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Model Wygląd

Agregat

1U71S2SG1FA

1U71S2SR2FA

1U90S2SS2FA
1U105S2SS1FA
1U105S2SS2FA
1U105S2SS1FB

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB
1U140S2SN1FA
1U140S2SN1FB
1U160S2SP1FB
1U125S2SN2FA
1U125S2SN2FB
1U140S2SP2FA
1U140S2SP2FB

3U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA

4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA

5U90S2SS5FA
5U105S2SS5FA
5U125S2SN1FA

1 . Informacje ogólne 
1.1 Modele



Model Wygląd

Klimatyzatory

Jednostki kasetonowe
CASSETTE
o 4-stronnym
przepływie powietrza

AB25S2SC1FA 
AB35S2SC1FA

AB25S2SC2FA(H)
AB35S2SC2FA(H) 
AB50S2SC2FAH)

AB50S2SC1FA 
AB71S2SG1FA

ABH071H1ERG 
ABH105H1ERG

ABH125K1ERG 
ABH140K1ERG 
ABH160K1ERG

Jednostki kanałowe 
SLIM DUCT
o niskim sprężu

AD25S2SS1FA 
AD35S2SS1FA 
AD25S2SS2FA 
AD35S2SS2FA

AD50S2SS1FA 
AD50S2SS2FA 
AD71S2SS1FA 
AD71S2SS2FA

Jednostki kanałowe 
DUCT
o średnim sprężu

AD35S2SM3FA

AD50S2SM1FA 
AD71S2SM1FA

AD50S2SM3FA 
AD71S2SM3FA 
AD90S2SM3FA 

AD105S2SM3FA  

AD125S2SM3FA   
AD140S2SM3FA  
AD160S2SM3FA

AB25S2SC2FA
AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA

 AB71S2SG1FA(H)

 ABH105H1ERG(H)

ABH125K1ERG(H) 
ABH140K1ERG(H) 
ABH160K1ERG(H)

AD25S2SS1FA(H) 
AD35S2SS1FA(H) 

AD50S2SS1FA(H)  
AD71S2SS1FA(H) 

AD35S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H) 
AD71S2SM3FA(H) 

AD105S2SM3FA(H)  

AD125S2SM8FA(H)  
AD140S2SM8FA(H) 
AD160S2SM3FA(H)



Model Wygląd

Klimatyzatory

Jednostki przypodłogowe
 CONSOLE

AF25S2SD1FA 
AF35S2SD1FA 
AF42S2SD1FA

Jednostki przysufitowo
-przypodłogowe
CONVERTIBLE

AC35S2SG1FA 
AC50S2SG1FA

AC71S2SG1FA 
AC105S2SH1FA

AC125S2SK1FA 
AC140S2SK1FA 
AC160S2SK1FA

Jednostki kolumnowe
CABINET

AP140S2SK1FA

AF25S2SD1FA(H) 
AF35S2SD1FA(H)
AF42S2SD1FA(H) 
AF50S2SD1FA(H)

AC25S2SG1FA(H)
AC35S2SG1FA(H) 
AC50S2SG1FA(H)

AC71S2SG1FA(H) 
AC105S2SH1FA(H)

AC125S2SK1FA(H) 
AC140S2SK1FA(H) 
AC160S2SK1FA(H)

AP140S2SK1FA(H)
AP160S2SK1FA(H)



Parametr Model AB25S2SC1FA

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 2600 3200
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.0 

je
dn

os
tk

a 
w

ew
nę

trz
na

Zasilanie 1f, 220~240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x liczba —— Odśrodkowy x 1
Prędkość obr/min 690/620/560/500
Moc wyjściowa/pobór W 10/15
Przepływ powietrza m³/h 620/520/450/350

Wymiennik 
ciepła

Typ / Średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 1
Całkowita powierzchnia m² 0.272
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

mm*mm*mm 570*570*260
mm*mm*mm 718*680*380

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  26/32

Sterowanie
bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  

przewodowe YR-E17A (Opcja)

Dopływ świeżego powietrza mm 95
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu
poziom mocy akustycznej dB(A) 52
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 36/33/30/27

Waga netto/brutto kg/kg 17/20

Pa
ne

l

Model maskownicy PB-700KB

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm 700/700/60
Z opakowaniem (dł./szer./wys.) mm/mm/mm 740/750/115

kg/kg 2.8/4.8

R
ur

oc
ią

gi

Czynnik chłodn. Typ R32 - GWP 675

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie Kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego. 

2. Jednostki wewnętrzne - Kasetonowe CASSETTE
2.1 Specyfikacja techniczna

Waga netto/brutto

Netto (dł./szer./wys.)
Z opakowaniem (dł./szer./wys.)



AB25S2SC2FA / AB25S2SC2FA(H)

2600 3200
0.71 /

1.0 
1f, 220~240V~, 50/60Hz

Odśrodkowy x 1
690/620/560/500

10/15
620/520/450/350

Rurowy wewnętrzny/φ7.0
1

0.272
2.0-7.0

570*570*260
718*680*380
PVC  26/32

95
Brak

52
36/33/30/27

17/20
PB-620KB

620/620/60
660/660/115

2.8/4.8
R32 - GWP 675

Φ6.35 (1/4)
Φ9.52 (3/8)
Kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model

Funkcja ——
Wydajność W
Wskaźnik ciepła jawnego W
Zdolność osuszania 10-³xm³/h

je
dn
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tk

a 
w

ew
nę

trz
na

Zasilanie

Wentylator

Typ x liczba ——
Prędkość obr/min
Moc wyjściowa/pobór W
Przepływ powietrza m³/h

Wymiennik 
ciepła

Typ / Średnica mm
Rzędy ——
Całkowita powierzchnia m²
Zakres temp. °C

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

mm*mm*mm
mm*mm*mm

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm
Grzałka elektryczna kW

Poziom hałasu
poziom mocy akustycznej dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Waga netto/brutto kg/kg

Pa
ne

l

Model maskownicy

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm
Z opakowaniem (dł./szer./wys.) mm/mm/mm

kg/kg

R
ur

oc
ią

gi

Czynnik chłodn. Typ 

Rurociągi
Cieczowy mm
Gazowy mm

Połączenie

Waga netto/brutto

Chłodzenie Grzanie

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)

Netto (dł./szer./wys.)
Z opakowaniem (dł./szer./wys.)



AB35S2SC1FA

Chłodzenie Grzanie
3500 4000
0.71 /

1.5 
1f, 220~240V~, 50/60Hz

690/620/560/500
10/15

620/520/450/350

2
0.544

2.0-7.0
570*570*260
718*680*380
PVC  26/32

95
Brak

52
36/33/30/27

18.5/22
PB-700KB
700/700/60
740/750/115

2.8/4.8
R32 - GWP 675

Φ6.35 (1/4)
Φ9.52 (3/8)
Kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model

Funkcja ——
Wydajność W
Wskaźnik ciepła jawnego W
Zdolność osuszania 10-³xm³/h

je
dn

os
tk

a 
w

ew
nę

trz
na

Zasilanie

Wentylator

Typ x liczba ——
Prędkość obr/min
Moc wyjściowa/pobór W
Przepływ powietrza m³/h

Wymiennik 
ciepła

Typ / Średnica mm
Rzędy ——
Całkowita powierzchnia m²
Zakres temp. °C

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

mm*mm*mm
mm*mm*mm

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm
Grzałka elektryczna kW

Poziom hałasu
poziom mocy akustycznej dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Waga netto/brutto kg/kg

Pa
ne

l

Model maskownicy

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm
Z opakowaniem (dł./szer./wys.) mm/mm/mm

kg/kg

R
ur

oc
ią

gi

Czynnik chłodn. Typ 

Rurociągi
Cieczowy mm
Gazowy mm

Połączenie

Waga netto/brutto

Netto (dł./szer./wys.)
Z opakowaniem (dł./szer./wys.)

Odśrodkowy x 1

Rurowy wewnętrzny/φ7.0

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)



AB35S2SC2FA / AB35S2SC2FA(H)

Chłodzenie Grzanie
3500 4000
0.71 /

1.5 
1f, 220~240V~, 50/60Hz

690/620/560/500
10/15

620/520/450/350

2
0.544

2.0-7.0
570*570*260
718*680*380
PVC  26/32

95
Brak

52
36/33/30/27

18.5/22
PB-620KB

620/620/60
660/660/115

2.8/4.8

Φ6.35 (1/4)
Φ9.52 (3/8)
Kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model

Funkcja ——
Wydajność W
Wskaźnik ciepła jawnego W
Zdolność osuszania 10-³xm³/h

je
dn
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tk

a 
w

ew
nę

trz
na

Zasilanie

Wentylator

Typ x liczba ——
Prędkość obr/min
Moc wyjściowa/pobór W
Przepływ powietrza m³/h

Wymiennik 
ciepła

Typ / Średnica mm
Rzędy ——
Całkowita powierzchnia m²
Zakres temp. °C

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

mm*mm*mm
mm*mm*mm

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm
Grzałka elektryczna kW

Poziom hałasu
poziom mocy akustycznej dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Waga netto/brutto kg/kg

Pa
ne

l

Model maskownicy

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm
Z opakowaniem (dł./szer./wys.) mm/mm/mm

kg/kg

R
ur

oc
ią

gi

Czynnik chłodn. Typ 

Rurociągi
Cieczowy mm
Gazowy mm

Połączenie

Waga netto/brutto

Netto (dł./szer./wys.)
Z opakowaniem (dł./szer./wys.)

Odśrodkowy x 1

Rurowy wewnętrzny/φ7.0

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)

R32 - GWP 675



Parametr Model AB50S2SC1FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 5000 5500
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 2.2

Jedn. 
wewn.

Zasilanie 1f, 220~240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x liczba —— Odśrodkowy x 1
Prędkość obr/min 800/700/600
Moc wyjściowa/pobór W 33/50

Przepływ powietrza m³/h 700/620/500
Ciśnienie statyczne Pa 0

Wymiennik
ciepła

Typ / Średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 1.25

mmxmmxmm 570x570x260
mmxmmxmm 718x680x380

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  27/31

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak

dB(A) 55
dB(A) 42/37/35
kg/kg 18.5/22

Panel 

Model maskownicy PB-700KB

Wymiary
mm/mm/mm 700/700/60
mm/mm/mm 740/750/115

kg/kg 2.8/4.8

Rurociągi

Czynnik chłodn. Typ R32 - GWP 675

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ12.7 (1/2)

Połączenie Kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

Netto (dł./szer./wys.)
Z opak. (dł./szer./wys.)

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)

Poziom hałasu
poziom mocy akustycz.
poziom ciśn. akustycz.

Waga netto/brutto

Netto (dł./szer./wys.)
Z opak. (dł./szer./wys.)

Waga netto/brutto



AB50S2SC2FA / AB50S2SC2FA(H)
Chłodzenie Grzanie

5000 5500
0.71 /

2.2
1f, 220~240V~, 50/60Hz

Odśrodkowy x 1
800/700/600

33/50

700/620/500
0

Rurowy wewnętrzny/φ7.0
2

1.25
570x570x260
718x680x380
PVC  27/31

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak

dB(A) 55
dB(A) 42/37/35
kg/kg 18.5/22

Panel 

Model maskownicy PB-620KB

Wymiary
mm*mm*mm 620*620*60
mm*mm*mm 660*660*115

Waga netto/brutto kg/kg 2.8/4.8

Rurociągi

Czynnik chłodn. Typ R32

Rurociągi
Cieczowe mm Φ6.35 (1/4)
Gazowe mm Φ12.7 (1/2)

Połączenie Kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model
Funkcja ——
Wydajność W
Wskaźnik ciepła jawnego W
Zdolność osuszania 10-³xm³/h

Jedn. 
wewn.

Zasilanie

Wentylator

Typ x liczba ——
Prędkość obr/min
Moc wyjściowa/pobór W

Przepływ powietrza m³/h
Ciśnienie statyczne Pa

Wymiennik
ciepła

Typ / Średnica mm
Rzędy ——
Całkowita powierzchnia m²

mmxmmxmm
mmxmmxmm

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

Netto (dł./szer./wys.)
Z opak. (dł./szer./wys.)

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)

Sterowanie

Netto (dł./szer./wys.)

Z opak. (dł./szer./wys.)

Poziom hałasu
poziom mocy akustycz.
poziom ciśn. akustycz.

Waga netto/brutto



Parametr Model AB71S2SG1FA  / AB71S2SG1FA(H)
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 7100 8000
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.0

Jedn. 
wewn.

Zasilanie 1f, 220~240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x liczba —— Odśrodkowy x 1
Prędkość obr/min 650/600/550/500
Moc wyjściowa/pobór W 45/50

Przepływ powietrza m³/h 1260/1070/820/680
Ciśnienie statyczne Pa 0

Wymiennik
ciepła

Typ / Średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² /
Zakres temp. °C 2.0-7.0

(Wymiary 
(dł.*szer.*wys.))

Netto (dł./szer./wys.) mmxmmxmm 840x840x204
Z opak. (dł./szer./wys.) mmxmmxmm 990x990x310

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 26/32

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm 71.3
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akustycz. dB (A) 55
Poziom ciśn. akustycz. dB (A) 36/33/29/26

Waga netto/brutto kg/kg 27/32

Panel 

Model maskownicy PB-950KB

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm 950/950/50
Z opak. (dł./szer./wys.) mm/mm/mm 1000/1000/110

Waga netto/brutto kg/kg 6.5/9

Rurociągi

Czynnik chłodn. Typ R32 - GWP 675

Rurociągi
Cieczowe mm Φ9.52 (3/8)
Gazowe mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie Kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)



Parametr Model ABH105H1ERG/1U105S2SS1FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 9.0 (2.5-10.0) 10.1 (3.0-10.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 3.12 (0.5-4.0) 2.90 (0.5-4.0)
Maksymalny pobór mocy kW 4.0 4.0
 EER/COP W/W 2.88 (A) 3.45 (A)
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3
Przewód zasilający  4.0mm2

Zasilanie N, V, Hz 1PH, 220~240V~, 50/60Hz
Roboczy/Maksymalny prąd A / A 13.6/16.5 12.6/16.5
Prąd rozruchowy A 0.58
Bezpiecznik automatyczny A 5 5

Jed. 
wewn.

Model jednostki ABH105H1ERG

 Wentylator 

Typ x liczba Odśrodkowy x 1
Prędkość obr/min 650/550/450/400
Moc wyjściowa/pobór W 82/134
Przepływ powietrza m³/h 1680/1530/1320/1190

 Wymiennik
 ciepła

Typ / średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy 2
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
mm×mm×mm 840/840/246
mm×mm×mm 990/990/310

mm PVC 26/32

Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A(O)
Bezprzewodowe YR-HQS01(O)

Dopływ świeżego powietrza mm 95
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 45/42/38/34

 Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88
Połączenie kielichowe

Waga netto/brutto kg/kg 31/36

Maskownica

 Model PB-950KB
Netto (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000/1000/110
Waga netto/brutto kg 6.5/9

Rurociągi

Czynnik chł. Typ / nabicie g R32/1700
Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed. 
wew. a zew.

Maks. różnica wysokości m 30
Maks. długość rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Netto (dł./szer./wys.)
Z opak. (dł./szer./wys.)

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn.



Parametr Model ABH105H1ERG/1U105S2SS1FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność KW 9.2 (2.5-10.0) 10.5 (3.0-11.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.81
Całkowity pobór mocy KW 3.25 (0.5-4.0) 3.10 (0.5-4.0)
Maksymalny pobór mocy W 4000 4000

 EER/COP W/W 3.0 (A) 3.5 (A)
10-³×m³/h 1.78

 H07RN-F 5G 4.0mm2

f, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
A / A 5.5A(0.5-6.8A)/6.8A 5.3(0.5-6.8A)/6.8A

A 1
Bezpiecznik automatyczny A 6.5 6.5

Jed. 
wewn.

Model jednostki ABH105H1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x 1
Prędkość obr/min 750/700/650/500
Moc wyjściowa kW 0.134
Moc poboru kW 0.11
Przepływ powietrza m³/h 1680/1530/1320/1190

Wymiennik
 ciepła 

Typ/Średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
mm*mm*mm 840*840*246
mm*mm*mm 990*990*310

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A(O)

Bezprzewodowe YR-HQS01(O)
Dopływ świeżego powietrza mm 100

 Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 45/42/38/34
Waga netto/brutto kg / kg 31/36

 Panel

 Model PB-950KB/PB-950MB
Netto (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000/1000/110
Waga netto/brutto kg 6.5/9.0

Rurociągi

 Czynnik chłod.
Typ / nabicie g R32/1700
Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed. 
wew. a zew.

Maks. różnica wysokości m 30
Maks. długość rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Zdolność osuszania
Przewód zasilający
Zasilanie
Roboczy/Maksymalny prąd
Prąd rozruchowy

Netto (dł./szer./wys.)
Z opak. (dł./szer./wys.)



Parametr Model ABH125K1ERG/1U125S2SN1FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność KW 12.0 (2.4~12.7) 12.3 (1.8~13.0)

  Wskaźnik ciepła jawnego 0.77
  Całkowity pobór mocy KW 4.3 (0.3-5.6) 3.8 (0.3-5.6)
  Maksymalny pobór mocy W 5600 5600
 EER/COP W/W 2.64 (A) 3.08 (A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 2.02
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 1f, 220~240V~, 50/60Hz
  Roboczy/Maksymalny prąd A / A 18.5 (1.5-26.0)/26 16.0 (1.5-26.0)/26
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik automatyczny A 40 40

 Model ABH125K1ERG

 Wentylator

Odśrodkowy x 1
obr/min 750/650/500/400

W 90/120
m³/h 1950/1600/1440/1200

 Wymiennik 
ciepła

mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
/

m² /

 Wymiary
mm×mm×mm 840/840/288
mm×mm×mm 990/990/380

 Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Jed. 
wewn.

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A(O)
Bezprzewod. YR-HQS01(O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW brak
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/44/38/34

  Maskownica

 Model PB-950KB
  Netto (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000/1000/110
  Waga netto/brutto kg 6.5/9

  Rurociągi
  Cieczowy mm 9.52
  Gazowy mm 15.88
  Połączenie kielichowe

  Waga netto/brutto kg / kg 32/38

Rurociągi

Czynnik chłod.
  Typ / nabicie g R32/2000
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

  Rurociągi
  Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
  Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed. 
wew. a zewn.

  Maks. różnica wysokości m 30
  Maks. długość rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.

Typ x ilość
Prędkość
Moc wyjściowa 
Moc poboru
Przepływ powietrza
Typ/Średnica
Całkowita powierzchnia
Netto (dł./szer./wys.)
Z opak. (dł./szer./wys.)



Parametr Model ABH125K1ERG/1U125S2SN1FB
  Funkcja Chłodzenie Grzanie
  Wydajność KW 12.1 (2.4~12.7) 12.4 (1.8~13.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.77
  Całkowity pobór mocy KW 4.2 (0.3-5.6) 3.7 (0.3-5.6)
  Maksymalny pobór mocy W 5600 5600
  EER/COP W/W 2.64 (A) 3.08 (A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 2.02
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380~415V,50/60Hz 
  Roboczy/Maksymalny prąd A / A 6.1 (1.3-9.5)/9.5A 5.7 (2.4-9.5)A/9.5A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

Jed.
wewn.

 Model ABH125K1ERG

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x 1
Prędkość obr/min 750/650/500/400

  Moc wyjściowa/moc poboru W 90/120
  Przepływ powietrza m³/h 1950/1600/1440/1200

 Wymiennik 
ciepła 

  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
  Rzędy /
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 840/840/288
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 990/990/380

  Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O) 
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW NONE
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 47/44/38/34

 Maskownica

 Model PB-950KB
  Netto (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000/1000/110
  Waga netto/brutto kg 6.5/9

 Rurociągi
  Cieczowy mm 9.52
  Gazowy mm 15.88
  Połączenie kielichowe

  Waga netto/brutto kg / kg 32/38

Rurociągi

 Czynnik chł.
  Typ/nabicie g R32/2000
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
  Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
  Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

 Między jed.
wewn. a zewn.

  Maks. różnica wysokości m 30
  Maks. długość rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Parametr Model ABH125K1ERG/1U125S2SN2FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność kW 12.3(3.0~13.0) 12.7(3.5~13.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.77
  Całkowity pobór mocy kW 4.84(0.3-6.0) 4.44(0.3-6.0)
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 2.54 2.86 
  Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 2.02
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
 Zasilanie N, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 21.0(1.5-26.0)A/26A 19.3(1.5-26.0)A/26A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

  Model ABH125K1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x 1
Prędkość obr/min 750/650/500/400
Moc wyjściowa kW 0.12
Moc poboru kW 0.09
Przepływ powietrza m³/h 1950/1600/1440/1200

 Wymiennik 
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 840/840/288
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 990*990*380

Jed.
wewn.

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A(O)
Bezprzew. YR-HQS01(O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/44/38/34

 Maskownica

 Model kg / kg 32/38
  Netto (dł./szer./wys.) PB-950KB/PB-950MB
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
  Waga netto/brutto mm 1000/1000/110

Rurociągi

 Czynnik chłod.
  Typ/napełnienie kg 6.5/9.0
  Dodatkowe napełnienie g R32/2300

 Rurociągi
  Cieczowy g/m 45
 Gazowy mm 9.52

 Między jed. 
wewn. a zewn. 

  Maks. różnica wysokości mm 15.88
  Maks. długość rurociągu m 30

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Parametr Model ABH125K1ERG/1125S2SN2FB
  Funkcja Chłodzenie Grzanie
  Wydajność kW 12.4(3.0~13.0) 12.8(3.5~13.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.77
  Całkowity pobór mocy kW 4.8(0.3-6.0) 4.37 (0.3-6.0)
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
  EER/COP W/W 2.58 2.93 
  Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 2.02
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2
  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 7.3(1.3-9.1)/9.1A 6.6(2.4-9.1)A/9.1A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

 Model ABH125K1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x 1
Prędkość obr/min 750/650/500/400
Moc wyjściowa kW 0.12
Moc poboru kW 0.09
Przepływ powietrza m³/h 1950/1600/1440/1200

 Wymiennik 
ciepła

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 840/840/288
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 990*990*380

Jed.
wewn.

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

 Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A(O)

Bezprzew. YR-HQS01(O)
 Dostarczenie świeżego powietrza mm 100
 Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/44/38/34

 Maskownica

Waga kg / kg 32/38
 Model PB-950KB/PB-950MB
 Wymiary mm 950/950/50
 Wymiary z opakowaniem mm 1000/1000/110

Rurociagi

 Czynnik chłod.
 Waga kg 6.5/9.0
 Typ/nabicie g R32/2300

 Rurociągi
   Dodatkowe napełnienie g/m 45
 Cieczowy mm 9.52

 Między jed.
wew. a zewn.

Gazowy mm 15.88
  Maks. różnica wysokości m 30

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Parametr Model ABH140K1ERG/1U140S2SP1FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 12.3 (2.8~14) 14.5 (3.0~15.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 4.39 4.68
  Maksymalny pobór mocy W 7200 7200
 EER/COP W/W 2.80(A) 3.1A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 5.2
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 1f, 220~240V~, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 19.0 (8.7-32.0)/32.0 19.5 (8.7-32.0)/32
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

Jed.
wewn.

 Model ABH140K1ERG

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x1
  Prędkość obr/min 750/650/500/400
  Moc wyjściowa/poboru W 90/120
  Przepływ m³/h 1950/1600/1440/1200

 Wymiennik 
ciepła 

  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy /
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 840/840/288
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 990/990/380

  Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A(O)
Bezprzew. YR-HQS01(O)

  Dostarczenie świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW brak
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/44/38/34

 Maskownica

 Model PB-950KB
  Netto (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000/1000/110
  Waga kg 6.5/9

 Rurociągi
  Cieczowy mm 9.52
  Gazowy mm 15.88
  Połączenie kielichowe

  Waga kg / kg 32/38

Rurociągi

 Czynnik chłod.
  Typ/ilość g R32/2900
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wewn. a zewn.

  Maks. różnica wysokości m 30
  Maks. długość rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model ABH140K1ERG/1U140S2SP1FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 12.2(2.8~14) 14.3(3.0~15.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 4.47 4.67
  Maksymalny pobór mocy W 7200 7200
 EER/COP W/W 2.73(A) 3.06A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 5.2
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380~415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 7.2/11.0 7.4/11.0
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

Jed.
wewn.

 Model ABH140K1ERG

 Wentylator 

  Typ x średnica Odśrodkowy x1
  Prędkość obr/min 750/650/500/400
  Moc wyjściowa/poboru W 90/120
  Przepływ powietrza m³/h 1950/1600/1440/1200

 Wymiennik 
ciepła 

  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy /
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 840/840/288
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 990/990/380

  Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie ( O - opcja)
Przewodowe YR-E17A(O) 
Bezprzew. YR-HQS01(O)

  Dostarczenie świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW brak
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/44/38/34

 Maskownica

 Model PB-950KB
  Netto (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000/1000/110
  Waga netto/brutto kg 6.5/9.0

 Rurociągi
  Cieczowy mm 9.52
  Gazowy mm 15.88
  Połączenie kielichowe

  Waga netto/brutto kg / kg 32/38

Rurociągi

 Refrigerant
  Typ/nabicie g R32/2900
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

  Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

 Między jed.
wewn. a zewn.

  Maks. różnica wysokości m 30
  Maks. długość rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model ABH140K1ERG/1U140S2SP2FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność kW 13.6(4.0~15.0) 15.0(4.5~16.0)

  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy kW 4.86 4.75
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 2.80 3.10 
  Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 5.2
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
  Zasilanie N, V, Hz 1f~,220~240, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 21.1(8.7-26)/26 20.7(8.7-26)/26
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

Jed. 
wewn. 

  Model ABH140K1ERG

  Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x1
  Prędkość obr/min 750/650/500/400
 Moc wyjściowa kW 0.12
 Moc poboru kW
  Przepływ powietrza m³/h 1950/1600/1440/1200

 Wymiennik 
 ciepła 

  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 840/840/288
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 990*990*380

  Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A(O) 

Bezprzew. YR-HQS01(O)
  Dostarczenie świeżego powietrza mm 100
 Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/44/38/34
 Waga netto/brutto kg / kg 32/38

 Maskownica

 Model PB-950KB/PB-950MB
  Netto (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000/1000/110
 Waga netto/brutto kg 6.5/9.0

Rurociągi

 Czynnik chłod.
 Typ/napełnienie g R32/2900
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

Między jed.   
wewn. a zewn.

  Maks. różnica wysokości m 30
  Maks. długość rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Parametr Model ABH140K1ERG-1U140S2SP2FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność kW 13.6(4.0~15.0) 15.0(4.5~16.0)

  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy kW 4.98 4.67
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 2.73 3.06 
  Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 5.2
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz
  Prąd roboczy/maksymalny A / A 7.6/9.1 7.1/9.1
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

Jed.
wewn.

 Model ABH140K1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x1
Prędkość obr/min 750/650/500/400
Moc wyjściowa kW 0.12
Moc poboru kW 0.09
Przepływ powietrza m³/h 1950/1600/1440/1200

 Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 840/840/288
Z opak. (dł./szer./wys.) mm×mm×mm 990*990*380

  Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A(O) 
Bezprzew. YR-HQS01(O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/44/38/34
 Waga netto/brutto kg / kg 32/38

 Maskownica

 Model PB-950KB/PB-950MB
  Netto (dł./szer./wys.) mm 950/950/50
  Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000/1000/110
  Waga netto/brutto kg 6.5/9.0

Rurociągi

  Czynnik chłod.
  Typ/ilość g R32 / 3500
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

  Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

  Między jedn.
wewn. a zewn.

  Maks. różnica wysokości m 30
  Maks. długość rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Parametr Model             ABH160K1ERG /1U160S2SP1FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność KW 15(4.5~16) 16(5~17)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.78
Całkowity pobór mocy KW 5.03(1.0~6.5) 5.26(1.0~6.5)
Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
EER/COP W/W 2.98(A) 3.04(A)
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 6.49
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
Zasilanie N, V, Hz 3f~/380-415V/50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 7.3/10 7.6/10
Prąd rozruchowy A 2
Bezpiecznik A 5

Jed.
wewn.

Model ABH160K1ERG

Wentylator

Typ x ilość Odśrodkowy x1
Prędkość obr/min 900/850/750/650/600
Moc wyjściowa/moc poboru W 90/120
Przepływ powietrza m³/h 2050/16001440/1220

Wymiennik ciepła
 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy 2
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
netto mm×mm×mm 840*840*288
brutto mm×mm×mm 990*990*380

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 13/16
Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A(O)

Bezprzew. YR-HQS01(O)
Dopływ świeżego powietrza mm 71
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/44/38/34

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 19.05
Połączenie kielichowe

Waga netto/brutto kg / kg 38/32

Maskownica

Model PB-950
Netto (dł./szer./wys.) mm 950*950*50
Z opak. (dł./szer./wys.) mm 1000*1000*110
Waga netto/brutto 6.5/9

Rurociągi

Czynnik chłodniczy
Typ/nabicie g R32/3500
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52

Gazowy mm 19.05

Między jed. wewn. a zewn.
Maks. różnica wysokości m 30

Maks. długość rurociągu m 70

Chłodzenie Pdesign - chłodzenie(kW)： 15 SEER/Klasa 5.96/A+
QCE (Średnie zużycie energii 

elektrycznej) kWh：
880



Parametr Model             ABH160K1ERG /1U160S2SP1FB

Grzanie
(klimat)

 Średni
Pdesign grzanie 
(10°C) 

11kW SCOP/Klasa 3.99/A
QHE (Średnie zużycie energii 
elektrycznej) kWh：

3859

Ciepły Pdesign grzanie
(2°C) 6.01 SCOP/Klasa

5.0/
A++

QHE (Średnie zużycie energii 
elektrycznej) kWh：

 1707

Zimny
Pdesign grzanie

(22°C) 
/ SCOP/Klasa /

QHE (Średnie zużycie energii 
elektrycznej) kWh：

/

Tdesign - grzanie：-10℃
Tbivalent：-10℃ TOL：-10℃

Elbu:0

Max. warunki chłodzenie

 Temp. 
wewn.：
32℃ /23℃ Max. warunki grzanie

 Temp. wewn.：27℃ /-℃

Temp. 
zewn.：
46℃ /-℃

 Temp. zewn.：24℃ /18℃

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



AB25S2SA1FA(H)

Chłodzenie Grzanie
2600 3200
/ /

1.5 
1f, 220~240V~, 50/60Hz

1000/900/800
40/50

500/450/400

2
/
/

850/540/185
1043/648/270

/

/
Brak
62

43/40/37/34
20.8/24.9
P1B-1028IB
1028/600/45
1143/688/170

3.9/8.0
R32 - GWP 675

Φ6.35 (1/4)
Φ9.52 (3/8)
Kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model

Funkcja ——
Wydajność W
Wskaźnik ciepła jawnego W
Zdolność osuszania 10-³xm³/h

je
dn

os
tk

a 
w

ew
nę

trz
na

Zasilanie

Wentylator

Typ x liczba ——
Prędkość obr/min
Moc wyjściowa/pobór W
Przepływ powietrza m³/h

Wymiennik 
ciepła

Typ / Średnica mm
Rzędy ——
Całkowita powierzchnia m²
Zakres temp. °C

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

mm*mm*mm
mm*mm*mm

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm
Grzałka elektryczna kW

Poziom hałasu
poziom mocy akustycznej dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Waga netto/brutto kg/kg

Pa
ne

l

Model maskownicy

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm
Z opakowaniem (dł./szer./wys.) mm/mm/mm

kg/kg

R
ur

oc
ią

gi

Czynnik chłodn. Typ 

Rurociągi
Cieczowy mm
Gazowy mm

Połączenie

Waga netto/brutto

Netto (dł./szer./wys.)
Z opakowaniem (dł./szer./wys.)

Poprzeczny x 1

Rurowy wewnętrzny/φ7.0

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)



AB35S2SA1FA(H)

Chłodzenie Grzanie
3500 4000
/ /

1.5 
1f, 220~240V~, 50/60Hz

1100/950/850
40/50

560/500/450

2
/
/

850/540/185
1043/648/270

/

/
Brak
64

45/42/39/36
20.8/24.9

P1B-1028IB
1028/600/45
1143/688/170

3.9/8.0
R32 - GWP 675

Φ6.35 (1/4)
Φ9.52 (3/8)
Kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model

Funkcja ——
Wydajność W
Wskaźnik ciepła jawnego W
Zdolność osuszania 10-³xm³/h

je
dn

os
tk

a 
w

ew
nę

trz
na

Zasilanie

Wentylator

Typ x liczba ——
Prędkość obr/min
Moc wyjściowa/pobór W
Przepływ powietrza m³/h

Wymiennik 
ciepła

Typ / Średnica mm
Rzędy ——
Całkowita powierzchnia m²
Zakres temp. °C

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

mm*mm*mm
mm*mm*mm

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm
Grzałka elektryczna kW

Poziom hałasu
poziom mocy akustycznej dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Waga netto/brutto kg/kg

Pa
ne

l

Model maskownicy

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm
Z opakowaniem (dł./szer./wys.) mm/mm/mm

kg/kg

R
ur

oc
ią

gi

Czynnik chłodn. Typ 

Rurociągi
Cieczowy mm
Gazowy mm

Połączenie

Waga netto/brutto

Netto (dł./szer./wys.)
Z opakowaniem (dł./szer./wys.)

Poprzeczny x 1

Rurowy wewnętrzny/φ7.0

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)



AB50S2SA1FA(H)

Chłodzenie Grzanie
5000 5500
/ /

1.7 
1f, 220~240V~, 50/60Hz

1150/1000/900
60/75

850/700/550

2
/
/

1170/540/185
1363/648/270

/

/
Brak
65

47/44/41/38
26/31

P1B-1348IB
1348/600/45
1463/688/170

5.1/9.8
R32 - GWP 675

Φ6.35 (1/4)
Φ12.7 (1/2)
Kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model

Funkcja ——
Wydajność W
Wskaźnik ciepła jawnego W
Zdolność osuszania 10-³xm³/h

je
dn

os
tk

a 
w

ew
nę

trz
na

Zasilanie

Wentylator

Typ x liczba ——
Prędkość obr/min
Moc wyjściowa/pobór W
Przepływ powietrza m³/h

Wymiennik 
ciepła

Typ / Średnica mm
Rzędy ——
Całkowita powierzchnia m²
Zakres temp. °C

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

mm*mm*mm
mm*mm*mm

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm
Grzałka elektryczna kW

Poziom hałasu
poziom mocy akustycznej dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Waga netto/brutto kg/kg

Pa
ne

l

Model maskownicy

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm
Z opakowaniem (dł./szer./wys.) mm/mm/mm

kg/kg

R
ur

oc
ią

gi

Czynnik chłodn. Typ 

Rurociągi
Cieczowy mm
Gazowy mm

Połączenie

Waga netto/brutto

Netto (dł./szer./wys.)
Z opakowaniem (dł./szer./wys.)

Poprzeczny x 1

Rurowy wewnętrzny/φ7.0

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)



AB71S2SA1FA(H)

Chłodzenie Grzanie
6900 7600
/ /

1.8 
1f, 220~240V~, 50/60Hz

1250/1100/950
60/75

900/700/600

2
/
/

1170/540/185
1363/648/270

/

/
Brak
67

49/46/43/40
27/32

P1B-1348IB
1348/600/45
1463/688/170

5.1/9.8
R32 - GWP 675

Φ9.52 (3/8)
Φ15.88 (5/8)
Kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model

Funkcja ——
Wydajność W
Wskaźnik ciepła jawnego W
Zdolność osuszania 10-³xm³/h

je
dn

os
tk

a 
w

ew
nę

trz
na

Zasilanie

Wentylator

Typ x liczba ——
Prędkość obr/min
Moc wyjściowa/pobór W
Przepływ powietrza m³/h

Wymiennik 
ciepła

Typ / Średnica mm
Rzędy ——
Całkowita powierzchnia m²
Zakres temp. °C

Wymiary 
(dł.*szer.*wys.)

mm*mm*mm
mm*mm*mm

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm

Sterowanie

Dopływ świeżego powietrza mm
Grzałka elektryczna kW

Poziom hałasu
poziom mocy akustycznej dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Waga netto/brutto kg/kg

Pa
ne

l

Model maskownicy

Wymiary
Netto (dł./szer./wys.) mm/mm/mm
Z opakowaniem (dł./szer./wys.) mm/mm/mm

kg/kg

R
ur

oc
ią

gi

Czynnik chłodn. Typ 

Rurociągi
Cieczowy mm
Gazowy mm

Połączenie

Waga netto/brutto

Netto (dł./szer./wys.)
Z opakowaniem (dł./szer./wys.)

Poprzeczny x 1

Rurowy wewnętrzny/φ7.0

bezprzewodowe YR-HQS01 (Opcja)  
przewodowe YR-E17A (Opcja)



3.2 Wymiary

AB25S2SA1FA(H)   AB35S2SA1FA(H)



AB50S2SA1FA(H)   AB71S2SA1FA(H)



NOTE:
1.DASHED PARTS ARE OPTIONAL.
2.USER SHOULD NOT SET SW1 AND
SW2 WITHOUT GUIDENCE.
3.WHEN ONE WIRED CONTROLLER CONTROL MULTIPLE INDOOR UNIT,
IT CAN CONNECT ANOTHER INDOOR UNIT BY CN22 OR CN22-1.
WHEN TWO WIRD CONTROLLERS CONTROL ONE INDOOR UNIT,
THE WIRED CONTROLLER NEED CONNECT WITH CN22 AND CN22-1.

DC FAN MOTOR

PUMP

   To Outdoor Unit

Y/G

M
M

0150566743

1(N) 2(L) 3(S)

CN5

CN4

CH1

CN6

CN22

4.SW2-5 ->SW2-08 ARE USED FOR  ADDRESS SETTING
ON THE SITUATION OF ONE WIRED CONTROLLER CONTROL
MORE THAN ONE INDOOR UNIT.

5.REFER TO SERVICE MANUL TO GET MUCH MORE DETAILS
ABOUT THE STATIC PRESSURE LEVEL SETTING.

CN1
Remote Wired 
Controller

WIFI

CN34

Y/G:Yellow/Green
BL:Blue   B:Black
R:Red  W:Whie

 SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8 CAPACITY(kW)

1

FRESH AIR 
(SW1-6 select OFF) /
ERROR OUTPUT
(SW1-6 select ON)
( Contact rating_230VAC)

M

3.5
OFF

OFF OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF

5.0
7.1ON

ON
ON

ON

FUSE1
T6.3A-250VAC

SW2-2 SW2-3 SW2-4

OFF OFF ON
OFF
OFF

ON ON
ON ON

Display PCB

.

BL

W

1 2 3

W

1 2 3

ON

SW1

2 3 4 5 6 78 1
ON

SW2

2 3 4 5 6 78

CN31
RW

CN35
W

CN39
W

CN40 W

UVC

CN22-1

CN16
BL CN18

B
CN41

W CN13
R

RK TC2

FLOAT
Tp Tr

W W

CH5

2.5OFF
OFF
OFF
OFF

OFF OFF OFF OFF OFFOFFOFF OFF OFF ON

Wymiary

AB25S2SA1FA(H)   AB35S2SA1FA(H)
AB50S2SA1FA(H)   AB71S2SA1FA(H)



2.2 Wymiary

AB25S2SC1FA  AB35S2SC1FA  
AB50S2SC1FA

Comparison of PB-620KB PB-700KB PB-700IB

PB-620KB dimension

577

700

700

PB-700IB dimension

Note: the design dimension of the embedded part of the panel, PB-620KB is 583mm, the PB-700IB is 
577mm

577

700

700

PB-700KB

PB-620KB ceiling opening size PB-700IB ceiling opening size

Note: to ensure that the panel can be 
installed properly, for PB-620KB panel,
the minimum opening size of the ceiling 
should be more than 583mm.

Note: to ensure that the panel can be installed 
properly, for PB-700IB/PB-700KB panel, the 
minimum opening size of the ceiling should be 
more than 577mm.

700 (Panel)

577 (w
budow

ana część panelu
）

570 (Jed. w
ew

n.)

570 (Indoor unit)

620 (Panel)

583 (Em
bedded part of the 

panel）
Uwaga: Aby być pewnym, że urządzenie się zmieści,
minimalny otwór powinien mieć szerokość większą 
niż 577mm.  

Uwaga: wymiar wbudowanej części maskownicy PB-700IB wynosi 577*577mm

Śruby do zawieszenia

Sufit Maskownica

Zakładka między sufitem
a maskownicą wynosi
co najmniej 25mm



AB25S2SC2FA  AB35S2SC2FA  AB50S2SC2FA
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Comparison of PB-620KB PB-700KB PB-700IB

PB-620KB dimension

577

700

700

PB-700IB dimension

Note: the design dimension of the embedded part of the panel, PB-620KB is 
583mm, the PB-700IB is 577mm

577

700

700

PB-620KB

Uwaga: Aby być pewnym, że urządzenie się zmieści,
minimalny otwór powinien mieć szerokość większą niż 583mm.  
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zawiesiami 535mm 
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Widok A 

φ50

Uwaga: wymiar wbudowanej części maskownicy PB-620KB wynosi 583*583mm

Otwór na przewody

60

Zakładka między sufitem a maskownicą 
wynosi co najmniej 25mm

Sufit Maskownica

Śruby do zawieszenia

Otwór sterownik przewod.



Model A (mm)
AB71S2SG1FA 234
ABH071/090/105H1ERG 276
ABH125/140/160K1ERG 318

Nazwa

Wyjście gazowe

Wyjście cieczowe

Otwór obserwacyjny
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11  Czujnik ruchu (PB-950MB )

PB-950KB  
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Otwór na przewody

Otwór sterownik przewod.



2.3 Schemat elektryczny
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 AB25S2SC2FA   AB35S2SC2FA   AB50S2SC2FA (Wyprodukowane przed 6 Maja 2021)
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 AB25S2SC2FA   AB35S2SC2FA   AB50S2SC2FA (Wyprodukowano po 6 maja 2021)
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Ornament panel 950mmOverlap between ceiling and
ornament panel shall be 25mm Overlap between ceiling and
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Suspending bolts

Ceiling
CeilingOrnament panel Ornament panel

15
0

13
026

0

30

D
is

ta
nc

e 
be

tw
ee

n 
su

s
pe

nd
in

g 
bo

lts
 7

65
m

m

2.6 Montaż
AB25S2SC1FA   AB35S2SC1FA   AB50S2SC1FA  AB25S2SC2FA   AB35S2SC2FA   AB50S2SC2FA 
AB71S2SG1FA

① Przygotowania do montażu (Nie wyrzucaj żadnych akcesoriów przed zakończeniem montażu!)

• Ustal, jak przenieść urządzenie na miejsce jego montażu.
• Rozpakuj urządzenie dopiero na miejscu montażu.
• Jeżeli trzeba rozpakować je wcześniej, zabezpiecz je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.
② Dobór miejsca montażu
(1) Miejsce montażu uzgadnia się z klientem, przy czym powinno spełniać następujące wymagania:
• Powinno zapewniać prawidłowy rozpływ powietrza nawiewanego.
• Nie powinno blokować nawiewów powietrza.
• Powinno gwarantować sprawne odprowadzanie skroplin.
• Nośność powinna odpowiadać obciążeniu od urządzenia.
• Strop sufitowy nie może być silnie nachylony w miejscu montażu.
• Miejsce po montażu urządzenia musi umożliwiać swobodny dostęp podczas obsługi technicznej.
• Miejsce montażu nie wymaga rurociągów między agregatem zewnętrznym i klimatyzatorami o długości
przekraczającej maksymalną dla instalacji. (Patrz instrukcja montażu agregatu zewnętrznego.)
• Agregat zewnętrzny, klimatyzatory wewnętrzne, ich przewody zasilania oraz przewody sterownicze między
klimatyzatorami biegną co najmniej 1m od odbiorników i instalacji RTV. Odstęp ten powinien chronić przed
zakłóceniami odbioru. (W niektórych przypadkach odstęp musi być większy niż 1 m, zwłaszcza gdy sygnały radiowe
są silne.)

(2) Wysokość sufitu
Wysokość montażu klimatyzatora nad podłogą wynosi 2,5–3 m. (Patrz instrukcja montażu i regulacji panelu
ozdobnego.)
(3) Zamontować kotwy zawieszenia klimatyzatora.
Podłoże, na którym są montowane, musi znieść obciążenie od urządzenia. W przeciwnym razie należy wykonać
podkonstrukcję nośną odpowiedniego typu. (Rozstaw otworów przedstawiono na kartonowym szablonie. W razie
dodatkowego zbrojenia podłoża montażowego, zachowaj rozstaw otworów pod kotwy przedstawiony na szablonie.)

Wymiary miejsca montażu 

Wylot powietrza 

> 1500

>
25

00

Wylot pow
 

ietrza 
Dopływ powietrza 

> 1500



③ Przygotowanie instalacji
(1) Przestrzenie między sufitem a urządzeniami.
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AB25S2SC1FA AB35S2SC1FA AB50S2SC1FA AB50S2SF1FA AB71S2SG1FA
AB25S2SC2FA AB35S2SC2FA AB50S2SC2FA
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suspending bolts 535mm
Indoor unit 570mm

Ceiling opening 650mm
Ornament panel 700mm

Overlap between ceiling and
ornament panel shall be 25mm Suspending bolts

Ceiling Ornament panel
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PB-950KB

5

Comparison of PB-620KB PB-700KB PB-700IB

PB-620KB dimension

577

700

700

PB-700IB dimension

Note: the design dimension of the embedded part of the panel, PB-620KB is 
583mm, the PB-700IB is 577mm

577

700

700

PB-620KB

Note: to ensure that the panel can be installed 
properly, for PB-620KB panel, the minimum 
opening size of the ceiling should be more than 
583mm.

⑤

④

Name

Gas pipe

Liquid pipe

Drain pipe

Air return grille

Air outlet

Code

1

2

3

4

5

6
Drain soft pipe
(accessory)

7
Power supply inlet

8
Wire enter hole

9
Fresh air inlet
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Suspending
bolt 4-M10

①②

⑦

Drain pipe
connection
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⑥

③

9

68

145

View A

φ50

PB-700KB PB-620KB
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suspending bolts 765mmIndoor unit 570mm
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Ceiling opening 650mm Ceiling opening 890mm

Ornament panel 950mm
Overlap between ceiling and
ornament panel shall be 25mm
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Jednostka kasetonowa Maskownica
AB25S2SC1FA
AB35S2SC1FA   
AB50S2SC1FA

PB-700KB

AB25S2SC2FA 
AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA

PB-620KB

AB71S2SG1FA PB-950KB

(2) Wytnij w suficie podwieszanym otwór montażowy o odpowiednich wymiarach (jeżeli już wykonano sufit
podwieszany).
• Wymiary otworu montażowego podano na szablonie kartonowym.
• Przed ostatecznym montażem klimatyzatora, podłącz go do rurociągów czynnika chłodniczego i odpływu skroplin
oraz przewodów (sterowniczych między klimatyzatorami.
• Wytnij otwór montażowy w suficie podwieszanym – można wzmocnić go ramą z profili, aby wykończyć
powierzchnie na gładko i wytłumić drgania od klimatyzatora.
• Uzgodnij montaż z administracją budynku.
(3) Zamontuj kotwy zawieszenia klimatyzatora. (Śruba rozm. M10.)
• Jeżeli montujesz klimatyzator pod gotowym stropem, należy wpuścić w niego śruby kotwowe. Jeżeli strop jest
nowoprojektowany, należy wbudować w niego kotwy na etapie realizacji inwestycji (nie są w kpl. z urządzeniem).
• Wyznacz odpowiednią wysokość przestrzeni nad sufitem podwieszanym (do wysokości stropu).
Uwaga: Powyższe części instalacji przygotowuje się na obiekcie.



Przykład montażu
Sufit

Sufit podwieszany

Śruba i nakrętka
Uchwyty

Nałóż

Środek

Śruba

Karton

Śruba

Ściągnij osłonę

Poziom

(4) Montaż klimatyzatora pokojowego
Sufit nowoprojektowany
(1) Podwieś klimatyzator na czas montażu sufitu.
Załóż wspornik zawieszenia na kotwie. Zabezpiecz
wspornik z obu stron nakrętką z podkładkami.

(2) Wymiary otworu montażowego w suficie
podwieszanym, patrz szablon kartonowy. Szczegóły do
uzgodnienia z administracją budynku. Środek otworu
oznaczono na szablonie kartonowym. Środek
geometryczny płaszczyzny klimatyzatora oznaczono
naklejką na urządzeniu oraz na szablonie kartonowym.
Przymocuj szablon kartonowy (5) do klimatyzatora za
pomocą 3 wkrętów (6). Podłącz narożnik tacy ociekowej
do odpływu do rurociągu skroplin.

<Po wykonaniu sufitu> 
(3) Wyreguluj położenie urządzenia.
(Patrz opis przygotowań do montażu (1))
(4) Wypoziomuj klimatyzator na mocowaniach.
Wewnątrz obudowy klimatyzatora znajduje się pompa
skroplin i przełącznik pływakowy poziomu skroplin.
Sprawdź wypoziomowanie klimatyzatora na czterech
jego narożnikach – za pomocą poziomnicy lub
przejrzystej rurki z PVC, szczelnie zamkniętej i z
pęcherzykiem powietrza wewnątrz. (Jeżeli urządzenie
jest lekko nachylone w kierunku przeciwnym do odpływu
skroplin, przełącznik pływakowy może nie działać
prawidłowo, co grozi zalewaniem pomieszczenia.)
(5) Wyjmij podkładkę (2) i dociągnij solidnie górną
nakrętkę.
(6) Zdejmij kartonowy szablon.



Tape (White)

Clamp

Self-provided stiff pipe

Clamp

Large size seal pad
(accessory)

4mm below

(accessory)

Sufit istniejący 
(1) Podwieś klimatyzator na czas montażu sufitu.
Załóż wspornik zawieszenia na kotwie.
Zabezpiecz wspornik z obu stron nakrętką z podkładkami. Dokręć go solidnie.
(2) Wyreguluj wysokość zawieszenia i wypoziomowanie klimatyzatora. (Patrz opis przygotowań do montażu (1))
(3) Wykonaj czynności opisane w ppkt. 3 i 4 w „Sufit nowoprojektowany”.
(5) Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego (rurociąg agregatu zewnętrznego — patrz jego instrukcja
montażu)
• Agregat wewnętrzny napełniono fabrycznie określoną ilością czynnika chłodniczego.
• Podłączaj rury obiegu czynnika chłodniczego do urządzenia (i odłączaj je) zgodnie z rys. 1.
• Wymiary nakrętek kielichowych, patrz tabela 1.
• Przesmaruj powierzchnię na zewnątrz i wewnątrz kielicha rurowego olejem do sprężarki czynnika chłodniczego.

Dokręć nakrętkę na połączeniu na 3–4 obroty palcami, a następnie dociągnij kluczem.
• Moment siły dociągania, patrz tabela 1. (Nadmierna siła grozi pęknięciem kielicha i wyciekiem czynnika.)
• Sprawdź szczelność zarobionych połączeń kielichowych rurociągów. Zabezpiecz rurociągi obiegu czynnika

chłodniczego izolacją jak na rys. poniżej.
• Uszczelnij połączenia rurociągów czynnika gazowego i izolacji (7) taśmą izolacyjną.

Średnica 
rury Moment dociągania A (mm) Kształt kielicha 

Ø 6,35 1420-1720 Ncm (144-176 kgfcm) 8,3-8,7 
9,52 3270-3990 Ncm (333-407 kgfcm) 12,0-12,4 
12,7 4950-6030 Ncm (490-500 kgfcm) 12,4-16,6 
15,88 6180-7540 Ncm (630-770 kgfcm) 18,6-19,0 
19,05 9720-11860 Ncm (990-1210 kgfcm) 22,9-23,3 

Przesmaruj olejem sprężarkowym 

Klucz dynamometryczny 

Klucz płaski 

Tabela
 poniżej 

Połączenie rur 
Nakrętka kielichowa 

Uszczelnienie średnie ⑪ (wyposażenie dodatkowe) 
( Załóż uszczelnienia na 
połączenia rur.) 

Opaska 
zaciskowa

Izolacja (wyposażenie 
dodatkowe) 
(Na rurę czynnika ciekłego) 
 Izolacja  
(wyposażenie dodatkowe) 

Rura czyn
 
nika Rura czynnika gazowego 

gazowego

Rura czynnika ciekłego 



AB25S2SC1FA 
Method of water charging
    Self-provided stiff pipe

Water drainage port for
maintenance

(Drain water from 
this hole)

100mm

Watering can of plastic
pipe should be about
100 mm long

Charge water from
inspecting hole
Charge water from
air outlet

Indoor unit
terminal block

Outdoor unit
terminal block

Maintenance

Inspecting hole
AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA 
AB25S2SC2FA   
AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA 
AB50S2SF1FA
AB71S2SG1FA

O
ve

r 1
00 Connect water hoses

with at joint.

Electric control box

Connect with
outdoor unit

Terminal block

PCB on
indoor unit

Terminal block

Cover of controll box

Apple refrigerant oil
Torque spanner

Medium size seal pad ⑪ (accessory)
Cover the piping joint
with seal pad)

Clamp

Liquid pipe
Gas pipe

Insulator (accessory)
(For liquid pipe)
Insulator (accessory)

For  gas pipe

Tape (White)

Clamp

Self-provided stiff pipe

Clamp

Large size seal pad
(accessory)

4mm below

(accessory)

Spanner

Piping joing
Flare nutTable 1

Apple refrigerant oil
Torque spanner

Medium size seal pad ⑪ (accessory)
Cover the piping joint
with seal pad)

Clamp

Liquid pipe
Gas pipe

Insulator (accessory)
(For liquid pipe)
Insulator (accessory)

For  gas pipe

Spanner

Piping joing
Flare nutTable 1

⑥ Montaż rury odpływu skroplin
(1) Zamontuj rurę odpływu skroplin.
• Średnica rury powinna być równa średnicy rury króćca odpływowego na klimatyzatorze lub od niej większa. (Rura
polietylenowa (PE) o średnicy zewn. 32 mm)
• Rura odpływu skroplin powinna być możliwie najkrótsza i należy poprowadzić ze spadkiem od klimatyzatora
równym co najmniej 1/100, aby nie zapowietrzała się.
• Jeżeli nie można wykonać rury ze spadkiem, należy wykonać rurę z odcinkiem podnoszącym poziom skroplin.
• Maksymalny rozstaw punktów zawieszenia rury to 1–1,5 m, aby uniknąć uginania się jej odcinków.

• Do klimatyzatora podłączyć dostarczoną we własnym zakresie rurę z zaciskiem (1). Wsunąć rurę odpływu skroplin
w króciec, aż do białej taśmy. Zacisnąć opaskę rurową na tyle mocno, aż główka śruby będzie 4 mm od węża.
• Owinąć połączenie węża odpływu skroplin z opaską rurową za pomocą uszczelnienia (9).
• Zaizolować rurę odpływu skroplin na całym odcinku, który biegnie wewnątrz pomieszczeń.

Warunki bezpiecznego wykonania rury podnoszenia skroplin> 
Maksymalna różnica wysokości nie może przekraczać 280 mm. 
Rura pionowa powinna leżeć pod kątem prostym do króćca klimatyzatora i w odległości nie większej niż 300 mm. 

Opaska zaciskowa 

Taśma (biała) Rura sztywna (nie w kpl.) 

Opaska 
zaciskowa (w kpl.) 

Uszczelnienie duże 
(w kpl.) 

< 4 mm 

< 300mm 

Wąż odpływu 
skroplin (w kpl.) 

Opaska zaciskowa 
(w kpl.) 

Rura podnosząca 
skropliny < 

28
0

< 
50

0

Wspornik zawieszenia 
Rura sztywna (nie w kpl.) 

< 
75

 

< 
50

0 



AB25S2SC1FA 
Method of water charging
    Self-provided stiff pipe

Water drainage port for
maintenance

(Drain water from 
this hole)

100mm

Watering can of plastic
pipe should be about
100 mm long

Charge water from
inspecting hole
Charge water from
air outlet

Indoor unit
terminal block

Outdoor unit
terminal block

Maintenance

Inspecting hole
AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA 
AB25S2SC2FA   
AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA 
AB50S2SF1FA
AB71S2SG1FA

300mm below 1~1.5m

Clamp
(accessorry)

Drain hose
(accessory) drain water lifting pipe

Suspending bracket
self-provided stiff pipe
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(accessory)

Electric control box

Connect with
outdoor unit

Terminal block

PCB on
indoor unit

Terminal block

Cover of controll box
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AB25S2SC1FA 
Method of water charging
    Self-provided stiff pipe

Water drainage port for
maintenance

(Drain water from 
this hole)

100mm

Watering can of plastic
pipe should be about
100 mm long

Charge water from
inspecting hole
Charge water from
air outlet

Indoor unit
terminal block

Outdoor unit
terminal block

Maintenance

Inspecting hole
AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA 
AB25S2SC2FA   
AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA 
AB50S2SF1FA
AB71S2SG1FA

300mm below 1~1.5m

Clamp
(accessorry)

O
ve

r 1
00

Drain hose
(accessory) drain water lifting pipe

Suspending bracket
self-provided stiff pipe

75
 b
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ow

50
0 
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lo

w

(accessory)

Connect water hoses
with at joint.

Elektronika

Połącz z jed.
zewn.

Terminal 

Osłona elektroniki
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Uwaga: 
Spadek odpływu skroplin maks. 75 mm. Nie dociskać węża zbyt mocno. 
Jeżeli doprowadza się kilka rurek odpływu skroplin do wspólnego kolektora (rury zbiorczej), należy to zrobić jak 
poniżej. 
Wydajność odpływu wody przez węże musi odpowiadać parametrom pracy klimatyzatorów. 

(2) Po zakończeniu montażu sprawdź, czy skropliny odpływają sprawnie.
• Za pomocą poziomnicy (profesjonalnej lub wykonanej z przejrzystej
rurki polietylenowej, zaślepionej, napełnionej wodą z pęcherzykiem
powietrza) sprawdź wypoziomowanie klimatyzatora wewnętrznego oraz
czy wymiary otworu montażowego w suficie są prawidłowe. Przed
zamontowaniem płyty ozdobnej, zdejmij wskaźnik z dźwigni.
• Przykręć element śrubami tak, aby różnica w wysokości między
przeciwległymi równoległymi krawędziami nie przekraczała 5 mm.
• Jeszcze nie dokręcaj śrub do oporu.
• Najpierw zamontuj dwie śruby po przekątnej, potem wkręć drugą parę
śrub.
• Podłącz przewody silnika synchronicznego do zacisków.
• Podłącz przewód sterownika.
• Jeżeli sterownik zdalny klimatyzatora nie reaguje, sprawdź
poprawność połączeń z zaciskami. Wyłącz zasilanie sterownika na 10
sekund i uruchom go ponownie.
<Sposób montażu panelu nawiewu>
• Zamontuj panel nawiewu w położeniu względem klimatyzatora
przedstawionym na ilustracji obok. Montaż w nieprawidłowym położeniu
grozi wyciekiem skroplin i uniemożliwia doprowadzenie przewód
odbiornika sterownika i sterowania kierownicą do listwy zaciskowej.
• Wlej do klimatyzatora – przez wylot powietrza nawiewanego lub rewizję
– ok. 1200 ml wody i sprawdź, czy uchodzi ona prawidłowo przez
odprowadzenie skroplin.
Kontrola po podłączeniu przewodów elektrycznych
• prawdź czy klimatyzator odprowadza skropliny prawidłowo w trybie
chłodzenia.



AB25S2SC1FA 
Indoor unit
terminal block

Outdoor unit
terminal block

AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA 
AB25S2SC2FA   
AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA 
AB50S2SF1FA
AB71S2SG1FA

300mm below 1~1.5m

Clamp
(accessorry)

O
ve

r 1
00

Drain hose
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Przed podłączeniem wszystkich przewodów 
• Zdejmij pokrywę skrzynki urządzeń elektrycznych, podłącz kabel zasilania 1-fazowego do zacisków nr 1 i 2 na
kostce zaciskowej. Uruchom klimatyzator za pomocą sterownika zdalnego.
• Pamiętaj, że włączy się wentylator.
• Jeżeli skropliny odpływają sprawnie z klimatyzatora, odłącz go od źródła zasilania.

⑦ POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
• Całość osprzętu elektroinstalacyjnego i materiały oraz
sposób wykonania instalacji elektrycznej muszą
odpowiadać krajowym przepisom elektrotechnicznym.
• Przewody wyłącznie z żyłami miedzianymi.
• Wykonaj instalację kablową zgodnie ze schematem
połączeń elektrycznych.
• Instalację kablową i jej połączenia wolno wykonać
wyłącznie elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami.
• Na odprowadzeniu zasilania z instalacji budynkowej do
instalacji klimatyzacji należy zamontować automatyczny
wyłącznik instalacyjny, odcinający
wszystkie klimatyzatory i agregaty od napięcia
elektrycznego.
• Dane techniczne przewodów elektrycznych, znamiona
wyłącznika automatycznego, łączników itd. podano w
instrukcji montażu agregatu zewnętrznego.
• Podłączanie urządzenia
Zdejmij pokrywę skrzynki sterowniczej (1), wpuść przewody przez gumową przelotkę (A), a następnie, po
podłączeniu do pozostałych kabli, przymocuj je opaską (A). Podłącz żyły przewodów, zachowując poprawną
biegunowość, do listwy zaciskowej wewnątrz urządzenia. Owiń przewody taśmą uszczelniającą (12). (Zrób to
szczelnie, aby do urządzenia nie dostała się wilgoć.)
• Po podłączeniu przewodów zamknij pokrywę skrzynki sterowniczej (1) i (2).

OSTRZEŻENIE: 
Warunki podłączania przewodu zasilania do listwy 
zaciskowej zasilania urządzenia: 
Nie podłączaj przewodów o różnych przekrojach do tej samej 
listwy zaciskowej. 
(Luzy na stykach zacisku grożą przegrzewaniem się 
obwodu.) 
Podłącz przewody o tym samym przekroju, patrz rys. po 
prawej. 

Podłącz 
przewody o tym 
samym 
przekroju żył z 
obu stron. 

Nie podłączaj 
przewodów o tym 
samym przekroju 
żył z jednej strony. 

Nie podłączaj 
przewodów o 
tym samym 
przekroju żył z 
jednej strony. 

Sposób wlewania wody 
Rura sztywna (nie w kpl.)

Pokrywa 
rewizyjna

Otwór rewizyjny

Wlej wodę przez rewizję

Wlej wodę przez otwór 
nawiewu powietrza

Rurka plastikowa do wlewania 
wody o dł. ok. 100 mm

Króciec serwisowy 
odpływu skroplin

(Stąd spuść wodę)

Listwa zaciskowa 
klimatyzatora 
wewnętrznego

Listwa zaciskowa 
agregatu 
zewnętrznego



⑧ Przykład wykonania przewodów
Podłączenie obwodów elektrycznych do agregatu zewnętrznego opisano w instrukcji jego montażu.
Uwaga: Wszystkie przewody elektryczne mają określoną biegunowość – należy zachować prawidłową polaryzację
połączeń na listwach zaciskowych.
Czynności kontrolne po zakończeniu montażu
Przedmiot kontroli Skutki nieprawidłowego montażu 

Kontrola 

Czy klimatyzator wewnętrzny przytwierdzono 
solidnie do konstrukcji nośnej? Upadek spod sufitu lub silne drgania, lub hałas. 

Czy sprawdzono szczelność instalacji obiegu 
czynnika chłodniczego? Wyciek czynnika chłodniczego z instalacji. 

Czy prawidłowo zamontowano izolację 
cieplną? Skraplanie się wilgoci i zalewanie pomieszczeń. 

Czy skropliny odpływają sprawnie do 
kanalizacji? Skraplanie się wilgoci i zalewanie pomieszczeń. 

Czy napięcie w instalacji elektrycznej 
odpowiada parametrom na tabliczce 
znamionowej urządzenia? 

Usterki lub spalenie się podzespołów. 

Czy przewody elektryczne i rury 
rozprowadzono prawidłowo? Usterki lub spalenie się podzespołów. 

Czy urządzenie podłączono do sprawnego 
uziemienia elektrycznego? Niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

Czy dobrano prawidłowo przekroje żył 
przewodów? Usterki lub spalenie się podzespołów. 

Czy wloty i wyloty powietrza klimatyzatora i 
agregatu nie są zastawione / przesłonięte? Niedostateczna wydajność chłodzenia. 

Czy zapisano długość wykonanej instalacji 
rurociągów i ilość czynnika uzupełnioną w 
instalacji? 

Trudności z kontrolą prawidłowej ilości czynnika 
chłodniczego. 

Uwaga: Po wykonaniu całej instalacji sprawdź, czy obieg czynnika chłodniczego jest szczelny. 
- Należy wykonać instalację rurociągów jak najkrótszymi odcinkami.
- Rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno montować ich w przestrzeniach
zamkniętych nieprzewiewnych o powierzchni mniejszej niż 2 m2.
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm dotyczących instalacji gazowych.
- Wykonać rewizje i inne dojścia do wszystkich połączeń mechanicznych instalacji.
- Minimalna powierzchnia pomieszczenia, w którym ma być instalacja: 2 m2.
- Maksymalna ilość zładu czynnika chłodniczego: 1,7 kg.
- Informacje dotyczące obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym, wykonania jego instalacji, jej czyszczenia,
obsługi technicznej i utylizacji czynnika.
- Ostrzeżenie: Wszystkie otwory wentylacyjne muszą być czyste i drożne.
- Uwaga: Przestrzegaj procedur obsługi technicznej wydanych przez producenta urządzeń.



Pomieszczenia bez wentylacji 
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie wymaga pomieszczenia przewiewnego, o kubaturze odpowiadającej wymaganej
powierzchni podłogi.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu, w którym nie używa się w sposób ciągły ani
częsty źródeł otwartego ognia (np. piecyków i kuchenek gazowych) ani innych źródeł zapłonu ognia i wysokiej
temperatury (np. oporowych grzejników elektrycznych).

Kwalifikacje instalatorów i obsługi technicznej 
- Szczegółowe informacje o wymaganiach wobec kwalifikacji instalatorów oraz personelu wyznaczonego do
utrzymania, obsługi technicznej i napraw instalacji.
- OSTRZEŻENIE: Jedynie osoby odpowiednio wykwalifikowane powinny wykonywać czynności, które wpływają na
bezpieczeństwo instalacji. Czynności takie to m.in.:
- otwieranie obiegu czynnika chłodniczego,
- otwieranie podzespołów uszczelnionych (hermetycznych),
- otwieranie obudów urządzeń z wentylacją podzespołów wewnętrznych.

Obsługa techniczna 
- Przed rozpoczęciem pracy z instalacją należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka zapłonu czynnika chłodniczego.
- Obsługę należy wykonywać wyłącznie wg zalecanych i ściśle kontrolowanych procedur, które minimalizują wyciek
łatwopalnych gazów i par.
- Unikać pracy w ograniczonej przestrzeni. Odgrodzić miejsce pracy od otoczenia. Zabezpieczyć miejsce pracy
usuwając z niego substancje łatwopalne.

Kontrola obecności czynnika chłodniczego 
- Przed rozpoczęciem pracy i w jej trakcie należy sprawdzać pomieszczenie detektorem czynnika chłodniczego.
Detektor powinien umożliwiać wykrywanie typu czynnika chłodniczego, który jest w obsługiwanej instalacji. Musi być
również urządzeniem iskrobezpiecznym, o właściwym stopniu ochrony i nieiskrzącym.

Środki gaśnicze 
- Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy wyposażyć miejsce ich wykonywania w środki
gaśnicze odpowiedniego typu. W pobliżu miejsca napełniania instalacji zładem czynnika musi znajdować się gaśnica
proszkowa lub śniegowa.

Zakaz używania źródeł zapłonu 
- Wszelkie źródła zapłonu ognia, w tym jarzące się papierosy, muszą znajdować się z dala od miejsca montażu,
naprawy i rozbiórki instalacji czynnika chłodniczego. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie sprawdzić, że w
otoczeniu urządzeń instalacji nie ma źródeł zapłonu ani zagrożenia pożarem. Należy oznakować miejsce pracy
zakazem palenia.



Przewiewność pomieszczeń 
- Miejsce pracy, jeśli nie znajduje się na wolnym powietrzu, należy starannie przewietrzyć przed otwarciem obiegu
czynnika chłodniczego lub rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych. Pomieszczenie należy ciągle
przewietrzać aż do zakończenia pracy. Krotność wymiany powietrza musi gwarantować sprawne oprowadzenie
rozprężonego czynnika chłodniczego w razie jego wycieku — najlepiej bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Kontrola urządzeń na czynnik chłodniczy 
- Części zamienne podzespołów elektrycznych muszą odpowiadać ich przeznaczeniu w instalacji oraz parametrom
znamionowym części oryginalnych. Należy bezwzględnie przestrzegać wydanych przez producenta instrukcji
utrzymania i obsługi technicznej urządzeń. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z działem technicznym
producenta urządzeń. Instalacja wymaga kontroli o następującym zakresie:
- Wielkość zładu czynnika chłodniczego powinna odpowiadać powierzchni pomieszczeń, w których znajdują się
części obiegu i urządzenia go zawierające.
- Urządzenia wentylacyjne oraz nawiewy, wywiewy, czerpnie i wyrzutnie są drożne i pracują prawidłowo.
- Jeżeli instalacja ma pośredni układ czynnika chłodniczego, to należy sprawdzić, czy poprawna ilość czynnika jest w
obiegu głównym i wtórnym.
- Oznakowanie urządzeń, zwłaszcza ich tabliczki znamionowe, jest na swoich miejscach i czytelne. Oznaczenia i
tabliczki uszkodzone lub nieczytelne należy wymienić na nowe.
- Rury i urządzenia instalacji czynnika chłodniczego powinny być zainstalowane w miejscach i w sposób, dzięki
którym ryzyko ich korozji jest mało prawdopodobne — chyba że rury i urządzenia wykonano z materiałów odpornych
na korozję lub zabezpieczono przed substancjami ją powodującymi.

Kontrola urządzeń elektrycznych 
- Każda naprawa i czynność konserwacji podzespołów elektrycznych instalacji wymaga kontroli bezpieczeństwa
przed rozpoczęciem pracy oraz przeglądu stanu technicznego urządzeń. Jeżeli stwierdzono usterkę istotną dla
bezpieczeństwa instalacji, nie wolno podłączyć napięcia zasilania do obwodu aż do usunięcia problemu. Jeżeli
usterki nie można usunąć bezzwłocznie, zaś instalacja musi nadal pracować, należy przyjąć wystarczająco
bezpieczne rozwiązanie tymczasowe problemu. Należy jednocześnie zgłosić powyższe właścicielowi urządzeń.
- Kontrola bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy:
• Kondensatory elektryczne muszą być rozładowane — należy to sprawdzić w bezpieczny sposób, aby nie doszło do
iskrzenia urządzeń.
• Wszystkie podzespoły i przewody elektryczne, które muszą być pod napięciem podczas podawania zładu do
instalacji, spuszczania z niej czynnika i płukania obiegu czynnika chłodniczego, nie mają uszkodzonej izolacji ani
zwarć elektrycznych.
• Połączenie urządzeń instalacji z uziemieniem ochronnym jest ciągłe.

Naprawy podzespołów hermetycznych 
- Naprawy podzespołów hermetycznych wymagają całkowitego odłączenia zasilania elektrycznego przed otwarciem
szczelnych pokryw, obudów itp. Jeżeli obsługa techniczna takiego urządzenia bezwzględnie wyklucza jego
odłączenie od zasilania elektrycznego, to należy w miejscu najbardziej prawdopodobnego wycieku zainstalować
detektor czynnika chłodniczego, który będzie pracował w trybie ciągłym i zasygnalizuje ewentualne
niebezpieczeństwo.
- Prace na podzespołach elektrycznych instalacji należy prowadzić tak, aby nie zmieniły stopnia ochrony tych
urządzeń, tj. nie uszkadzając przewodów elektrycznych, nie wykonując nadmiernej liczby połączeń elektrycznych,
nie używając zacisków i łączówek niezgodnych z fabrycznymi parametrami znamionowymi urządzenia, nie
uszkadzając uszczelek, prawidłowo osadzając dławiki kablowe, itp.
- Należy solidnie przymocować i podłączyć wszystkie urządzenia elektryczne.
- Nie wolno doprowadzić uszczelek ani materiałów uszczelniających do stanu degradacji, w którym nie chronią
wnętrz urządzeń i instalacji przed wnikaniem atmosfery łatwopalnej. Części zamienne muszą ściśle odpowiadać
wymaganiom technicznym określonym dla nich przez producenta urządzeń.



Naprawy urządzeń iskrobezpiecznych 
- Nie wolno podłączać do obwodów zasilania elektrycznego odbiorników trwale indukcyjnych lub pojemnościowych,
jeżeli nie wiadomo, czy nie przekroczą maksymalnej wartości napięcia i natężenia znamionowego zasilania
urządzeń.
- Jedynie urządzenia iskrobezpieczne gwarantują bezpieczeństwo ich obsługi pod napięciem elektrycznym w
obecności atmosfery łatwopalnej.
- Podzespoły wolno wymieniać wyłącznie na części dopuszczone przez producenta. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo zapłonu w razie wycieku czynnika chłodniczego.

Przewody elektryczne 
- Należy zabezpieczyć skutecznie przewody elektryczne przed zużyciem mechanicznym, korozją, ściśnięciem i
przycięciem, drganiami zacisków elektrycznych, kontaktem z ostrymi krawędziami i uszkodzeniem w inny sposób.
Kontrolując ich stan należy uwzględnić skutki normalnego starzenia się oraz oddziaływania ciągłych drgań
mechanicznych od sprężarek i wentylatorów.

Wykrywanie łatwopalnego czynnika chłodniczego podczas opróżniania instalacji 
- Czynnik chłodniczy należy spuszczać z instalacji wyłącznie do butli ciśnieniowych dla niego przeznaczonych.
Następnie opróżnioną instalację należy przepłupać suchym azotem gazowym, aby urządzenie nie stwarzało
zagrożenia dla obsługi. Czasami trzeba powtórzyć tę czynność kilka razy.
- Nie wolno płukać obiegu czynnika chłodniczego sprężonym powietrzem ani tlenem pod ciśnieniem.
- Płukanie instalacji polega na podawaniu czystego azotu gazowego aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego w obiegu
czynnika chłodniczego, a następnie upuszczenie gazu z instalacji do atmosfery. Na końcu należy doprowadzić
instalację do podciśnienia. Czynność tę należy powtarzać aż do całkowitego opróżnienia instalacji z czynnika
chłodniczego. Po napełnieniu instalacji azotem po raz ostatni, należy spuścić go i doprowadzić instalację do ciśnienia
atmosferycznego, by móc ją rozebrać.
- Pompa próżniowa nie może pracować w pobliżu źródeł zapłonu. Miejsce jej pracy musi być wystarczająco
przewiewna.

Procedura napełniania instalacji zładem czynnika chłodniczego 
- Nie wolno zanieczyścić urządzeń do napełniania instalacji różnymi typami czynnika chłodniczego. Przewody / rury
urządzenia do napełniania instalacji powinny być jak najkrótsze, aby było jak najmniej pozostałego w nich czynnika
chłodniczego.
- Butle z gazem należy stawiać i przechowywać w pionie.
- Należy podłączyć instalację do uziemienia ochronnego przed rozpoczęciem napełniania jej zładem czynnika
chłodniczego.
- Po napełnieniu instalacji zładem należy oznakować ją przepisową etykietą F-gazową.
- Procedurę należy przeprowadzić bardzo ostrożnie — nie wolno podać zbyt dużo czynnika chłodniczego do
instalacji.
- Przed napełnieniem instalacji czynnikiem chłodniczym należy przeprowadzić jej próbę ciśnieniową gazem
przewidzianym do jej normalnego płukania. Po napełnieniu instalacji zładem czynnika należy ponownie sprawdzić jej
szczelność, zanim będzie można oddać ją do użytku. Wreszcie, przed zakończeniem pracy nad obsługą instalacji i
pozostawieniem jej odbiorcy, należy przeprowadzić ostatnią próbę jej szczelności.

Wyłączenie instalacji z użytku 
- Przed przystąpieniem do tej procedury, wykonujący ją technik musi dobrze poznać urządzenia, ich budowę i sposób
działania.
- Przed przystąpieniem do czynności należy pobrać próbkę oleju sprężarkowego i czynnika chłodniczego z instalacji,
aby móc ustalić ich stan i czy nadają się do ponownego napełnienia obiegu.
- Przed rozpoczęciem czynności należy podłączyć zasilanie elektryczne.



- Należy dobrze zapoznać się z obsługiwanymi urządzeniami i zasadą ich działania.
- Odłącz instalację od zasilania elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem procedury:
• należy przygotować wózki i podnośniki potrzebne do przenoszenia butli z czynnikiem chłodniczym,
• należy przygotować wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej – a następnie używać ich prawidłowo,
• zadbać o to, aby czynność opróżniania instalacji nadzorowana była przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach,
• sprawdzić, czy urządzenia do opróżniania instalacji i butle na spuszczany czynnik chłodniczy odpowiadały jego
rodzajowi.

- Należy w miarę możliwości spuścić czynnik z instalacji za pomocą pompy próżniowej.
- Jeśli nie można sprowadzić obiegu czynnika chłodniczego do próżni, należy spuszczać go kolejno z odciętych od
siebie części instalacji.
- Przed rozpoczęciem opróżniania instalacji z czynnika należy postawić butlę do jego zbiórki na wadze.
- Uruchom urządzenie / układ do opróżniania instalacji z czynnika chłodniczego zgodnie z jego instrukcją.
- Nie wolno napełniać butli nadmierną ilością czynnika (maksimum wynosi 80% objętości czynnika skroplonego).
- Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli – nawet chwilowo.
- Po prawidłowym napełnieniu butli i całkowitym opróżnieniu instalacji z czynnika chłodniczego, należy natychmiast
zabrać z miejsca pracy butle i urządzenia do opróżniania instalacji, a następnie zamknąć wszystkie zawory
odcinające instalacji i urządzeń.
- Nie wolno napełniać spuszczonym czynnikiem chłodniczym innej instalacji, chyba że została całkowicie
wyczyszczona i sprawdzona.

Oznakowanie 
- Urządzenie wyłączone z użytki i opróżnione z czynnika chłodniczego należy oznakować jako takie. Tabliczkę
należy podpisać i podać na niej termin wyłączenia i opróżnienia.
- Na każdym urządzeniu powinny znajdować się etykiety ostrzegające o łatwopalnym czynniku chłodniczym.

Opróżnianie instalacji z czynnika chłodniczego 
- Czynnik należy spuszczać wyłącznie do butli przeznaczonych do odbioru tego samego rodzaju czynnika
chłodniczego, który znajduje się w instalacji.
- Do opróżnienia instalacji potrzebna będzie ilość butli umożliwiających odbiór całego zładu z obiegu. Wszystkie butle
muszą mieć atest dopuszczający je do użytku z czynnikiem znajdującym się w instalacji i oznakowane jego typem.
- Butle muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i odcinające. Należy sprawdzić, czy zawory te są w pełni
sprawne. Butle należy opróżnić i w miarę potrzeby schłodzić przed napełnieniem ich czynnikiem z instalacji.
- Urządzenie / układ do opróżniania instalacji z czynnika chłodniczego musi być w pełny sprawny, a w komplecie z
nim musi znajdować się instrukcja jego obsługi. Urządzenie musi nadawać się do przetaczania czynnika, który jest w
instalacji.
- Należy przygotować wagi do odmierzania spuszczanej ilości czynnika chłodniczego. Sprawdź, czy są w pełni
sprawne. Węże do spuszczania czynnika z instalacji muszą być wyposażone w szczelne złączka. Sprawdź, czy są w
należytym stanie technicznym. Przed uruchomieniem urządzenia / układu do opróżniania instalacji z czynnika
chłodniczego sprawdź, czy nadaje się do użytku, czy przeszło wymagane czynności konserwacyjne, oraz czy jego
instalacja elektryczna chroni przed zapłonem w razie wycieku czynnika chłodniczego.
- Czynnik chłodniczy odzyskany z instalacji należy zwrócić jego sprzedawcy w odpowiednich butlach z atestem, w
komplecie ze zgłoszeniem utylizacji odpadu wymaganym dla czynnika.
- Nie wolno mieszać różnych czynników ze sobą w urządzeniu / układzie do odzysku czynnika z instalacji, ani tym
bardziej w butlach ciśnieniowych.

- Jeżeli trzeba wymontować sprężarkę z klimatyzacji lub opróżnić układ z oleju sprężarkowego, upewnij się, że
instalację opróżniono na tyle, aby spuszczany olej nie był zanieczyszczony czynnikiem – czynnik jest łatwopalny.
- Należy opróżnić sprężarkę z oleju, zanim zwrócisz ją sprzedawcy.
- Jeśli chcesz szybciej opróżnić sprężarkę z oleju, możesz ją podgrzać – lecz wyłącznie za pomocą urządzenia
elektrycznego.



• Ustal, jak przenieść urządzenie na miejsce jego montażu.
• Rozpakuj urządzenie dopiero na miejscu montażu.
• Jeżeli trzeba rozpakować je wcześniej, należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.
6.2 Wybór miejsca montażu
(1) Miejsce montażu uzgadnia się z klientem, przy czym powinno spełniać następujące wymagania:
• Powinno zapewniać prawidłowy rozpływ powietrza nawiewanego.
• Nie powinno blokować nawiewów powietrza.
• Powinno gwarantować sprawne odprowadzanie skroplin.
• Nośność powinna odpowiadać obciążeniu od urządzenia.
• Strop sufitowy nie może być silnie nachylony w miejscu montażu.
• Miejsce po montażu urządzenia musi umożliwiać swobodny dostęp podczas obsługi technicznej.
• Miejsce montażu nie wymaga rurociągów między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną o długości przekraczającej maksymalną dla instalacji.
(Patrz instrukcja montażu jednostki zewnętrznej).
• Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna, ich przewody zasilania oraz przewody sterownicze między klimatyzatorami biegną co najmniej 1m od
odbiorników i instalacji RTV. Odstęp ten powinien chronić przed zakłóceniami odbioru.(W niektórych przypadkach odstęp musi być większy niż
1 m, zwłaszcza gdy sygnały radiowe są silne.)
(2) Wysokość sufitu
• Wysokość montażu jednostki wewnętrznej nad podłogą wynosi 2,5–3 m. (Patrz instrukcja montażu i regulacji panelu ozdobnego.)
(3) Zamontować kotwy zawieszenia klimatyzatora.
• Podłoże, na którym są montowane, musi znieść obciążenie od urządzenia. W przeciwnym razie należy wykonać podkonstrukcję
• nośną odpowiedniego typu. (Rozstaw otworów przedstawiono na kartonowym szablonie. W razie dodatkowego zbrojenia podłoża
• montażowego, zachowaj rozstaw otworów pod kotwy przedstawiony na szablonie.)
• (4) Wybór miejsca montażu jednostki zewnętrznej.
• Miejsce wybrane za zgodą użytkownika musi:
• Być dostatecznie nośne do utrzymania ciężaru jednostek z cyrkulacją powietrza.
• Być poza bezpośrednim zasięgiem promieniowania ze źródeł ciepła.
• Ułatwiać odprowadzanie kondensatu. Otwory w ścianie także powinny ułatwiać odprowadzanie skroplin.
• Być wybrane tak, aby hałas i gorące powietrze nie przeszkadzały sąsiadom.
• Być wolne od dużego obciążenia śniegiem w zimie.
• Umożliwiać swobodny wlot i wylot powietrza.
• Nie dopuszczać do bezpośredniego narażenia wylotu powietrza na silny dopływ powietrza.
• Ułatwiać montaż w czterech narożnikach, z zachowaniem 1 m wolnego miejsca nad jednostką.
• Być wygodne dla konserwacji i napraw.
• W przypadku montażu wielu jednostek należy zapewnić dostatecznie dużo miejsca, aby zapobiec zwarciu.
• Klimatyzator nie może być montowany na nieprzeznaczonej do tego ramie metalowej (np. kracie antywłamaniowej).
• Jeśli jednostka zewnętrzna jest zamontowana od strony ulicy, wysokość nie może być mniejsza niż 2,5 m.

Miejsce wymagane do montażu
(jednostka: mm)

Model H(mm) I(m)
ABH071H1ERG 
ABH090H1ERG 
ABH105H1ERG

246 2.5≤I≤3.5

ABH125K1ERG 
ABH140K1ERG
ABH160K1ERG

288 2.5≤I≤4.2

≥1500

≥1
50

0

≥1500

≥1500

≥1
50

0

≥1500≥1
50

0

I

ABH071H1ERG ABH090H1ERG ABH105H1ERG  ABH125K1ERG ABH140K1ERG 
6.1 Przygotowanie do montażu - Nie wyrzucać żadnych akcesoriów przed zakończeniem montażu!



Model H
ABH071H1ERG 
ABH090H1ERG 
ABH105H1ERG

299

ABH125K1ERG 
ABH140K1ERG
ABH160K1ERG

341

6.3 Przygotowanie do montażu
(1) Relacje umiejscowienia między otworem w suficie a śrubą zawieszenia

Uwaga:
Zakład między sufitem a płytą ozdobną musi wynosić co najmniej 30 mm Odległość między jednostką wewnętrzną a sufitem musi 
wynosić maksymalnie 20 mm. Jeśli będzie większa niż 20 mm, należy dodać materiałów sufitowych w punkcie � lub naprawić 
sufit.

(2) Przed montażem należy przygotować wszystkie rury
(czynników chłodniczych i odpływu skroplin), podłączane do
jednostki wewnętrznej, aby mogły zostać podłączone do jednostki
wewnętrznej natychmiast po montażu.
(3) Zamontować śruby podwieszenia.
•	 Aby zapewnić podparcie jednostki, należy użyć śrub

fundamentowych w istniejących stropach, śrub zabetonowanych
lub śrub zasypanych dostępnych na miejscu w nowych
stropach. Przed dalszym montażem należy wyregulować
odległość od sufitu.

<przykład montażu>

Płyta stropowa

Śruba

Nakrętka długa lub złącze gwintowane

Śruba zawieszenia M10

Sufit

Uwaga: Wszystkie powyższe części muszą być dostępne na 
miejscu montażu.
Średnica śrub zawieszenia wynosi M10.

765 (rozstaw śrub zawieszenia)

850 (jednostka wewnętrzna)

890 (otwór w suficie)

950 (płyta ozdobna)
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Wspornik 
zawieszenia

Sufit Płyta ozdobna

Odległość między jednostką 
wewnętrzną a sufitem ≤ 20

Nałożenie między sufitem 
a płytą ozdobną ≥ 30

Odległość między 
jednostką wewnętrzną 
a sufitem ≤ 20

Nałożenie między 
sufitem a płytą 
ozdobną ≥ 30



6.4 Montaż jednostki wewnętrznej
Kolejność montażu w nowym suficie (1) → (3) → (4) → (5) 

(1) Montaż tymczasowy jednostki wewnętrznej
• Przymocować wieszaki do śrub zawieszenia i użyć
nakrętek i podkładek na górnym i dolnym końcu
wieszaków, aby mocno je przymocować. Płyta
montażowa podkładki (dostępna na miejscu) może
zapobiec wypadnięciu łopatki.

6.5 Montaż odpływu skroplin
(1) Zamontować rurę odpływu skroplin

<Praca na stropach>
(2) Wyregulować jednostki do odpowiednich miejsc montażu.
Patrz „(3) Przygotowanie do montażu”.

(3) Prawidłowe wypoziomowanie jednostek klimatyzatorów.
• Jednostka wewnętrzna jest wyposażona we wbudowaną

pompę skroplin i przełącznik pływakowy. Prawidłowe
wypoziomowanie przy użyciu poziomicy lub rury
polietylenowej wypełnionej wodą.

Uwaga: jeśli jednostka jest nachylona w kierunku odwrotnym 
do przepływu kondensatu, przełącznik pływakowy może nie 
działać normalnie i może wystąpić wyciek wody.

(4) Wyciągnąć oryginalna płytę montażową, która zapobiega
wypadnięciu podkładki i dokręceniu nakrętek.

(5) Usunąć karton montażowy.

Nakrętka  
(dostępne na miejscu)

Podkładka  
(dostępne na miejscu)

Płyta mocująca podkładki 
(dostępne na miejscu)

[zabezpieczyć podkładkę]

Wypoziomować

Rurka polietylenowa

Przykręcić 
(na 2 nakrętki)
[zabezpieczony 

wieszak]

Wieszak

Wsunąć

• Średnica rury odpływu skroplin musi być większa lub równa średnicy rury łączącej. (Rura PE: rozmiar: 25 mm; śr. zewn.:
32 mm)

• Rura odpływu skroplin musi być krótka i nachylona co najmniej 1/100 w dół, aby uniknąć zapowietrzenia.
• Jeśli nie można zapewnić dostatecznego nachylenia rury odpływu skroplin, należy zamontować podniesienie odpływu

skroplin.
• Aby uniknąć zginania rury odpływu skroplin, rozstaw wieszaków musi wynosić 1-1,5 m.

Spadek 
powyżej 1/100

1-1,5 m

DOBRZE ŹLE



Ostrzeżenie

6.6 Montaż panelu
1. Przed montażem

Użyć węża odpływu skroplin i opaski zaciskowej.
Wsunąć wąż odpływu skroplin do wylotu odpływu skroplin, aż dotknie białej taśmy. Następnie dokręcić opaskę zaciskową.
W celu zapewnienia izolacji cieplnej należy zabezpieczyć wąż odpływu skroplin uszczelkami. Zapewnić izolację cieplną węża odpływu 
skroplin jednostki wewnętrznej.

Opaska 
zaciskowa

Taśma (biała) Wąż odpływu 
skroplin

Opaska 
zaciskowa 

(wyposażenie)

Uszczelka o dużym rozmiarze 
(wyposażenie)

Poniżej 4 mm

Uwaga:
•	 Nachylenie rury dodatkowej odpływu skroplin musi mieścić się w 75 mm, aby wylot odpływu skroplin nie powodował nadmiernego

obciążenia zewnętrznego.
•	 W przypadku połączenia wielu rur należy zamontować je w następujący sposób.

Wielkość rury zbiorczej odpływu skroplin musi odpowiadać wydajności pracy jednostek.
(2) Po zakończeniu montażu sprawdzić odpływ skroplin.
•	 Sprawdzić odpływ skroplin, powoli wlewając 1200 cm3 wody przez wylot powietrza lub otwór rewizyjny.

Po
w

yż
ej

 
10

0 
m

m Rura zbiorcza odpływu 
skroplin z przyłączem T

Ostrzeżenie
Po rozpakowaniu umieścić płytę ozdobną na materiałach buforowych, aby uniknąć
zarysowania przez twarde przedmioty.

Należy sprawdzić, czy z produktem zostało dostarczone następujące wyposażenie:

Śruby (M5*25): 4. Uszczelki: 4



Podłączyć i przymocować przewód zasilania, przewód podłączeniowy między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną w następujący 
sposób:

Zasilanie:
1 faza 220-240 V~
50/60 Hz

Zasilanie:
380-415 V, 3N~
50/60 Hz

Listwy 
zaciskowe 
jednostki 
zewnętrznej

Listwy 
zaciskowe 
jednostki 
zewnętrznej

Listwy 
zaciskowe 
jednostki 
wewnętrznej

Listwy 
zaciskowe 
jednostki 
wewnętrznej

Modele z zasilaniem 1-fazowym:
1UH071N1ERG, 1UH090N1ERG, 1UH105N1ERG,
1UH125P1ERG, 1UH140P1ERG
Przewód zasilania: H05RN-F 3G 4,0 mm2

Przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej: 
H05RN-F 4G 2,5mm2

Modele z zasilaniem 3-fazowym:
1UH125P1ERK, 1UH140P1ERK
Przewód zasilania: H05RN-F 5G 2,5mm2

Przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej:
H05RN-F 4G 2,5mm2



Połączenia sterownika przewodowego

A A A A A

A

B B B B B

B

C C C C C

C

wew. 1 wew. 2 wew.  NA J. J. J. J.wew. 15
Kontroler przewod. Kontroler przewod. Kontroler przewod. Kontroler przewod.

J.wew. 16  (jednostka 
główna) Kontroler przewod.

Kontroler.przewod.

Biegunowe połączenie sterującego 
kontrolera przewodowego

B

A B

Sterownik przewod.

Przewód biegunowy A B C

C

J.wew. 1

Sterownik przewod.
A AB B

Sterownik przewod.
Przewód biegunowy A B C

C C

Przewód biegunowy

J.wew. 1

Sterownik przewod. Sterownik przewod.

C

D
A A A A A

A

B B B B B

B

C C C C C

C

J.wew.1 J.wew. 2 J.wew. N J.wew. 15
Sterownik przewod. Sterownik przewod. Sterownik przewod. Sterownik przewod.

J.wew. 16  (główna 
jedenostka) Sterownik przewod.

Sterownik przewod.

Biegunowe połączenie sterującego
kontrolera przewodowego

UWAGA: 
Aby podłączyć sterownik przewodowy, należy postępować zgodnie z 
instrukcją instalacji odpowiedniej jednostki wewnętrznej.

Istnieją cztery metody podłączenia sterownika przewodowego 
do jednostek wewnętrznych 
1. Sterowanie grupowe pokazane na rysunku A i D: Jeden sterownik

przewodowy może sterować maksymalnie 16 jednostkami
wewnętrznymi. Do podłączenia sterownika przewodowego i
jednostki głównej (jednostka wewnętrzna jest połączona
bezpośrednio ze sterownikiem przewodowym) należy użyć 3-
żyłowego przewodu biegunowego. Inne jednostki łączą się z
jednostką główną za pomocą 2 lub 3-żyłowego przewodu
biegunowego, w zależności od jednostek wewnętrznych, należy
postępować zgodnie z instrukcją instalacji odpowiedniej jednostki
wewnętrznej.

2. Sterowanie indywidualne, jak ukazuje Rysunek B: Jeden sterownik
przewodowy steruje jedną jednostką wewnętrzną, a jednostka
wewnętrzna jest podłączona do sterownika przewodowego za
pomocą 3-żyłowego przewodu biegunowego.

3. Dwa sterowniki przewodowe sterują jedną jednostką wewnętrzną,
jak pokazano na Rysunku C. Każdy z kontrolerów przewodowych
można ustawić jako MASTER (nadrzędny), a drugi jako SLAVE
(podrzędny). Połączenie między sterownikami przewodowymi
Master i Slave, a także sterownikami przewodowymi łączącymi się
z jednostkami wewnętrznymi wymaga 3-żyłowego  przewodu
biegunowego.

Okablowanie komunikacyjne

Długość przewodu komunikacyjnego (m/ft)   Wymiary przewodu

< 100m/328ft 0.3mm2x3-żyłowy przewód 
ekranowany (22AWG,3żył.)

≥100m/328ft and <200m/656ft 0.5mm2x3-żyłowy przewód 
ekranowany (20AWG,3żył.)

≥200m/656ft and <300m/984ft  0.75mm2x3-żyłowy przewód 
ekranowany (18AWG,3żył.)

UWAGA: 
• Jedna strona ekranu przewodu komunikacyjnego musi być
uziemiona.
• Całkowita długość przewodu komunikacyjnego nie może
przekraczać 300 metrów.



2. Montaż

(1) Sprawdzenie pozycji zawieszenia jednostki
Sprawdzić, czy pozycja montażu zawieszenia jednostki
wewnętrznej jest około 130 mm powyżej sufitu. Szczegółowe
informacje — zob. Instrukcja montażu i konserwacji jednostki
wewnętrznej.
(2) Demontaż kraty wlotu powietrza
Otworzyć kratę wlotu powietrza i ustawić ją pod kątem 45° do
płyty ozdobnej. W sposób pokazany na poniższym rysunku
zdemontować kratę wlotu powietrza zgodnie z wymaganiami
eksploatacji.

(3) Montaż płyty
1) Zdemontować cztery (4) kątowe płyty zdobne. Procedura
demontażu: Zwolnić zatrzaski złącz kątowej płyty ozdobnej
w kolejności , w sposób pokazany na poniższym rysunku.
Kierunek zwalniania jest wskazywany strzałkami. Następnie
można zdemontować kątową płytę ozdobną.

2) Wyciągnąć dwa (2) haki w kształcie litery U z jednostki
wewnętrznej od dołu.
3) Wyregulować kierunek płyty, aby wyrównać bok kąta z napisem
„Pipe side” (Strona rury) z rurą czynnika jednostki wewnętrznej
i bok kąta z napisem „Drain side” (Strona odpływu skroplin)
ze stroną odpływu skroplin jednostki wewnętrznej. Następnie
zawiesić 2 haki po wewnętrznej stronie płyty na 2 hakach
w kształcie litery U jednostki wewnętrznej.
4) Na koniec przymocować płytę do jednostki wewnętrznej przy
użyciu śrub (M5*25) i uszczelek dostarczonych z jednostką.
Ostrożnie: Należy użyć uszczelek do montażu, w przeciwnym
razie płyta łatwo odpadnie.

5) Podczas dokręcania czterech (4) śrub należy upewnić się,
że nie ma luzu między gniazdem montażowym płyty po stronie
jednostki wewnętrznej i gniazdem montażowym płyty po stronie
płyty. To znaczy, że śruby muszą być całkowicie dokręcone (zob.
* na rysunku). Jeśli występuje luz, istnieje prawdopodobieństwo
przenikania powietrza lub wody.

Ostrożnie:
•	 Nieprawidłowe dokręcenie śrub może spowodować awarie

pokazane na poniższym rysunku.

Jeśli po dokręceniu śrub występuje odstęp między sufitem a płytą 
ozdobną, należy wyregulować wysokość jednostki wewnętrznej.

Krok 1: Otworzyć dwie blokady 
w kierunku wskazanym strzałką.

Krok 2: 
Otworzyć 
kratę wlotu 
powietrza 
i ustawić ją 
pod kątem 
45° do płyty.

Krata wlotu 
powietrza

Krok 3: 
Delikatnie 
pchnąć 
kratę wlotu 
powietrza 
w kierunku 
wskazanym 
strzałką.

Pokrywa ozdoba Płyta

Zatrzask złącza

Zatrzask złącza

Zatrzask złącza

Zatrzask złącza

Płyta 
ozdobna

2 x hak 
w kształcie 
litery U

Rura odpływu 
wody

Jednostka wewnętrzna

Rura czynnika 
chłodniczego Obudowa

4 śruby (M5*25)
(w tym uszczelki)

Gniazdo montażowe płyty 
(strona jednostki wewnętrznej)

Sufit

Płyta ozdobna

Gniazdo 
montażowe 
płyty (strona 
płyty)

Wyciek 
powietrza

Zanieczysz-
czenie 
sufitu

Skropliny, kapanie wody

Luz jest  
niedopuszczalny



UWAGA
Jeśli poziom wysokości jednostki wewnętrznej i rury odpływu 
skroplin są nienaruszone, można wyregulować wysokość 
jednostki wewnętrznej przez otwór narożny płyty ozdobnej. 
Podczas regulacji należy utrzymywać wypoziomowanie 
jednostki, ponieważ w przeciwnym wypadku istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo wycieku wody.

•	 Nie wolno odchylać lameli żaluzji ręcznie, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie mechanizmu lameli.

6) Połączenie płyty ozdobnej Podłączyć czarny zacisk
wyprowadzenia płyty do czarnego zacisku wyprowadzenia
obudowy jednostki wewnętrznej.

7) Po zakończeniu montażu płyty należy zamontować cztery (4)
kątowe płyty ozdobne.
•	 Zawiesić i dociągnąć pasek kątowej płyty ozdobnej w zapięciu

płyty ozdobnej w sposób pokazany na rysunku.
•	 Przymocować kątową płytę ozdobną do płyty ozdobnej.

8) Montaż kraty wlotu powietrza.
Zamontować kratę wlotu powietrza przeciwnie do procedury
demontażu.
Informacje pomocnicze
Procedura demontażu kątowych płyt ozdobnych po zakończeniu
montażu płyty ozdobnej:
1) Wprowadzić śrubokręt prosty do karbu (1). Delikatnie odchylić
śrubokręt w dół i powoli wprowadzić go, a następnie przesuwać
w górę i w dół, aby zdjąć element kątowy.
2) Zdjąć elementy kątowe (2) i (3) w ten sam sposób.
3) Zdjąć kątową płytę ozdobną ręcznie.

Jednostka 
wewnętrzna

Podłączanie zacisku
Połączenie po stronie płyty

Płyta ozdobna Podłączanie zacisku
Połączenie po stronie 
jednostki wewnętrznej

Kątowa płyta 
ozdobna

Śrubokręt 
prosty



7. Rozruch testowy
7.1 Sprawdź urządzenia 1. Jednostka wewnętrzna

•	 Czy każdy przycisk na pilocie działa normalnie?
•	 Czy każda lampka świeci normalnie?
•	 Czy kierownice przepływu powietrza działają normalnie?
•	 Czy odpływ skroplin działa prawidłowo?

2. ednostka zewnętrzna
•	 Czy podczas pracy występują nieprawidłowe dźwięki i drgania?
•	 Czy hałas, wiatr lub odpływ wody z jednostki przeszkadzają sąsiadom?
•	 Czy występuje wyciek gazu?

Poradnik klienta
Należy wyjaśnić klientowi zgodnie z instrukcją obsługi:
(1) Uruchamianie i zatrzymywanie, przełączanie trybu, regulację temperatury, obsługę timera, przełączanie przepływu powietrza i inne
funkcje zdalnego sterowania.
(2) Demontaż i czyszczenie filtra powietrza oraz obsługę żaluzji powietrza.
(3) Przekazać instrukcję obsługi i montażu klientowi.

Rozruch próbny

URZĄDZENIE WŁĄCZA SIĘ NATYCHMIAST PO DOPROWADZENIU DO NIEGO NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO. URZĄDZENIE 
NALEŻY WYŁĄCZYĆ PRZED ODŁĄCZENIEM GO OD ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO.

•	 Urządzenie automatycznie wznawia pracę, gdy zostanie podłączone do źródła zasilania elektrycznego po jego nieoczekiwanym
przerwaniu.

1. Przygotowania do rozruchu próbnego (dotyczy modeli z pompą ciepła)

Włączyć zasilanie klimatyzacji wyłącznikiem instalacyjnym przynajmniej na 12 godzin przed jej uruchomieniem, aby rozgrzał się karter 
sprężarki czynnika chłodniczego.

2. Rozruch próbny

Uruchomić klimatyzację na 30 minut. W międzyczasie sprawdzić, co następuje:

•	 Ciśnienie strony ssawnej czynnika chłodniczego na króćcu kontrolnym zaworu serwisowego czynnika gazowego (rozprężonego).
•	 Ciśnienie strony tłocznej na króćcu kontrolnym przewodu tłocznego za sprężarką.
•	 Różnicę temperatury między powietrzem nawiewanym przez jednostkę wewnętrzną i powietrzem przez niego czerpanym

z pomieszczenia.

 OSTROŻNIE



3. Jednostki wewnętrzne - Przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE

    Parametr3.1 Specification Model AC25S2SG1FA(H)

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 2500 3230
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 0.18

Jed. 
wewn.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 1000/900/800
Moc wyjściowa/moc poboru W 50/70
Przepływ powietrza m³/h 580/480/380

Wymiennik
ciepła

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.2
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mmxmmxmm 1000/230/680
Z opakowaniem (szer./gł./wys.) mmxmmxmm 1100/305/779

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  15/20

Sterowanie (O - opcja)
Bezprzew. YR-HQS01(O) lub 

Przewod. YR-E17A(O)

Dopływ świeżego powietrza mm /
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB (A) 50
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 35/32/28/26

Waga netto/brutto kg/kg 26/32

Rurociągi

Czynnik chłod. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

3.1. Specyfikacja



3.1 Specification    Parametr Model AC35S2SG1FA/AC35S2SG1FA(H)

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 3400 4200
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.5

Jed. 
wewn.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 800/700/600/500
Moc wyjściowa/moc poboru W 21/30
Przepływ powietrza m³/h 750/620/500/400

Wymiennik
ciepła

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.2
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mmxmmxmm 1000/230/680
Z opakowaniem (szer./gł./wys.) mmxmmxmm 1100/305/779

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  15/20

Sterowanie (O - opcja)
Bezprzew. YR-HQS01(O) lub 

Przewod. YR-E17A(O)

Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB (A) 54
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 40/35/31/28

Waga netto/brutto kg/kg 26/32

Rurociągi

Czynnik chłod. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



      Parametr Model AC50S2SG1FA/AC50S2SG1FA(H)

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 5200 5900
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.8

Jed. 
wewn.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 910/800/720/600
Moc wyjściowa/moc poboru W 21/30
Przepływ m³/h 880/750/650/500

Wymiennik
ciepła

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.2
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mmxmmxmm 1000/230/680
Z opakowaniem (szer./gł./wys.) mmxmmxmm 1100/305/779

Rura odpływu skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  15/20

Sterowanie (O - opcja)
Bezprzew. YR-HQS01(O) lub 

Przewod. YR-E17A(O)

Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 57
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 46/40/36/31

Waga netto/brutto kg/kg 26/32

Rurociągi

Czynnik chłod. Type R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35(1/4)
Gazowy mm Φ12.7(1/2)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC71S2SG1FA/1U71S2SG1FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 7.1(1.8-8.0) 7.5(2.0-8.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.72
Całkowity pobór mocy kW 2.20(0.5-3.0) 2.02(0.5-3.0)
Maksymalny pobór mocy W 3.0 3.0
EER/COP W/W 3.23 3.71 
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 2.4
Przewód zasilający 4.0mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 9.5/13.1 8.8/13.1
Prąd rozruchowy A 0.58
Bezpiecznik A 20

Jed. 
wewn.

Model AC71S2SG1FA 

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1050/1000/920/840
Moc wyjściowa kW 0.2
Moc poboru kW 0.12

Przepływ powietrza m³/h 1250/1128/930/840
Wymiennik
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzch. m² 2

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1325/230/680

Z opak. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1425/305/779
Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja) Przewodowy YR-E17A (O) 
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW Brak
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 61
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 43/40/38/35
Waga netto/brutto kg / kg 33.5/41.9

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/nabicie g R32/1300
Dodatkowe napełn. g/m 45
Maksymalna dł. 
rurociągu bez 
doładowania czynn.

m 10

Rurociągi Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna 
(grzanie): 20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura 
zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za 
pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC105S2SH1FA/1U105S2SS1FA

Funkcja Chłodzenie Grzanie

Wydajność KW 9.5 (2.5-10.0) 10.2 (3.0-10.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74

Całkowity pobór mocy KW 3.22（0.5-4.0） 3.16（0.5-4.0）

Maksymalny pobór mocy W 4.0 4.0
EER/COP W/W 2.95 3.23 (A)

Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3

Przewód zasilający  4.0mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f, 220~240, 50/60

Roboczy/maksymalny prąd A / A 14/16.5 13.7/16.5
Prąd rozruchowy A 0.58
Bezpiecznik A 25

Jed. wewn.

Model AC105S2SH1FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1050/1000/920/840
Moc wyjściowa/moc 
poboru W 260/180

Przepływ powietrza m³/h 1600/1400/1280/1160

Wymiennik
ciepła

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy 2
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1330/230/680
Z opak. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1425/305/779

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25
Sterowanie (O - opcja) Przewodowy YR-E17A (O)

Bezprzewod. YR-HQS01 (O)
Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW Brak

 Poziom mocy akustycznej dB (A) 61
 Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 47/43/41/37

Rurociągi
Cieczowy 9.52mm
Gazowy 15.88mm
Połączenie kielichowe

Waga netto/brutto kg / kg 33.5/41.9

Rurociągi

Czynnik chłod.
Typ/ilość g R32/1700
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wewn. a zewn.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC105S2SH1FA/1U105S2SS1FB
  Funkcja Chłodzenie Grzanie
  Wydajność KW 9.5 (2.5-10.0) 10.5 (3.0-11.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.81
  Całkowity pobór mocy KW 3.25 (0.5-4.0) 3.10 (0.5-4.0)
  Maksymalny pobór mocy W 4000 4000
 EER/COP W/W 2.9 (A) 3.5 (A)

  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 1.78
  Przewód zasilający H07RN-F 5G 4.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 5.5A(0.5-6.8A)/6.8A 5.3(0.5-6.8A)/6.8A
  Prąd rozruchowy A 1
  Bezpiecznik A 6.5 6.5

Jed. 
wewn.

  Model AC105S2SH1FA

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x3
  Prędkość obr/min 1130/1050/1000/920±30r/min
  Moc wyjściowa kW 0.12
  Moc poboru kW 0.09
  Przepływ powietrza m³/h 1600/1400/1280/1160

 Wymiennik
ciepła

  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1325*230*680
  Z opak. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1425*305*779

 Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 15/20

 Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 63
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/43/41/37
  Waga netto/brutto kg / kg 33.5/41.9

 Maskownica

 Model /
  Netto (szer./gł./wys.) mm /
  Z opak. (szer./gł./wys.) mm /
  Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

 Czynnik chłod.
  Typ/nabicie g R32/1700
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

 Między jed.
wew. a zewn.

  Max różn. wysokości m 30
  Max dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC125S2SK1FA/1U125S2SN1FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.0 (3.0-12.8) 12.5 (2.9-13.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.84
Całkowity pobór mocy kW 4.3 (0.3-5.6) 3.8 (0.3-5.6)
Maksymalny pobór mocy W 5600 5600
EER/COP W/W 2.75(A) 3.25(A)
AEER/ACOP 2.72 3.21 
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3.03
Przewód zasilający /
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Roboczy/maksymalny prąd A / A 18.5(1.5-26.0)
A/26A

16.0(1.5-26.0)
A/26A

Prąd rozruchowy A /
Bezpiecznik A

Jed.
wewn.

Model AC125S2SK1FA 

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1000/920/840/750±30obr/min
Moc wyjściowa kW 0.15

Moc poboru kW 0.11

Przepływ powietrza m³/h 2050/1800/1600/1380m3/h
Wymiennik  
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzch. m² /

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*680*230

Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1710/870/330
Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 49/47/45
Waga netto/brutto kg / kg 43/51

Rurociągi

Czynnik chł. Typ/nabicie g R32/2000
Dodatkowe napełn. g/m 45

Rurociągi Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wewn. a zew.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna 
(grzanie): 20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura 
zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za 
pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC125S2SK1FA/1U125S2SN1FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.1 (3.0-12.8) 12.6 (2.9-13.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.84
Całkowity pobór mocy kW 4.2 (0.3-5.6) 3.7 (0.3-5.6)
Maksymalny pobór mocy W 5600 5600
EER/COP W/W 2.75 (A) 3.25 (A)
AEER/ACOP 2.72 3.21 
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3.03
Przewód zasilający /
Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.1 (1.3-9.5)A/9.5A 5.7 (2.4-9.5)A/9.5A
Prąd rozruchowy A /
Bezpiecznik A

Jed.
wewn.

Model AC125S2SK1FA 

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1000/920/840/750±30r/min
Moc wyjściowa kW 0.15
Moc poboru kW 0.11
Przepływ powietrza m³/h 2050/1800/1600/1380m3/h

Wymiennik 
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*680*230
Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25
Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O)
Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 49/47/45
Waga netto/brutto kg / kg 43/51

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/nabicie g R32/2000
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wewn. a zew.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.3(3.0~13.0) 12.7(3.5~13.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.84
Całkowity pobór mocy kW 4.5 (0.3-6.0) 3.96(0.3-6.0)
Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
EER/COP W/W 2.71 3.21 
Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 3.03
Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Roboczy/maksymalny prąd A / A
19.6(1.5-26.0)

A/26A
17.2(1.5-26.0)

A/26A

Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 40 40

Jed. 
wewn.

Model AC125S2SK1FA 

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x4
Prędkość obr/min 1000/920/840/750±30r/min
Moc wyjściowa kW 0.15
Moc poboru kW 0.11
Przepływ powietrza m³/h 2050/1800/1600/1380m3/h

Wymiennik 
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*680*230
Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1750*779*305

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 15/20
Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)

Bezprzew. YR-HQS01 (O)
Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 46/43/41/38
Waga netto/brutto kg / kg 43/51

Maskownica

Model /
Netto (szer./gł./wys.) mm /
Z op. (szer./gł./wys.) mm /
Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/nabicie g R32/2300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed.
wew. a zewn.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.4(3.0~13.0) 12.8(3.5~13.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.84
Całkowity pobór mocy kW 4.52 (0.3-6.0) 3.92 (0.3-6.0)
Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
EER/COP W/W 2.74 3.26 
Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 3.03
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2
Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.9(1.3-9.1)A/9.1A 5.9(2.4-9.1)A/9.1A
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 30 30

Jed. 
wewn.

Model AC125S2SK1FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x4
Prędkość obr/min 1000/920/840/750±30r/min
Moc wejściowa kW 0.15
Moc poboru kW 0.11
Przepływ powietrza m³/h 2050/1800/1600/1380m3/h

Wymiennik  
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*680*230
Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1750*779*305

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 15/20
Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)

Bezprzewod. YR-HQS01 (O)
Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 46/43/41/38
Waga netto/brutto kg / kg 43/51

Maskownica

Model /
Netto (szer./gł./wys.) mm /
Z op. (szer./gł./wys.) mm /
Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

Czynnik chłod.
Typ/nabicie g R32/2300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed.
wew. a zew.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC140S2SK1FA/1U140S2SP1FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 13.1 (3.0~14.5) 14.5 (3.5~16)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 4.37 (1.0-6.5) 3.92 (1.0-6.5)
Maksymalny pobór mocy W 7200 7200
EER/COP W/W 3.0 (A) 3.70 (A)
AEER/ACOP 2.72 3.21 
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 4.9
Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 19/32 17/32
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 40 40

Jed. 
wewn.

Model AC140S2SK1FA 

Wentylator

Typ x ilość Odśrodkowy x4
Prędkość obr/min 1050/970/890/800
Moc wyjściowa kW 0.15
Moc poboru kW 0.11
Przepływ powietrza m³/h 2050/1980/1800/1600

Wymiennik 
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*680*230

Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1750*305*779
Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 66
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50/46/43/40
Waga netto/brutto kg / kg 43/51

Ruroc.

Czynnik chł. Typ/ilość g R32/2900
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna 
(grzanie): 20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura 
zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za 
pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC140S2SK1FA/1U140S2SP1FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.9 (3.0~14.5) 14.1 (3.5~16)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 4.43 (1.0-6.5) 4.02 (1.0-6.5)
Maksymalny pobór mocy W 7200 7200
EER/COP W/W 2.91 (A) 3.51 (A)
AEER/ACOP 2.72 3.21 
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 4.9
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2

Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 7.2/11 7/11
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 30 30

Jed.
wewn.

Model AC140S2SK1FA 

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x4
Prędkość obr/min 1050/970/890/800
Moc wyjściowa kW 0.15
Moc poboru kW 0.11
Przepływ powietrza m³/h 2050/1980/1800/1600

Wymiennik
ciepła

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*680*230

Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1750*305*779
Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
 Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 50/46/43/40
Waga netto/brutto kg / kg 43/51

Ruroc.

Czynnik chł/ Typ/nabicie g R32/2900
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed. 
wew. a zew.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna 
(grzanie): 20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura 
zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za 
pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC140S2SK1FA/1U140S2SP2FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 13.6(4.0~15.0) 15.0(4.5~16.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 4.53(1.0-6.0) 4.17(1.0-6.0)
Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
EER/COP W/W 3.00 3.60 
Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 4.9
Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 19.7/26 18.1/26
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 40 40

Jed.
wewn.

Model AC140S2SK1FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x4
Prędkość obr/min 1050/970/890/800
Moc wyjściowa kW 0.15
Moc poboru kW 0.11
Przepływ powietrza m³/h 2150/1980/1800/1600

Wymiennik
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*230*680

Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1750*305*779
Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 15/20

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O)
Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 66
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/46/43/40
Waga netto/brutto kg / kg 43/51

Maskownica

Model /
Netto (szer./gł./wys.) mm /
Z op. (szer./gł./wys.) mm /
Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

Czynnik chł. Typ/nabicie g R32/2900
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed.
wew. a zew.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna 
(grzanie): 20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura 
zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za 
pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC140S2SK1FA/1U140S2SP2FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 13.6(4.0~15.0) 15.0(4.5~16.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 4.53(1.0-6.0) 4.29(1.0-6.0)
Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
EER/COP W/W 3.00 3.50 
Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 4.9
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.88/9.1 6.51/9.1
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 30 30

Jed. 
wewn.

Model AC140S2SK1FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x4
Prędkość obr/min 1050/970/890/800
Moc wyjściowa kW 0.15
Moc poboru kW 0.11
Przepływ powietrza m³/h 2050/1980/1800/1600

Wymiennik 
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*230*680

Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1750*305*779
Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 15/20

Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O) 
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 66
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/46/43/40
Waga netto/brutto kg / kg

Maskownica

Model /
Netto (szer./gł./wys.) mm /
Z op. (szer./gł./wys.) mm /
Waga netto/brutto kg /

Ruroc.

Czynnik chł. Typ/nabicie g R32/3500
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed.
wew. a zew.

Max różn. wysokości m 30
Max dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna 
(grzanie): 20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura 
zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za 
pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AC160S2SK1FA/1U160S2SP1FB 
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność KW 16(4.5-16.5) 17(5.0-18.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.76
Całkowity pobór mocy KW 5.39(1.0~6.5) 4.97(1.0~6.5)
Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
EER/COP W/W 2.97(A) 3.42A)
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 6.56
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
Zasilanie N, V, Hz 3f~/380-415V/50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 7.9/10 7.2/10
Prąd rozruchowy A 2
Bezpiecznik A 5

Jed. 
wewn.

Model AC160S2SK1FA

Wentylator

Typ x ilość Odśrodkowy x4
Prędkość obr/min 1250/1210/1100/1010
Moc wyjściowa/moc poboru W 150/210
Przepływ powietrza m³/h 2250/2000/1850/1650

Wymiennik 
ciepła 

 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy 2

Wymiary
Netto (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1650*230*680
Z op. (szer./gł./wys.) mm×mm×mm 1750*305*779

Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O) 

Dopływ świeżego powietrza mm 124
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB(A) 67
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/46/43/40

Rurociągi
Cieczowy 9.52
Gazowy 19.05
Połączenie kielichowe

Waga netto/brutto kg / kg 43/51

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/nabicie g R32/3500
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52

Gazowy mm 19.05

Między jed.
wew. a zew.

Max różn. wysokości m 30

Max dług. rurociągu m 70

Beprzewodowe YR-HQS01 (O)



Parametr Model      AC160S2SK1FA/1U160S2SP1FB

Chłodzenie Pdesign chłodz. (kW) 16 SEER/KLASA 6.06/A+
QCE(Roczne zużycie energii 

chłodzenie) kWh

Grzanie
Średni Pdesign grzanie 

(-10℃)
11kW SCOP/KLASA 4.06/A+

QHE(Roczne zużycie energii grzanie) 
kWh

Ciepły Pdesign grzanie 
(2℃) 5.95kW SCOP/KLASA 5.0/A++

QHE(Roczne zużycie energii grzanie) 
kWh

Grzanie Zimny
Pdesign grzanie

(-22℃ ) / SCOP/KLASA /
QHE(Roczne zużycie energii 

grzanie) kWh

Tdesign grzanie：-10℃ Tbivalent:-10℃ TOL:-10℃ Elbu:0 

Max warunki chłodzenie

 Temp wewn.：
32℃ /23℃ Max warunki

grzewcze

Temp. wewn.：27℃ /-℃

Temp. zewn.：46℃ /-
℃

Temp. zewn.：24℃ /18℃

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



3.2 Wymiary

AC35S2SG1FA    AC50S2SG1FA

AC71S2SG1FA     AC105S2SH1FA



AC125S2SK1FA   AC140S2SK1FA  AC160S2SK1FA



3.3 Schemat elektryczny
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AC160S2SK1FA
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0.3m/s

3.4 Rozkład powietrza
 AC35S2SG1FA    AC50S2SG1FA
 Rozkład strumienia powietrza (montaż przy suficie) - 800CMH
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1m/s
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 Rozkład strumienia powietrza (montaż przy podłodze) - 800CMH



AC71S2SG1FA    AC105S2SH1FA
 Rozkład strumienia powietrza (montaż przy suficie) - 1600CMH
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 Rozkład strumienia powietrza (montaż przy podłodze) - 1600CMH
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AC125S2SK1FA    AC140S2SK1FA    AC160S2SK1FA
Rozkład strumienia powietrza (montaż przy suficie) - 2150CMH
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 Rozkład strumienia powietrza (montaż przy podłodze) - 2150CMH



3.5 Montaż

Części i funkcje

Jednostka wewnętrzna CONVERTIBLE

Panel sterowania 1
(1) Panel sterowania
(2) Pokrywa
(3) Panel przedni
(4) Kratka wlotu powietrza (filtr wewnątrz)
(5) Czujnik obecności człowieka (zarez.)
(6) Lampka kontrolna RUNNING
(7) Lampka kontrolna TIMER
(8) Lampka kontrolna POWER
(9) Przełącznik awaryjny
(10) Odbiornik zdalny

Panel sterowania 2
(1) Panel sterowania pracą
(2) Pokrywa
(3) Panel przedni
(4) Kratka wlotu powietrza (filtr wewnątrz)
(5) Czujnik obecności człowieka (zarez.)
(6) Lampka kontrolna WIFI
(7) Lampka kontrolna wyświetlacza
(8) Przełącznik awaryjny
(9) Odbiornik zdalny

Panel sterowania 1

Panel sterowania 2

Uwaga:
W przypadku podłączenia sterownika przewodowego, stan jednostki powinien być sprawdzany przez sterownik przewodowy a nie przez 
zdalny odbiornik.
Po ustawieniu funkcji TIMER wskaźnik TIMER na odbiorniku zdalnym nie będzie widoczny.



WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU

OSTRZEŻENIE
• Miejsce montażu (podłoże) musi utrzymać ciężar klimatyzatora, nie grożąc przewróceniem lub upadkiem urządzenia.

OSTROŻNIE
•	 Nie wolno montować urządzenia w miejscu zagrożonym wyciekiem łatwopalnych gazów.
•	 Nie montuj klimatyzacji w pobliżu silnych źródeł ciepła.
•	 Jeśli miejsce montażu klimatyzatora będzie dostępne dla dzieci poniżej 10. roku życia, należy uniemożliwić im bezpośredni dostęp.

Miejsce montażu uzgadnia się z klientem, przy czym powinno spełniać następujące wymagania:
(1)  Konstrukcja nośna w miejscu montażu (ściana, posadzka lub strop sufitowy) musi z łatwością znieść ciężar klimatyzatora i jego

obciążeń dynamicznych, oraz nie może przenosić drgań z urządzenia.
(2)  Wloty i wyloty urządzenia nie mogą być niczym zastawione. Klimatyzator powinien móc nawiewać powietrze bez przeszkód na całe

pomieszczenie.
(3) Nie montować jednostki w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
(4) Zamontować jednostkę tak, aby łatwo było go podłączyć do jednostki zewnętrznej.
(5) Miejsce montażu musi umożliwić podłączenie odpływu skroplin z jednostki do kanalizacji.
(6)  Miejsce montażu powinno dawać odstęp wokół urządzenia umożliwiający jego przyszłą obsługę techniczną, patrz wymiary wolnego

miejsca na dostęp serwisowy.
(7) Jednocześnie należy pamiętać o miejscu na demontaż filtra powietrza.

MATERIAŁY MONTAŻOWE
Poniższe materiały należą do wyposażenia dodatkowego. Należy przewidzieć wystarczającą ich ilość.

Akcesoria dodatkowe

Taśma klejąca

Śruby z nakrętkami

Wąż odpływu skroplin

Izolacja cieplna

Pokrywa zaślepiająca na przepust rurowy

Masa uszczelniająca

Opaski rurowe z tworzywa

WYMIARY WOLNEGO MIEJSCA NA DOSTĘP SERWISOWY
Montaż przysufitowy

Sufit

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Montaż częściowo zakryty
Panel 

sufitowy

Procedura montażu



Procedura montażu
MONTAŻ KLIMATYZATORA

Warunki podłączenia rurociągów

Model
Średnica

Długość maks.
Maks. różnica wysokości

(między j. wewnętrzną 
i zewnętrzną)

Obieg czynnika 
ciekłego

Obieg czynnika 
gazowego

AC35S2SG1FA 6,35 mm 9,52 mm 15 m 10 m
AC50S2SG1FA 6,35 mm 12,7 mm 20 m 10 m
AC71S2SG1FA 9,52 mm 15,88 mm 20 m 10 m
AC90S2SH1FA
AC105S2SH1FA
AC125S2SK1FA

9,52 mm 15,88 mm 30 m 20 m

AC140S2SK1FA 9,52 mm 15,88 mm 50 m 30 m

Instrukcja montażu klimatyzatora
1. Zdejmij kratkę wlotu powietrza i pokrywę boczną obudowy
(1) Otworzyć kratkę wlotu powietrza.
(2) Zdjąć pokrywę boczną (lewa i prawą).

Otworzyć kratkę wlotu powietrza
(1) Przesunąć przełącznik osadzenia w kierunku strzałki (patrz rys. 1).
(2) Obrócić do kratki wlotu powietrza w kierunku strzałki (patrz rys. 2).

Zdjąć pokrywę boczną
(1) Wykręcić śrubę.
(2) Przesunąć pokrywę boczną w kierunku strzałki.
(3) Następnie zdjąć pokrywę boczną.

Filtr powietrza
Kratka wlotu powietrza Pokrywa 

boczna (A) 
(prawa)

Pokrywa 
boczna (A) 

(lewa)

Rys. 1

Rys. 2

Pokrywa boczna

Śruba



Procedura montażu
Dociąć kratkę wlotu powietrza do rury odpływu skroplin
(1) Narzędzia: nóż lub szczypce.
(2) Przyciąć kratkę wlotu powietrza przed montażem rury odpływu skroplin. Następnie wprowadzić rurę odpływu skroplin przez otwór.
Przedstawiono to na poniższym schemacie.

Montaż rury odpływu skroplin i rury przyłączeniowej
(1) W przypadku montażu jednostki w suficie należy zamontować je w sposób opisany poniżej.

(2) W przypadku montażu jednostki przy podłodze należy zamontować je w sposób opisany poniżej.

UWAGA
W przypadku montażu jednostki w suficie bok B jest niżej niż bok A dla zapewnienia odprowadzania skroplin. Jak poniżej.

10mm-15mm 10mm-15mm

A B A B

Miejsce cięcia

Po usunięciu

sufit

rura odpływu 
skroplinrura 

podłączeniowa

rura podłączeniowa

Podłoga

rura odpływu skroplin



AC35S2SG1FA  
AC50S2SG1FA  
  AC90S2SH1FA  
AC105S2SH1FA

AC125S2SK1FA  
AC140S2SK1FA

880

1204

1530

MODEL L   

AC160S2SK1FA

Procedura montażu
2. Położenie śrub zawieszenia podsufitowego

Montaż częściowo zakryty
Rozstaw śrub zawieszenia podsufitowego jak poniżej

3. Nawiercanie otworów i montaż śrub zawieszenia podsufitowego
(1)

(2)

Wywiercić otwory ø 25 mm w miejscach montażu śrub zawieszenia. W komplecie
z jednostką znajdują się dwie różne nakrętki specjalne. Nakrętki M10 należy nabyć we
własnym zakresie.
Zamontować śruby, a następnie tymczasowo nakręcić nakrętki specjalne A i B oraz
normalną nakrętkę M10 na każdą śrubę.

Wytrzymałość śrub: 980-1470 N (100–150 kg)

Montaż na kotwy
(1) Nawiercić otwory pod śruby kotwowe w wyznaczonych miejscach ich montażu. Śruby kotwowe należy nabyć we własnym zakresie.
(2) Zamontować śruby kotwowe, a następnie tymczasowo nakręcić nakrętkę specjalną B (w zestawie) oraz zakupioną lokalnie nakrętkę

M10 na każdą śrubę.
Wytrzymałość kotew: 980–1470 N (100–150 kg)

Rozstaw śrub zawieszenia L mm

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
(RZUT Z GÓRY)

Wymiary (miejsca montażu)

Śruba kotwy zawieszenia powinna 
wychodzić na długość 30–50 mm.

Otwór w suficie: L mm

Panel sufitowy

Panel sufitowy

Otwór w suficie
Śruba kotwy zawieszenia powinna 
wychodzić na długość 30-50 mm.

Panel sufitowy

10-15 mm

Nakrętka 
specjalna (A) 
(w kpl.)

Nakrętka 
specjalna (B) 
(w kpl.)
Nakrętka M10 
(nie w kpl.)

Nakrętka M10
(Kupiona lokalnie) 10-15 mm

Nakrętka specjalna (B) 
(w kpl.)
Nakrętka M10 
(Kupiona lokalnie)



Procedura montażu
4. Montaż klimatyzatora

(1)

(2)

 Podnieść jednostkę tak, aby śruby zawieszenia
podsufitowego weszły w łączniki zawieszenia z boku jednostki
(w czterech miejscach).
 Przymocować jednostkę wewnętrzną, dokręcając nakrętki specjalne
B i nakrętki M10. Urządzenie powinno być solidnie przytwierdzone i nie
przesuwać się.

Montaż częściowo zakryty
montujeszJeżeli  klimatyzator wewnętrzny częściowo 

gozakrywając  okładziną, należy zamontować grubszą 
i szczelniejsza izolację z każdej jego strony. Nieprawidłowa izolacja grozi 
kapaniem skroplin z klimatyzatora.

OSTROŻNIE
Aby sprawdzić sprawność odpływu skroplin, wypoziomuj starannie 
klimatyzator podczas montażu za pomocą poziomnicy. Z nieprawidłowo 
wypoziomowanego klimatyzatora będą wylewały się skropliny.

5. Zabezpieczanie połączeń rurowych izolacją termiczną
Po udanej próbie szczelności instalacji obiegu czynnika chłodniczego należy zabezpieczyć połączenia jej rur i króćców (na rurach obu
średnic) termoizolacją w postaci rur izolacyjnych. Oba końce każdej rury izolacyjnej wokół połączeń należy przymocować szczelnie
taśmą winylową, tak, aby izolacja ściśle przylegała do rur. Oba końce rury izolacyjnej należy następnie spiąć opaskami do rur.

Rurę trzeciego obiegu ciśnienia instalacji czynnika chłodniczego, jeśli on występuje, należy zabezpieczyć w ten sam sposób.

Uwaga:
W przypadku montażu przypodłogowego, należy wkręcić cztery nóżki ze stopkami gumowymi do płyty dolnej urządzenia za pomocą 
czterech śrub 4x16 z podkładkami płaskimi, patrz ilustracja.

Sufit

Ściana

Ściana

Ściana

Panel sufitowy

Panel 
sufitowy

Izolacja z wełny szklanej 
(10-20 mm grubości)

Jednostka 
wewnętrzna 
(rzut z góry)

Termoizolacja połączenia 
(rury większe)

Jednostka 
wewnętrzna

Rura (duża)

Rura (mała)

Termoizolacja połączenia 
(rury małe)

Jednostka 
wewnętrzna

Opaska nylonowa 
(na rury większe)

Bez luzów

Termoizolacja 
połączenia

Opaska nylonowa 
(na rury małe)

Płyta dolna urządzenia

Nóżka ze 
stopką gumową

Śruba 4x16

Podkładka 
płaska



Procedura montażu
PODŁĄCZANIE WĘŻA ODPŁYWU SKROPLIN
•	 Podłącz rurę dopływu skroplin ze spadkiem od klimatyzatora w dół (1/50 – 1/100). Na całym odcinku rury odpływu skroplin nie mogą

występować ani wzniosy, ani łuki tworzące syfony.
•	 Rura powinna być wykonana ze sztywnego PVC (VP25) (średnica zewnętrzna 38 mm).
•	 Podłączając rurę odpływu skroplin, uważaj aby nie zgnieść nadmierną siłą króćca odpływowego na klimatyzatorze.
•	 Długi odcinek rury odpływowej należy odpowiednio podwiesić.
•	 Nie montować odpowietrzników.
•	 Należy zabezpieczyć termoizolacją cały odcinek rury biegnący wewnątrz budynku (grubość izolacji min. 8 mm).

Montaż termoizolacji na rurze odpływu skroplin
Dotnij termoizolację na długość i szczelnie zaizoluj nią rurę.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
A. Podłączyć przewody do zacisków

(1) zdemontować śrubę. (2) zdemontować pokrywę.

DOBRZE ŹLE ŹLE

Mocowanie
1,5 do 2 m

Rura odpływu wody

Izolacja rury odpływu skroplin
(Nie w kpl. Długość min. 8 mm)

Izolacja rury odpływu skroplin (w kpl.)
Jedn. wewnętrzna 
(króciec odpływu skroplin)

Jednostka 
wewnętrzna

Izolacja rury 
odpływu skroplin

Rura 
odpływu 
wody

Min. 10 mmBez luzów

(3) podłączyć przewody.

Zdemontować śrubę.



Procedura montażu
B. Przewody z żyłami
(1)  Dociąć przewód. Następnie zdjąć izolację z końca przewodu na długości ok. 25 mm.
(2)  Odkręcić śruby zacisków śrubokrętem od listwy zaciskowej.
(3)  Zagiąć rozizolowane końce przewodów w haczyki (pętle), w których zmieszczą się śruby zacisków elektrycznych.
(4)  Wsunąć zagiętą w pętlę końcówkę przewodu, po czym solidnie przykręcić do styku za pomocą śruby.

C. Przewody ze skrętki
(1)  Dociąć przewód. Następnie zdjąć izolację z końca przewodu na długości ok. 10 mm.
(2)  Odkręcić śruby zacisków śrubokrętem od listwy zaciskowej.
(3)  Zrobić odsłonięte końce skrętki w tulejkach do zacisków elektrycznych za pomocą odpowiedniej zagniatarki.
(4)  Wsunąć końcówki w tulejkach w zaciski, a następnie dokręcić je śrubami.

Przymocować przewód podłączeniowy i przewód zasilania za pomocą opaski.

Wpuść przewód sterowniczy i zasilania przez przelotkę izolacyjną i przymocuj je opaską kablową.
Przelotkę izolacyjną wykonaj z rurki PVC typu VW-1, o grubości 0,5-1,0 mm.

Parametry instalacji elektrycznej

W poniższej tabeli podano przekroje żył przewodów oraz znamiona bezpieczników. (Dane obliczone dla przewodów o dł. 20 m ze 
spadkiem napięcia nie przekraczającym 2%).

OSTROŻNIE
• Poszczególne przewody należy podłączyć do zacisków o kolorach i numerach takich, jak na kostkach zaciskowych jednostki

zewnętrznej. Połączenia z nieprawidłowymi zaciskami grożą spaleniem podzespołów elektrycznych.
• Solidnie przykręć żyły przewodu sterowniczego do listwy zaciskowej. Słaby zestyk elektryczny w zaciskach grozi pożarem.
• Mocuj pochwę kablowa przewodu sterowniczego za pomocą opaski kablowej (nacięcie izolacji grozi przebiciem i zwarciami

doziemnymi).
• Podłącz urządzenie do przewodu uziemienia ochronnego.

Połączenie przewodu sterowniczego między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
(1)  Zdjąć opaskę kablową.
(2)  Zarobić końcówki żył przewodów w zaciskach, patrz schemat połączeń elektrycznych.
(3)  Wsunąć poszczególne żyły przewodu sterowniczego do końca w zaciski na listwie.
(4)  Zabezpieczyć przewód sterowniczy przed wyciągnięciem za pomocą opaski kablowej.
(5) Przykręcić żyły przewodu sterowniczego śrubami do zacisków elektrycznych.

A. Żyła lita B. Żyła - skrętka
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Izolacja

Przelotka 
izolacyjna

Opaska 
kablowa

Pętla
Tulejka 
zaciskowa

Żyła

Dokręć z podkładką 
specjalną

Dokręć 
z podkładką 
specjalną

Tulejka zaciskowa

Przewód
Listwa 
zaciskowa

Tulejka 
zaciskowa



Procedura montażu
Schemat połączeń elektrycznych

R S T N 1 2 3

1 2 3

Y/G

Y/GY/G

Typ kabla sygnałowego między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną: H05RN-F4G 2,5 mm2.

OSTRZEŻENIE
•	 Przewód zasilania i przewód podłączeniowy należy nabyć we własnym zakresie.
•	 Jednostka wewnętrzna wymaga zasilania osobnym przewodem wyprowadzonym z rozdzielnicy do gniazdka elektrycznego dla

urządzenia.
•	 Przewód zasilania należy zabezpieczyć automatycznym wyłącznikiem instalacyjnym. Obciążalność prądowa wyłącznika i gniazdka

muszą odpowiadać poborowi prądu przez klimatyzator.
•	 Wyłącznik instalacyjny automatyczny montuje się przed gniazdkiem elektrycznym klimatyzatora. Wyłącznik automatyczny instalacyjny

powinien automatycznie przerwać wszystkie bieguny (fazy) zasilania z przerwą powietrzną między stykami równą co najmniej 3 mm.
•	 Instalacja elektryczna klimatyzatora wewnętrznego musi, ze względów bezpieczeństwa, odpowiadać obowiązującym normom

elektroinstalacyjnym.
•	 Zabezpieczyć dopływ zasilania do urządzenia bezpiecznikiem automatycznym ziemnozwarciowym zgodnie

z obowiązującymi normami elektrotechnicznymi.

OSTROŻNIE
•	 Moc maksymalna przyłącza elektrycznego, z którego wyprowadzono zasilanie dla klimatyzacji musi odpowiadać łącznemu poborowi

mocy przez klimatyzator wewnętrzny i pozostałych urządzeń zasilanych z przyłącza. Jeśli zamówiona moc przyłącza elektrycznego
jest niewystarczająca, należy zamówić większą.

•	 W razie niedostatecznego napięcia w sieci, klimatyzację będzie trudno uruchomić. Wówczas należy uzgodnić
z dostawcą energii elektrycznej zwiększenie napięcia zasilania na przyłączu budynku.

NAWIEWNIK ŚWIEŻEGO POWIETRZA

1. Wyciąć zaślepkę pod otwór dopływu świeżego powietrza. Jeśli klimatyzator będzie
montowany w sposób częściowo zakryty okładzinami, należy wyciąć zaślepkę od
góry.

OSTROŻNIE
•	 Zdejmując obudowę (metalową) należy uważać, aby nie uszkodzić podzespołów

wewnątrz klimatyzatora ani jego otoczenia (okładzin w miejscu instalacji).
•	 Wycinając otwory w obudowie należy uważać na ostre zadziory.

2.  Przymocować kołnierz (nie w kpl.) króćca nawiewnika świeżego powietrza.
Jeśli klimatyzator ma być częściowo zasłonięty okładzinami wykończeniowymi
wnętrza, przymocować go do otworu wyciętego z wierzchu obudowy.

3.  Podłączyć kanał dopływu świeżego powietrza do kołnierza.

4.  Uszczelnić połączenie opaską i taśmą winylową.

Listwa zaciskowa 
jednostki 

wewnętrznej

Listwa zaciskowa 
jednostki 

wewnętrznej

Listwa zaciskowa 
jednostki 

zewnętrznej

Listwa zaciskowa 
jednostki 

zewnętrznej

Zasilanie
1-fazowe, 220-240 V~, 50/60 Hz

Zasilanie
380-400 V, 3N~, 50/60 Hz

Montaż częściowo zakryty

Króciec pod kanał okrągły 
(nie w kpl.)

Kanał



Uruchomienie próbne
Punkty kontroli
1. Jednostka wewnętrzna
• Czy każdy przycisk na pilocie działa normalnie?
• Czy każda lampka świeci normalnie?
• Czy żaluzja powietrza działa normalnie?
• Czy odpływ skroplin działa prawidłowo?

2. Jednostka zewnętrzna
• Czy podczas pracy występują nieprawidłowe dźwięki i drgania?
• Czy hałas, wiatr lub odpływ wody z jednostki nie przeszkadzają?
• Czy nie występuje wyciek gazu?

Poradnik klienta
Należy wyjaśnić klientowi zgodnie z instrukcją obsługi:
(1)  Uruchamianie i zatrzymywanie, przełączanie trybu, regulację temperatury, obsługę timera, przełączanie przepływu powietrza i

inne funkcje zdalnego sterowania.
(2) Demontaż i czyszczenie filtra powietrza oraz obsługę żaluzji powietrza.
(3) Przekazać instrukcję obsługi i montażu klientowi.



Parametr Model AD25S2SS1FA

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie

Wydajność W 2500 3000

Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /

Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.0 

Jed.
wewn.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 850/750/650
Moc wyjściowa/moc poboru W 11/15
Przepływ powietrza m³/h 530/460/390
Ciśnienie statyczne Pa 0/10/20/40

Wymiennik
ciepła

Typ/średnica mm Wewnętrzny rurowy/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchhnia m² 0.11
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 850x420x185
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1045x540x270

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  27/31

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 
Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 51
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 33/30/26

Waga netto/brutto kg/kg 16/21

Panel 
(opcja)

Maskownica P1B-890IA/D

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm

890/190/100 (Panel wylotu) 
890/290.5/32.4 (Panel zaciągu)

Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 938/335/220
Waga netto/brutto kg/kg 4/5

Rurociągi

Czynnik chł. Type R32 

Rurociągi
Liquid mm Φ6.35 (1/4)
Gas mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

4. Jednostki wewnętrzne - Kanałowe o niskim sprężu
4.1 Specyfikacja



Parametr Model AD25S2SS2FA

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 2500 3000
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność oczyszczania 10-³xm³/h 1.0 

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 850/750/650
Moc wyjściowa/moc poboru W 11/15
Przepływ powietrza m³/h 530/460/390
Ciśnienie statyczne Pa 0/10/20/40

Wymiennik

Typ/średnica mm Wewnętrzny rurowy/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.11
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 850x420x185
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1045x540x270

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 51

Poziom ciśnienia akustyczn. dB(A) 33/30/26
Waga netto/brutto kg/kg 16/21

Panel 

Model P1B-890IA/D

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm

890/190/100 (Panel wylotu) 
890/290.5/32.4 (Panel zaciągu)

Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 938/335/220

Waga netto/brutto kg/kg 4/5

Rurociągi

Czynnik. chł. Typ R32 

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD35S2SS1FA

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 3500 4000
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.5

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 950/850/750
Moc wyjściowa/moc poboru W 16/21
Przepływ powietrza m³/h 600/480/420
Ciśnienie statyczne Pa 0/10/20/40

Wymiennik

Typ/średnica mm Wewnętrzny rurowy/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.11
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 850x420x185
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1045x540x270

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  27/31

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 53
Poziom ciśnienia akustyczn. dB(A) 33/28/25

Waga netto/brutto kg/kg 16/21

Panel 
(opcja)

Panel P1B-890IA/D

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm

890/190/100 (Panel wylotu) 
890/290.5/32.4 (Panel zaciągu)

Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 938/335/220
Waga netto/brutto kg/kg 4/5

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD35S2SS2FA

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 3500 4000
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.5

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 950/850/750
Moc wyjściowa/poboru W 16/21
Przepływ powietrza m³/h 600/480/420
Ciśnienie statyczne Pa 0/10/20/40

Wymiennik

Typ/średnica mm Wewnętrzny rurowy/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.11
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 850x420x185
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1045x540x270

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 
Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 53

Poziom ciśnienia akustyczn. dB(A) 33/28/25
Waga netto/brutto kg/kg 16/21

Panel 
(opcja)

Panel P1B-890IA/D

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm

890/190/100 (Panel wylotu) 
890/290.5/32.4 (Panel zaciągu)

Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 938/335/220

Waga netto/brutto kg/kg 4/5

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD50S2SS1FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 5000 5500
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 2.2

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 900/800/700/600
Moc wyjściowa/poboru W 40/55
Przepływ powietrza m³/h 900/750/600/450
Ciśnienie statyczne Pa 0/10/20/40

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm Wewnętrzny rurowy/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.21

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1170x420x185
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1365x540x270

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 27/31

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom
hałasu 

Poziom mocy akustycznej dB(A) 54
Poziom ciśnienia akustyczn. dB(A) 36/34/32/27

Waga netto/brutto kg/kg 22/28

Panel 
(opcja)

Panel P1B-1210IA/D

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm

1210/290.5/32.4 (Panel wylotu) 
1210/290.5/32.4 (Panel zaciągu)

Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1258/335/220
Waga netto/brutto kg/kg 5/6

Rurociągi

Czynnik Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ12.7 (1/2)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD50S2SS2FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 5000 5500
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 2.2

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 900/800/700/600
Moc wyjściowa/poboru W 40/55
Przepływ powietrza m³/h 900/750/600/450
Ciśnienie statyczne Pa 0/10/20/40

Wymiennik
Typ/średnica mm Wewnętrzny rurowy/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.21

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1170x420x185
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1365x540x270

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 27/31

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom
hałasu

Poziom mocy akustycznej dB(A) 54
Poziom ciśnienia akustyczn. dB(A) 36/34/32/27

Waga netto/brutto kg/kg 21.5/27.5

Panel 
(opcja)

Model P1B-1210IA/D

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm

1210/290.5/32.4 (Panel wylotu) 
1210/290.5/32.4 (Panel zaciągu)

Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1258/335/220
Waga netto/brutto kg/kg 5/6

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ12.7 (1/2)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD71S2SS1FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 7100 7500
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.0

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1250/1100/1000/900
Moc wyjściowa/moc poboru W 48/55
Przepływ powietrza m³/h 1000/850/750/650
Ciśnienie statyczne Pa 0/10/20/40

Wymiennik

Typ/średnica mm Wewnętrzny rurowy/φ7.0
Rzędy —— 3
Całkowita powierzchnia m² 0.11
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1170x420x185
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1365x540x270

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 25/29

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom
hałasu

Poziom mocy akustycznej dB(A) 57
Poziom ciśnienia akustyczn. dB(A) 38/35/33/30

Waga netto/brutto kg/kg 24/30

Panel 
(opcja)

Panel P1B-1210IA/D 

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm

1210/290.5/32.4 (Panel wylotu) 
1210/290.5/32.4 (Panel zaciągu)

Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1258/335/220
Waga netto/brutto kg/kg 5/6

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD71S2SS2FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 7100 7500
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.0

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1250/1100/1000/900
Moc wyjściowa/poboru W 48/55
Przepływ powietrza m³/h 1000/850/750/650
Ciśnienie statyczne Pa 0/10/20/40

Wymiennik

Typ/średnica mm Wewnętrzny rurowy/φ7.0
Rzędy —— 3
Całkowita powierzchnia m² 0.11
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1170x420x185
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1365x540x270

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 29

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 

Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom
hałasu

Poziom mocy akustycznej dB(A) 57
Poziom ciśnienia akustyczn. dB(A) 38/35/33/30

Waga netto/brutto kg/kg 23.5/29.5

Panel 
(opcja)

Panel P1B-1210IA/D 

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1210/290.5/32.4 (Panel wylotu) 

1210/290.5/32.4 (Panel zaciągu)
Z opakowan. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1258/335/220

Waga netto/brutto kg/kg 5/6

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



4.2 Wymiary

AD25S2SS1FA  AD25S2SS2FA   AD35S2SS1FA      AD35S2SS2FA
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4.3 Schemat elektryczny
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4.4 Przepływ i ciśnienie statyczne
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4.5. Montaż
AD25S2SS1(2)FA AD35S2SS1(2)FA AD50S2SS1(2)FA AD71S2SS1(2)FA 
Warunki montażu i pracy urządzenia 
1. Zakres temperatury otoczenia:

Chłodzenie 
Ogrzewanie Maks. temp. DB/WB 

Min. temp. DB/WB 
32/23°C 
18/14°C 

Temperatura zewnętrzna Maks. temp. DB/WB 
Min. temp. DB/WB 

46/24°C 
18°C 

Ogrzewanie 
Temperatura w 
pomieszczeniu 

Maks. temp. DB/WB 
Min. temp. DB/WB 

27°C 
15°C 

Temperatura zewnętrzna Maks. temp. DB/WB 
Min. temp. DB/WB 

24/18°C 
15°C 

2. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy powierzyć jego wymianę producentowi, przedstawicielowi
jego serwisu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
3. Bezpiecznik na karcie sterownika urządzenia należy wymienić na bezpiecznik T 3,15 A / 250 VAC.
4. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z przepisami i normami elektrotechnicznymi obowiązującymi w
kraju instalacji urządzenia.
5. Wyłącznik instalacyjny na doprowadzeniu zasilania do klimatyzacji z rozdzielnicy budynku powinien odcinać
wszystkie bieguny (fazy) zasilania z przerwą powietrzną między stykami równą co najmniej 3 mm. Wyłącznik
instalacyjny należy zamontować przed gniazdem zasilania klimatyzatora.
6. Wysokość montażu klimatyzatora nad podłogą pomieszczenia: 2,5–2,7 m.
7. Odległość zacisków przewodu sterowniczego łączącego klimatyzator z agregatem zewnętrznym nie powinna
przekraczać 5 m. Jeśli musi być większa, należy wykonać przewód sterowniczy z żyłami o odpowiednio większym
przekroju, zgodnie z normami elektrotechnicznymi.
8. Zużyte baterie wymagają utylizacji ściśle w sposób określony przepisami prawa.

Części składowe i ich przeznaczenie 

Króciec odpływowy pompki skroplin 

Skrzynka sterownicza Taca ociekowa 

Wymiennik 

Ramka nawiewu powietrza 



Wymiary jednostki wewnętrznej [mm]
Model A B C D E F G H I

AD25S2SS1FA  AD35S2SS1FA
AD25S2SS2FA AD35S2SS2FA

420 892 370 850 185 640 90 760 152

AD50S2SS1FA  AD50S2SS2FA
AD71S2SS1FA  AD71S2SS2FA

420 1212 370 1170 185 960 90 1080 152

AD25S2SS1FA
AD50S2SS1FA
AD35S2SS2FA
AD71S2SS1FA

AD35S2SS1FA
AD25S2SS2FA
AD50S2SS2FA
AD71S2SS2FA

AD25S2SS1FA
AD50S2SS1FA
AD35S2SS2FA
AD71S2SS1FA

AD35S2SS1FA
AD25S2SS2FA
AD50S2SS2FA
AD71S2SS2FA

Dobór miejsca montażu klimatyzatora 
• Miejsce montażu powinno umożliwić nawiewanie powietrza z klimatyzatora na całe
pomieszczenie oraz umożliwić doprowadzenie rurociągów obiegu czynnika chłodniczego,
przewodu sterowniczego od agregatu zewnętrznego oraz rury odpływu skroplin.
• Konstrukcja stropu musi utrzymać obciążenie masą klimatyzatora.
• Należy przeprowadzić rury obiegu czynnika chłodniczego, przewód sterowniczy połączenia
jednostki wewnętrznej z zewnętrzną i rurę odpływu skroplin przed odpowiednio umiejscowiony
i wykonany przepust w ścianie budynku.
• Rury obiegu czynnika chłodniczego między klimatyzatorem i agregatem zewnętrznym oraz
rura odpływu skroplin powinny być jak najkrótsze.
• eżeli trzeba uzupełnić ilość czynnika chłodniczego w wykonanej instalacji jego obiegu,
sposób wykonania tej czynności opisano w instrukcji montażu agregatu zewnętrznego.
• Przyłącze do napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym nie jest w komplecie z
urządzeniami.
• Klimatyzator wewnętrzny ma dwa wyloty czynnika ciekłego (skroplonego), z czego jeden
fabrycznie zamknięto gumowym korkiem.
• Do obiegu w normalnej instalacji podłącza się wylot niezaślepiony fabrycznie (tj. wraz z
dolotem skroplonego czynnika chłodniczego). Jeśli tak zaprojektowano instalację klimatyzacji,
należy podłączyć oba wyloty klimatyzatora.
• W zabudowie klimatyzatora wewnętrznego należy przewidzieć rewizję umożliwiająca
obsługę techniczną urządzenia.
Procedura przygotowania miejsca wybranego pod montaż urządzenia:
1. Wykonaj przepust ścienny na ścianie w miejscu montażu klimatyzatora, zabezpiecz go
odcinkiem rury osłonowej (nie w kpl.). Służy on do wprowadzenia rur obiegu czynnika
chłodniczego oraz przewodu sterowniczego z agregatu. Przepust ścienny wykonać ze
spadkiem co najmniej 1/100 od klimatyzatora.
2. Należy upewnić się, że w miejscu na przepust nie biegnie w ścianie rura ani zbrojenie. Nie
wolno wiercić w pobliżu instalacji elektrycznych i rur biegnących w ścianie.
3. Podwieś urządzenie pod odpowiednio nośną konstrukcją stropu sufitowego. Jeżeli strop nie
jest solidny, urządzenie będzie przenosiło drgania na konstrukcję budynku, co grozi hałasem,
a także niestatecznym zawieszeniem urządzenia i zalewaniem pomieszczenia skroplinami.
4. Urządzenie wymaga solidnego, sztywnego mocowania do podłoża nośnego.
5. Rury obiegu czynnika chłodniczego, przewód sterowniczy od agregatu zewnętrznego oraz
rura odpływu skroplin poprowadź tak, aby dało się je doprowadzić do klimatyzatora przez
wykonany przepust ścienny.

Wymiary montażowe 



• Kanał nawiewny i wyciągowy powietrza należy przymocować do prefabrykowanych płyt pod stropem sufitowym
i wsporników metalowych. Zalecana odległość odcinka prostego między wlotem kanału wyciągowego powietrza
i ścianą z jego przepustem powinna przekraczać 150 mm.
• Rurę odpływu skroplin należy poprowadzić ze spadkiem ponad 1% od klimatyzatora.
• Należy owinąć rurę odpływu skroplin termoizolacją.
• Montaż klimatyzatora wewnątrz okładziny podsufitowej (sufitu podwieszanego) wymaga poprowadzenia
i podłączenia kanału wyciągowego powietrza w sposób przedstawiony na ilustracji.

1. Montaż kanału nawiewu powietrza
• Klimatyzator podłącza się do kanałów okrągłych o średnicy
180 mm.
• Kanał okrągły łączy się z kanałem nawiewu powietrza
klimatyzatora za pomocą króćca redukcyjnego
i z rozdzielaczem. Zgodnie z ilustracją należy wyregulować
prędkość wentylatorów na rozdzielaczu powietrza tak, aby
ilość powietrza nawiewanego odpowiadała ilości powietrza
nawiewanego przez klimatyzator do pomieszczenia.

2. Montaż kanału wyciągowego powietrza
• Kanał wyciągowy powietrza mocuje się do króćca powietrza
wyciągowego na klimatyzatorze za pomocą nitów. Na drugim
końcu kanału należy zamontować kratę wyciągową powietrza.

3. Izolacja cieplna kanałów powietrza
• Kanał nawiewu i wyciągowy powietrza należy owinąć izolacją
termiczną. Montaż polega na naklejeniu podkładek z
gwoździami na powierzchnię kanału, owinięciu kanału wełną
termoizolacyjną w pancerzu z folii aluminiowej tak, aby ściśle
przylegała do jego powierzchni i nabiła się na przyklejone
gwoździe, a następnie przymocowaniu gwoździ, które przebiły
wełnę i pancerz za pomocą specjalnych kapturków. Łączenia
należy uszczelniać taśmą samoprzylepną z wierzchem z folii
aluminiowej. Patrz ilustracja.



Montaż śruby zawieszenia 
Wkręć w podłoże nośne cztery śruby M8 lub M10 (nie w kpl.) (jeżeli długość śruby zawieszenia przekracza 0,9 m, 
należy użyć wyłącznie śrub M10). Śruby montuje się w niżej przedstawiony sposób, z rozstawem zgodnym z 
punktami mocowania zawieszenia na klimatyzatorze. 

Podłoże nośne ze szkieletem drewnianym 
Belki, w które należy wkręcić śruby zawieszenia 
klimatyzatora, należy podeprzeć legarami. 

Istniejący strop betonowy 
Osadzić śruby zawieszenia w kołkach rozporowych. 

Nowy strop betonowy 
Wykonać wraz z łącznikami wpuszczanymi i śrubami 
kotwowymi. 

Rama stalowa konstrukcji nośnej 
Mocować śruby zawieszenia do kątowników 
przytwierdzonych bezpośrednio do powierzchni 
nośnej. 

Podwieszanie klimatyzatora 
• Nakręć nakrętkę do śruby zawieszenia, po czym na nakrętce oprzyj gniazdo wspornika na klimatyzatorze.
• Używając poziomnicy, wypoziomuj z dokładnością do 5 mm klimatyzator zawieszony na śrubach wkręcając i
odkręcając ich nakrętki.

OSTROŻNIE! 
• Jeżeli podczas montażu dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenia. Rozprężony czynnik chłodniczy jest toksyczny po podgrzaniu przez źródła ciepła, np. otwarty ogień.
• Po wykonaniu instalacji, sprawdź szczelność połączeń obiegu czynnika chłodniczego. Rozprężony (gazowy)
czynnik chłodniczy wydziela trujące gazy w styczności z otwartym ogniem i gorącymi powietrzami (np. grzałek,
pieców, itd.).

Model Obieg czynnika gazowego Obieg czynnika ciekłego 
AD25S2SS1FA AD35S2SS1FA 
AD25S2SS2FA AD35S2SS2FA Ø 9,52 Ø 6,35

AD50S2SS1FA AD50S2SS2FA Ø 12,7 Ø 6,35
AD71S2SS1FA AD71S2SS2FA Ø 15,88 Ø 9,52

Materiał wykonania rur 
Rury miedziane, bezszwowe, deoksydowane fosforanowaniem (TP2M) do obiegu czynnika chłodniczego. 
Maksymalna długość i spadek rurociągów 
Zależą od podłączanego agregatu zewnętrznego. Szczegóły, patrz instrukcja montażu agregatu zewnętrznego. 
Uzupełnianie ilości czynnika chłodniczego w instalacji 
Ilość uzupełnianego czynnika w instalacji dobiera się zgodnie z instrukcją montażu agregatu zewnętrznego. Czynnik 
chłodniczy należy uzupełniać odmierzając go odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Kantówka drewniana 

Śruba zawieszenia 
Legar 

Łącznik kotwicowy 
osadzany w betonie 

Płyta prowadząca 
osadzana w betonie 

Zbrojenie 
Kot wa

Zawieszenie na rurze zalewanej 
w betonie stropu 

Śruba hakowa 

Śruba zawieszenia Kątownik podkonstrukcji nośnej 



Uwaga: 
Nadmierna lub niedostateczna ilość czynnika chłodniczego grozi awarią sprężarki. Należy dodać taką ilość czynnika 
do instalacji, jaką wyznaczono zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. 

Połączenie Moment siły dokręcania [Nm] 
Ø 6,35 11,8 (1,2 kgf-m) 
Ø 9,52 24,5 (2,5 kgf-m) 
Ø 12,7 49,0 (5,0 kgf-m) 
Ø 15,88 78,4 (8,0 kgf-m) 

Połączenia rur obiegu czynnika chłodniczego 
Należy połączyć wszystkie rury czynnika chłodniczego na kielich z nakrętką. 
• Nakrętki połączeń rurociągu czynnika chłodniczego z jednostką wewnętrzną należy zarabiać kontrując nakrętkę
drugim kluczem.
• Dokręć połączenia z momentem przedstawionym w tabeli.
• Grubość ścianek rur podłączanych do urządzenia wynosi 0,8 mm.

Opróżnianie instalacji obiegu czynnika chłodniczego 
Opróżnij obieg czynnika chłodniczego z gazów za pomocą pompy próżniowej, przez zawór odcinający na agregacie 
zewnętrznym. Zabrania się opróżniania obiegu gdy obieg czynnika w agregacie zewnętrznym jest napełniony i 
odcięty od instalacji. 

Otwórz wszystkie zawory 
Otwórz wszystkie zawory obiegu czynnika chłodniczego na agregacie zewnętrznym. 

Badanie szczelności 
Połączenia rur i króćców urządzeń z instalacją wymagają kontroli szczelności czujnikiem lub wodą z mydlinami. 

Montaż termoizolacji 
Należy szczelnie owinąć termoizolacją, na całej długości, rurociąg czynnika ciekłego (skroplonego) i gazowego 
(rozprężonego). 
Podczas chłodzenia pomieszczeń, rurociągi obiegu czynnika ciekłego i gazowego wyziębiają się. Termoizolacja 
chroni przed skraplaniem się na nich wilgoci. 

• Materiał termoizolacyjny na rury obiegu czynnika gazowego (rozprężonego) musi być odporny na temperaturę
120°C.
• Należy zaizolować połączenia rurociągów z króćcami klimatyzatora.

Kontrowanie drugim 
kluczem



OSTROŻNIE! 
Sprawne i szczelne skanalizowanie skroplin z klimatyzatora wymaga wykonania rury odpływowej w sposób opisany 
w instrukcji montażu oraz zabezpieczenia jej odcinka wewnątrz budynku przed roszeniem za pomocą termoizolacji. 
Nieprawidłowo podłączony wąż odpływu skroplin może zalewać pomieszczenie. 
Wymagania 
•
•

•

Należy owinąć rurę odpływu skroplin termoizolacją.
Połączenie rury odpływu skroplin z klimatyzatorem należy
zabezpieczyć izolacją cieplną przed roszeniem
(skraplaniem się wilgoci z powietrza).
Wyprowadzić rurę odpływu skroplin ze spadkiem od
klimatyzatora (przekraczającym 1/100). Pomiędzy
klimatyzatorem i wylotem rury odpływowej nie wolno
wykonywać załamań typu „gęsia szyja” lub działających jak
syfon. W przeciwnym razie rura będzie hałasowała
podczas pracy klimatyzatora.

•

•

•

•

Maksymalna długość poziomego odcinka (ze spadkiem)
rury odpływowej nie powinna przekraczać 20 m. Jeżeli rura
odpływu skroplin jest dość długa, należy podwiesić ją na
mocowaniach o rozstawie 1,5–2 m, aby nie uginała się w
dół.
Kolektor główny skroplin należy podłączyć do rur
odpływowych z klimatyzatorów jak na schemacie po
prawej.
Nie wolno zarabiać połączeń rur z króćcami odpływu
skroplin z nadmierną siłą, by ich nie uszkodzić.
Klimatyzatory z pompami skroplin należy podłączyć do
kanalizacji skroplin sztywnymi rurami uniwersalnymi z PVC
(VP), które trzeba nabyć oddzielnie. Połączenie z
klimatyzatorem wykonuje się podłączając rurę PVC
sztywną do węża odpływu skroplin, zaś ten do króćca.
Połączenia należy zarobić opaskami (w kpl.). Nie wolno
łączyć króćca odpływu skroplin z wężem odpływu skroplin
na klej.

Rura z izolacją 
Rura Sztywna rura z PVC (VP), średn. 20 mm (wewn.) 

Izolacja Pianka PE, gr. > 7 mm 



Odpływ skroplin 
Wymiar rury odpływu skroplin: (3/4”), rura PVC 
Połączenie poprzez wąż elastyczny ułatwia ustawienie wlotu rury odpływu skroplin w odpowiednim położeniu. 
• Wąż należy odpowiednio naciągnąć i ułożyć, aby nie tworzył łuków ani syfonów.
• Miękki koniec węża mocuje się do sztywnej rury za pomocą opaski zaciskowej.
• Wąż należy zabezpieczyć ściśle przylegającą termoizolacyjną.
• Następnie wąż w izolacji i jego opaskę zaciskową należy ściśle owinąć drugą warstwą termoizolacji, aby nie
skraplała się na nim wilgoć, patrz ilustracja.

Próba odpływu skroplin 
Podczas rozruchu próbnego klimatyzacji należy sprawdzić, czy połączenia odpływu skroplin są szczelne i skropliny 
będą odpływały bez problemu nawet zimą. 

OSTRZEŻENIE 
NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERTELNEGO WYPADKU! 

Przed podłączeniem przewodów odłącz źródło zasilania elektrycznego wyłącznikiem instalacyjnym. Przed 
podłączeniem przewodów faz napięcia, należy podłączyć urządzenie do uziemienia ochronnego. 

Środki bezpieczeństwa pracy z instalacjami elektrycznymi 
• Wykonanie instalacji elektrycznej wolno powierzyć elektrykom z odpowiednimi uprawnieniami.
• Nie podłączaj więcej niż 3 żyły do listwy zaciskowej. Końcówki żył przewodów elektrycznych należy zagnieść w
zaciskach oczkowych z izolowanymi trzpieniami.
• Przewody wyłącznie z żyłami miedzianymi.

Połączenia przewodów elektrycznych 
Zasilanie elektryczne doprowadza się z instalacji wewnętrznej do agregatu zewnętrznego i wyprowadza z niego 
przewodami na zaciski zasilania klimatyzatora wewnętrznego. 
Typ potrzebnego kabla zasilania: HO5RN-F3G 4,0 mm2. 
Typ kabla sygnalizacyjnego między klimatyzatorem i agregatem: HO5RN-F4G 2,5 mm2. 

Wąż Opaska zaciskowa 

Dodatkowa termoizolacja 
Izolacja 
Rura PVC sztywna 

Listwa zaciskowa 
klimatyzatora 
wewnętrznego 

Listwa zaciskowa 
agregatu 
zewnętrznego 



Kontrola obecności czynnika chłodniczego 
- Przed rozpoczęciem pracy i w jej trakcie należy sprawdzać pomieszczenie detektorem czynnika chłodniczego.
Detektor powinien umożliwiać wykrywanie typu czynnika chłodniczego, który jest w obsługiwanej instalacji. Musi być
również urządzeniem iskrobezpiecznym, o właściwym stopniu ochrony i nieiskrzącym.

Środki gaśnicze 
- Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy wyposażyć miejsce ich wykonywania w środki
gaśnicze odpowiedniego typu. W pobliżu miejsca napełniania instalacji zładem czynnika musi znajdować się gaśnica
proszkowa lub śniegowa.

Zakaz używania źródeł zapłonu 
- Wszelkie źródła zapłonu ognia, w tym jarzące się papierosy, muszą znajdować się z dala od miejsca montażu,
naprawy i rozbiórki instalacji czynnika chłodniczego. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie sprawdzić, że w
otoczeniu urządzeń instalacji nie ma źródeł zapłonu ani zagrożenia pożarem. Należy oznakować miejsce pracy
zakazem palenia.

Przewiewność pomieszczeń 
- Miejsce pracy, jeśli nie znajduje się na wolnym powietrzu, należy starannie przewietrzyć przed otwarciem obiegu
czynnika chłodniczego lub rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych. Pomieszczenie należy ciągle
przewietrzać aż do zakończenia pracy. Krotność wymiany powietrza musi gwarantować sprawne oprowadzenie
rozprężonego czynnika chłodniczego w razie jego wycieku — najlepiej bezpośrednio na zewnątrz budynku.

- Należy wykonać instalację rurociągów jak najkrótszymi odcinkami.
- Rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno montować ich w przestrzeniach
zamkniętych nieprzewiewnych o powierzchni mniejszej niż Amin = 2 m2.
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm dotyczących instalacji gazowych.
- Wykonać rewizje i inne dojścia do wszystkich połączeń mechanicznych instalacji.
- Minimalna powierzchnia pomieszczenia, w którym ma być instalacja: 2 m2.
- Maksymalna ilość zładu czynnika chłodniczego: 1,7 kg.
- Informacje dotyczące obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym, wykonania jego instalacji, jej czyszczenia,
obsługi technicznej i utylizacji czynnika.
- OSTRZEŻENIE: Wszystkie otwory wentylacyjne muszą być czyste i drożne.
- Uwaga: Przestrzegaj procedur obsługi technicznej wydanych przez producenta urządzeń.

Pomieszczenia bez wentylacji
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie wymaga pomieszczenia przewiewnego, o kubaturze odpowiadającej wymaganej
powierzchni podłogi.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu, w którym nie używa się w sposób ciągły ani
częsty źródeł otwartego ognia (np. piecyków i kuchenek gazowych) ani innych źródeł zapłonu ognia i wysokiej
temperatury (np. oporowych grzejników elektrycznych).

Kwalifikacje instalatorów i obsługi technicznej 
- Szczegółowe informacje o wymaganiach wobec kwalifikacji instalatorów oraz personelu wyznaczonego do
utrzymania, obsługi technicznej i napraw instalacji.
- OSTRZEŻENIE: Jedynie osoby odpowiednio wykwalifikowane powinny wykonywać czynności, które wpływają na
bezpieczeństwo instalacji. Czynności takie to m.in.:
- otwieranie obiegu czynnika chłodniczego,
- otwieranie podzespołów uszczelnionych (hermetycznych),
- otwieranie obudów urządzeń z wentylacją podzespołów wewnętrznych.

Obsługa techniczna
- Przed rozpoczęciem pracy z instalacją należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka zapłonu czynnika chłodniczego.
- Obsługę należy wykonywać wyłącznie wg zalecanych i ściśle kontrolowanych procedur, które minimalizują wyciek
łatwopalnych gazów i par.
- Unikać pracy w ograniczonej przestrzeni. Odgrodzić miejsce pracy od otoczenia. Zabezpieczyć miejsce pracy
usuwając z niego substancje łatwopalne.



Kontrola urządzeń na czynnik chłodniczy 
- Części zamienne podzespołów elektrycznych muszą odpowiadać ich przeznaczeniu w instalacji oraz parametrom
znamionowym części oryginalnych. Należy bezwzględnie przestrzegać wydanych przez producenta instrukcji
utrzymania i obsługi technicznej urządzeń. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z działem technicznym
producenta urządzeń.
Instalacja wymaga kontroli o następującym zakresie:
- Wielkość zładu czynnika chłodniczego powinna odpowiadać powierzchni pomieszczeń, w których znajdują się
części obiegu i urządzenia go zawierające.
- Urządzenia wentylacyjne oraz nawiewy, wywiewy, czerpnie i wyrzutnie są drożne i pracują prawidłowo.
- Jeżeli instalacja ma pośredni układ czynnika chłodniczego, to należy sprawdzić, czy poprawna ilość czynnika jest w
obiegu głównym i wtórnym.
- Oznakowanie urządzeń, zwłaszcza ich tabliczki znamionowe, jest na swoich miejscach i czytelne. Oznaczenia i
tabliczki uszkodzone lub nieczytelne należy wymienić na nowe.
- Rury i urządzenia instalacji czynnika chłodniczego powinny być zainstalowane w miejscach i w sposób, dzięki
którym ryzyko ich korozji jest mało prawdopodobne – chyba że rury i urządzenia wykonano z materiałów odpornych
na korozję lub zabezpieczono przed substancjami ją powodującymi.

Kontrola urządzeń elektrycznych 
- Każda naprawa i czynność konserwacji podzespołów elektrycznych instalacji wymaga kontroli bezpieczeństwa
przed rozpoczęciem pracy oraz przeglądu stanu technicznego urządzeń. Jeżeli stwierdzono usterkę istotną dla
bezpieczeństwa instalacji, nie wolno podłączyć napięcia zasilania do obwodu aż do usunięcia problemu. Jeżeli
usterki nie można usunąć bezzwłocznie, zaś instalacja musi nadal pracować, należy przyjąć wystarczająco
bezpieczne rozwiązanie tymczasowe problemu. Należy jednocześnie zgłosić powyższe właścicielowi urządzeń.

- Kontrola bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy:
• Kondensatory elektryczne muszą być rozładowane – należy to sprawdzić w bezpieczny sposób, aby nie doszło do
iskrzenia urządzeń.
• Wszystkie podzespoły i przewody elektryczne, które muszą być pod napięciem podczas podawania zładu do
instalacji, spuszczania z niej czynnika i płukania obiegu czynnika chłodniczego, nie mają uszkodzonej izolacji ani
zwarć elektrycznych.
• Połączenie urządzeń instalacji z uziemieniem ochronnym jest ciągłe.

Naprawy podzespołów hermetycznych
- Naprawy podzespołów hermetycznych wymagają całkowitego odłączenia zasilania elektrycznego przed otwarciem
szczelnych pokryw, obudów itp. Jeżeli obsługa techniczna takiego urządzenia bezwzględnie wyklucza jego
odłączenie od zasilania elektrycznego, to należy w miejscu najbardziej prawdopodobnego wycieku zainstalować
detektor czynnika chłodniczego, który będzie pracował w trybie ciągłym i zasygnalizuje ewentualne
niebezpieczeństwo.
- Prace na podzespołach elektrycznych instalacji należy prowadzić tak, aby nie zmieniły stopnia ochrony tych
urządzeń, tj. nie uszkadzając przewodów elektrycznych, nie wykonując nadmiernej liczby połączeń elektrycznych,
nie używając zacisków i łączówek niezgodnych z fabrycznymi parametrami znamionowymi urządzenia, nie
uszkadzając uszczelek, prawidłowo osadzając dławiki kablowe, itp.
- Należy solidnie przymocować i podłączyć wszystkie urządzenia elektryczne.
- Nie wolno doprowadzić uszczelek ani materiałów uszczelniających do stanu degradacji, w którym nie chronią
wnętrz urządzeń i instalacji przed wnikaniem atmosfery łatwopalnej. Części zamienne muszą ściśle odpowiadać
wymaganiom technicznym określonym dla nich przez producenta urządzeń.

Naprawy urządzeń iskrobezpiecznych 
- Nie wolno podłączać do obwodów zasilania elektrycznego odbiorników trwale indukcyjnych lub pojemnościowych,
jeżeli nie wiadomo, czy nie przekroczą maksymalnej wartości napięcia i natężenia znamionowego zasilania
urządzeń.
- Jedynie urządzenia iskrobezpieczne gwarantują bezpieczeństwo ich obsługi pod napięciem elektrycznym w
obecności atmosfery łatwopalnej.
- Podzespoły wolno wymieniać wyłącznie na części dopuszczone przez producenta. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo zapłonu w razie wycieku czynnika chłodniczego.



Przewody elektryczne 
- Należy zabezpieczyć skutecznie przewody elektryczne przed zużyciem mechanicznym, korozją, ściśnięciem i
przycięciem, drganiami zacisków elektrycznych, kontaktem z ostrymi krawędziami i uszkodzeniem w inny sposób.
Kontrolując ich stan należy uwzględnić skutki normalnego starzenia się oraz oddziaływania ciągłych drgań
mechanicznych od sprężarek i wentylatorów.

Wykrywanie łatwopalnego czynnika chłodniczego podczas opróżniania instalacji 
- Czynnik chłodniczy należy spuszczać z instalacji wyłącznie do butli ciśnieniowych dla niego przeznaczonych.
Następnie opróżnioną instalację należy przepłupać suchym azotem gazowym, aby urządzenie nie stwarzało
zagrożenia dla obsługi. Czasami trzeba powtórzyć tę czynność kilka razy.
- Nie wolno płukać obiegu czynnika chłodniczego sprężonym powietrzem ani tlenem pod ciśnieniem.
- Płukanie instalacji polega na podawaniu czystego azotu gazowego aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego w obiegu
czynnika chłodniczego, a następnie upuszczenie gazu z instalacji do atmosfery. Na końcu należy doprowadzić
instalację do podciśnienia. Czynność tę należy powtarzać aż do całkowitego opróżnienia instalacji z czynnika
chłodniczego. Po napełnieniu instalacji azotem po raz ostatni, należy spuścić go i doprowadzić instalację do ciśnienia
atmosferycznego, by móc ją rozebrać.
- Pompa próżniowa nie może pracować w pobliżu źródeł zapłonu. Miejsce jej pracy musi być wystarczająco
przewiewna.

Procedura napełniania instalacji zładem czynnika chłodniczego 
- Nie wolno zanieczyścić urządzeń do napełniania instalacji różnymi typami czynnika chłodniczego. Przewody / rury
urządzenia do napełniania instalacji powinny być jak najkrótsze, aby było jak najmniej pozostałego w nich czynnika
chłodniczego.
- Butle z gazem należy stawiać i przechowywać w pionie.
- Należy podłączyć instalację do uziemienia ochronnego przed rozpoczęciem napełniania jej zładem czynnika
chłodniczego.
- Po napełnieniu instalacji zładem należy oznakować ją przepisową etykietą F-gazową.
- Procedurę należy przeprowadzić bardzo ostrożnie — nie wolno podać zbyt dużo czynnika chłodniczego do
instalacji.
- Przed napełnieniem instalacji czynnikiem chłodniczym należy przeprowadzić jej próbę ciśnieniową gazem
przewidzianym do jej normalnego płukania. Po napełnieniu instalacji zładem czynnika należy ponownie sprawdzić jej
szczelność, zanim będzie można oddać ją do użytku. Wreszcie, przed zakończeniem pracy nad obsługą instalacji i
pozostawieniem jej odbiorcy, należy przeprowadzić ostatnią próbę jej szczelności.

Wyłączenie instalacji z użytku 
- Przed przystąpieniem do tej procedury, wykonujący ją technik musi dobrze poznać urządzenia, ich budowę i sposób
działania.
- Przed przystąpieniem do czynności należy pobrać próbkę oleju sprężarkowego i czynnika chłodniczego z instalacji,
aby móc ustalić ich stan i czy nadają się do ponownego napełnienia obiegu.
- Przed rozpoczęciem czynności należy podłączyć zasilanie elektryczne.

- Należy dobrze zapoznać się z obsługiwanymi urządzeniami i zasadą ich działania.
- Odłącz instalację od zasilania elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem procedury:
• należy przygotować wózki i podnośniki potrzebne do przenoszenia butli z czynnikiem chłodniczym,
• ależy przygotować wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej – a następnie używać ich prawidłowo,
• zadbać o to, aby czynność opróżniania instalacji nadzorowana była przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach,
• sprawdzić, czy urządzenia do opróżniania instalacji i butle na spuszczany czynnik chłodniczy odpowiadały jego
rodzajowi.



- Należy w miarę możliwości spuścić czynnik z instalacji za pomocą pompy próżniowej.
- Jeśli nie można sprowadzić obiegu czynnika chłodniczego do próżni, należy spuszczać go kolejno z odciętych od
siebie części instalacji.
- Przed rozpoczęciem opróżniania instalacji z czynnika należy postawić butlę do jego zbiórki na wadze.
- Uruchom urządzenie / układ do opróżniania instalacji z czynnika chłodniczego zgodnie z jego instrukcją.
- Nie wolno napełniać butli nadmierną ilością czynnika (maksimum wynosi 80% objętości czynnika skroplonego).
- Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli – nawet chwilowo.
- Po prawidłowym napełnieniu butli i całkowitym opróżnieniu instalacji z czynnika chłodniczego, należy natychmiast
zabrać z miejsca pracy butle i urządzenia do opróżniania instalacji, a następnie zamknąć wszystkie zawory
odcinające instalacji i urządzeń.
- Nie wolno napełniać spuszczonym czynnikiem chłodniczym innej instalacji, chyba że została całkowicie
wyczyszczona i sprawdzona.

Oznakowanie 
- Urządzenie wyłączone z użytki i opróżnione z czynnika chłodniczego należy oznakować jako takie. Tabliczkę
należy podpisać i podać na niej termin wyłączenia i opróżnienia.
- Na każdym urządzeniu powinny znajdować się etykiety ostrzegające o łatwopalnym czynniku chłodniczym.

Opróżnianie instalacji z czynnika chłodniczego 
- Czynnik należy spuszczać wyłącznie do butli przeznaczonych do odbioru tego samego rodzaju czynnika
chłodniczego, który znajduje się w instalacji.
- Do opróżnienia instalacji potrzebna będzie ilość butli umożliwiających odbiór całego zładu z obiegu. Wszystkie butle
muszą mieć atest dopuszczający je do użytku z czynnikiem znajdującym się w instalacji i oznakowane jego typem.
- Butle muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i odcinające. Należy sprawdzić, czy zawory te są w pełni
sprawne. Butle należy opróżnić i w miarę potrzeby schłodzić przed napełnieniem ich czynnikiem z instalacji.
- Urządzenie / układ do opróżniania instalacji z czynnika chłodniczego musi być w pełny sprawny, a w komplecie z
nim musi znajdować się instrukcja jego obsługi. Urządzenie musi nadawać się do przetaczania czynnika, który jest w
instalacji.
- Należy przygotować wagi do odmierzania spuszczanej ilości czynnika chłodniczego. Sprawdź, czy są w pełni
sprawne. Węże do spuszczania czynnika z instalacji muszą być wyposażone w szczelne złączka. Sprawdź, czy są w
należytym stanie technicznym. Przed uruchomieniem urządzenia / układu do opróżniania instalacji z czynnika
chłodniczego sprawdź, czy nadaje się do użytku, czy przeszło wymagane czynności konserwacyjne, oraz czy jego
instalacja elektryczna chroni przed zapłonem w razie wycieku czynnika chłodniczego.
- Czynnik chłodniczy odzyskany z instalacji należy zwrócić jego sprzedawcy w odpowiednich butlach z atestem, w
komplecie ze zgłoszeniem utylizacji odpadu wymaganym dla czynnika.
- Nie wolno mieszać różnych czynników ze sobą w urządzeniu / układzie do odzysku czynnika z instalacji, ani tym
bardziej w butlach ciśnieniowych.
- Jeżeli trzeba wymontować sprężarkę z klimatyzacji lub opróżnić układ z oleju sprężarkowego, upewnij się, że
instalację opróżniono na tyle, aby spuszczany olej nie był zanieczyszczony czynnikiem – czynnik jest łatwopalny.
- Należy opróżnić sprężarkę z oleju, zanim zwrócisz ją sprzedawcy.
- Jeśli chcesz szybciej opróżnić sprężarkę z oleju, możesz ją podgrzać – lecz wyłącznie za pomocą urządzenia
elektrycznego.



Parametr Model AD35S2SM3FA

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 3500 4000
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.0

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x1
Prędkość obr/min 900/800/700/650
Moc wyjściowa/poboru W 110/120
Przepływ powietrza m³/h 840/720/600/450

Ciśnienie statyczne Pa
25(domyślnie)/37/50/70/90/ 

100/110/120/130/150

Wymiennik

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² 0.11
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 700/700/248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 950/900/340

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)

 Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 
Dopływ świeżego powietrza mm ￠ 123
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB (A) 55

Poziom ciśnienia akustyczn. dB (A) 41/35/28/26
Waga netto/brutto kg/kg 27/31

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

5. Jednostki wewnętrzne - Kanałowe o średnim sprężu
5.1 Specyfikacja



Parametr Model AD50S2SM1FA

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 5000 6000
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.73 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.8 

Jed. 
wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 900/820/770/720
Moc wyjściowa/poboru W 45/70
Przepływ powietrza m³/h 1080/900/780/660

Ciśnienie statyczne Pa
25/37/50/70/90/

100/110/120/130/150

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² /
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 957/655/250
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1170/860/340

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  25/29

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)

 Bezprzewodowe YR-HQS01 (O) 

Dopływ świeżego powietrza mm 145
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB (A) 57
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 37/34/32/29

Waga netto/brutto kg/kg 26/33

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32 

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ12.7 (1/2)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD50S2SM3FA

Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 5000 6000
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.0

Jed. 
wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x2

Prędkość obr/min 750/650/550/500
Moc wejściowa/poboru W 140/160
Przepływ powietrza m³/h 1020/900/780/550

Ciśnienie statyczne Pa
25(domyślnie)/37/50/70/90/ 

100/110/120/130/150

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² /
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1100/700/248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 1270/860/340

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC  21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)

 Bezprzewodowe YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB (A) 56
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 43/37/30/28

Waga netto/brutto kg/kg 35/39

Rurociągi

Czynnik chłod. Type R32 

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)
Gazowy mm Φ12.7 (1/2)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD71S2SM1FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność KW 7.1 (2.0~8.2) 8.0 (2.5~8.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74 /
Całkowity pobór mocy KW 2.15 (0.6~2.6) 2.16 (0.6~2.6)
Maksymalny pobór mocy W 3000 3000
EER/COP W/W 3.30 3.71
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 2.5
Przewód zasilający H05RN-F 4G  6.0mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 9.7 (2.3-12)/16 9.8 (2.3-12)/16
Prąd rozruchowy A 3

Je
d.

 w
ew

.

Model AD71S2SM1FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 1130/950/820/780
Moc wyjściowa/poboru

W 85/111

Przepływ powietrza m³/h 1440/1140/900/800
Ciśnienie statyczne Pa 25/37/50/70/90/100/110/120/130/150

Wymiennik
ciepła

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy 3
Całkowita powierzchnia m² 7.668

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 957/655/250
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1170/860/340

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 25/29
Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)

Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom mocy akustycznej dB (A) 58
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 42/38/35

Rurociągi
Cieczowy Φ9.52 (3/8)
Gazowy Φ15.88 (5/8)
Połączenie kielichowe

Waga netto/brutto kg / kg 31.2/36.8
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD71S2SM3FA/1UH071N1ERG
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 7.1 (2.0~9.0) 8 (2.0~10.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.72 /
Całkowity pobór mocy kW 2.03 (0.4~4.0) 2.0 (0.4~4.0)
Maksymalny pobór mocy W 4000 4000
EER/COP W/W 3.5 (B) 4 (C)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 2.4
Przewód zasilający /
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A/A 8.8 (2.0-17.5)/17.5 8.0 (2.0-17.5)/17.5
Prąd rozruchowy A 0.52
Bezpiecznik A 5 5

Jed. 
wew.

Model AD71S2SM3FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 950/850/750/700 (37Pa)
Moc wyjściowa/poboru kW 0.228/0.160

Przepływ powietrza m3/h 1440/1260/1100/900 

Ciśnienie statyczne Pa  (25/37(domyślnie)/ 
50/70/90/100/110/120/130/150Pa)

Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1100*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1290/840/320

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)

Bezprzew. YR-HRS01 (O)
Dopływ świeżego powetrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 58
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 42/38/35
Waga netto/brutto kg / kg 31/37

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R410A/2500
Dodatkowe napełnienie g/m 45
Maks. dług. bez 
doładowania  czynnika

m 10

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed. 
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD71S2SM6FA/1U71S2SR2FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 6.8（1.8-8.0） 7.5（2.0-8.5）
Wskaźnik ciepłą jawnego 0.74 /
Całkowity pobór mocy kW 2.26（0.5-3.0） 2.34 (0.5~3.0)
Maksymalny pobór mocy W 3.0 3.0
EER/COP W/W 3.01 (A) 3.21 (A)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 2.5
Przewód zasilający 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f, 220~240, 50
Roboczy/maksymalny prąd A/A 2.5/3.5 2.5/3.5
Prąd rozruchowy A 2
Bezpiecznik A 5 5

Jed.
wew.

Model AD71S2SM6FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość r/min 860/750/630
Moc wyjściowa/poboru W 80W/180W
Przepływ powietrza m3/h 1200/980/800

Wymiennik 
Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy 2
Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1100*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1315/858/320

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom mocy akustycznej dB (A) 62
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 48/45/42

Rurociągi

Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Połączenie kielichowe

Waga netto/brutto kg / kg 31/34

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/ilość g R32/1300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed. wew.
a zewn.

Max. różn. wysokości m 30

Max. dług. rurociągu m 50



Chłodzenie Pdesign
chłodzenie(kW)

6.8Kw SEER/KLASA 5.6/A+
QCE(Roczne zużycie

energii) kWh 425

Grzanie

Średni
Pdesign

grzanie(-10℃ ) 
5.0Kw SCOP/KLASA 3.8/A

QHE(Roczne zużycie
energii kWh 1840

Ciepły Pdesign
grzanie (2℃ ) 

2.8Kw SCOP/KLASA 4.5/A+
QHE(Roczne zużycie 

energii) kWh 859

Zimny Pdesign 
grzanie (-22℃ ) 

/ SCOP/KLASA /
QHE(Roczne zużycie 

energii) kWh /

Tdesign grzanie: -10℃ Tbivalent:-10℃ TOL:-10℃ Elbu:0

Max warunki chłodzenie

Temp. 
wewn.：

32℃ /23℃ Max warunki grzanie

 Temp wewn.：2 7℃ /-℃

Temp. 
zewn.：
46℃ /-℃

 Temp. zewn.:2 4℃ /18℃

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model AD71S2SM6FA/1U71S2SR2FA



Parametr Model AD90S2SM3FA/1UH090N1ERG
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 8.5 (2.5~10) 9.5 (2.5~11)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.72 /
Całkowity pobór mocy kW 2.50 (0.5~4.4) 2.50 (0.5~4.4)
Maksymalny pobór mocy W 4400 4400
EER/COP W/W 3.4 (B) 3.8 (C)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 2.5
Przewód zasilający /
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A/A 11.1(2.3-19.2)/19.2 11.1(2.3-19.2)/19.2
Prąd rozruchowy A 0.56
Bezpiecznik A 5 5

Jed. 
wew.

Model AD90S2SM3FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 1050/980/920/860(37Pa)
Moc wyjściowa/poboru

kW 0.260/0.180

Przepływ powietrza m³/h 1440/1260/1100/900

Ciśnienie statyczne Pa 1440/1260/1100/900(25/37(domyślnie)/ 
50/70/90/100/110/120/130/150Pa)

Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1100*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1290/840/320

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HRS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 60
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 44/40/37
Waga netto/brutto kg / kg 38/45

Rurciągi

Refrigerant
Typ/nabicie g R410A/2500
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Miedzy jed.
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD100S2SM6FA/1U105S2SS1FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 9.5（2.5-11.0） 10.5（2.5-12）
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74 /
Całkowity pobór mocy kW 3.16（0.5-4.0） 3.27 (0.5~4.0)
Maksymalny pobór mocy W 4.0 4.0
EER/COP W/W 3.01 (A) 3.21 (A)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 3.2
Przewód zasilający 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f, 220~240, 50
Roboczy/maksymalny prąd A/A 3/4 3/4
Prąd rozruchowy A 2
Bezpiecznik A 5 5

Jed. 
wew.

Model AD100S2SM6FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 1050/980/920
Moc wyjściowa/poboru W 200W/300W
Przepływ powietrza m³/h 1440/1260/1100

Wymiennik
Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy 2
Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1100*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1315/858/320

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW NONE
Poziom mocy akustycznej dB (A) 62
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 44/40/37

Rurociągi

Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Połączenie kielichowe

Waga netto/brutto kg / kg 38/45

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/ilość g R32/1700
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30

Max. dług. rurociągu m 50



Chłodzenie Pdesign 
chłodzenie

(kW)

9.5Kw SEER/KLASA 5.6/A+
QCE(Roczne zużycie 

energii) kWh 595

Grzanie

średni
Pdesign

grzanie (-10℃ ) 
7.0Kw SCOP/KLASA 3.8/A

QHE(Roczne zużycie 
energii) kWh 2568

ciepły Pdesign 
grzanie (2℃ ) 

3.6Kw SCOP/KLASA 4.8/A++
QHE(Roczne zużycie 

energii) kWh 1044

zimny Pdesign 
grzanie (-22℃ ) 

/ SCOP/KLASA /
QHE(Roczne zużycie 

energii) kWh /

Tdesignh:-10℃ Tbivalent:-10℃ TOL:-10℃ Elbu:0

Max warunki
chłodzenie

Temp. wew.：3 2℃ /23℃ Max warunki grzanie  Temp. wew.：2 7℃ /-℃
Temp. zew.：4 6℃ /-℃  Temp. zew.:2 4℃ /18℃

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Parametr Model AD100S2SM6FA/1U105S2SS1FA



Parametr Model AD100S2SM6FA/1U105S2SS1FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 9.2 (2.5-10.0) 10.5 (3.0-11.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.81
  Całkowity pobór mocy KW 3.25 (0.5-4.0) 3.27 (0.5-4.0)
  Maksymalny pobór mocy W 4000 4000
 EER/COP W/W 2.9 (A) 3.21 (A)

  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 1.78
  Przewód zasilający H07RN-F 5G 4.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 5.5A(0.5-6.8A)/6.8A 5.3(0.5-6.8A)/6.8A

 Prąd rozruchowy A 1
  Bezpiecznik A 6.5 6.5

Jed. wew.

 Model AD100S2SM6FA

 Wentylator 

 Typ x ilość Odśrodkowy x2
 Prędkość obr/min 1140/1050/1010/960(37Pa)
 Moc wyjściowa kW 0.13
 Moc poboru kW 0.11

 Przepływ powietrza m³/h
1440/1260/1100/900m³/

h(25/37(domyślnie)/50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)

 Wymiennik  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
 Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1100/700/248
 Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1315/858/320

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

 Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 62
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 44/41/39/36
  Waga netto/brutto kg / kg 38/45

 Panel

 Model /
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm /
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm /
  Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

 Refrigerant
  Typ/ilość g R32/1700
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52

  Gazowy mm 15.88
Między jed.
wew. a zewn.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD105S2SM3FA/1UH105N1ERG
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 10 (2.5~11) 10.4 (2.5~12.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.72 /
Całkowity pobór mocy kW 2.93 (0.5~4.5) 2.8 (0.5~4.5)
Maksymalny pobór mocy W 5000.00 5000.00 
EER/COP W/W 3.31 (B) 3.71 (C)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 3.2
Przewód zasilający /
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A/A 13.3(2.3-19.0)/21.0 13.1(2.3-19.0)/21.0
Prąd rozruchowy A 0.52
Bezpiecznik A 5 5

Jed. wew.

Model AD105S2SM3FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 900/840/780/750 (37Pa)
Moc wyjściowa kW 0.260
Moc poboru kW 0.180

Przepływ powietrza m³/h
2000/1740/1380/1280 (25/37(domyślnie)/ 

50/70/90/100/110/120/130/150Pa)
Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0

Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 60
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 44/40/37
Waga netto/brutto kg / kg 46/55

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/nabicie g R410A/2500
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania m 20

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



 Parametr Model AD105S2SM3FA/1U105S2SS1FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 9.2 (2.5-10.0) 10.2 (3.0-10.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 3.23 (0.5-4.0) 2.92 (0.5-4.0)
  Maksymalny pobór mocy W 4.0 4.0
 EER/COP W/W 2.85 (A) 3.49 (A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3
  Przewód zasilający 4.0mm2

  Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 14.0/16.5 12.7/16.5
  Prąd rozruchowy A 0.58
  Bezpiecznik A 25 25

Jed. wew.

 Model AD105S2SM3FA

 Wentylator 

 Typ x ilość Odśrodkowy x2
 Prędkość obr/min 900/840/780/750 (37Pa)
 Moc wyjściowa/poboru W 180/260

 Przepływ powietrza m³/h
2250/1960/1680/1500 

(25/37(domyślnie)/50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)

 Wymiennik 
 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy 2
 Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
 Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
 Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW NONE
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 60
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 44/40/37
  Waga netto/brutto kg / kg 46/55

Rurociągi

Czynnik chł.

  Typ/ilość g R32/1700
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

Maksymalna dł. rurociągu 
bez doładadowania m 30

Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD105S2SM3FA/1U105S2SS1FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 9.5 (2.5-10.0) 10.5 (3.0-11.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.81
  Całkowity pobór mocy KW 3.25 (0.5-4.0) 3.10 (0.5-4.0)
  Maksymalny pobór mocy W 4000 4000
 EER/COP W/W 2.9 (A) 3.5 (A)

  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 1.78
  Przewód zasilający H07RN-F 5G 4.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 5.5A(0.5-6.8A)/6.8A 5.3(0.5-6.8A)/6.8A

  Prąd rozruchowy A 1
  Bezpiecznik A 6.5 6.5

Jed. wew.

 Model AD105S2SM3FA

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x3
  Prędkość obr/min 960/900/840/810(37Pa)
  Moc wyjściowa kW 0.2
  Moc poboru kW 0.18

  Przepływ powietrza m³/h
1600/1480/1360/1240m³/

h(25/37domyślnie)/50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)

 Wymiennik   Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710*870*330

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/44/40/37
  Waga netto/brutto kg / kg 46/55

 Panel

 Model /
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm /
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm /
  Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

 Czynnik chł.
  Typ/ilość g R32/1700
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
  Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model ADH125M1ERG/1U125S2SN1FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
  Wydajność KW 12.0 (3.0-12.8) 12.2 (2.9-13.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 4.38 (0.3-5.6) 3.8 (0.3-5.6)
  Maksymalny pobór mocy W 5600 5600
 EER/COP W/W 2.75 (A) 3.4 (A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 4.1
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

  Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 19.5 (1.5-26.0)A/26A 16.5 (1.5-26.0)A/26A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

 Model ADH125M1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość r/min 1130/1050/980/930 (50Pa)
Moc wyjściowa/poboru W 260/320
Przepływ powietrza m³/h 2250/1960/1680/1420 (30Pa-120Pa)

 Wymiennik 
 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy /
Całkowita powierzchnia m² /

Jed. wew. Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/250
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/865/320

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 26/32

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW NONE
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 65
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 45/41/42/37
  Waga netto/brutto kg / kg 52/63

Rurociągi

 Czynnik chł.

  Typ/ilość g R32/2000
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

Maksymalna dł. rurociągu 
bez doładowania m 30

  Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

  Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model ADH125M1ERG/1U125S2SN1FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 12.1 (3.0-12.8) 12.3 (2.9-13.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 4.3 (0.3-5.6) 3.7 (0.3-5.6)
  Maksymalny pobór mocy W 5600 5600
 EER/COP W/W 2.75 (A) 3.4 (A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 4.1
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.1 (1.3-9.5)A/9.5A 5.7 (2.4-9.5)A/9.5A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

 Model ADH125M1ERG

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x3
  Prędkość obr/min 1130/1050/980/930 (50Pa)
  Moc wyjściowa/moc poboru W 260/320
  Przepływ powietrza m³/h 2250/1960/1680/1420 (30Pa-120Pa)

 Wymiennik
  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy /
  Całkowita powierzchnia m² /

Jed. wew. Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/250
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/865/320

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 26/32

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 65
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 45/41/42/37
  Waga netto/brutto kg / kg 52/63

Rurociągi

 Czynnik chł.

  Typ/ilość g R32/2000
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

Max. dł. rurociągu bez 
doładowania czynnika chł. m 30

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



            Parametr Model AD125S2SM3FA/1U125S2SN1FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 11.9 (3.0-12.8) 12.2 (2.9-13.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.84
  Całkowity pobór mocy KW 4.38 (0.3-5.6) 3.8 (0.3-5.6)
  Maksymalny pobór mocy W 5600 5600
 EER/COP W/W 2.75 (A) 3.25 (A)

  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3.03
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

  Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 19.5 (1.5-26.0)A/26A 16.5 (1.5-26.0)A/26A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

Jed. wew.

  Model AD125S2SM3FA

  Wentylator

  Typ x ilość   Odśrodkowy x3
  Prędkość obr/min 1070/960/880/850 (37Pa)
  Moc wyjściowa/poboru W 190/272

  Przepływ powietrza m³/h 2250/1960/1680/1500 
(25/37(domyślnie)/50/70/90/

 Wymiennik 
  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy /
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/250
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/865/320

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 26/32

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 65
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 45/41/42/37
  Waga netto/brutto kg / kg 52/63

Rurociągi

Czynnik
chłodniczy

  Typ/ilość g R32/2000
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

Maksymalna dł. rurociągu 
bez doładowania m 30

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

 Między jed.
wew. a zew.

   Max. różn. wysokości m 30
   Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna 
(grzanie): 20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna 
(grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika 
natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



            Parametr Model AD125S2SM3FA/1U125S2SN1FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 11.9(3.0-12.8) 12.2(2.9-13.5)

  Wskaźnik ciepła jawnego 0.84
  Całkowity pobór mocy KW 4.38 (0.3-5.6) 3.8 (0.3-5.6)
  Maksymalny pobór mocy W 5600 5600
 EER/COP W/W 2.75 (A) 3.25 (A)

  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3.03
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.1 (1.3-9.5)A/9.5A 5.7 (2.4-9.5)A/9.5A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

Jed. wew.

 Model AD125S2SM3FA

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1070/960/880/850 (37Pa)
Moc wyjściowa/poboru W 190/272

Przepływ powietrza m³/h
2250/1960/1680/1500 

(25/37(domyślnie)/50/70/90/

 Wymiennik 
 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy /
Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/250
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/865/320

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 26/32

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 65
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 45/41/42/37
  Waga netto/brutto kg / kg 52/63

Rurociągi

 Czynnik chł.

  Typ/ilość g R32/2000
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

Maksymalna dł. rurociągu 
bez doładowania m 30

 Rurociągi 
  Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

  Między jed.
wew a zew.

   Max. różn. wysokości m 30
     Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna 
(grzanie): 20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna 
(grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika 
natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD125S2SM3FA/1UH125P1ERG
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.5 (3.5~15.0) 14 (4~18.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 3.66 (1.0-6.5) 3.78 (1.0-6.5)
Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
EER or COP W/W 3.31 (A) 3.70 (A)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 4.9
Przewód zasilający /
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A/A 17.0 (8.7-30.0)/30A 17.2 (8.7-30.0)/30A
Prąd rozruchowy A /
Bezpiecznik A

Jed. 
wewn.

Model AD125S2SM3FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1070/960/880/850
Moc wyjściowa kW 0.272
Moc poboru kW 0.190

Przepływ powietrza m³/h 2250/1960/1680/1500 (25/37(domyślnie)/ 
50/70/90/100/110/120/130/150Pa)

Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HRS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 65
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 45/42/37
Waga netto/brutto kg / kg 52/62

Ruroc.

Czynnik chł.
Typ/ilość g R410A/3700
Recharge quantity g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Item                                                                           Model AD125S2SM3FA/1UH125P1ERG
Function Cooling Heating
Capacity kW 12.5 (3.5~15.0) 14 (4~18.0)
Sensible heat ratio 0.74
Total power input kW 3.66 (1.0-6.5) 3.78 (1.0-6.5)
Max. power input W 6500 6500
EER or COP W/W 3.31 (A) 3.70 (A)
Dehumidifying capacity 10-3×m3/h 4.9
Power cable /
Power source N, V, Hz 1PH, 220-240V~, 50/60Hz
Running/Max. Running current A/A 17.0 (8.7-30.0)/30A 17.2 (8.7-30.0)/30A
Start current A /
Circuit breaker A

Indoor 
unit

Unit model (color) AD125S2SM3FA

Fan 

Type×Number CENTRIFUGALX3
Speed (H-M-L) r/min 1070/960/880/850
Fan motor output/ input power kW 0.272
Air-flow (H-M-L) kW 0.190

External static pressure m³/h
2250/1960/1680/1500 (25/37(default)/

50/70/90/100/110/120/130/150Pa)

Heat 
exchanger 

Type/Diameter mm Inner grooved pipe/φ7.0
Total area m2 /

Dimension
External (L×W×H) mm×mm×mm 1500*700*248
Package (L×W×H) mm×mm×mm 1710/870/330

Drainage pipe (material, I.D./O.D.) mm PVC 21/25

Controller (O-Optional, S-Standard) 
Wired YR-E17(S)

Infrared YR-HQS01(O)
Fresh air hole dimension mm 123
Electricity heater kW 0
Sound power noise level (H-M-L) dB (A) 65
Sound pressure noise level (H-M-L) dB (A) 45/42/37
Weight (Net / Shipping) kg / kg 52/62

Piping

Refrigerant
Type / Charge g R410A/3700
Recharge quantity g/m 45

Pipe
Liquid mm Φ9.52 (3/8)
Gas mm Φ15.88 (5/8)

Between 
I.D &O.D

MAX.Drop m 30
MAX.Piping length m 75

Norminal condition: 
Indoor temperature (cooling): 27°C DB/19°C WB, indoor temperature (heating): 20°C DB
Outdoor temperature (cooling): 35°C DB/24°C WB, outdoor temperature (heating): 7°C DB/6°C WB
The noise level will be measured in the third octave band limited values, using a Real Time Analyser calibrated sound 
intensity meter. It is a sound pressure noise level.

Parametr Model AD125S2SM3FA/1UH125P1ERK
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.5 (3.5~15.0) 14 (4~18.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 3.66 (1.0-6.5) 3.78 (1.0-6.5)
Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
EER/COP W/W 3.31 (A) 3.70 (A)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 4.9
Przewód zasilający /
Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
Roboczy/maksymalny prąd A/A 6.5(2.9-10.0)/11.0 6.7(2.9-10.0)/11.0
Prąd rozruchowy A /
Bezpiecznik A

Jed. 
wew.

Model AD125S2SM3FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1070/960/880/850

Moc wyjściowa
kW 0.272

Moc poboru kW 0.190

Przepływ powietrza m³/h
2250/1960/1680/1500 (25/37(domyślnie)/ 

50/70/90/100/110/120/130/150Pa)
Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0

Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 65
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 45/42/37
Waga netto/brutto kg / kg 52/62

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/ilość g R410A/3700
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD125S2SM3FA/1U125S2SN2FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.3(3.0~13.0) 12.7(3.5~13.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.84
Całkowity pobór mocy kW 4.6 (0.3-6.0) 3.93 (0.3-6.0)
Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
EER/COP W/W 2.67 3.23 
Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 3.03
Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A / A 20(1.5-26.0)A/26A 17(1.5-26.0)A/26A
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 40 40

Jed. 
wew.

Model AD125S2SM3FA 

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość r/min 1070/960/880/850(37Pa)
Moc wyjściowa kW 0.272
Moc poboru kW 0.190

Przepływ powietrza m³/h
2250/1960/1680/1500m³/

h(25/37(domyślnie)/50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)

Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/33/31
Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Panel

Model /

Netto (szer.xgł.xwys.) mm /

Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm /
Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/nabicie g R32/2300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed. 
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD125S2SM3FA/1U125S2SN2FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.4(3.0~13.0) 12.8(3.5~13.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.84
Całkowity pobór mocy kW 4.5 (0.3-6.0) 3.86 (0.3-6.0)
Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
EER/COP W/W 2.75 3.31 
Zdolność oczyszczania 10‐³×m³/h 3.03
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2
Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.8(1.3-9.1)A/9.1A 5.86(2.4-9.1)A/9.1A
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 30 30

Jed. 
wew.

Model AD125S2SM3FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1070/960/880/850(37Pa)
Moc wyjściowa kW 0.272
Moc poboru kW 0.190

Przepływ powietrza m³/h
"2250/1960/1680/1500m³/

h(25/37(domyślnie)/50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)"

Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/33/31
Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Panel

Model /

Netto (szer.xgł.xwys.) mm /

Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm /
Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/ilość g R32/2300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed. 
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD125S2SM8FA/1U125S2SN2FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.3(3.0~13.0) 12.7(3.5~13.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.78
Całkowity pobór mocy kW 4.6(1.0~6.0) 3.93(1.0~6.0)
Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
EER/COP W/W 2.67 3.23 
Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 5
Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f/220~，240/50/60
Roboczy/maksymalny prąd A / A 20(1.5-26.0)A/26A 17(1.5-26.0)A/26A
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 40 40

Jed. 
wew.

Model AD125S2SM8FA 

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1070/960/880/850
Moc wyjściowa kW 0.26
Moc poboru kW 0.18
Przepływ powietrza m³/h 2250/1960/1680/1500

Wymiennik Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500×700×248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1711×870×325

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/45/42/39
Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Rurociągi

Czynnik
Typ/ilość g R32/2300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed. 
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego. 



Parametr Model AD125S2SM8FA/1U125S2SN2FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 12.4(3.0~13.0) 12.8(3.5~13.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.78
Całkowity pobór mocy kW 4.51(1.0~6.0) 3.87(1.0~6.0)
Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
EER/COP W/W 2.75 3.31
Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 5
Przewód zasilający H05RN-F 3G 4.0mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f/220~，240/50/60
Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.8/9.1 5.86/9.1
Prąd rozruchowy A 3
Bezpiecznik A 40 40

Jed. 
wew.

Model AD125S2SM8FA 

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1070/960/880/850
Moc wyjściowa kW 0.26
Moc poboru kW 0.18
Przepływ powietrza m³/h 2250/1960/1680/1500

Wymiennik Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0
Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500×700×248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1711×870×325

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/45/42/39
Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Rurociągi

Czynnik chł.
Typ/ilość g R32/2300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed.
wew a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AD140S2SM3FA/1UH140P1ERG
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 13.4 (3.5~15.0) 15.5 (4~19.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 4.05 (1.0-6.5) 4.18 (1.0-6.5)
Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
EER/COP W/W 3.31 (A) 3.70 (A)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 4.9
Przewód zasilający /
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Roboczy/maksymalny prąd A/A 18.0 (8.7-30.0)/32A 18.5 (8.7-30.0)/32A
Prąd rozruchowy A /
Bezpiecznik A

Jed. 
wew.

Model AD140S2SM3FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1180/1080/990/930

Moc wyjściowa
kW 0.285

Moc poboru kW 0.200

Przepływ powietrza m3/h
2500/2160/1780/1500 (25/37(domyślnie)/ 

50/70/90/100/110/120/130/150Pa)
Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0

Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 46/43/38
Waga netto/brutto kg / kg 52/62

Rurociągi

Czynnik
Typ/ilość g R410A/3700
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed.
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego. 



Parametr Model AD140S2SM3FA/1UH140P1ERK
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność kW 13.4 (3.5~15.0) 15.5 (4~19.0)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
Całkowity pobór mocy kW 4.05 (1.0-6.5) 4.18 (1.0-6.5)
Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
EER/COP W/W 3.31 (A) 3.70 (A)
Zdolność osuszania 10-3×m3/h 4.9
Przewód zasilający /
Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
Roboczy/maksymalny prąd A/A 7.0(2.9-11.0)/11A 7.3(2.9-11.0)/11A
Prąd rozruchowy A /
Bezpiecznik A

Jed. 
wew.

Model AD140S2SM3FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1180/1080/990/930
Moc wyjściowa

kW 0.285

Moc poboru kW 0.200

Przepływ powietrza m3/h
2500/2160/1780/1500 (25/37(domyślnie)/ 

50/70/90/100/110/120/130/150Pa)
Wymiennik Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0

Całkowita powierzchnia m2 /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

Dopływ świeżego powietrza mm 123
Grzałka elektryczna kW 0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 46/43/38
Waga netto/brutto kg / kg 52/62

Rurociągi

Czynnik
Typ/ilość g R410A/3700
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Między jed. 
wew. a zew.

Max. różn. wysokości m 30
Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego. 



           Parametr Model AD140S2SM3FA/1U140S2SP1FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 12.4 (3~14.5) 14.7 (3.5~16.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 3.84 (1.0-7.2) 3.94 (1.0-7.2)
  Maksymalny pobór mocy W 7200 7200
 EER/COP W/W 3.23 (A) 3.73 (A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 4.9
 Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

  Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 19.0/32 17/32
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

Jed. wew.

 Model AD140S2SM3FA

 Wentylator 

 Typ x ilość Odśrodkowy x3
 Prędkość obr/min 1180/1080/990/930
 Moc wyjściowa/poboru W 200/285

 Przepływ powietrza m³/h
2500/2160/1780/1500 

(25/37(domyślnie)/50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)

 Wymiennik 
 Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy /
 Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
 Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/248
 Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

 Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

 Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

 Dopływ świeżego powietrza mm 123
 Grzałka elektryczna kW Brak
 Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
 Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 46/43/38
 Waga netto/brutto kg / kg 52/62

Rurociągi

 Czynnik
 Typ/ilość g R32/2900
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
 Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



           Parametr Model AD140S2SM3FA/1U140S2SP1FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 12.5 (3~14.5) 14.5 (3.5~16)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 3.90 (1.0-6.5) 3.91 (1.0-6.5)
  Maksymalny pobór mocy W 7200 7200
 EER/COP W/W 3.21 (A) 3.71 (A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 4.9
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 7.2/11 6.8/11
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

Jed. wew.

 Model AD140S2SM3FA

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x3
  Prędkość obr/min 1180/1080/990/930
  Moc wyjściowa/poboru W 200/285

  Przepływ powietrza m³/h
2500/2160/1780/1500 

(25/37(domyślnie)/50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)

 Wymiennik 
  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy /
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

 Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

 Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

 Dopływ świeżego powietrza mm 123
 Grzałka elektryczna kW Brak
 Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
 Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 46/43/38
 Waga netto/brutto kg / kg 52/62

Rurociągi

 Czynnik
 Typ/ilość g R32/2900
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

  Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



           Parametr Model AD140S2SM3FA/1U140S2SP2FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność kW 13.4(4.0~15.0) 15.0(4.5~16.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy kW 4.17(1.0-6.0) 4.0(1.0-6.0)
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 3.21 3.71 

  Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 4.9
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
  Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240V~, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 18.1/26 17.4/26
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

Jed. wew.

 Model AD140S2SM3FA

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość obr/min 1180/1080/990/930
Moc wyjściowa kW 0.285
Moc poboru kW 0.200

Przepływ powietrza m³/h
2500/2160/1780/1500(25/37(domyślnie)/

50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)

 Wymiennik  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Całkowita powierzchnia m² /

  Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 66
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/36/33/31
  Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Panel

Model /
Netto (szer.xgł.xwys.) mm /
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm /
Waga netto/brutto kg /

Rurociągi

 Czynnik
 Typ/ilość g R32/2900
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



           Parametr Model AD140S2SM8FA/1U140S2SN1FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
  Wydajność KW 13.4(3.5~14.0) 15.0(4.0~15.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.78
  Całkowity pobór mocy KW 5.28(1.0~6.5) 4.92(1.0~6.5)
  Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
 EER/COP W/W 2.54 3.05
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 5.5
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 MM2
  Zasilanie f, V, Hz 1f/220~,240/50/60 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.8/9.1 5.86/9.1
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

  Model AD140S2SM8FA

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x3
  Prędkość obr/min 1180/1080/990/930
  Moc wyjściowa/poboru W 180/260
  Przepływ powietrza m³/h 2500/2160/1780/1500

 Wymiennik   Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy 3
  Całkowita powierzchnia m² /

Jed. wew. Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 48/45/42/39
  Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Rurociągi

 Czynnik 
 Typ/ilość g R32/2300
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



           Parametr Model AD140S2SM8FA/1U140S2SN1FB
  Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 13.4(3.5~14.0) 15.0(4.0~15.5)

  Wskaźnik ciepła jawnego 0.78
  Całkowity pobór mocy KW 5.18(1.0~6.5) 4.79(1.0~6.5)
  Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
 EER/COP W/W 2.59 3.13
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 5.5
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0MM2
  Zasilanie f, V, Hz 1f/220~,240/50/60 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.8/9.1 5.86/9.1
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

  Model AD140S2SM8FA

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x3
  Prędkość obr/min 1180/1080/990/930
  Moc wyjściowa/poboru W 180/260
  Przepływ powietrza m³/h 2500/2160/1780/1500

 Wymiennik   Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
  Rzędy 3
  Całkowita powierzchnia m² /

Jed, wew. Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 48/45/42/39
  Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Rurociągi

Czynnik
  Typ/ilość g R32/2300
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

 Między jed.
wew. a zew.

   Max. różn. wysokości m 30
   Max. dług. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



 Parametr Model AD140S2SM8FA/1U140S2SP2FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 13.4(4.0~15.0) 15.0(4.5~16.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.78
  Całkowity pobór mocy KW 4.17(1.0~6.0) 4.04(1.0~6.0)
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 3.21 3.71
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 5.5
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 MM2
  Zasilanie f, V, Hz 1f/220~,240/50/60 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 18.1/26 17.4/26
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

 Model AD140S2SM8FA

 Wentylator 

 Typ x ilość Odśrodkowy x3
 Prędkość r/min 1180/1080/990/930
 Moc wyjściowa/poboru W 180/260
 Przepływ powietrza m³/h 2500/2160/1780/1500

 Wymiennik  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy 3
 Całkowita powierzchnia m² /

Jed. wew. Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 48/45/42/39
  Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Rurociągi

 Czynnik
 Typ/ilość g R32/2900
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

 Między jed.
wew. a zew.

   Max. różn. wysokości m 30
   Max. dług. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



 Parametr Model AD140S2SM8FA/1U140S2SP2FB
  Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 13.4(4.0~15.0) 15.0(4.5~16.0)

  Wskaźnik ciepła jawnego 0.78
  Całkowity pobór mocy KW 4.15(1.0~6.0) 4.02(1.0~6.0)
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 3.23 3.73
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 5.5
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0MM2
  Zasilanie f, V, Hz 1f/220~,240/50/60 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.3/9.1 6.1/9.1
  Prąd rozruchowy A 3
 Bezpiecznik A 30 30

 Model AD140S2SM8FA

 Wentylator 

 Typ x ilość Odśrodkowy x3
  Prędkość obr/min 1180/1080/990/930
  Moc wyjściowa/poboru W 180/260
  Przepływ powietrza m³/h 2500/2160/1780/1500

 Wymiennik   Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy 3
  Całkowita powierzchnia m² /

Jed. wew. Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 48/45/42/39
  Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Rurociągi

 Czynnik chł.
 Typ/ilość g R32/3500
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

 Między jed.
wew. a zew.

   Max. różn. wysokości m 30
   Max. dług. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



 Parametr Model AD140S2SM3FA/1U140S2SP2FB
 Funkcja Chłodzenie heating
 Wydajność kW 13.4(4.0~15.0) 15(4.5~16.0)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy kW 4.15(1.0-6.0) 4.02(1.0-6.0)
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 3.23(A) 3.73(A)
  Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 4.9
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.3/9.1 6.1/9.1
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

  Model AD140S2SM3FA

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x3
Prędkość r/min 1180/1080/990/930
Moc wyjściowa kW 0.285
Moc poboru kW 0.200

Przepływ powietrza m³/h
2500/2160/1780/1500(25/37(domyślnie)/

50/70/90/ 
100/110/120/130/150Pa)

 Wymiennik   Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Total Area m² /

 Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500*700*248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1710/870/330

Jed. wew. Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 66
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/36/33
  Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Panel

Model /
Netto (szer.xgł.xwys.) mm /
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm /
Waga netto/bruttp kg /

Rurociągi

 Czynnik chł
  Typ/ilość g R32/3500
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

 Między jed.
wew. a zew.

   Max. różn. wysokości m 30
   Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



 Parametr Model AD160S2SM3FA/1U160S2SP1FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 16(4.5-16.5) 17(5.0-18.0)

  Wskaźnik ciepła jawnego 0.76
  Całkowity pobór mocy KW 5.48(1.0-6.5) 4.82(1.0-6.5)
  Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
 EER/COP W/W 2.92(A) 3.53(A)

  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 6.51
  Przewód zasilający 2.5 mm2

  Zasilanie f, V, Hz 1f, 220~240, 50/60
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 8.0/10 7.1/10
  Prąd rozruchowy A 2
  Bezpiecznik A 5

Jed. wew.

 Model AD160S2SM3FA

 Wentylator 

 Typ x ilość Odśrodkowy x3
 Prędkość obr/min 1200/1150/1070/1000
 Moc wyjściowa/poboru W 130/180

 Przepływ powietrza m³/h 2500/2160/1780/1500

 Wymiennik
 Type / Diameter mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy 2
  Całkowita powierzchnia m² /

 Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1500/700/248
  Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm   1715/858/320 

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/25 
  Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O) 
  Dopływ świeżego powietrza mm 123
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 67
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 41/36/33/31
 Rurociągi Cieczowy mm 9.52

Gazowy mm 19.05
Połączenie kielichowe

  Waga netto/brutto kg / kg 48/57

Rurociągi

 Czynniik chł.
 Type / Charge g R32/3500
 Recharge quantity g/m 45

 Rurociągi
 Liquid mm 9.52
 Gas mm 19.05

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wysokości m 30
  Max. dług. rurociągu m 70

Chłodzenie Pdesign
chłodzenie 
(kW):

16
SEER/
KLASA

5.94/A++
QCE(roczne zużycie 

energii) kWh:
943



           Item Model AD160S2SM3FA/1U160S2SP1FB

 Chłodzenie Pdesign
chłodzenie 
(kW):

16
SEER/
KLASA

5.94/A++
QCE(Roczne zużycie 

energii)kWh: 943

Grzanie

 Średni    Pdesign grzanie (-10OC) 11kW
SCOP/
KLASA 4.06/A+

QHE(Roczne zużycie 
energii)kWh: 3798

Ciepły Pdesign grzanie (2°C) 5.95kW
SCOP/
KLASA 5.0/A++

QHE(Roczne zużycie 
energii)kWh: 1665

Zimny Pdesign grzanie
(-22°C) 

/
SCOP/
KLASA /

QHE(Roczne zużycie 
energii)kWh: /

Tdesignh:-10OC Tbivalent:-10°C TOL:-10°C Elbu:0 

Max warunki 
chłodzenie

 Indoor   temperature:32°C/23°C Max warunki grzanie  Temp. wewn.:27°C/-°C

Outdoor temperature:46°C/-°C  Temp zewn.:24°C/18°C

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



5.2 Wymiary
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5.3 Schemat elektryczny
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5.4 Przepływ powietrza i ciśnienie statyczne
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Procedura montażu
1. Zakres temperatury otoczenia:

2. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy powierzyć jego wymianę producentowi, przedstawicielowi
jego serwisu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
3. Bezpiecznik na PCB klimatyzatora należy wymienić na bezpiecznik T5.0/250V(Dla AD35/
50/71S2SM3/4FA), T3.15A/250V(Dla AD160S2SM3FA)
4. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z przepisami i normami elektrotechnicznymi obowiązującymi
w kraju instalacji urządzenia.
5. Przewód zasilania elektrycznego:
H05RN-F 3G 4.0mm²(Jed. zwew. 1UH071/105N1ERG) lub H05RN-F 3G 6.0mm²(Jed. zew. 1UH125/140P1ERG)
lub H05RN-F 5G 4.0mm²(jed. zew. 1UH125/140P1EK/1U160S2SP1FB)
Przewód sterowniczy między urządzeniami klimatyzacji:
H05RN-F 4G 2.5mm2
Należy używać wyłącznie przewodów z atestami europejskimi. Jeżeli podczas montażu trzeba przerwać ciągłość
przewodów sterowniczych łączących klimatyzatory z agregatem, to żyła uziemienia ochronnego musi zostać
przerwana jako ostatnia w kolejności.
6. Przewód zasilania elektrycznego i sterowniczy łączący klimatyzator z agregatem należy nabyć i przygotować we
własnym zakresie.
7. Wyłącznik instalacyjny na doprowadzeniu zasilania do klimatyzacji z rozdzielnicy budynku powinien odcinać
wszystkie bieguny (fazy) zasilania z przerwą powietrzną między stykami równą co najmniej 3 mm.
8. Wysokość montażu klimatyzatora wewnętrznego nad podłogą pomieszczenia wynosi co najmniej 2,5 m.
9. Dopływ zasilania z rozdzielnicy do instalacji klimatyzacji należy zabezpieczyć bezpiecznikiem
ziemnozwarciowym.
10. Modele AD35S2SM3FA/AD50S2SM3FA/AD71S2SM3FA/AD90S2SM3FA/AD105S2SM3FA/AD125S2SM3FA/
AD125S2SM8FA/AD140S2SM3FA/AD140S2SM8FA/AD160S2SM3FA, umożliwiają wybór jednego z 10 stopni
dyspozycyjnego sprężu statycznego, a AD71S2SM6FA/AD100S2SM6FA - 2 stopnie: 50Pa/100Pa.

Stopień 
ciśnienia stat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ciśnienie stat. 25pa 37pa 50pa 70pa 90pa 100pa 110pa 120pa 130pa 150pa

5.5 Montaż

AD35S2SM3FA  AD50S2SM3FA 
AD71S2SM3FA  AD90S2SM3FA 
AD71S2SM6FA  AD100S2SM6FA 
AD105S2SM3FA  AD125S2SM3FA 
AD125S2SM8FA  AD140S2SM8FA 
AD140S2SM3FA  AD160S2SM3FA

Ramka nawiewu 
powietrza 

Skrzynka sterownicza 

Taca ociekowa Parownik Króciec odpływu s kroplin 

Chłodzenie 
Temperatura w 
pomieszczeniu 

Maks. temp. DB/WB 
Min. temp. DB/WB 

32/23°C 
18/14°C 

Temperatura zewnętrzna Maks. temp. DB/WB 
Min. temp. DB/WB 

46/26°C 
10/6°C 

Ogrzewanie 
Temperatura w 
pomieszczeniu 

Maks. temp. DB/WB 
Min. temp. DB/WB 

27°C 
15°C 

Temperatura zewnętrzna Maks. temp. DB/WB 
Min. temp. DB/WB 

24/18°C 
15°C 



Wybór sprężu statycznego za pomocą sterownika przewodowego YR-E17: gdy sterownik jest włączony, lecz 
wygaszacz ekranu jest wyłączony, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski FAN i SET przez 5 sekund. Włączy 
się funkcja ustawiania sprężu statycznego. Ikona sprężu statycznego będzie migała, zaś na wyświetlaczu widać 
będzie bieżącą wartość ustawionego sprężu statycznego. Wybierz klawiszami ↑↓ wartość sprężu statycznego, a 
następnie naciśnij SET, aby ją ustawić. 
Szczegółowe informacje, patrz instrukcja montażu i obsługi sterownika przewodowego. 

Uwaga: W przypadku sterownika bezprzewodowego IR typu YR-HBS01, należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby 
wyłączyć sterownik. Następnie otwórz pokrywę klawiszy dodatkowych i naciśnij przycisk FRESH, aby wybrać menu 
trybu przewietrzania. 

Połączenie przewodów sterownika:
Są 3 możliwości podłączenia sterownika przewodowego do jednostek wewnętrznych:

A.Jeden sterownik przewodowy można podłączyć do najwyżej 16 klimatyzatorów. Sterownik przewodowy podłącza
się do klimatyzatora głównego (nadrzędnego) w układzie sterowania 3-żyłowym przewodem biegunowym.
Pozostałe klimatyzatory w instalacji podłącza się do klimatyzatora głównego (połączonego bezpośrednio ze
sterownikiem) za pomocą przewodów sterowniczych 2-żyłowych.
B.Jeden sterownik przewodowy można podłączyć do jednego klimatyzatora wewnętrznego 3-żyłowym przewodem
biegunowym.
C.Dwa sterowniki przewodowe można podłączyć do jednego klimatyzatora. Jeden z nich będzie sterownikiem
głównym (nadrzędnym), zaś drugi – podrzędnym w układzie sterowania. Sterownik główny (nadrzędny) jest
podłączony do klimatyzatora i sterownika podrzędnego za pomocą 3-żyłowego przewodu biegunowego.
Przewody sygnalizacyjne sterowników:
Sterownik przewodowy ma w komplecie specjalny przewód sygnalizacyjny. Końcówki tego 3-żyłowego
przewodu (1 – biała, 2 – żółta i 3 – czerwona) podłącza się odpowiednio do zacisków A, B i C w sterowniku.
Przewód sygnalizacyjny sterownika liczy 5 metrów długości. Jeśli przewód musi być dłuższy, instalator
wykonuje go we własnym zakresie i wedle poniższej tabeli:
Długość przewodu sygnalizacyjn. sterownika [m] Przekrój żył 

< 100 0.3mm2x3 żyły - ekranowany
≥100 x <200 0.5mm2x3 żyły - ekranowany
≥200 x <300 0.75mm2x3 żyły - ekranowany
≥300 x <400 1.25mm2x3 żyły - ekranowany
≥400 x <600 2mm2x3 żyły - ekranowany

*Ekran przewodu sygnalizacyjnego podłącza się z jednej strony do uziemienia.

Podłączenie sterownika przewodowego i  PCB klimatyzatora (jeden rodzaj przewodu): 

Uwaga: Podłączając sterownik przewodowy i PCB, nie należy podłączać ekranu kabla do ramy urządzenia i nie 
prowadzić kabla równolegle z przewodami fazowymi w odległości mniejszej niż 0,3 m. Przewody fazowe należy 
prowadzić z dala od kabli teletechnicznych.

Płyta PCB JEDNOSTKI 
WEWNĘTRZNEJ 

STEROWNIK 
PRZEWODOWY 



Należy unikać montażu klimatyzatora w niżej opisanych warunkach:
a.Miejsca narażone na opary lub olej (maszynownie i pomieszczenia kuchenne). Miejsca, w których klimatyzacja
wystawiona będzie na działanie czynników skutkujących gorszą jej wydajnością lub korozją
(zniszczeniem) wymiennika ciepła lub elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.
b.Miejsca, w których mogą pojawiać się lub zalegają żrące opary (np. kwasu siarkowego) lub gazy łatwopalne (od
rozpuszczalników, benzyny, itd.). Miejsca, w których klimatyzacja wystawiona będzie na działanie czynników
skutkujących korozją (zniszczeniem) wymiennika ciepła lub elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.
c.Miejsca w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego, zwłaszcza o wysokiej częstotliwości, jak
np. urządzenia szpitalne. Zakłócenia elektromagnetyczne z takich źródeł mogą źle wpływać na pracę sterownika.

Model Obieg czynnika ciekłego Obieg czynnika gazowego 
AD35S2SM3FA φ6.35mm φ9.52mm
AD50S2SM3FA φ6.35mm φ12.7mm
AD71S2SM3FA  AD90S2SM3FA  AD105S2SM3FA
AD125S2SM3FA  AD140S2SM3FA  AD71S2SM6FA 
AD100S2SM6FA 

φ9.52mm φ15.88mm

AD160S2SM3FA φ9.52mm φ19.05mm

Wymiary rurociągów

AD35S2SM3FA   AD50S2SM3FA   AD71S2SM3FA 
AD90S2SM3FA   AD105S2SM3FA  AD125S2SM3FA
AD140S2SM3FA  AD71S2SM6FA   AD100S2SM6FA 
AD125S2SM8FA  AD140S2SM8FA  AD160S2SM3FA 

Połączenie z 
panelem

366mm

Procedura montażu 
Uwaga: 
Całość wykonywanej instalacji elektrycznej musi ściśle odpowiadać wymaganiom określonym w krajowych 
i miejscowych normach i przepisach elektrotechnicznych. Niniejsza instrukcja nie uwzględnia wszystkich możliwych 
przypadków wykonania instalacji. W razie wątpliwości lub problemów technicznych należy szukać pomocy 
u sprzedawcy.
OSTRZEŻENIE:
Przeczytaj starannie całą instrukcję przed przystąpieniem do montażu. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji grozi
wypadkiem – również ze skutkiem śmiertelnym — uszkodzeniem urządzeń oraz szkodami w mieniu.
Przygotowanie klimatyzatora. W zależności od typu montowanego klimatyzatora, zamontuj w nim panel dodatkowy
przed montażem lub w jego trakcie.
Wybierz miejsce montażu spełniające warunki wykonania montażu i eksploatacji klimatyzatora. Uzgodnij je z
nabywcą / użytkownikiem.
a. Miejsce montażu powinno umożliwiać swobodny nawiew powietrza na całe pomieszczenie w trybie grzania
lub chłodzenia. Jeżeli klimatyzator zamontowany zostanie ponad 3 m nad podłogą, to należy pamiętać, że ciepłe
powietrze unosi się ku sufitowi (bezpośrednio pod sufitem jest cieplej niż tuż nad podłogą). W takich warunkach
należy zasugerować klientowi montaż wentylatorów do mieszania powietrza.
b. Miejsce montażu powinno umożliwiać łatwy odpływ skroplin do kanalizacji oraz montaż rur odpływowych.
c. W miejscu montażu nie powinno dochodzić do mieszania się powietrza nawiewanego z wywiewanym przez
klimatyzator. Praca klimatyzatora w wybranym miejscu montażu nie powinna zakłócać działania czujników
przeciwpożarowych, ani tym bardziej ich fałszywego zadziałania.
d. Temperatura punktu rosy w otoczeniu miejsca montażu nie sięga 28°C a wilgotność względna otoczenia –
80%.(Jeśli montaż w miejscu o dużej wilgotności jest konieczny, należy zabezpieczyć klimatyzator przed
roszeniem, np. za pomocą termoizolacji.)
e. Wysokość sufitu nad podłogą powinna zawierać się w poniższym przedziale wartości.

Wymiary miejsca 
montażu 

Przegroda



1. Przygotowanie urządzenia do montażu podwieszonego
a. Wymiary otworu montażowego w suficie i rozmieszczenie śrub
zawieszenia
<Komplet z maskownicą>

Wymiary
Model

A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm)

AD35S2SM3FA 762 1212 1272 620 765 825
AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA 
AD90S2SM3FA
AD71S2SM6FA AD100S2SM6FA

1162 1612 1672 620 765 825

AD125S2SM3FA AD140S2SM3FA
AD125S2SM8FA AD140S2SM8FA
AD160S2SM3FA

1562 2012 2072 620 765 825

AD35S2SM3FA AD35S2SM4FA AD50S2SM3FA AD50S2SM4FA AD71S2SM3FA 
AD71S2SM4FA AD71S2SM6FA AD100S2SM6FA AD125S2SM6FA AD140S2SM6FA
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Wymiary otworu w suficie

Wymiary panelu Wymiary zewnętrzne 
panelu sufitowego

Kotwa 
Kołek rozporowy Wsuń

Beton

Śruba zawieszenia M10

Śruba hakowa

Podkładka M10

Podkładka sprężynowa M10

Nakrętka M10

Jednostka 
główna

Strona podejścia rur

Wlej wodę

Poziom wody

Wąż z PVC

Strona doprowadzenia rur powinna leżeć nieco niżej.

Standardowy układ połączeń (fabryczny) Układ połączeń do pracy z dużą prędkością nawiewu

Biały 
Niebieski 
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Biały 
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Czerwony

Biały 
Niebieski 
Żółty 
Czerwony

Czarny 
Biały 
Niebieski 
Czerwony 

b. Montaż śrub zawieszenia
Starannie przemyśl kierunek doprowadzenia rur do montowanego
urządzenia.

2. Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora
Zamontuj klimatyzator wewnętrzny na śrubach zawieszenia. 
Można zwiesić urządzenie z konstrukcji nośnej belkowej, jeśli trzeba 
ją wykonać. Montaż wykonuje się bezpośrednio, zawieszając 
urządzenie na śrubach zawieszenia. 
Uwaga: 
Poziomowanie 
a) Korzystając z poziomnicy wypoziomuj klimatyzator w niżej
opisany sposób. Dolna płaszczyzna klimatyzatora powinna leżeć
względem poziomu wody w wężyku służącym za poziomnicę w
sposób przedstawiony na ilustracji.
b) Jeżeli klimatyzator nie jest prawidłowo wypoziomowany, to
przełącznik pływakowy odpływu skroplin może źle działać.

Wybór układu połączeń elektrycznych dmuchawy nawiewu 
powietrza 
(Dotyczy montażu klimatyzacji z mikrofiltrem.) 
Połączenie elektryczne wiązki dmuchawy nawiewu powietrza 
zostało wykonane fabrycznie. Nadmuch w tym układzie pracuje z 
normalną wydajnością. Jeżeli spręż statyczny powietrza 
nawiewanego rośnie po doposażeniu klimatyzatora np. w mikrofiltr, 
należy zmienić układ połączeń po stronie skrzynki sterowniczej 
klimatyzatora w sposób przedstawiony na schemacie. 



Model Wymiar króćca odpływu skroplin 

AD35S2SM3FA  AD50S2SM3FA 
AD71S2SM3FA AD90S2SM3FA
AD71S2SM6FA  AD100S2SM6FA
AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA
AD125S2SM8FA  AD140S2SM3FA 
AD140S2SM8FA AD160S2SM3FA

φ25mm

b) Nie wolno zarabiać połączenia rury z króćcem odpływu skroplin z
nadmierną siłą, aby go nie uszkodzić. Przytwierdź rurę do podłoża
możliwie jak najbliżej urządzenia.
c) Jeżeli klimatyzator nie ma pompy skroplin, to posługując się
schematem montażu, dobierz wymiary rury odpływu skroplin do średnicy 
otworu w króćcu odpływowym. Wyprowadzić rurę odpływu skroplin ze 
spadkiem od klimatyzatora (przekraczającym 1/100). Maksymalna 
długość poziomego odcinka (ze spadkiem) rury odpływowej nie powinna 
przekraczać 20 m. Jeżeli rura odpływu skroplin jest dość długa, należy 
podwiesić ją na mocowaniach o rozstawie 1,5–2 m, aby nie uginała się w 
dół. 
Kolektor główny skroplin należy podłączyć do rur odpływowych z 
klimatyzatorów jak na schemacie po prawej. Nie wolno zarabiać 
połączeń rur z króćcami odpływu skroplin z nadmierną siłą, by ich nie 
uszkodzić. 
d) Klimatyzatory z pompami skroplin należy podłączyć do kanalizacji
skroplin sztywnymi rurami uniwersalnymi z PVC (VP), które trzeba nabyć 
oddzielnie. Połączenie z klimatyzatorem wykonuje się podłączając rurę 
PVC sztywną do węża odpływu skroplin, zaś ten do króćca. Połączenia 
należy zarobić opaskami (w kpl.). Nie wolno łączyć króćca odpływu 
skroplin z wężem odpływu skroplin na klej. 
e) Jeżeli rura odpływu skroplin jest kolektorem do skanalizowania kilku
klimatyzatorów w instalacji, to powinna biec ok. 100 mm poniżej króćców
odpływowych tych urządzeń, patrz schemat.
f) Odcinek rurociągu odpływu skroplin ze sztywnego PVC wewnątrz
budynku należy szczelnie owinąć termoizolacją. Izolacja powinna być
szczelna na tyle, by powierzchnia rury nie miała styczności z powietrzem
w otoczeniu.
g) Najwyższy punkt odpływu skroplin od klimatyzatora może leżeć nie
wyżej niż 500mm nad płaszczyzną sufitu podwieszonego. Jeżeli na
drodze rury odpływu skroplin znajdują się przeszkody konstrukcyjne,
należy podnieść bieg rury za pomocą kolanek lub analogicznego rozwiązania. Jeżeli zatem wysokość maksymalna
odcinka rury odpływu skroplin nad płaszczyzną sufitu podwieszanego będzie większa niż 500 mm, to gdy
klimatyzator wyłączy się, ilość skroplin cofających się grawitacyjnie do klimatyzatora grozi przelaniem zawartości
tacy ociekowej. Dlatego też należy zachować wymiary i przebieg rur odpływowych przedstawione na schemacie.
h) Nie wolno wyprowadzać ujścia rury odpływu skroplin do pionów ani miejsc, w których panują zapachy złowonne.
Nie wolno wyprowadzać ujścia rury odpływowej do kanalizacji bytowej ani ścieków, z których unoszą się opary siarki.

Klimatyzator z pompką skroplin

Króciec odpływu skroplin

Jednostka 
główna

Osłona rury (dużej) 
[izolacyjna] 
(w kpl.)

VP (nie w kpl.)

Wąż odpływu 
skroplin 

Opaska (w kpl.)
zaciskowa 
(w kpl.)

Osłona rury 
(mała) 

[izolacyjna] 

Klejenie

VP (nie w kpl.)

Pokrywa przyłączy 
rurowych 
[izolacyjna] 
(nie w kpl.)

Króciec odpływu skroplin Redukcja Wąż odpływu 
skroplin

Jak najwyższy spad (ok. 100 mm)

Spadek min. 1/100

Wąż odpływu 
skroplin
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Mocować opaską VP 
(nie w kpl.)

Widok z góry

Rura odpływu skroplin 
Poprowadź rurę odpływu skroplin ze spadkiem od klimatyzatora (nachylenie 1/50 – 1/100). Na jej długości nie 
powinny leżeć odcinki wznoszące się ani załamania działające niczym syfon. 

Prawidłowy rurociąg

Śruby zawieszenia

Izolacja 
cieplna

Spadek 
min. 1/100

Klimatyzator bez pompki skroplin

Zawieszenie

Spadek > 1/100

Izolacja (nie w kpl.)

Źle wykonany rurociąg

Zator powietrzny

Bez odcinków wznoszących się

Bez załamań (syfonów)

Wylot rury powyżej lustra wody



Próba wydajności odpływu skroplin 
(1) Po podłączeniu wszystkich przewodów elektrycznych w instalacji
klimatyzacji można sprawdzić działanie odpływu skroplin z
klimatyzatorów.
(2) Należy sprawdzić, czy woda wlewana do tacy ociekowej klimatyzatora
odpływa sprawnie przez rurę odpływową, oraz czy połączenia odpływu
skroplin są szczelne.
(3) Jeżeli instalacja jest montowana w nowobudowanym obiekcie,
wykonaj próbę odpływu skroplin przed montażem sufitu podwieszanego.
(4) Próbę należy wykonać nawet w sezonie grzewczym.

Procedura 
a) Wlej, za pomocą pompki, ok. 1000 ml wody do klimatyzatora przez
jego króciec nawiewu powietrza. 
b) Sprawdź, czy woda odpływa, gdy klimatyzator pracuje w trybie
chłodzenia.
Przed zakończeniem montażu instalacji elektrycznej dla klimatyzatorów,
podłącz rurę odpływu skroplin do klimatyzatora za pomocą trójnika.
Następnie sprawdź, czy wszystkie połączenia odpływu skroplin są
szczelne i czy woda odpływa sprawnie z urządzeń, przez rury i do
kanalizacji.

Montaż kanałów nawiewu powietrza 
Długość i przekrój kanałów oraz rodzaj anemostatów / nawiewników 
należy dobrać na podstawie obliczeń ciągu powietrza i sprężu 
dyspozycyjnego. 
A. Kanał nawiewu powietrza

• Standardowy montaż obejmuje nawiew 2, 3 lub 4-kierunkowy kanałami
nawiewowymi Ø 200 mm.

Uwaga: 
(1) Aby wykonać nawiew 2-kierunkowy, należy zaślepić środkowy otwór
nawiewu powietrza.
(2) Aby wykonać nawiew 3-kierunkowy, należy zaślepić otwór leżący przy
środkowym.
• Różnica długości między kanałami powietrza o różnych kierunkach nie
powinna przekraczać 2:1.
• Wykonać jak najkrótsze kanały.
• Kanały wykonać z jak najmniejszą liczbą łuków / kolan. (Promień łuku
kanału powinien być jak największy.)
• Kanały nawiewu powietrza podłącza się do króćców nawiewnych
klimatyzatora za pomocą opasek.

• Instalację kanałów powietrza należy wykonać przed montażem sufitu
podwieszanego.

Podłączanie kanałów czerpni i wyrzutni 
a. Wlot świeżego powietrza
• Świeże powietrze można doprowadzić do klimatyzatora z boku lub tyłu,
w zależności
od warunków montażu.
• Nawiew świeżego powietrza należy doprowadzić od tyłu do urządzenia, jeżeli klimatyzator będzie nawiewał
powietrze do pomieszczenia i wyciągał je z niego. (Nie wolno wówczas używać dopływu króćcem bocznym.)
b. Wywiew powietrza (z jednoczesnym podłączeniem strony ssawnej powrotu powietrza do wywiewu klimatyzatora).
Doprowadzić do króćca wyciągowego bocznego.

Wlej do klimatyzatora wodę za 
pomocą wężyka o długości 
20–30 mm. 
(Skieruj ujście wężyka w dół.)

Wyjmij przelotkę. Załóż 
ją na miejsce po 
zakończeniu próby.

Opaska węża odpływowego

Jednostka główna Rura odpływu skroplin

Można sprawdzać, czy skropliny płyną, jeśli zamotujesz 
przejściówkę z przejrzystego tworzywa.

Wlej wodę przez trójnik.

Klimatyzator

Powierzchnia sufitu

Nawiewnik 
specjalny (wyp. 
dodatkowe)

Izolacja 
cieplna

Kanał nawiewu 
powietrza (wyp. 
dodatkowe lub 
zakupiony osobno)

Kanał wyciągowy 
powietrza (wyp. 
dodatkowe lub 
zakupiony osobno)

Właz rewizyjny

Panel wyciągowy 
(wyciszający)

Wywiewnik  
(wyp. dodatkowe)  
(z filtrem powietrza)

Złe wykonanie Złe wykonanie Prawidłowe wykonanie

Widok z góry
Wyciąg 
powietrza

Boczny dopływ świeżego 
powietrza

Tylny dopływ świeżego 
powietrza

Rys. 1 Rys. 2



Niebezpieczeństwo śmiertelnego wypadku! 
• Przed podłączeniem przewodów odłącz źródło zasilania elektrycznego wyłącznikiem instalacyjnym.
• Przed podłączeniem przewodów faz napięcia, należy podłączyć urządzenie do uziemienia ochronnego.

Środki bezpieczeństwa pracy z instalacjami elektrycznymi 
• Wykonanie instalacji elektrycznej wolno powierzyć elektrykom z odpowiednimi uprawnieniami.
• Nie podłączaj więcej niż 3 żyły do listwy zaciskowej. Końcówki żył przewodów elektrycznych należy
zagnieść w zaciskach oczkowych z izolowanymi trzpieniami.
• Przewody wyłącznie z żyłami miedzianymi.
Dobór przekrojów żył przewodów zasilania i sterowniczych
W poniższej tabeli podano przekroje żył przewodów oraz znamiona bezpieczników. (Dane obliczone dla
przewodów o dł. 20m ze spadkiem napięcia nie przekraczającym 2%).

Przewód zasilający HO5RN-F3G 4.0mm2

Przewód sterowniczy między jed. wewn. a zew. HO5RN-F4G 2.5mm2

Podłączenie zasilania oraz klimatyzatora do agregatu: 
Zasilanie elektryczne doprowadza się z instalacji wewnętrznej do agregatu zewnętrznego i wyprowadza z niego 
przewodami na zaciski zasilania klimatyzatora wewnętrznego. 

Parametr

Model
 Faza

Bezpiecznik Bezpiecznik ziemnozwarciowy 

Odłącznik 
(A)

Obciążalność 
znam. 

zabezp. 
nadprąd. [A] 

Odłącznik 
(A)

Prąd upływowy
(mA)

AD35S2SM3FA  AD50S2SM3FA 
AD71S2SM3FA  AD71S2SM6FA 
AD100S2SM6FA

1 40 26 4.0 40 30

AD90S2SM3FA  AD105S2SM3FA 
AD125S2SM3FA AD140S2SM3FA 
AD125S2SM8FA AD140S2SM8FA 
AD160S2SM3FA

1 40 30 6.0 40 30

OSTRZEŻENIE

Przekrój żyły 
przewodu 
zasilania 

(min.) 
[mm2] 

Listwa zaciskowa klimatyzatora  

Listwa zaciskowa 
agregatu 

Zasilanie: 1~, 220-240 V AC, 50/60 Hz 



Parametr Model ADH125H1ERG/1U125S2SN2FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność kW 12.3(3.0~13.0) 12.7(3.5~13.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy kW 4.47 (0.3-6.0) 3.73 (0.3-6.0)
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 2.75(A) 3.4(A)
  Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 4.1
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
  Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 19.4(1.5-26.0)A/26A 16.2(1.5-26.0)A/26A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

 Model ADH125H1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 1130/1050/980/930±50r/min(50Pa)
Moc wyjściowa kW 0.30*2
Moc poboru kW 0.24*2
Przepływ powietrza m³/h 3250/2750/2250/1750(37Pa-210Pa)

 Wymiennik  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Całkowita powierzchnia m² /

Jed. wew. Wymiary
 Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1350/490/425
 Z opak.(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1565/724/510

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm 100
  Grzałką elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/43/40/37
  Waga  Netto/brutto kg / kg 61/72

Rurociągi

 Czynnik chł.
  Typ/ilość g R32/2300
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wys. m 30
  Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.

6. Jednostki wewnętrzne - kanałowe o wysokim sprężu
6.1  Specyfikacja



Parametr Model ADH125H1ERG/1U125S2SN2FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność kW 12.4(3.0~13.0) 12.8(3.5~13.5)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy kW 4.56 (0.3-6.0) 3.73 (0.3-6.0)
  Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 2.72 3.43 
  Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 4.1
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2
  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.9(1.3-9.1)A/9.1A 5.7(2.4-9.1)A/9.1A
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

 Model ADH125H1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 1130/1050/980/930±50r/min(50Pa)
Moc wyjściowa kW 0.30*2
Moc poboru kW 0.24*2
Przepływ powietrza m³/h 3250/2750/2250/1750(37Pa-210Pa)

 Wymiennik  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Całkowita powierzchnia m² /

Jed. wew. Wymiary
 Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1350/490/425
 Z opak.(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1565/724/510

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /

  Sterowanie (O - opcja)
Wired YR-E17(S)/YR-E16(O)

Infrared YR-HQS01(O)
  Dopływ świeżego powietrza mm /
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej 64
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/43/40/37
 Waga netto/brutto kg / kg 61/72

Rurociągi

 Czynnik chł.
  Typ/ilość g R32/2300
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wys. m 30
  Max. dług. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Parametr Model        ADH140H1ERG/1U140S2SP1FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
  Wydajność KW 13.6 (3~15.0) 15.1 (3.5~17)
  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 4.22 (2.0---7.2) 4.03 (2.0---7.2)
  Maksymalny pobór mocy W 7200 7200
 EER/COP W/W 3.22 (A) 3.75 (A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 4.9
  Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

  Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 18.1/32 18/32
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 40 40

 Model ADH140H1ERG

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x2
  Prędkość r/min 1140/1060/980/900±50r/min  (50Pa)
  Moc wyjściowa/poboru W 240/300
  Przepływ powietrza m³/h 3600/3100/2600/2100 (37Pa-210Pa)

 Wymiennik 
  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Rzędy /
  Całkowita powierzchnia m² 0.45

Jed. wew. Wymiary
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1350/490/425
  Z opak.(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1565/724/510

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm /
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 65
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 49/45/42/38
 Waga  Netto/brutto kg / kg 61/72

Rurociągi

  Czynnik
  Typ/ilość g R32/2900
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
  Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

  Między jed.
 wew. a zew.

  Max. różn. wys. m 30
  Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Parametr Model ADH140H1ERG/1U140S2SP1FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność KW 13.5(3~15.0) 15(3.5~17.0)

  Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
  Całkowity pobór mocy KW 4.21(2.0---7.2) 4.02(2.0---7.2)
  Maksymalny pobór mocy W 7200 7200
 EER/COP W/W 3.21)A) 3.73(A)
  Zdolność osuszania 10-³×m³/h 4.9
  Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2

  Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
  Roboczy/maksymalny prąd A / A 7/11 7/11
  Prąd rozruchowy A 3
  Bezpiecznik A 30 30

Je
d.

 w
ew

.

 Model ADH140H1ERG

 Wentylator 

  Typ x ilość Odśrodkowy x2
  Prędkość obr/min 1140/1060/980/900±50r/min(50Pa)
  Moc wyjściowa/poboru W 240/300
  Przepływ powietrza m³/h 3600/3100/2600/2100(37Pa-210Pa)

 Wymiennik 
  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
  Rzędy /
  Całkowita powierzchnia m² 0.45

 Wymiary 
  Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1350/490/425
  Z opak.(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1565/724/510

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm /
  Grzałka elektryczna kW Brak
  Poziom mocy akustycznej dB (A) 65
  Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 49/45/42/38
 Waga  Netto/brutto kg / kg 61/72

R
ur

oc
ią

gi

  Czynnik
  Typ/ilość g R32/2900
  Dodatkowe napełnienie g/m 45

  Rurociągi
 Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
 Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

  Między jed.
 wew. a zew.

  Max. różn. wys. m 30
  Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



 Parametr Model ADH140H1ERG/1U140S2SP2FA
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność kW 13.6(4.0~15.0) 15.0(4.5~16.0)
 Wskaźnik ciepła janwnego 0.74
 Całkowity pobór mocy kW 4.24(2.0---6.0) 4.04(2.0---6.0)
 Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 3.21 3.71 
 Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 4.9
 Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
 Zasilanie N, V, Hz 1f, 220~240, 50/60 
 Roboczy/maksymalny prąd A / A 18.4/26 17.6/26
 Prąd rozruchowy A 3 3
 Bezpiecznik A 40

Je
d,

 w
ew

.

 Model ADH140H1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 1140/1060/980/900±50r/min(50Pa)
Moc wyjściowa kW 0.30*2
Moc poboru kW 0.24*2
Przepływ powietrza m³/h 3600/3100/2600/2100(37Pa-210Pa)

 Wymiennik  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Całkowita powierzchnia m² 0.45

 Wymiary 
 Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1350/490/425
 Z opak.(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1565/724/510

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O)
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

  Dopływ świeżego powietrza mm /
  Grzałka elektryczna kW 0
  Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
  Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 49/46/43/40
  Waga  Netto/brutto kg / kg 61/72

R
ur

oc
ią

gi

 Czynnik
 Typ/ilość g R32 /2900
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wys. m 30
  Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



Parametr Model ADH140H1ERG/1U140S2SP2FB
 Funkcja Chłodzenie Grzanie
 Wydajność kW 13.6(4.0~15.0)) 15(4.5~16.0))
 Wskaźnik ciepła jawnego 0.74
 Całkowity pobór mocy kW 4.22(2.0---6.0) 4.02(2.0---6.0)
 Maksymalny pobór mocy W 6000 6000
 EER/COP W/W 3.22 3.73 
 Zdolność osuszania 10‐³×m³/h 4.9
 Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
 Zasilanie N, V, Hz 3f~380-415V,50/60Hz 
 Roboczy/maksymalny prąd A / A 6.4/9.1 6.1/9.1
 Prąd rozruchowy A 3
 Bezpiecznik A 30

Je
d.

 w
ew

.

 Model ADH140H1ERG

 Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x2
Prędkość obr/min 1140/1060/980/900±50r/min(50Pa)
Moc wyjściowa kW 0.30*2
Moc poboru kW 0.24*2
Przepływ powietrza m³/h 3600/3100/2600/2100(37Pa-210Pa)

 Wymiennik  Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
 Całkowita powierzchnia m² 0.45

 Wymiary 
 Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1350/490/425
 Z opak.(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1565/724/510

  Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC

  Sterowanie (O - opcja)
Przewodowe YR-E17A (O) 
Bezprzewod. YR-HQS01 (O)

 Dopływ świeżego powietrza mm /
 Grzałka elektryczna kW 0
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 49/46/43/40
 Waga Netto/brutto kg / kg 61/72

R
ur

oc
ią

gi

 Czynnik chł.
 Typ/ilość g R32 /3500
 Dodatkowe napełnienie g/m 45

 Rurociągi
 Cieczowy mm 9.52
 Gazowy mm 15.88

 Między jed.
wew. a zew.

  Max. różn. wys. m 30
  Max. dług. rurociągu m 75

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.



5.7  Wymiary
ADH140H1ERG



8. Schemat elektryczny
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9. Przepływ powietrza i ciśnienie statyczne
ADH140H1ERG
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10. Poziom ciśnienia akustycznego

ADH140H1ERG
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2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela
serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
3. Jeśli bezpiecznik na wewn. PCB jest uszkodzony, zmień go na odpowiedni.
T8A/250V(Dla ADH140H1ERG)
4. Metoda oprzewodowania powinna być zgodna z lokalnym standardem okablowania.
6. Przewód zasilający i przewód komunikacyjny powinny być dostarczane oddzielnie.
7. Wyłącznik klimatyzatora powinien być wyłącznikiem wielobiegunowym, a odległość między jego dwoma stykami
nie powinna być mniejsza niż 3mm.
8. Wysokość montażu jednostki wewnętrznej wynosi co najmniej 2,5m.
9. Musi być zainstalowany wyłącznik upływowy.

Chłodzenie
Temp. wewn.

 max. DB/WB
min. DB/WB

32/23°C
18/14°C

Temp. zewn.
max. DB/WB
min. DB/WB

43/26°C
10/6°C

Grzanie
Temp. wewn.

max. DB/WB
min. DB/WB

27°C
15°C

Temp. zewn. 
max. DB/WB
min. DB/WB

24/18°C
15°C

11. Montaż
10.1 Środki ostrożności
1. Obowiązujący zakres temperatury otoczenia:

Poziom ciśnienia statycznego
Ciśnienie statyczne (Pa)

 ADH140H1ERG   
1 40
2 50
3 60
4 80
5 100
6 120
7 150
8 180
9 200
10 250



Dla ADH140H1ERG, ciśnienia statyczne może być wybrane również na sterownikach
(1) YR HBS01 - ustawienia
Krok a: Ustaw pilot bezprewodowy na:FAN , wysoka prędkość wentylatora.
Krok b: Następnie skieruj pilot na odbiornik podczerwieni RE-02, naciśnij przycisk HEALTH 4+N razy (1≤N ≤10,
liczba całkowita) w ciągu 12 sekund, następnie odbiornik wyda sygnał dźwiękowy N+1 razy, poziom ciśnienia
statycznego N zostałnie nastawiony.
Uwaga: w przypadku pilota YR-HBS01 należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby sterownik był najpierw wyłączony,
a następnie otworzyć klapkę, nacisnąć przycisk FRESH, aby przejść do interfejsu trybu wentylatora.

(2) YR-E17 - ustawienia
Krok a: Kiedy ⑧ jest na ON, wciśnij przycisk SET
( ① ) i FAN ( ④ ) razem przez 5s aby wprowadzić regulację ciśnienia
statycznego.
( ⑥ ) zacznie migać i pokaże się ciśnienie statyczne
Krok b: Wciśnij TIME ② by zmienić numer sprężu w miejscu ⑤ od 00
do 15
Krok c: Wciśnij          ③ by zmienić ciśnienie, które wyświetli się w
miejscu ⑦ od 01 do 04
Krok d: Wciśnij ①, żeby zatwierdzić

Rama wylotu 
powietrza

Taca skroplin

Wentylator
Otwór odpływowy

Obudowa elementów elektrycznych



Akcesoria dostarczane z jednostką wewnętrzną
Nr Nazwa części Ilość Opis Kształt

1 Przewód łączący 1
Połączenie między 

pilotem przew. a PCB

2 Sterownik przewodowy 1
Do kontrolowania 

systemu
3 Nakrętka 3/8" (strona ciecz.) 1 Do dokręcania 

rurociągu4 Nakrętka 5/8" (strona gazwa.) 1

5 Izolacja łącznika (strona gaz.) 1

6 Izolacja łącznika (strona ciecz.) 1

7 Rura skroplin 1

8 Instrukcja 1 Obsługa klimatyzacji

9 Opaska (duża) 7

10 Opaska (mała) 4

UWAGA
Wszelkie okablowanie tej instalacji musi być zgodne z PRZEPISAMI KRAJOWYMI, STANOWYMI I LOKALNYMI. 
Niniejsza instrukcja nie obejmuje wszystkich wariantów dla każdego rodzaju okoliczności instalacji. W razie 
potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wystąpienia szczególnych problemów, należy zwrócić się do lokalnego 
dystrybutora.
OSTRZEŻENIE
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. 
NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA 
CIAŁA LUB ŚMIERĆ, USZKODZENIE SPRZĘTU I / LUB MAJĄTKÓW
Przygotowanie urządzenia wewnętrznego do instalacji
Przed lub podczas instalacji urządzenia należy zamontować niezbędny opcjonalny panel itp. w zależności od 
konkretnego typu.
Należy wybrać miejsca do instalacji spełniające poniższe warunki i jednocześnie uzyskać zgodę użytkownika lub 
klienta.

a. Miejsca narażone na rozpryski oleju lub parę wodną (np. Kuchnie i zakłady maszyny).
Instalacja i użytkowanie w takich miejscach powoduje pogorszenie wydajności lub korozję wymiennika ciepła lub
uszkodzenie formowanych części z żywicy syntetycznej.
b. Miejsca, w których powstaje lub pozostaje gaz korozyjny (taki jak gaz z kwasu siarkowego) lub gaz łatwopalny
(rozcieńczalnik, benzyna itp.). Instalacja i użytkowanie w takich miejscach powoduje korozję wymiennika ciepła i
uszkodzenie formowanych części z żywicy syntetycznej.
c. Miejsca w pobliżu urządzeń generujących fale elektromagnetyczne lub fale o wysokiej częstotliwości, np. w
szpitalach. Generowany hałas może powodować nieprawidłowe działanie sterownika.

Należy unikać instalacji i użytkowania w miejscach wymienionych poniżej:



1. Przygotowanie do zawieszenia urządzenia
a. Rozmiar otworu w suficie i położenie śrub

ADH140H1ERG 

Model Strona cieczowa Strona gazowa

ADH140H1ERG 
 Φ9.52mm  Φ15.88mm

(1) Instalacja, w której na górze urządzenia znajduje się
przestrzeń serwisowa (zalecane)

Należy zainstalować urządzenie z dala od sufitu o co najmniej 350 mm

(2) Instalacja, za pomocą której przeprowadzana jest
obsługa serwisowa od spodu urządzenia

2500 lub więcej
(gdy brak sufitu)

PIĘTRO

Dostęp Jednostka: mm Dostęp 500 lub więcej
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a. Miejsca narażone na rozpryski oleju lub parę wodną (np. Kuchnie i zakłady maszyny).

Instalacja i użytkowanie w takich miejscach powoduje pogorszenie wydajności lub korozję wymiennika ciepła lub
uszkodzenie formowanych części z żywicy syntetycznej.

b. Miejsca, w których powstaje lub pozostaje gaz korozyjny (taki jak gaz z kwasu siarkowego) lub gaz łatwopalny
(rozcieńczalnik, benzyna itp.). Instalacja i użytkowanie w takich miejscach powoduje korozję wymiennika ciepła i
uszkodzenie formowanych części z żywicy syntetycznej.

c. Miejsca w pobliżu urządzeń generujących fale elektromagnetyczne lub fale o wysokiej częstotliwości, np. w szpitalach.
Generowany hałas może powodować nieprawidłowe działanie sterownika.
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Wymiary
Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm)

ADH140H1ERG 1285 1373 1163 543 1046 518

b. Montaż śrub
Podczas instalacji urządzenia należy zwracać uwagę na
kierunek ułożenia rur.

2. Instalacja urządzenia wewnętrznego
Należy przymocować urządzenie wewnętrzne za pomocą śrub.
W razie potrzeby możliwe jest zawieszenie urządzenie na
belce itp. bezpośrednio za pomocą śrub bez użycia śrub.

Uwaga
Gdy wymiary otworów w urządzeniu głównym i w su icie nie 
zgadzają się, można je wyregulować za pomocą otworów 
szczelinowych uchwytu do zawieszania.

Dostosowywanie do wypoziomowania

(a) Należy skorygować wypoziomowanie za pomocą poziomicy
lub w następujący sposób. Regulację należy wykonać w taki
sposób, aby stosunek między właściwą dolną powierzchnią
urządzenia a poziomem wody w wężu był zgodny z podanym
poniżej.

(b) O ile regulacja wypoziomowania nie zostanie wykonana
prawidłowo, może wystąpić nieprawidłowe działanie lub
awaria wyłącznika pływakowego.

Kotwa w otworze 
Wtyczka z otworem 
wlotowym

Wstawka

Beton

Śruba dwugwintowa
Podkładka M10

Podkładka sprężysta M10

Wąż  

Należy lekko obniżyć rury.

Nakrętka M10

Główne urządzenie

Strona rurociągów
odpływ wody

Poziom wody

0–6 mm (dla serii ADHM)
5-20 mm (dla serii ADHH)

Śruba dwugwintowa M10



Procedura instalacji

• Otwór odpływu skroplin

Model Otwór (średnica zewnętrzna)
ADH140H1ERG Φ25mm

Należy zapoznać się ze schematem i wybrać rozmiar rury odpływowej zgodnie z rozmiarem wewnętrznej średnicy 
otworu odpływowego.
(a) Rury spustowe powinny być zawsze w klasie spadku (1/50 ~ 1/100) i należy unikać układania wzniesień lub
wykonywania syfonów.

66
130

Odpływ bezpieczeństwa
Ø 25 (OD

Główny odpływ
Ø 25 (OD

Izolacja 
cieplna

Klasa spadku 
1/100 lub 
więcej

Dobre orurowanie spustowe

Śruby zawieszenia 1,5m ~ 2m

 UWAGA
Należy zainstalować rurę spustową zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji instalacji i utrzymywać w miejscu wystarczająco ciepłym, aby zapobiec 
kondensacji pary wodnej. Problemy z rurami mogą prowadzić do wycieków wody.

Należy upewnić się, że rury odpływowe są odpowiednio zaizolowane.

Pozycja zainstalowanej rury skroplin powinna być nachylona w dół o 
1/100 lub więcej.
Nie należy podłączać rury skroplin, w której wytwarzany jest amoniak lub inne 
rodzaje gazu wpływającego na urządzenie.

Rury spustowe należy zamontować zgodnie z wymiarami podanymi na poniższym 
rysunku.
 Pozycje kołnierzy do łączenia rur skroplin.



Do urządzenia bez pompki skroplin

(b)  Przy podłączaniu rury skroplin do urządzenia należy zwrócić uwagę, aby nie przykładać nadmiernej
siły do rur po stronie urządzenia. Ponadto, należy przymocować je w miejscu jak najbliżej urządzenia.

(c) W przypadku urządzenia bez pompki skroplin, rura spustowa powinna być nachylona w dół (więcej niż
1/100).
Długość pozioma rury spustowej powinna być mniejsza niż 20 m. W przypadku długiej rury należy zapewnić
podpory co 1,5 ~ 2 m, aby zapobiec powstawaniu fal. Rurociągi centralne należy ułożyć zgodnie z odpowiednim
rysunkiem.. Należy uważać, aby nie przyłożono siły zewnętrznej do części przyłączeniowej rury spustowej.

(d)  W przypadku urządzenia z rurą spustową pompki skroplin należy zastosować rurkę uniwersalną wentylacyjną z
PCW, którą można nabyć na miejscu. Przy podłączaniu należy włożyć końcówkę rury PCW bezpiecznie do
gniazda spustowego, a następnie dokręcić odpowiednie za pomocą dołączonego węża spustowego i zacisku. Klej
nie może być stosowany do łączenia nasadki odpływowej i węża odpływowego (akcesoria).

Gniazdo spustowe Pokrywa rury (duża)
[do izolacji]
(akcesoria) VP (zakupione na miejscu)

Przyczepność

Wąż spustowy
(akcesoria)

Zacisk
(akcesoria)

Osłona rury (mała)
[do izolacji]
(akcesoria)

Gniazdo spustowe

Część 
różnicy 
scenicznej

Wąż spustowy

VP (zakupione na 
miejscu)

Osłona rury
[do izolacji]
(zakupione na miejscu)

Główne 
urządzenie

1,5m ~ 2m
Podpora

Nachylenie powyżej 1/100
Izolacja (dostarczona przez użytkownika)

Odpowietrznik

Należy unikać 
przewyższeń
Należy unikać 
wykonywania syfonów.

Nie wolno układać 
rur pod wodą

Niewłaściwe orurowanie

(e) Przy konstruowaniu odpływu skroplin dla kilku urządzeń,
należy umieścić wspólną rurę około 100 mm poniżej wylotu drenażu
każdego urządzenia, jak pokazano na rysunku. Do tego celu należy użyć
rury wentylacyjnej-30 (11/4’’;) lub grubszej.

Należy zabezpieczyć podwyższenie tak wysoko, jak to 
możliwe (około 100 mm)

VP-30
Klasa spadku 1/100 lub więcej



Biorąc za przykład serii ADH ** H, instalacja rury spustowej jest następująca:
Należy użyć ogólnego twardego polichlorku winylu (VP25) i połączyć go klejem (polichlorek winylu), aby nie 
doszło do wycieków. Nie zależy wykonywać odpowietrzania.
• Główna rura spustowa
Należy zapewnić jeden syfon na głównej rurze spustowej w pobliżu urządzenia wewnętrznego.

(f) Sztywna rura z PCV umieszczona po stronie
wewnętrznej powinna być izolowana termicznie. Wysokość głowicy wpustu może być podniesiona do punktu
na wysokości 500 mm nad sufitem, a gdy w przestrzeni sufitowej znajduje się przeszkoda, należy podnieść rury,
aby ominąć przeszkodę za pomocą zakrętu lub odpowiedniego gadżetu. Jeśli naprężenie na potrzebną
wysokość jest większe niż 500 mm, ilość przepływu wstecznego wpustu w przypadku przerwania operacji staje
się zbyt duża i może spowodować przepełnienie przy misie wpustowej Dlatego wysokość rury spustowej należy
wykonać w odległości podanej na szkicu poniżej.

290 ~ 325 mm

Wąż spustowy

Złącze dla VP-25
(Zamówić lokalnie)

W prawo nad głową
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(g)  Należy unikać umieszczania wylotu rury spustowej w miejscu, w którym można dojść do wytwarzania się
zapachu nieprzyjemnego. Nie należy prowadzić rur spustowych bezpośrednio do kanalizacji, skąd może
wytwarzać się gaz siarkowy.

(h)  Ponieważ rynna spustowa znajduje się w miejscu, w którym może wystąpić podciśnienie. Tak więc
wraz ze wzrostem poziomu wody w misce ściekowej może wystąpić wyciek wody. Aby zapobiec wyciekom
wody, zakręt przeciw przepływu zwrotnego zostanie zaprojektowany. Struktura takiego zakrętu  powinna być
możliwa do czyszczenia. Jak pokazano na poniższym rysunku, należy zastosować złącze typu T. Zakręt ten
zostanie ustawiony w pobliżu klimatyzatora.

H1 = 100 mm lub ciśnienie 
statyczne silnika wysyłającego 
powietrze
H2 = 1 / 2H1 (lub między 50 ~ 
100 mm)

Jak pokazano na rysunku, należy ustawić taki zakręt na środku węża spustowego.

H1 = 100 mm (w 
przybliżeniu)
H2 = 50 ~ 100 mm

Jednostka
Panewka ściekowa

Syfon

Rura spustowa



• Rura spustowa zabezpieczająca
Nie ma potrzeby zapewnienia syfonu do rury spustowej. Jeśli rura spustowa zabezpieczająca jest podłączona do
głównej rury spustowej, należy wykonać połączenie poniżej syfonu na głównej rurze spustowej.

• Należy upewnić się, że rura spustowa jest zainstalowana bez wzniesień.
• Nie zależy wykonywać odpowietrzania.

Jednostka
Panewka ściekowa

Rura zabezpieczająca Rura spustowa

Rura główna

Wznos

Wznos

ZABRONIONE

Odpowietrzanie



Zanim prace elektryczne nie zostaną zakończone, należy 
podłączyć wypukłe złącze do przyłącza rury spustowej, aby 
zapewnić wlot wody. Następnie należy sprawdzić, czy woda 
wycieka z instalacji rurowej i czy drenaż przepływa normalnie 
przez rurę spustową.

Procedura instalacji Kanał powietrzny

Test drenażowy
(1) Po zakończeniu prac elektrycznych należy przeprowadzić

próbę drenażową.
(2) Podczas próby należy upewnić się, że drenaż przepływa

prawidłowo przez rury bez wycieków wody z połączeń.
(3) W przypadku nowego budynku należy przeprowadzić próbę

przed wyposażeniem go w strop.
(4) Próbę tę należy przeprowadzić również w przypadku montażu

urządzenia w sezonie grzewczym.

Sposób postępowania
(a) Należy dostarczyć około 1000 ml wody do urządzenia przez

wylot powietrza za pomocą pompy wody zasilającej.
(b) Należy sprawdzić drenaż podczas pracy w trybie chłodzenia.

Prace instalacyjne w zakresie kanałów wylotu powietrza
Należy obliczyć zanurzenie i zewnętrzne ciśnienie statyczne oraz 
wybierać długość, kształt i wydmuchanie. 
A  Kanał wydmuchania
 Standardowo stosowany jest kanał 2-punktowy, 3-punktowy i

4-punktowy o ϕ 200.
Uwaga (1) Należy osłoniać środkowy otwór wydmuchowy dla 
kanału 2-punktowego.

(2)2) Należy osłaniać otwór wydmuchowy po środku kan
3-punktowego.
 Należy ograniczyć różnicę w długości pomiędzy punktami na

mniej niż 2: 1.
 Należy zmniejszyć długość kanału tak bardzo jak to możliwe.
 Należy zmniejszyć liczbę zakrętów tak bardzo jak to możliwe.

(Narożnik R powinien być jak największy.)
 Należy użyć opaski itp. do połączenia urządzenia głównego z

kołnierzem kanału wydmuchowego.
 Przed wykończeniem sufitu należy przeprowadzić prace

związane z montażem kanału.

Podłączenie kanałów ssących i wylotowych
a. Wlot świeżego powietrza
I Wlot można wybrać z boku lub z tyłu, w zależności od

warunków pracy.
 W przypadku jednoczesnego nawiewu i wyciągu należy

stosować tylny wlot świeżego powietrza. (Nie można użyć
bocznego wlotu powietrza.)

b. Wylot (Należy upewnić się, że używany jest również
ssania).

Należy użyć bocznego portu wylotowego.

Należy włóżyć wąż 
doprowadzający wodę 
na 20 mm ~ 30 mm, aby 
dostarczyć dopływ wody.
(Należy włóżyć wąż 
skierowany do dołu.)

Zamontowany zacisk 
węża spustowego

Sytuację drenażu można sprawdzić za pomocą 
przezroczystego gniazda

Należy wlewać wodę do wypukłego otworu.

Urządzenie główne klimatyzatora

Powierzchnia 
sufitu

Specjalne 
wydmuchanie
(Opcja)

Zły przykład Zły przykład

Otwór wylotowy

Boczny wlot 
świeżego powietrza

Tylny wlot świeżego 
powietrza

Fig.1 Fig.2

Odpowiedny przykład

Stan patrząc od góry urządzenia

Kanał 
wydmuchowy
(Element 
opcjonalny lub 
dostępny na 
rynku)

kanał wlotowy
(Element 
opcjonalny lub 
dostępny na 
rynku)

Otwór do 
kontroli

Panel ssący
(Cichy panel)

specjalny 
wlot (opcja) 
(z filtrem 
powietrza)

Izolacja 
cieplna

Główne urządzenie Orurowanie 
spustowe

Należy zdejmować 
przelotkę.
Należy upewnić się, że 
należy go ponownie po 
próbie.

B
A

C



 OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI

 PRZED WYKONANIEM JAKICHKOLWIEK POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE
ELEKTRYCZNE PRZY WYŁĄCZNIKU LUB ŹRÓDLE ZASILANIA.

 PRZED WYKONANIEM PODŁĄCZEŃ NAPIĘCIA SIECIOWEGO NALEŻY WYKONAĆ POŁĄCZENIA Z MASĄ.

Środki ostrożności dotyczące okablowania elektrycznego
 Prace związane z okablowaniem elektrycznym powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważniony personel.
 Do listwy zaciskowej nie wolno podłączać więcej niż trzech przewodów. Zawsze zależy użyć okrągłych końcówek
zaciskanych z izolowanym uchwytem na końcach przewodów.
 Należy stosować wyłącznie przewody miedziane.

Połączenie okablowania
Należy wykonać okablowanie do zasilania urządzenia zewnętrznego, tak aby zasilanie urządzenia wewnętrznego było 
dostarczane przez urządzenie zewnętrzne.

Urządzenie zewnętrzne typu 3-fazowego  Urządzenie zewnętrzne typu 1-fazowego

Y/G

1 2 3

Y/G
1 2 3

L N

Y/G

21 3

Y/G
1 2 3

R S T N

Y/G

1 2 3

Y/G

21 3

L N

Zespół zacisków 
urządzenia 
wewnętrznego

Zespół zacisków 
urządzenia 
wewnętrznego

Zespół zacisków 
urządzenia 
wewnętrznego

Z wyjątkiem ADH071M3ERG

ADH071M3ERG

Zespół 
zacisków 
urządzenia 
zewnętrznego

Zespół zacisków 
urządzenia 
zewnętrznego

Zespół zacisków 
urządzenia 
zewnętrznego

Zasilanie: 380-415 V, 3 N ~, 50/60 Hz Zasilanie: 1f, 220–240 V ~, 50/60 Hz

Zasilanie: 1f, 220–240 V ~, 50/60 Hz

POŁĄCZENIE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO I WEWNĘTRZNEJ PCB (typ okablowania 
1:1 ):

A
B
C

.
PCB URZĄDZENIA 
WEWNĘTRZNEGO

 CN22

CON1A
B
C

Uwaga: W przypadku wykonywania okablowania przewodowego sterownika i PCB dla modelu ADH071M3ERG, nie 
należy podłączać ekranowanego okablowania do obudowy urządzenia, nie należy wykonywać równoległego okablowania 
z silnymi liniami elektrycznymi w odległości do 0,3 metra, a linie zasilania prądu i linie elektroniczne należy utrzymywać 
oddzielnie.

STEROWNIK 
PRZEWODOWY



Parametr AF25S2SD1FA/AF25S2SD1FA(H)
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 2500 2800
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.2

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x1

Prędkość obr/min 650/600/520/450/400
Moc wyjściowa/
poboru

W 30/40

Przepływ powietrza m³/h 450/400/350/300/250

Wymiennik

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzch. m² 0.193
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 700/210/600
Z op. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 783/303/695

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 20/26

Sterowanie (O - opcja)
Bezprzewodowy YR-HQS01 (S) lub  

Przewodowy YR-E17A (O)
Dopływ świeżego powietrza mm /
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom 
hałasu

Poziom mocy akust. dB(A) 52
Poziom ciśnienia ak. dB(A) 42/38/34/31

Waga netto/brutto kg/kg 16.5/18.5

Rurociągi 

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35(1/4)

Gazowy mm Φ9.52(3/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

6. Jednostki wewnętrzne - Przypodłogowe CONSOLE

6.1 Specyfikacja



Parametr AF35S2SD1FA/AF35S2SD1FA(H)
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 3400 3500
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.5

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x1
Prędkość r/min 700/650/570/500/450
Moc wyjściowa/
poboru

W 30/40

Przepływ powietrza m³/h 500/450/400/350/300

Wymiennik

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzch. m² 0.193
Zakres temperatury °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 700/210/600
Z op. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 783/303/695

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 20/26

Sterowanie (O - opcja)
Bezprzewodowy YR-HQS01 (S) lub  

Przewodowy YR-E17A (O)
Dopływ świeżego powietrza mm /
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akust. dB(A) 55
Poziom ciśnienia ak. dB(A) 46/42/38/36

Waga netto/brutto kg/kg 16.5/18.5

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)

Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr AF42S2SD1FA/AF42S2SD1FA(H)
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 4200 4700
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.71 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 1.8

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x1
Prędkość obr/min 800/750/670/600/550
Moc wyjściowa/
poboru

W 30/40

Przepływ powietrza m³/h 580/530/480/430/380

Wymiennik

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrznyφ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzch. m² 0.193
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 700/210/600
Z op. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 783/303/695

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 20/26

Sterowanie (O - opcja)
Bezprzewodowy YR-HQS01 (S) lub  

Przewodowy YR-E17A (O)
Dopływ świeżego powietrza mm /
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akust. dB (A) 58
Poziom ciśnienia ak. dB (A) 49/46/43/41

Waga netto/brutto kg/kg 16.5/18.5

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)

Gazowy mm Φ9.52 (3/8)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr AF50S2SD1FA(H)
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność W 5000 5400
Wskaźnik ciepła jawnego W 0.70 /
Zdolność osuszania 10-³xm³/h 2.0

Jed. wew.

Zasilanie 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Wentylator

Typ x ilość —— Odśrodkowy x1
Prędkość obr/min 820/770/700/600
Moc wyjściowa/
poboru

W 30/40

Przepływ powietrza m³/h 550/500/450/400

Wymiennik

Typ/średnica mm Rurowy wewnętrznyφ7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzch. m² 0.2
Zakres temp. °C 2.0-7.0

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 700/210/600
Z op. (szer.xgł.xwys.) mmxmmxmm 783/303/695

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm PVC 21/26

Sterowanie (O - opcja)
Bezprzewodowy YR-HQS01 (S) lub  

Przewodowy YR-E17A (O)
Dopływ świeżego powietrza mm /
Grzałka elektryczna kW Brak

Poziom hałasu Poziom mocy akust. dB (A) 61
Poziom ciśnienia ak. dB (A) 50/42/37/32

Waga netto/brutto kg/kg 16.5/18.5

Rurociągi

Czynnik chł. Typ R32

Rurociągi
Cieczowy mm Φ6.35 (1/4)

Gazowy mm Φ12.7 (1/2)

Połączenie kielichowe
Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.
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6.2 Wymiary



LED flash times
of indoor PCB

Malfunction
display

Contents of 
Malfunction Possible reasons

LED6 LED1

0

0

0

1

2

4

E1

E2

E4

Malfunction of indoor
unit  ambient temper-
ature sensor

Sensor disconected,or brok-
en,or at wrong position,or
short circuit 

Malfunction of indoor
unit  piping temper-
ature sensor

EEPROM wrong of
indoor PCB

EEPROM chip disconected 
or broken  or wrong program-
med,or PCB broken 

Abnormal communi-
cation between indo-
or and outdoor units

Wrong connection,or the 
wires be disconected or wro-
ng adress setting of indoor
unit or faulty power supply 
or faulty PCB or slave unit
malfunction in MAXI system

 
 

0

0

0

0

0

7

8

12

13

14

E7

E8

E10

C1

E14

Abnormal communi-
cation between wired
controller and indoor  
unit

Wrong connection or  wired
controller broken,or PCB
faulty 

Malfunction of drain
system ,

Zero cross sigal 
wrong

Zero cross sigal detected 
wrong

DC Fan motor disconnected 
or DC Fan broken or circuit
broken

Note:
 1.The outdoor failure  can also be indicated by the indoor unit,the checking method as follo-
  ws: LED6  flash times stands for tens digit,and LED1  flash times stands for units digit,

use this bidigitate figure minus 20,then will get the outdoor error code.For example,if the
outdoor error code is 15,LED6 will flash 3 times firstly,two seconds later,LED1 will flash 5
times , and  four seconds later the process will repeat again.
2.LED6 is a gree    n one     on    the indoor PCB,LED1 is a yellow one.  
3.To get much more details about the out door unit failure,please refer to 
    the outdoor unit trouble shooting list.

    

INDOOR UNIT TROUBLE SHOOTING

Sensor disconected, or brok-
en,or at wrong position,or
short circuit 

Pump motor disconnected 
or at wrong position,or the
float switch disconnected
or at wrong position,or the 
short circuit bridge disconne
ted

Indoor unit DC fan 
motor abnormal

0150530466

250VAC,5A

CN16

WIFI MODULE 

321

W

G

B 

R 

CN4

CN7 M

M DOWN SWING

UP SWING

Y/

CN35

SW2

SWING SWITCH

TO OUTDOOR UNIT
BM1-1

BM1-7 BM1-8 TYPE DEFINE
OFFOFF

BM1-2BM1-3 BTU

B:BLACK

R:RED

W:WHITE
Y/G:YELLOW/GREEN

OFF OFF OFF
ON OFF OFF
OFF ON OFF
ON ON OFF
OFF OFF ON
ON OFF ON
OFF ON ON
ON ON ON

9000
12000
18000
24000
28000
36000
48000
60000

NOTE 1.DASHED PART ARE OPTIONAL.
2. USER SHOULD NOT TO SET BM1 AND BM2.

OFF OFF

BM1-4 BM1-5
BM1-6

ON
OFF

Room card
 Available
Unavailable

ON

AF25S2SD1FA
AF35S2SD1FA

Floor standing

AF42S2SD1FA

Y/G

CH1
M

DC FAN

GY/CN6

CN24

INFRARED REMOTE
RECEIVER

CN3

PIPE TEMP.
 SENSOR ROOM

 TEMP.
 SENSOR

ON BM2
OFF

87654321

ON
BM1

OFF
87654321

REMOTE
CENTRAL

FUSE1

WIRED
CONTROLLER

B
A

C

B
A

C

CN11

FLOAT 
SWITCH 

CN1 CN19

ROOMCARD

CN13

CN10

M FRESH AIR MOTOR 
(BM1-6 select OFF) /
EXTERNAL ALARM OUTPUT
(BM1-6 select ON)
( Contact rating_230VAC,3A)

Set by the below table

6.3 Wiring diagram



6.4 Poziom ciśnienia akustycznego
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1/3 poziomu oktawy AF42S2SD1FA wentylator wys.

wentylator śr.

wentylator nis.

chłodzenie super wys. 

chłodzenie wys. 

chłodzenie śr.

chłodzenie nis.

chłodzenie super nis.

grzanie super wys.

grzanie wys.
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grzanie super nis.

Po
zi

om
 c

iś
ni

en
ia

 a
ku

st
yc

zn
eg

o 
dB

(A
)

Poziom 1/3 oktawy (Hz)



6.5  Montaż

Funkcje i instrukcja

Tryb awaryjny klimatyzatora 
• W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota można użyć

przełącznika awaryjnego pod panelem (patrz rysunek).
• W stanie OFF (wył.) naciśniecie przełącznika awaryjnego może

spowodować włączenie działania automatycznego.
Klimatyzacja automatycznie wybiera tryb pracy zgodnie
z temperaturą w pomieszczeniu (chłodzenie lub ogrzewanie).

• Nie można jednak zmienić ustawień temperatury i prędkości
nawiewu. W stanie ON (wł.) ten przycisk służy do
zatrzymywania klimatyzatora.

Sterowanie powietrzem nawiewanym 
w pomieszczeniu 

• Niezależnie od trybu pracy lub sytuacji powietrze jest
nawiewane z górnego wylotu powietrza.

• Tego przełącznika należy użyć, aby zamknąć nawiew powietrza
przez dolny wylot powietrza. (Podczas snu itd.).

• Klimatyzator automatycznie określa odpowiedni schemat
nadmuchu w zależności od trybu pracy i sytuacji.

• W trybie Cool/Dry (chłodzenie/osuszanie powietrza) i Fan
(wentylator), aby zimne powietrze nie było nawiewane
bezpośrednio na ludzi, powietrze jest nawiewane przez górny wylot powietrza.

Wskaźnik LED 
chłodzenia 

Wskaźnik LED 
ogrzewania 

Wyłącznik 
awaryjny 

Wskaźnik LED 
wyświetlacza 
Wskaźnik LED 
problemu 
Wskaźnik LED 
zasilania 

Odbiornik 
sygnału 
zdalnego 

Wyłącznik 
awaryjny

Przed otwarciem kraty przedniej należy zatrzymać pracę i wyłączyć wyłącznik. Nie dotykać metalowych 
części wewnątrz jednostki wewnętrznej, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. 

OSTROŻNIE!

Przełącznik wyboru wylotu 
powietrza 



Procedura montażu 
UWAGA: 
Prawidłowy montaż wymaga uważnej lektury par. „Środki ostrożności” przed rozpoczęciem pracy. Po zakończeniu 
montażu należy prawidłowo uruchomić urządzenie i przedstawić klientowi sposób jego obsługi i konserwacji. 
Znaczenie ostrzeżeń i środków ostrożności: 

OSTRZEŻENIE: Zlekceważenie ostrzeżenia grozi ciężkim wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym włącznie. 

 UWAGA: Zlekceważenie środka ostrożności grozi wypadkiem i uszkodzeniem urządzenia. 

 OSTRZEŻENIE: 
• Montaż wolno powierzyć wykwalifikowanym specjalistom. Nie próbuj montować urządzenia samodzielnie.

Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem pomieszczeń skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym
oraz pożarem.

• Zamontować jednostkę zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem pomieszczeń skroplinami,
śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym oraz pożarem.

• Montaż należy wykonać wyłącznie za pomocą akcesoriów i części wskazanych w instrukcji. Nieprawidłowy
montaż grozi zalaniem pomieszczeń skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym, pożarem
a także oderwaniem się i upadkiem urządzenia.

• Urządzenie należy przytwierdzić do podłoża o wystarczającej wytrzymałości. W przeciwnym razie urządzenie
może oderwać się i upaść na ziemię, co grozi wypadkiem.

• Sposób montażu powinien zapewnić wytrzymałość mocowań w razie silnych burz, huraganów i trzęsienia ziemi.
Nieprawidłowy montaż grozi oderwaniem się i upadkiem urządzenia.

• Całość prac elektroinstalacyjnych wolno powierzyć wyłącznie elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami, wedle
przepisów i norm elektrotechnicznych obowiązujących w miejscu montażu klimatyzacji oraz niniejszej instrukcji.

• Urządzenie wymaga zasilania oddzielnym wyprowadzeniem z rozdzielnicy. Nieprawidłowy montaż i zbyt małe
przekroje żył zasilania grożą porażeniem prądem elektrycznym i pożarem.

• Wszystkie przewody i obwody należy wykonać w sposób bezpieczny. Przewód doprowadzenia zasilania należy
starannie przymocować i solidnie podłączyć. Przewód ani jego zaciski elektryczne nie mogą być naprężone.
Nieprawidłowy zestyk i montaż instalacji elektrycznej grożą pożarem.

• Należy prawidłowo rozplanować przebieg przewodów zasilania łączących agregat z klimatyzatorem. Starannie
zamknij pokrywę zacisków elektrycznych, aby uniknąć niebezpieczeństwa przegrzania, porażenia prądem
elektrycznym i pożaru.

• W przypadku wycieku czynnika chłodniczego podczas montażu jednostki należy dokładnie przewietrzyć
pomieszczenie.

• Czynnik chłodniczy wystawiony na działanie wysokiej temperatury i ognia wydziela trujący gaz.
• Sprawdź stan urządzenia po zakończeniu montażu. Instalacja musi być szczelna. Czynnik chłodniczy

wystawiony na działanie wysokiej temperatury (piecyków, grzejników elektrycznych, kuchenek) i ognia, wydziela
trujący gaz.

• Przed pracą na listwie zacisków elektrycznych należy odłączyć zasilanie.

 UWAGA: 
• Urządzenie wymaga uziemienia elektrycznego. Nie wolno uziemiać zasilania do rurociągów instalacyjnych

wodociągowych i gazowych w budynku, instalacji odgromowej ani uziemienia instalacji telefonicznej. Źle
wykonane uziemienie grozi porażeniem prądem.

• Należy zamontować bezpiecznik ziemnozwarciowy w ramach ochrony przed porażeniem prądem.
• Wykonać odpływ skroplin zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy zaizolować rury obiegu czynnika chłodniczego

jeśli istnieje niebezpieczeństwo skraplania się wilgoci na ich powierzchni. Nieprawidłowy montaż odpływu
skroplin grozi wyciekiem wody i zalaniem mebli.

• Agregat, klimatyzatory, ich przewody zasilania oraz przewody sterownicze między klimatyzatorami biegną co
najmniej 1 m od odbiorników i instalacji RTV – pozwoli to uzyskać najlepszy odbiór sygnału radiowo-
telewizyjnego i uniknąć jego zakłóceń. (Jeśli zakłócenia radiowe są szczególnie silne, należy zachować większą
odległość).

• Zabrania się montażu urządzeń instalacji w niżej wymienionych miejscach:
(a) W pomieszczeniach kuchennych silnie zanieczyszczonych parującym olejem lub gazami

chemicznymi – istnieje niebezpieczeństwo degradacji elementów plastikowych urządzenia
oraz zalania go.

(b) Występowania gazów żrących. Grożą one korozją rurek miedzianych i połączeń
lutowanych obiegu chłodniczego oraz wyciekiem czynnika.

(c) W zasięgu silnego promieniowania elektromagnetycznego. Grozi ono nieprawidłową pracą układu
sterowania klimatyzacją.

Uziemienie 



Procedura montażu 
PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU (Nie wyrzucaj żadnych akcesoriów przed zakończeniem montażu!) 

• Ustal, jak przenieść urządzenie na miejsce jego montażu.
• Rozpakuj urządzenie dopiero na miejscu montażu.
• Jeżeli trzeba rozpakować je wcześniej, należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.

WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU 
(1) Miejsce montażu uzgadnia się z klientem, przy czym powinno spełniać następujące wymagania:
• Powinno zapewniać prawidłowy rozpływ powietrza nawiewanego.
• Nie powinno blokować nawiewów powietrza.
• Powinno gwarantować sprawne odprowadzanie skroplin.
• Nośność powinna odpowiadać obciążeniu od urządzenia.
• Strop sufitowy nie może być silnie nachylony w miejscu montażu.
• Miejsce po montażu urządzenia musi umożliwiać swobodny dostęp podczas obsługi technicznej.
• Miejsce montażu nie wymaga rurociągów między agregatem i klimatyzatorami o długości przekraczającej

maksymalną dla instalacji. (Patrz instrukcja montażu agregatu.)
• Agregat, klimatyzatory, ich przewody zasilania oraz przewody sterownicze między klimatyzatorami biegną co

najmniej 1 m od odbiorników i instalacji RTV. Odstęp ten powinien chronić przed zakłóceniami odbioru. (W
niektórych przypadkach odstęp musi być większy niż 1 m, zwłaszcza gdy sygnały radiowe są silne).

RYSUNEK MONTAŻU KLIMATYZATORÓW 

> 20 cm

> 10 cm

> 60 cm
> 10 cm

Należy wyprowadzić 
odpływ skroplin bez 
odcinków wznoszących 
się.

Strony doprowadzenia 
rur do klimatyzatora

Lewa
Z tyłu od 
lewej 

Prawy tył 

Prawa 

Dół 



Montaż klimatyzatora 
(1) Wykonanie otworu w ścianie i montaż pokrywy

zaślepiającej na wypust rurowy
• Wykonać otwór o średnicy 55 mm, lekko nachylony do

zewnątrz ściany.
• Wsuń rurę dociętą na grubość muru, by zabezpieczyć

ścianki otworu, i uszczelnij ją po montażu.

(2) Montaż jednostki wewnętrznej

• Chwycić panel przedni za wypustki po bokach
i podnieść go do zatrzymania i zatrzaśnięcia.

• Poluzować zaznaczone cztery śruby i otworzyć kratę.

[Rury tylne] 
• Przeciągnąć rury i wąż odpływu skroplin, a następnie

przymocować taśmą samoprzylepną.

[Lewa-lewa rura tylna]
• W przypadku lewej rury bocznej wyciąć, używając

szczypiec, pokrywę na rurę lewą.
• W przypadku lewej rury tylnej należy zgiąć rury

zgodnie z kierunkiem rur, aby zaznaczyć otwór na
lewe rury tylne, który został zaznaczony na
materiałach termoizolacyjnych.
1. Wprowadzić wąż odpływu skroplin do wycięcia
w materiałach termoizolacyjnych jednostki
wewnętrznej.
2. Wprowadzić wewnętrzny/zewnętrzny kabel
elektryczny od tyłu jednostki wewnętrznej, a następnie
wyciągnąć go od przodu i połączyć je.
3. Pokryć powierzchnię uszczelnienia kielicha olejem
chłodniczym i rurami podłączeniowymi.
Ściśle pokryć część połączeniową materiałami
termoizolacyjnymi i mocno przymocować taśmą
klejącą.

• Wewnętrzny/zewnętrzny kabel elektryczny i wąż
odpływu skroplin mogą być związane z rurami
czynnika chłodniczego przy użyciu taśmy ochronnej.
[Rury w innym kierunku]

• Wyciąć, używając szczypiec, pokrywę na rury zgodnie
z kierunkiem rur, a następnie wygiąć rurę zgodnie
z pozycją przepustu w ścianie. Podczas łączenia
zachować ostrożność, aby nie zgnieść rur.

• Podłączyć wcześniej wewnętrzny/zewnętrzny kabel
elektryczny, a następnie przeciągnąć podłączony
kabel do termoizolację części łączącej.

Przepust w 
ścianie 

Wewnątrz Na zewnątrz 
Grubość ściany 

(Przekrój przez 
przepust ścienny) 

Przepust pod rury 

Demontaż kraty przedniej 

Przeciąganie rurociągów 

Cztery śruby

Pokrywa rury 
prawej

Przymocowa
ć taśmą 
klejącą Pokrywa rury 

lewej

Wewnętrzny/zewnętrzny kabel 
elektryczny

Izolacja cieplna

Wąż odpływu 
skroplin

Instalacja 
rurociągów
Płyta podparcia 
rury



Procedura montażu 
Mocowanie korpusu jednostki wewnętrznej 
Montaż wewnętrzny może zostać wykonany na następujące dwa sposoby: 
Zawieszenie naścienne Tryb konsoli

• Przymocować płytę naścienną, a następnie użyć czterech śrub, aby przymocować urządzenie do ściany. Zgodnie
z ilustracją.

• Zdemontuj panel przedni, a następnie użyj dwóch śrub mocujących, aby przymocować jednostkę do podłogi.
Zgodnie z ilustracją.

• Po wykonaniu instalacji rurowej czynnika i połączeń rur odpływu skroplin należy wypełnić lukę otworu
przelotowego kitem. Zamontować panel przedni i kratę przednią we właściwych miejscach po wykonaniu
wszystkich połączeń.

Płyta 
naścienna 

Śruba rozporowa

Cztery śruby



Procedura montażu 
 RUROCIĄGI OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO (rurociąg agregatu – patrz jego instrukcja montażu) 

• Agregat napełniono fabrycznie określoną ilością czynnika chłodniczego.
• Podłączaj rury obiegu czynnika chłodniczego do urządzenia (i odłączaj je) zgodnie z rys. 1.
• Wymiary nakrętek kielichowych, patrz tabela 1.
• Przesmarować powierzchnię na zewnątrz i wewnątrz kielicha rurowego olejem do sprężarki czynnika chłodniczego. Dokręć

nakrętkę na połączeniu na 3–4 obroty palcami, a następnie dociągnij kluczem.
• Moment siły dociągania, patrz tabela 1. (Nadmierna siła grozi pęknięciem kielicha i wyciekiem czynnika.)
• Sprawdź szczelność zarobionych połączeń kielichowych rurociągów. Zabezpiecz rurociągi obiegu czynnika chłodniczego

izolacją jak na rys. poniżej.
• Uszczelnić połączenia rurociągów czynnika gazowego i izolacji .

Tabela 1 

Wielkość rury

Model 
Obieg 

czynnika 
ciekłego 

Obieg 
czynnika 

gazowego 
AF25S2SD1FA 
AF35S2SD1FA 
AF42S2SD1FA 

Ø6,35 mm Ø9,52 mm 

Wielkość 
rury Moment dociągania A (mm) Kształt kielicha

Ø 6,35 1420~1720 Ncm
(144~176 kgf.cm) 8,3~8,7

Ø 9,52 3270~3990 Ncm
(333~407 kgf-cm) 12,0~12,4

Ø 12,7 4950~6030 Ncm
(490~500 kgf-cm) 12,4~16,6

Ø 15,88 6180~7540 Ncm
(630~770 kgf-cm) 18,6~19,0

Ø 19,05 9720~11 860 Ncm
(990~1210 kgf-cm) 22,9~23,3

 MONTAŻ RURY ODPŁYWU SKROPLIN 
(1) Zamontuj rurę odpływu skroplin.
• Średnica rury powinna być równa średnicy rury króćca odpływowego na klimatyzatorze lub od niej większa. (Rura

polietylenowa (PE) o średnicy: wewnętrznej 20 mm i zewnętrznej 26 mm.)
• Rura odpływu skroplin powinna być możliwie najkrótsza i należy poprowadzić ze spadkiem od klimatyzatora równym co

najmniej 1/100, aby nie zapowietrzała się.
• Jeżeli nie można wykonać rury ze spadkiem, należy wykonać rurę z odcinkiem podnoszącym poziom skroplin.

-  Podłącz wąż odpływu skroplin do króćca odpływowego
i poprowadź go od urządzenia ze spadkiem, bez wzniosów.

-  Nie należy prowadzić odpływu skroplin jak w przykładach,
które zilustrowano poniżej.

-  Sprawdź, czy skropliny są sprawnie odprowadzane do
kanalizacji — w tym celu wlej wodę do tacy ociekowej. Woda
powinna sprawnie i szybko odpłynąć z urządzenia.

-  Odcinek węża i rury odpływu skroplin wewnątrz pomieszczeń
należy szczelnie owinąć termoizolacją.

• Do klimatyzatora podłączyć dostarczoną we własnym zakresie rurę z zaciskiem. Wsunąć rurę odpływu skroplin w króciec, aż
do białej taśmy.

• Zaizolować rurę odpływu skroplin na całym odcinku, który biegnie wewnątrz pomieszczeń.

Przesmaruj olejem 
sprężarkowym

Klucz 
dynamometryczny

Klucz płaski

Połączenie rur

Nakrętka kielichowa

Uszczelnienie średnie (w kpl.)

(Załóż uszczelnienia na 
połączenia rur.)

Opaska

Izolacja (wyposażenie dodatkowe) 
(Na rurę czynnika ciekłego)

Izolacja (wyposażenie dodatkowe)
(Na rurę czynnika gazowego)

Rura czynnika gazowego
Rura czynnika ciekłego

Załamanie pod 
górę przed 
spadkiem.

Koniec rury 
zanurzony w 
wodzie. 

Pofalowany 
odcinek 
poziomy. 

Wylot za nisko 
nad podłożem. 

Kanalizacja z 
odorami złowonnymi. 

< 5 cm 

R0.4 ~ 0,8

90
°±

0,
5°



Procedura montażu
POŁĄCZENIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie elektryczne doprowadza się z instalacji wewnętrznej do agregatu i wyprowadza z niego przewodami na 
zaciski zasilania klimatyzatora. 
Typ potrzebnego kabla zasilania: H05RN-F3G 4,0 mm2. 
Typ kabla sygnałowego między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną: H05RN-F4G 2,5 mm2. 

AF25S2SD1FA 
AF35S2SD1FA 
AF42S2SD1FA 

 OSTRZEŻENIE: 
Warunki podłączania przewodu zasilania do listwy zaciskowej 
zasilania urządzenia: 
Nie podłączaj przewodów o różnych przekrojach do tej samej 
listwy zaciskowej. 
(Luzy na stykach zacisku grożą przegrzewaniem się obwodu.) 
Podłącz przewody o tym samym przekroju, patrz rys. po
prawej. 

Podłącz przewody
o tym samym
przekroju żył
z obu stron.

Nie podłączaj 
przewodów o tym 
samym przekroju żył
z jednej strony.

Nie podłączaj 
przewodów
o różnych
przekrojach.

PRZYKŁAD WYKONANIA INSTALACJI KABLOWEJ

Podłączenie obwodów elektrycznych do agregatu opisano w instrukcji jego montażu.
Ważne: Wszystkie przewody elektryczne mają określoną biegunowość – należy zachować prawidłową 
polaryzację połączeń na listwach zaciskowych.

Czynności kontrolne po zakończeniu montażu
Przedmiot kontroli Skutki nieprawidłowego montażu Kontrola

Czy klimatyzator przytwierdzono solidnie do konstrukcji 
nośnej?

Upadek spod sufitu lub silne drgania, lub hałas.

Czy sprawdzono szczelność instalacji obiegu czynnika 
chłodniczego?

Wyciek czynnika chłodniczego z instalacji.

Czy prawidłowo zamontowano izolację cieplną? Skraplanie się wilgoci i zalewanie pomieszczeń.

Czy skropliny odpływają sprawnie do kanalizacji? Skraplanie się wilgoci i zalewanie pomieszczeń.

Czy napięcie w instalacji elektrycznej odpowiada
parametrom na tabliczce znamionowej urządzenia?

Usterki lub spalenie się podzespołów.

Czy przewody elektryczne i rury rozprowadzono 
prawidłowo?

Usterki lub spalenie się podzespołów.

Czy urządzenie podłączono do sprawnego uziemienia
elektrycznego?

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Czy dobrano prawidłowo przekroje żył przewodów? Usterki lub spalenie się podzespołów.

Czy wloty i wyloty powietrza klimatyzatora i agregatu nie są 
zastawione / przesłonięte?

Niedostateczna wydajność chłodzenia.

Czy zapisano długość wykonanej instalacji rurociągów
i ilość czynnika uzupełnioną w instalacji?

Trudności z kontrolą prawidłowej ilości czynnika 
chłodniczego.

Ważne: Po wykonaniu całej instalacji sprawdź, czy obieg czynnika chłodniczego jest szczelny. 

Kostka zaciskowa 
klimatyzatora 

Listwa zaciskowa 
agregatu 

Żółto-
zielony 



Parametr Model AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FA
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność KW 13.4(3.5-14) 15(4.0-15.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.76
Całkowity pobór mocy KW 5.83(1.0-6.5) 5.45(1.0-6.5)
Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
EER/COP W/W 2.3(A) 2.75(A)
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3.8
Przewód zasilający 2.5 mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240, 50/60
Roboczy/maksymalny prąd A / A 25.6/30 24.1/30
Prąd rozruchowy A 2
Bezpiecznik A 5

Jed. wew.

Model AP140S2SK1FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x1
Prędkość obr/min 520/450/380
Moc wyjściowa/
poboru

W 130/180

Przepływ powietrza m³/h 1850/1500/1350

Wymiennik
Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy 2
Całkowita powierz. m² /

Wymiary netto
/brutto

(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 600*350*1850
(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 680*423*2022

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /
Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)

Bezprzewod. YR-HQS01 (O)
Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom mocy akustycznej dB(A) 66
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52/49/46

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88
Połączenie kielichowe

Waga Netto/brutto kg / kg 50/61

7. Jednostki wewnętrzne - Kolumnowe CABINET

7.1 Specyfikacja



Parametr Model AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FA

Rurociągi

Czynnik chł. Typ/ilość g R32/2300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed. wew. a
zew.

Max. różnica wysokości m 30
Max. długość rurociągu m 70

Chłodzenie
Pdesign 
chłodzenie (kW) 13.4

SEER/
KLASA

5.6/A+
QCE(Roczne zużycie 

energii)kWh
837

Grzanie
Średni Pdesignh(-10°C) 8.5kW 3.93/A QHE(Roczne zużycie 

energii)kWh

3018
Ciepły Pdesignh(2°C) 4.59kW 4.84/A++ 1327
Zimny Pdesignh(-22°C) / / /

Tdesign grzanie:-10°C Tbivalent:-10°C TOL:-10°C Elbu:0

Warunki max chłodzenie

Temp. 
wewn.: 
32°C/23°C Warunki max grzanie

Temp. wew.:27°C/-°C

Temp. 
zewn.:46°C/-°C  Temp. zew.:24°C/18°C

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



Parametr Model AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FB
Funkcja Chłodzenie Grzanie
Wydajność KW 13.4(3.5-14) 15(4.0-15.5)
Wskaźnik ciepła jawnego 0.76
Całkowity pobór mocy KW 5.40(1.0-6.5) 5.43(1.0-6.5)
Maksymalny pobór mocy W 6500 6500
EER/COP W/W 2.48(A) 2.76(A)
Zdolność osuszania 10-³×m³/h 3.83
Przewód zasilający 2.5 mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f, 220-240, 50/60
Roboczy/maksymalny prąd A / A 7.9/10 8.0/10
Prąd rozruchowy A 2
Bezpiecznik A 5

Jed. wew.

Model AP140S2SK1FA

Wentylator 

Typ x ilość Odśrodkowy x1
Prędkość obr/min 520/450/380
Moc wyjściowa/
poboru

W 130/180

Przepływ powietrza m³/h 1850/1500/1350

Wymiennik
Typ/średnica mm Rurowy wewnętrzny/φ7.0
Rzędy 2
Całkowita powierz. m² /

Wymiary netto/
brutto

(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 600*350*1850
(szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 680*423*2022

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /
Sterowanie (O - opcja) Przewodowe YR-E17A (O)

Bezprzewod. YR-HQS01 (O)
Dopływ świeżego powietrza mm Brak
Grzałka elektryczna kW Brak
Poziom mocy akustycznej dB(A) 66
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52/49/46

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88
Połączenie kielichowe

Wage netto/brutto kg / kg 50/61



Parametr Model AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FB

Rurociagi

Czynnik chł. Typ/ilość g R32/2300
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Między jed. zew. a 
wew.

Max. różn. wys. m 30
Max. dł. rurociągu m 70

Chłodzenie Pdesign chłodz (kW) 13.4
SEER/
KLASA

5.6/A+
QCE(Roczne zużycie 

energii)kWh
837

Grzanie
Średni Pdesignh(-10°C) 8.5kW 3.93/A QHE(Roczne zużycie 

energii)kWh

3018
Ciepły Pdesignh(2°C) 4.59kW 4.84/A++ 1327
Zimny Pdesignh(-22°C) / / /

Tdesign grzanie:-10°C Tbivalent:-10°C TOL:-10°C Elbu:0

Max warunki chłodzenie

Temp. 
wewn.: 
32°C/23°C Max warunki grzanie

Temp. wew:27°C/-°C

Temp. zew.:46°C/-
°C  Temp. zew.:24°C/18°C

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.



7.2 Wymiary



7.3 Schemat elektryczny

TO OUT DOOR UNIT
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 0150541083
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******************

NOTE:
1.DASHED PARTS ARE OPTIONAL.
2.USER SHOULD NOT CHANGE THE DIP SWITCH
 BM1 AND BM3 WITHOUT GUIDANCE.

Room card
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BM1-4

Unavailable

BM1-5 Cooling Heating
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ON ON AP140S2SK1FAON
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INDOOR UNIT WIRING DIAGRAM &TROUBLE SHOOTING
LED flash times
of indoor PCB display

panel
Contents of 
Malfunction Possible reasons

LED6      LED1

0

0

0

1

2

6

E1

E2

E6

Malfunction of indoor
unit  ambient temper-
ature sensor

Sensor disconected,or brok-
en,or at wrong position,or
short circuit 

Malfunction of indoor
unit  piping temper-
ature sensor

Outdoor high pressure
exceeds the setpoint

The pressure switch is dama-
ged or bad control board

Over-voltage protec-
tion 0

0

0

0

0

7

8

9

14

E7

E9

EA

Abnormal communi-
cation between panel
 and indoor unit

Wrong connection or  panel
 broken,or PCB faulty 

Indoor and outdoor 
unit communication
failure ,

Indoor unit DC fan 
motor abnormal

DC Fan motor disconected，
or DC Fan broken or circuit
 broken

Note:
 1.The outdoor failure  can also be indicated by the indoor unit,the checking method as follo-
  ws: LED6  flash times stands for ten's place,and LED1  flash times stands for one's place,
use this ten-digit number minus 20,then will get the outdoor error code.For example,if the 
outdoor error code is 15,LED6 will flash 3 times firstly,two seconds later,LED1 will flash 5
times , and  four seconds later the process will repeat again.

2.LED6 is a green one on the indoor PCB,LED1 is a yellow one.
3.To get much more details about the out door unit failure,please refer to 

    the outdoor unit trouble shooting list.

   

Sensor disconected,or brok-
en,or at wrong position,or
short circuit 

Indoor or outdoor control bo-
ard is damaged; or the com-
munication wiring is damaged

E8

/ FC Indoor pipe tempera-
ture is  too high

The compressor is not run-
ning or  damaged

The power supply voltage,or 
the control board is damaged



7.4 Poziom ciśnienia akustycznego
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7.5 Montaż

Połączenie jednostki wewnętrznej z zewnętrzną
Schemat montażu dla modelu AP140S2SK1FA

kierunek rur 

Lewa 

Tył 

Prawa 

Dół 

> 10 cm

> 
10

 c
m



Procedura montażu Przygotowanie montażu 

Niezbędne narzędzia 

1. Śrubokręt
2. Piła do metalu
3. Wiertło koronowe o śr. 70 mm
4. Klucz płaski (śr. 22, 36 mm)
5. Klucz płaski (16, 18, 22, 36 mm)
6. Przecinak do rur
7. Roztłaczarka do kielichów rurowych
8. Przecinak
9. Szczypce
10. Wykrywacz wycieku gazu lub woda z mydlinami
11. Taśma pomiarowa
12. Frez
13. Olej chłodniczy

Akcesoria Montażowe 

Poniższe części są poza kompletem: 

Nazwa części 
Taśma klejąca 
Zapięcie do rury 
Wąż podłączeniowy 
Termoizolacja 
Masa uszczelniająca 
Wąż odpływu skroplin 

Procedura montażu Agregat 

Przygotowania do montażu 
 Należy przenieść urządzenie na miejsce montażu jeszcze w opakowaniu.
 Jeżeli trzeba rozpakować je wcześniej, należy następnie zabezpieczyć je przed

uszkodzeniem. W tym celu można owinąć je np. folią.
 Po rozpakowaniu należy przenosić urządzenie płytą czołową ku górze.
 Nie podnoś urządzenia za plastikowe elementy obudowy, np. kraty i żaluzji.

Przenoszenie 
Czołem 
w górę

Montaż agregatu  
Wybór miejsca montażu agregatu 
 Podłoże pod urządzenie powinno być wystarczająco nośne i sztywne, aby nie

przenosiło drgań i hałasu.
 Gorące powietrze wywiewane z urządzenia i hałas emitowany przez urządzenie nie

powinny przeszkadzać osobom w otoczeniu (np. w sąsiednich lokalach).
 Miejsce montażu powinno chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i

opadami atmosferycznymi (w przeciwnym razie należy zamontować odpowiedniego
typu osłony), także zapewniać dobry obieg powietrza.

 Miejsce montażu powinno zapewniać prawidłowy obieg powietrza czerpanego i
wywiewanego przez urządzenie.

Mocowanie agregatu 
 Agregat należy przytwierdzić do podłoża kotwami M10.
 W razie montażu naściennego lub na dachu, należy wsporniki montażowe przytwierdzić w sposób

uniemożliwiający zerwanie się lub przewrócenie urządzenia pod wpływem trzęsienia ziemi lub gwałtownego
wiatru.

 Urządzenie należy posadowić na poduszkach tłumiących drgania.

> 30 cm

> 10 cm
> 10 cm > 15 cm 

> 60 cm



Procedura montażu Jednostka wewnętrzna 

Wybór miejsca montażu klimatyzatora 
• Należy wybrać miejsce, do którego łatwo będzie doprowadzić rury obiegu czynnika chłodniczego z agregatu i
wyprowadzić rurę odpływu skroplin.
• Ustaw urządzenie z dala od źródeł ciepła, w miejscu nienasłonecznionym.
• Miejsce montażu powinno jednocześnie umożliwiać rozpływ powietrza ciepłego i zimnego na całą kubaturę
pomieszczenia.
• W pobliżu miejsca montażu powinno znajdować się gniazdko zasilania elektrycznego. Zachowaj odpowiednio
dużą ilość wolnego miejsca wokół urządzenia (patrz rysunki montażu).

Montaż klimatyzatora 
1. Położenie przepustu ściennego

Przepust należy wykonać w miejscu umożliwiającym
bezpośrednie doprowadzenie rur do urządzenia (patrz
rysunki montażowe).

2. Wykonanie przepustu ściennego
Wywierć na wylot otwór o średnicy 70 mm z niewielkim
spadkiem na zewnątrz.
Wsuń rurę dociętą na grubość muru, by zabezpieczyć
ścianki otworu, i uszczelnij ją po montażu.

3. Mocowanie jednostki wewnętrznej klimatyzatora
Ustaw klimatyzator pionowo i przykręć do jego wierzchu
kątowniki mocujące. Kątowniki mocujące przykręć do
ściany za pomocą kotew rozporowych z podkładkami,
patrz ilustracja po prawej.

Jeśli zależy ci na solidnym przytwierdzeniu urządzenia,
należy wkręcić w podłogę kotwy przez dolny panel, patrz
ilustracja po prawej.

138,7 

NA ZEWNĄTRZWEWNĄTRZ
Przepust w ścianie

Grubość muru

(Przekrój poprzeczny przez 
przepust)

Kotwa do cementu
Kątownik mocujący 2-- Otwór ϕ10

Śruba

Otwór 
montażowy Dolny panel

4- ϕ otwór 14 gł. 30

3- Otwór ϕ
5, gł. 95

Dolny 
panel

7,91 

133,53 

42
,5

7 
76

,5
 

19
,4

 



Procedura montażu Złączka przewodów rurowych 

Sposób łączenia 
 Przesmaruj powierzchnię na zewnątrz i wewnątrz kielicha rurowego olejem do sprężarki czynnika chłodniczego.
 Rury należy zaginać po łuku o możliwie największym promieniu, aby nie załamały się.
 Rury należy łączyć ze sobą w jednej osi, a następnie dokręcając nakrętkę dłonią, patrz ilustracja.
 Rury przed połączeniem trzeba starannie oczyścić z opiłków, piasku i brudu, i zabezpieczyć ich wnętrze przed

zanieczyszczeniem.

Docinanie rur i zarabianie kielichów 
 Rury należy docinać specjalnym przecinakiem do rur cienkościennych,

a obcięte końce oczyścić z zadziorów.
 Na końcu łączonej rury należy zarobić kielich za pomocą roztłaczarki.

Skręcanie ze sobą na siłę rur nie w linii prostej grozi zerwaniem gwintów 
i wyciekiem czynnika chłodniczego. 

Śr. rury Wymiar (A) Moment siły 
dociągania 
połączeń 

Rura czynnika 
ciekłego 

Ø 9,52 mm 1,0–1,8 (mm) 32,7-39,9 Nm 

Rura czynnika 
gazowego 

Ø 15,88 mm 1,2–2,0 (mm) 61,8–75,4 Nm 

DOBRZE ŹLE 

Zbyt 
wąski 

Uszkodzony kielich Pęknięcie Częściowo 
nieroztłoczo

ny 

Nadmiernie 
rozchylony 

Połączenia rurociągów z klimatyzatorem 
1. Rozprowadzenie rur czynnika chłodniczego i odpływu skroplin
 Pod kratą wlotu powietrza znajduje się skrzynka sterownicza, patrz rysunek.

Otwórz jej pokrywę, aby podłączyć przewody do zacisków.

 Pokrywę przepustu rurowego należy dociąć pod rury z tej strony obudowy, do której chcesz je doprowadzić.

 Podłącz rury do klimatyzatora za pomocą mutry na króćcach urządzenia.
Rury należy przeprowadzić przez przepust, a następnie spiąć je taśmą polietylenową z wężem odpływu skroplin i przewodem
sterowniczym od agregatu.
Przeciągnij rury spięte z przewodem sterowniczym i wężem odpływu skroplin przez przepust w murze, aby doprowadzić je do
klimatyzatora.

2. Doprowadzenie węża odpływu skroplin
 Wąż odpływu skroplin doprowadza się od tyłu, przy dolnej części

klimatyzatora.
 Wąż skroplin należy wyprowadzić z klimatyzatora ze spadkiem.

Wąż nie powinien załamywać się w pionie.
 W otoczeniu o dużej wilgotności należy zabezpieczyć wąż

odpływowy (zwłaszcza na odcinku wewnątrz budynku) szczelną
warstwą termoizolacji.

Połączenia rurociągów z agregatem 
Połączenia rur obiegu czynnika chłodniczego należy wykonać zarabiając je wedle niniejszej instrukcji. 
Opróżnianie instalacji obiegu czynnika chłodniczego 
Obieg czynnika chłodniczego w klimatyzatorze i instalację jego rur należy opróżnić z gazów za pomocą pompy próżniowej. 
(1) Starannie zarób nakrętki kielichowe rur łączących klimatyzator z agregatem i sprawdź ich szczelność.
(2) Zamknij całkowicie zawory odcinające czynnika chłodniczego na klimatyzatorze i agregacie (po stronie czynnika ciekłego

i gazowego). Zdejmij kołpak zaworu serwisowego. Opróżnij instalację, sprowadzając ją do próżni, poprzez króciec dopływu
czynnika chłodniczego na zaworze serwisowym.

(3) Po opróżnieniu obiegu czynnika chłodniczego, zamknij zawór serwisowy. Zdejmij kołpak z dużego i małego zaworu
odcinającego, po czym całkowicie otwórz trzpienie zaworów odcinających i zamknij ich kołpaki.
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Procedura montażu Połączenia elektryczne 

Ważne: 
 Instalację kablową i jej połączenia wolno wykonać wyłącznie elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami.
 Zasilanie dla klimatyzatora doprowadza się z agregatu.
 Przewód zasilania elektrycznego i sterowniczy łączący klimatyzator z agregatem należy nabyć we własnym

zakresie.
 Przewody wyłącznie z żyłami miedzianymi.
 Zasilanie do klimatyzacji należy doprowadzić oddzielnym przewodem od rozdzielnicy (obciążalność prądowa

powyżej 30 A).
 Jeżeli klimatyzacja ma pracować w miejscu o dużej wilgotności, na przewodzie instalacyjnym jej zasilania należy

zamontować instalacyjny bezpiecznik ziemnozwarciowy.
 W innych warunkach montażu wystarczy bezpiecznik automatyczny instalacyjny.
 Wyłącznik instalacyjny na doprowadzeniu zasilania do klimatyzacji z rozdzielnicy budynku powinien odcinać

wszystkie bieguny (fazy) zasilania z przerwą powietrzną między stykami równą co najmniej 3 mm.
 Wyłącznik instalacyjny należy zamontować przed gniazdem zasilania klimatyzatora.

Przewód sterowniczy między urządzeniami klimatyzacji: H05RN-F 4G 2,5 mm2.
Przewód zasilania: H07RN-F 5G 4,0 mm2

Okablowanie klimatyzatora 
 Wprowadź kable do pomieszczenia, w którym zamontowano

klimatyzator, poprzez wykonany przepust w murze.
 Wprowadź przewody do obudowy urządzenia przez podcięcia

pod rury czynnika chłodniczego.
 Odkręć śruby zacisków na listwie, wsuń całe końce żył przewodu

w zaciski, po czym starannie je przykręć.
 Pociągnij lekko za przewód, aby sprawdzić, czy jest solidnie

przymocowany.
 Zamknij pokrywę obudowy po podłączeniu okablowania.

Połączenia elektryczne agregatu 
 Wyprowadź kable z pomieszczenia, w którym zamontowano klimatyzator, poprzez wykonany przepust w murze.
 Wprowadź przewody do obudowy urządzenia przez podcięcia pod rury czynnika chłodniczego.
 Odkręć śruby zacisków na listwie, wsuń całe końce żył przewodu w zaciski, po czym starannie je przykręć.
 Pociągnij lekko za przewód, aby sprawdzić, czy jest solidnie przymocowany.
 Zamknij pokrywę obudowy po podłączeniu okablowania.

Ważne: 
Poszczególne żyły przewodu między klimatyzatorem i agregatem muszą łączyć się z zaciskami 
o identycznej numeracji. Podłączenie przewodów do różnych zacisków urządzeń grozi uszkodzeniem karty
sterownika klimatyzacji lub nieprawidłowym działaniem urządzeń.

OK NIE!
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Zasilanie: 1-fazowe, 220–240 V, 50 Hz

Żółto-
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Żółto-
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Zasilanie: 1-fazowe, 220–240 V, 50 Hz
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Żółto-
zielony



Parametr Model 1U71S2SG1FA
Przewód zasilający H05RN-F 4G  6.0mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f,220-230VAC,50/60HZ
Prąd rozruchowy A 3 3

Jed. 
zew.

Model 1U71S2SG1FA 

Sprężarka

Model/produkcja SNB130FGYM2/SNB130FGYMC-L1 (MGC)
Model oleju FV50S
Typ oleju PVE
Ilość oleju 500CC
Typ Rotacyjna

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 950/830/750/700/500/420/300
Moc wyjściowa/poboru

W 97/70

Przepływ powietrza m³/h 3000

Wymiennik Typ/średnica mm TP2M/Φ7.9

Rzędy/rozstaw 2/1.65

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 860/308/730
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 995x420x815

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /
Regulowanie czynnika mm/mm 1.8mmEEV+Φ3.0*Φ1.8*200mm - kapilara
Defrost Auto
Pojemność L Brak
Poziom mocy akustycznej dB (A) 70
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 57
Zawór czterodrogowy Shf-4-10a
Materiał redukcji hałasu Filc
Moc grzałki karteru W /
Waga netto/brutto kg / kg 49/52

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/1300
Maksymalna długość
rurociągu bez doładowania

m 10

GWP 675
Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Między jed. 
wew. a zew.

Max róźnica wys. m 30
Max dł. rurociągu m 50

Warunki 
robocze.

Chłodzenie (Min-Max) °C -10~46

Grzanie (Min-Max) °C -15~24

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

8. Jednostki zewnętrzne
8.1 Specyfikacja

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,3
0,88



Parametr Model 1U71S2SR2FA
Przewód zasilający H05RN-F 3G 4.0mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 5A

Jed. 
zew.

Model 1U71S2SR2FA

Sprężarka

Model/Producent SVB140FCAMC-L /MITSUBISHI/Guang Zhou
Typ oleju FW68S
Ilość oleju 500CC
Typ Podwójna rotacyjna

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 800
Moc wyjściowa/poboru

W 90/130

Przepływ powietrza m³/h 3000

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 2/1.4

Całkowita powierzchnia /

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 890/353/697
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1046/460/780

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /

Regulowanie czynnika mm/mm
EEV

  1.65MM
Defrost Auto
Pojemność L Brak
Poziom mocy akustycznej dB (A) 67
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 54
Zawór czterodrogowy HSU-22HC03/R2
Materiał redukcji hałasu XPE
Grzałka karteru W /
Waga netto/brutto kg / kg 48/53

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/1300
Maksymalna długość
rurociągu bez doładowania

m 10

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Między jed. 
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego. 

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,3
0,88



Parametr Model 1U90S2SS2FA
Przewód zasilający H05RN-F 3G 4.0mm2
Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 0.28

Jed. 
zew.

Model 1U90S2SS2FA

Sprężarka

Model/Producent SVB220F(AL) /MITSUBISHI/Guang Zhou

Typ oleju FW68S
Ilość oleju 800CC
Typ Podwójna rotacyjna

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Speed obr/min 700±40
Moc wyjściowa/poboru W 100/120
Przepływ powietrza m³/h 3500

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 2/1.4

Całkowita powierzchnia /

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 920/372/760
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1036/478/820

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /

Regulowanie czynnika mm/mm
EEV

  1.8MM
Defrost Auto
Pojemność L Brak
Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 53
Zawór czterodrogowy Shf-4-10a
Materiał redukcji hałasu XPE
Grzałka karteru W /
Waga netto/brutto kg / kg 60/65

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/1700
Maksymalna długość
rurociągu bez doładowania m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Między jed. 
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 50

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,7
1,15



Parametr Model 1U105S2SS1FA
Przewód zasilający H05RN-F 3G 4.0mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f,220-230VAC,50/60HZ
Prąd rozruchowy A 3 3

Jed. 
zew

Model 1U105S2SS1FA

Sprężarka

Model/Producent SVB220F (AL) /MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Typ oleju PVE
Ilość oleju 800CC
Typ Podwójnie rotacyjna

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 700±40
Moc wyjściowa/poboru

W 100/120

Przepływ powietrza m³/h 3500

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 2/1.4

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 920/372/760
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1036/478/820

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /
Regulowanie czynnika mm/mm EEV  1.8MM
Defrost Auto
Pojemność L Brak
Poziom mocy akustycznej dB (A) 66
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 53
Zawór czterodrogowy Shf-4-10a
Materiał redukcji hałasu XPE
Grzałka karteru W /
Waga netto/brutto kg / kg 49/52

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/1600
Maksymalna długość
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 50

Warunki 
robocze

Chłodzenie (Min-Max) °C -10~46

Grzanie (Min-Max) °C -15~24

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,6
1,08



Parametr 1U105S2SS2FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa KW 9(2.5-10) 9.5(3.0-10.5)
Chłodzenie Pdesign KW 9
Grzanie Pdesign(-10°C) KW 7.2
Pobór znamionowy (wewn.+ zewn.) W 3.0(0.8-3.7) 2.56(0.8-4.0)
Prąd znamionowy (wewn. + zewn.) A 13.7 (3.7-16.8) 11.6 (3.6-18.2)
EER / COP W/W 3.0 3.71
SEER / SCOP W/W 6.1 4.0 
Zasilanie —— 1f/220~240V/50Hz 
Maksymalny prąd (wew. + zewn.) A / A 16.8 18.2
Prąd rozruchowy A 3
Przewód zasilający H05RN-F 3G 4.0mm2
Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Jed. zew
n.

Sprężarka Model/Producent —— SVB220F (AL) /MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Ilość i typ —— 800CC/PVE
Typ —— Podwójnie rotacyjna
Ilość —— 1

Wentylator Typ x ilość —— Osiowy x1
Prędkość obr/min 700±40
Moc wyjściowa/poboru w 100/120
Przepływ powietrza m³/h 3500

Wymiennik Typ/średnica mm TP2M Φ7.0
Rzędy/rozstaw —— 2/1.4

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mm 920/372/765
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm 1036/478/820

Regulowanie czynnika —— EEV 1.8MM
Defrost —— AUTO
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 66

Poziom ciśnienia akustyczn. dB(A) 53
Zawór czterodrogowy Shf-4-10a
Materiał redukujący hałas XPE
Waga Netto.brutto kg / kg 49/52

R
urociągi

Czynnik chł. Typ/ilość g R32/1600
Maksymalna długość
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45
Rurociągi Cieczowy mm  Φ9.52

Gazowy mm Φ15.88
Połączenie —— kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 50

Warunki robocze Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdisign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -10°CC
hłodzenie

A (Cap/EER) 9.0kw/3.0 G
rzanie

A (Cap/COP) 6.37kw/2.8 Tol (Cap/COP) 6.0kw/2.4
B (Cap/EER) 6.63kw/4.6 B (Cap/COP) 3.88kw/3.8 Tb  (Cap/COP) 6.34kw/2.8
C (Cap/EER) 4.26kw/7.0 C (Cap/COP) 2.49kw/5.4 Cd (chłodzenie) 0.25
D (Cap/EER) 2.21kw/14 D (Cap/COP) 1.9kw/6.0 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki
chłodzenie

 Temp. wewn.:   32°
C/23°C

Max. heating condition
 Temp. wew.: 20°C/-°C

Temp. zew.: 43°C/-°C
 Temp. zew.: 2°C/1°C

1. Dan odnoszą się do kombinacji AS30FFAHRA+1U105S2SS2FA
2. Duże różnice wysokościowe i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,6
1,08



Parametr Model 1U105S2SS1FB
Przewód zasilający H07RN-F 5G 4.0mm2

Komunikacja /
Przewód komunikacyjny H07RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie N, V, Hz 3f~,380 ～ 415V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 1

Jed.

zewn.

Model 1U105S2SS1FB

Sprężarka

Model/producent TVB220FAEMC-L/MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Ilość oleju 870CM3

Typ Podwójnie rotacyjna

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 900/850/800/650/500/400/300/200
Moc wyjściowa kW 0.12
Moc poboru kW 0.10
Przepływ powietrza m³/h 3500

Wymiennik
ciepła

Typ/średnica mm TP2M Φ7.0 

Rzędy/rozstaw 2 1.40

Całkowita powierzchnia m² /

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 920/372/760
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1085/487/843

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm brak
Regulowanie czynnika mm/mm EEV 2.5mm
Defrost Auto
Pojemność L Brak
Poziom mocy akustycznej dB (A) 68
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 54
Zawór czterodrogowy SHF-4-10A
Materiał redukujący hałas filc
Grzałka karteru W /
Waga netto/brutto kg / kg 61/66

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/1700
Maksymalna długość
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Połączenie kielichowe
Między jed. 
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 50

Warunki
robocze

Chłodzenie (Min-Max) °C -10~46

Grzanie (Min-Max) °C -15~24

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,7
1,15



Parametr Model 1U125S2SN1FA
Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f,220-230VAC,50/60HZ
Prąd rozruchowy A 3 3

Jed. 
zew.

Model 1U125S2SN1FA

Sprężarka

Model/Producent TVB306(AL)/MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Typ oleju PVE
Ilość oleju 870CC
Typ Podwójnie rotacyjna 

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 800/780/750/600/500/400/300/200±40
Moc wyjściowa/poboru

W 100/120

Przepływ powietrza m³/h 7000

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 2/1.65

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 965×370×950
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1095×450×1050

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /
Regulacja czynnika mm/mm EEV   2.2MM
Defrost Auto
Pojemność L 2.1
Poziom mocy akustycznej dB (A) 69
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 57
Zawór czterodrogowy Shf-4-10a
Materiał redukcji hałasu filc
Grzałka karteru W /
Waga netto/brutto kg / kg 82.69/88.50

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/2000
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 50

Warunki
robocze

Chłodzenie (Min-Max) °C -10~50

Grzanie (Min-Max) °C -20~24

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,0
1,35



Parametr Model 1U125S2SN1FB
Przewód zasilający H05RN-F 5G 2.5mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 3f~,380~415V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 3 3

Outdoor 
unit

Model 1U125S2SN1FB

Sprężarka

Model/Producent MNB42FFAMC-L/MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Ilość oleju 870CM3
Typ Podwójnie rotacyjna

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 800/780/750/600/500/400/300/200±40
Moc wyjściowa/poboru

W 0.10×2/ 0.12×2

Przepływ powietrza m³/h 4000

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 2/1.65

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 965×370×950
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1095×450×1050

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /
Regulacja czynnika mm/mm EEV   2.2MM
Defrost Auto
Pojemność L 2.1
Poziom mocy akustycznej dB (A) 69
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 57
Zawór czterodrogowy Shf-4-10a
Materiał redukujący hałas filc
Grzałka karteru W /
Waga netto/brutto kg / kg 82.69/88.50

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/2000
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max długość rurociągu m 50

Warunki
robocze

Chłodzenie (Min-Max) °C -10~50

Grzanie (Min-Max) °C -20~24

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,0
1,35



Parametr 1U125S2SN2FA
Przewód zasilający H05RN-F 3G 6.0mm2
Komunikacja /
Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 5

Jed. zew
n.

Model 1U125S2SN2FA

Sprężarka

Model/Producent TVB306FHTMC /MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Ilość oleju 870cc
Typ Podwójnie rotacyj. 1

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 950/850/750/650/500/350/250
Moc wyjściowa kW 0.12
Moc poboru kW 0.09
Przepływ powietrza m³/h 4700/4200/3800/3300/2300/1600/1400

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0
Rzędy/rozstaw 2 1.4
Całkowita powierzchnia m² 0.93

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 950/370/965
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1050/485/1130

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm Brak
Regulacja czynnika mm/mm EEV 2.6MM
Defrost auto
Pojemność L 2.8

 Poziom mocy akustycznej dB(A) 72
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 58
Zawór czterodrogowy SHF-9H-35U-00
Materiał redukujący hałas XPE
Grzałka karteru W 0
Waga netto/brutto kg / kg 84/89

R
urociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32 / 2300
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Połączenie kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30

Max dł. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,3
1,55



Parametr Model 1U125S2SN2FB

Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
Komunikacja /
Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2
Zasilanie N, V, Hz 3f~,380-415V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 5

Jednostka zewn.

Model
1U125S2SN2FB

Sprężarka

Model/Producent TVB306FHTMC /MITSUBISHI/Guang Zhou

Model oleju FW68S
Ilość oleju 870cc
Typ Powójnie rotacyjna 1

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 950/850/750/650/500/350/250
Moc wyjściowa kW 0.12
Moc poboru kW 0.09
Przepływ powietrza m³/h 4700/4200/3800/3300/2300/1600/1400

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0
Rzędy/rozstaw 2 1.4
Całkowita powierzchnia m² 0.93

Wymiary
Netto mm×mm×mm 950/370/965
Z opakowan. mm×mm×mm 1050/485/1130

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm Brak
Regulacja czynnika mm/mm EEV 2.6MM"
Defrost auto
Pojemność L 2.8
Poziom mocy akustycznej dB(A) 72
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 58
Zawór czterodrogowy SHF-9H-35U-00
Materiał redukujący hałas XPE

W 0Grzałka karteru
Waga netto/brutto kg / kg 85/90

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32 / 2300
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52

mm 15.88
kielichowe

Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,3
1,55

(szer.xgł.xwys.)

(szer.xgł.xwys.)

Gazowy
Połączenie



Parametr Model 1U140S2SP1FA
Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f,220-230VAC,50/60HZ
Prąd rozruchowy A 3 3

Jed.
zew.

Model 1U140S2SP1FA

Sprężarka

Model/Producent MVB33F (AL) /MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Typ oleju PVE
Ilość oleju 1250CC
Typ Podwójnie rotacyjna

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x2
Prędkość obr/min 700±40
Moc wyjściowa/poboru

W 100/120

Przepływ powietrza m³/h 7000

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 10/1.4

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 950×370×1350
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1023×485×1500

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /
Regulowanie czynnika mm/mm EEV   3.0MM
Defrost Auto
Pojemność L 4.0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 70
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 53
Zawór czterodrogowy SHF-20D-46
Materiał redukujący hałas XPE
Grzałka karteru W 38
Waga netto/brutto kg / kg 108/118

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/2900
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowa ilość g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Między jed. 
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max długość rurociągu m 75

Warunki 
robocze

Chłodzenie (Min-Max) °C -10~46

Grzanie (Min-Max) °C -15~24

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,9
1,96



Parametr Model 1U140S2SP1FB
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0 mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie N, V, Hz 3f~,380~415V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 3 3

Jed. 
zew.

Model 1U140S2SP1FB 

Sprężarka

Model/Producent MVB33F (AL) /MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Typ oleju PVE
Ilość oleju 1250CC
Typ Podwójnie rotacyjna

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość r/min 700±40
Moc wyjściowa/poboru

W 100/120

Przepływ powietrza m³/h 7000

Wymiennik
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 10/1.4

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 950×370×1350
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1023×485×1500

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm /
Regulowanie czynnika mm/mm EEV  2.4MM
Defrost Auto
Pojemność L 4.0
Poziom mocy akustycznej dB (A) 70
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 53
Zawór czterodrogowy SHF-20D-46
Materiał redukujący hałas XPE
Grzałka karteru W /
Waga netto/brutto kg / kg 108/121

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32/2900
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm Φ9.52 (3/8)
Gazowy mm Φ15.88 (5/8)

Połączenie kielichowe
Między jed. 
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 75

Warunki
robocze

Chłodzenie (Min-Max) °C -10~46

Grzanie (Min-Max) °C -15~24

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 
20°CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°
CDB/6°CWB. Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na 
podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,9
1,96



Parametr Model 1U140S2SN1FA
Przewód zasilający H05RN-F 3G 6.0mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 5

Jed. 
wew.

Model 1U140S2SN1FA

Sprężarka

Model/producent TVB306FHTMC /MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Ilość oleju 870cm3
Typ Podwójnie rotacyjna 1

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 950/850/750/650/500/350/250
Moc wyjściowa/poboru

W 0.09/ 0.12

Przepływ powietrza m³/h 4700/4200/3800/3300/2300/1600/1400
Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 2 1.4

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 950/370/965
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1050/485/1130

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm Brak
Regulacja czynnika mm/mm EEV 2.6MM
Defrost auto
Pojemność L 2.8
Poziom mocy akustycznej dB (A) 72
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 58
Zawór czterodrogowy SHF-9H-35U-00
Materiał redukcji hałasu XPE
Grzałka karteru W 0
Waga netto/brutto kg / kg 84/89

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32 / 2300
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Połączenie kielichowe
Między jed. 
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,3
1,55



Parametr Model 1U140S2SN1FB
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2

Zasilanie N, V, Hz 3f~,380-415V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 5

Jed. 
zew.

Model 1U140S2SN1FB

Sprężarka

Model/Producent TVB306FHTMC /MITSUBISHI/Guang Zhou
Model oleju FW68S
Ilość oleju 870cm3
Typ Podwójnie rotacyjna 1

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x1
Prędkość obr/min 950/850/750/650/500/350/250
Moc wyjściowa/poboru

W 0.09 / 0.12

Przepływ powietrza m³/h 4700/4200/3800/3300/2300/1600/1400

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0

Rzędy/rozstaw 2 1.4

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 950/370/965
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1050/485/1130

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm Brak
Regulowanie czynnika mm/mm EEV 2.6MM
Defrost auto
Pojemność L 2.8
Poziom mocy akustycznej dB (A) 72
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 58
Zawór czterodrogowy SHF-9H-35U-00
Materiał redukujący hałas XPE
Grzałka karteru W 0
Waga netto/brutto kg / kg 85/90

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32 / 2300
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52
Gazowy mm 15.88

Połączenie kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,3
1,55



Parametr 1U140S2SP2FB
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
Komunikacja /
Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2
Zasilanie N, V, Hz 3f~,380-415V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 5

Jed. zew
n.

Unit model (color) 1U140S2SP2FB
Sprężarka Model/producent MVB40FJMMC-L /MITSUBISHI/Guang Zhou

Model oleju FW68S
Ilośc oleju 1250cc
Typ Podwój. rotacyjna 1

Wentylator Typ x ilość Osiowy x2
Prędkość obr/min 800/750/650/500/350/200
Moc wyjściowa kW 0.12×2
Moc poboru kW 0.10×2
Przepływ powietrza m³/h 7400/6900/6000/4600/3200/1900

Wymiennik ciepłaTyp/średnica mm TP2M/Φ7.0
Rzędy/rozstaw 10 1.4
Całkowita powierzchnia m² 1.3

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 950/370/1350
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1050/485/1500

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm Brak
Regulowanie czynnika mm/mm EEV  2.6MM
Defrost auto
Pojemność L 4.5
 Poziom mocy akustycznej dB(A) 72
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 58
Zawór czterodrogowy SHF-20D-46-04
Materiał redukujący hałas XPE
Grzałka karteru W 38
Waga netto/brutto kg / kg 101/116

R
urociągi

Czynnik chł. Typ/ilość g R32 / 3500
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45
Rurociągi Cieczowy mm 9.52

Gazowy mm 15.88
Połączenie kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

3,5
2,36



Parametr Model 1U140S2SP2FA

Przewód zasilający H07VV-F 3G 6.0 mm2
Komunikacja /
Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2
Zasilanie f, V, Hz 1f~,220~240, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 3

Jed. zewn.

Model
1U140S2SP2FA

Sprężarka

Model/Producent MVB33FKQMC-L/MITSUBISHI/Guang Zhou 

Model oleju PVE（FW68S）
Ilość oleju 1250cc
Typ Podwójnie rotacyjna 1

Wentylator

Typ x ilość Osiowy x2
Prędkość obr/min 700±40
Moc wyjściowa kW 0.12×2
Moc poboru kW 0.10×2
Przepływ powietrza m³/h 7000

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0
Rzędy/rozstaw 10 1.4
Całkowita powierzchnia m² 1.3

Wymiary
Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 950×370×1350
Brutto mm×mm×mm 1050×485×1500

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm Brak
Regulowanie czynnika mm/mm EEV 3.0MM
Defrost auto
Pojemność L 4.0
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 53
Zawór czterodrogowy SHF-20D-46
Materiał redukujący hałas XPE

W 38Grzałka elektryczna
Waga netto/bruttp kg / kg 105/118

Rurociągi

Czynnik chł.

Typ/ilość g R32 / 2900
Maksymalna długość 
rurociągu bez doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45

Rurociągi
Cieczowy mm 9.52

mm 15.88
kielichowe

Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 75

Warunki 
robocze

Chłodzenie(Min-Max) ℃ -15~50
Grzanie(Min-Max) ℃ -20~24

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°CDB, 
temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. Poziom hałasu 
mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,9
1,96

(szer.xgł.xwys.)

Gazowy
Połączenie



Parametr 1U160S2SP1FB
Przewód zasilający H05RN-F 5G 4.0mm2
Komunikacja /
Przewód komunikacyjny H05RN-F 4G 2.5mm2
Zasilanie N, V, Hz 3f~,380-415V, 50/60Hz
Prąd rozruchowy A 5

Jed. zew
n.

Model 1U160S2SP1FB
Sprężarka Model/Producent MVB40FJMMC-L /MITSUBISHI/Guang Zhou

Model oleju FW68S
Ilość oleju 1250cm3
Typ Podwójnie rotacyj. 1

Wentylator Typ x ilość Osiowy x2
Prędkość obr/min 800/750/650/500/350/200
Moc wyjściowa kW 0.12
Moc poboru kW 0.09
Przepływ powietrza m³/h 7400/6900/6000/4600/3200/1900

Wymiennik ciepła Typ/średnica mm TP2M/Φ7.0
Rzędy/rozstaw 2 1.4
Całkowita powierzchnia m² 1.3

Wymiary Netto (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 950/370/1350
Z opak. (szer.xgł.xwys.) mm×mm×mm 1050/485/1500

Rura odpł. skroplin - śr. wewn./zewn. mm brak
Regulowanie czynnika mm/mm EEV   2.6MM
Defrost auto
Pojemność L 4.5

 Poziom mocy akustycznej dB(A) 72
 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 58
 Zawór czterodrogowy SHF-20D-46-04
 Materiał redukujący hałas XPE
 Grzałka karteru W 0
 Waga netto/brutto kg / kg 101/116

R
urcciągi

 Czynnik chł. Typ/ilość g R32 / 3500
Maksymalna długość 
rurociągu bez 
doładowania

m 30

Dodatkowe napełnienie g/m 45
Rurociągi Cieczowy mm 9.52

Gazowy mm 19.05
Połączenie kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

Max różnica wysokości m 30
Max dł. rurociągu m 70

Warunki badań: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27°CDB/19°CWB, temperatura wewnętrzna (grzanie): 20°
CDB, temperatura zewnętrzna (chłodzenie): 35°CDB/24°CWB, temperatura zewnętrzna (grzanie): 7°CDB/6°CWB. 
Poziom hałasu mierzony w trzeciej oktawie pasma za pomocą miernika natężenia dźwięku na podstawie analizy 
czasu rzeczywistego.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

3,5
2,36



Parametr Model 3U55S2SR3FA
Funkcja - Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa W 5500 6800
Chłodzenie Pdesign W 5500
Grzanie Pdesign (-10°C) W 4700
Znamionowy pobór mocy (Wewn. + Zewn.) W 1350 1650 
Znamionowy prąd (Wewn. + Zewn.) A 6.1 7.3 
EER/COP W/W 4.0 4.1 
SEER/SCOP W/W 8.5 4.0 
Minimalna wydajność W 2100 1700
Minimalny pobór mocy W 550 550
Maksymalna wydajność W 7000 7600
Maksymalny pobór mocy (Wewn. + Zewn.) W 2500 2200
Zasilanie - 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Maksymalny prąd (Wewn. + Zewn.) A/A 10.8 9.5
Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) - 99% 99%
Prąd rozruchowy A 4
Bezpiecznik (rekomendowany) A 25

Jed.
zewn.

Sprężarka

Model/Producent - SVB140FCAMC-L/ MELCOM
Ilość/typ oleju - 500CC/ FW68S
Typ - Podwójnie rotacyjna (DC inverter)
Ilość - 1

Wentylator

Typ x ilość - Osiowy x1

Prędkość obr/min Max 700

Moc wyjściowa/poboru W 90/130

Przepływ powietrza m³/h około 3000

Wymiennik  
ciepła

Typ/średnica mm TP2M / 9.52
Rzędy - 1
Powierzchnia m² około 0.6

Wymiary
(Szer.xgł.xwys.)

Netto mm 890/340/700
Brutto mm 998/443/770

Regulowanie czynnika - PMV
Defrost - Auto
Grzałka karteru W Brak

Poziom hałasu
Poziom mocy akustycz. dB (A) 64
Poziom ciśnienia akust. dB (A) 51

Waga Netto/brutto kg / kg 51/55



Parametr Model 3U55S3SR3FA

Ruro-
ciągi

Czynnik chł.

Typ/ilość kg R32 / 1.6
GWP 675
Bez dodatkowego napełnienia m 30
Dodatkowe napełnienie g/m 20

Rurociągi
Cieczowy mm 3* Φ6.35
Gazowy mm 3* Φ9.52

Połączenie - kielichowe

Między jed.
wew. a zew.

Max róźnica wysokości między jed. wew. a zew. m ≤7.5 
Długość rurociągu między jed. wew. a zew. m ≤10
Całkowita długość rurociągu m ≤30
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi m ≤1
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewn. i zewn. m 15
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi m 7.5
Maks. dł. rur. czynnika m-dzy j. wewn. i zewn. m 25
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zewn. m 30
Maksymalna całkowita długość m 50

Warunki robocze
Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdisign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C

Pto: 30W Psb: 12W Pck: 0W Poff: 0W

Chłodze-
nie

A (Cap/EER) 5545W/4.10

Grzanie

A (Cap/COP) 4019W/2.69 Tol (Cap/COP) 4.296W/2.67

B (Cap/EER) 3745W/7.09 B (Cap/COP) 2.693W/3.90 Tb (Cap/COP) 4019W/2.69

C (Cap/EER) 2156.5W/11.35 C (Cap/COP) 1.969W/4.96 Cd (chłodzenie) 0.25

D (Cap/EER) 2306W/18.56 D (Cap/COP) 1.837W/6.51 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie

Temp. wewn.: 32°
C/23°C

Max warunki grzanie

 Temp. wewn.: 27°C/-°C

Temp. zew.: 46°C/-°C
 Temp. zew.: 24°C/18°C

kWh/rok 227 kWh/rok - kl. średni 1678
kWh/rok - kl. 
ciepły 782

1.Powyższe dane są dla kombinacji 3U55S2SR5FA+3*AS25S2SF2FA.

2.Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,6
1,08



Parametr Model 3U70S3SR3FA
Funkcja - Chłodzenie Grzanie

Wydajność znamionowa W 7000 7600

ChłodzeniePdesign W 7000

Grzanie Pdesign (-10°C) W 6000

Znamionowy pobór mocy (Wewn. + Zewn.) W 1750 1800 

Znamionowy prąd (Wewn. + Zewn.) A 8.3 8.3 

EER/COP W/W 3.81 4.1 

SEER/SCOP W/W 7.5 4.2 

Minimalna wydajność W 2400 2900

Minimalny pobór mocy W 550 550

Maksymalna wydajność W 7600 8500

Maksymalny pobór (Wewn. + Zewn.) W 2700 2300

Zasilanie - 1f, 220-240V~, 50/60Hz

Max prąd (Wewn. + Zewn.) A / A 11.9 9.7

Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) - 99% 99%

Prąd rozruchowy A 4

Bezpiecznik (rekomendowany) A 25

Jed.
zewn.

Sprężarka

Model/Producent - SVB140FCAMC-L/ MELCOM

Ilość/typ oleju - 500CC/ FW68S

Typ - Podwójnie rotacyjna (DC inverter)

Ilość - 1

Wentylator

Typ x ilość - Osiowy x1

Prędkość obr/min Wysoka 700

Moc wyjściowa/poboru W 90/130

Przepływ powietrza m³/h około 3000

Wymiennik 
ciepła

Typ/średnica mm TP2M / 7.0

Rzędy - 2

Całkowita powierzchnia m² about 0.6

Wymiary
(Szer.xgł.xwys.)

Netto mm 890/340/700

Brutto mm 998/443/770

Regulowanie czynnika - PMV

Defrost - Auto

Grzałka karteru W Brak

Poziom hałasu
Poziom mocy akustycznej dB (A) 66

Poziom ciśnienia akustycz. dB (A) 53

Waga Netto/brutto kg / kg 54/58



Parametr Model 3U70S2SR3FA

Rurociągi

Czynnik chłod.

Typ/napełnienie kg R32 / 1.6

GWP 675

Bez dodatkowego doładowania m 30

Dodatkowe nabicie g/m 20

Rurociągi
Cieczowy mm 3* Φ6.35

Gazowy mm 3* Φ9.52

Połączenie - kielichowe

Między jed. 
wew. a zew.

m ≤7.5 
m ≤10
m ≤30
m ≤1
m 15
m 7.5
m 25
m 30
m 60

Warunki robocze
Chłodzenie °C -10~46

Grzanie °C -15~24

Tdisign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C

Pto: 30W Psb: 13W Pck: 0W Poff: 0W

Chłodzenie

A (Cap/EER) 7128W/3.83

Heating

A (Cap/COP) 4755W/2.92 Tol (Cap/COP) 5518W/2.62
B (Cap/EER) 5065W/5.82 B (Cap/COP) 3221W/4.01 Tb (Cap/COP) 4755W/2.92

C (Cap/EER) 3362W/9.72 C (Cap/COP) 2080W/5.42 Cd (Chłodzenie) 0.25

D (Cap/EER) 2706W/14.87 D (Cap/COP) 1602W/6.46 Cd (Grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie

Temp. 
wewn.: 
32°C/23°C Max warunki grzanie

 Temp. wew.: 27°C/-°C

Temp. 
zewn.: 
46°C/-°C

Temp. zew.: 24°C/18°C

kWh/rok 332 kWh/rok - śr. klimat 2012 kWh/rok - ciepły klimat 845

1. Powyższe dane są dla kombinacji 3U70S3SR3FA+3*AS25S2SF2FA.

2. Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,6
1,08

Max róźnica wysokości między jed. wew. a zew.
Długość rurociągu między jed. wew. a zew.
Całkowita długość rurociągu
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewn. i zewn.
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi
Maks. dł. rur. czynnika m-dzy j. wewn. i zewn.
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zewn.
Maksymalna całkowita długość



Parametr 3U55S2SR5FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa W 5000 6400
Chłodzenie Pdesign W 5000
Grzanie Pdesign(-10°C) W 4500
Znamionowy pobór mocy (wewn. + zewn.) W 1250 1600 
Znamionowy prąd (wewn. + zewn.) A 5.7 7.0 
EER / COP W/W 4.0 4.0 
SEER / SCOP W/W 8.5 4.6 
Minimalna wydajność W 2100 1700
Minimalny pobór mocy W 550 550
Maksymalna wydajność W 6600 7200
Maksymalny pobór mocy (wewn. + zewn.) W 2500 2200
Zasilanie —— 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Max prąd (wewn. + zewn.) A / A 10.8 9.5
Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) —— 99% 99%
Prąd rozruchowy A 4
Bezpiecznik (rekomendowany) A 25

Jednostka zew
nętrzna

Sprężarka Model/Producent —— SVB140FCAMC-L/ MELCOM
Ilość/typ czynnika —— 500CC/ FW68S
Typ —— Podwójnie rotacyjna (DC inverter)
Ilość —— 1

Wentylator Typ x ilość —— Osiowy x1
Prędkość obr/min Maksymalnie  700
Moc wyjściowa/poboru W 90/130
Przepływ powietrza m³/h około 3000

Wymiennik ciepła Typ/średnica mm TP2M / 7.0
Rzędy —— 1
Całkowita powierzchnia m² około 0.6

Wymiary 
(Szer.xgł.xwys.)

Netto mm 890/340/700
Brutto mm 1010/455/835

Regulowanie czynnika —— PMV
Defrost —— Auto
Grzałka karteru W Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 64

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 51
Waga Netto/brutto kg / kg 50/59

R
urociągi

Czynnik chłodniczy Typ/ilość kg R32 / 1.4
GWP 675
Bez doładowania czynnika m 30
Dodatkowe napełnienie g/m 20

Rurociagi Cieczowy mm 3* Φ6.35
Gazowy mm 3* Φ9.52

Połączenie —— kielichowe
Między jed. wew.
a zew.

Max róźn. wys. między jed. wew. a zew. m ≤7.5 
Długość ruroc. między jed. wew. a zew. m ≤10
Całkowita długość rurociągu m ≤30
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi m ≤1
Maks. różn. wys. m-dzy j. wewn. i zewn. m 15
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrzn. m 7.5
Minimalna dług. między jed. wew. a zew. m 3
Maksymal. dług. między jed. wew. a zew. m 25
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zewn. m 30
Maksymalna dł. całkowita m 50

Warunki robocze Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdisign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C
Pto: 20W Psb: 12W Pck: 0W Poff: 0W

chłodzenie

A (Cap/EER) 5204W/4.15 grzanie A (Cap/COP) 3885W/3.11 Tol (Cap/COP) 4171W/2.8
B (Cap/EER) 3450W/6.65 B (Cap/COP) 2440W/4.57 Tb (Cap/COP) 3885W/3.11
C (Cap/EER) 2110W/11.28 C (Cap/COP) 1913W/5.92 Cd (chłodzenie) 0.25
D (Cap/EER) 2200W/22 D (Cap/COP) 1836W/7.71 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie  Temp. wew.: 32°C/23°C Max warunki grzanie  Temp. wew.: 27°C/-°C
Temp. zew.: 46°C/-°C  Temp. zew.: 24°C/18°C

kWh/rok 207 kWh/rok - klimat średni 1366 kWh/rok - klimat ciep.615
1. Powyższe dane są dla kombinacji 3U55S2SR5FA+3*AS25S2SJ1FA-3
2. Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,4
0,95



Parametr 3U70S2SR5FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa W 7000 7600
Chłodzenie Pdesign W 7000
Grzanie Pdesign(-10°C) W 6000
Znamionowy pobór mocy (wewn. + zewn.) W 1750 1900 
Znamionowy prąd (wewn. + zewn.) A 7.8 8.4 
EER / COP W/W 4.0 4.0 
SEER / SCOP W/W 8.5 4.6 
Minimalna wydajność W 2400 2900
Minimalny pobór mocy W 550 550
Maksymalna wydajność W 7600 8500
Maksymalny pobór mocy (wewn. + zewn.) W 2700 2300
Zasilanie —— 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Max prąd (wewn. + zewn.) A / A 11.9 9.7
Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) —— 99% 99%
Prąd rozruchowu A 4
Bezpiecznik (rekomendowany) A 25
Jednostka
zewnętrzna

Sprężarka Model/producent —— SVB140FCAMC-L/ MELCOM
Ilość/typ oleju —— 500CC/ FW68S
Typ —— Twin Rotary (DC inverter)
Ilość —— 1

Wentylator Typ x ilość —— Osiowy x1
Prędkość obr/min Max 700
Moc wyjściowa/poboru W 90/130
Przepływ powietrza m³/h około 3000

Wymiennik ciepła Typ/średnica mm TP2M / 7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² około 0.6

Wymiary Netto mm 890/340/700
Brutto mm 1010/455/835

Regulacja czynnika —— PMV
Defrost —— Auto
Grzałka karteru W Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 66

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 53
Waga Netto/brutto kg / kg 54/63

Rurociągi Czynnik chłodniczy Typ/ilość kg R32 / 1.6
GWP 675
Bez doładowania m 30
Dodatkowe napełnienie g/m 20

Rurociągi Cieczowy mm 3* Φ6.35
Gazowy mm 3* Φ9.52

Połączenie —— kielichowe
Między jed. wew. 
a zew.

Max róźn. wys. między jed. wew. a zew. ≤7.5 
Długość ruroc. między jed. wew. a zew. ≤10
Całkowita długość rurociągu m ≤30
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi m ≤1
Maks. różn. wys. m-dzy j. wewn. i zewn. 15
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrzn. 7.5
Minimalna dług. między jed. wew. a zew. 3
Maksymal. dług. między jed. wew. a zew. 25
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zew. 30
Maksymalna dł. całkowita m 60

Warunki robocze Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdisign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C
Pto: 20W Psb: 12W Pck: 0W Poff: 0W
chłodzenie A (Cap/EER) 7200W/4.04 grzanie A (Cap/COP) 5100W/2.98 Tol (Cap/COP) 4980W/2.86

B (Cap/EER) 5100W/6.9 B (Cap/COP) 3020W/4.76 Tb (Cap/COP) 5100W/2.98
C (Cap/EER) 3200W/11.6 C (Cap/COP) 2020W/6.05 Cd (chłodzenie) 0.25
D (Cap/EER) 1880W/20 D (Cap/COP) 2160W/7.99 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie  Temp. wew.: 32°C/23°C Max warunki grzanie  Temp. wew.: 27°C/-°C
Temp. zew.: 46°C/-°C  Temp. zew.: 24°C/18°C

kWh/rok 283 kWh/rok - średni klimat 1760 kWh/rok - ciep. kl. 728
1. Powyższe dane są dla kombinacji 3U70S2SR5FA+3*AS25S2SJ1FA-3
2. Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

1,6
1,08

m
m

m
m
m
m
m



Parametr 4U75S2SR5FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa W 7500 8600
Chłodzenie Pdesign W 7500
Grzanie Pdesign(-10°C) W 6300
Znamionowy pobór mocy (wewn. + zewn.) W 1970 2150 
Znamionowy prąd (wewn. + zewn.) A 9.1 9.5 
EER / COP W/W 3.8 4.0 
SEER / SCOP W/W 7.0 4.0 
Minimalna wydajność W 2400 3100
Minimalny pobór mocy W 550 550
Maksymalna wydajność W 8700 10000
Maksymalny pobór mocy (wewn. + zewn.) W 3400 3100
Przewód zasilający —— 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Max prąd (wewn. + zewn.) A / A 14.7 13.5
Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) —— 99% 99%
Prąd rozruchowy A 5
Bezpiecznik (rekomendowany) A 25
Jednostka
zewnętrzna

Sprężarka Model/producent —— TVB220FAEMC-L/ MELCOM
Ilość/typ oleju —— 870CC/ FW68S
Typ —— Podwójnie rotacyjna (DC inverter)
Ilość —— 1

Wentylator Typ x ilość —— Osiowy x1
Prędkość obr/min Max 770
Moc wyjściowa/poboru W 90/130
Przepływ powietrza m³/h około 4000

Wymiennik ciepła Typ/średnica mm TP2M / 7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² około 0.6

Wymiary Netto mm 890/340/700
Brutto mm 1010/455/835

Regulowanie czynnika —— PMV
Defrost —— Auto
Grzałka karteru W Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 68

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55
Waga Netto/brutto kg / kg 61/70

Rurciągi Czynnik chłodniczy Typ/ilość kg R32 / 2.2
GWP 675
Bez dodatkowego doładawania m 40
Dodatkowe napełnienie g/m 20

Rurociągi Cieczowy mm 4* Φ6.35
Gazowy mm 3* Φ9.52+1*Φ12.7

Połączenie —— kielichowe
Między jed. wew.
a zew.

Max róźn. wys. między jed. wew. a zew. m ≤7.5 
Długość ruroc. między jed. wew. a zew. m ≤10
Całkowita długość rurociągu m ≤40
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi m ≤1
Maks. różn. wys. m-dzy j. wewn. i zewn. m 15
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrzn. m 7.5
Minimalna dług. między jed. wew. a zew. m 3
Maksymal. dług. między jed. wew. a zew. m 25
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zew. m 30
Maksymalna dł. całkowita m 70

Warunki robocze Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdisign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C
Pto: 42W Psb: 16W Pck: 0W Poff: 0W
chłodzenie A (Cap/EER) 7629W/3.65 grzanie A (Cap/COP) 5450W/2.82 Tol (Cap/COP) 6106W/2.7

B (Cap/EER) 5511W/5.95 B (Cap/COP) 3421W/3.93 Tb (Cap/COP) 5450W/2.82
C (Cap/EER) 3796W/9.47 C (Cap/COP) 2403W/5.22 Cd (chłodzenie) 0.25
D (Cap/EER) 4116W/13.11 D (Cap/COP) 2695W/6.36 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie  Temp. wewn.: 32°C/23°C Max warunki grzanie  Temp. wewn.: 27°C/-°C
Temp. zewn.: 46°C/-°C  Temp. zewn.: 24°C/18°C

kWh/rok 379 kWh/rok - średni klimat 2179 kWh/rok - ciep. kli. 977
1. Powyższe dane są dla kombinacji 4U75S2SR5FA+3*AS25S2SF2FA+1*AS35S2SF2FA.
2. Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,2
1,49



Parametr 4U85S2SR5FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa W 8500 9600
Chłodzenie Pdesign W 8500
Grzanie Pdesign(-10°C) W 7000
Znamionowy pobór mocy (wewn. + zew.) W 2500 2400 
Prąd znamionowy (wewn. + zewn.) A 12.0 11.2 
EER / COP W/W 3.4 4.0 
SEER / SCOP W/W 7.0 4.0 
Minimalna wydajność W 3200 4400
Minimalny pobór mocy W 550 550
Maksymalna wydajność W 9500 10500
Maksymalny pobór mocy (wewn. + zew.) W 3500 3400
Zasilanie —— 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Max prąd (wewn. + zew.) A / A 15.5 14.6
Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) —— 99% 99%
Prąd rozruchowy A 5
Bezpiecznik (rekomendowany) A 25
Jedn. zewn. Sprężarka Model/producent —— TVB220FAEMC-L/ MELCOM

Ilość/typ oleju —— 870CC/ FW68S
Typ —— Podwójnie rotacyjna (DC inverter)
Ilość —— 1

Wentylator Typ x ilość —— Osiowy x1
Prędkość obr/min Max 770
Moc wyjściowa/poboru W 90/130
Przepływ powietrza m³/h około 4000

Wymiennik ciepła Typ/średnica mm TP2M / 7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² około 0.6

Wymiary Netto mm 890/340/700
Brutto mm 1010/455/835

Regulacja czynnika —— PMV
Defrost —— Auto
Grzałka karteru W Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 68

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55
Waga Netto/brutto kg / kg 61/70

Rurociągi Czynnik chłodniczy Typ/ilość kg R32 / 2.2
GWP 675
Bez doładowania m 40
Dodatkowe napełnienie g/m 20

Rurociągi Cieczowy mm 4* Φ6.35
Gazowy mm 3* Φ9.52+1*Φ12.7

Połączenie —— kielichowe
Między jed. wew.
a zew.

Max róźn. wys. między jed. wew. a zew. m ≤7.5 
Długość ruroc. między jed. wew. a zew. m ≤10
Całkowita długość rurociągu m ≤40
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi m ≤1
Maks. różn. wys. m-dzy j. wewn. i zewn. m 15
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrzn. m 7.5
Minimalna dług. między jed. wew. a zew. m 3
Maksymal. dług. między jed. wew. a zew. m 25
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zew. m 30
Maksymalna dł. całkowita m 70

Warunki robocze Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdesign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C
Pto: 42W Psb: 16W Pck: 0W Poff: 0W
chłodzenie A (Cap/EER) 8652W/3.2 grzanie A (Cap/COP) 6073W/2.78 Tol (Cap/COP) 7020W/2.64

B (Cap/EER) 5746W/5.73 B (Cap/COP) 3702W/3.87 Tb (Cap/COP) 6073W/2.78
C (Cap/EER) 3449W/8.27 C (Cap/COP) 2299W/4.67 Cd (chłodzenie) 0.25
D (Cap/EER) 3834W/11.55 D (Cap/COP) 2563W/5.92 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie  Temp. wewn.: 32°C/23°C Max warunki grzanie  Temp. wewn.: 27°C/-°C
Temp. zewn.: 46°C/-°C  Temp. zewn.: 24°C/18°C

kWh/rok 456 kWh/rok - klimat średni 2503 kWh/rok - ciep. kl. 1123
1. Powyższe dane są dla kombinacji 4U85S2SR5FA+3*AS25S2SF2FA+1*AS35S2SF2FA.
2. Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,2
1,49



Parametr 5U90S2SS5FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa W 9000 10400
Chłodzenie Pdesign W 9000
Grzanie Pdesign(-10°C) W 7200
Znamionowy pobór mocy (wewn. + zewn.) W 2790 2790 
Prąd znamionowy (wewn. + zewn.) A 12.5 12.1 
EER / COP W/W 3.23 3.73
SEER / SCOP W/W 7.0 4.0 
Minimalna wydajność W 3200 4400
Minimalny pobór mocy W 550 550
Maksymalna wydajność W 11000 11500
Maksymalny pobór mocy (wewn. + zewn.) W 4100 3400
Zasilanie —— 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Maksymalny prąd (wewn. + zewn.) A / A 18.2 14.6
Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) —— 99% 99%
Prąd rozruchowy A 5
Bezpiecznik (rekomendowany) A 25
Jed. zewn. Sprężarka Model/Producent —— TVB220FAEMC-L/ MELCOM

Ilość/typ oleju —— 870CC/ FW68S
Typ —— Podwójnie rotacyjna (DC inverter)
Ilość —— 1

Wentylator Typ x ilość —— Osiowy x1
Prędkość obr/min Max 770
Moc wyjściowa/poboru W 90/130
Przepływ powietrza m³/h około 4200

Wymiennik ciepła Typ/średnica mm TP2M / 7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² około 0.65

Wymiary Netto mm 920/372/760
Brutto mm 1045/488/890

Regulacja czynnika —— PMV
Defrost —— Auto
Grzałka karteru W Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 70

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55
Waga netto/brutto Netto/brutto kg / kg 66/77

Rurociągi Czynnik chł. Typ/ilość kg R32 / 2.4
GWP 675
Bez dodatkowego doładowania m 40
Dodatkowe napełnienie g/m 20

Rurociągi Cieczowy mm 5* Φ6.35
Gazowy mm 3* Φ9.52+2*Φ12.7

Połączenie —— kielichowe
Between I.D &O.D m ≤7.5 

m ≤10
m ≤40
m ≤1
m 15
m 7.5
m 3
m 25
m 30
m 80

Warunki robocze Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdisign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C
Pto: 47W Psb: 16W Pck: 0W Poff: 0W
chłodzenie A (Cap/EER) 9456W/3.25 grzanie A (Cap/COP) 6533W/2.77 Tol (Cap/COP) 7038W/2.57

B (Cap/EER) 7265W/5.38 B (Cap/COP) 4271W/4.03 Tb (Cap/COP) 6533W/2.77
C (Cap/EER) 4553W/9.35 C (Cap/COP) 3047W/5.58 Cd (chłodzenie) 0.25
D (Cap/EER) 3310W/14.21 D (Cap/COP) 2988W/7.29 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie  Temp. wew.: 32°C/23°C Max warunki grzanie  Temp wew.: 27°C/-°C
Temp. zew.: 46°C/-°C  Temp. zew.: 24°C/18°C

kWh/rok 457 kWh/rok - średni klimat 2441 kWh/rok - ciep. kl. 1092
1. Powyższe dane są dla kombinacji 5U90S2SS5FA+2*AS25S2SF2FA+1*AS35S2SF2FA+1*AS50S2SF2FA.
2. Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,4
1,62

Max róźn. wys. między jed. wew. a zew.
Długość ruroc. między jed. wew. a zew.
Całkowita długość rurociągu
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi
Maks. różn. wys. m-dzy j. wewn. i zewn.
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrzn. 
Minimalna dług. między jed. wew. a zew. 
Maksymal. dług. między jed. wew. a zew.
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zew.
Maksymalna dł. całkowita



Parametr 5U105S2SS5FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa W 10000 10500
Chłodzenie Pdesign W 10000
Grzanie Pdesign(-10°C) W 8000
Znamionowy pobór mocy (wewn. + zewn.) W 3470 2840 
Znamionowy prąd (wewn. + zewn.) A 15.5 12.2 
EER / COP W/W 2.88 3.70 
SEER / SCOP W/W 7.0 4.0 
Minimalna wydajność W 3200 4400
Minimalny pobór mocy W 550 550
Maksymalna wydajność W 11000 11500
Maksymalny prąd (wewn. + zewn.) W 4100 3400
Zasilanie —— 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Max prąd (wewn. + zewn.) A / A 18.2 14.6
Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) —— 99% 99%
Prąd rozruchowy A 5
Bezpiecznik (rekomendowany) A 25
Jed. zewn. Sprężarka Model/Producent —— TVB220FAEMC-L/ MELCOM

Ilość/typ oleju —— 870CC/ FW68S
Typ —— Podwójnie rotacyjna (DC inverter)
Ilość —— 1

Wentylator Typ x ilość —— Osiowy x1
Prędkość obr/min Max 800
Moc wyjściowa/poboru W 90/130
Przepływ powietrza m³/h około 4200

Wymiennik ciepła Typ/średnica mm TP2M / 7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² około 0.65

Wymiary Netto mm 920/372/760
Z opakowaniem mm 1045/488/890

Regulacja czynnika —— PMV
Defrost —— Auto
Grzałka karteru W Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 70

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55
Waga Netto/brutto kg / kg 66/77

Rurociągi Czynnik chłodniczy Typ/ilość kg R32 / 2.4
GWP 675
Bez doładowania m 40
Dodatkowe napełnienie g/m 20

Rurociągi Cieczowy mm 5* Φ6.35
Gazowy mm 3* Φ9.52+2*Φ12.7

Połączenie —— kielichowe
Między jed.
wew. a zew.

m ≤7.5 
m ≤10
m ≤40
m ≤1
m 15
m 7.5
m 3
m 25
m 30
m 80

Warunki robocze Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdesign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C
Pto: 47W Psb: 16W Pck: 0W Poff: 0W
chłodzenie A (Cap/EER) 9511W/2.8 grzanie A (Cap/COP) 6457W/2.63 Tol (Cap/COP) 7046W/2.56

B (Cap/EER) 7170W/5.12 B (Cap/COP) 4691W/3.74 Tb (Cap/COP) 6457W/2.63
C (Cap/EER) 4095W/9.04 C (Cap/COP) 3108W/5.26 Cd (chłodzenie) 0.25
D (Cap/EER) 4026W/11.98 D (Cap/COP) 2835W/6.52 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie  Temp. wew.: 32°C/23°C Max warunki grzanie  Temp. wew.: 27°C/-°C
Temp. zew.: 46°C/-°C  Temp. zew.: 24°C/18°C

kWh/rok 537 kWh/rok - klimat średni 2889 kWh/rok - śred. kl. 1279
1. Powyższe dane są dla kombinacji 5U105S2SS5FA+2*AS25S2SF2FA+1*AS35S2SF2FA+1*AS50S2SF2FA.
2. Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,4
1,62

Max róźn. wys. między jed. wew. a zew.
Długość ruroc. między jed. wew. a zew.
Całkowita długość rurociągu
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi
Maks. różn. wys. m-dzy j. wewn. i zewn.
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrzn. 
Minimalna dług. między jed. wew. a zew. 
Maksymal. dług. między jed. wew. a zew.
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zew.
Maksymalna dł. całkowita



Parametr 5U125S2SN1FA
Funkcja —— Chłodzenie Grzanie
Wydajność znamionowa W 12500 12700
Chłodzenie Pdesign W 12500
Grzanie Pdesign(-10°C) W 9500
Znamionowy pobór mocy (wewn. + zewn.) W 3870 3400 
Znamionowy prąd (wewn. + zewn.) A 17.5 15.2 
EER / COP W/W 3.23 3.73 
SEER / SCOP W/W 7.1 4.05 
Minimalna wydajność W 3200 4400
Minimalny pobór mocy W 550 550
Maksymalna wydajność W 13800 14300
Maksymalny pobór mocy (wewn. + zewn.) W 5200 4300
Zasilanie —— 1f, 220-240V~, 50/60Hz
Maksymalny prąd (wew. + zew.) A / A 23.0 18.7
Współczynnik mocy (poniżej znamionowej mocy) —— 99% 99%
Prąd rozruchowy A 5
Bezpiecznik (rekomendowany) A 30
Jed. zew. Sprężarka Model/Producent —— SYB280FBAMC-L/ MELCOM

Ilość/typ oleju —— 870CC/ FW68S
Typ —— Podwójnie rotacyjna (DC inverter)
Ilość —— 1

Wentylator Typ x ilość —— Osiowy x1
Prędkość obr/min Max 880
Moc wyjściowa/poboru W 90/130
Przepływ powietrza m³/h około 4200

Wymiennik ciepła Typ/średnica mm TP2M / 7.0
Rzędy —— 2
Całkowita powierzchnia m² około 0.93

Wymiary Netto mm 950/370/965
Brutto mm 1050×485×1170

Regulacja czynnika —— PMV
Defrost —— Auto
Grzałka karteru W Brak
Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej dB(A) 73

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 58
Waga Netto/brutto kg / kg 79/91

Rurociągi Czynnik chłodniczy Typ/ilość kg R32 / 2.5
GWP 675
Bez doładowania m 50
Dodatkowe napełnienie g/m 15

Rurociągi Cieczowy mm 5* Φ6.35
Gazowy mm 3* Φ9.52+2*Φ12.7

Połączenie —— kielichowe
Między jed. wew.
a zewn.

m ≤7.5 
m ≤10
m ≤50
m ≤1
m 15
m 7.5
m 3
m 25
m 30
m 100

Warunki robocze Chłodzenie °C -10~46
Grzanie °C -15~24

Tdesign grzanie: -10°C Tbivalent: -7°C TOL: -15°C
Pto: 47W Psb: 16W Pck: 0W Poff: 0W
chłodzenie A (Cap/EER) 12500W/3.23 grzanie A (Cap/COP) 8350W/2.74 Tol (Cap/COP) 10005W/2.91

B (Cap/EER) 8950W/5.43 B (Cap/COP) 5230W/4.15 Tb (Cap/COP) 8350W/2.74
C (Cap/EER) 5600W/9.39 C (Cap/COP) 3350W/4.47 Cd (chłodzenie) 0.25
D (Cap/EER) 4230W/14.1 D (Cap/COP) 3340W/6.26 Cd (grzanie) 0.25

Max warunki chłodzenie  Temp wew.: 32°C/23°C Max warunki grzanie  Temp. wew.: 27°C/-°C
Temp. zew.: 46°C/-°C  Temp. zew.: 24°C/18°C

kWh/rok 622 kWh/rok - średni klimat 3346 kWh/rok - ciep. kl. 1793
1. Powyższe dane są dla kombinacji 5U125S2SN1FA+2*AS25S2SF2FA-2+2*AS35S2SF2FA-2+1*AS50S2SF2FA-2.
2. Duży spadek i długa instalacja rurowa w oczywisty sposób zmniejszą całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego
Ekwiwalent CO2

kg
ton CO2

R32

2,5
1,69

Max róźn. wys. między jed. wew. a zew.
Długość ruroc. między jed. wew. a zew.
Całkowita długość rurociągu
Różnica wys. m-dzy j. wewnętrznymi
Maks. różn. wys. m-dzy j. wewn. i zewn.
Maks. różnica wys. m-dzy j. wewnętrzn. 
Minimalna dług. między jed. wew. a zew. 
Maksymal. dług. między jed. wew. a zew.
Maks. dł. okablow. m-dzy j. wewn. i zew.
Maksymalna dł. całkowita
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CIRCUIT DIAGRAM OF OUTDOOR UNIT

***************************************************************Tcm:Temperature sensor of condenser’s middle position
Ts:Compressor suction temperature sensor
Te: Defrost tempreature sensor
Tao:Outdoor unit ambient temperature sensor
Td:Compressor dischargetemperature sensor
Th:Temperature sensor of hot water（optional）
E.E.V:Electronic expansion valve

 LP:Low pressure switch
 HP:High pressure switch
DERD:Demand response enabling device (Only used in
 Australia and New Zealand area ）

***************************************************************
BLK:black   WHT:white    RD:red    Y/G:yellow/green 

Explanation of abbreviations 1:
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1.SW6 is used for central control adress selection
refer to service manual to get more details
2.Once out of factory ,do not change the switches
 of SW1,SW2,SW3,SW6 without technical guidence.
3.Can do the parameters checking work by button 
switches SW4/SW5/SW6/SW7 and digital display
 LED 3,refer to service manual to get more details.
4.For maintenance safety  ,please operate after pow-
er supply cut off at least 3 minutes
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OUTDOOR UNIT TROUBLE SHOOTING 

EEPROM  malfunction Non-resumable

Indoor pipe temperature sensor too low 
protection

Non-resumable

Resumable

Communication abnormal between control 
board and compressor driver module

Control board can not communicating with compressor driver module
 over  4 minutes

Resumable

Compressor overcurrent detected   by  control 
board

Non-resumable

Input over current occured been detected by PIM’s hardware

DC voltage  or AC voltage high Resumable

The driver module’s Compressor current sampling circuit damagedCompressor current sampling circuit fault Non-resumable

DC fan motor fault Non-resumable

Outdoor defrosting temp. sensor Te abnormal Resumable
Suction temp.sensor Ts abnormal

Outdoor ambient temp. sensor Ta abnormal Resumable

Discharging temp. sensor Td abnormal Resumable

ResumableCommunication abnormal between indoor unit 
and outdoor unit
Lack of refrigerant or discharging pipe blocked Non-resumable

4-way vavle converse abnormal Non-resumable

Compressor motor desynchronizing

DC voltage  or AC voltage low Resumable

Non-resumable

Temperature too high for compressor driver 
module

Input current sampling circuit fault 

Compressor overcurrent detected   by 
compressor driver module

The temperature detected is not within the range of -25°Ｃ to 150 °Ｃ
Mid-condenser temp. sensor TC abnormal

After compressor running for 3 minutes, switch been detected open 
circuit for 30seconds ,Error lock if it occurs 3 times in 1 hour.

Low pressure switch abnormal

Outdoor  condenser temperatureTC too high
protection

Non-resumable

Note: 1.The outdoor control board’s LED3 indicates the outdoor error code. for example,the error code 12，LED3 will display 12 and keep flashing.
 2.NO-resumable means error will not clear unless:a. clean out the fault factor b. Cut the power supply off and re-offer  again after point a achieved 
 3.         The indoor unit can also indictes the outdoor malfuction code too. Please refer to indoor unit manul or indoor trouble shooting to get the method .

Non-resumable

Error 
code Malfunction Description Diagnosis and Analysis Remark

1
2

3
4
5

6
7

9

10

44

42
39
38
37

26
25

22

19

18

17

16

15

13
12

11

20

Resumable

EEPROM chip damaged or   data wrong or related circuit damaged
PIM （power intelligent module)hardware over
current
Compressor over current during  deceleration Over current occured during  compressor deceleration period

Compressor over current  been detected   by  control board

AC power supply of the driver module get voltage over 280VAC
or  driver module get high DC-BUS voltage  over 390VDC

8 Discharge temperature too high protection Compressor discharge temperature over 115°Ｃ，error clear within
3 minutes if temperature goes down and lower than 115°Ｃ. 
Error status lock if it occurs 3 times in 1 hour.

Non-resumable

DC fan motor damage or  not connected or related circuit broken.
Error status confirm and lock if occurs 3 times within 30 minutes
Sensor temperature been detected below  -55°Ｃor higher than 90°Ｃ
or been detected as short circuit or open circuit.
Sensor temperature been detected below  -40°Ｃor higher than 90°Ｃ
or been detected short circuit or open circuit 
Sensor temperature been detected below  -40°Ｃor higher than 150°Ｃ
or been detected short circuit or open circuit .

PFC circuit loop high voltage14 Overvoltage  been detected in driver module’s power factor correction 
circuit loop.  
Outdoor unit control board can not communicating with intdoor unit

 control board  over  4 minutes
Discharge & suction temperatureTd-Ts≥80°Ｃafter compressor  started 
10 minutes.Error status  lock if it occurs 3 times in 1 hour.

Resumable

Indoor pipe & indoor ambient temperatureTm-Tai≥-2°Ｃ after compress-
or  started 10 minutes.Error status lock if it occurs 3 times in 1 hour.
Rotor desynchronizing occured ,caused by overload or load sharply 
fluctuating or compressor current sensor cicuit abnormal or one of the
inverter’s gate drive signal missing 
AC power supply of the driver module get voltage lower than 155VAC
 or  driver module get high DC-BUS voltage   lower than 180VDC

Non-resumable

Indoor pipe temperature too low，outdoor unit stop toprevent indoor
 heat exchange system icing and to prevent the indoor unit outlet air
too low at the same time.

PFC circuit loop overcurrent Overcurrent  been detected in power factor correction circuit loop.  

23
Compressor driver module’s PIM temperature over 90°Ｃ,Error stat-
us  lock if it occurs 3 times in 1 hour. Non-resumable

24 Compressor start failure
Compressor start failure been detected by driver driver module or
 wrong compressor wiring 

Non-resumable

Input overcurrent of the drive module
Input current of the compressor drive  module higher than EEPROM
setting(details refer to service manual ）Lock if occurs 3 times in 1 hour

Lack phase of the drive module Lack phase of the drive module’s power supply（three phase type）
Non-resumable27 The driver module’s input current sampling circuit damaged

28 No wiring of the compressor No wiring between compressor and it’s driver module Non-resumable
Compressor phase U or V or W  over  current detected   by 
compressor driver module（details  refer to service manual ）

Drive module’s ambient temp. sensor abnormal
The temperature detected is not within the range of -55°Ｃ to 90 °Ｃ Resumable

Non-resumable

After compressor running for 3 minutes, switch been detected uncon-
nected for 60seconds Or unconnected for 30seconds at standby

High pressure switch abnormal

43
The maximum temperature value of Tc and Te is over 65 °Ｃ,Error 
lock  if it occurs 3 times in 30 minutes

45 System low pressure protection
The minimum temperature value of indoor pipe Tm and outdoorTs
 is lower than-45 °Ｃ at cooling mode or minimum temperature value
 of outdoor  Tc and outdoor Te is lower than-45 °Ｃat heating mode 

Non-resumable

Non-resumable

Non-resumable

Non-resumable

Non-resumable

21

Indoor pipe temperature too high protection Indoor pipe temperature Tm over 63°Ｃ，error clear within 3 minutes 
if temperature goes down and lower than 52°Ｃ.

Resumable
BLU

WHT

BLU

RD

BLU
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CIRCUIT DIAGRAM OF OUTDOOR UNIT

***************************************************************Tcm:Temperature sensor of condenser’s middle position
Ts:Compressor suction temperature sensor
Te: Defrost tempreature sensor
Tao:Outdoor unit ambient temperature sensor
Td:Compressor dischargetemperature sensor
Th:Temperature sensor of hot water（optional）
E.E.V:Electronic expansion valve

 LP:Low pressure switch
 HP:High pressure switch
DERD:Demand response enabling device (Only used in

 Australia and New Zealand area ）

***************************************************************
BLK:black   WHT:white    RD:red    Y/G:yellow/green 

Explanation of abbreviations 1:

BLU:blue    BRN:brown

1.SW3is used for central control adress selection
refer to service manual to get more details
2.Once out of factory ,do not change the switches
 of SW4,SW5,SW6,SW7without technical guidence.
3.Can do the parameters checking work by button 
switches SW4/SW5/SW6/SW7 and digital display
 LED 3,refer to service manual to get more details.
4.For maintenance safety  ,please operate after pow-
er supply cut off at least 3 minutes
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OUTDOOR UNIT TROUBLE SHOOTING 

EEPROM  malfunction Non-resumable

Indoor pipe temperature sensor too low 
protection

Non-resumable

Resumable

Communication abnormal between control 
board and compressor driver module

Control board can not communicating with compressor driver module
 over  4 minutes

Resumable

Compressor overcurrent detected   by  control 
board

Non-resumable

Input over current occured been detected by PIM’s hardware

DC voltage  or AC voltage high Resumable

The driver module’s Compressor current sampling circuit damagedCompressor current sampling circuit fault Non-resumable

DC fan motor fault Non-resumable

Outdoor defrosting temp. sensor Te abnormal Resumable
Suction temp.sensor Ts abnormal

Outdoor ambient temp. sensor Ta abnormal Resumable

Discharging temp. sensor Td abnormal Resumable

ResumableCommunication abnormal between indoor unit 
and outdoor unit
Lack of refrigerant or discharging pipe blocked Non-resumable

4-way vavle converse abnormal Non-resumable

Compressor motor desynchronizing

DC voltage  or AC voltage low Resumable

Non-resumable

Temperature too high for compressor driver 
module

Input current sampling circuit fault 

Compressor overcurrent detected   by 
compressor driver module

The temperature detected is not within the range of -25°Ｃ to 150 °Ｃ
Mid-condenser temp. sensor TC abnormal

After compressor running for 3 minutes, switch been detected open 
circuit for 30seconds ,Error lock if it occurs 3 times in 1 hour.

Low pressure switch abnormal

Outdoor  condenser temperatureTC too high
protection

Non-resumable

Note: 1.The outdoor control board’s LED3 indicates the outdoor error code. for example,the error code 12，LED3 will display 12 and keep flashing.
 2.NO-resumable means error will not clear unless:a. clean out the fault factor b. Cut the power supply off and re-offer  again after point a achieved 
 3.         The indoor unit can also indictes the outdoor malfuction code too. Please refer to indoor unit manul or indoor trouble shooting to get the method .

Non-resumable

Error 
code Malfunction Description Diagnosis and Analysis Remark

1
2

3
4
5

6
7

9

10

44

42
39
38
37

26
25

22

19

18

17

16

15

13
12

11

20

Resumable

EEPROM chip damaged or   data wrong or related circuit damaged
PIM （power intelligent module)hardware over
current
Compressor over current during  deceleration Over current occured during  compressor deceleration period

Compressor over current  been detected   by  control board

AC power supply of the driver module get voltage over 280VAC
or  driver module get high DC-BUS voltage  over 390VDC

8 Discharge temperature too high protection Compressor discharge temperature over 115°Ｃ，error clear within
3 minutes if temperature goes down and lower than 115°Ｃ. 
Error status lock if it occurs 3 times in 1 hour.

Non-resumable

DC fan motor damage or  not connected or related circuit broken.
Error status confirm and lock if occurs 3 times within 30 minutes
Sensor temperature been detected below  -55°Ｃor higher than 90°Ｃ
or been detected as short circuit or open circuit.
Sensor temperature been detected below  -40°Ｃor higher than 90°Ｃ
or been detected short circuit or open circuit 
Sensor temperature been detected below  -40°Ｃor higher than 150°Ｃ
or been detected short circuit or open circuit .

PFC circuit loop high voltage14 Overvoltage  been detected in driver module’s power factor correction 
circuit loop.  
Outdoor unit control board can not communicating with intdoor unit

 control board  over  4 minutes
Discharge & suction temperatureTd-Ts≥80°Ｃafter compressor  started 
10 minutes.Error status  lock if it occurs 3 times in 1 hour.

Resumable

Indoor pipe & indoor ambient temperatureTm-Tai≥-2°Ｃ after compress-
or  started 10 minutes.Error status lock if it occurs 3 times in 1 hour.
Rotor desynchronizing occured ,caused by overload or load sharply 
fluctuating or compressor current sensor cicuit abnormal or one of the
inverter’s gate drive signal missing 
AC power supply of the driver module get voltage lower than 155VAC
 or  driver module get high DC-BUS voltage   lower than 180VDC

Non-resumable

Indoor pipe temperature too low，outdoor unit stop toprevent indoor
 heat exchange system icing and to prevent the indoor unit outlet air
too low at the same time.

PFC circuit loop overcurrent Overcurrent  been detected in power factor correction circuit loop.  

23 Compressor driver module’s PIM temperature over 90°Ｃ,Error stat-
us  lock if it occurs 3 times in 1 hour. Non-resumable

24 Compressor start failure
Compressor start failure been detected by driver driver module or
 wrong compressor wiring 

Non-resumable

Input overcurrent of the drive module
Input current of the compressor drive  module higher than EEPROM
setting(details refer to service manual ）Lock if occurs 3 times in 1 hour

Lack phase of the drive module Lack phase of the drive module’s power supply（three phase type）
Non-resumable27 The driver module’s input current sampling circuit damaged

28 No wiring of the compressor No wiring between compressor and it’s driver module Non-resumable
Compressor phase U or V or W  over  current detected   by 
compressor driver module（details  refer to service manual ）

Drive module’s ambient temp. sensor abnormal
The temperature detected is not within the range of -55°Ｃ to 90 °Ｃ Resumable

Non-resumable

After compressor running for 3 minutes, switch been detected uncon-
nected for 60seconds Or unconnected for 30seconds at standby

High pressure switch abnormal

43
The maximum temperature value of Tc and Te is over 65 °Ｃ,Error 
lock  if it occurs 3 times in 30 minutes

45 System low pressure protection
The minimum temperature value of indoor pipe Tm and outdoorTs
 is lower than-45 °Ｃ at cooling mode or minimum temperature value
 of outdoor  Tc and outdoor Te is lower than-45 °Ｃat heating mode 

Non-resumable

Non-resumable

Non-resumable

Non-resumable

Non-resumable

21

Indoor pipe temperature too high protection Indoor pipe temperature Tm over 63°Ｃ，error clear within 3 minutes 
if temperature goes down and lower than 52°Ｃ.

Resumable
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8.4 Połączenie elektryczne

1U90S2SS2FA 1U105S2SS1FA 1U105S2SS2FA 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FA  1U140S2SP1FA 
1U140S2SN1FA  1U125S2SN2FA  1U140S2SP2FA

Połącz agregat z klimatyzatorami przewodami komunikacyjnymi – żyły przewodów podłącz do identycznych 
zacisków na obu urządzeniach.

Jedn. wewn. A Jedn. wewn. B Jedn. wewn. C

Przewód zasilający: H05RN-F3G 4.0mm2

Przewód komunikacyjny: H05RN-F4G 2.5mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F2G 2.0mm2

Listwa zaciskowa

Zasilanie
1f, 220~240V~, 50/60Hz



1U105S2SS1FB 1U125S2SN1FB 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB  1U140S2SN1FB  1U160S2SN1FB  
1U125S2SN2FB  1U140S2SP2FB

R S T N

Listwa zaciskowa

Zasilanie
3f, 380~400V~, 50/60Hz

Jedn. wewn. A Jedn. wewn. B Jedn. wewn. C

Połącz agregat z klimatyzatorami przewodami komunikacyjnymi – żyły przewodów podłącz do identycznych 
zacisków na obu urządzeniach.

Przewód zasilający: H05RN-F3G 4.0mm2

Przewód komunikacyjny: H05RN-F4G 2.5mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F2G 2.0mm2



3U55S2SR5FA   3U70S2SR5FA

Sterownik centralny

Listwa zaciskowa

Zasilanie
1f, 220~240V~, 50/60Hz

Jedn. wewn. A Jedn. wewn. B Jedn. wewn. C

Połącz agregat z klimatyzatorami przewodami komunikacyjnymi – żyły przewodów podłącz do identycznych 
zacisków na obu urządzeniach.

Przewód zasilający: H05RN-F3G 4.0mm2

Przewód komunikacyjny: H05RN-F4G 2.5mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F2G 2.0mm2



Teminal block

Power Supply
1PH,220~240V~,50/60Hz

Central Controller

Indoor Unit A Indoor Unit B Indoor Unit C

4U75S2SR5FA   4U85S2SR5FA

Power Supply Cable: H05RN-F3G 4.0mm2

Connecting Cable: H05RN-F4G 2.0mm2

Connecting Cable: H05RN-F2G 2.0mm2

Listwa zaciskowa

Zasilanie
1f, 220~240V~, 50/60Hz

Jedn. wewn. A Jedn. wewn. B Jedn. wewn. C Jedn. wewn. D

Sterownik centralny

Połącz agregat z klimatyzatorami przewodami komunikacyjnymi – żyły przewodów podłącz do identycznych 
zacisków na obu urządzeniach.

Przewód zasilający: H05RN-F3G 4.0mm2

Przewód komunikacyjny: H05RN-F4G 2.5mm2

Przewód komunikacyjny H05RN-F2G 2.0mm2



5U90S2SS5FA  5U105S2SS5FA   5U125S2SN1FA   
Teminal block

Indoor Unit A Indoor Unit B Indoor Unit C Indoor Unit D 

Power Supply Cable: H05RN-F3G 4.0mm2

Connecting Cable: H05RN-F4G 2.0mm2

Connecting Cable: H05RN-F2G 2.0mm2

Power Supply
1PH,220~240V~,50/60Hz

Komunikacja

Śruba

Listwa zaciskowa

Listwa zaciskowa

Sterownik centralny

Jedn. wewn. A Jedn. wewn. B Jedn. wewn. C Jedn. wewn. D Jedn. wewn. E



Zamocuj listwę zaciskową w tym miejscu

Zamontuj przewody w ten 
sposób
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8.5 Schemat chłodniczy
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8.6 Wartości graniczne dotyczące instalacji rurociągów
1U90S2SS2FA     1U105S2SS1FA/B     1U125S2SN1FA/B    1U140S2SN1FA/B   1U140S2SP1FA/
B
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Jednostka zewnętrz. Jednostka wewn. Ilość jed. wewnętrznych Strona gazowa Strona cieczowa Model rozgałęziacza Reduktor

AB50S2SC1FA
AC50S2SG1FA 2

AD50S2SM3FA
AD50S2SS1FA

2

AB71S2SG1FA
AC71S2SG1FA

AD71S2SM3FA
AD71S2SS1FA

AB35S2SC1FA
AC35S2SG1FA

3

AD35S2SM3FA
AD35S2SS1FA

3

AB50S2SC1FA
AC50S2SG1FA

3

AD50S2SM3FA
AD50S2SS1FA

3

AB35S2SC1FA
AC35S2SG1FA

AD35S2SM3FA
AD35S2SS1FA

0150539135

  FQG-2Y200A
Z wyjątkiem

1U160S2SP1FB)

0150713967
Z wyjątkiem

1U160S2SP1FB

FQG-4Y200A
Z wyjątkiem 

1U160S2SP1FB

0150713967
Z wyjątkiem 

1U160S2SP1FB

FQG-3Y200A
Z wyjątkiem 

1U160S2SP1FB

0150713967
Z wyjątkiem

1U160S2SP1FB

Uwaga: W przypadku modeli MAXI SPLIT należy wybrać odpowiednie rozgałęziacze zgodnie z kombinacją jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Szczegółowe metody 
instalacji znajdują się w instrukcji instalacji. Kolektory i rurociągi są elementami opcjonalnymi, należy je zakupić osobno zgodnie z rzeczywistymi potrzebami 
instalacyjnymi.

2

4

 FQG-2Y100A /

System MAXI SPLIT to rozwiązanie dla otwartych przestrzeni w średniej wielkości obiektach, takich jak sklepy czy biura, gdzie wymagane są dwie, trzy lub cztery 
jednostki wewnętrzne. Na przykład jedną jednostkę zewnętrzną można podłączyć do kaset (seria AB)/Convertible (seria AC) lub do kanałówek (seria AD) za pomocą 
rozgałęziaczy. Poniżej odpowiednie informacje i pasujący model jednostki wewnętrznej i rozgałęziaczy.

Tabela dopasowania MAXI SPLIT

1U105S2SS2FA

1U105S2SS1FA

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB
1U140S2SN1FA
1U140S2SN1FB
1U160S2SP1FB

FQG-3Y100A /

1U105S2SS1FB

1U105S2SS1FB

1U125S2SN2FA
1U125S2SN2FB
1U140S2SP2FA
1U140S2SP2FB

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB
1U140S2SN1FA
1U140S2SN1FB
1U160S2SP1FB
1U125S2SN2FA
1U125S2SN2FB
1U140S2SP2FA
1U140S2SP2FB

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB
1U140S2SN1FA
1U140S2SN1FB
1U160S2SP1FB
1U125S2SN2FA
1U125S2SN2FB
1U140S2SP2FA
1U140S2SP2FB

1U105S2SS1FA



Informacje o długości przewodów znajdują się w poniższej tabeli.

3U55S2SR5FA   3U70S2SR5FA

Parametr Urządzenie Opis Standard Maks. 
Rura czynnika 

ciekłego A, B, C mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika ciekłego Ø 6,35 / 

Rura czynnika 
gazowego A, B, C mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika gazowego Ø 9,52 / 

L1 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L2 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L3 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 

L1 + L2 + L3 m Całkowita długość rurociągu czynnika ciekłego ≤ 30 3U55<50 
3U70<60 

H 
m Różnica wysokości m-dzy każdą parą jednostek wewnętrznych, gdy 

j. zewnętrzna leży między nimi w osi pionowej ≤ 1 ≤ 15 

m Różnica wysokości m-dzy każdą parą jednostek wewnętrznych, gdy 
j. zewnętrzna leży na wysokości jednej z j. wewnętrznych ≤ 1 ≤ 7,5 

H+ m Różnica wysokości między j. zewnętrzną i wewnętrzną ≤ 5 ≤ 15 

H 
m Różnica wysokości m-dzy j. zewnętrzną i wewnętrzną, gdy j. 

zewnętrzna leży między j. wewnętrznymi w osi pionowej ≤ 5 ≤ 7,5 

m Różnica wysokości m-dzy j. zewnętrzną i wewnętrzną, gdy j. 
zewnętrzna leży na wysokości jednej z j. wewnętrznych ≤ 5 ≤ 15 



Informacje o długości przewodów znajdują się w poniższej tabeli.

4U75S2SR5FA   4U85S2SR5FA

Parametr Urządzenie Opis Standard Maks.
Rura czynnika 

ciekłego A, B, C, D mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika ciekłego Ø 6,35 /

Rura czynnika 
gazowego A, B, C mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika gazowego Ø 9,52 /

Rura czynnika 
gazowego D mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika gazowego Ø 12,7 /

L1 (jeden kierunek) mm Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25
L2 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25
L3 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25
L4 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25

L1+L2+L3+L4 m Całkowita długość rurociągu czynnika ciekłego ≤ 40 ≤ 70

H
m Różnica wysokości m-dzy każdą parą jednostek wewnętrznych, gdy 

j. zewnętrzna leży między nimi w osi pionowej ≤ 1 ≤ 15

m Różnica wysokości m-dzy każdą parą jednostek wewnętrznych, gdy 
j. zewnętrzna leży na wysokości jednej z j. wewnętrznych ≤ 1 ≤ 7,5

H+ m Różnica wysokości między j. zewnętrzną i wewnętrzną ≤ 5 ≤ 15

H-
m Różnica wysokości m-dzy j. zewnętrzną i wewnętrzną, gdy j. 

zewnętrzna leży między j. wewnętrznymi w osi pionowej ≤ 5 ≤ 15

m Różnica wysokości m-dzy j. zewnętrzną i wewnętrzną, gdy j. 
zewnętrzna leży na wysokości jednej z j. wewnętrznych ≤ 5 ≤ 15



Informacje o długości przewodów znajdują się w poniższej tabeli.

5U90S2SS5FA   5U105S2SS5FA  

Parametr Urządzenie Opis Standard Maks. 
Rura czynnika 

ciekłego A, B, C, D, E mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika ciekłego Ø 6,35 / 

Rura czynnika 
gazowego A, B, C, D mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika gazowego Ø 9,52 / 

Rura czynnika 
gazowego E mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika gazowego Ø 12,7 / 

L1 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L2 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L3 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L4 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L5 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L1+L2+L3+L4+L5 m Całkowita długość rurociągu czynnika ciekłego ≤ 40 ≤ 80 

H 
m Różnica wysokości m-dzy każdą parą jednostek wewnętrznych, gdy 

j. zewnętrzna leży między nimi w osi pionowej ≤ 1 ≤ 15 

m Różnica wysokości m-dzy każdą parą jednostek wewnętrznych, gdy 
j. zewnętrzna leży na wysokości jednej z j. wewnętrznych ≤ 1 ≤ 7,5 

H+ m Różnica wysokości między j. zewnętrzną i wewnętrzną ≤ 5 ≤ 15 

H- 
m Różnica wysokości m-dzy j. zewnętrzną i wewnętrzną, gdy j. 

zewnętrzna leży między j. wewnętrznymi w osi pionowej ≤ 5 ≤ 7,5 

m Różnica wysokości m-dzy j. zewnętrzną i wewnętrzną, gdy j. 
zewnętrzna leży na wysokości jednej z j. wewnętrznych ≤ 5 ≤ 15 



5U125S2SN1FA  

Informacje o długości przewodów znajdują się w poniższej tabeli.

Parametr Urządzenie Opis Standard Maks. 
Rura czynnika 

ciekłego A, B, C, D, E mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika ciekłego Ø 6,35 / 

Rura czynnika 
gazowego A, B, C, D mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika gazowego Ø 9,52 / 

Rura czynnika 
gazowego E mm Wymiar rury na króćcu strony czynnika gazowego Ø 12,7 / 

L1 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L2 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L3 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L4 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L5 (jeden kierunek) m Maks. dł. rurociągu m-dzy j. wewn. i zewn. w kierunku obiegu ≤ 10 ≤ 25 
L1+L2+L3+L4+L5 m Całkowita długość rurociągu czynnika ciekłego ≤ 50 ≤ 100 

H 
m Różnica wysokości m-dzy każdą parą jednostek wewnętrznych, gdy 

j. zewnętrzna leży między nimi w osi pionowej ≤ 1 ≤ 15 

m Różnica wysokości m-dzy każdą parą jednostek wewnętrznych, gdy 
j. zewnętrzna leży na wysokości jednej z j. wewnętrznych ≤ 1 ≤ 7,5 

H+ m Różnica wysokości między j. zewnętrzną i wewnętrzną ≤ 5 ≤ 15 

H- 
m Różnica wysokości m-dzy j. zewnętrzną i wewnętrzną, gdy j. 

zewnętrzna leży między j. wewnętrznymi w osi pionowej ≤ 5 ≤ 7,5 

m Różnica wysokości m-dzy j. zewnętrzną i wewnętrzną, gdy j. 
zewnętrzna leży na wysokości jednej z j. wewnętrznych ≤ 5 ≤ 15 



8.7 Kombinacje i dane 
3U55S2SR5FA
CHŁODZENIE

Kom
b.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW)

Pobór mocy 
(kW)

Całkowite
natężenie (A)

EER KLASA
EN

ER
G

.

SEER
 

KLASA
EN

ER
G

. Jed.
A

Jed.
B

Jed.
C

Jed.
A

Jed. 
B

Jed.
C

Dane
min.

Dane 
znam.
. 

Dane
max. 

Dane
min.

Dane
znam.

Dane
max.

Dane
min.

Dane
znam.

Dane 
max.

Wydajn.
znam.

1x1

2.0 — — 2.00 — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.62 1.50 2.44 2.83 6.48 — — — —
2.5 — — 2.60 — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.78 1.65 2.44 3.56 7.13 — — — —
3.5 — — 3.60 — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.07 1.76 2.44 4.88 7.61 — — — —
4.2 — — 4.40 — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.28 2.15 2.44 5.84 9.29 — — — —
5.0 — — 5.20 — — 1.40 5.00 6.60 0.55 1.38 2.24 2.44 6.30 9.68 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — 2.00 2.00 — 1.60 4.00 5.60 0.55 1.18 2.50 2.44 5.38 10.80 3.39 A 6.80 A++
2.0 2.5 — 2.00 2.60 — 1.80 4.60 6.60 0.55 1.28 2.50 2.44 5.84 10.80 3.59 A 6.80 A++
2.0 3.5 — 1.79 3.21 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.36 2.50 2.44 6.20 10.80 3.68 A 7.00 A++
2.0 4.2 — 1.56 3.44 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.36 2.50 2.44 6.20 10.80 3.68 A 7.00 A++
2.0 5.0 — 1.39 3.61 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.36 2.50 2.44 6.20 10.80 3.68 A 7.00 A++
2.5 2.5 — 2.50 2.50 — 2.00 5.00 6.60 0.55 1.36 2.50 2.44 6.20 10.80 3.68 A 7.00 A++
2.5 3.5 — 2.10 2.90 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.34 2.50 2.44 6.11 10.80 3.73 A 7.00 A++
2.5 4.2 — 1.86 3.14 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.34 2.50 2.44 6.11 10.80 3.73 A 7.40 A++
2.5 5.0 — 1.67 3.33 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.34 2.50 2.44 6.11 10.80 3.73 A 7.80 A++
3.5 3.5 — 2.50 2.50 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.34 2.50 2.44 6.11 10.80 3.73 A 7.80 A++

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 1.67 1.67 1.67 2.10 5.00 6.60 0.55 1.29 2.50 2.44 5.89 10.80 3.88 A 7.60 A++
2.0 2.0 2.5 1.52 1.52 1.97 2.10 5.00 6.60 0.55 1.29 2.50 2.44 5.89 10.80 3.88 A 8.00 A++
2.0 2.0 3.5 1.32 1.32 2.37 2.10 5.00 6.60 0.55 1.27 2.50 2.44 5.79 10.80 3.94 A 8.00 A++
2.0 2.5 2.5 1.39 1.81 1.81 2.10 5.00 6.60 0.55 1.27 2.50 2.44 5.79 10.80 3.94 A 8.30 A++
2.0 2.5 3.5 1.22 1.59 2.20 2.10 5.00 6.60 0.55 1.27 2.50 2.44 5.79 10.80 3.94 A 8.30 A++
2.5 2.5 2.5 1.67 1.67 1.67 2.10 5.00 6.60 0.55 1.25 2.50 2.44 5.70 10.80 4.00 A 8.50 A+++
2.5 2.5 3.5 1.48 1.48 2.05 2.10 5.00 6.60 0.55 1.25 2.50 2.44 5.70 10.80 4.00 A 8.50 A+++



C
om

b.

Combinations
Rated 

capacity(Kw)
 (Nom. cooling)

total cooling 
capacity(kW)

total power input
(kW)

total current 
(A)@230V

EER 
(W/W)

EN
ER

G
Y

LABEL

SEER
 

(W
/W

)

EN
ER

G
Y

LABELUnit 
A

Unit 
B

Unit 
C

Unit 
A

Unit 
B

Unit 
C

min. 
data

rated 
data

max. 
data

min. 
data

rated 
data

max. 
Data

min. 
data

rated 
data

max. 
Data

rated 
capacity

1x1

2.0 — — 2.00 — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.62 1.50 2.44 2.83 6.48 — — — —
2.5 — — 2.60 — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.78 1.65 2.44 3.56 7.13 — — — —
3.5 — — 3.60 — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.07 1.76 2.44 4.88 7.61 — — — —
4.2 — — 4.40 — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.28 2.15 2.44 5.84 9.29 — — — —
5.0 — — 5.20 — — 1.40 5.00 6.60 0.55 1.38 2.24 2.44 6.30 9.68 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — 2.00 2.00 — 1.60 4.00 5.60 0.55 1.18 2.50 2.44 5.38 10.80 3.39 A 6.80 A++
2.0 2.5 — 2.00 2.60 — 1.80 4.60 6.60 0.55 1.28 2.50 2.44 5.84 10.80 3.59 A 6.80 A++
2.0 3.5 — 1.79 3.21 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.36 2.50 2.44 6.20 10.80 3.68 A 7.00 A++
2.0 4.2 — 1.56 3.44 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.36 2.50 2.44 6.20 10.80 3.68 A 7.00 A++
2.0 5.0 — 1.39 3.61 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.36 2.50 2.44 6.20 10.80 3.68 A 7.00 A++
2.5 2.5 — 2.50 2.50 — 2.00 5.00 6.60 0.55 1.36 2.50 2.44 6.20 10.80 3.68 A 7.00 A++
2.5 3.5 — 2.10 2.90 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.34 2.50 2.44 6.11 10.80 3.73 A 7.00 A++
2.5 4.2 — 1.86 3.14 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.34 2.50 2.44 6.11 10.80 3.73 A 7.40 A++
2.5 5.0 — 1.67 3.33 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.34 2.50 2.44 6.11 10.80 3.73 A 7.80 A++
3.5 3.5 — 2.50 2.50 — 2.10 5.00 6.60 0.55 1.34 2.50 2.44 6.11 10.80 3.73 A 7.80 A++

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 1.67 1.67 1.67 2.10 5.00 6.60 0.55 1.29 2.50 2.44 5.89 10.80 3.88 A 7.60 A++
2.0 2.0 2.5 1.52 1.52 1.97 2.10 5.00 6.60 0.55 1.29 2.50 2.44 5.89 10.80 3.88 A 8.00 A++
2.0 2.0 3.5 1.32 1.32 2.37 2.10 5.00 6.60 0.55 1.27 2.50 2.44 5.79 10.80 3.94 A 8.00 A++
2.0 2.5 2.5 1.39 1.81 1.81 2.10 5.00 6.60 0.55 1.27 2.50 2.44 5.79 10.80 3.94 A 8.30 A++
2.0 2.5 3.5 1.22 1.59 2.20 2.10 5.00 6.60 0.55 1.27 2.50 2.44 5.79 10.80 3.94 A 8.30 A++
2.5 2.5 2.5 1.67 1.67 1.67 2.10 5.00 6.60 0.55 1.25 2.50 2.44 5.70 10.80 4.00 A 8.50 A+++
2.5 2.5 3.5 1.48 1.48 2.05 2.10 5.00 6.60 0.55 1.25 2.50 2.44 5.70 10.80 4.00 A 8.50 A+++

GRZANIE

Kom
b.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW)

Pobór mocy 
(kW)

Całkowite
natężenie (A)

COP KLASA
EN

ER
G

.

SC
O

P 

KLASA
EN

ER
G

.Jed. 
A

Jed.
B

Jed.
C

Jed.
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Dane
min.

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane 
min.  

Dane
znam.

Dane
max.

Dane
min.

Dane 
znam. 

Dane
max.

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — 2.30 — — 0.80 2.30 4.00 0.55 0.63 1.80 2.44 2.76 7.77 — — — —
2.5 — — 3.60 — — 0.80 3.60 6.00 0.55 0.98 1.90 2.44 4.29 8.20 — — — —
3.5 — — 4.50 — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.20 2.00 2.44 5.25 8.64 — — — —
4.2 — — 5.40 — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.40 2.00 2.44 6.12 8.64 — — — —
5.0 — — 6.00 — — 1.50 6.00 7.20 0.55 1.55 2.20 2.44 6.78 9.50 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — 2.30 2.30 — 1.20 4.60 7.20 0.55 1.25 2.10 2.44 5.47 9.07 3.68 A 3.90 A
2.0 2.5 — 2.30 3.60 — 1.20 5.90 7.20 0.55 1.54 2.10 2.44 6.74 9.07 3.83 A 3.95 A
2.0 3.5 — 2.16 4.24 — 1.20 6.40 7.20 0.55 1.72 2.10 2.44 7.52 9.07 3.72 A 3.95 A
2.0 4.2 — 1.91 4.49 — 1.70 6.40 7.20 0.55 1.70 2.10 2.44 7.44 9.07 3.76 A 3.95 A
2.0 5.0 — 1.77 4.63 — 1.70 6.40 7.20 0.55 1.70 2.10 2.44 7.44 9.07 3.76 A 3.95 A
2.5 2.5 — 3.20 3.20 — 1.70 6.40 7.20 0.55 1.68 2.20 2.44 7.35 9.50 3.81 A 4.00 A+
2.5 3.5 — 2.84 3.56 — 1.70 6.40 7.20 0.55 1.68 2.20 2.44 7.35 9.50 3.81 A 4.00 A+
2.5 4.2 — 2.56 3.84 — 1.70 6.40 7.20 0.55 1.66 2.20 2.44 7.26 9.50 3.86 A 4.10 A+
2.5 5.0 — 2.40 4.00 — 1.70 6.40 7.20 0.55 1.66 2.20 2.44 7.26 9.50 3.86 A 4.20 A+
3.5 3.5 — 3.20 3.20 — 1.70 6.40 7.20 0.55 1.66 2.20 2.44 7.26 9.50 3.86 A 4.20 A+

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 2.13 2.13 2.13 1.70 6.40 7.20 0.55 1.64 2.20 2.44 7.17 9.50 3.90 A 4.30 A+
2.0 2.0 2.5 1.80 1.80 2.81 1.70 6.40 7.20 0.55 1.63 2.20 2.44 7.13 9.50 3.93 A 4.40 A+
2.0 2.0 3.5 1.62 1.62 3.16 1.70 6.40 7.20 0.55 1.63 2.20 2.44 7.13 9.50 3.93 A 4.40 A+
2.0 2.5 2.5 1.55 2.43 2.43 1.70 6.40 7.20 0.55 1.62 2.20 2.44 7.09 9.50 3.95 A 4.50 A+
2.0 2.5 3.5 1.42 2.22 2.77 1.70 6.40 7.20 0.55 1.62 2.20 2.44 7.09 9.50 3.95 A 4.50 A+
2.5 2.5 2.5 2.13 2.13 2.13 1.70 6.40 7.20 0.55 1.60 2.20 2.44 7.00 9.50 4.00 A 4.60 A++
2.5 2.5 3.5 1.97 1.97 2.46 1.70 6.40 7.20 0.55 1.60 2.20 2.44 7.00 9.50 4.00 A 4.60 A++



3U70S2SR5FA Kombinacje i dane 
CHŁODZENIE

Kom
b.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW)

Pobór mocy 
(kW)

Całkowite
natężenie (A)

EER KLASA
EN

ER
G

. 

SEER
 

KLASA
EN

ER
G

. Jed.
A

Jed. 
B

Jed.
C

Jed. 
A

Jed.
B

Jed. 
C

Dane.
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.

Dane
min.   

Dane 
znam. 

Dane
max.  

Dane
min. 

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — 2.00 — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.62 1.30 2.44 2.75 5.75 — — — —
2.5 — — 2.60 — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.79 1.34 2.44 3.50 5.91 — — — —
3.5 — — 3.60 — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.09 1.65 2.44 4.84 7.30 — — — —
4.2 — — 4.40 — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.32 1.90 2.44 5.86 8.40 — — — —
5.0 — — 5.20 — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.55 2.00 2.44 6.88 8.85 — — — —
7.1 — — 6.50 — — 1.50 6.50 7.40 0.55 1.92 2.60 2.44 8.52 11.50 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — 2.00 2.00 — 1.80 4.00 5.60 0.55 1.21 2.60 2.44 5.37 11.50 3.31 A 6.80 A++
2.0 2.5 — 2.00 2.60 — 1.80 4.60 6.70 0.55 1.35 2.60 2.44 5.99 11.50 3.41 A 6.80 A++
2.0 3.5 — 2.00 3.60 — 1.80 5.60 7.50 0.55 1.65 2.60 2.44 7.32 11.50 3.39 A 6.90 A++
2.0 4.2 — 2.00 4.40 — 1.80 6.40 7.60 0.55 1.89 2.60 2.44 8.39 11.50 3.39 A 6.90 A++
2.0 5.0 — 1.94 5.06 — 2.40 7.00 7.60 0.55 2.02 2.60 2.44 8.96 11.50 3.47 A 6.90 A++
2.5 2.5 — 2.60 2.60 — 2.00 5.20 7.40 0.55 1.52 2.60 2.44 6.74 11.50 3.42 A 6.90 A++
2.5 3.5 — 2.60 3.60 — 2.00 6.20 7.60 0.55 1.79 2.60 2.44 7.94 11.50 3.46 A 6.90 A++
2.5 4.2 — 2.60 4.40 — 2.40 7.00 7.60 0.55 2.02 2.60 2.44 8.96 11.50 3.47 A 7.00 A++
2.5 5.0 — 2.33 4.67 — 2.40 7.00 7.60 0.55 2.00 2.60 2.44 8.87 11.50 3.50 A 7.00 A++
3.5 3.5 — 3.40 3.40 — 2.40 6.80 7.60 0.55 2.00 2.60 2.44 8.87 11.50 3.40 A 7.00 A++
3.5 4.2 — 3.15 3.85 — 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 7.20 A++
3.5 5.0 — 2.86 4.14 — 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 7.40 A++
4.2 4.2 — 3.50 3.50 — 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 7.40 A++

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.00 2.40 6.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.76 11.50 3.43 A 7.60 A++
2.0 2.0 2.5 2.00 2.00 2.60 2.40 6.60 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.76 11.50 3.77 A 7.80 A++
2.0 2.0 3.5 1.84 1.84 3.32 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 7.80 A++
2.0 2.0 4.2 1.67 1.67 3.67 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.00 A++
2.0 2.0 5.0 1.52 1.52 3.96 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.00 A++
2.0 2.5 2.5 1.94 2.53 2.53 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.20 A++
2.0 2.5 3.5 1.71 2.22 3.07 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.20 A++
2.0 2.5 4.2 1.56 2.02 3.42 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.30 A++
2.0 2.5 5.0 1.43 1.86 3.71 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 8.30 A++
2.0 3.5 3.5 1.52 2.74 2.74 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 8.40 A++
2.0 3.5 4.2 1.40 2.52 3.08 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.40 A++
2.5 2.5 2.5 2.33 2.33 2.33 2.40 7.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.80 11.50 4.00 A 8.50 A+++
2.5 2.5 3.5 2.07 2.07 2.86 2.40 7.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.80 11.50 4.00 A 8.50 A+++
2.5 2.5 4.2 1.90 1.90 3.21 2.40 7.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.80 11.50 4.00 A 8.50 A+++
2.5 3.5 3.5 1.86 2.57 2.57 2.40 7.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.80 11.50 4.00 A 8.50 A+++



C
om

b.

Combinations
Rated 

capacity(Kw)
 (Nom. cooling)

total cooling 
capacity(kW)

total power input
(kW)

total current 
(A)@230V

EER 
(W/W)

EN
ER

G
Y

LABEL

SEER
 

(W
/W

)

EN
ER

G
Y

LABELUnit 
A

Unit 
B

Unit 
C

Unit 
A

Unit 
B

Unit 
C

min. 
data

rated 
data

max. 
data

min. 
data

rated 
data

max. 
Data

min. 
data

rated 
data

max. 
Data

rated 
capacity

1x1

2.0 — — 2.00 — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.62 1.30 2.44 2.75 5.75 — — — —
2.5 — — 2.60 — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.79 1.34 2.44 3.50 5.91 — — — —
3.5 — — 3.60 — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.09 1.65 2.44 4.84 7.30 — — — —
4.2 — — 4.40 — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.32 1.90 2.44 5.86 8.40 — — — —
5.0 — — 5.20 — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.55 2.00 2.44 6.88 8.85 — — — —
7.1 — — 6.50 — — 1.50 6.50 7.40 0.55 1.92 2.60 2.44 8.52 11.50 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — 2.00 2.00 — 1.80 4.00 5.60 0.55 1.21 2.60 2.44 5.37 11.50 3.31 A 6.80 A++
2.0 2.5 — 2.00 2.60 — 1.80 4.60 6.70 0.55 1.35 2.60 2.44 5.99 11.50 3.41 A 6.80 A++
2.0 3.5 — 2.00 3.60 — 1.80 5.60 7.50 0.55 1.65 2.60 2.44 7.32 11.50 3.39 A 6.90 A++
2.0 4.2 — 2.00 4.40 — 1.80 6.40 7.60 0.55 1.89 2.60 2.44 8.39 11.50 3.39 A 6.90 A++
2.0 5.0 — 1.94 5.06 — 2.40 7.00 7.60 0.55 2.02 2.60 2.44 8.96 11.50 3.47 A 6.90 A++
2.5 2.5 — 2.60 2.60 — 2.00 5.20 7.40 0.55 1.52 2.60 2.44 6.74 11.50 3.42 A 6.90 A++
2.5 3.5 — 2.60 3.60 — 2.00 6.20 7.60 0.55 1.79 2.60 2.44 7.94 11.50 3.46 A 6.90 A++
2.5 4.2 — 2.60 4.40 — 2.40 7.00 7.60 0.55 2.02 2.60 2.44 8.96 11.50 3.47 A 7.00 A++
2.5 5.0 — 2.33 4.67 — 2.40 7.00 7.60 0.55 2.00 2.60 2.44 8.87 11.50 3.50 A 7.00 A++
3.5 3.5 — 3.40 3.40 — 2.40 6.80 7.60 0.55 2.00 2.60 2.44 8.87 11.50 3.40 A 7.00 A++
3.5 4.2 — 3.15 3.85 — 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 7.20 A++
3.5 5.0 — 2.86 4.14 — 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 7.40 A++
4.2 4.2 — 3.50 3.50 — 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 7.40 A++

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.00 2.40 6.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.76 11.50 3.43 A 7.60 A++
2.0 2.0 2.5 2.00 2.00 2.60 2.40 6.60 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.76 11.50 3.77 A 7.80 A++
2.0 2.0 3.5 1.84 1.84 3.32 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 7.80 A++
2.0 2.0 4.2 1.67 1.67 3.67 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.00 A++
2.0 2.0 5.0 1.52 1.52 3.96 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.00 A++
2.0 2.5 2.5 1.94 2.53 2.53 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.20 A++
2.0 2.5 3.5 1.71 2.22 3.07 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.20 A++
2.0 2.5 4.2 1.56 2.02 3.42 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.30 A++
2.0 2.5 5.0 1.43 1.86 3.71 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 8.30 A++
2.0 3.5 3.5 1.52 2.74 2.74 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 2.60 2.44 8.07 11.50 3.85 A 8.40 A++
2.0 3.5 4.2 1.40 2.52 3.08 2.40 7.00 7.60 0.55 1.80 2.60 2.44 7.99 11.50 3.89 A 8.40 A++
2.5 2.5 2.5 2.33 2.33 2.33 2.40 7.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.80 11.50 4.00 A 8.50 A+++
2.5 2.5 3.5 2.07 2.07 2.86 2.40 7.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.80 11.50 4.00 A 8.50 A+++
2.5 2.5 4.2 1.90 1.90 3.21 2.40 7.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.80 11.50 4.00 A 8.50 A+++
2.5 3.5 3.5 1.86 2.57 2.57 2.40 7.00 7.60 0.55 1.75 2.60 2.44 7.80 11.50 4.00 A 8.50 A+++

GRZANIE

Kom
b.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW)

Pobór mocy 
(kW)

Całkowite
natężenie (A) 

COP KLASA
EN

ER
G

. 

SC
O

P 

KLASA
EN

ER
G

. Jed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
A

Jed.
B

Jed. 
C

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane 
min. 

Dane
znam.

Dane
max.

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — 2.30 — — 0.80 2.30 4.00 0.55 0.64 1.40 2.44 2.82 5.90 — — — —
2.5 — — 3.60 — — 0.80 3.60 6.00 0.55 0.98 1.50 2.44 4.33 6.33 — — — —
3.5 — — 4.50 — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.22 1.65 2.44 5.40 6.96 — — — —
4.2 — — 5.40 — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.45 1.90 2.44 6.41 8.01 — — — —
5.0 — — 6.00 — — 1.50 6.00 8.00 0.55 1.60 2.00 2.44 7.08 8.43 — — — —
7.1 — — 7.00 — — 1.50 7.00 8.50 0.55 1.84 2.20 2.44 8.14 9.28 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — 2.30 2.30 — 2.60 4.60 8.00 0.55 1.25 2.00 2.44 5.53 8.43 3.68 A 3.80 A
2.0 2.5 — 2.30 3.60 — 2.70 5.90 8.50 0.55 1.60 2.00 2.44 7.08 8.43 3.69 A 3.80 A
2.0 3.5 — 2.30 4.50 — 2.70 6.80 8.50 0.55 1.82 2.10 2.44 8.05 8.86 3.74 A 3.80 A
2.0 4.2 — 2.27 5.33 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.00 2.10 2.44 8.85 8.86 3.80 A 3.90 A
2.0 5.0 — 2.11 5.49 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.00 2.10 2.44 8.85 8.86 3.80 A 3.90 A
2.5 2.5 — 3.60 3.60 — 2.90 7.20 8.50 0.55 2.00 2.10 2.44 8.85 8.86 3.60 B 3.90 A
2.5 3.5 — 3.38 4.22 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.00 2.10 2.44 8.85 8.86 3.80 A 3.90 A
2.5 4.2 — 3.04 4.56 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.00 2.10 2.44 8.85 8.86 3.80 A 3.95 A
2.5 5.0 — 2.85 4.75 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.00 2.10 2.44 8.85 8.86 3.80 A 3.95 A
3.5 3.5 — 3.75 3.75 — 2.90 7.50 8.50 0.55 2.00 2.20 2.44 8.85 9.28 3.75 A 4.00 A+
3.5 4.2 — 3.45 4.15 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.02 2.20 2.44 8.93 9.28 3.76 A 4.00 A+
3.5 5.0 — 3.26 4.34 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.00 2.20 2.44 8.85 9.28 3.80 A 4.10 A+
4.2 4.2 — 3.80 3.80 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.00 2.20 2.44 8.85 9.28 3.80 A 4.10 A+

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 2.30 2.30 2.30 2.90 6.90 8.50 0.55 1.85 2.30 2.44 8.18 9.70 3.73 A 4.20 A+
2.0 2.0 2.5 2.13 2.13 3.34 2.90 7.60 8.50 0.55 1.98 2.30 2.44 8.76 9.70 3.84 A 4.20 A+
2.0 2.0 3.5 1.92 1.92 3.76 2.90 7.60 8.50 0.55 1.96 2.30 2.44 8.67 9.70 3.88 A 4.20 A+
2.0 2.0 4.2 1.75 1.75 4.10 2.90 7.60 8.50 0.55 1.95 2.30 2.44 8.62 9.70 3.90 A 4.30 A+
2.0 2.0 5.0 1.65 1.65 4.30 2.90 7.60 8.50 0.55 1.95 2.30 2.44 8.62 9.70 3.90 A 4.30 A+
2.0 2.5 2.5 1.84 2.88 2.88 2.90 7.60 8.50 0.55 1.93 2.30 2.44 8.54 9.70 3.94 A 4.30 A+
2.0 2.5 3.5 1.68 2.63 3.29 2.90 7.60 8.50 0.55 1.95 2.30 2.44 8.62 9.70 3.90 A 4.40 A+
2.0 2.5 4.2 1.55 2.42 3.63 2.90 7.60 8.50 0.55 1.93 2.30 2.44 8.54 9.70 3.94 A 4.40 A+
2.0 2.5 5.0 1.47 2.30 3.83 2.90 7.60 8.50 0.55 1.94 2.30 2.44 8.58 9.70 3.92 A 4.40 A+
2.0 3.5 3.5 1.55 3.03 3.03 2.90 7.60 8.50 0.55 1.93 2.30 2.44 8.54 9.70 3.94 A 4.50 A+
2.0 3.5 4.2 1.43 2.80 3.36 2.90 7.60 8.50 0.55 1.92 2.30 2.44 8.49 9.70 3.96 A 4.50 A+
2.5 2.5 2.5 2.53 2.53 2.53 2.90 7.60 8.50 0.55 1.90 2.30 2.44 8.40 9.70 4.00 A 4.60 A++
2.5 2.5 3.5 2.34 2.34 2.92 2.90 7.60 8.50 0.55 1.90 2.30 2.44 8.40 9.70 4.00 A 4.60 A++
2.5 2.5 4.2 2.17 2.17 3.26 2.90 7.60 8.50 0.55 1.90 2.30 2.44 8.40 9.70 4.00 A 4.60 A++
2.5 3.5 3.5 2.17 2.71 2.71 2.90 7.60 8.50 0.55 1.90 2.30 2.44 8.40 9.70 4.00 A 4.60 A++



Komb.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa (kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)

EER 

KLASA
ENERG. 

SEER KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed.

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam 

1x1

2.0 — — — 2.00 — — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.66 1.30 2.44 2.93 5.77 — — — —

2.5 — — — 2.60 — — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.86 1.34 2.44 3.82 5.93 — — — —

3.5 — — — 3.60 — — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.20 1.50 2.44 5.32 6.65 — — — —

4.2 — — — 4.40 — — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.40 1.90 2.44 6.21 8.43 — — — —

5.0 — — — 5.20 — — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.65 1.90 2.44 7.32 8.43 — — — —

7.1 — — — 6.50 — — — 1.50 6.50 7.40 0.55 2.05 2.80 2.44 9.09 12.42 — — — —

BI 

(1x2)

2.0 2.0 — — 2.00 2.00 — — 2.00 4.00 5.60 0.55 1.30 3.00 2.44 5.77 13.31 3.08 B 6.20 A++

2.0 2.5 — — 2.00 2.60 — — 2.00 4.60 6.70 0.55 1.50 3.00 2.44 6.65 13.31 3.07 B 6.20 A++

2.0 3.5 — — 2.00 3.60 — — 2.00 5.60 8.10 0.55 1.80 3.00 2.44 7.99 13.31 3.11 B 6.20 A++

2.0 4.2 — — 2.00 4.40 — — 2.00 6.40 7.80 0.55 1.95 3.00 2.44 8.65 13.31 3.28 A 6.20 A++

2.0 5.0 — — 2.00 5.20 — — 2.00 7.20 8.70 0.55 2.20 3.00 2.44 9.76 13.31 3.27 A 6.20 A++

2.0 7.1 — — 1.76 5.74 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.24 3.10 2.44 9.94 13.75 3.35 A 6.20 A++

2.5 2.5 — — 2.60 2.60 — — 2.00 5.20 7.80 0.55 1.70 3.10 2.44 7.54 13.75 3.06 B 6.20 A++

2.5 3.5 — — 2.60 3.60 — — 2.00 6.20 8.70 0.55 2.00 3.10 2.44 8.87 13.75 3.10 B 6.20 A++

2.5 4.2 — — 2.60 4.40 — — 2.00 7.00 8.70 0.55 2.10 3.10 2.44 9.32 13.75 3.33 A 6.20 A++

2.5 5.0 — — 2.50 5.00 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.24 3.10 2.44 9.94 13.75 3.35 A 6.20 A++

2.5 7.1 — — 2.14 5.36 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.24 3.10 2.44 9.94 13.75 3.35 A 6.20 A++

3.5 3.5 — — 3.60 3.60 — — 2.00 7.20 8.70 0.55 2.20 3.10 2.44 9.76 13.75 3.27 A 6.20 A++

3.5 4.2 — — 3.38 4.13 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.26 3.20 2.44 10.03 14.20 3.32 A 6.20 A++

3.5 5.0 — — 2.95 4.25 — — 2.00 7.20 8.70 0.55 2.24 3.20 2.44 9.94 14.20 3.21 A 6.20 A++

3.5 7.1 — — 2.67 4.83 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.25 3.20 2.44 9.98 14.20 3.33 A 6.20 A++

4.2 4.2 — — 3.75 3.75 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.25 3.20 2.44 9.98 14.20 3.33 A 6.20 A++

4.2 5.0 — — 3.44 4.06 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.25 3.20 2.44 9.98 14.20 3.33 A 6.20 A++

4.2 7.1 — — 3.03 4.47 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.25 3.30 2.44 9.98 14.64 3.33 A 6.20 A++

5.0 5.0 — — 3.75 3.75 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.18 3.30 2.44 9.67 14.64 3.44 A 6.20 A++

5.0 7.1 — — 3.33 4.17 — — 2.00 7.50 8.70 0.55 2.18 3.30 2.44 9.67 14.64 3.44 A 6.20 A++

TRI 

(1x3)

2.0 2.0 2.0 — 2.00 2.00 2.00 — 2.40 6.00 8.70 0.55 1.80 3.40 2.44 7.99 15.08 3.33 A 6.70 A++

2.0 2.0 2.5 — 2.00 2.00 2.60 — 2.40 6.60 8.70 0.55 1.95 3.40 2.44 8.65 15.08 3.38 A 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 — 1.97 1.97 3.55 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.20 3.40 2.44 9.76 15.08 3.41 A 6.70 A++

2.0 2.0 4.2 — 1.79 1.79 3.93 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.20 3.40 2.44 9.76 15.08 3.41 A 6.70 A++

2.0 2.0 5.0 — 1.63 1.63 4.24 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.20 3.40 2.44 9.76 15.08 3.41 A 6.70 A++

2.0 2.0 7.1 — 1.43 1.43 4.64 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 2.5 2.5 — 2.00 2.60 2.60 — 2.40 7.20 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.35 A 6.70 A++

2.0 2.5 3.5 — 1.83 2.38 3.29 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

4U75S2SR5FA Kombinacje i dane 
CHŁODZENIE



Komb..

Kombinacje
Wydajność

znamionowa (kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

EER 

KLASA
ENERG. 

SEER KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max..  

Dane
min.  

Dane
znam.

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

TRI 

(1x3)

2.0 2.5 4.2 — 1.67 2.17 3.67 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 2.5 5.0 — 1.53 1.99 3.98 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 2.5 7.1 — 1.35 1.76 4.39 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 3.5 3.5 — 1.63 2.93 2.93 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 3.5 4.2 — 1.50 2.70 3.30 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 3.5 5.0 — 1.39 2.50 3.61 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 3.5 7.1 — 1.24 2.23 4.03 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 4.2 4.2 — 1.39 3.06 3.06 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 4.2 5.0 — 1.29 2.84 3.36 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.0 4.2 7.1 — 1.16 2.56 3.78 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.5 2.5 2.5 — 2.50 2.50 2.50 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.72 A++

2.5 2.5 3.5 — 2.22 2.22 3.07 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.72 A++

2.5 2.5 4.2 — 2.03 2.03 3.44 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.74 A++

2.5 2.5 5.0 — 1.88 1.88 3.75 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.74 A++

2.5 2.5 7.1 — 1.67 1.67 4.17 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.15 3.40 2.44 9.54 15.08 3.49 A 6.70 A++

2.5 3.5 3.5 — 1.99 2.76 2.76 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.73 A++

2.5 3.5 4.2 — 1.84 2.55 3.11 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.70 A++

2.5 3.5 5.0 — 1.71 2.37 3.42 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.70 A++

2.5 3.5 7.1 — 1.54 2.13 3.84 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.70 A++

2.5 4.2 4.2 — 1.71 2.89 2.89 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.70 A++

2.5 4.2 5.0 — 1.60 2.70 3.20 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.70 A++

3.5 3.5 3.5 — 2.50 2.50 2.50 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.75 A++

3.5 3.5 4.2 — 2.33 2.33 2.84 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.70 A++

3.5 3.5 5.0 — 2.18 2.18 3.15 — 2.40 7.50 8.70 0.55 2.08 3.40 2.44 9.23 15.08 3.61 A 6.70 A++

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 2.0 1.88 1.88 1.88 1.88 2.40 7.50 8.70 0.55 2.12 3.40 2.44 9.41 15.08 3.54 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 2.5 1.74 1.74 1.74 2.27 2.40 7.50 8.70 0.55 2.12 3.40 2.44 9.41 15.08 3.54 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 3.5 1.56 1.56 1.56 2.81 2.40 7.50 8.70 0.55 2.12 3.40 2.44 9.41 15.08 3.54 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 4.2 1.44 1.44 1.44 3.17 2.40 7.50 8.70 0.55 2.12 3.40 2.44 9.41 15.08 3.54 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 5.0 1.34 1.34 1.34 3.48 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 7.1 1.20 1.20 1.20 3.90 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.70 A++

2.0 2.0 2.5 2.5 1.63 1.63 2.12 2.12 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 3.5 1.47 1.47 1.91 2.65 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 4.2 1.36 1.36 1.77 3.00 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 5.0 1.27 1.27 1.65 3.31 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.80 A++



Komb.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa (kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A

EER 

KLASA
ENERG. 

SEER KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane 
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.5 7.1 1.15 1.15 1.49 3.72 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 3.5 1.34 1.34 2.41 2.41 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.80 A++

2.0 2.0 3.5 4.2 1.25 1.25 2.25 2.75 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 5.0 1.17 1.17 2.11 3.05 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 6.70 A++

2.0 2.0 4.2 4.2 1.17 1.17 2.58 2.58 2.40 7.50 8.70 0.55 2.02 3.40 2.44 8.96 15.08 3.71 A 7.00 A++

2.0 2.0 4.2 5.0 1.10 1.10 2.43 2.87 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 2.5 1.53 1.99 1.99 1.99 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 3.5 1.39 1.81 1.81 2.50 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 4.2 1.29 1.68 1.68 2.84 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 5.0 1.21 1.57 1.57 3.15 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 3.5 3.5 1.27 1.65 2.29 2.29 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 3.5 4.2 1.19 1.55 2.14 2.62 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 3.5 5.0 1.12 1.46 2.01 2.91 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 4.2 4.2 1.12 1.46 2.46 2.46 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 2.5 4.2 5.0 1.06 1.37 2.32 2.75 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 3.5 3.5 3.5 1.17 2.11 2.11 2.11 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.0 3.5 3.5 4.2 1.10 1.99 1.99 2.43 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 2.5 1.88 1.88 1.88 1.88 2.40 7.50 8.70 0.55 2.00 3.40 2.44 8.87 15.08 3.75 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 3.5 1.71 1.71 1.71 2.37 2.40 7.50 8.70 0.55 1.97 3.40 2.44 8.74 15.08 3.81 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 4.2 1.60 1.60 1.60 2.70 2.40 7.50 8.70 0.55 1.97 3.40 2.44 8.74 15.08 3.81 A 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 3.5 1.57 1.57 2.18 2.18 2.40 7.50 8.70 0.55 1.97 3.40 2.44 8.74 15.08 3.81 A 7.00 A++



GRZANIE

Komb.

Kombinacje
Całkowita moc
grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)

COP 

KLASA
ENERG. 

SCOP KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — — 2.30 — — — 0.80 2.30 4.00 0.55 0.63 1.50 2.44 2.80 6.65 — — — —

2.5 — — — 3.60 — — — 0.80 3.60 6.00 0.55 0.98 1.40 2.44 4.35 6.21 — — — —

3.5 — — — 4.50 — — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.21 1.50 2.44 5.37 6.65 — — — —

4.2 — — — 5.40 — — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.44 1.90 2.44 6.39 8.43 — — — —

5.0 — — — 6.00 — — — 1.50 6.00 8.00 0.55 1.59 2.60 2.44 7.05 11.54 — — — —

7.1 — — — 7.00 — — — 1.50 7.00 8.60 0.55 1.83 2.60 2.44 8.12 11.54 — — — —

BI 

(1x2)

2.0 2.0 — — 2.30 2.30 — — 2.80 4.60 8.00 0.55 1.25 2.90 2.44 5.55 12.87 3.68 A 3.75 A

2.0 2.5 — — 2.30 3.60 — — 2.80 5.90 9.00 0.55 1.59 2.90 2.44 7.05 12.87 3.71 A 3.75 A

2.0 3.5 — — 2.30 4.50 — — 2.80 6.80 10.00 0.55 1.83 2.90 2.44 8.12 12.87 3.72 A 3.75 A

2.0 4.2 — — 2.30 5.40 — — 3.10 7.70 10.00 0.55 2.05 2.90 2.44 9.09 12.87 3.76 A 3.80 A

2.0 5.0 — — 2.30 6.00 — — 3.10 8.30 10.00 0.55 2.22 2.90 2.44 9.85 12.87 3.74 A 3.80 A

2.0 7.1 — — 2.13 6.47 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.30 2.90 2.44 10.20 12.87 3.74 A 3.85 A

2.5 2.5 — — 3.60 3.60 — — 3.10 7.20 10.00 0.55 1.94 2.90 2.44 8.61 12.87 3.71 A 3.85 A

2.5 3.5 — — 3.60 4.50 — — 3.10 8.10 10.00 0.55 2.12 2.90 2.44 9.41 12.87 3.82 A 3.83 A

2.5 4.2 — — 3.44 5.16 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 2.90 2.44 9.98 12.87 3.82 A 3.87 A

2.5 5.0 — — 3.23 5.38 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.22 2.90 2.44 9.85 12.87 3.87 A 3.85 A

2.5 7.1 — — 2.92 5.68 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.22 2.90 2.44 9.85 12.87 3.87 A 3.84 A

3.5 3.5 — — 4.30 4.30 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.22 2.90 2.44 9.85 12.87 3.87 A 3.86 A

3.5 4.2 — — 3.91 4.69 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.22 3.00 2.44 9.85 13.31 3.87 A 3.82 A

3.5 5.0 — — 3.51 4.69 — — 3.10 8.20 10.00 0.55 2.10 3.00 2.44 9.32 13.31 3.90 A 3.80 A

3.5 7.1 — — 3.37 5.23 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.20 3.00 2.44 9.76 13.31 3.91 A 3.84 A

4.2 4.2 — — 4.30 4.30 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.20 3.10 2.44 9.76 13.75 3.91 A 3.86 A

4.2 5.0 — — 4.07 4.53 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.83 A

4.2 7.1 — — 3.75 4.85 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.86 A

5.0 5.0 — — 4.30 4.30 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.86 A

5.0 7.1 — — 3.97 4.63 — — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.87 A

TRI 

(1x3)

2.0 2.0 2.0 — 2.30 2.30 2.30 — 3.10 6.90 9.50 0.55 1.85 3.10 2.44 8.21 13.75 3.73 A 3.80 A

2.0 2.0 2.5 — 2.30 2.30 3.60 — 3.10 8.20 10.00 0.55 2.16 3.10 2.44 9.58 13.75 3.80 A 3.80 A

2.0 2.0 3.5 — 2.17 2.17 4.25 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.26 3.10 2.44 10.03 13.75 3.81 A 3.80 A

2.0 2.0 4.2 — 1.98 1.98 4.64 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.80 A

2.0 2.0 5.0 — 1.87 1.87 4.87 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.80 A

2.0 2.0 7.1 — 1.71 1.71 5.19 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.80 A

2.0 2.5 2.5 — 2.08 3.26 3.26 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.80 A

2.0 2.5 3.5 — 1.90 2.98 3.72 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.80 A

Wydajność

znamionowa (kW)



Komb.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa (kW)

Całkowita moc

grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

COP 

KLASA
ENERG. 

SCOP KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed.

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn. 
znam.

TRI 

(1x3)

2.0 2.5 4.2 — 1.75 2.74 4.11 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.80 A

2.0 2.5 5.0 — 1.66 2.60 4.34 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.82 A

2.0 2.5 7.1 — 1.53 2.40 4.67 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.82 A

2.0 3.5 3.5 — 1.75 3.42 3.42 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.82 A

2.0 3.5 4.2 — 1.62 3.17 3.81 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.82 A

2.0 3.5 5.0 — 1.55 3.02 4.03 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.82 A

2.0 3.5 7.1 — 1.43 2.80 4.36 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.82 A

2.0 4.2 4.2 — 1.51 3.55 3.55 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.82 A

2.0 4.2 5.0 — 1.44 3.39 3.77 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.82 A

2.0 4.2 7.1 — 1.35 3.16 4.10 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.87 A

2.5 2.5 2.5 — 2.87 2.87 2.87 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.87 A

2.5 2.5 3.5 — 2.65 2.65 3.31 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.87 A

2.5 2.5 4.2 — 2.46 2.46 3.69 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.87 A

2.5 2.5 5.0 — 2.35 2.35 3.91 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.87 A

2.5 2.5 7.1 — 2.18 2.18 4.24 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.23 3.10 2.44 9.89 13.75 3.86 A 3.90 A

2.5 3.5 3.5 — 2.46 3.07 3.07 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.85 A

2.5 3.5 4.2 — 2.29 2.87 3.44 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.85 A

2.5 3.5 5.0 — 2.20 2.74 3.66 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.85 A

2.5 3.5 7.1 — 2.05 2.56 3.99 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.18 3.10 2.44 9.67 13.75 3.94 A 3.85 A

2.5 4.2 4.2 — 2.15 3.23 3.23 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.18 3.10 2.44 9.67 13.75 3.94 A 3.85 A

2.5 4.2 5.0 — 2.06 3.10 3.44 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.18 3.10 2.44 9.67 13.75 3.94 A 3.85 A

3.5 3.5 3.5 — 2.87 2.87 2.87 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.18 3.10 2.44 9.67 13.75 3.94 A 3.90 A

3.5 3.5 4.2 — 2.69 2.69 3.23 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.18 3.10 2.44 9.67 13.75 3.94 A 3.90 A

3.5 3.5 5.0 — 2.58 2.58 3.44 — 3.10 8.60 10.00 0.55 2.18 3.10 2.44 9.67 13.75 3.94 A 3.90 A

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.15 2.15 2.15 2.15 3.10 8.60 10.00 0.55 2.25 3.10 2.44 9.98 13.75 3.82 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 2.5 1.88 1.88 1.88 2.95 3.10 8.60 10.00 0.55 2.22 3.10 2.44 9.85 13.75 3.87 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 3.5 1.74 1.74 1.74 3.39 3.10 8.60 10.00 0.55 2.22 3.10 2.44 9.85 13.75 3.87 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 4.2 1.61 1.61 1.61 3.78 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 5.0 1.53 1.53 1.53 4.00 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 7.1 1.42 1.42 1.42 4.33 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 2.5 1.68 1.68 2.62 2.62 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 3.5 1.56 1.56 2.44 3.05 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 4.2 1.45 1.45 2.28 3.41 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.90 A

2.0 2.0 2.5 5.0 1.39 1.39 2.18 3.63 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.90 A



Komb.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa (kW)
Całkowita moc
grzewcza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)

COP 

KLASA
ENERG. 

SCOP KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.5 7.1 1.30 1.30 2.04 3.96 3.10 8.60 10.00 0.55 2.19 3.10 2.44 9.72 13.75 3.93 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 3.5 1.45 1.45 2.85 2.85 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 4.2 1.36 1.36 2.67 3.20 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 5.0 1.31 1.31 2.56 3.42 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.90 A

2.0 2.0 4.2 4.2 1.28 1.28 3.02 3.02 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.90 A

2.0 2.0 4.2 5.0 1.24 1.24 2.90 3.23 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 2.5 1.51 2.36 2.36 2.36 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 3.5 1.41 2.21 2.21 2.76 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 4.2 1.33 2.08 2.08 3.12 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.95 A

2.0 2.5 2.5 5.0 1.28 2.00 2.00 3.33 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 3.5 1.33 2.08 2.60 2.60 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 4.2 1.25 1.96 2.45 2.94 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 5.0 1.21 1.89 2.36 3.15 3.10 8.60 10.00 0.55 2.17 3.10 2.44 9.63 13.75 3.96 A 3.95 A

2.0 2.5 4.2 4.2 1.18 1.85 2.78 2.78 3.10 8.60 10.00 0.55 2.15 3.10 2.44 9.54 13.75 4.00 A 3.95 A

2.0 2.5 4.2 5.0 1.14 1.79 2.68 2.98 3.10 8.60 10.00 0.55 2.15 3.10 2.44 9.54 13.75 4.00 A 3.95 A

2.0 3.5 3.5 3.5 1.25 2.45 2.45 2.45 3.10 8.60 10.00 0.55 2.15 3.10 2.44 9.54 13.75 4.00 A 3.95 A

2.0 3.5 3.5 4.2 1.18 2.32 2.32 2.78 3.10 8.60 10.00 0.55 2.15 3.10 2.44 9.54 13.75 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 2.5 2.15 2.15 2.15 2.15 3.10 8.60 10.00 0.55 2.15 3.10 2.44 9.54 13.75 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 3.5 2.02 2.02 2.02 2.53 3.10 8.60 10.00 0.55 2.15 3.10 2.44 9.54 13.75 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 4.2 1.91 1.91 1.91 2.87 3.10 8.60 10.00 0.55 2.15 3.10 2.44 9.54 13.75 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 3.5 1.91 1.91 2.39 2.39 3.10 8.60 10.00 0.55 2.15 3.10 2.44 9.54 13.75 4.00 A 4.00 A+



Komb.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa (kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)

EER 

KLASA
ENERG. 

SEER KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max..  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — — 2.00 — — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.66 1.30 2.44 2.93 5.77 — — — —

2.5 — — — 2.60 — — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.86 1.34 2.44 3.82 5.93 — — — —

3.5 — — — 3.60 — — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.20 1.50 2.44 5.32 6.65 — — — —

4.2 — — — 4.40 — — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.40 1.90 2.44 6.21 8.43 — — — —

5.0 — — — 5.20 — — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.65 1.90 2.44 7.32 8.43 — — — —

7.1 — — — 6.50 — — — 1.50 6.50 7.40 0.55 2.00 3.00 2.44 8.87 13.31 — — — —

BI 

(1x2)

2.0 2.0 — — 2.00 2.00 — — 2.50 4.00 5.60 0.55 1.30 3.20 2.44 5.77 14.20 3.08 B 6.20 A++

2.0 2.5 — — 2.00 2.60 — — 2.50 4.60 6.70 0.55 1.50 3.20 2.44 6.65 14.20 3.07 B 6.20 A++

2.0 3.5 — — 2.00 3.60 — — 2.50 5.60 8.10 0.55 1.80 3.20 2.44 7.99 14.20 3.11 B 6.20 A++

2.0 4.2 — — 2.00 4.40 — — 2.50 6.40 7.80 0.55 2.05 3.20 2.44 9.09 14.20 3.12 B 6.20 A++

2.0 5.0 — — 2.00 5.20 — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.28 3.20 2.44 10.12 14.20 3.16 B 6.20 A++

2.0 7.1 — — 2.00 6.50 — — 2.50 8.50 9.30 0.55 2.65 3.30 2.44 11.76 14.64 3.21 A 6.20 A++

2.5 2.5 — — 2.60 2.60 — — 2.50 5.20 7.80 0.55 1.60 3.30 2.44 7.10 14.64 3.25 A 6.20 A++

2.5 3.5 — — 2.60 3.60 — — 2.50 6.20 9.10 0.55 1.98 3.30 2.44 8.78 14.64 3.13 B 6.20 A++

2.5 4.2 — — 2.60 4.40 — — 2.50 7.00 9.30 0.55 2.20 3.30 2.44 9.76 14.64 3.18 B 6.20 A++

2.5 5.0 — — 2.60 5.20 — — 2.50 7.80 9.30 0.55 2.35 3.30 2.44 10.43 14.64 3.32 A 6.20 A++

2.5 7.1 — — 2.43 6.07 — — 2.50 8.50 9.30 0.55 2.60 3.30 2.44 11.54 14.64 3.27 A 6.20 A++

3.5 3.5 — — 3.60 3.60 — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.20 3.30 2.44 9.76 14.64 3.27 A 6.20 A++

3.5 4.2 — — 3.60 4.40 — — 2.50 8.00 9.30 0.55 2.42 3.30 2.44 10.74 14.64 3.31 A 6.20 A++

3.5 5.0 — — 3.31 4.79 — — 2.50 8.10 9.50 0.55 2.52 3.30 2.44 11.18 14.64 3.21 A 6.20 A++

3.5 7.1 — — 3.03 5.47 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.59 3.30 2.44 11.49 14.64 3.28 A 6.20 A++

4.2 4.2 — — 4.25 4.25 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.59 3.30 2.44 11.49 14.64 3.28 A 6.20 A++

4.2 5.0 — — 3.90 4.60 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.59 3.30 2.44 11.49 14.64 3.28 A 6.20 A++

4.2 7.1 — — 3.43 5.07 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.58 3.30 2.44 11.45 14.64 3.29 A 6.20 A++

5.0 5.0 — — 4.25 4.25 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.56 3.30 2.44 11.36 14.64 3.32 A 6.20 A++

5.0 7.1 — — 3.78 4.72 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.55 3.30 2.44 11.31 14.64 3.33 A 6.20 A++

7.1 7.1 — — 4.25 4.25 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.55 3.30 2.44 11.31 14.64 3.33 A 6.20 A++

TRI 

(1x3)

2.0 2.0 2.0 — 2.00 2.00 2.00 — 3.00 6.00 9.50 0.55 1.85 3.50 2.44 8.21 15.53 3.24 A 6.70 A++

2.0 2.0 2.5 — 2.00 2.00 2.60 — 3.00 6.60 9.50 0.55 2.00 3.50 2.44 8.87 15.53 3.30 A 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 — 2.00 2.00 3.60 — 3.00 7.60 9.50 0.55 2.30 3.50 2.44 10.20 15.53 3.30 A 6.70 A++

2.0 2.0 4.2 — 2.00 2.00 4.40 — 3.20 8.40 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.28 A 6.70 A++

2.0 2.0 5.0 — 1.85 1.85 4.80 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.57 3.50 2.44 11.40 15.53 3.31 A 6.70 A++

2.0 2.0 7.1 — 1.62 1.62 5.26 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.57 3.50 2.44 11.40 15.53 3.31 A 6.70 A++

2.0 2.5 2.5 — 2.00 2.60 2.60 — 3.20 7.20 9.50 0.55 2.20 3.50 2.44 9.76 15.53 3.27 A 6.70 A++

4U85S2SR5FA Kombinacje i dane 
CHŁODZENIE



Komb.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa (kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

EER 

SEER KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane 
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

TRI 

(1x3)

2.0 2.5 3.5 — 2.00 2.60 3.60 — 3.20 8.20 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.28 A 6.70 A++

2.0 2.5 4.2 — 1.89 2.46 4.16 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 2.5 5.0 — 1.73 2.26 4.51 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 2.5 7.1 — 1.53 1.99 4.98 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 3.5 3.5 — 1.85 3.33 3.33 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 3.5 4.2 — 1.70 3.06 3.74 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 3.5 5.0 — 1.57 2.83 4.09 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 3.5 7.1 — 1.40 2.53 4.57 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 4.2 4.2 — 1.57 3.46 3.46 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 4.2 5.0 — 1.47 3.22 3.81 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.0 4.2 7.1 — 1.32 2.90 4.28 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.56 3.50 2.44 11.36 15.53 3.32 A 6.70 A++

2.5 2.5 2.5 — 2.60 2.60 2.60 — 3.20 7.80 9.50 0.55 2.35 3.50 2.44 10.43 15.53 3.32 A 6.72 A++

2.5 2.5 3.5 — 2.51 2.51 3.48 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.72 A++

2.5 2.5 4.2 — 2.30 2.30 3.90 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.74 A++

2.5 2.5 5.0 — 2.13 2.13 4.25 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.74 A++

2.5 2.5 7.1 — 1.89 1.89 4.72 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 3.5 3.5 — 2.26 3.12 3.12 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.73 A++

2.5 3.5 4.2 — 2.08 2.89 3.53 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 3.5 5.0 — 1.94 2.68 3.88 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 3.5 7.1 — 1.74 2.41 4.35 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 4.2 4.2 — 1.94 3.28 3.28 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 4.2 5.0 — 1.81 3.07 3.62 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

3.5 3.5 3.5 — 2.83 2.83 2.83 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

3.5 3.5 4.2 — 2.64 2.64 3.22 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.70 A++

3.5 3.5 5.0 — 2.47 2.47 3.56 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.70 A++

3.5 3.5 7.1 — 2.23 2.23 4.03 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.70 A++

3.5 4.2 4.2 — 2.47 3.02 3.02 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

3.5 4.2 5.0 — 2.32 2.83 3.35 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

3.5 5.0 5.0 — 2.19 3.16 3.16 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

4.2 4.2 4.2 — 2.83 2.83 2.83 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

4.2 4.2 5.0 — 2.67 2.67 3.16 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 3.20 8.00 9.50 0.55 2.43 3.50 2.44 10.78 15.53 3.29 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 2.5 1.98 1.98 1.98 2.57 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 3.5 1.77 1.77 1.77 3.19 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.80 A++

KLASA
ENERG. 



Komb.

Kombinacje
Wydajność

znamionowa (kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

EER 

KLASA
ENERG.

SEER KLASA
ENERG. 

Unit 

A

Unit  

B

Unit  

C

Unit 

D

Unit 

A

Unit  

B

Unit  

C

Unit 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 4.2 1.63 1.63 1.63 3.60 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 5.0 1.52 1.52 1.52 3.95 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 7.1 1.36 1.36 1.36 4.42 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.70 A++

2.0 2.0 2.5 2.5 1.85 1.85 2.40 2.40 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 3.5 1.67 1.67 2.17 3.00 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 4.2 1.55 1.55 2.01 3.40 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 5.0 1.44 1.44 1.87 3.75 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 7.1 1.30 1.30 1.69 4.22 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 3.5 1.52 1.52 2.73 2.73 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.80 A++

2.0 2.0 3.5 4.2 1.42 1.42 2.55 3.12 3.20 8.50 9.50 0.55 2.54 3.50 2.44 11.27 15.53 3.35 A 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 5.0 1.33 1.33 2.39 3.45 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 6.70 A++

2.0 2.0 4.2 4.2 1.33 1.33 2.92 2.92 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.0 4.2 5.0 1.25 1.25 2.75 3.25 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 2.5 1.73 2.26 2.26 2.26 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 3.5 1.57 2.05 2.05 2.83 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 4.2 1.47 1.91 1.91 3.22 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 5.0 1.37 1.78 1.78 3.56 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 3.5 3.5 1.44 1.87 2.59 2.59 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 3.5 4.2 1.35 1.75 2.43 2.97 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 3.5 5.0 1.27 1.65 2.28 3.30 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 4.2 4.2 1.27 1.65 2.79 2.79 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 2.5 4.2 5.0 1.20 1.56 2.63 3.11 3.20 8.50 9.50 0.55 2.52 3.50 2.44 11.18 15.53 3.37 A 7.00 A++

2.0 3.5 3.5 3.5 1.33 2.39 2.39 2.39 3.20 8.50 9.50 0.55 2.51 3.50 2.44 11.14 15.53 3.39 A 7.00 A++

2.0 3.5 3.5 4.2 1.25 2.25 2.25 2.75 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 2.5 2.13 2.13 2.13 2.13 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 3.5 1.94 1.94 1.94 2.68 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 4.2 1.81 1.81 1.81 3.07 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 5.0 1.70 1.70 1.70 3.40 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 3.5 1.78 1.78 2.47 2.47 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 4.2 1.67 1.67 2.32 2.83 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 5.0 1.58 1.58 2.19 3.16 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 4.2 4.2 1.58 1.58 2.67 2.67 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 3.5 1.65 2.28 2.28 2.28 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 4.2 1.56 2.15 2.15 2.63 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

3.5 3.5 3.5 3.5 2.13 2.13 2.13 2.13 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++



Komb.

Kombinacje
Wydajność 

znamionowa (kW)

Całkowita moc 
grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite 
natężenie (A)  

COP 

KLASA
ENERG. 

SCOP KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — — 2.30 — — — 0.80 2.30 4.00 0.55 0.63 1.50 2.44 2.80 6.65 — — — —

2.5 — — — 3.60 — — — 0.80 3.60 6.00 0.55 0.98 1.40 2.44 4.35 6.21 — — — —

3.5 — — — 4.50 — — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.21 1.50 2.44 5.37 6.65 — — — —

4.2 — — — 5.40 — — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.44 1.90 2.44 6.39 8.43 — — — —

5.0 — — — 6.00 — — — 1.50 6.00 8.00 0.55 1.59 2.60 2.44 7.05 11.54 — — — —

7.1 — — — 7.00 — — — 1.50 7.00 8.60 0.55 1.83 2.60 2.44 8.12 11.54 — — — —

BI 

(1x2)

2.0 2.0 — — 2.30 2.30 — — 2.80 4.60 8.00 0.55 1.25 3.30 2.44 5.55 14.64 3.68 A 3.75 A

2.0 2.5 — — 2.30 3.60 — — 3.00 5.90 10.00 0.55 1.59 3.30 2.44 7.05 14.64 3.71 A 3.75 A

2.0 3.5 — — 2.30 4.50 — — 3.20 6.80 10.00 0.55 1.83 3.30 2.44 8.12 14.64 3.72 A 3.75 A

2.0 4.2 — — 2.30 5.40 — — 3.40 7.70 10.00 0.55 2.05 3.30 2.44 9.09 14.64 3.76 A 3.80 A

2.0 5.0 — — 2.30 6.00 — — 3.80 8.30 10.50 0.55 2.22 3.30 2.44 9.85 14.64 3.74 A 3.80 A

2.0 7.1 — — 2.30 7.00 — — 4.00 9.30 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.72 A 3.85 A

2.5 2.5 — — 3.60 3.60 — — 3.40 7.20 10.50 0.55 1.94 3.30 2.44 8.61 14.64 3.71 A 3.85 A

2.5 3.5 — — 3.60 4.50 — — 3.80 8.10 10.50 0.55 2.10 3.30 2.44 9.32 14.64 3.86 A 3.83 A

2.5 4.2 — — 3.60 5.40 — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.30 3.30 2.44 10.20 14.64 3.91 A 3.87 A

2.5 5.0 — — 3.60 6.00 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.84 A 3.85 A

2.5 7.1 — — 3.26 6.34 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.55 3.30 2.44 11.31 14.64 3.76 A 3.84 A

3.5 3.5 — — 4.50 4.50 — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.35 3.30 2.44 10.43 14.64 3.83 A 3.86 A

3.5 4.2 — — 4.36 5.24 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.84 A 3.82 A

3.5 5.0 — — 3.86 5.14 — — 4.40 9.00 10.50 0.55 2.37 3.30 2.44 10.51 14.64 3.80 A 3.80 A

3.5 7.1 — — 3.76 5.84 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.84 A 3.84 A

4.2 4.2 — — 4.80 4.80 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.49 3.30 2.44 11.05 14.64 3.86 A 3.86 A

4.2 5.0 — — 4.55 5.05 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.49 3.30 2.44 11.05 14.64 3.86 A 3.83 A

4.2 7.1 — — 4.18 5.42 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.48 3.30 2.44 11.00 14.64 3.87 A 3.86 A

5.0 5.0 — — 4.80 4.80 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.46 3.30 2.44 10.91 14.64 3.90 A 3.86 A

5.0 7.1 — — 4.43 5.17 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.48 3.30 2.44 11.00 14.64 3.87 A 3.87 A

7.1 7.1 — — 4.80 4.80 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.84 A 3.85 A

TRI 

(1x3)

2.0 2.0 2.0 — 2.30 2.30 2.30 — 3.80 6.90 10.50 0.55 1.85 3.40 2.44 8.21 15.08 3.73 A 3.80 A

2.0 2.0 2.5 — 2.30 2.30 3.60 — 4.00 8.20 10.50 0.55 2.16 3.40 2.44 9.58 15.08 3.80 A 3.80 A

2.0 2.0 3.5 — 2.30 2.30 4.50 — 4.20 9.10 10.50 0.55 2.39 3.40 2.44 10.60 15.08 3.81 A 3.80 A

2.0 2.0 4.2 — 2.21 2.21 5.18 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.48 3.40 2.44 11.00 15.08 3.87 A 3.80 A

2.0 2.0 5.0 — 2.08 2.08 5.43 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.48 3.40 2.44 11.00 15.08 3.87 A 3.80 A

2.0 2.0 7.1 — 1.90 1.90 5.79 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.40 2.44 11.09 15.08 3.84 A 3.80 A

2.0 2.5 2.5 — 2.32 3.64 3.64 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.54 3.40 2.44 11.27 15.08 3.78 A 3.80 A

GRZANIE



Komb.

Kombinacje
Wydajność 

znamionowa (kW)

Całkowita moc
 grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)

COP 

KLASA 
ENERG. 

SCOP KLASA
ENERG.

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam.

Dane
max. 

Dane
min..  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

TRI 

(1x3)

2.0 2.5 3.5 — 2.12 3.32 4.15 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.48 3.40 2.44 11.00 15.08 3.87 A 3.80 A

2.0 2.5 4.2 — 1.95 3.06 4.59 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.48 3.40 2.44 11.00 15.08 3.87 A 3.80 A

2.0 2.5 5.0 — 1.86 2.90 4.84 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.47 3.40 2.44 10.96 15.08 3.89 A 3.82 A

2.0 2.5 7.1 — 1.71 2.68 5.21 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.40 2.44 11.09 15.08 3.84 A 3.82 A

2.0 3.5 3.5 — 1.95 3.82 3.82 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.52 3.40 2.44 11.18 15.08 3.81 A 3.82 A

2.0 3.5 4.2 — 1.81 3.54 4.25 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.46 3.40 2.44 10.91 15.08 3.90 A 3.82 A

2.0 3.5 5.0 — 1.73 3.38 4.50 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.46 3.40 2.44 10.91 15.08 3.90 A 3.82 A

2.0 3.5 7.1 — 1.60 3.13 4.87 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.46 3.40 2.44 10.91 15.08 3.90 A 3.82 A

2.0 4.2 4.2 — 1.69 3.96 3.96 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.46 3.40 2.44 10.91 15.08 3.90 A 3.82 A

2.0 4.2 5.0 — 1.61 3.78 4.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.46 3.40 2.44 10.91 15.08 3.90 A 3.82 A

2.0 4.2 7.1 — 1.50 3.53 4.57 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.46 3.40 2.44 10.91 15.08 3.90 A 3.87 A

2.5 2.5 2.5 — 3.20 3.20 3.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.87 A

2.5 2.5 3.5 — 2.95 2.95 3.69 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.87 A

2.5 2.5 4.2 — 2.74 2.74 4.11 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.87 A

2.5 2.5 5.0 — 2.62 2.62 4.36 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.87 A

2.5 2.5 7.1 — 2.43 2.43 4.73 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.90 A

2.5 3.5 3.5 — 2.74 3.43 3.43 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 3.5 4.2 — 2.56 3.20 3.84 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 3.5 5.0 — 2.45 3.06 4.09 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 3.5 7.1 — 2.29 2.86 4.45 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 4.2 4.2 — 2.40 3.60 3.60 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 4.2 5.0 — 2.30 3.46 3.84 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

3.5 3.5 3.5 — 3.20 3.20 3.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.90 A

3.5 3.5 4.2 — 3.00 3.00 3.60 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.90 A

3.5 3.5 5.0 — 2.88 2.88 3.84 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

3.5 3.5 7.1 — 2.70 2.70 4.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.85 A

3.5 4.2 4.2 — 2.82 3.39 3.39 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

3.5 4.2 5.0 — 2.72 3.26 3.62 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

3.5 5.0 5.0 — 2.62 3.49 3.49 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

4.2 4.2 4.2 — 3.20 3.20 3.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

4.2 4.2 5.0 — 3.09 3.09 3.43 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.30 2.30 2.30 2.30 4.20 9.20 10.50 0.55 2.42 3.40 2.44 10.74 15.08 3.80 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 2.5 2.10 2.10 2.10 3.29 4.20 9.60 10.50 0.55 2.44 3.40 2.44 10.83 15.08 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 3.5 1.94 1.94 1.94 3.79 4.40 9.60 10.50 0.55 2.44 3.40 2.44 10.83 15.08 3.93 A 3.85 A



Komb.

Kombinacje
Wydajność 

znamionowa (kW)

Całkowita moc
 grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)

COP 

KLASA
ENERG. 

SCOP KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 4.2 1.80 1.80 1.80 4.21 4.40 9.60 10.50 0.55 2.44 3.40 2.44 10.83 15.08 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 5.0 1.71 1.71 1.71 4.47 4.40 9.60 10.50 0.55 2.44 3.40 2.44 10.83 15.08 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 7.1 1.59 1.59 1.59 4.83 4.40 9.60 10.50 0.55 2.44 3.40 2.44 10.83 15.08 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 2.5 1.87 1.87 2.93 2.93 4.40 9.60 10.50 0.55 2.44 3.40 2.44 10.83 15.08 3.93 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 3.5 1.74 1.74 2.72 3.40 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 4.2 1.62 1.62 2.54 3.81 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.0 2.5 5.0 1.55 1.55 2.43 4.06 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.0 2.5 7.1 1.45 1.45 2.27 4.42 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 3.5 1.62 1.62 3.18 3.18 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 4.2 1.52 1.52 2.98 3.58 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 5.0 1.46 1.46 2.86 3.81 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.0 4.2 4.2 1.43 1.43 3.37 3.37 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.0 4.2 5.0 1.38 1.38 3.24 3.60 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 2.5 1.69 2.64 2.64 2.64 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 3.5 1.58 2.47 2.47 3.09 4.40 9.60 10.50 0.55 2.42 3.40 2.44 10.74 15.08 3.97 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 4.2 1.48 2.32 2.32 3.48 4.40 9.60 10.50 0.55 2.42 3.40 2.44 10.74 15.08 3.97 A 3.95 A

2.0 2.5 2.5 5.0 1.42 2.23 2.23 3.72 4.40 9.60 10.50 0.55 2.42 3.40 2.44 10.74 15.08 3.97 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 3.5 1.48 2.32 2.90 2.90 4.40 9.60 10.50 0.55 2.42 3.40 2.44 10.74 15.08 3.97 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 4.2 1.40 2.19 2.73 3.28 4.40 9.60 10.50 0.55 2.42 3.40 2.44 10.74 15.08 3.97 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 5.0 1.35 2.11 2.63 3.51 4.40 9.60 10.50 0.55 2.42 3.40 2.44 10.74 15.08 3.97 A 3.95 A

2.0 2.5 4.2 4.2 1.32 2.07 3.10 3.10 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 3.95 A

2.0 2.5 4.2 5.0 1.28 2.00 3.00 3.33 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 3.95 A

2.0 3.5 3.5 3.5 1.40 2.73 2.73 2.73 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 3.95 A

2.0 3.5 3.5 4.2 1.32 2.59 2.59 3.10 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 2.5 2.40 2.40 2.40 2.40 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 3.5 2.26 2.26 2.26 2.82 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 4.2 2.13 2.13 2.13 3.20 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 5.0 2.06 2.06 2.06 3.43 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 3.5 2.13 2.13 2.67 2.67 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 4.2 2.02 2.02 2.53 3.03 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 5.0 1.95 1.95 2.44 3.25 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 4.2 4.2 1.68 1.68 3.12 3.12 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 3.5 2.02 2.53 2.53 2.53 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 4.2 1.92 2.40 2.40 2.88 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

3.5 3.5 3.5 3.5 2.40 2.40 2.40 2.40 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+



Komb.

Kombinacje
Wydajność 

znamionowa (kW)

Całkowita moc
 grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)

COP 

KLASA
ENER.

SCOP KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — — — 2.00 — — — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.76 1.30 2.44 3.37 5.77 — — — —

2.5 — — — — 2.60 — — — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.98 1.34 2.44 4.35 5.93 — — — —

3.5 — — — — 3.60 — — — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.35 1.50 2.44 5.99 6.65 — — — —

4.2 — — — — 4.40 — — — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.59 1.90 2.44 7.05 8.43 — — — —

5.0 — — — — 5.20 — — — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.86 1.90 2.44 8.25 8.43 — — — —

7.1 — — — — 6.50 — — — — 1.50 6.50 7.40 0.55 2.25 3.00 2.44 9.98 13.31 — — — —

BI 

(1x2)

2.0 2.0 — — — 2.00 2.00 — — — 2.50 4.00 5.60 0.55 1.50 3.60 2.44 6.65 15.97 — — — —

2.0 2.5 — — — 2.00 2.60 — — — 2.50 4.60 6.70 0.55 1.67 3.60 2.44 7.41 15.97 2.75 D 6.20 A++

2.0 3.5 — — — 2.00 3.60 — — — 2.50 5.60 8.10 0.55 2.03 3.60 2.44 9.01 15.97 2.76 D 6.20 A++

2.0 4.2 — — — 2.00 4.40 — — — 2.50 6.40 7.80 0.55 2.30 3.60 2.44 10.20 15.97 2.78 D 6.20 A++

2.0 5.0 — — — 2.00 5.20 — — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.58 3.60 2.44 11.45 15.97 2.79 D 6.20 A++

2.0 7.1 — — — 2.00 6.50 — — — 2.50 8.50 9.30 0.55 2.95 3.60 2.44 13.09 15.97 2.88 C 6.20 A++

2.5 2.5 — — — 2.60 2.60 — — — 2.50 5.20 7.80 0.55 1.89 3.60 2.44 8.39 15.97 2.75 D 6.20 A++

2.5 3.5 — — — 2.60 3.60 — — — 2.50 6.20 9.10 0.55 2.23 3.60 2.44 9.89 15.97 2.78 D 6.20 A++

2.5 4.2 — — — 2.60 4.40 — — — 2.50 7.00 9.30 0.55 2.51 3.60 2.44 11.14 15.97 2.79 D 6.20 A++

2.5 5.0 — — — 2.60 5.20 — — — 2.50 7.80 9.30 0.55 2.79 3.60 2.44 12.38 15.97 2.80 D 6.20 A++

2.5 7.1 — — — 2.57 6.43 — — — 2.50 9.00 9.30 0.55 2.99 3.60 2.44 13.27 15.97 3.01 B 6.20 A++

3.5 3.5 — — — 3.60 3.60 — — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.41 3.60 2.44 10.69 15.97 2.99 C 6.20 A++

3.5 4.2 — — — 3.60 4.40 — — — 2.50 8.00 9.30 0.55 2.68 3.60 2.44 11.89 15.97 2.99 C 6.20 A++

3.5 5.0 — — — 3.60 5.20 — — — 2.50 8.80 10.00 0.55 2.91 3.60 2.44 12.91 15.97 3.02 B 6.20 A++

3.5 7.1 — — — 3.21 5.79 — — — 2.50 9.00 11.00 0.55 3.02 3.60 2.44 13.40 15.97 2.98 C 6.20 A++

4.2 4.2 — — — 4.40 4.40 — — — 2.50 8.80 10.00 0.55 2.83 3.60 2.44 12.56 15.97 3.11 B 6.20 A++

4.2 5.0 — — — 4.13 4.88 — — — 2.50 9.00 10.50 0.55 2.89 3.60 2.44 12.82 15.97 3.11 B 6.20 A++

4.2 7.1 — — — 3.63 5.37 — — — 2.50 9.00 11.00 0.55 2.96 3.60 2.44 13.13 15.97 3.04 B 6.20 A++

5.0 5.0 — — — 4.50 4.50 — — — 2.50 9.00 11.00 0.55 3.01 3.60 2.44 13.35 15.97 2.99 C 6.20 A++

5.0 7.1 — — — 4.00 5.00 — — — 2.50 9.00 11.00 0.55 3.15 3.60 2.44 13.98 15.97 2.86 C 6.20 A++

TRI 

(1x3)

2.0 2.0 2.0 — — 2.00 2.00 2.00 — — 3.00 6.00 9.50 0.55 2.05 3.80 2.44 9.09 16.86 2.93 C 6.70 A++

2.0 2.0 2.5 — — 2.00 2.00 2.60 — — 3.00 6.60 9.50 0.55 2.21 3.80 2.44 9.80 16.86 2.99 C 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 — — 2.00 2.00 3.60 — — 3.00 7.60 9.50 0.55 2.38 3.80 2.44 10.56 16.86 3.19 B 6.70 A++

2.0 2.0 4.2 — — 2.00 2.00 4.40 — — 3.20 8.40 9.50 0.55 2.67 3.80 2.44 11.85 16.86 3.15 B 6.70 A++

2.0 2.0 5.0 — — 1.96 1.96 5.09 — — 3.20 9.00 10.00 0.55 2.84 3.80 2.44 12.60 16.86 3.17 B 6.70 A++

2.0 2.0 7.1 — — 1.71 1.71 5.57 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.98 4.10 2.44 13.22 18.19 3.02 B 6.70 A++

2.0 2.5 2.5 — — 2.00 2.60 2.60 — — 3.20 7.20 9.50 0.55 2.33 3.80 2.44 10.34 16.86 3.09 B 6.70 A++

2.0 2.5 3.5 — — 2.00 2.60 3.60 — — 3.20 8.20 9.50 0.55 2.57 3.80 2.44 11.40 16.86 3.19 B 6.70 A++

5U90S2SS5FA Kombinacje i dane 
GRZANIE



Komb.

Kombinacje
Wydajność 

znamionowa (kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

COP 

KLASA
ENER.

SCOP KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed.

E

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed.

D

Jed. 

E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min..  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam.

TRI 

(1x3)

2.0 2.5 4.2 — — 2.00 2.60 4.40 — — 3.20 9.00 10.00 0.55 2.82 3.80 2.44 12.51 16.86 3.19 B 6.70 A++

2.0 2.5 5.0 — — 1.84 2.39 4.78 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.88 3.80 2.44 12.78 16.86 3.13 B 6.70 A++

2.0 2.5 7.1 — — 1.62 2.11 5.27 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 3.03 4.10 2.44 13.44 18.19 2.97 C 6.70 A++

2.0 3.5 3.5 — — 1.96 3.52 3.52 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.86 3.80 2.44 12.69 16.86 3.15 B 6.70 A++

2.0 3.5 4.2 — — 1.80 3.24 3.96 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.93 4.10 2.44 13.00 18.19 3.07 B 6.70 A++

2.0 3.5 5.0 — — 1.67 3.00 4.33 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.99 4.10 2.44 13.27 18.19 3.01 B 6.70 A++

2.0 3.5 7.1 — — 1.49 2.68 4.83 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 3.00 4.10 2.44 13.31 18.19 3.00 B 6.70 A++

2.0 4.2 4.2 — — 1.67 3.67 3.67 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.70 A++

2.0 4.2 5.0 — — 1.55 3.41 4.03 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.70 A++

2.0 4.2 7.1 — — 1.40 3.07 4.53 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 3.00 4.10 2.44 13.31 18.19 3.00 B 6.70 A++

2.0 5.0 5.0 — — 1.45 3.77 3.77 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.98 4.10 2.44 13.22 18.19 3.02 B 6.70 A++

2.5 2.5 2.5 — — 2.60 2.60 2.60 — — 3.20 7.80 9.50 0.55 2.56 3.80 2.44 11.36 16.86 3.05 B 6.72 A++

2.5 2.5 3.5 — — 2.60 2.60 3.60 — — 3.20 8.80 10.00 0.55 2.75 3.80 2.44 12.20 16.86 3.20 B 6.72 A++

2.5 2.5 4.2 — — 2.44 2.44 4.13 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.87 3.80 2.44 12.73 16.86 3.14 B 6.74 A++

2.5 2.5 5.0 — — 2.25 2.25 4.50 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.74 A++

2.5 2.5 7.1 — — 2.00 2.00 5.00 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.70 A++

2.5 3.5 3.5 — — 2.39 3.31 3.31 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.92 3.80 2.44 12.95 16.86 3.08 B 6.73 A++

2.5 3.5 4.2 — — 2.21 3.06 3.74 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.70 A++

2.5 3.5 5.0 — — 2.05 2.84 4.11 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.70 A++

2.5 3.5 7.1 — — 1.84 2.55 4.61 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.70 A++

2.5 4.2 4.2 — — 2.05 3.47 3.47 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.70 A++

2.5 4.2 5.0 — — 1.92 3.25 3.84 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.97 4.10 2.44 13.18 18.19 3.03 B 6.70 A++

2.5 4.2 7.1 — — 1.73 2.93 4.33 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 3.00 4.10 2.44 13.31 18.19 3.00 B 6.70 A++

2.5 5.0 5.0 — — 1.80 3.60 3.60 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 3.00 4.10 2.44 13.31 18.19 3.00 B 6.70 A++

3.5 3.5 3.5 — — 3.00 3.00 3.00 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.96 4.10 2.44 13.13 18.19 3.04 B 6.75 A++

3.5 3.5 4.2 — — 2.79 2.79 3.41 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.95 4.10 2.44 13.09 18.19 3.05 B 6.70 A++

3.5 3.5 5.0 — — 2.61 2.61 3.77 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.96 4.10 2.44 13.13 18.19 3.04 B 6.70 A++

3.5 4.2 4.2 — — 2.61 3.19 3.19 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.96 4.10 2.44 13.13 18.19 3.04 B 6.75 A++

3.5 4.2 5.0 — — 2.45 3.00 3.55 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.94 4.10 2.44 13.04 18.19 3.06 B 6.75 A++

3.5 5.0 5.0 — — 2.31 3.34 3.34 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 3.00 4.10 2.44 13.31 18.19 3.00 B 6.75 A++

4.2 4.2 4.2 — — 3.00 3.00 3.00 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 3.00 4.10 2.44 13.31 18.19 3.00 B 6.75 A++

4.2 4.2 5.0 — — 2.83 2.83 3.34 — — 3.20 9.00 11.00 0.55 3.00 4.10 2.44 13.31 18.19 3.00 B 6.75 A++

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 2.0 — 2.00 2.00 2.00 2.00 — 3.20 8.00 11.00 0.55 2.66 4.00 2.44 11.80 17.75 3.01 B 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 2.5 — 2.00 2.00 2.00 2.60 — 3.20 8.60 11.00 0.55 2.78 4.00 2.44 12.33 17.75 3.09 B 6.80 A++



Komb.

Kombinacje
Wydajność 

znamionowa (kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)  

COP 

KLASA
ENER.

SCOP KLASA
ENERG. 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed.  

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Dane
min.  

Dane 
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 3.5 — 1.88 1.88 1.88 3.38 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.86 4.00 2.44 12.69 17.75 3.15 B 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 4.2 — 1.73 1.73 1.73 3.81 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.92 4.10 2.44 12.95 18.19 3.08 B 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 5.0 — 1.61 1.61 1.61 4.18 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.80 A++

2.0 2.0 2.0 7.1 — 1.44 1.44 1.44 4.68 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.70 A++

2.0 2.0 2.5 2.5 — 1.96 1.96 2.54 2.54 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.83 4.00 2.44 12.56 17.75 3.18 B 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 3.5 — 1.76 1.76 2.29 3.18 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 4.2 — 1.64 1.64 2.13 3.60 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 5.0 — 1.53 1.53 1.98 3.97 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.80 A++

2.0 2.0 2.5 7.1 — 1.37 1.37 1.79 4.47 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.92 4.10 2.44 12.95 18.19 3.08 B 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 3.5 — 1.61 1.61 2.89 2.89 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.80 A++

2.0 2.0 3.5 4.2 — 1.50 1.50 2.70 3.30 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.92 4.10 2.44 12.95 18.19 3.08 B 6.70 A++

2.0 2.0 3.5 5.0 — 1.41 1.41 2.53 3.66 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.70 A++

2.0 2.0 4.2 4.2 — 1.41 1.41 3.09 3.09 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.92 4.10 2.44 12.95 18.19 3.08 B 6.90 A++

2.0 2.0 4.2 5.0 — 1.32 1.32 2.91 3.44 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.92 4.10 2.44 12.95 18.19 3.08 B 6.90 A++

2.0 2.0 5.0 5.0 — 1.25 1.25 3.25 3.25 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.92 4.10 2.44 12.95 18.19 3.08 B 6.90 A++

2.0 2.5 2.5 2.5 — 1.84 2.39 2.39 2.39 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.85 4.00 2.44 12.64 17.75 3.16 B 6.90 A++

2.0 2.5 2.5 3.5 — 1.67 2.17 2.17 3.00 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.90 4.10 2.44 12.87 18.19 3.10 B 6.90 A++

2.0 2.5 2.5 4.2 — 1.55 2.02 2.02 3.41 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.90 A++

2.0 2.5 2.5 5.0 — 1.45 1.89 1.89 3.77 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.90 4.10 2.44 12.87 18.19 3.10 B 6.90 A++

2.0 2.5 3.5 3.5 — 1.53 1.98 2.75 2.75 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.84 4.10 2.44 12.60 18.19 3.17 B 6.90 A++

2.0 2.5 3.5 4.2 — 1.43 1.86 2.57 3.14 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.87 4.10 2.44 12.73 18.19 3.14 B 6.90 A++

2.0 2.5 3.5 5.0 — 1.34 1.75 2.42 3.49 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.86 4.10 2.44 12.69 18.19 3.15 B 6.90 A++

2.0 2.5 4.2 4.2 — 1.34 1.75 2.96 2.96 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.85 4.10 2.44 12.64 18.19 3.16 B 6.90 A++

2.0 2.5 4.2 5.0 — 1.27 1.65 2.79 3.30 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.90 4.10 2.44 12.87 18.19 3.10 B 6.90 A++

2.0 3.5 3.5 3.5 — 1.41 2.53 2.53 2.53 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.87 4.10 2.44 12.73 18.19 3.14 B 6.90 A++

2.0 3.5 3.5 4.2 — 1.32 2.38 2.38 2.91 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.89 4.10 2.44 12.82 18.19 3.11 B 6.90 A++

2.0 3.5 3.5 5.0 — 1.25 2.25 2.25 3.25 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.93 4.10 2.44 13.00 18.19 3.07 B 6.90 A++

2.0 3.5 4.2 4.2 — 1.25 2.25 2.75 2.75 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.91 4.10 2.44 12.91 18.19 3.09 B 6.90 A++

2.0 4.2 4.2 4.2 — 1.18 2.61 2.61 2.61 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.92 4.10 2.44 12.95 18.19 3.08 B 6.90 A++

2.5 2.5 2.5 2.5 — 2.25 2.25 2.25 2.25 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.87 4.10 2.44 12.73 18.19 3.14 B 6.90 A++

2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.05 2.05 2.05 2.84 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.81 4.10 2.44 12.47 18.19 3.20 A 6.90 A++

2.5 2.5 2.5 4.2 — 1.92 1.92 1.92 3.25 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.76 4.10 2.44 12.24 18.19 3.26 A 6.90 A++

2.5 2.5 2.5 5.0 — 1.80 1.80 1.80 3.60 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.78 4.10 2.44 12.33 18.19 3.24 A 6.90 A++

2.5 2.5 3.5 3.5 — 1.89 1.89 2.61 2.61 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.81 4.10 2.44 12.47 18.19 3.20 A 6.90 A++



Komb.

Kombinacje
Wydajność 

znamionowa (kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A)

COP 

KLASA
ENER. 

SCOP KLASA
ENER.

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

QUA-

RDI

(1X4)

2.5 2.5 3.5 4.2 — 1.77 1.77 2.45 3.00 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.80 4.10 2.44 12.42 18.19 3.21 A 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 5.0 — 1.67 1.67 2.31 3.34 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.5 2.5 4.2 4.2 — 1.67 1.67 2.83 2.83 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 3.5 — 1.75 2.42 2.42 2.42 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 4.2 — 1.65 2.28 2.28 2.79 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

3.5 3.5 3.5 3.5 — 2.25 2.25 2.25 2.25 — 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

PENTA 

(1x5)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 1.70 1.70 1.70 1.70 2.21 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 1.55 1.55 1.55 1.55 2.79 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 1.45 1.45 1.45 1.45 3.19 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.36 1.36 1.36 1.36 3.55 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 1.61 1.61 1.61 2.09 2.09 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 1.48 1.48 1.48 1.92 2.66 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 2.5 4.2 1.38 1.38 1.38 1.80 3.05 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 2.5 5.0 1.30 1.30 1.30 1.70 3.39 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1.36 1.36 1.36 2.45 2.45 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1.29 1.29 1.29 2.31 2.83 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1.53 1.53 1.98 1.98 1.98 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1.41 1.41 1.83 1.83 2.53 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1.32 1.32 1.72 1.72 2.91 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1.25 1.25 1.63 1.63 3.25 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1.30 1.30 1.70 2.35 2.35 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.45 1.89 1.89 1.89 1.89 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1.34 1.75 1.75 1.75 2.42 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1.27 1.65 1.65 1.65 2.79 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 1.67 1.67 1.67 1.67 2.31 3.20 9.00 11.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.38 18.19 3.23 A 7.00 A++



Komb.

Kombinacje
Wydajność znamionowa 

(kW)

Całkowita moc

grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

COP 

KLASA
ENER.

SCOP 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — — — 2.30 — — — — 0.80 2.30 4.00 0.55 0.66 1.50 2.44 2.93 6.65 — — — —

2.5 — — — — 3.60 — — — — 0.80 3.60 6.00 0.55 1.03 1.40 2.44 4.57 6.21 — — — —

3.5 — — — — 4.50 — — — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.27 1.50 2.44 5.63 6.65 — — — —

4.2 — — — — 5.40 — — — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.50 1.90 2.44 6.65 8.43 — — — —

5.0 — — — — 6.00 — — — — 1.50 6.00 8.00 0.55 1.65 2.60 2.44 7.32 11.54 — — — —

7.1 — — — — 7.00 — — — — 1.50 7.00 8.60 0.55 1.90 2.60 2.44 8.43 11.54 — — — —

BI 

(1x2)

2.0 2.0 — — — 2.30 2.30 — — — 2.80 4.60 8.00 0.55 1.30 3.30 2.44 5.77 14.64 3.54 B 3.75 A

2.0 2.5 — — — 2.30 3.60 — — — 3.00 5.90 10.00 0.55 1.66 3.30 2.44 7.36 14.64 3.55 B 3.75 A

2.0 3.5 — — — 2.30 4.50 — — — 3.20 6.80 10.00 0.55 1.90 3.30 2.44 8.43 14.64 3.58 B 3.75 A

2.0 4.2 — — — 2.30 5.40 — — — 3.40 7.70 10.00 0.55 2.15 3.30 2.44 9.54 14.64 3.58 B 3.80 A

2.0 5.0 — — — 2.30 6.00 — — — 3.80 8.30 11.50 0.55 2.29 3.30 2.44 10.16 14.64 3.62 A 3.80 A

2.0 7.1 — — — 2.30 7.00 — — — 4.00 9.30 11.50 0.55 2.55 3.30 2.44 11.31 14.64 3.65 A 3.85 A

2.5 2.5 — — — 3.60 3.60 — — — 3.40 7.20 10.50 0.55 2.02 3.30 2.44 8.96 14.64 3.56 B 3.85 A

2.5 3.5 — — — 3.60 4.50 — — — 3.80 8.10 10.50 0.55 2.26 3.30 2.44 10.03 14.64 3.58 B 3.83 A

2.5 4.2 — — — 3.60 5.40 — — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.60 B 3.87 A

2.5 5.0 — — — 3.60 6.00 — — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.64 3.30 2.44 11.71 14.64 3.64 A 3.85 A

2.5 7.1 — — — 3.53 6.87 — — — 4.40 10.40 11.00 0.55 2.85 3.30 2.44 12.64 14.64 3.65 A 3.84 A

3.5 3.5 — — — 4.50 4.50 — — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.60 B 3.86 A

3.5 4.2 — — — 4.50 5.40 — — — 4.40 9.90 10.50 0.55 2.74 3.30 2.44 12.16 14.64 3.61 A 3.82 A

3.5 5.0 — — — 4.46 5.94 — — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.61 A 3.80 A

3.5 7.1 — — — 4.07 6.33 — — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.61 A 3.84 A

4.2 4.2 — — — 5.20 5.20 — — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.61 A 3.86 A

4.2 5.0 — — — 4.93 5.47 — — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.61 A 3.83 A

4.2 7.1 — — — 4.53 5.87 — — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.61 A 3.86 A

5.0 5.0 — — — 5.20 5.20 — — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.91 3.30 2.44 12.91 14.64 3.57 B 3.80 A

5.0 7.1 — — — 4.80 5.60 — — — 4.40 9.50 11.50 0.55 3.03 3.30 2.44 13.44 14.64 3.14 C 3.87 A

TRI 

(1x3)

2.0 2.0 2.0 — — 2.30 2.30 2.30 — — 3.80 6.90 11.50 0.55 1.93 3.40 2.44 8.56 15.08 3.58 B 3.80 A

2.0 2.0 2.5 — — 2.30 2.30 3.60 — — 4.00 8.20 11.50 0.55 2.28 3.40 2.44 10.12 15.08 3.60 B 3.80 A

2.0 2.0 3.5 — — 2.30 2.30 4.50 — — 4.20 9.10 11.50 0.55 2.50 3.40 2.44 11.09 15.08 3.64 A 3.80 A

2.0 2.0 4.2 — — 2.30 2.30 5.40 — — 4.40 10.00 11.50 0.55 2.73 3.40 2.44 12.11 15.08 3.66 A 3.80 A

2.0 2.0 5.0 — — 2.26 2.26 5.89 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.80 A

2.0 2.0 7.1 — — 2.06 2.06 6.28 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.80 A

2.0 2.5 2.5 — — 2.30 3.60 3.60 — — 4.40 9.50 11.50 0.55 2.63 3.40 2.44 11.67 15.08 3.61 A 3.80 A

2.0 2.5 3.5 — — 2.30 3.60 4.50 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.80 A

GRZANIE

KLASA
ENER.



Komb.

Kombinacje
Wydajność znamionowa 

(kW)

Całkowita moc

grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

COP

KLASA
ENER.

SCOP KLASA
ENER.

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed.  

C

Jed. 

D

Jed.

E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam.

TRI 

(1x3)

2.0 2.5 4.2 — — 2.12 3.31 4.97 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.80 A

2.0 2.5 5.0 — — 2.01 3.15 5.24 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.82 A

2.0 2.5 7.1 — — 1.85 2.90 5.64 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.82 A

2.0 3.5 3.5 — — 2.12 4.14 4.14 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.82 A

2.0 3.5 4.2 — — 1.96 3.84 4.60 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.82 A

2.0 3.5 5.0 — — 1.87 3.66 4.88 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.82 A

2.0 3.5 7.1 — — 1.73 3.39 5.28 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.64 A 3.82 A

2.0 4.2 4.2 — — 1.83 4.29 4.29 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.64 A 3.82 A

2.0 4.2 5.0 — — 1.75 4.10 4.55 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.64 A 3.82 A

2.0 4.2 7.1 — — 1.63 3.82 4.95 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.64 A 3.87 A

2.0 5.0 5.0 — — 1.67 4.36 4.36 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.64 A 3.87 A

2.5 2.5 2.5 — — 3.47 3.47 3.47 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.87 A

2.5 2.5 3.5 — — 3.20 3.20 4.00 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.87 A

2.5 2.5 4.2 — — 2.97 2.97 4.46 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.87 A

2.5 2.5 5.0 — — 2.84 2.84 4.73 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.87 A

2.5 2.5 7.1 — — 2.64 2.64 5.13 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.90 A

2.5 3.5 3.5 — — 2.97 3.71 3.71 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.85 A

2.5 3.5 4.2 — — 2.77 3.47 4.16 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.85 A

2.5 3.5 5.0 — — 2.66 3.32 4.43 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.85 A

2.5 3.5 7.1 — — 2.48 3.10 4.82 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.85 A

2.5 4.2 4.2 — — 2.60 3.90 3.90 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.85 A

2.5 4.2 5.0 — — 2.50 3.74 4.16 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.85 A

2.5 4.2 7.1 — — 2.34 3.51 4.55 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.85 A

2.5 5.0 5.0 — — 2.40 4.00 4.00 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.85 A

3.5 3.5 3.5 — — 3.47 3.47 3.47 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.90 A

3.5 3.5 4.2 — — 3.25 3.25 3.90 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.65 A 3.90 A

3.5 3.5 5.0 — — 3.12 3.12 4.16 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

3.5 4.2 4.2 — — 3.06 3.67 3.67 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

3.5 4.2 5.0 — — 2.94 3.53 3.92 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

3.5 5.0 5.0 — — 2.84 3.78 3.78 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

4.2 4.2 4.2 — — 3.47 3.47 3.47 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

4.2 4.2 5.0 — — 3.34 3.34 3.71 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 2.0 — 2.30 2.30 2.30 2.30 — 4.20 9.20 11.50 0.55 2.55 3.40 2.44 11.31 15.08 3.61 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 2.5 — 2.28 2.28 2.28 3.57 — 4.20 10.40 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.66 A 3.85 A



Komb.

Kombinacje
Wydajność znamionowa 

(kW)

Całkowita moc

grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

COP

KLASA
ENER.

SCOP 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

QUA-

RDI

(1X4)

2.0 2.0 2.0 3.5 — 2.10 2.10 2.10 4.11 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.66 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 4.2 — 1.94 1.94 1.94 4.57 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.66 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 5.0 — 1.85 1.85 1.85 4.84 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.66 A 3.85 A

2.0 2.0 2.0 7.1 — 1.72 1.72 1.72 5.24 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.66 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 2.5 — 2.03 2.03 3.17 3.17 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.66 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 3.5 — 1.88 1.88 2.95 3.69 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.85 A

2.0 2.0 2.5 4.2 — 1.76 1.76 2.75 4.13 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

2.0 2.0 2.5 5.0 — 1.68 1.68 2.64 4.39 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

2.0 2.0 2.5 7.1 — 1.57 1.57 2.46 4.79 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 3.5 — 1.76 1.76 3.44 3.44 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 4.2 — 1.65 1.65 3.23 3.87 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.90 A

2.0 2.0 3.5 5.0 — 1.58 1.58 3.10 4.13 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.90 A

2.0 2.0 4.2 4.2 — 1.55 1.55 3.65 3.65 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.90 A

2.0 2.0 4.2 5.0 — 1.50 1.50 3.51 3.90 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.90 A

2.0 2.0 5.0 5.0 — 1.44 1.44 3.76 3.76 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 2.5 — 1.83 2.86 2.86 2.86 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 3.5 — 1.71 2.67 2.67 3.34 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.90 A

2.0 2.5 2.5 4.2 — 1.61 2.51 2.51 3.77 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.95 A

2.0 2.5 2.5 5.0 — 1.54 2.42 2.42 4.03 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 3.5 — 1.61 2.51 3.14 3.14 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.71 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 4.2 — 1.51 2.37 2.96 3.55 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.95 A

2.0 2.5 3.5 5.0 — 1.46 2.28 2.85 3.80 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 3.95 A

2.0 2.5 4.2 4.2 — 1.43 2.24 3.36 3.36 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 3.95 A

2.0 2.5 4.2 5.0 — 1.38 2.16 3.25 3.61 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.82 3.40 2.44 12.51 15.08 3.69 A 3.95 A

2.0 3.5 3.5 3.5 — 1.51 2.96 2.96 2.96 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.71 A 3.95 A

2.0 3.5 3.5 4.2 — 1.43 2.80 2.80 3.36 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.71 A 4.00 A+

2.0 3.5 3.5 5.0 — 1.38 2.71 2.71 3.61 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.67 A 4.00 A+

2.0 3.5 4.2 4.2 — 1.36 2.66 3.19 3.19 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.82 3.40 2.44 12.51 15.08 3.69 A 4.00 A+

2.0 4.2 4.2 4.2 — 1.29 3.04 3.04 3.04 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 2.5 — 2.60 2.60 2.60 2.60 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.77 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.45 2.45 2.45 3.06 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.71 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 4.2 — 2.31 2.31 2.31 3.47 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.71 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 5.0 — 2.23 2.23 2.23 3.71 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.70 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 3.5 — 2.31 2.31 2.89 2.89 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

KLASA
ENER.



Komb.

Kombinacje
Wydajność znamionowa 

(kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

COP 

KLASA
ENER. SCOP 

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Jed. 

A

Jed. 

B

Jed. 

C

Jed. 

D

Jed. 

E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

QUA-

RDI

(1X4)

2.5 2.5 3.5 4.2 — 2.19 2.19 2.74 3.28 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 5.0 — 2.12 2.12 2.64 3.53 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.5 2.5 4.2 4.2 — 2.08 2.08 3.12 3.12 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 3.5 — 2.19 2.74 2.74 2.74 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 4.2 — 2.08 2.60 2.60 3.12 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

3.5 3.5 3.5 3.5 — 2.60 2.60 2.60 2.60 — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

PENTA 

(1x5)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 1.87 1.87 1.87 1.87 2.93 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 1.75 1.75 1.75 1.75 3.42 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 1.64 1.64 1.64 1.64 3.85 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.57 1.57 1.57 1.57 4.11 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 1.70 1.70 1.70 2.66 2.66 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 1.59 1.59 1.59 2.50 3.12 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 2.5 4.2 1.50 1.50 1.50 2.35 3.53 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 2.5 5.0 1.45 1.45 1.45 2.27 3.78 4.20 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1.50 1.50 1.50 2.94 2.94 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1.42 1.42 1.42 2.79 3.34 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1.55 1.55 2.43 2.43 2.43 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1.47 1.47 2.30 2.30 2.87 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1.39 1.39 2.18 2.18 3.27 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1.34 1.34 2.10 2.10 3.51 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1.39 1.39 2.18 2.72 2.72 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.43 2.24 2.24 2.24 2.24 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1.36 2.13 2.13 2.13 2.66 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1.29 2.02 2.02 2.02 3.04 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 15.08 3.73 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 1.98 1.98 1.98 1.98 2.48 4.40 10.40 11.50 0.55 2.79 3.40 2.44 12.38 18.19 3.73 A 4.00 A+

KLASA
ENER.



5U105S2SS5FA Kombinacje i dane 
CHŁODZENIE

Kom
b.

Kombinacje Wydajność znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite
natężenie (A) 

EER KLASA
EN

ER
G

. 

SEER
 Jed. 

A
Jed. 

B
Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E

Jed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — — — 2.00 — — — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.76 1.30 2.44 3.37 5.77 — — — —
2.5 — — — — 2.60 — — — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.98 1.34 2.44 4.35 5.93 — — — —
3.5 — — — — 3.60 — — — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.35 1.50 2.44 5.99 6.65 — — — —
4.2 — — — — 4.40 — — — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.59 1.90 2.44 7.05 8.43 — — — —
5.0 — — — — 5.20 — — — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.86 1.90 2.44 8.25 8.43 — — — —
7.1 — — — — 6.50 — — — — 1.50 6.50 7.40 0.55 2.25 3.00 2.44 9.98 13.31 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — — — 2.00 2.00 — — — 2.50 4.00 5.60 0.55 1.50 3.60 2.44 6.65 15.97 — — — —
2.0 2.5 — — — 2.00 2.60 — — — 2.50 4.60 6.70 0.55 1.67 3.60 2.44 7.41 15.97 2.75 D 6.20 A++
2.0 3.5 — — — 2.00 3.60 — — — 2.50 5.60 8.10 0.55 2.03 3.60 2.44 9.01 15.97 2.76 D 6.20 A++
2.0 4.2 — — — 2.00 4.40 — — — 2.50 6.40 7.80 0.55 2.30 3.60 2.44 10.20 15.97 2.78 D 6.20 A++
2.0 5.0 — — — 2.00 5.20 — — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.58 3.60 2.44 11.45 15.97 2.79 D 6.20 A++
2.0 7.1 — — — 2.00 6.50 — — — 2.50 8.50 9.30 0.55 3.02 3.60 2.44 13.40 15.97 2.81 C 6.20 A++
2.5 2.5 — — — 2.60 2.60 — — — 2.50 5.20 7.80 0.55 1.90 3.60 2.44 8.43 15.97 2.74 D 6.20 A++
2.5 3.5 — — — 2.60 3.60 — — — 2.50 6.20 9.10 0.55 2.24 3.60 2.44 9.94 15.97 2.77 D 6.20 A++
2.5 4.2 — — — 2.60 4.40 — — — 2.50 7.00 9.30 0.55 2.52 3.60 2.44 11.18 15.97 2.78 D 6.20 A++
2.5 5.0 — — — 2.60 5.20 — — — 2.50 7.80 9.30 0.55 2.79 3.60 2.44 12.38 15.97 2.80 D 6.20 A++
2.5 7.1 — — — 2.60 6.50 — — — 2.50 9.10 9.30 0.55 3.17 3.60 2.44 14.06 15.97 2.87 C 6.20 A++
3.5 3.5 — — — 3.60 3.60 — — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.58 3.60 2.44 11.45 15.97 2.79 D 6.20 A++
3.5 4.2 — — — 3.60 4.40 — — — 2.50 8.00 9.30 0.55 2.85 3.60 2.44 12.64 15.97 2.81 C 6.20 A++
3.5 5.0 — — — 3.60 5.20 — — — 2.50 8.80 10.00 0.55 3.10 3.60 2.44 13.75 15.97 2.84 C 6.20 A++
3.5 7.1 — — — 3.56 6.44 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.48 3.60 2.44 15.44 15.97 2.87 C 6.20 A++
4.2 4.2 — — — 4.40 4.40 — — — 2.50 8.80 10.00 0.55 3.09 3.60 2.44 13.71 15.97 2.85 C 6.20 A++
4.2 5.0 — — — 4.40 5.20 — — — 2.50 9.60 10.50 0.55 3.38 3.60 2.44 15.00 15.97 2.84 C 6.20 A++
4.2 7.1 — — — 4.04 5.96 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.47 3.60 2.44 15.39 15.97 2.88 C 6.20 A++
5.0 5.0 — — — 5.00 5.00 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.50 3.60 2.44 15.53 15.97 2.86 C 6.20 A++
5.0 7.1 — — — 4.44 5.56 — — — 2.50 9.00 11.00 0.55 3.50 3.60 2.44 15.53 15.97 2.57 E 6.20 A++
7.1 7.1 — — — 5.00 5.00 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.45 3.60 2.44 15.31 15.97 2.90 C 6.20 A++

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 — — 2.00 2.00 2.00 — — 3.00 6.00 9.50 0.55 2.20 3.80 2.44 9.76 16.86 2.73 D 6.70 A++
2.0 2.0 2.5 — — 2.00 2.00 2.60 — — 3.00 6.60 9.50 0.55 2.40 3.80 2.44 10.65 16.86 2.75 D 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 — — 2.00 2.00 3.60 — — 3.00 7.60 9.50 0.55 2.75 3.80 2.44 12.20 16.86 2.76 D 6.70 A++
2.0 2.0 4.2 — — 2.00 2.00 4.40 — — 3.20 8.40 9.50 0.55 3.00 3.80 2.44 13.31 16.86 2.80 C 6.70 A++
2.0 2.0 5.0 — — 2.00 2.00 5.20 — — 3.20 9.20 10.00 0.55 3.20 3.80 2.44 14.20 16.86 2.88 C 6.70 A++
2.0 2.0 7.1 — — 1.90 1.90 6.19 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.70 A++
2.0 2.5 2.5 — — 2.00 2.60 2.60 — — 3.20 7.20 9.50 0.55 2.60 3.80 2.44 11.54 16.86 2.77 D 6.70 A++
2.0 2.5 3.5 — — 2.00 2.60 3.60 — — 3.20 8.20 9.50 0.55 2.93 3.80 2.44 13.00 16.86 2.80 D 6.70 A++
2.0 2.5 4.2 — — 2.00 2.60 4.40 — — 3.20 9.00 10.00 0.55 3.20 3.80 2.44 14.20 16.86 2.81 C 6.70 A++
2.0 2.5 5.0 — — 2.00 2.60 5.20 — — 3.20 9.80 11.00 0.55 3.44 3.80 2.44 15.26 16.86 2.85 C 6.70 A++
2.0 2.5 7.1 — — 1.80 2.34 5.86 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.0 3.5 3.5 — — 2.00 3.60 3.60 — — 3.20 9.20 11.00 0.55 3.38 3.80 2.44 15.00 16.86 2.72 D 6.70 A++
2.0 3.5 4.2 — — 2.00 3.60 4.40 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.0 3.5 5.0 — — 1.85 3.33 4.81 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.0 3.5 7.1 — — 1.65 2.98 5.37 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.0 4.2 4.2 — — 1.85 4.07 4.07 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.0 4.2 5.0 — — 1.72 3.79 4.48 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.0 4.2 7.1 — — 1.55 3.41 5.04 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.0 5.0 5.0 — — 1.61 4.19 4.19 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.0 5.0 7.1 — — 1.46 3.80 4.74 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.5 2.5 2.5 — — 2.60 2.60 2.60 — — 3.20 7.80 9.50 0.55 2.78 3.80 2.44 12.33 16.86 2.81 C 6.72 A++
2.5 2.5 3.5 — — 2.60 2.60 3.60 — — 3.20 8.80 10.00 0.55 3.14 3.80 2.44 13.93 16.86 2.80 C 6.72 A++
2.5 2.5 4.2 — — 2.60 2.60 4.40 — — 3.20 9.60 11.00 0.55 3.40 3.80 2.44 15.08 16.86 2.82 C 6.74 A++
2.5 2.5 5.0 — — 2.50 2.50 5.00 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.74 A++
2.5 2.5 7.1 — — 2.22 2.22 5.56 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.5 3.5 3.5 — — 2.60 3.60 3.60 — — 3.20 9.80 11.00 0.55 3.45 3.80 2.44 15.31 16.86 2.84 C 6.73 A++
2.5 3.5 4.2 — — 2.45 3.40 4.15 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.5 3.5 5.0 — — 2.28 3.16 4.56 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.5 3.5 7.1 — — 2.05 2.83 5.12 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.5 4.2 4.2 — — 2.28 3.86 3.86 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

KLASA
EN

ER
G

. 



TR
I (1x3)

2.5 4.2 5.0 — — 2.13 3.61 4.26 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.5 4.2 7.1 — — 1.93 3.26 4.81 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.5 5.0 5.0 — — 2.00 4.00 4.00 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
2.5 5.0 7.1 — — 1.82 3.64 4.55 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
3.5 3.5 3.5 — — 3.33 3.33 3.33 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.75 A++
3.5 3.5 4.2 — — 3.10 3.10 3.79 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
3.5 3.5 5.0 — — 2.90 2.90 4.19 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.70 A++
3.5 3.5 7.1 — — 2.63 2.63 4.74 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.70 A++
3.5 4.2 4.2 — — 2.90 3.55 3.55 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++
3.5 4.2 5.0 — — 2.73 3.33 3.94 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++
3.5 5.0 5.0 — — 2.57 3.71 3.71 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++
4.2 4.2 4.2 — — 3.33 3.33 3.33 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++
4.2 4.2 5.0 — — 3.14 3.14 3.71 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++
4.2 5.0 5.0 — — 2.97 3.51 3.51 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++
5.0 5.0 5.0 — — 3.33 3.33 3.33 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++

Q
U

AD
R

I(1x4)

2.0 2.0 2.0 2.0 — 2.00 2.00 2.00 2.00 — 3.20 8.00 11.00 0.55 2.80 4.00 2.44 12.42 17.75 2.86 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 — 2.00 2.00 2.00 2.60 — 3.20 8.60 11.00 0.55 3.00 4.00 2.44 13.31 17.75 2.87 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 — 2.00 2.00 2.00 3.60 — 3.20 9.60 11.00 0.55 3.30 4.00 2.44 14.64 17.75 2.91 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 — 1.92 1.92 1.92 4.23 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 5.0 — 1.79 1.79 1.79 4.64 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 7.1 — 1.60 1.60 1.60 5.20 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.70 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 — 2.00 2.00 2.60 2.60 — 3.20 9.20 11.00 0.55 3.20 4.00 2.44 14.20 17.75 2.88 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 — 1.96 1.96 2.55 3.53 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 — 1.82 1.82 2.36 4.00 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 5.0 — 1.69 1.69 2.20 4.41 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1.53 1.53 1.98 4.96 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 — 1.79 1.79 3.21 3.21 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.80 A++
2.0 2.0 3.5 4.2 — 1.67 1.67 3.00 3.67 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 5.0 — 1.56 1.56 2.81 4.06 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 7.1 — 1.42 1.42 2.55 4.61 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.70 A++
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1.56 1.56 3.44 3.44 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.90 A++
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1.47 1.47 3.24 3.82 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.90 A++
2.0 2.0 5.0 5.0 — 1.39 1.39 3.61 3.61 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 — 2.00 2.60 2.60 2.60 — 3.20 9.80 11.00 0.55 3.37 4.00 2.44 14.95 17.75 2.91 C 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 3.5 — 1.85 2.41 2.41 3.33 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 4.2 — 1.72 2.24 2.24 3.79 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1.61 2.10 2.10 4.19 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1.46 1.90 1.90 4.74 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.40 4.10 2.44 15.08 18.19 2.94 C 6.90 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 — 1.69 2.20 3.05 3.05 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.38 4.10 2.44 15.00 18.19 2.96 C 6.90 A++
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1.59 2.06 2.86 3.49 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.38 4.10 2.44 15.00 18.19 2.96 C 6.90 A++
2.0 2.5 3.5 5.0 — 1.49 1.94 2.69 3.88 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.38 4.10 2.44 15.00 18.19 2.96 C 6.90 A++
2.0 2.5 4.2 4.2 — 1.49 1.94 3.28 3.28 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.38 4.10 2.44 15.00 18.19 2.96 C 6.90 A++
2.0 2.5 4.2 5.0 — 1.41 1.83 3.10 3.66 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.38 4.10 2.44 15.00 18.19 2.96 C 6.90 A++
2.0 2.5 5.0 5.0 — 1.33 1.73 3.47 3.47 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.38 4.10 2.44 15.00 18.19 2.96 C 6.90 A++
2.0 3.5 3.5 3.5 — 1.56 2.81 2.81 2.81 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.38 4.10 2.44 15.00 18.19 2.96 C 6.90 A++
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1.47 2.65 2.65 3.24 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.38 4.10 2.44 15.00 18.19 2.96 C 6.90 A++
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1.39 2.50 2.50 3.61 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1.39 2.50 3.06 3.06 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1.32 2.37 2.89 3.42 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1.32 2.89 2.89 2.89 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 — 2.50 2.50 2.50 2.50 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.28 2.28 2.28 3.16 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 4.2 — 2.13 2.13 2.13 3.61 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 5.0 — 2.00 2.00 2.00 4.00 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 7.1 — 1.82 1.82 1.82 4.55 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.5 2.5 3.5 3.5 — 2.10 2.10 2.90 2.90 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
2.5 2.5 3.5 4.2 — 1.97 1.97 2.73 3.33 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 7.00 A++
2.5 2.5 3.5 5.0 — 1.86 1.86 2.57 3.71 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 2.5 4.2 4.2 — 1.86 1.86 3.14 3.14 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 2.5 4.2 5.0 — 1.76 1.76 2.97 3.51 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
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2.5 2.5 5.0 5.0 — 1.67 1.67 3.33 3.33 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 3.5 3.5 3.5 — 1.94 2.69 2.69 2.69 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 3.5 3.5 4.2 — 1.83 2.54 2.54 3.10 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 3.5 3.5 5.0 — 1.73 2.40 2.40 3.47 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 3.5 4.2 4.2 — 1.73 2.40 2.93 2.93 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
3.5 3.5 3.5 3.5 — 2.50 2.50 2.50 2.50 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
3.5 3.5 3.5 4.2 — 2.37 2.37 2.37 2.89 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

PEN
TA (1x5)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 1.89 1.89 1.89 1.89 2.45 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 1.72 1.72 1.72 1.72 3.10 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 1.61 1.61 1.61 1.61 3.55 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.52 1.52 1.52 1.52 3.94 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 1.79 1.79 1.79 2.32 2.32 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 1.64 1.64 1.64 2.13 2.95 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 4.2 1.54 1.54 1.54 2.00 3.38 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 5.0 1.45 1.45 1.45 1.88 3.77 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1.52 1.52 1.52 2.73 2.73 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1.43 1.43 1.43 2.57 3.14 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1.35 1.35 1.35 2.43 3.51 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 1.35 1.35 1.35 2.97 2.97 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1.69 1.69 2.20 2.20 2.20 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1.56 1.56 2.03 2.03 2.81 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1.47 1.47 1.91 1.91 3.24 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1.39 1.39 1.81 1.81 3.61 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1.45 1.45 1.88 2.61 2.61 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 4.2 1.37 1.37 1.78 2.47 3.01 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 1.30 1.30 1.69 2.34 3.38 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 1.30 1.30 1.69 2.86 2.86 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 1.35 1.35 2.43 2.43 2.43 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.61 2.10 2.10 2.10 2.10 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1.49 1.94 1.94 1.94 2.69 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1.41 1.83 1.83 1.83 3.10 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 1.33 1.73 1.73 1.73 3.47 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1.39 1.81 1.81 2.50 2.50 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.5 2.5 3.5 4.2 1.32 1.71 1.71 2.37 2.89 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 1.30 1.69 2.34 2.34 2.34 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 1.86 1.86 1.86 1.86 2.57 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 4.2 1.76 1.76 1.76 1.76 2.97 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 1.73 1.73 1.73 2.40 2.40 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
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GRZANIE

Kom
b.

Kombinacje Wydajność znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW)

Pobór mocy (kW) Całkowite 
natężenie (A) 

COP KLASA
EN

ER
G

. 

SC
O

P 

KLASA
EN

ER
G

. 

Jed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E

Jed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

1x1

2.0 — — — — 2.30 — — — — 0.80 2.30 4.00 0.55 0.66 1.50 2.44 2.93 6.65 — — — —
2.5 — — — — 3.60 — — — — 0.80 3.60 6.00 0.55 1.03 1.40 2.44 4.57 6.21 — — — —
3.5 — — — — 4.50 — — — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.27 1.50 2.44 5.63 6.65 — — — —
4.2 — — — — 5.40 — — — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.50 1.90 2.44 6.65 8.43 — — — —
5.0 — — — — 6.00 — — — — 1.50 6.00 8.00 0.55 1.65 2.60 2.44 7.32 11.54 — — — —
7.1 — — — — 7.00 — — — — 1.50 7.00 8.60 0.55 1.90 2.60 2.44 8.43 11.54 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — — — 2.30 2.30 — — — 2.80 4.60 8.00 0.55 1.30 3.30 2.44 5.77 14.64 3.54 B 3.75 A
2.0 2.5 — — — 2.30 3.60 — — — 3.00 5.90 10.00 0.55 1.66 3.30 2.44 7.36 14.64 3.55 B 3.75 A
2.0 3.5 — — — 2.30 4.50 — — — 3.20 6.80 10.00 0.55 1.90 3.30 2.44 8.43 14.64 3.58 B 3.75 A
2.0 4.2 — — — 2.30 5.40 — — — 3.40 7.70 10.00 0.55 2.15 3.30 2.44 9.54 14.64 3.58 B 3.80 A
2.0 5.0 — — — 2.30 6.00 — — — 3.80 8.30 11.50 0.55 2.29 3.30 2.44 10.16 14.64 3.62 A 3.80 A
2.0 7.1 — — — 2.30 7.00 — — — 4.00 9.30 11.50 0.55 2.55 3.30 2.44 11.31 14.64 3.65 A 3.85 A
2.5 2.5 — — — 3.60 3.60 — — — 3.40 7.20 10.50 0.55 2.02 3.30 2.44 8.96 14.64 3.56 B 3.85 A
2.5 3.5 — — — 3.60 4.50 — — — 3.80 8.10 10.50 0.55 2.26 3.30 2.44 10.03 14.64 3.58 B 3.83 A
2.5 4.2 — — — 3.60 5.40 — — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.60 B 3.87 A
2.5 5.0 — — — 3.60 6.00 — — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.64 3.30 2.44 11.71 14.64 3.64 A 3.85 A
2.5 7.1 — — — 3.57 6.93 — — — 4.40 10.50 11.00 0.55 2.85 3.30 2.44 12.64 14.64 3.68 A 3.84 A
3.5 3.5 — — — 4.50 4.50 — — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.60 B 3.86 A
3.5 4.2 — — — 4.50 5.40 — — — 4.40 9.90 10.50 0.55 2.74 3.30 2.44 12.16 14.64 3.61 A 3.82 A
3.5 5.0 — — — 4.50 6.00 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.80 A
3.5 7.1 — — — 4.11 6.39 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.84 A
4.2 4.2 — — — 5.25 5.25 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.86 A
4.2 5.0 — — — 4.97 5.53 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.83 A
4.2 7.1 — — — 4.57 5.93 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.86 A
5.0 5.0 — — — 5.25 5.25 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.91 3.30 2.44 12.91 14.64 3.61 A 3.80 A
5.0 7.1 — — — 4.85 5.65 — — — 4.40 9.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.30 C 3.87 A
7.1 7.1 — — — 5.25 5.25 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.85 A

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 — — 2.30 2.30 2.30 — — 3.80 6.90 11.50 0.55 1.93 3.40 2.44 8.56 15.08 3.58 B 3.80 A
2.0 2.0 2.5 — — 2.30 2.30 3.60 — — 4.00 8.20 11.50 0.55 2.28 3.40 2.44 10.12 15.08 3.60 B 3.80 A
2.0 2.0 3.5 — — 2.30 2.30 4.50 — — 4.20 9.10 11.50 0.55 2.50 3.40 2.44 11.09 15.08 3.64 A 3.80 A
2.0 2.0 4.2 — — 2.30 2.30 5.40 — — 4.40 10.00 11.50 0.55 2.73 3.40 2.44 12.11 15.08 3.66 A 3.80 A
2.0 2.0 5.0 — — 2.28 2.28 5.94 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.65 A 3.80 A
2.0 2.0 7.1 — — 2.08 2.08 6.34 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.65 A 3.80 A
2.0 2.5 2.5 — — 2.30 3.60 3.60 — — 4.40 9.50 11.50 0.55 2.63 3.40 2.44 11.67 15.08 3.61 A 3.80 A
2.0 2.5 3.5 — — 2.30 3.60 4.50 — — 4.40 10.40 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.61 A 3.80 A
2.0 2.5 4.2 — — 2.14 3.35 5.02 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.65 A 3.80 A
2.0 2.5 5.0 — — 2.03 3.18 5.29 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.65 A 3.82 A
2.0 2.5 7.1 — — 1.87 2.93 5.70 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.65 A 3.82 A
2.0 3.5 3.5 — — 2.14 4.18 4.18 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.65 A 3.82 A
2.0 3.5 4.2 — — 1.98 3.87 4.65 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.65 A 3.82 A
2.0 3.5 5.0 — — 1.89 3.69 4.92 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.40 2.44 12.78 15.08 3.65 A 3.82 A
2.0 3.5 7.1 — — 1.75 3.42 5.33 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.67 A 3.82 A
2.0 4.2 4.2 — — 1.84 4.33 4.33 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.67 A 3.82 A
2.0 4.2 5.0 — — 1.76 4.14 4.60 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.67 A 3.82 A
2.0 4.2 7.1 — — 1.64 3.86 5.00 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.67 A 3.87 A
2.0 5.0 5.0 — — 1.69 4.41 4.41 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.67 A 3.87 A
2.0 5.0 7.1 — — 1.58 4.12 4.80 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.86 3.40 2.44 12.69 15.08 3.67 A 3.87 A
2.5 2.5 2.5 — — 3.50 3.50 3.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A
2.5 2.5 3.5 — — 3.23 3.23 4.04 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A
2.5 2.5 4.2 — — 3.00 3.00 4.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A
2.5 2.5 5.0 — — 2.86 2.86 4.77 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A
2.5 2.5 7.1 — — 2.66 2.66 5.18 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.90 A
2.5 3.5 3.5 — — 3.00 3.75 3.75 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
2.5 3.5 4.2 — — 2.80 3.50 4.20 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
2.5 3.5 5.0 — — 2.68 3.35 4.47 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
2.5 3.5 7.1 — — 2.50 3.13 4.87 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
2.5 4.2 4.2 — — 2.63 3.94 3.94 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
2.5 4.2 5.0 — — 2.52 3.78 4.20 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A



TR
I (1x3)

2.5 4.2 7.1 — — 2.36 3.54 4.59 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
2.5 5.0 5.0 — — 2.42 4.04 4.04 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
2.5 5.0 7.1 — — 2.28 3.80 4.43 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
3.5 3.5 3.5 — — 3.50 3.50 3.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.90 A
3.5 3.5 4.2 — — 3.28 3.28 3.94 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.90 A
3.5 3.5 5.0 — — 3.15 3.15 4.20 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
3.5 3.5 7.1 — — 2.95 2.95 4.59 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.85 A
3.5 4.2 4.2 — — 3.09 3.71 3.71 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
3.5 4.2 5.0 — — 2.97 3.57 3.96 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
3.5 5.0 5.0 — — 2.86 3.82 3.82 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
4.2 4.2 4.2 — — 3.50 3.50 3.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
4.2 4.2 5.0 — — 3.38 3.38 3.75 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
4.2 5.0 5.0 — — 3.26 3.62 3.62 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
5.0 5.0 5.0 — — 3.50 3.50 3.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

Q
U

AD
R

I(1x4)

2.0 2.0 2.0 2.0 — 2.30 2.30 2.30 2.30 — 4.20 9.20 11.50 0.55 2.55 3.40 2.44 11.31 15.08 3.61 A 3.85 A
2.0 2.0 2.0 2.5 — 2.30 2.30 2.30 3.60 — 4.20 10.50 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.70 A 3.85 A
2.0 2.0 2.0 3.5 — 2.12 2.12 2.12 4.14 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.70 A 3.85 A
2.0 2.0 2.0 4.2 — 1.96 1.96 1.96 4.61 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.70 A 3.85 A
2.0 2.0 2.0 5.0 — 1.87 1.87 1.87 4.88 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.70 A 3.85 A
2.0 2.0 2.0 7.1 — 1.74 1.74 1.74 5.29 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.70 A 3.85 A
2.0 2.0 2.5 2.5 — 2.05 2.05 3.20 3.20 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.84 3.40 2.44 12.60 15.08 3.70 A 3.85 A
2.0 2.0 2.5 3.5 — 1.90 1.90 2.98 3.72 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.85 A
2.0 2.0 2.5 4.2 — 1.78 1.78 2.78 4.17 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
2.0 2.0 2.5 5.0 — 1.70 1.70 2.66 4.44 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1.59 1.59 2.49 4.84 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
2.0 2.0 3.5 3.5 — 1.78 1.78 3.47 3.47 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
2.0 2.0 3.5 4.2 — 1.67 1.67 3.26 3.91 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
2.0 2.0 3.5 5.0 — 1.60 1.60 3.13 4.17 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.74 A 3.90 A
2.0 2.0 3.5 7.1 — 1.50 1.50 2.93 4.57 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.74 A 3.90 A
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1.57 1.57 3.68 3.68 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.74 A 3.90 A
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1.51 1.51 3.54 3.94 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.74 A 3.90 A
2.0 2.0 5.0 5.0 — 1.45 1.45 3.80 3.80 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.74 A 3.90 A
2.0 2.5 2.5 2.5 — 1.84 2.89 2.89 2.89 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.81 3.40 2.44 12.47 15.08 3.74 A 3.90 A
2.0 2.5 2.5 3.5 — 1.73 2.70 2.70 3.38 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.90 A
2.0 2.5 2.5 4.2 — 1.62 2.54 2.54 3.81 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.95 A
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1.56 2.44 2.44 4.06 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.95 A
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1.46 2.29 2.29 4.45 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.95 A
2.0 2.5 3.5 3.5 — 1.62 2.54 3.17 3.17 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.95 A
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1.53 2.39 2.99 3.59 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.95 A
2.0 2.5 3.5 5.0 — 1.47 2.30 2.88 3.84 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.95 A
2.0 2.5 4.2 4.2 — 1.45 2.26 3.40 3.40 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.95 A
2.0 2.5 4.2 5.0 — 1.40 2.18 3.28 3.64 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.80 3.40 2.44 12.42 15.08 3.75 A 3.95 A
2.0 2.5 5.0 5.0 — 1.35 2.11 3.52 3.52 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.78 3.40 2.44 12.33 15.08 3.78 A 3.95 A
2.0 3.5 3.5 3.5 — 1.53 2.99 2.99 2.99 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.78 3.40 2.44 12.33 15.08 3.78 A 3.95 A
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1.45 2.83 2.83 3.40 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.78 3.40 2.44 12.33 15.08 3.78 A 4.00 A+
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1.40 2.73 2.73 3.64 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.78 3.40 2.44 12.33 15.08 3.78 A 4.00 A+
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1.37 2.68 3.22 3.22 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.78 3.40 2.44 12.33 15.08 3.78 A 4.00 A+
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1.33 2.60 3.12 3.46 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.78 3.40 2.44 12.33 15.08 3.78 A 4.00 A+
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1.31 3.06 3.06 3.06 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.78 3.40 2.44 12.33 15.08 3.78 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 — 2.63 2.63 2.63 2.63 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.47 2.47 2.47 3.09 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 — 2.33 2.33 2.33 3.50 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 — 2.25 2.25 2.25 3.75 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 7.1 — 2.12 2.12 2.12 4.13 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 — 2.33 2.33 2.92 2.92 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 3.5 4.2 — 2.21 2.21 2.76 3.32 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 3.5 5.0 — 2.14 2.14 2.67 3.56 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 — 2.10 2.10 3.15 3.15 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 4.2 5.0 — 2.03 2.03 3.05 3.39 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 5.0 5.0 — 1.97 1.97 3.28 3.28 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

Kom
b.

Kombinacje Wydajność znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW)
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EN
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Q
U

AD
R

I(1x4)

2.5 3.5 3.5 3.5 — 2.21 2.76 2.76 2.76 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 3.5 3.5 4.2 — 2.10 2.63 2.63 3.15 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 3.5 3.5 5.0 — 2.03 2.54 2.54 3.39 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 3.5 4.2 4.2 — 2.00 2.50 3.00 3.00 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 — 2.63 2.63 2.63 2.63 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
3.5 3.5 3.5 4.2 — 2.50 2.50 2.50 3.00 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

Q
U

AD
R

I(1x5)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 1.89 1.89 1.89 1.89 2.95 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 1.76 1.76 1.76 1.76 3.45 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 1.65 1.65 1.65 1.65 3.88 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.59 1.59 1.59 1.59 4.14 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 1.71 1.71 1.71 2.68 2.68 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 1.61 1.61 1.61 2.52 3.15 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 4.2 1.52 1.52 1.52 2.38 3.57 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 5.0 1.46 1.46 1.46 2.29 3.82 4.20 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1.52 1.52 1.52 2.97 2.97 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1.44 1.44 1.44 2.81 3.38 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1.39 1.39 1.39 2.72 3.62 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 1.36 1.36 1.36 3.20 3.20 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1.57 1.57 2.45 2.45 2.45 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1.48 1.48 2.32 2.32 2.90 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1.40 1.40 2.20 2.20 3.30 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1.36 1.36 2.12 2.12 3.54 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1.40 1.40 2.20 2.75 2.75 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 4.2 1.33 1.33 2.09 2.61 3.13 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 1.29 1.29 2.02 2.53 3.37 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 1.27 1.27 1.99 2.98 2.98 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 1.33 1.33 2.61 2.61 2.61 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.45 2.26 2.26 2.26 2.26 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1.37 2.15 2.15 2.15 2.68 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1.31 2.04 2.04 2.04 3.06 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 1.26 1.98 1.98 1.98 3.30 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1.31 2.04 2.04 2.55 2.55 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 4.2 1.24 1.95 1.95 2.44 2.92 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 1.24 1.95 2.44 2.44 2.44 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 4.2 1.91 1.91 1.91 1.91 2.86 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 1.85 1.85 1.85 1.85 3.09 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 1.91 1.91 1.91 2.39 2.39 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
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Kom
b.

Kombinacje Wydajność znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
chłodnicza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite 
natężenie (A) 

EER KLASA
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G

. 

SEER
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1x1

2.0 — — — — 2.00 — — — — 0.80 2.00 2.80 0.55 0.76 1.30 2.44 3.37 5.77 — — — —
2.5 — — — — 2.60 — — — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.98 1.34 2.44 4.35 5.93 — — — —
3.5 — — — — 3.60 — — — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.35 1.50 2.44 5.99 6.65 — — — —
4.2 — — — — 4.40 — — — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.59 1.90 2.44 7.05 8.43 — — — —
5.0 — — — — 5.20 — — — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.86 1.90 2.44 8.25 8.43 — — — —
7.1 — — — — 6.50 — — — — 1.50 6.50 7.40 0.55 2.25 3.00 2.44 9.98 13.31 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — — — 2.00 2.00 — — — 2.50 4.00 5.60 0.55 1.50 3.60 2.44 6.65 15.97 — — — —
2.0 2.5 — — — 2.00 2.60 — — — 2.50 4.60 6.70 0.55 1.54 3.60 2.44 6.83 15.97 2.99 C 6.20 A++
2.0 3.5 — — — 2.00 3.60 — — — 2.50 5.60 8.10 0.55 1.86 3.60 2.44 8.25 15.97 3.01 B 6.20 A++
2.0 4.2 — — — 2.00 4.40 — — — 2.50 6.40 7.80 0.55 2.12 3.60 2.44 9.41 15.97 3.02 B 6.20 A++
2.0 5.0 — — — 2.00 5.20 — — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.38 3.60 2.44 10.56 15.97 3.03 B 6.20 A++
2.0 7.1 — — — 2.00 6.50 — — — 2.50 8.50 9.30 0.55 2.80 3.60 2.44 12.42 15.97 3.04 B 6.20 A++
2.5 2.5 — — — 2.60 2.60 — — — 2.50 5.20 7.80 0.55 1.73 3.60 2.44 7.68 15.97 3.01 B 6.20 A++
2.5 3.5 — — — 2.60 3.60 — — — 2.50 6.20 9.10 0.55 2.05 3.60 2.44 9.09 15.97 3.02 B 6.20 A++
2.5 4.2 — — — 2.60 4.40 — — — 2.50 7.00 9.30 0.55 2.31 3.60 2.44 10.25 15.97 3.03 B 6.20 A++
2.5 5.0 — — — 2.60 5.20 — — — 2.50 7.80 9.30 0.55 2.57 3.60 2.44 11.40 15.97 3.04 B 6.20 A++
2.5 7.1 — — — 2.60 6.50 — — — 2.50 9.10 9.30 0.55 2.98 3.60 2.44 13.22 15.97 3.05 B 6.20 A++
3.5 3.5 — — — 3.60 3.60 — — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.38 3.60 2.44 10.56 15.97 3.03 B 6.20 A++
3.5 4.2 — — — 3.60 4.40 — — — 2.50 8.00 9.30 0.55 2.63 3.60 2.44 11.67 15.97 3.04 B 6.20 A++
3.5 5.0 — — — 3.60 5.20 — — — 2.50 8.80 10.00 0.55 2.89 3.60 2.44 12.82 15.97 3.04 B 6.20 A++
3.5 7.1 — — — 4.46 8.04 — — — 2.50 12.50 13.80 0.55 4.10 3.60 2.44 18.18 15.97 3.05 B 6.20 A++
4.2 4.2 — — — 4.40 4.40 — — — 2.50 8.80 10.00 0.55 2.89 3.60 2.44 12.82 15.97 3.04 B 6.20 A++
4.2 5.0 — — — 4.40 5.20 — — — 2.50 9.60 10.50 0.55 3.14 3.60 2.44 13.93 15.97 3.06 B 6.20 A++
4.2 7.1 — — — 5.05 7.45 — — — 2.50 12.50 13.80 0.55 4.07 3.60 2.44 18.06 15.97 3.07 B 6.20 A++
5.0 5.0 — — — 6.25 6.25 — — — 2.50 12.50 13.80 0.55 4.07 3.60 2.44 18.06 15.97 3.07 B 6.20 A++
5.0 7.1 — — — 5.56 6.94 — — — 2.50 12.50 13.80 0.55 4.06 3.60 2.44 18.00 15.97 3.08 B 6.20 A++
7.1 7.1 — — — 6.25 6.25 — — — 2.50 12.50 13.80 0.55 4.05 3.60 2.44 17.95 15.97 3.09 B 6.20 A++

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 — — 2.00 2.00 2.00 — — 3.00 6.00 9.50 0.55 1.98 3.80 2.44 8.78 16.86 3.03 B 6.70 A++
2.0 2.0 2.5 — — 2.00 2.00 2.60 — — 3.00 6.60 9.50 0.55 2.17 3.80 2.44 9.63 16.86 3.04 B 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 — — 2.00 2.00 3.60 — — 3.00 7.60 9.50 0.55 2.50 3.80 2.44 11.09 16.86 3.04 B 6.70 A++
2.0 2.0 4.2 — — 2.00 2.00 4.40 — — 3.20 8.40 9.50 0.55 2.76 3.80 2.44 12.26 16.86 3.04 B 6.70 A++
2.0 2.0 5.0 — — 2.00 2.00 5.20 — — 3.20 9.20 10.00 0.55 3.02 3.80 2.44 13.38 16.86 3.05 B 6.70 A++
2.0 2.0 7.1 — — 2.38 2.38 7.74 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.08 5.20 2.44 18.12 23.07 3.06 B 6.70 A++
2.0 2.5 2.5 — — 2.00 2.60 2.60 — — 3.20 7.20 9.50 0.55 2.38 3.80 2.44 10.56 16.86 3.03 B 6.70 A++
2.0 2.5 3.5 — — 2.00 2.60 3.60 — — 3.20 8.20 9.50 0.55 2.69 3.80 2.44 11.93 16.86 3.05 B 6.70 A++
2.0 2.5 4.2 — — 2.00 2.60 4.40 — — 3.20 9.00 10.00 0.55 2.95 3.80 2.44 13.09 16.86 3.05 B 6.70 A++
2.0 2.5 5.0 — — 2.00 2.60 5.20 — — 3.20 9.80 13.80 0.55 3.20 3.80 2.44 14.21 16.86 3.06 B 6.70 A++
2.0 2.5 7.1 — — 2.25 2.93 7.32 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.07 5.20 2.44 18.06 23.07 3.07 B 6.70 A++
2.0 3.5 3.5 — — 2.00 3.60 3.60 — — 3.20 9.20 13.80 0.55 3.02 3.80 2.44 13.38 16.86 3.05 B 6.70 A++
2.0 3.5 4.2 — — 2.00 3.60 4.40 — — 3.20 10.00 13.80 0.55 3.26 5.20 2.44 14.45 23.07 3.07 B 6.70 A++
2.0 3.5 5.0 — — 2.31 4.17 6.02 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.0 3.5 7.1 — — 2.07 3.72 6.71 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.0 4.2 4.2 — — 2.31 5.09 5.09 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.0 4.2 5.0 — — 2.16 4.74 5.60 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.0 4.2 7.1 — — 1.94 4.26 6.30 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.0 5.0 5.0 — — 2.02 5.24 5.24 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.0 5.0 7.1 — — 1.82 4.74 5.93 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 4.10 2.44 17.92 18.19 3.09 B 6.70 A++
2.5 2.5 2.5 — — 2.60 2.60 2.60 — — 3.20 7.80 9.50 0.55 2.57 3.80 2.44 11.38 16.86 3.04 B 6.72 A++
2.5 2.5 3.5 — — 2.60 2.60 3.60 — — 3.20 8.80 10.00 0.55 2.89 3.80 2.44 12.80 16.86 3.05 B 6.72 A++
2.5 2.5 4.2 — — 2.60 2.60 4.40 — — 3.20 9.60 13.80 0.55 3.14 3.80 2.44 13.92 16.86 3.06 B 6.74 A++
2.5 2.5 5.0 — — 3.13 3.13 6.25 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.74 A++
2.5 2.5 7.1 — — 2.78 2.78 6.94 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.5 3.5 3.5 — — 2.60 3.60 3.60 — — 3.20 9.80 13.80 0.55 3.19 3.80 2.44 14.16 16.86 3.07 B 6.73 A++
2.5 3.5 4.2 — — 3.07 4.25 5.19 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.5 3.5 5.0 — — 2.85 3.95 5.70 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.5 3.5 7.1 — — 2.56 3.54 6.40 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.5 4.2 4.2 — — 2.85 4.82 4.82 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
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TR
I (1x3)

2.5 4.2 5.0 — — 2.66 4.51 5.33 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.5 4.2 7.1 — — 2.41 4.07 6.02 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.5 5.0 5.0 — — 2.50 5.00 5.00 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.5 5.0 7.1 — — 2.27 4.55 5.68 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
2.5 7.1 7.1 — — 2.08 5.21 5.21 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
3.5 3.5 3.5 — — 4.17 4.17 4.17 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.75 A++
3.5 3.5 4.2 — — 3.88 3.88 4.74 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 4.04 5.20 2.44 17.92 23.07 3.09 B 6.70 A++
3.5 3.5 5.0 — — 3.63 3.63 5.24 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.70 A++
3.5 3.5 7.1 — — 3.28 3.28 5.93 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.70 A++
3.5 4.2 4.2 — — 3.63 4.44 4.44 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
3.5 4.2 5.0 — — 3.41 4.17 4.92 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
3.5 4.2 7.1 — — 3.10 3.79 5.60 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
3.5 5.0 5.0 — — 3.21 4.64 4.64 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
3.5 5.0 7.1 — — 2.94 4.25 5.31 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
4.2 4.2 4.2 — — 4.17 4.17 4.17 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
4.2 4.2 5.0 — — 3.93 3.93 4.64 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
4.2 4.2 7.1 — — 3.59 3.59 5.31 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
4.2 5.0 5.0 — — 3.72 4.39 4.39 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
4.2 5.0 7.1 — — 3.42 4.04 5.05 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++
5.0 5.0 5.0 — — 4.17 4.17 4.17 — — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.75 A++

Q
U

AD
R

I(1x4)

2.0 2.0 2.0 2.0 — 2.00 2.00 2.00 2.00 — 3.20 8.00 13.80 0.55 2.62 4.00 2.44 11.63 17.75 3.05 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 — 2.00 2.00 2.00 2.60 — 3.20 8.60 13.80 0.55 2.81 4.00 2.44 12.47 17.75 3.06 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 — 2.00 2.00 2.00 3.60 — 3.20 9.60 13.80 0.55 3.13 4.00 2.44 13.87 17.75 3.07 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 — 2.40 2.40 2.40 5.29 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 5.0 — 2.23 2.23 2.23 5.80 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 5.20 2.44 17.70 23.07 3.13 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 7.1 — 2.00 2.00 2.00 6.50 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.99 4.10 2.44 17.70 18.19 3.13 B 6.70 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 — 2.00 2.00 2.60 2.60 — 3.20 9.20 13.80 0.55 3.00 4.00 2.44 13.29 17.75 3.07 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 — 2.45 2.45 3.19 4.41 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.98 5.20 2.44 17.66 23.07 3.14 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 — 2.27 2.27 2.95 5.00 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 5.0 — 2.12 2.12 2.75 5.51 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1.91 1.91 2.48 6.20 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 — 2.23 2.23 4.02 4.02 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.80 A++
2.0 2.0 3.5 4.2 — 2.08 2.08 3.75 4.58 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 5.0 — 1.95 1.95 3.52 5.08 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 7.1 — 1.77 1.77 3.19 5.76 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.70 A++
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1.95 1.95 4.30 4.30 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1.84 1.84 4.04 4.78 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.0 4.2 7.1 — 1.68 1.68 3.69 5.45 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.0 5.0 5.0 — 1.74 1.74 4.51 4.51 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.0 5.0 7.1 — 1.59 1.59 4.14 5.18 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.0 7.1 7.1 — 1.47 1.47 4.78 4.78 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 — 2.00 2.60 2.60 2.60 — 3.20 9.80 13.80 0.55 3.17 4.00 2.44 14.07 17.75 3.09 B 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 3.5 — 2.31 3.01 3.01 4.17 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 4.2 — 2.16 2.80 2.80 4.74 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 5.0 — 2.02 2.62 2.62 5.24 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1.82 2.37 2.37 5.93 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.94 5.20 2.44 17.48 23.07 3.17 B 6.90 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 — 2.12 2.75 3.81 3.81 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1.98 2.58 3.57 4.37 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 3.5 5.0 — 1.87 2.43 3.36 4.85 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 3.5 7.1 1.70 2.21 3.06 5.53 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 4.2 4.2 — 1.87 2.43 4.10 4.10 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 4.2 5.0 — 1.76 2.29 3.87 4.58 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 4.2 7.1 1.61 2.10 3.55 5.24 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 5.0 5.0 — 1.67 2.17 4.33 4.33 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 5.0 7.1 1.53 1.99 3.99 4.98 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 2.5 7.1 7.1 1.42 1.85 4.62 4.62 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 3.5 3.5 3.5 — 1.95 3.52 3.52 3.52 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1.84 3.31 3.31 4.04 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.92 5.20 2.44 17.39 23.07 3.19 B 6.90 A++
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1.74 3.13 3.13 4.51 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.0 3.5 3.5 7.1 1.59 2.87 2.87 5.18 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
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2.0 3.5 4.2 4.2 — 1.74 3.13 3.82 3.82 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1.64 2.96 3.62 4.28 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.0 3.5 4.2 7.1 1.52 2.73 3.33 4.92 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1.64 3.62 3.62 3.62 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.0 4.2 4.2 5.0 1.56 3.44 3.44 4.06 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.0 4.2 4.2 7.1 1.45 3.18 3.18 4.70 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.0 5.0 5.0 5.0 1.42 3.69 3.69 3.69 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 — 3.13 3.13 3.13 3.13 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.85 2.85 2.85 3.95 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 4.2 — 2.66 2.66 2.66 4.51 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 5.0 — 2.50 2.50 2.50 5.00 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.5 2.5 2.5 7.1 — 2.27 2.27 2.27 5.68 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.5 2.5 3.5 3.5 — 2.62 2.62 3.63 3.63 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 6.90 A++
2.5 2.5 3.5 4.2 — 2.46 2.46 3.41 4.17 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 7.10 A++
2.5 2.5 3.5 5.0 — 2.32 2.32 3.21 4.64 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 7.10 A++
2.5 2.5 3.5 7.1 2.12 2.12 2.94 5.31 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 7.10 A++
2.5 2.5 4.2 4.2 — 2.32 2.32 3.93 3.93 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.90 5.20 2.44 17.30 23.07 3.21 A 7.10 A++
2.5 2.5 4.2 5.0 — 2.20 2.20 3.72 4.39 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.89 5.20 2.44 17.26 23.07 3.21 A 7.10 A++
2.5 2.5 4.2 7.1 2.02 2.02 3.42 5.05 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 5.0 5.0 — 2.08 2.08 4.17 4.17 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 5.0 7.1 1.92 1.92 3.85 4.81 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 3.5 3.5 — 2.43 3.36 3.36 3.36 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 3.5 4.2 — 2.29 3.17 3.17 3.87 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 3.5 5.0 — 2.17 3.00 3.00 4.33 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 3.5 7.1 1.99 2.76 2.76 4.98 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 4.2 4.2 — 2.17 3.00 3.67 3.67 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 4.2 5.0 2.06 2.85 3.48 4.11 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 4.2 7.1 1.90 2.63 3.22 4.75 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 3.5 3.5 — 3.13 3.13 3.13 3.13 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 3.5 4.2 — 2.96 2.96 2.96 3.62 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 3.5 5.0 2.81 2.81 2.81 4.06 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 3.5 7.1 2.60 2.60 2.60 4.70 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 4.2 4.2 2.81 2.81 3.44 3.44 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 4.2 5.0 2.68 2.68 3.27 3.87 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 4.2 7.1 2.49 2.49 3.04 4.49 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 5.0 5.0 2.56 2.56 3.69 3.69 — 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++

PEN
TA (1x5)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.20 10.00 13.80 0.55 3.10 5.20 2.44 13.75 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.36 2.36 2.36 2.36 3.07 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 2.16 2.16 2.16 2.16 3.88 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 2.02 2.02 2.02 2.02 4.44 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.89 1.89 1.89 1.89 4.92 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 7.1 1.72 1.72 1.72 1.72 5.60 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.23 2.23 2.23 2.90 2.90 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 2.05 2.05 2.05 2.66 3.69 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 4.2 1.92 1.92 1.92 2.50 4.23 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 5.0 1.81 1.81 1.81 2.36 4.71 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 2.5 7.1 1.66 1.66 1.66 2.15 5.38 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1.89 1.89 1.89 3.41 3.41 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1.79 1.79 1.79 3.21 3.93 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1.69 1.69 1.69 3.04 4.39 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 7.1 1.55 1.55 1.55 2.80 5.05 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 1.69 1.69 1.69 3.72 3.72 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 5.0 1.60 1.60 1.60 3.53 4.17 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 7.1 1.48 1.48 1.48 3.25 4.81 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.12 2.12 2.75 2.75 2.75 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1.95 1.95 2.54 2.54 3.52 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1.84 1.84 2.39 2.39 4.04 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
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2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1.74 1.74 2.26 2.26 4.51 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 7.1 1.59 1.59 2.07 2.07 5.18 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1.81 1.81 2.36 3.26 3.26 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 4.2 1.71 1.71 2.23 3.08 3.77 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 1.62 1.62 2.11 2.92 4.22 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 7.1 1.50 1.50 1.95 2.69 4.87 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 1.62 1.62 2.11 3.57 3.57 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 5.0 1.54 1.54 2.01 3.40 4.01 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 7.1 1.43 1.43 1.86 3.14 4.64 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 1.69 1.69 3.04 3.04 3.04 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 4.2 1.60 1.60 2.88 2.88 3.53 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 5.0 1.52 1.52 2.74 2.74 3.96 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 7.1 1.41 1.41 2.54 2.54 4.59 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.02 2.62 2.62 2.62 2.62 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1.87 2.43 2.43 2.43 3.36 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1.76 2.29 2.29 2.29 3.87 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 1.67 2.17 2.17 2.17 4.33 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 7.1 1.53 1.99 1.99 1.99 4.98 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1.74 2.26 2.26 3.13 3.13 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 3.5 4.2 1.64 2.14 2.14 2.96 3.62 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 3.5 5.0 1.56 2.03 2.03 2.81 4.06 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 2.5 3.5 7.1 1.45 1.88 1.88 2.60 4.70 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 1.62 2.11 2.92 2.92 2.92 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 4.2 1.54 2.01 2.78 2.78 3.40 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 5.0 1.47 1.91 2.65 2.65 3.82 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 7.1 1.37 1.78 2.46 2.46 4.44 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.32 2.32 2.32 2.32 3.21 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 4.2 2.20 2.20 2.20 2.20 3.72 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.08 2.08 2.08 2.08 4.17 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 7.1 1.92 1.92 1.92 1.92 4.81 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 2.17 2.17 2.17 3.00 3.00 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 3.5 4.2 2.06 2.06 2.06 2.85 3.48 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 3.5 5.0 1.96 1.96 1.96 2.71 3.92 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 3.5 7.1 1.82 1.82 1.82 2.51 4.54 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 4.2 4.2 1.96 1.96 1.96 3.31 3.31 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 4.2 5.0 1.87 1.87 1.87 3.16 3.74 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 1.79 1.79 1.79 3.57 3.57 3.20 12.5 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 2.03 2.03 2.81 2.81 2.81 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 1.93 1.93 2.68 2.68 3.27 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 1.85 1.85 2.56 2.56 3.69 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 4.2 4.2 4.2 1.77 1.77 2.99 2.99 2.99 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 2.5 4.2 4.2 5.0 1.69 1.69 2.86 2.86 3.39 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 1.91 2.65 2.65 2.65 2.65 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 3.5 3.5 4.2 1.83 2.53 2.53 2.53 3.09 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
2.5 3.5 3.5 3.5 5.0 1.75 2.42 2.42 2.42 3.49 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
3.5 3.5 3.5 3.5 4.2 2.39 2.39 2.39 2.39 2.93 3.20 12.50 13.80 0.55 3.87 5.20 2.44 17.17 23.07 3.23 A 7.10 A++
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1x1

2.0 — — — — 2.30 — — — — 0.80 2.30 4.00 0.55 0.66 1.50 2.44 2.93 6.65 — — — —
2.5 — — — — 3.60 — — — — 0.80 3.60 6.00 0.55 1.03 1.40 2.44 4.57 6.21 — — — —
3.5 — — — — 4.50 — — — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.27 1.50 2.44 5.63 6.65 — — — —
4.2 — — — — 5.40 — — — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.50 1.90 2.44 6.65 8.43 — — — —
5.0 — — — — 6.00 — — — — 1.50 6.00 8.00 0.55 1.65 2.60 2.44 7.32 11.54 — — — —
7.1 — — — — 7.00 — — — — 1.50 7.00 8.60 0.55 1.90 2.60 2.44 8.43 11.54 — — — —

BI (1x2)

2.0 2.0 — — — 2.30 2.30 — — — 2.80 4.60 10.00 0.55 1.33 4.10 2.44 5.88 18.19 3.47 B 3.80 A
2.0 2.5 — — — 2.30 3.60 — — — 3.00 5.90 12.40 0.55 1.70 4.10 2.44 7.52 18.19 3.48 B 3.80 A
2.0 3.5 — — — 2.30 4.50 — — — 3.20 6.80 12.40 0.55 1.94 4.10 2.44 8.59 18.19 3.51 B 3.80 A
2.0 4.2 — — — 2.30 5.40 — — — 3.40 7.70 12.40 0.55 2.19 4.10 2.44 9.73 18.19 3.51 B 3.85 A
2.0 5.0 — — — 2.30 6.00 — — — 3.80 8.30 14.30 0.55 2.34 4.10 2.44 10.37 18.19 3.55 B 3.85 A
2.0 7.1 — — — 2.30 7.00 — — — 4.00 9.30 14.30 0.55 2.60 4.10 2.44 11.52 18.19 3.58 B 3.90 A
2.5 2.5 — — — 3.60 3.60 — — — 3.40 7.20 13.00 0.55 2.06 4.10 2.44 9.15 18.19 3.49 B 3.90 A
2.5 3.5 — — — 3.60 4.50 — — — 3.80 8.10 13.00 0.55 2.31 4.10 2.44 10.24 18.19 3.51 B 3.88 A
2.5 4.2 — — — 3.60 5.40 — — — 4.00 9.00 13.00 0.55 2.55 4.10 2.44 11.31 18.19 3.53 B 3.92 A
2.5 5.0 — — — 3.60 6.00 — — — 4.40 9.60 13.00 0.55 2.69 4.10 2.44 11.93 18.19 3.57 B 3.90 A
2.5 7.1 — — — 4.31 8.39 — — — 4.40 12.70 13.50 0.55 3.52 4.10 2.44 15.61 18.19 3.61 A 3.89 A
3.5 3.5 — — — 4.50 4.50 — — — 4.00 9.00 13.00 0.55 2.55 4.10 2.44 11.31 18.19 3.53 B 3.91 A
3.5 4.2 — — — 4.50 5.40 — — — 4.40 9.90 13.00 0.55 2.79 4.10 2.44 12.37 18.19 3.55 B 3.87 A
3.5 5.0 — — — 4.50 6.00 — — — 4.40 10.50 14.30 0.55 2.92 4.10 2.44 12.97 18.19 3.59 B 3.85 A
3.5 7.1 — — — 4.97 7.73 — — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.52 4.10 2.44 15.61 18.19 3.61 A 3.89 A
4.2 4.2 — — — 6.35 6.35 — — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.56 4.10 2.44 15.78 18.19 3.57 B 3.91 A
4.2 5.0 — — — 6.02 6.68 — — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.52 4.10 2.44 15.61 18.19 3.61 A 3.88 A
4.2 7.1 — — — 5.53 7.17 — — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.10 2.44 15.56 18.19 3.62 A 3.91 A
5.0 5.0 — — — 6.35 6.35 — — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.50 4.10 2.44 15.52 18.19 3.63 A 3.85 A
5.0 7.1 — — — 5.86 6.84 — — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.49 4.10 2.44 15.48 18.19 3.64 A 3.92 A
7.1 7.1 — — — 6.35 6.35 — — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.10 2.44 15.43 18.19 3.65 A 3.90 A

TR
I (1x3)

2.0 2.0 2.0 — — 2.30 2.30 2.30 — — 3.80 6.90 14.30 0.55 1.98 4.30 2.44 8.79 19.08 3.48 B 3.80 A
2.0 2.0 2.5 — — 2.30 2.30 3.60 — — 4.00 8.20 14.30 0.55 2.34 4.30 2.44 10.39 19.08 3.50 B 3.85 A
2.0 2.0 3.5 — — 2.30 2.30 4.50 — — 4.20 9.10 14.30 0.55 2.59 4.30 2.44 11.47 19.08 3.52 B 3.85 A
2.0 2.0 4.2 — — 2.30 2.30 5.40 — — 4.40 10.00 14.30 0.55 2.81 4.30 2.44 12.46 19.08 3.56 B 3.85 A
2.0 2.0 5.0 — — 2.76 2.76 7.19 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.57 4.30 2.44 15.83 19.08 3.56 B 3.85 A
2.0 2.0 7.1 — — 2.52 2.52 7.66 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.57 4.30 2.44 15.83 19.08 3.56 B 3.85 A
2.0 2.5 2.5 — — 2.30 3.60 3.60 — — 4.40 9.50 14.30 0.55 2.70 4.30 2.44 11.97 19.08 3.52 B 3.85 A
2.0 2.5 3.5 — — 2.30 3.60 4.50 — — 4.40 10.40 14.30 0.55 2.95 4.30 2.44 13.11 19.08 3.52 B 3.85 A
2.0 2.5 4.2 — — 2.58 4.05 6.07 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.57 4.30 2.44 15.83 19.08 3.56 B 3.85 A
2.0 2.5 5.0 — — 2.45 3.84 6.40 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.57 4.30 2.44 15.83 19.08 3.56 B 3.87 A
2.0 2.5 7.1 — — 2.26 3.54 6.89 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.57 4.30 2.44 15.83 19.08 3.56 B 3.87 A
2.0 3.5 3.5 — — 2.58 5.06 5.06 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.57 4.30 2.44 15.83 19.08 3.56 B 3.87 A
2.0 3.5 4.2 — — 2.39 4.68 5.62 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.57 4.30 2.44 15.83 19.08 3.56 B 3.87 A
2.0 3.5 5.0 — — 2.28 4.46 5.95 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.57 4.30 2.44 15.83 19.08 3.56 B 3.87 A
2.0 3.5 7.1 — — 2.12 4.14 6.44 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.55 4.30 2.44 15.74 19.08 3.58 B 3.87 A
2.0 4.2 4.2 — — 2.23 5.24 5.24 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.55 4.30 2.44 15.74 19.08 3.58 B 3.87 A
2.0 4.2 5.0 — — 2.13 5.01 5.56 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.55 4.30 2.44 15.74 19.08 3.58 B 3.87 A
2.0 4.2 7.1 — — 1.99 4.67 6.05 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.55 4.30 2.44 15.74 19.08 3.58 B 3.92 A
2.0 5.0 5.0 — — 2.04 5.33 5.33 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.55 4.30 2.44 15.74 19.08 3.58 B 3.92 A
2.0 5.0 7.1 — — 1.91 4.98 5.81 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.55 4.30 2.44 15.74 19.08 3.58 B 3.92 A
2.5 2.5 2.5 — — 4.23 4.23 4.23 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.92 A
2.5 2.5 3.5 — — 3.91 3.91 4.88 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.92 A
2.5 2.5 4.2 — — 3.63 3.63 5.44 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.92 A
2.5 2.5 5.0 — — 3.46 3.46 5.77 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.92 A
2.5 2.5 7.1 — — 3.22 3.22 6.26 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.95 A
2.5 3.5 3.5 — — 3.63 4.54 4.54 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
2.5 3.5 4.2 — — 3.39 4.23 5.08 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
2.5 3.5 5.0 — — 3.24 4.05 5.40 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
2.5 3.5 7.1 — — 3.03 3.78 5.89 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
2.5 4.2 4.2 — — 3.18 4.76 4.76 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
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TR
I (1x3)

2.5 4.2 5.0 — — 3.05 4.57 5.08 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
2.5 4.2 7.1 — — 2.86 4.29 5.56 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
2.5 5.0 5.0 — — 2.93 4.88 4.88 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
2.5 5.0 7.1 — — 2.75 4.59 5.36 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
2.5 7.1 7.1 — — 2.60 5.05 5.05 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.90 A
3.5 3.5 3.5 — — 4.23 4.23 4.23 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.95 A
3.5 3.5 4.2 — — 3.97 3.97 4.76 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.54 4.30 2.44 15.69 19.08 3.59 B 3.95 A
3.5 3.5 5.0 — — 3.81 3.81 5.08 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
3.5 3.5 7.1 — — 3.57 3.57 5.56 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.90 A
3.5 4.2 4.2 — — 3.74 4.48 4.48 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
3.5 4.2 5.0 — — 3.59 4.31 4.79 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
3.5 4.2 7.1 — 3.38 4.06 5.26 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.49 4.30 2.44 15.48 19.08 3.64 A 3.95 A
3.5 5.0 5.0 — — 3.46 4.62 4.62 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
3.5 5.0 7.1 — 3.27 4.35 5.08 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
4.2 4.2 4.2 — — 4.23 4.23 4.23 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
4.2 4.2 5.0 — — 4.08 4.08 4.54 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
4.2 4.2 7.1 — 3.85 3.85 4.99 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
4.2 5.0 5.0 — — 3.94 4.38 4.38 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
4.2 5.0 7.1 — 3.73 4.14 4.83 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
5.0 5.0 5.0 — — 4.23 4.23 4.23 — — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A

Q
U

AD
R

I(1x4)

2.0 2.0 2.0 2.0 — 2.30 2.30 2.30 2.30 — 4.20 9.20 14.30 0.55 2.56 4.30 2.44 11.37 19.08 3.59 B 3.90 A
2.0 2.0 2.0 2.5 — 2.30 2.30 2.30 3.60 — 4.20 10.50 14.30 0.55 2.92 4.30 2.44 12.94 19.08 3.60 A 3.90 A
2.0 2.0 2.0 3.5 — 2.56 2.56 2.56 5.01 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.53 4.30 2.44 15.65 19.08 3.60 A 3.90 A
2.0 2.0 2.0 4.2 — 2.37 2.37 2.37 5.58 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.53 4.30 2.44 15.65 19.08 3.60 A 3.90 A
2.0 2.0 2.0 5.0 — 2.26 2.26 2.26 5.91 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.53 4.30 2.44 15.65 19.08 3.60 A 3.90 A
2.0 2.0 2.0 7.1 — 2.10 2.10 2.10 6.40 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.53 4.30 2.44 15.65 19.08 3.60 A 3.90 A
2.0 2.0 2.5 2.5 — 2.48 2.48 3.87 3.87 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.53 4.30 2.44 15.65 19.08 3.60 A 3.90 A
2.0 2.0 2.5 3.5 — 2.30 2.30 3.60 4.50 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.90 A
2.0 2.0 2.5 4.2 — 2.15 2.15 3.36 5.04 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
2.0 2.0 2.5 5.0 — 2.06 2.06 3.22 5.37 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1.92 1.92 3.01 5.85 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
2.0 2.0 3.5 3.5 — 2.15 2.15 4.20 4.20 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
2.0 2.0 3.5 4.2 — 2.01 2.01 3.94 4.73 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.51 4.30 2.44 15.56 19.08 3.62 A 3.95 A
2.0 2.0 3.5 5.0 — 1.93 1.93 3.78 5.05 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.0 3.5 7.1 — 1.81 1.81 3.55 5.52 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1.90 1.90 4.45 4.45 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1.83 1.83 4.29 4.76 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.0 4.2 7.1 1.72 1.72 4.03 5.23 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.0 5.0 5.0 — 1.76 1.76 4.59 4.59 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.0 5.0 7.1 1.66 1.66 4.33 5.05 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.0 7.1 7.1 1.57 1.57 4.78 4.78 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.5 2.5 2.5 — 2.23 3.49 3.49 3.49 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.48 4.30 2.44 15.43 19.08 3.65 A 3.95 A
2.0 2.5 2.5 3.5 — 2.09 3.27 3.27 4.08 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 3.95 A
2.0 2.5 2.5 4.2 — 1.96 3.07 3.07 4.60 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1.88 2.95 2.95 4.92 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1.77 2.77 2.77 5.39 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 3.5 3.5 — 1.96 3.07 3.84 3.84 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1.85 2.89 3.62 4.34 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 3.5 5.0 — 1.78 2.79 3.48 4.65 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 3.5 7.1 1.68 2.63 3.28 5.11 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 4.2 4.2 — 1.75 2.74 4.11 4.11 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 4.2 5.0 — 1.69 2.64 3.96 4.40 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.43 4.30 2.44 15.23 19.08 3.70 A 4.00 A
2.0 2.5 4.2 7.1 1.60 2.50 3.75 4.86 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.00 A
2.0 2.5 5.0 5.0 — 1.63 2.55 4.26 4.26 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.00 A
2.0 2.5 5.0 7.1 1.55 2.42 4.03 4.70 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.00 A
2.0 2.5 7.1 7.1 1.47 2.30 4.47 4.47 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.00 A



Kom
b.

Kombinacje Wydajność znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite 
natężenie (A) 

COP KLASA
EN

ER
G

. 

SC
O

P 

KLASA
EN

ER
G

. 

Jed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E

Jed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

Q
U

AD
R

I(1x4)

2.0 3.5 3.5 3.5 — 1.85 3.62 3.62 3.62 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.00 A
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1.75 3.42 3.42 4.11 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1.69 3.30 3.30 4.40 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 3.5 7.1 — 1.60 3.12 3.12 4.86 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1.66 3.25 3.90 3.90 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1.60 3.14 3.77 4.19 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 4.2 7.1 — 1.52 2.98 3.57 4.63 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1.58 3.71 3.71 3.71 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 4.2 4.2 5.0 — 1.53 3.59 3.59 3.99 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 4.2 4.2 7.1 — 1.45 3.41 3.41 4.42 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 5.0 5.0 5.0 — 1.44 3.75 3.75 3.75 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 — 3.18 3.18 3.18 3.18 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.99 2.99 2.99 3.74 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 — 2.82 2.82 2.82 4.23 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 — 2.72 2.72 2.72 4.54 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 7.1 — 2.57 2.57 2.57 4.99 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 — 2.82 2.82 3.53 3.53 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 4.2 — 2.67 2.67 3.34 4.01 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 5.0 — 2.58 2.58 3.23 4.31 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 7.1 — 2.44 2.44 3.06 4.75 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 — 2.54 2.54 3.81 3.81 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 4.2 5.0 — 2.46 2.46 3.69 4.10 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 4.2 7.1 — 2.33 2.33 3.50 4.54 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 5.0 5.0 — 2.38 2.38 3.97 3.97 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 5.0 7.1 — 2.26 2.26 3.77 4.40 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 — 2.67 3.34 3.34 3.34 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 4.2 — 2.54 3.18 3.18 3.81 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 5.0 — 2.46 3.07 3.07 4.10 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 7.1 — 2.33 2.92 2.92 4.54 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 4.2 4.2 — 2.42 3.02 3.63 3.63 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 4.2 5.0 — 2.34 2.93 3.52 3.91 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 4.2 7.1 — 2.23 2.79 3.35 4.34 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 — 3.18 3.18 3.18 3.18 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 4.2 — 3.02 3.02 3.02 3.63 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 5.0 — 2.93 2.93 2.93 3.91 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 7.1 — 2.79 2.79 2.79 4.34 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 4.2 4.2 — 2.89 2.89 3.46 3.46 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 4.2 5.0 — 2.80 2.80 3.36 3.74 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 4.2 7.1 — 2.67 2.67 3.20 4.15 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 5.0 5.0 — 2.72 2.72 3.63 3.63 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+

PEN
TA (1x5)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.28 2.28 2.28 2.28 3.57 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 2.13 2.13 2.13 2.13 4.17 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 2.00 2.00 2.00 2.00 4.70 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.92 1.92 1.92 1.92 5.01 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 7.1 1.80 1.80 1.80 1.80 5.49 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.07 2.07 2.07 3.24 3.24 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 1.95 1.95 1.95 3.05 3.81 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 4.2 1.84 1.84 1.84 2.88 4.31 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 5.0 1.77 1.77 1.77 2.77 4.62 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 7.1 1.67 1.67 1.67 2.61 5.08 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1.84 1.84 1.84 3.59 3.59 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1.74 1.74 1.74 3.40 4.08 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1.68 1.68 1.68 3.28 4.38 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 7.1 1.59 1.59 1.59 3.11 4.83 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 1.65 1.65 1.65 3.87 3.87 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+



C
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b.

Combinations Rated capacity Output/kW 
 (Nom. cooling)

total cooling 
capacity(kW)

total power input
(kW)

total current 
(A)@230V

EER 
(W/W)
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G
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)
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G
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B
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C
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E
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A
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min. 
data

rated 
data

max. 
data

min. 
data
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data

max. 
Data

min. 
data

rated 
data

max. 
Data

rated 
capacity

Q
U

AD
R

I(1x4)

2.0 3.5 3.5 3.5 — 1.85 3.62 3.62 3.62 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.00 A
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1.75 3.42 3.42 4.11 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1.69 3.30 3.30 4.40 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 3.5 7.1 — 1.60 3.12 3.12 4.86 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1.66 3.25 3.90 3.90 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1.60 3.14 3.77 4.19 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 3.5 4.2 7.1 — 1.52 2.98 3.57 4.63 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1.58 3.71 3.71 3.71 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 4.2 4.2 5.0 — 1.53 3.59 3.59 3.99 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 4.2 4.2 7.1 — 1.45 3.41 3.41 4.42 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.0 5.0 5.0 5.0 — 1.44 3.75 3.75 3.75 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 — 3.18 3.18 3.18 3.18 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.99 2.99 2.99 3.74 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 — 2.82 2.82 2.82 4.23 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 — 2.72 2.72 2.72 4.54 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 7.1 — 2.57 2.57 2.57 4.99 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 — 2.82 2.82 3.53 3.53 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 4.2 — 2.67 2.67 3.34 4.01 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 5.0 — 2.58 2.58 3.23 4.31 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 7.1 — 2.44 2.44 3.06 4.75 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 — 2.54 2.54 3.81 3.81 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 4.2 5.0 — 2.46 2.46 3.69 4.10 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 4.2 7.1 — 2.33 2.33 3.50 4.54 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 5.0 5.0 — 2.38 2.38 3.97 3.97 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.42 4.30 2.44 15.19 19.08 3.71 A 4.05 A+
2.5 2.5 5.0 7.1 — 2.26 2.26 3.77 4.40 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 — 2.67 3.34 3.34 3.34 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 4.2 — 2.54 3.18 3.18 3.81 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 5.0 — 2.46 3.07 3.07 4.10 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 7.1 — 2.33 2.92 2.92 4.54 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 4.2 4.2 — 2.42 3.02 3.63 3.63 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 4.2 5.0 — 2.34 2.93 3.52 3.91 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 4.2 7.1 — 2.23 2.79 3.35 4.34 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 — 3.18 3.18 3.18 3.18 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 4.2 — 3.02 3.02 3.02 3.63 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 5.0 — 2.93 2.93 2.93 3.91 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 7.1 — 2.79 2.79 2.79 4.34 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 4.2 4.2 — 2.89 2.89 3.46 3.46 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 4.2 5.0 — 2.80 2.80 3.36 3.74 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 4.2 7.1 — 2.67 2.67 3.20 4.15 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 5.0 5.0 — 2.72 2.72 3.63 3.63 — 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+

PEN
TA (1x5)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.28 2.28 2.28 2.28 3.57 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 2.13 2.13 2.13 2.13 4.17 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 2.00 2.00 2.00 2.00 4.70 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.92 1.92 1.92 1.92 5.01 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 7.1 1.80 1.80 1.80 1.80 5.49 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.07 2.07 2.07 3.24 3.24 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 1.95 1.95 1.95 3.05 3.81 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 4.2 1.84 1.84 1.84 2.88 4.31 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 5.0 1.77 1.77 1.77 2.77 4.62 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 2.5 7.1 1.67 1.67 1.67 2.61 5.08 4.20 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1.84 1.84 1.84 3.59 3.59 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1.74 1.74 1.74 3.40 4.08 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1.68 1.68 1.68 3.28 4.38 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 7.1 1.59 1.59 1.59 3.11 4.83 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 1.65 1.65 1.65 3.87 3.87 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+

Kom
b.

Kombinacje Wydajność znamionowa 
(kW)

Całkowita moc
grzewcza (kW) 

Pobór mocy (kW) Całkowite 
natężenie (A) 

COP KLASA
EN

ER
G

. 

SC
O

P 

KLASA
EN

ER
G

. 

Jed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E

Jed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max. 

Dane
min.  

Dane
znam. 

Dane
max.  

Wydajn.
znam. 

Q
U

AD
R

I(1x4)

2.0 2.0 2.0 4.2 5.0 1.60 1.60 1.60 3.75 4.16 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 7.1 1.51 1.51 1.51 3.55 4.61 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1.90 1.90 2.97 2.97 2.97 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1.79 1.79 2.80 2.80 3.51 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1.70 1.70 2.66 2.66 3.99 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1.64 1.64 2.57 2.57 4.28 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 7.1 1.55 1.55 2.43 2.43 4.73 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1.70 1.70 2.66 3.32 3.32 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 4.2 1.61 1.61 2.53 3.16 3.79 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 1.56 1.56 2.44 3.06 4.07 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 7.1 1.48 1.48 2.32 2.90 4.51 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 1.54 1.54 2.41 3.61 3.61 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 4.2 5.0 1.49 1.49 2.33 3.50 3.89 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 2.5 4.2 7.1 1.42 1.42 2.22 3.33 4.32 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 1.61 1.61 3.16 3.16 3.16 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 4.2 1.54 1.54 3.01 3.01 3.61 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 5.0 1.49 1.49 2.92 2.92 3.89 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 7.1 1.42 1.42 2.77 2.77 4.32 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.75 2.74 2.74 2.74 2.74 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1.66 2.60 2.60 2.60 3.25 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1.58 2.47 2.47 2.47 3.71 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 1.53 2.39 2.39 2.39 3.99 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 7.1 1.45 2.27 2.27 2.27 4.42 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1.58 2.47 2.47 3.09 3.09 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 4.2 1.51 2.36 2.36 2.95 3.54 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 5.0 1.46 2.29 2.29 2.86 3.81 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 7.1 1.39 2.18 2.18 2.72 4.23 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 1.51 2.36 2.95 2.95 2.95 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 4.2 1.44 2.25 2.82 2.82 3.38 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 5.0 1.40 2.19 2.73 2.73 3.65 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 7.1 1.33 2.09 2.61 2.61 4.06 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.42 2.42 2.42 2.42 3.02 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 4.2 2.31 2.31 2.31 2.31 3.46 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.24 2.24 2.24 2.24 3.74 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 7.1 2.14 2.14 2.14 2.14 4.15 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 2.31 2.31 2.31 2.89 2.89 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 3.5 4.2 2.21 2.21 2.21 2.76 3.31 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 3.5 5.0 2.15 2.15 2.15 2.68 3.58 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 3.5 7.1 2.05 2.05 2.05 2.56 3.99 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+

PEN
TA (1x5)

2.5 2.5 2.5 4.2 4.2 2.12 2.12 2.12 3.18 3.18 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 5.0 2.06 2.06 2.06 3.09 3.43 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 2.01 2.01 2.01 3.34 3.34 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 2.21 2.21 2.76 2.76 2.76 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 2.12 2.12 2.65 2.65 3.18 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 2.06 2.06 2.57 2.57 3.43 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 4.2 1.95 1.95 2.93 2.93 2.93 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 5.0 1.91 1.91 2.86 2.86 3.18 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.12 2.65 2.65 2.65 2.65 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 4.2 2.03 2.54 2.54 2.54 3.05 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 5.0 1.98 2.47 2.47 2.47 3.30 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 4.2 2.44 2.44 2.44 2.44 2.93 4.40 12.70 14.30 0.55 3.40 4.30 2.44 15.10 19.08 3.73 A 4.05 A+



8.8 Wydajności
1U71S2SR2FA 
GRZANIE

-6/-7 -4/-5 -1/-2 1/0

16/10 7103 2658 2.67 7440 2791 2.67 7608 2766 2.75 7821 2502 3.13

18/12 6993 2685 2.61 7355 2831 2.6 7496 2841 2.64 7721 2512 3.07

20/14.5 6857 2684 2.55 7177 2827 2.54 7345 2834 2.59 7635 2526 3.02

21/15 6800 2704 2.51 7073 2793 2.53 7276 2829 2.57 7561 2530 2.99

22/16 6642 2714 2.45 6987 2797 2.5 7217 2833 2.55 7490 2558 2.93

24/17 6554 2741 2.39 6880 2809 2.45 7177 2883 2.49 7353 2554 2.88

26/18 6500 2751 2.36 6784 2834 2.39 7076 2883 2.45 7270 2550 2.85

Temperatura 
wew.
(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

-20 -15/- --10/-11

Moc 
grzewcza Pobór mocy COP

16/10 4749 2017 2.35 5421 2241 2.42 6124 2469 2.48

18/12 4736 2057 2.30 5346 2286 2.34 6084 2475 2.46

20/14.5 4688 2084 2.25 5123 2315 2.21 6024 2487 2.42

21/15 4649 2093 2.22 5074 2326 2.18 5975 2498 2.39

22/16 4598 2111 2.18 5020 2346 2.14 5924 2521 2.35

24/17 4565 2132 2.14 4985 2369 2.1 5899 2541 2.32

26/18 4517 2150 2.10 4965 2389 2.08 5873 2594 2.26

6/5 7/6 12/10 16/15 27/18

16/10 7903 2516 3.14 7915 2524 3.14 8079 2569 3.15 7106 1927 3.69 7275 1971 3.69

18/12 7798 2520 3.09 7894 2583 3.06 7934 2548 3.11 6987 1942 3.6 7212 2067 3.49

20/14.5 7698 2506 3.07 7814 2587 3.02 7895 2574 3.07 6891 1937 3.56 7177 2182 3.29

21/15 7657 2501 3.06 7749 2602 2.98 7802 2582 3.02 6825 1960 3.48 7097 2277 3.12

22/16 7499 2484 3.02 7664 2627 2.92 7777 2639 2.95 6802 1962 3.47 6940 2365 2.93

24/17 7363 2475 2.98 7608 2628 2.89 7746 2675 2.9 6703 1970 3.4 6778 2423 2.8

26/18 7203 2500 2.88 7529 2626 2.87 7704 2691 2.86 6655 1979 3.36 6699 2458 2.72

Moc 
grzewcza Pobór mocy COP

Moc 
grzewcza Pobór mocy COP

Temperatura 
wew.
(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Moc 
grzewcza 

Pobór 
mocy COP

Moc 
grzewcza 

Pobór 
mocy COP

Moc 
grzewcza 

Pobór 
mocy COP

Moc 
grzewcza 

Pobór 
mocy

COP

Temp 
wew.

(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Pobór 
mocy COP
Pobór 
mocy COP
Pobór 
mocy COP

Moc 
grzewcza 

Pobór 
mocy COP

Moc 
grzewcza 

Moc 
grzewcza 

Moc 
grzewcza 

Moc 
grzewcza 

Moc 
grzewcza 

Moc 
grzewcza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocyCOP COP COP COPCOPPobór 

mocy



1U71S2SR2FA 
CHŁODZENIE

(℃）

20/15 25/18 32/23 35/24

18/12 6808 1756 3.88 7240 2604 2.78 7206 2427 2.97 6203 2159 2.87
20/14 7231 1851 3.91 7349 2570 2.86 7288 2690 2.71 7033 2634 2.67
22/16 7355 1864 3.95 7432 2590 2.87 7364 2678 2.75 7189 2567 2.8
25/18 7413 1855 4 7507 2528 2.97 7431 2461 3.02 7339 2602 2.82
27/19 7467 1819 4.11 7634 2456 3.11 7510 2463 3.05 7405 2607 2.84
30/22 7534 1809 4.17 7765 2451 3.17 7683 2532 3.03 7505 2588 2.9
32/23 7601 1819 4.18 7867 2459 3.2 7765 2547 3.05 7522 2568 2.93

-20 -10 0 10

18/12 4994 1368 3.65 5312 1520 3.49 7083 1652 4.29 6944 1703 4.08
20/14 5304 1442 3.68 5642 1602 3.52 7523 1742 4.32 7376 1795 4.11
22/16 5395 1452 3.71 5739 1614 3.56 7652 1754 4.36 7502 1808 4.15
25/18 5437 1445 3.76 5784 1606 3.60 7712 1745 4.42 7561 1799 4.20
27/19 5477 1417 3.86 5827 1575 3.70 7769 1711 4.54 7616 1764 4.32
30/22 5526 1409 3.92 5879 1566 3.75 7838 1702 4.61 7685 1755 4.38
32/23 5575 1417 3.93 5931 1575 3.77 7908 1711 4.62 7753 1764 4.39

(℃）

40/26 43/28 46/30

18/12 6127 2421 2.53 5086 2332 2.18 4528 2375 1.91 
20/14 6923 2714 2.55 5767 2845 2.03 5134 2897 1.77 
22/16 7015 2532 2.77 5895 2772 2.13 5248 2824 1.86 
25/18 7163 2522 2.84 6018 2810 2.14 5357 2862 1.87 
27/19 7288 2496 2.92 6072 2816 2.16 5406 2868 1.89 
30/22 7354 2545 2.89 6154 2795 2.20 5479 2847 1.92 
32/23 7431 2528 2.94 6168 2773 2.22 5491 2825 1.94 

Temperatura zewnętrzna(℃）
Temp 
wew.

(℃） Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

EER EEREER EER

Moc 
chłodnicza 

Temp 
wew.

Temperatura zewnętrzna(℃）

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

EER EER EER EER

Temp 
wew.

Temperatura zewnętrzna(℃）

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocyEER EER EER



1U90S2SS2FA 
GRZANIE

-20 -15 -6/-7 -4/-5

Moc 
grzewcza Pobór mocy COP COP COP COP

16/10 4761 1744 2.73 5237 1796 2.92 8877 1814 4.89 8820 2596 3.40 

18/12 4670 1798 2.60 5137 1852 2.77 8608 1871 4.60 8652 2677 3.23 

20/14.5 4535 1816 2.50 4988 1870 2.67 8500 1890 4.50 8400 2704 3.11 

21/15 4489 1834 2.45 4938 1889 2.61 8325 1908 4.36 8316 2731 3.05 

22/16 4398 1852 2.37 4838 1908 2.54 8254 1927 4.28 8148 2758 2.95 

24/17 4172 1888 2.21 4589 1945 2.36 8144 1965 4.14 7728 2812 2.75 

26/18 3945 1925 2.05 4339 1983 2.19 8024 2003 4.01 7308 2866 2.55 

-1/-2 1/0 6/5 7/6

COP COP COP

16/10 9371 2748 3.41 10143 2901 3.50 10915 3023 3.61 11025 3054 3.61 

18/12 9193 2834 3.24 9950 2992 3.33 10707 3118 3.43 10815 3149 3.43 

20/14.5 8925 2863 3.12 9660 3022 3.20 10395 3149 3.30 10500 3181 3.30 

21/15 8836 2892 3.06 9563 3052 3.13 10291 3181 3.24 10395 3213 3.24 

22/16 8657 2920 2.96 9370 3082 3.04 10083 3212 3.14 10185 3245 3.14 

24/17 8211 2977 2.76 8887 3143 2.83 9563 3275 2.92 9660 3308 2.92 

26/18 7765 3035 2.56 8404 3203 2.62 9044 3338 2.71 9135 3372 2.71 

12/10 16/15 27/18

COP COP COP

16/10 11356 3115 3.65 11687 3176 3.68 12458 3298 3.78 

18/12 11139 3212 3.47 11464 3275 3.50 12221 3401 3.59 

20/14.5 10815 3245 3.33 11130 3308 3.36 11865 3435 3.45 

21/15 10707 3277 3.27 11019 3341 3.30 11746 3470 3.39 

22/16 10491 3310 3.17 10796 3374 3.20 11509 3504 3.28 

24/17 9950 3374 2.95 10240 3441 2.98 10916 3573 3.06 

26/18 9409 3439 2.74 9683 3507 2.76 10323 3642 2.83 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

Pobór mocy Pobór mocyMoc 
grzewcza

Moc 
grzewczaCOP Pobór mocyMoc 

grzewcza

COPMoc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewczaPobór mocy Pobór mocy Pobór mocy Pobór mocy

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewczaPobór mocy Pobór mocy Pobór mocy



1U90S2SS2FA 
CHŁODZENIE

-20 -10 0 10

EER EER EER EER

18/12 8138 1511 5.38 8220 2151 3.82 8474 2264 3.74 8736 2384 3.67 

20/14 8508 1545 5.51 8141 2199 3.70 8393 2315 3.63 8653 2437 3.55 

22/16 8786 1613 5.45 8407 2296 3.66 8667 2417 3.59 8935 2544 3.51 

25/18 9063 1647 5.50 8672 2344 3.70 8940 2467 3.62 9217 2597 3.55 

27/19 9248 1698 5.45 8849 2417 3.66 9123 2544 3.59 9405 2678 3.51 

30/22 9433 1766 5.34 9026 2514 3.59 9305 2646 3.52 9593 2785 3.44 

32/23 9711 1800 5.39 9292 2562 3.63 9579 2697 3.55 9876 2839 3.48 

20/15 25/18 32/23 35/24

EER EER EER EER

18/12 9196 2509 3.67 8862 2591 3.42 8611 2672 3.22 8360 2727 3.07 

20/14 9614 2565 3.75 9264 2649 3.50 9002 2732 3.29 8740 2788 3.13 

22/16 9928 2678 3.71 9567 2765 3.46 9296 2853 3.26 9025 2911 3.10 

25/18 10241 2734 3.75 9869 2823 3.50 9589 2913 3.29 9310 2972 3.13 

27/19 10450 2819 3.71 10070 2911 3.46 9785 3003 3.26 9500 3064 3.10 

30/22 10659 2932 3.64 10271 3027 3.39 9981 3123 3.20 9690 3187 3.04 

32/23 10973 2988 3.67 10574 3085 3.43 10274 3183 3.23 9975 3248 3.07 

40/26 43/28 43/30

EER EER EER

18/12 8026 2781 2.89 7384 2864 2.58 6793 2950 2.30 

20/14 8390 2844 2.95 7719 2929 2.64 7101 3017 2.35 

22/16 8664 2969 2.92 7971 3058 2.61 7333 3150 2.33 

25/18 8938 3032 2.95 8223 3123 2.63 7565 3217 2.35 

27/19 9120 3125 2.92 8390 3219 2.61 7719 3315 2.33 

30/22 9302 3250 2.86 8558 3348 2.56 7873 3448 2.28 

32/23 9576 3313 2.89 8810 3412 2.58 8105 3515 2.31 

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy



1U105S2SS1FA/ 1U105S2SS2FA 
GRZANIE

-20 -15 -6/-7 -4/-5

COP COP COP COP

16/10 4761 1744 2.73 5237 1796 2.92 8877 1814 4.89 8820 2596 3.40 

18/12 4670 1798 2.60 5137 1852 2.77 8608 1871 4.60 8652 2677 3.23 

20/14.5 4535 1816 2.50 4988 1870 2.67 8500 1890 4.50 8400 2704 3.11 

21/15 4489 1834 2.45 4938 1889 2.61 8325 1908 4.36 8316 2731 3.05 

22/16 4398 1852 2.37 4838 1908 2.54 8254 1927 4.28 8148 2758 2.95 

24/17 4172 1888 2.21 4589 1945 2.36 8144 1965 4.14 7728 2812 2.75 

26/18 3945 1925 2.05 4339 1983 2.19 8024 2003 4.01 7308 2866 2.55 

-1/-2 1/0 6/5 7/6

16/10 9371 2748 3.41 10143 2901 3.50 10915 3023 3.61 11025 3054 3.61 

18/12 9193 2834 3.24 9950 2992 3.33 10707 3118 3.43 10815 3149 3.43 

20/14.5 8925 2863 3.12 9660 3022 3.20 10395 3149 3.30 10500 3181 3.30 

21/15 8836 2892 3.06 9563 3052 3.13 10291 3181 3.24 10395 3213 3.24 

22/16 8657 2920 2.96 9370 3082 3.04 10083 3212 3.14 10185 3245 3.14 

24/17 8211 2977 2.76 8887 3143 2.83 9563 3275 2.92 9660 3308 2.92 

26/18 7765 3035 2.56 8404 3203 2.62 9044 3338 2.71 9135 3372 2.71 

12/10 16/15 27/18

16/10 11356 3115 3.65 11687 3176 3.68 12458 3298 3.78 

18/12 11139 3212 3.47 11464 3275 3.50 12221 3401 3.59 

20/14.5 10815 3245 3.33 11130 3308 3.36 11865 3435 3.45 

21/15 10707 3277 3.27 11019 3341 3.30 11746 3470 3.39 

22/16 10491 3310 3.17 10796 3374 3.20 11509 3504 3.28 

24/17 9950 3374 2.95 10240 3441 2.98 10916 3573 3.06 

26/18 9409 3439 2.74 9683 3507 2.76 10323 3642 2.83 

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

Moc Moc Moc Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Moc Pobór 
mocy

COP COP COP COP
Moc Moc Moc Pobór 

mocy
Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Moc Pobór 
mocy

(℃）

Temp 
wew.

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

COP COP COPMoc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Pobór mocy Pobór mocy Pobór mocy

grzewcza grzewcza grzewcza grzewcza

grzewcza grzewcza grzewcza grzewcza



1U105S2SS1FA/ 1U105S2SS2FA 
CHŁODZENIE

18/12 8138.05 2043.60 3.98 8219.89 2151.15 3.82 8474.11 2264.37 3.74 8736.20 2383.55 3.67 

20/14 8507.96 2089.21 4.07 8141.23 2199.17 3.70 8393.02 2314.91 3.63 8652.60 2436.75 3.55 

22/16 8785.84 2181.25 4.03 8407.13 2296.05 3.66 8667.14 2416.90 3.59 8935.20 2544.10 3.51 

25/18 9062.83 2226.86 4.07 8672.18 2344.06 3.70 8940.39 2467.44 3.62 9216.90 2597.30 3.55 

27/19 9247.79 2296.09 4.03 8849.16 2416.94 3.66 9122.85 2544.15 3.59 9405.00 2678.05 3.51 

30/22 9432.74 2388.13 3.95 9026.15 2513.82 3.59 9305.31 2646.13 3.52 9593.10 2785.40 3.44 

32/23 9710.62 2433.74 3.99 9292.05 2561.84 3.63 9579.43 2696.67 3.55 9875.70 2838.60 3.48 

20/15 25/18 32/23 35/24

18/12 9196 2509 3.67 8862 2591 3.42 8611 2672 3.22 8360 2727 3.07 

20/14 9614 2565 3.75 9264 2649 3.50 9002 2732 3.29 8740 2788 3.13 

22/16 9928 2678 3.71 9567 2765 3.46 9296 2853 3.26 9025 2911 3.10 

25/18 10241 2734 3.75 9869 2823 3.50 9589 2913 3.29 9310 2972 3.13 

27/19 10450 2819 3.71 10070 2911 3.46 9785 3003 3.26 9500 3064 3.10 

30/22 10659 2932 3.64 10271 3027 3.39 9981 3123 3.20 9690 3187 3.04 

32/23 10973 2988 3.67 10574 3085 3.43 10274 3183 3.23 9975 3248 3.07 

40/26 43/28 43/30

18/12 8026 2781 2.89 7384 2864 2.58 6793 2950 2.30 

20/14 8390 2844 2.95 7719 2929 2.64 7101 3017 2.35 

22/16 8664 2969 2.92 7971 3058 2.61 7333 3150 2.33 

25/18 8938 3032 2.95 8223 3123 2.63 7565 3217 2.35 

27/19 9120 3125 2.92 8390 3219 2.61 7719 3315 2.33 

30/22 9302 3250 2.86 8558 3348 2.56 7873 3448 2.28 

32/23 9576 3313 2.89 8810 3412 2.58 8105 3515 2.31 

-20 -10 0 10

EER EER EER EER

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

EER

EER
Moc 

chłodnicza 
Pobór 
mocy EEREER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EEREER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EEREER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER

EERMoc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

EER EERMoc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.



1U105S2SS1FB 
GRZANIE

-1/-2 1/0 6/5

16/10 9371 2748 3.41 10143 2901 3.50 10915 3023 3.61 

18/12 9193 2834 3.24 9950 2992 3.33 10707 3118 3.43 

20/14.5 8925 2863 3.12 9660 3022 3.20 10395 3149 3.30 

21/15 8836 2892 3.06 9563 3052 3.13 10291 3181 3.24 

22/16 8657 2920 2.96 9370 3082 3.04 10083 3212 3.14 

24/17 8211 2977 2.76 8887 3143 2.83 9563 3275 2.92 

26/18 7765 3035 2.56 8404 3203 2.62 9044 3338 2.71 

-20 -15 -6/-7 -4/-5

16/10 4761 1744 2.73 5237 1796 2.92 8877 1814 4.89 8820 2596 3.40 

18/12 4670 1798 2.60 5137 1852 2.77 8608 1871 4.60 8652 2677 3.23 

20/14.5 4535 1816 2.50 4988 1870 2.67 8500 1890 4.50 8400 2704 3.11 

21/15 4489 1834 2.45 4938 1889 2.61 8325 1908 4.36 8316 2731 3.05 

22/16 4398 1852 2.37 4838 1908 2.54 8254 1927 4.28 8148 2758 2.95 

24/17 4172 1888 2.21 4589 1945 2.36 8144 1965 4.14 7728 2812 2.75 

26/18 3945 1925 2.05 4339 1983 2.19 8024 2003 4.01 7308 2866 2.55 

7/6 12/10 16/15 27/18

16/10 11025 3054 3.61 11356 3115 3.65 11687 3176 3.68 12458 3298 3.78 

18/12 10815 3149 3.43 11139 3212 3.47 11464 3275 3.50 12221 3401 3.59 

20/14.5 10500 3181 3.30 10815 3245 3.33 11130 3308 3.36 11865 3435 3.45 

21/15 10395 3213 3.24 10707 3277 3.27 11019 3341 3.30 11746 3470 3.39 

22/16 10185 3245 3.14 10491 3310 3.17 10796 3374 3.20 11509 3504 3.28 

24/17 9660 3308 2.92 9950 3374 2.95 10240 3441 2.98 10916 3573 3.06 

26/18 9135 3372 2.71 9409 3439 2.74 9683 3507 2.76 10323 3642 2.83 

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

COP
Moc Pobór 

mocy
COPMoc Pobór 

mocy
COPMoc Pobór 

mocy
COPMoc Pobór 

mocy

COPMoc Pobór 
mocy

COPMoc Pobór 
mocy

COPMoc Pobór 
mocy

COPMoc Pobór 
mocy

COP
Moc Pobór 

mocy COPMoc Pobór 
mocy

COPMoc Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

grzewcza grzewcza grzewcza grzewcza

grzewcza

grzewcza

grzewcza grzewczagrzewcza

grzewcza grzewcza



1U105S2SS1FB 
CHŁODZENIE

-20 -10 0 10

18/12 8138 1511 5.38 8220 2151 3.82 8474 2264 3.74 8736.20 2383.55 3.67 

20/14 8508 1545 5.51 8141 2199 3.70 8393 2315 3.63 8652.60 2436.75 3.55 

22/16 8786 1613 5.45 8407 2296 3.66 8667 2417 3.59 8935.20 2544.10 3.51 

25/18 9063 1647 5.50 8672 2344 3.70 8940 2467 3.62 9216.90 2597.30 3.55 

27/19 9248 1698 5.45 8849 2417 3.66 9123 2544 3.59 9405.00 2678.05 3.51 

30/22 9433 1766 5.34 9026 2514 3.59 9305 2646 3.52 9593.10 2785.40 3.44 

32/23 9711 1800 5.39 9292 2562 3.63 9579 2697 3.55 9875.70 2838.60 3.48 

20/15 25/18 32/23 35/24

18/12 9196 2509 3.67 8862 2591 3.42 8611 2672 3.22 8360 2727 3.07 

20/14 9614 2565 3.75 9264 2649 3.50 9002 2732 3.29 8740 2788 3.13 

22/16 9928 2678 3.71 9567 2765 3.46 9296 2853 3.26 9025 2911 3.10 

25/18 10241 2734 3.75 9869 2823 3.50 9589 2913 3.29 9310 2972 3.13 

27/19 10450 2819 3.71 10070 2911 3.46 9785 3003 3.26 9500 3064 3.10 

30/22 10659 2932 3.64 10271 3027 3.39 9981 3123 3.20 9690 3187 3.04 

32/23 10973 2988 3.67 10574 3085 3.43 10274 3183 3.23 9975 3248 3.07 

40/26 43/28 43/30

18/12 8026 2781 2.89 7384 2864 2.58 6793 2950 2.30 

20/14 8390 2844 2.95 7719 2929 2.64 7101 3017 2.35 

22/16 8664 2969 2.92 7971 3058 2.61 7333 3150 2.33 

25/18 8938 3032 2.95 8223 3123 2.63 7565 3217 2.35 

27/19 9120 3125 2.92 8390 3219 2.61 7719 3315 2.33 

30/22 9302 3250 2.86 8558 3348 2.56 7873 3448 2.28 

32/23 9576 3313 2.89 8810 3412 2.58 8105 3515 2.31 

EER
Moc 

chłodnicza 
Pobór 
mocy EER EER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER EER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER EER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER

EER
Moc 

chłodnicza 
Pobór 
mocy EER EER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER EER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER EER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER

EERMoc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER EER

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy EER

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）





1U125S2SN1FA / 1U125S2SN2FA 
GRZANIE

-20 -15 -12.5 -10 -6/-7

16/10 6777 3655 1.85 7455 3765 1.98 8568 4042 2.12 9451 4145 2.28 10222 3704 2.76 

18/12 6621 3553 1.86 7283 3660 1.99 8392 3977 2.11 9282 4107 2.26 10166 3765 2.70 

20/14.5 6468 3488 1.85 7115 3593 1.98 8218 3951 2.08 9120 4053 2.25 10066 3857 2.61 

21/15 6300 3416 1.84 6930 3518 1.97 8050 3870 2.08 8962 4055 2.21 10030 3873 2.59 

22/16 6160 3356 1.84 6776 3457 1.96 7888 3829 2.06 8806 4021 2.19 9947 3855 2.58 

24/17 6047 3312 1.83 6652 3411 1.95 7735 3773 2.05 8658 3972 2.18 9878 3920 2.52 

26/18 5942 3288 1.81 6536 3387 1.93 7577 3770 2.01 8511 3940 2.16 9797 3919 2.50 

-4/-5 --1/-2 1/0 6/5

16/10 10978 3799 2.89 11660 3900 2.99 12018 3877 3.10 12844 4077 3.15 

18/12 10922 3859 2.83 11604 3947 2.94 11962 3922 3.05 12788 4099 3.12 

20/14.5 10822 3950 2.74 11504 3994 2.88 11862 3967 2.99 12688 4093 3.10 

21/15 10786 3951 2.73 11468 4038 2.84 11826 4009 2.95 12652 4135 3.06 

22/16 10703 3949 2.71 11385 4052 2.81 11743 4022 2.92 12569 4176 3.01 

24/17 10634 4013 2.65 11316 4085 2.77 11674 4053 2.88 12500 4195 2.98 

26/18 10553 4013 2.63 11235 4115 2.73 11593 4096 2.83 12419 4239 2.93 

7/6 12/10 16/15 27/18

16/10 12956 4074 3.18 13079 4000 3.27 13224 4172 3.17 13442 4436 3.03 

18/12 12900 4095 3.15 13023 4007 3.25 13168 4180 3.15 13386 4447 3.01 

20/14.5 12800 4089 3.13 12923 4001 3.23 13068 4175 3.13 13286 4443 2.99 

21/15 12764 4131 3.09 12887 4040 3.19 13032 4217 3.09 13250 4492 2.95 

22/16 12681 4171 3.04 12804 4078 3.14 12949 4260 3.04 13167 4540 2.90 

24/17 12612 4190 3.01 12735 4095 3.11 12880 4279 3.01 13098 4564 2.87 

26/18 12531 4233 2.96 12654 4135 3.06 12799 4324 2.96 13017 4616 2.82 

COPMoc Pobór 
mocy COPMoc Pobór 

mocy
COPMoc Pobór 

mocy
COPMoc Pobór 

mocy
COPMoc Pobór 

mocy

COPMoc Pobór 
mocy

COPMoc Pobór 
mocy

COPMoc Pobór 
mocy COPMoc Pobór 

mocy

COPMoc Pobór 
mocy

COPMoc Pobór 
mocy

COPMoc Pobór 
mocyCOPMoc Pobór 

mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

grzewczagrzewczagrzewczagrzewcza

grzewcza grzewcza grzewcza grzewcza

grzewcza grzewcza grzewcza grzewcza grzewcza



1U125S2SN1FA / 1U125S2SN2FA 
CHŁODZENIE

-20 -10 0 10

EER EER EER EER

18/12 9430 2693 3.50 9927 2927 3.39 10449 3182 3.28 10999 3458 3.18 

20/14 9664 2690 3.59 10173 2924 3.48 10708 3178 3.37 11272 3455 3.26 

22/16 9787 2707 3.62 10302 2943 3.50 10844 3199 3.39 11415 3477 3.28 

25/18 9997 2722 3.67 10523 2959 3.56 11077 3216 3.44 11660 3496 3.34 

27/19 10128 2683 3.78 10661 2916 3.66 11223 3170 3.54 11813 3445 3.43 

30/22 10306 2681 3.84 10848 2915 3.72 11419 3168 3.60 12020 3444 3.49 

32/23 10459 2690 3.89 11010 2924 3.77 11589 3178 3.65 12199 3455 3.53 

20/15 25/18 32/23 35/24

EER EER EER EER

18/12 11578 3759 3.08 11516 3813 3.02 11251 4033 2.79 10960 3942 2.78 

20/14 11865 3755 3.16 11765 3820 3.08 11598 4127 2.81 11324 4225 2.68 

22/16 12016 3779 3.18 11932 3837 3.11 11825 4092 2.89 11589 4124 2.81 

25/18 12274 3800 3.23 12105 3855 3.14 11989 4106 2.92 11816 4175 2.83 

27/19 12435 3745 3.32 12330 3902 3.16 12112 4064 2.98 12000 4152 2.89 

30/22 12653 3743 3.38 12498 3930 3.18 12323 4054 3.04 12218 4142 2.95 

32/23 12841 3755 3.42 12687 3952 3.21 12512 4089 3.06 12345 4171 2.96 

40/26 43/28 46/30

EER EER EER

18/12 10698 4212 2.54 9093 4423 2.06 8366 4644 1.80 

20/14 10892 4255 2.56 9258 4468 2.07 8518 4691 1.82 

22/16 11241 4357 2.58 9555 4575 2.09 8790 4804 1.83 

25/18 11436 4365 2.62 9721 4583 2.12 8943 4812 1.86 

27/19 11765 4440 2.65 10000 4662 2.15 9200 4895 1.88 

30/22 11811 4358 2.71 10039 4576 2.19 9236 4805 1.92 

32/23 12012 4321 2.78 10210 4537 2.25 9393 4764 1.97 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc 

Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc 

Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc 

Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

chłodnicza

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）



1U125S2SN1FB / 1U125S2SN2FB 
GRZANIE

-4/-5 -1/-2 1/0 6/5

COP COP COP COP

16/10 11015 3865 2.85 11694 3924 2.98 12049 3912 3.08 12866 4072 3.16 

18/12 10958 3928 2.79 11630 3997 2.91 11993 3945 3.04 12812 4093 3.13 

20/14.5 10860 3964 2.74 11538 4020 2.87 11893 3978 2.99 12710 4113 3.09 

21/15 10821 3978 2.72 11500 4035 2.85 11857 4006 2.96 12675 4156 3.05 

22/16 10735 3991 2.69 11422 4050 2.82 11774 4032 2.92 12590 4183 3.01 

24/17 10672 4042 2.64 11351 4098 2.77 11705 4064 2.88 12525 4217 2.97 

26/18 10581 4070 2.60 11273 4144 2.72 11624 4107 2.83 12443 4261 2.92 

-20 -15 -12.5 -10 -6/-7

COP COP COP COP COP

16/10 6811 3655 1.86 7492 3765 1.99 8594 4035 2.13 9490 4181 2.27 10280 2.75 

18/12 6651 3587 1.85 7316 3695 1.98 8418 3971 2.12 9322 4125 2.26 10225 3773 2.71 

20/14.5 6504 3525 1.84 7154 3631 1.97 8236 3960 2.08 9160 4089 2.24 10120 3863 2.62 

21/15 6332 3433 1.84 6965 3536 1.97 8067 3878 2.08 9000 4072 2.21 10088 3910 2.58 

22/16 6193 3375 1.84 6812 3476 1.96 7908 3820 2.07 8847 4021 2.20 9996 3874 2.58 

24/17 6077 3312 1.84 6685 3411 1.96 7762 3768 2.06 8695 4007 2.17 9934 3926 2.53 

26/18 5974 3306 1.81 6571 3405 1.93 7603 3764 2.02 8550 3958 2.16 9855 3958 2.49 

7/6 12/10 16/15 27/18

COP COP COP COP

16/10 13012 4105 3.17 13165 4038 3.26 13260 4157 3.19 13475 4447 3.03 

18/12 12956 4113 3.15 13110 4046 3.24 13204 4178 3.16 13420 4458 3.01 

20/14.5 12856 4147 3.10 13005 4051 3.21 13102 4186 3.13 13322 4470 2.98 

21/15 12820 4162 3.08 12970 4066 3.19 13068 4229 3.09 13286 4504 2.95 

22/16 12737 4190 3.04 12890 4105 3.14 12985 4257 3.05 13200 4536 2.91 

24/17 12668 4209 3.01 12825 4111 3.12 12910 4289 3.01 13130 4559 2.88 

26/18 12587 4252 2.96 12732 4174 3.05 12829 4334 2.96 13052 4612 2.83 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

grzewcza
Pobór 
mocy

Moc 
grzewcza

Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

Pobór 
mocy

Pobór
mocy

Pobór 
mocy

Pobór
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）



1U125S2SN1FB / 1U125S2SN2FB 
CHŁODZENIE

-20 -10 0 10

EER EER EER EER

18/12 9509 2715 3.50 10009 2951 3.39 10536 3208 3.28 11090 3487 3.18 

20/14 9742 2703 3.60 10255 2938 3.49 10795 3193 3.38 11363 3471 3.27 

22/16 9865 2720 3.63 10385 2957 3.51 10931 3214 3.40 11506 3493 3.29 

25/18 10076 2727 3.70 10607 2964 3.58 11165 3221 3.47 11752 3502 3.36 

27/19 10206 2696 3.79 10743 2930 3.67 11308 3185 3.55 11904 3462 3.44 

30/22 10383 2694 3.85 10930 2928 3.73 11505 3182 3.62 12111 3459 3.50 

32/23 10536 2709 3.89 11091 2945 3.77 11675 3201 3.65 12289 3479 3.53 

20/15 25/18 32/23 35/24

EER EER EER EER

18/12 11674 3790 3.08 11603 3829 3.03 11340 4050 2.80 11071 3997 2.77 

20/14 11961 3773 3.17 11851 3835 3.09 11687 4159 2.81 11433 4083 2.80 

22/16 12112 3797 3.19 12018 3852 3.12 11914 4137 2.88 11698 4178 2.80 

25/18 12371 3806 3.25 12192 3870 3.15 12078 4136 2.92 11926 4214 2.83 

27/19 12530 3763 3.33 12416 3917 3.17 12201 4094 2.98 12110 4190 2.89 

30/22 12748 3760 3.39 12585 3945 3.19 12412 4083 3.04 12385 4198 2.95 

32/23 12936 3782 3.42 12774 3979 3.21 12601 4118 3.06 12455 4208 2.96 

40/26 43/28 46/30

EER EER EER

18/12 10773 4208 2.56 9911 4418 2.24 9118 4639 1.97 

20/14 10968 4268 2.57 10091 4481 2.25 9283 4705 1.97 

22/16 11316 4352 2.60 10411 4570 2.28 9578 4798 2.00 

25/18 11513 4378 2.63 10592 4597 2.30 9745 4827 2.02 

27/19 11842 4435 2.67 10895 4657 2.34 10023 4890 2.05 

30/22 11886 4370 2.72 10935 4589 2.38 10060 4818 2.09 

32/23 12084 4331 2.79 11117 4548 2.44 10228 4775 2.14 

Moc 

chłodnicza
Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 

chłodnicza
Moc 

chłodnicza chłodnicza
Moc 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）



1U140S2SP1FA / 1U140S2SP2FA 
GRZANIE

-20 -6/-7 -4/-5

COP COP

16/10 9409 4768 1.97 15054 5245 2.87 15310 5103 3.00 

18/12 9359 4862 1.92 14974 5348 2.80 15230 5198 2.93 

20/14.5 9287 4876 1.90 14859 5364 2.77 15115 5212 2.90 

21/15 9226 4970 1.86 14761 5467 2.70 15017 5306 2.83 

22/16 9068 4996 1.81 14509 5496 2.64 14764 5330 2.77 

24/17 8958 5011 1.79 14332 5512 2.60 14592 5345 2.73 

26/18 8797 4998 1.76 14075 5498 2.56 14328 5326 2.69 

-1/-2 1/0 6/5

COP COP COP

16/10 15532 5010 3.10 15746 4952 3.18 15902 4833 3.29 

18/12 15453 5083 3.04 15664 5021 3.12 15820 4883 3.24 

20/14.5 15338 5096 3.01 15550 5049 3.08 15712 4941 3.18 

21/15 15230 5180 2.94 15442 5130 3.01 15601 5000 3.12 

22/16 14987 5204 2.88 15189 5131 2.96 15345 4982 3.08 

24/17 14814 5216 2.84 15028 5164 2.91 15184 4946 3.07 

26/18 14552 5197 2.80 14766 5109 2.89 14922 4941 3.02 

7/6 12/10 16/15 27/18

COP COP COP

16/10 16020 4840 3.31 16110 4795 3.36 15896 4581 3.47 15583 4597 3.39 

18/12 15912 4896 3.25 16023 4855 3.30 15812 4637 3.41 15454 4627 3.34 

20/14.5 15800 4938 3.20 15889 4889 3.25 15676 4722 3.32 15318 4728 3.24 

21/15 15681 5010 3.13 15771 4959 3.18 15560 4729 3.29 15202 4736 3.21 

22/16 15432 4978 3.10 15521 4912 3.16 15313 4669 3.28 14956 4645 3.22 

24/17 15284 4962 3.08 15372 4911 3.13 15162 4680 3.24 14805 4685 3.16 

26/18 15010 4970 3.02 15098 4902 3.08 14888 4682 3.18 14532 4688 3.10 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

COP

Moc 

Moc 
grzewcza

Pobór 
mocy

Moc Moc 
grzewcza

Moc Moc 
grzewcza

Moc Moc 
grzewcza

Moc Moc 
grzewcza

Moc Moc 
grzewcza

Moc Moc 

grzewcza
Moc Moc 

grzewcza
Moc Moc 

grzewcza
Moc Moc 

grzewcza COP

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy



1U140S2SP1FA / 1U140S2SP2FA 
CHŁODZENIE

-20 -10 0 10

EER EER EER EER

18/12 10497 3057 3.43 11049 3323 3.33 11631 3612 3.22 12243 3926 3.12 

20/14 10688 3092 3.46 11250 3361 3.35 11843 3653 3.24 12466 3971 3.14 

22/16 10789 3081 3.50 11357 3349 3.39 11955 3640 3.28 12584 3957 3.18 

25/18 10949 3077 3.56 11525 3344 3.45 12131 3635 3.34 12770 3951 3.23 

27/19 11107 3063 3.63 11692 3329 3.51 12307 3618 3.40 12955 3933 3.29 

30/22 11249 3092 3.64 11841 3361 3.52 12464 3653 3.41 13120 3971 3.30 

32/23 11341 3108 3.65 11938 3378 3.53 12566 3672 3.42 13228 3991 3.31 

20/15 25/18 32/23 35/24

EER EER EER EER

18/12 12887 4267 3.02 12785 4409 2.90 12662 4397 2.88 12451 4578 2.72 

20/14 13122 4316 3.04 13020 4474 2.91 12898 4463 2.89 12645 4582 2.76 

22/16 13246 4301 3.08 13144 4456 2.95 13022 4444 2.93 12889 4587 2.81 

25/18 13442 4295 3.13 13340 4432 3.01 13216 4435 2.98 13012 4598 2.83 

27/19 13637 4275 3.19 13535 4409 3.07 13412 4397 3.05 13200 4490 2.94 

30/22 13811 4316 3.20 13709 4451 3.08 13586 4440 3.06 13321 4470 2.98 

32/23 13924 4338 3.21 13822 4473 3.09 13699 4462 3.07 13588 4514 3.01 

40/26 43/28 46/30

18/12 12216 4735 2.58 11239 4972 2.26 10340 5220 1.98 

20/14 12410 4737 2.62 11417 4974 2.30 10504 5223 2.01 

22/16 12654 4739 2.67 11642 4976 2.34 10710 5225 2.05 

25/18 12778 4750 2.69 11756 4988 2.36 10815 5237 2.07 

27/19 12965 4630 2.80 11928 4862 2.45 10974 5105 2.15 

30/22 13086 4608 2.84 12039 4838 2.49 11076 5080 2.18 

32/23 13352 4652 2.87 12284 4885 2.51 11301 5129 2.20 

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

Moc Moc 
chłodnicza

EER EER EER

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）



1U140S2SP1FB / 1U140S2SP2FB 
GRZANIE

-1/-2 1/0 6/5

COP COP COP

16/10 15334 4979 3.08 15549 4921 3.16 15690 4798 3.27 

18/12 15256 5035 3.03 15436 4979 3.10 15609 4848 3.22 

20/14.5 15142 5014 3.02 15364 5021 3.06 15503 4906 3.16 

21/15 15030 5095 2.95 15256 5085 3.00 15390 4965 3.10 

22/16 14788 5047 2.93 15005 5104 2.94 15135 4946 3.06 

24/17 14617 5023 2.91 14841 5153 2.88 14993 4916 3.05 

26/18 14356 5146 2.79 14547 5069 2.87 14814 4955 2.99 

-20 -6/-7 -4/-5

COP COP COP

16/10 9275 4767 1.95 14840 5244 2.83 15089 5063 2.98 

18/12 9228 4864 1.90 14765 5350 2.76 14989 5151 2.91 

20/14.5 9155 4895 1.87 14648 5385 2.72 14903 5157 2.89 

21/15 9093 4991 1.82 14549 5490 2.65 14810 5215 2.84 

22/16 8936 5018 1.78 14298 5520 2.59 14621 5317 2.75 

24/17 8825 5015 1.76 14120 5516 2.56 14356 5278 2.72 

26/18 8664 4981 1.74 13863 5479 2.53 14039 5238 2.68 

7/6 12/10 16/15 27/18

COP COP COP COP

16/10 15815 4822 3.28 15915 4794 3.32 15698 4577 3.43 15358 4571 3.36 

18/12 15706 4878 3.22 15825 4854 3.26 15614 4620 3.38 15230 4587 3.32 

20/14.5 15595 4920 3.17 15692 4873 3.22 15478 4719 3.28 15094 4688 3.22 

21/15 15476 4976 3.11 15574 4944 3.15 15362 4712 3.26 14976 4709 3.18 

22/16 15228 4960 3.07 15356 4890 3.14 15115 4665 3.24 14732 4618 3.19 

24/17 15079 4928 3.06 15178 4896 3.10 14964 4647 3.22 14581 4658 3.13 

26/18 14812 4954 2.99 14921 4876 3.06 14691 4664 3.15 14308 4661 3.07 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza



1U140S2SP1FB / 1U140S2SP2FB 
CHŁODZENIE

-20 -10 0 10

EER EER EER EER

18/12 10308 3032 3.40 10851 3296 3.29 11422 3583 3.19 12023 3894 3.09 

20/14 10499 3068 3.42 11052 3334 3.31 11633 3624 3.21 12246 3939 3.11 

22/16 10601 3057 3.47 11159 3323 3.36 11746 3612 3.25 12364 3926 3.15 

25/18 10760 3053 3.52 11326 3318 3.41 11922 3607 3.31 12550 3920 3.20 

27/19 10918 3049 3.58 11493 3314 3.47 12098 3602 3.36 12735 3916 3.25 

30/22 11061 3069 3.60 11643 3336 3.49 12256 3626 3.38 12901 3941 3.27 

32/23 11150 3074 3.63 11737 3341 3.51 12354 3632 3.40 13005 3948 3.29 

20/15 25/18 32/23 35/24

EER EER EER EER

18/12 12887 4267 3.02 12785 4409 2.90 12662 4397 2.88 12451 4578 2.72 

20/14 13122 4316 3.04 13020 4474 2.91 12898 4463 2.89 12645 4582 2.76 

22/16 13246 4301 3.08 13144 4456 2.95 13022 4444 2.93 12889 4587 2.81 

25/18 13442 4295 3.13 13340 4432 3.01 13216 4435 2.98 13012 4598 2.83 

27/19 13637 4275 3.19 13535 4409 3.07 13412 4397 3.05 13200 4490 2.94 

30/22 13811 4316 3.20 13709 4451 3.08 13586 4440 3.06 13321 4470 2.98 

32/23 13924 4338 3.21 13822 4473 3.09 13699 4462 3.07 13588 4514 3.01 

40/26 43/28 46/30

EER EER EER

18/12 12216 4735 2.58 11158 4955 2.25 10265 5203 1.97 

20/14 12410 4737 2.62 11335 4919 2.30 10428 5165 2.02 

22/16 12654 4739 2.67 11559 4928 2.35 10634 5174 2.06 

25/18 12778 4750 2.69 11674 5009 2.33 10740 5259 2.04 

27/19 12965 4630 2.80 11846 4898 2.42 10898 5143 2.12 

30/22 13086 4608 2.84 11958 4857 2.46 11002 5100 2.16 

32/23 13352 4652 2.87 12201 4886 2.50 11225 5130 2.19 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Moc 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy



1U140S2SN1FA/B 
GRZANIE

-4/-5 -1/-2 1/0 6/5

COP COP COP COP

16/10 13388 4713 2.84 14490 4975 2.91 14963 5132 2.92 15593 5184 3.01 

18/12 13133 4860 2.70 14214 5130 2.77 14678 5292 2.77 15296 5346 2.86 

20/14.5 12750 4910 2.60 13800 5182 2.66 14250 5346 2.67 14850 5400 2.75 

21/15 12623 4959 2.55 13662 5234 2.61 14108 5399 2.61 14702 5454 2.70 

22/16 12368 5008 2.47 13386 5286 2.53 13823 5453 2.53 14405 5508 2.61 

24/17 11730 5106 2.30 12696 5390 2.36 13110 5560 2.36 13662 5616 2.43 

26/18 11093 5204 2.13 12006 5493 2.19 12398 5667 2.19 12920 5724 2.26 

-20 -15 -10 -6/-7

COP COP COP COP

16/10 6801 2989 2.28 7481 3079 2.43 8877 3111 2.85 12600 4451 2.83 

18/12 6672 3083 2.16 7339 3175 2.31 8608 3208 2.68 12360 4590 2.69 

20/14.5 6477 3115 2.08 7125 3208 2.22 8500 3240 2.62 12000 4637 2.59 

21/15 6413 3146 2.04 7054 3240 2.18 8325 3273 2.54 11880 4683 2.54 

22/16 6283 3177 1.98 6911 3272 2.11 8254 3305 2.50 11640 4729 2.46 

24/17 5959 3239 1.84 6555 3336 1.97 8144 3370 2.42 11040 4822 2.29 

26/18 5635 3301 1.71 6199 3400 1.82 8024 3435 2.34 10440 4915 2.12 

7/6 12/10 16/15 27/18

COP COP COP COP

16/10 15750 5237 3.01 16223 5342 3.04 16695 5446 3.07 17798 5656 3.15 

18/12 15450 5400 2.86 15914 5508 2.89 16377 5616 2.92 17459 5832 2.99 

20/14.5 15000 5455 2.75 15450 5564 2.78 15900 5673 2.80 16950 5891 2.88 

21/15 14850 5510 2.70 15296 5620 2.72 15741 5730 2.75 16781 5950 2.82 

22/16 14550 5564 2.61 14987 5675 2.64 15423 5787 2.67 16442 6009 2.74 

24/17 13800 5673 2.43 14214 5787 2.46 14628 5900 2.48 15594 6127 2.55 

26/18 13050 5782 2.26 13442 5898 2.28 13833 6014 2.30 14747 6245 2.36 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Moc 
grzewcza

Pobór mocy

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Pobór mocy Pobór mocy Pobór mocy
Pobór mocy

Pobór mocy Pobór mocy Pobór mocy

Pobór mocy

Pobór mocy

Pobór mocyPobór mocy

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza
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1U140S2SN1FA/B 
CHŁODZENIE

-20 -10 0 10

EER EER EER EER

18/12 10308 2835 3.64 10851 3150 3.44 11422 3500 3.26 12023 3889 3.09 

20/14 10499 2899 3.62 11052 3221 3.43 11633 3579 3.25 12246 3977 3.08 

22/16 10601 3026 3.50 11159 3363 3.32 11746 3736 3.14 12364 4151 2.98 

25/18 10760 3090 3.48 11326 3433 3.30 11922 3814 3.13 12550 4238 2.96 

27/19 10918 3185 3.43 11493 3539 3.25 12098 3933 3.08 12735 4370 2.91 

30/22 11061 3313 3.34 11643 3681 3.16 12256 4090 3.00 12901 4544 2.84 

32/23 11150 3377 3.30 11737 3752 3.13 12354 4169 2.96 13005 4632 2.81 

20/15 25/18 32/23 35/24

EER EER EER EER

18/12 12971 4770 2.72 12500 4926 2.54 12146 5081 2.39 11792 5185 2.27 

20/14 13561 4878 2.78 13068 5037 2.59 12698 5196 2.44 12328 5302 2.33 

22/16 14003 5092 2.75 13494 5258 2.57 13112 5424 2.42 12730 5535 2.30 

25/18 14445 5199 2.78 13920 5369 2.59 13526 5538 2.44 13132 5651 2.32 

27/19 14740 5360 2.75 14204 5535 2.57 13802 5709 2.42 13400 5826 2.30 

30/22 15035 5574 2.70 14488 5756 2.52 14078 5938 2.37 13668 6059 2.26 

32/23 15477 5682 2.72 14914 5867 2.54 14492 6052 2.39 14070 6176 2.28 

40/26 43/28 46/30

EER EER EER

18/12 11320 5289 2.14 10377 5600 1.85 9434 5704 1.65 

20/14 11835 5408 2.19 10849 5726 1.89 9862 5832 1.69 

22/16 12221 5645 2.16 11202 5977 1.87 10184 6088 1.67 

25/18 12607 5764 2.19 11556 6103 1.89 10506 6216 1.69 

27/19 12864 5943 2.16 11792 6292 1.87 10720 6409 1.67 

30/22 13121 6180 2.12 12028 6544 1.84 10934 6665 1.64 

32/23 13507 6299 2.14 12382 6670 1.86 11256 6793 1.66 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Moc 
chłodnicza 

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy



1U160S2SP1FB 
GRZANIE

7/6 12/10 16/15 27/18

COP COP COP COP

16/10 17850 4622 3.86 18386 4715 3.90 18921 4807 3.94 20171 4992 4.04 

18/12 17510 4767 3.67 18035 4862 3.71 18561 4958 3.74 19786 5148 3.84 

20/14.5 17000 4815 3.53 17510 4911 3.57 18020 5008 3.60 19210 5200 3.69 

21/15 16830 4863 3.46 17335 4960 3.49 17840 5058 3.53 19018 5252 3.62 

22/16 16490 4911 3.36 16985 5010 3.39 17479 5108 3.42 18634 5304 3.51 

24/17 15640 5008 3.12 16109 5108 3.15 16578 5208 3.18 17673 5408 3.27 

26/18 14790 5104 2.90 15234 5206 2.93 15677 5308 2.95 16713 5512 3.03 

-4/-5 -1/-2 1/0 6/5

COP COP COP COP

16/10 15173 4160 3.65 16422 4391 3.74 16958 4530 3.74 17672 4576 3.86 

18/12 14884 4290 3.47 16109 4529 3.56 16635 4672 3.56 17335 4719 3.67 

20/14.5 14450 4334 3.33 15640 4574 3.42 16150 4719 3.42 16830 4767 3.53 

21/15 14306 4377 3.27 15484 4620 3.35 15989 4766 3.35 16662 4815 3.46 

22/16 14017 4420 3.17 15171 4666 3.25 15666 4813 3.25 16325 4862 3.36 

24/17 13294 4507 2.95 14389 4757 3.02 14858 4907 3.03 15484 4958 3.12 

26/18 12572 4594 2.74 13607 4849 2.81 14051 5002 2.81 14642 5053 2.90 

-20 -15/ -10/ -6/-7

COPCOP COP

16/10 9736 4263 2.28 10710 4391 2.44 12495 4160 3.00 14280 3929 3.63 

18/12 9551 4397 2.17 10506 4529 2.32 12257 4290 2.86 14008 4052 3.46 

20/14.5 9273 4441 2.09 10200 4574 2.23 11900 4334 2.75 13600 4093 3.32 

21/15 9180 4485 2.05 10098 4620 2.19 11781 4377 2.69 13464 4134 3.26 

22/16 8995 4530 1.99 9894 4666 2.12 11543 4420 2.61 13192 4175 3.16 

24/17 8531 4618 1.85 9384 4757 1.97 10948 4507 2.43 12512 4256 2.94 

26/18 8067 4708 1.71 8874 4849 1.83 10353 4594 2.25 11832 4338 2.73 

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Moc 
grzewcza Pobór mocy Pobór mocy Pobór mocy Pobór mocyMoc 

grzewcza
Moc 

grzewcza
Moc 

grzewczaCOP

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewczaPobór mocy Pobór mocy Pobór mocy Pobór mocy

Pobór mocy Pobór mocy Pobór mocyPobór mocyMoc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza

Moc 
grzewcza



1U160S2SP1FB 
CHŁODZENIE

Outdoor temperature (OC)

20/15 25/18 32/23 35/24

EER EER EER EER

18/12 15488 4487 3.45 14925 4633 3.22 14502 4780 3.03 14080 4877 2.89 

20/14 16192 4588 3.53 15603 4737 3.29 15162 4887 3.10 14720 4987 2.95 

22/16 16720 4790 3.49 16112 4946 3.26 15656 5102 3.07 15200 5206 2.92 

25/18 17248 4890 3.53 16621 5050 3.29 16150 5209 3.10 15680 5316 2.95 

27/19 17600 5042 3.49 16960 5206 3.26 16480 5370 3.07 16000 5480 2.92 

30/22 17952 5243 3.42 17299 5414 3.20 16810 5585 3.01 16320 5699 2.86 

32/23 18480 5344 3.46 17808 5518 3.23 17304 5693 3.04 16800 5809 2.89 

38/26 40/28 43/29 46/30

EER EER EER EER

18/12 13517 4975 2.72 12390 5267 2.35 11264 5365 2.10 10363 5633 1.84 

20/14 14131 5087 2.78 12954 5386 2.41 11776 5485 2.15 10834 5759 1.88 

22/16 14592 5310 2.75 13376 5622 2.38 12160 5727 2.12 11187 6013 1.86 

25/18 15053 5422 2.78 13798 5741 2.40 12544 5847 2.15 11540 6139 1.88 

27/19 15360 5590 2.75 14080 5918 2.38 12800 6028 2.12 11776 6329 1.86 

30/22 15667 5813 2.70 14362 6155 2.33 13056 6269 2.08 12012 6582 1.82 

32/23 16128 5925 2.72 14784 6274 2.36 13440 6390 2.10 12365 6710 1.84 

-20 -10 0 10

EER EER EER

18/12 12615 3068 4.11 13279 3299 4.03 13978 3547 3.94 14714 3814 3.86 

20/14 13188 3137 4.20 13883 3373 4.12 14613 3627 4.03 15382 3900 3.94 

22/16 13619 3275 4.16 14335 3521 4.07 15090 3786 3.99 15884 4072 3.90 

25/18 14049 3343 4.20 14788 3595 4.11 15566 3866 4.03 16386 4157 3.94 

27/19 14335 3447 4.16 15090 3707 4.07 15884 3986 3.99 16720 4286 3.90 

30/22 14622 3585 4.08 15392 3854 3.99 16202 4145 3.91 17054 4457 3.83 

32/23 15052 3654 4.12 15844 3929 4.03 16678 4224 3.95 17556 4542 3.86 

Temp 
wew.

(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza EEREER

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Moc 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Pobór 
mocy

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temperatura zewnętrzna(℃）

Temp 
wew.

(℃）

Temp 
wew.

(℃）
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8.9 Poziom ciśnienia akustycznego
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8.10 Instrukcja montażu

1U71S2SR2FA
Rysunki montażowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
W modelach zastosowano czynnik chłodniczy HFC R32. Podczas montażu 
jednostek wewnętrznych należy korzystać z instrukcji montażu dostarczonej 
z jednostkami. (Schemat przedstawia klimatyzator ścienny). 

W przypadku korzystania z rury odpływu skroplin po lewej stronie, należy 
wykonać przepust w obudowie. 
 Powyższe ilustracje klimatyzatora i agregatu mają charakter wyłącznie 
poglądowy. Faktyczny wygląd urządzeń może być inny od zilustrowanego. 

> 15 cm

> 10 cm

Należy wyprowadzić 
odpływ skroplin bez 
odcinków 
wznoszących się. Części opcjonalne instalacji 

rurowej 
Taśma nieprzylepna
Taśma nieprzylepna

Śruby U-kształtne z nakrętkami
Przewód elektryczny łączący jednostkę 
wewnętrzną i zewnętrzną
Wąż odpływu skroplin
Materiał termoizolacyjny

Pokrywa zaślepiająca na przepust rurowy 
> 10 cm

Strony doprowadzenia 
rur do klimatyzatora

Z tyłu od 
lewej

Prawy tył

Prawa
Dół

Lewa

> 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

Mocowanie agregatu 
 Przymocować solidnie urządzenie do 

podłoża betonowego lub murowanego 
śrubami (10 mm) po jego 
wypoziomowaniu.

 W razie montażu urządzenia na 
powierzchni ściany lub dachu należy 
solidnie urządzenie zabezpieczyć
odciągami lub dodatkowymi stężeniami
chroniącymi agregat przed oderwaniem
w razie silnego wiatru lub trzęsienia ziemi.

 Jeśli budynek jest narażony na drgania,
należy przymocować urządzenie 
z podkładem wibroizolacyjnym.

 Wysokość minimalna liczona od spodu 
urządzenia powinna być o 15 mm większa 
od największej głębokości warstwy 
śniegu.

 Symbole od  do 
 na ilustracji są 

pozycjami części. 
 Odległość między

klimatyzatorem
a agregatem powinna
wynosić ponad 2 m.

> 60 cm

> 25 cm

WYLOT POWIETRZA 
WLOT POWIETRZA 
PODŁĄCZANIE RUR I PRZEWODÓW 
ELEKTRYCZNYCH  
WĄŻ ODPŁYWU SKROPLIN 

Sprężarka (wewnątrz urządzenia)



Przygotowania do montażu 
1. Zakres kontroli

(1). Sprawdź, na jakim czynniku chłodniczym pracuje urządzenie. Rodzaj czynnika chłodniczego: R32 
(2). Sprawdź dokładnie przyczyny nieprawidłowości w pracy serwisowanego urządzenia. Sprawdź w instrukcji 

serwisowej opis usterki, którą ma urządzenie. 
(3). Zapoznaj się dokładnie ze środkami bezpieczeństwa opisanymi na początku instrukcji. 
(4). W razie wycieku czynnika chłodniczego z instalacji lub ogrzania go otwartym ogniem, zaczną wydzielać się 

trujące opary kwasu fluorowodorowego. Miejsce pracy musi być odpowiednio przewiewne. 
OSTROŻNIE!
• Po wymontowaniu używanych rur z obiegu czynnika chłodniczego należy nowe rury zamontować jak najszybciej,
aby nie doszło do zawilgocenia obiegu.

• Chlorki zawarte w innych czynnikach chłodniczych, np. w R22, powodują chemiczny rozkład oleju sprężarkowego.

Potrzebne narzędzia i materiały
Do montażu lub obsługi technicznej klimatyzacji potrzebne są następujące narzędzia i materiały 
Narzędzia niezbędne do obsługi obiegu czynnika R32 (możliwość użycia narzędzi i urządzeń przeznaczonych do 
czynnika R22 i R407C). 
1. Narzędzia i urządzenia wyłącznie do pracy z czynnikiem R32 (nie wolno ich używać z R22 ani R407C)
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki

Kolektor manometryczny Opróżnianie, napełnianie obiegu 
czynnika chłodniczego

5,09 MPa po stronie wysokiego ciśnienia.

Wąż serwisowy Opróżnianie i napełnianie obiegu 
czynnika chłodniczego

Średnica węża większa niż standardowych węży do napełniania obiegu.

Agregat do opróżniania obiegu 
czynnika chłodniczego

Odzysk czynnika chłodniczego z 
instalacji

Butla z czynnikiem chłodniczym Napełnianie obiegu czynnikiem Należy oznakować rodzaj czynnika i zapisać go w ewidencji. Głowica 
butli wyróżniona różowym kolorem.

Złączka pod butlę z czynnikiem 
chłodniczym

Napełnianie obiegu czynnikiem Średnica węża większa niż standardowych węży do napełniania obiegu.

Nakrętka kielichowa Podłączanie urządzenia do 
rurociągów obiegu czynnika 
chłodniczego

Nakrętki kielichowe typu 2.

2. Narzędzia i materiały dopuszczone do użytku z czynnikiem R32 (z ograniczeniami).
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki
Detektor szczelności (gazu 
czynnika chłodniczego)

Próby szczelności, 
poszukiwanie wycieków

Dopuszcza się przeznaczone do wykrywania czynników HFC.

Pompa próżniowa Opróżnianie i osuszanie 
instalacji

Dopuszcza się wyłącznie z zaworem zwrotnym

Roztłaczarka do kielichów 
rurowych

Roztłaczanie kielichów na 
połączeniach rurociągów

Zmieniono wymiary kielichów. Patrz następna strona.

Agregat do opróżniania obiegu 
czynnika chłodniczego

Spuszczanie i 
odzyskiwanie czynnika 
chłodniczego

Wyłącznie atestowany do użytku z czynnikiem R32.

3. Narzędzia i materiały przeznaczone do użytku z czynnikiem R22 lub R407C, których wolno używać z R32
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki

Pompa próżniowa z zaworem 
zwrotnym

Opróżnianie i osuszanie 
instalacji

Giętarka Gięcie rur

Klucz dynamometryczny Dociąganie nakrętek 
kielichowych

Tylko rury Ø 12,70 mm (1/2”) i Ø 15,88 mm (5/8”) mają większe wymiary 
roztłaczanych kielichów.

Przecinak do rur Cięcie rur

Spawarka z butlą azotu na gaz 
osłonowy

Spawanie rur

Licznik wydatku czynnika 
chłodniczego

Napełnianie obiegu 
czynnikiem

Manometr próżniowy Pomiar próżni w obiegu

4. Narzędzia i materiały, których nie wolno używać z czynnikiem R32
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki

Butla do napełniania Napełnianie obiegu 
czynnikiem

Nie wolno używać z klimatyzacją na czynnik R32

Narzędzia do użytku z czynnikiem chłodniczym R32 wymagają szczególnej ostrożności, w tym ochrony obiegu, do 
obsługi którego są używane, przed wilgocią i kurzem. 



Przygotowania do montażu 
2. Materiał wykonania rurociągów
Rodzaje rur miedzianych (orientacyjne)

Maksymalne ciśnienie robocze Czynniki chłodnicze
3,4 MPa R22, R407C

4,3 MPa R32

• Materiał wykonania rur wg norm obowiązujących w miejscu montażu instalacji.

Materiały wykonania instalacji i grubość ścianek (promieniowa)
Rury wykonane z miedzi odtlenianej fosforanowo. 
Ciśnienie robocze urządzeń na R32 jest znacznie większe niż ciśnienie maksymalne pracy urządzeń na R22. 
Dlatego należy wykonać obieg z rur o grubości promieniowej ścianki równej co najmniej podanej w poniższej tabeli 
lub większej. (Zabrania się rur o grubości promieniowej rzędu 0,7 mm lub mniejszej). 

Wielkość 
[mm]

Wielkość 
(cale)

Grubość promieniowa 
ścianki [mm] Typ

Ø 6,35 1/4” 0,8 gr.

Rury okrągłe typu 0Ø 9,52 3/8” 0,8 gr.
Ø 12,7 1/2” 0,8 gr.
Ø 15,88 5/8” 1,0 gr.

Ø 19,05 3/4” 1,0 gr. Rury typu 1/2H lub 
H

• O ile można wykonywać instalację z rur typu 0 o średnicy sięgającej Ø 19,05 mm (3/4") do pracy
z konwencjonalnymi czynnikami chłodniczymi, urządzenia na R32 wymagają instalacji obiegu czynnika z rur 1/2H.
(Dopuszcza się rury typu 0 o średnicy Ø 19,05 mm o grubości promieniowej rzędu 1,2 gr).

• Tabela przedstawia dane odpowiadające normom technicznym obowiązującym w Japonii. Dlatego też dane w niej
zawarte są orientacyjne i trzeba kierować się przede wszystkim wymaganiami norm obowiązujących w miejscu
montażu instalacji.

Zarabianie kielichów (dotyczy tylko rur typu O i OL)
Wymiary kielichów roztłaczanych na rurach do obiegu czynnika R32 są większe niż kielichów na rurach do
czynnika R22, ze względu na konieczność utrzymania szczelności pod wyższym ciśnieniem.
Wymiary kielichów roztłaczanych [mm]

Wymiar zewnętrzny rury Wielkoś
ć

Wymiar (A)

R32 R22

Ø 6,35 1/4” 9,1 9,0

Ø 9,52 3/8” 13,2 13,0

Ø 12,7 1/2” 16,6 16,2

Ø 15,88 5/8” 19,7 19,4

Ø 19,05 3/4” 24,0 23,3

Jeżeli do zarabiania kielichów na rurach do czynnika R32 używasz roztłaczarki sprzęgłowej, to koniec rury należy 
wysunąć na 1,0–1,5 mm. Do ustawiania końca rury w roztłaczarce warto używać sprawdzianu do rurek 
miedzianych. 
Nakrętka kielichowa
Należy używać nakrętek kielichowych typu 2, nie typu 1, ze względu na wyższą wytrzymałość mechaniczną tych 
pierwszych. W przypadku omawianego czynnika należy użyć nakrętek kielichowych o wymiarach 
niestandardowych. 
Wymiary nakrętek kielichowych (mm) 

Wymiar zewnętrzny rury Wielkoś
ć

Wymiar (B)

R32 (Typ 2) R22 (Typ 1)

Ø 6,35 1/4” 17,0 17,0

Ø 9,52 3/8” 22,0 22,0

Ø 12,7 1/2” 26,0 24,0

Ø 15,88 5/8” 29,0 27,0

Ø 19,05 3/4” 36,0 36,0

W
ym

ia
r (

A)

Wymiar (B)



Przygotowania do montażu 
3. Próba szczelności gazowej
Obowiązuje standardowa metoda przyjęta w praktyce wykonawstwa instalacji. Uwaga: detektory przeznaczone do 
czynników R22 i R410A nie wykrywają wycieku R32. 

Palnik halogenowy Detektor wycieku R22 lub R407C

Wymagania bezwzględne: 
1. Napełnić wykonaną instalacją azotem do jej ciśnienia obliczeniowego. Następnie ocenić szczelność połączeń,

uwzględniając odpowiednio wahania temperatury.
2. Do badania miejsc potencjalnego wycieku czynnika chłodniczego należy używać detektora do R32.
3. Instalację wolno napełniać wyłącznie skroplonym czynnikiem R32.

Przyczyny:
1. Nie wolno wykonywać próby ciśnieniowej szczelności instalacji za pomocą sprężonego powietrza.

Niebezpieczeństwo wybuchu!
2. Napełniając instalację czynnikiem R32 w fazie lotnej powodujesz zmianę składu w czynniku w butli, przez co

czynnik nie nadaje się do użytku.

Opróżnianie obiegu pompą próżniową
1. Pompa próżniowa z zaworem zwrotnym

Czynność wolno wykonać pompą próżniową z zaworem zwrotnym, który chroni przed wyciekiem oleju z pompy
próżniowej do obiegu czynnika chłodniczego po jej wyłączeniu (np. w razie awarii zasilania pompy). Istnieje
możliwość doposażenia posiadanej pompy próżniowej w odpowiedni zawór zwrotny.

2. Poziom próżni osiągany przez pompę próżniową
Należy wykonać operację za pomocą pompy próżniowej, która w ciągu 5 minut pracy sprowadzi ciśnienie do
65 Pa lub niższego.
Pompa próżniowa musi być w pełni sprawna i smarowana olejem określonego rodzaju. Pompa
w nieodpowiednim stanie technicznym może okazać się zbyt niewydajna, by sprowadzić obieg czynnika
chłodniczego do określonego poziomu próżni.

3. Dokładność wskazań manometru próżniowego
Zakres pomiarowy manometru próżniowego musi wynosić 650 Pa. Nie należy mierzyć poziomu próżni
manometrem na kolektorze do serwisowania obiegu czynnika, ponieważ jego wskazania nie sięgają
podciśnienia rzędu 650 Pa.

4. Czas opróżniania obiegu czynnika chłodniczego
Próżnię należy utrzymywać pompą przez 1 godzinę po osiągnięciu ciśnienia rzędu 650 Pa.

W międzyczasie należy sprawdzać, czy w pozostawionym na 1 godzinę sprzęcie ciśnienie w odpowietrzanym 
obiegu nie wzrasta. 

5. Sposób postępowania po wyłączeniu pompy próżniowej
Aby nie doszło do cofnięcia się oleju z pompy próżniowej do obiegu, przed jej wyłączeniem otwórz zawór
upustowy na pompie spustowej lub rozkręć połączenie węża serwisowego po stronie pompy. W ten sam sposób
należy przygotować do wyłączenia pompę próżniową z zaworem zwrotnym.

Napełnianie obiegu czynnikiem chłodniczym
Instalację wolno napełniać wyłącznie skroplonym czynnikiem R32. 
Przyczyny:
R32 jest czynnikiem HFC (temperatura wrzenia = -52°C). Można się z nim obchodzić mniej więcej tak, jak 
z czynnikiem R410A. Należy jednak napełniać instalację od jej strony czynnika ciekłego (skroplonego) – 
napełniając ją od strony gazowej (czynnika rozprężonego), skład czynnika pozostałego w butli ulega pewnym 
przemianom. 

NIE! NIE! 



Procedura montażu Montaż agregatu

4. Akcesoria
Okładzina krawędziowa chroniąca przewody elektryczne przed przecięciem.

2. Dobór miejsca montażu
Wybierz miejsce montażu spełniające warunki wykonania montażu i eksploatacji
klimatyzatora. Uzgodnij je z nabywcą / użytkownikiem.
• Miejsce montażu powinno być wystarczająco przewiewne.
• Miejsce powinno być oddalone od źródeł ciepła.
• Miejsce powinno umożliwić swobodne odprowadzanie skroplin z urządzenia.
• Gorące powietrze wywiewane z urządzenia i hałas emitowany przez urządzenie nie powinny być uciążliwe dla
otoczenia.

• Miejsce powinno być osłonięte przed silnymi opadami śniegu zimą.
• Miejsce, w którym nie ma przeszkód na drodze powietrza wywiewanego i czerpanego przez urządzenie.
• Wylot powietrza z urządzenia nie powinien być wystawiony ku silnym podmuchom wiatru.
• Nie wolno montować urządzenia w miejscu otoczonym ścianami lub przegrodami z czterech stron. Urządzenie
wymaga co najmniej 1 m wolnej przestrzeni z wierzchu.

• Nie należy montować żaluzji powietrza, gdy istnieje niebezpieczeństwo krzyżowania się powietrza wywiewanego 
z czerpanym przez urządzenie.

• W przypadku montażu kilku agregatów w grupie, należy rozplanować ich wzajemne położenie tak, aby nie
czerpały gorącego powietrza przez nie wywiewane.

Wolny odstęp wokół urządzenia Odległość
L1 wolna wolna 500 mm 
L2 300 mm 300 mm wolna 
L3 150 mm 300 mm 150 mm 

Ważne:
(1) Przymocuj części odpowiednimi śrubami.
(2) Wylot gorącego powietrza nie może być skierowany

wprost na silny wiatr.
(3)

(4)

 Nad wierzchem urządzenia należy pozostawić 1 m
wolnej przestrzeni.
 Nie należy NIE!
pozostawiać ani
przechowywać 
żadnych drobnych 
przedmiotów wokół 
urządzenia. 

(5) Jeżeli trzeba zainstalować jednostkę zewnętrzną
w miejscu wystawionym na podmuchy wiatru, jego
wylot gorącego powietrza nie może leżeć czołem
w kierunku, z którego wieją przeważające wiatry.

3. Montaż agregatu
Przytwierdź urządzenie w miejscu montażu zgodnie
z warunkami jego wykonania. Patrz informacje poniżej.
• Płyta betonowa w miejscu posadowienia agregatu powinna
umożliwić zakotwienie agregatu śrubami.

• Fundament betonowy (płyta) powinien być wystarczającej
grubości.

• Agregat należy przytwierdzić z nachyleniem od poziomu
nieprzekraczającym 3 stopni.

• Nie wolno stawiać agregatu bezpośrednio na gruncie. Pod
króćcem odpływu skroplin na dolnej płycie obudowy powinno
być dość miejsca, by woda odpływała swobodnie
z agregatu.

Okładzina 
krawędziowa 

Wlot 
powietrza 

(Dostęp 
rewizyjny) 

Nawiew 
powietrza 

W
lo

t 
po

w
ie

trz
a

Nawiew 
powietrza

Kierunek 
wiatru

Poduszka 
amortyzująca 

Jed. 

Płyta betonowa 

Pręt gwintowany 
kotwowy 

4. Wymiar montażowy (jednostki: mm)

Zacisk przewodów 
zasilania

Otwór rozdzielczy 
przewodów zasilania

Model W D H L1 L2 L3
1U71S2SR2FA 890 340 697 628 131 359,7



Procedura montażu Złączka przewodów rurowych
5. Rozmiar rur

1U71S2SR2FA 

Rura 
czynnika 
ciekłego 

Ø 9,52 x
0,8 mm

Rura 
czynnika 
gazowego 

Ø 15,88 x
1,0 mm • Założyć nakrętki kielichowe na rury podłączane do

króćców czynnika chłodniczego urządzeń klimatyzacji i
zarobić odpowiednio zwymiarowane kielichy na
końcach rur przed ich podłączeniem.

2. Łączenie rur
• Rury wolno doginać po łuku o możliwie największym promieniu i uważając, aby nie załamać ich. Minimalny
promień łuku gięcia wynosi 30–40 mm.

• Najłatwiej jest rozpocząć montaż od podłączenia rurociągu czynnika gazowego (rozprężonego).
• Króciec przyłączeniowy wykonano specjalnie pod czynnik R32.

Chroń wnętrze łączonych rur przed zaniec zyszczeniem – piaskiem, wodą, itd.
Standardowa długość rurociągu czynnika chłodniczego wynosi „C” metrów. Jeżeli długość przekracza „D” 

metrów, ograniczy to wydajność agregatu. Jeżeli długość rurociągu musi być większa od standardowej, należy 
dodać czynnika chłodniczego w ilości „E” gramów na 1 m długości. Uzupełnienie czynnika chłodniczego wolno 

powierzyć wyłącznie profesjonalnemu serwisowi klimatyzacji. Przed uzupełnieniem czynnika chłodniczego należy 
odpowietrzyć (do próżni) obieg czynnika w instalacji i klimatyzatorze za pomocą pompy próżniowej, następnie 

należy podać do instalacji ilość czynnika do uzupełnienia. 

Skręcanie ze sobą na siłę rur nie w linii prostej grozi 
zerwaniem gwintów i wyciekiem czynnika 
chłodniczego. 

Średnica rury (Ø) Moment siły 
dociągania 
połączeń 

Strona czynnika ciekłego: 6,35 
mm (1/4") 

18 Nm 

Strona czynnika 
gazowego/ciekłego: 9,52 mm 

(3/8") 

42 Nm 

Strona czynnika gazowego 
12,7 mm (1/2") 

55 Nm 

Strona czynnika gazowego 
15,88 mm (5/8") 

60 Nm 

Śrubunek Nakrętka 
kielichowa 

Klucz płaski Klucz 
dynamometry

czny 

Agregat

Jednostka 
wewnętrzna Jednostka 

wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

• Maks. wysokość: A maks.
• Jeżeli wymiar (A) przekracza 5 m,
należy co 5–7 m zainstalować
separator oleju sprężarkowego.

• Długość maks.: B maks.
• Jeżeli długość rurociągu (B) musi
być większa niż „D” metrów, należy
dodać czynnika chłodniczego
w ilości „E” gramów na 1 m
długości.

Separator oleju 
sprężarkowego

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna



6. Test szczelności

Po podłączeniu parownika klimatyzatora do przyłącza obiegu czynnika chłodniczego (tj. po zlutowaniu połączeń), 
należy napełnić parownik i jego rurociągi do niego podłączone azotem z butli ciśnieniowej, podając gaz przez 
reduktor, aż do ciśnienia równego 4,0 MPa w instalacji. Po osiągnięciu tego ciśnienia należy zamknąć zawór na 
butli z azotem, zaś szczelność połączeń instalacji sprawdzić woda z mydłem lub specjalnym preparatem do 
wykrywania wycieków. Ciśnienie w instalacji należy utrzymać przez ponad 5 minut, sprawdzając, czy nie maleje. 
Jeśli ciśnienie w obiegu zacznie maleć, oznacza to nieszczelność w instalacji. Po uszczelnieniu instalacji należy 
powtórzyć powyższą procedurę.

Po podłączeniu parownika klimatyzatora do rur instalacyjnych należy napełnić obieg pod ciśnieniem, podtrzymać 
je przez wymagany czas i sprawdzić szczelność instalacji. Następne należy podłączyć parownik do zaworu 
odcinającego 2-drożnego i zaworu 3-drożnego na agregacie zewnętrznym. Po przykręceniu zaślepki miedzianej 
do rury przyłączeniowej, należy podać przez króciec serwisowy zaworu odcinającego 3-drożnego azot pod 
ciśnieniem 4,0 MPa za pomocą węża. Po osiągnięciu tego ciśnienia należy zamknąć zawór na butli z azotem, 
zaś szczelność połączeń instalacji sprawdzić woda z mydłem lub specjalnym preparatem do wykrywania 
wycieków. Ciśnienie w instalacji należy utrzymać przez ponad 5 minut, sprawdzając, czy nie maleje. Jeśli 
ciśnienie w obiegu zacznie maleć, oznacza to nieszczelność w instalacji. Po uszczelnieniu instalacji należy 
powtórzyć powyższą procedurę.

Kolejne czynności (tj. sprowadzenie obiegu do próżni) wolno wykonać po zakończeniu powyższych czynności
(napełnieniu obiegu czynnika chłodniczego azotem podciśnieniem i próbie szczelności).

Kontrola po zakończeniu montażu instalacji 
Zakres kontroli Skutki nieprawidłowego wykonania instalacji 

Solidność i siła mocowania zakotwień i łączników 
montażowych 

Urządzenie może spaść, drgać lub hałasować. 

Przeprowadzenie próby szczelności Niewystarczająca wydajność chłodnicza (grzewcza). 
Prawidłowy montaż termoizolacji Skraplanie się wilgoci i zalanie pomieszczenia. 
Sprawność odpływu skroplin Skraplanie się wilgoci i zalanie pomieszczenia. 
Zgodność parametrów zasilania elektrycznego ze 
znamionami urządzenia 

Awaria urządzenia lub niebezpieczeństwo spalenia się 
aparatury elektrycznej i pożaru. 

Poprawność montażu okablowania i rur instalacyjnych Awaria urządzenia lub niebezpieczeństwo spalenia się 
aparatury elektrycznej i pożaru. 

Poprawność połączenia urządzenia z uziemieniem 
ochronnym 

Zwarcie doziemne. 

Zgodność rodzaju kabli i układu ich żył z obowiązującymi 
przepisami 

Awaria urządzenia lub niebezpieczeństwo spalenia się 
aparatury elektrycznej i pożaru. 

Drożność wlotu i wylotu powietrza w obudowie 
urządzenia 

Niewystarczająca wydajność chłodnicza (grzewcza). 

Poprawna ewidencja długości rur instalacji czynnika 
chłodniczego i zładu, którym ją napełniono 

Brak możliwości skontrolowania ilości zładu czynnika 
chłodniczego. 



Procedura montażu Opróżnianie obiegu pompą próżniową

7. Opróżnianie rurociągów obiegu czynnika z gazu za
pomocą pompy próżniowej
1. Zdjąć kołpak zaślepiający króciec zaworu serwisowego

3-drożnego, kołpaki wrzecion zaworu 2-drożnego i 3-drożnego,
podłączyć króciec zaworu serwisowego do złączki węża
serwisowego – pierwszego od lewej (strony niskiego ciśnienia) na
kolektorze z manometrem. Podłącz środkowy wąż serwisowy
manometru do pompy próżniowej.

2. Otwórz zawór po stronie niskiego ciśnienia na kolektorze manometrycznym
i włącz pompę próżniową. Jeśli manometr po stronie niskiego ciśnienia
kolektora szybko wskaże próżnię, należy powtórzyć krok nr 1.

3. Opróżniaj instalację z gazu przez 15 minut. Manometr po stronie niskiego
ciśnienia na kolektorze powinien wskazywać -0,1 MPa (-76 cmHg). Po
usunięciu gazu z instalacji należy zamknąć zawór niskiego ciśnienia na
pompie. Sprawdź wskazanie manometru. Nie powinno zmienić się w ciągu
1–2 minut. Jeżeli jednak wskazanie ciśnienia zacznie rosnąć, to należy
starannie doszczelnić wszystkie połączenia z nakrętkami kielichowymi i
ponownie wykonać krok nr 3.

4. Otwórz zawór 2-drożny obracając jego wrzeciono w lewo o 90 stopni. Po 6
sekundach zamknij zawór 2-drożny i sprawdź szczelność wykonanej
instalacji.

5. Upewnij się, że gaz nie wycieka z instalacji. W przeciwnym razie należy
starannie dokręcić wszystkie połączenia z nakrętkami kielichowymi w instalacji czynnika chłodniczego. Po
skutecznym uszczelnieniu całej instalacji wykonaj krok nr 6. Jeśli nie udało się uszczelnić instalacji w ten
sposób, należy całkowicie opróżnić ją z czynnika chłodniczego przez króciec serwisowy. Po ponownym
zarobieniu kielichów na połączeniach instalacji napełnij ją odpowiednią ilością czynnika chłodniczego z butli.

6. Odłącz wąż serwisowy od króćca serwisowego po czym otwórz zawór
2-drożny i 3-drożny. Obróć wrzeciono zaworu serwisowego w lewo, aż do
lekkiego oporu.

7. Aby nie doszło do wycieku czynnika chłodniczego, należy dokręcić kołpaki
wrzecion zaworu 2-drożnego i 3-drożnego oraz kołpak króćca serwisowego
lekko poza nagły wzrost ich oporu w kierunku dokręcania.

UWAGA:
Jeżeli czynnik chłodniczy wycieka z agregatu, należy całkowicie spuścić go 
z instalacji. Następnie sprowadź instalację do próżni za pomocą pompy próżniowej, po czym napełnij agregat 
ilością czynnika chłodniczego podaną na jego tabliczce znamionowej. 

Zawór 2-
drożny 

Zawór 3-
drożny 

Zawór 2-
drożny 
Zawór 3-
drożny 

Zawór odcinający 
obiegu czynnika 
ciekZłaewgoó r odcinający 

obiegu czynnika 
gazowego 

Kolektor 
manometryczny (R32) 

Pompa próżniowa 
(R32)

Otwórz

Zamknij

Zawór 2-
drożny Zawór 3-drożny

Króciec 
kontrolny 90° 
przez 6 s

Zawór 2-
drożny

Zawór 3-
drożny

Zawór 2-drożny

Zawór 3-drożny
Kołpak 
wrzeciona 
zaworu
Kołpak 
wrzeciona 
z aworuKołpak króćca

serwisowego



Procedura montażu Połączenia elektryczne

OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERTELNEGO WYPADKU!
• PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW ODŁĄCZ ŹRÓDŁO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WYŁĄCZNIKIEM
INSTALACYJNYM.

• PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW FAZ NAPIĘCIA, NALEŻY PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE DO
UZIEMIENIA OCHRONNEGO.

Środki bezpieczeństwa pracy z instalacjami elektrycznymi
• Wykonanie instalacji elektrycznej wolno powierzyć elektrykom z odpowiednimi uprawnieniami.
• Nie podłączaj więcej niż 3 żyły do listwy zaciskowej. Końcówki żył przewodów elektrycznych należy zagnieść
w zaciskach oczkowych z izolowanymi trzpieniami.

• Przewody wyłącznie z żyłami miedzianymi.

Dobór przekrojów żył przewodów zasilania i sterowniczych
W poniższej tabeli podano przekroje żył przewodów oraz znamiona bezpieczników. (Dane obliczone dla 
przewodów o dł. 20 m ze spadkiem napięcia nieprzekraczającym 2%). 

Poz. 

Model 
Faza 

Bezpiecznik automatyczny Przekrój żyły 
przewodu 

zasilania (min.) 
[mm2] 

Bezpiecznik 
ziemnozwarciowy 

Bezpiecznik [A] 
Obciążalność 
znamionowa 

zabezpieczenia 
nadprądowego [A] 

Odłącznik 
[A] 

Prąd 
upływowy 

[mA] 

1U71S2SR2FA 1 25 20 4,0 25 30 

•  W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy powierzyć jego wymianę producentowi, przedstawicielowi 
jego serwisu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

•  Bezpiecznik w skrzynce sterowniczej urządzenia należy wymienić na bezpiecznik ceramiczny T 25 A/250 V.
•  Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z przepisami i normami elektrotechnicznymi obowiązującymi
w kraju instalacji urządzenia.

•  Należy używać wyłącznie przewodów z atestami europejskimi. Jeżeli podczas montażu trzeba przerwać 
ciągłość przewodów sterowniczych łączących klimatyzatory z agregatem, to żyła uziemienia ochronnego musi
zostać przerwana jako ostatnia w kolejności.

•  Wyłącznik instalacyjny zasilania klimatyzacji musi być w wykonaniu przeciwwybuchowym i liczyć tyle biegunów 
styków, ile przewód zabezpieczany ma żył zasilania. Przerwa między stykami wyłącznika instalacyjnego
w położeniu rozwartym musi wynosić co najmniej 3 mm. Wyłącznik instalacyjny należy zamontować przed
gniazdem zasilania klimatyzatora.

•  Odległość zacisków przewodu sterowniczego łączącego klimatyzator z agregatem nie powinna przekraczać 5 
m. Jeśli musi być większa, należy wykonać przewód sterowniczy z żyłami o odpowiednio większym przekroju,
zgodnie z normami elektrotechnicznymi.

OSTRZEŻENIE:
PRZEWODY STEROWNICZE MIĘDZY AGREGATEM I KLIMATYZATORAMI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ZGODNIE Z 
PONIŻSZYM SCHEMATEM. NIEPRAWIDŁOWO WYKONANE POŁĄCZENIA GROŻĄ USZKODZENIEM 
URZĄDZEŃ.

Model 1U71S2SR2FA

Przewód 
sterowniczy 

między j. zewn. 
i wewn.

≥ 4G 2,5 mm2

Przewód zasilania ≥ 3G 4,0 mm2

1U71S2SR2FA 

Jednostka zewnętrzna

Do klimatyzatora

Zasilanie



OSTRZEŻENIE
• Należy zabezpieczyć agregat chłodniczy klimatyzacji przed zagnieżdżeniem się w nim szkodników i innych
zwierząt.

Zwierzęta w kontakcie z aparaturą elektryczną w obudowie i tym samym usterkami, spaleniem się podzespołów 
a nawet pożarem. Należy poinformować klienta o konieczności utrzymania otoczenia urządzenia w czystości.

• Wybierz uzgodnione z klientem miejsce montażu urządzenia, które spełnia niżej podane warunki.
- Miejsce musi być dobrze przewiewne.
- Hałas agregatu pracującego w wybranym miejscu montażu nie powinien być uciążliwy dla otoczenia.
- Zamontuj urządzenie na podłożu o wystarczającej nośności, które wytrzyma jego ciężar i drgania, i które

pozwoli wypoziomować urządzenie. 
- W miejscu montażu nie mogą występować gazy łatwopalne, nawet w razie ich wycieku na skutek awarii.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
- Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp techniczny do urządzenia.
- Miejsce montażu powinno umożliwić wykonanie obiegu czynnika chłodniczego i przewodów zasilania w

granicach ich dozwolonej długości. 
- Skropliny uchodzące z urządzenia nie powinny niczego zalać (w razie zamarznięcia rury odpływu skroplin).
- Miejsce montażu powinno jak najlepiej chronić urządzenie przed opadami atmosferycznymi.
- Nie należy montować urządzenia w miejscach będących regularnymi stanowiskami pracy. Urządzenie należy

szczelnie zakryć w razie prac budowlanych (np. szlifowania), którym towarzyszy silne zapylenie. 
- Nie stawiaj niczego na urządzeniu.
- Nie wolno wchodzić, siadać ani stawać na urządzeniu.
- Należy zadbać o środki ostrożności przewidziane przepisami prawa a chroniące przed niebezpiecznymi

skutkami wycieku czynnika chłodniczego.

UWAGA

Urządzenie jest produktem klasy A. Urządzenie w środowisku mieszkalnym może wytwarzać zakłócenia 
radiowe. Wówczas jego użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze.

- Jeżeli trzeba zainstalować jednostkę zewnętrzną w miejscu wystawionym na działanie silnego wiatru, należy
ściśle przestrzegać poniższych warunków. Silny wiatr o prędkości co najmniej 5 m/s wiejąc w stronę wylotu
powietrza z agregatu może spowodować zasysanie ciepłego powietrza wywiewanego przez wlot agregatu.
Może to przynieść poniższe skutki: Spadek wydajności pracy, częste, szybkie oszronienie parownika w trybie
ogrzewania klimatyzacją, zakłóceniami pracy klimatyzacji ze względu na wzrost ciśnienia, jeżeli czoło
urządzenia jest nieustannie wystawione na siłę wiatru, może to doprowadzić do pracy wentylatora z prędkością
na tyle nadmierną, że dojdzie do jego uszkodzenia.
Należy ustawić urządzenie w miejscu o przewidywalnym, przeważającym kierunku wiatru, kierując się
rysunkami montażowymi. Wokół fundamentu agregatu należy wykonać odpływy odprowadzające nadmiar
wody deszczowej i roztopowej z dala od urządzenia. Jeśli wykonanie takiego odpływu jest problematyczne,
urządzenie należy posadowić na cokole z bloczków betonowych (nie wyższym niż 150 mm). Jeśli agregat
zamontowano na cokole ramowym, należy 150 mm pod agregatem zamontować osłonę wodoszczelną. Jeśli
agregat ma pracować w miejscu często zasypywanym śniegiem, jego fundament / cokół powinien być jak
najwyższy. Urządzenie należy wypoziomować w miejscu posadowienia.

1U90S2SS2FA 1U105S2SS1FA/B  1U105S2SS2FA  1U125S2SN1FA/B  1U140S2SN1FA/B  
1U140S2SP1FA/B  1U125S2SN2FA/B   1U140S2SP2FA/B  1U160S2SP1FB
Wybór miejsca montażu
Informacje ogólne



• Ustaw urządzenie na wspornikach montażowych lub wibroizolatorach. Aby zabezpieczyć urządzenie przed
zasypaniem śniegiem, oblodzeniem i problemami z odszranianiem, należy zamontować urządzenie na cokole,
aby znalazło się na odpowiedniej wysokości nad podłożem. Należy przestrzegać miejscowych przepisów
prawa regulujących maksymalną wysokość montażu.
• Sprawdź, czy agregat chłodniczy jest prawidłowo wypoziomowany i stabilnie przytwierdzony.
• Zamontuj osłonę przeciwśniegową, jeśli wymaga tego miejsce montażu.

Informacje ogólne
• Jeżeli miejsce montażu znajduje się w strefie nadmorskiej, to należy zabezpieczyć agregat przed bezpośrednim
działaniem wiatru z mgłą wody morskiej. W tym celu należy ustawić go za przegrodą od strony zawietrznej (np. za
budynkiem) lub murem o 1,5 wyższym od urządzenia, z odstępem między ścianą i agregatem równym 700 mm,
aby umożliwić prawidłowy przepływ powietrza. Uzgodnij z profesjonalnym wykonawcą instalacji klimatyzacji
możliwość zabezpieczenia agregatu przed korozją, np. odsalanie powierzchni wymiennika ciepła
i zakonserwowanie je preparatem antykorozyjnym kilka razy w roku.

Ogólne
UWAGA

Jeśli agregat ma pracować w niskich temperaturach powietrza, należy ściśle przestrzegać poniższych warunków.

• Urządzenie należy zamontować wlotem powietrza ku ścianie, aby chronić je przed podmuchami wiatru.
• Nie wolno montować agregatu w miejscu ani w kierunku, w którym wiatr będzie nieustannie wiał ku wlotowi

powietrza.
• Po stronie wylotu powietrza należy zamontować deflektor powietrza chroniący przed wiatrem. W warunkach

silnych opadów śniegu należy wybrać miejsce montażu w którym śnieg nie będzie niebezpieczny dla prawidłowej
pracy agregatu, zaś wylot powietrza z urządzenia skierować prostopadle do kierunku wiatru.

J. 
zewn.

J. 
zewn.

J. 
zewn.

J. 
zewn.

J. 
zewn.

Wiatr z mgłą wody 
morskiej 

Wiatr z mgłą wody 
morskiej 

Morze 

Morze Morze 

Wiatr z mgłą wody 
morskiej 

Ściana osłonowa 

Poprawny montaż 
Niepoprawny montaż 

Wysokość minimalna (H) 
powinna być większa od 
największej głębokości warstwy 
śniegu (D) (H = D + 20 cm). 

Niewystarczająca wysokość 
montażu nad podłożem grozi 
zasypaniem urządzenia. 



Prace fundamentowe
• Sprawdzić, czy podłoże pod montaż urządzenia jest wystarczająco sztywne i nośne, aby nie przenosiło drgań
ani hałasu podczas pracy agregatu.
• Przytwierdzić urządzenie solidnie za pomocą śrub fundamentowych (kotew) rozmieszczonych zgodnie ze
schematem fundamentu montażowego. (Potrzeba czterech kompletów śrub kotwowych M12 z nakrętkami
i podkładkami – należy nabyć je oddzielnie).
• Pręty gwintowane śrub kotwowych należy osadzić w podłożu tak, aby wznosiły się powyżej jego powierzchni
na 20 mm.

• Jednostkę zewnętrzną należy przymocować do śrub kotwowych przy użyciu nakrętek z
podkładkami (1) zgodnie z ilustracją.
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10.1 Środki ostrożności

UWAGA
Jeśli otwory odpływu skroplin agregatu są zakryte podstawą montażową (cokołem) lub podłożem, należy 
ustawić urządzenie ponad 130 mm nad podłożem.



• Jeśli powłoka powierzchni styku z łącznikami montażowymi zostanie
zdarta, nakrętki łatwo zardzewieją. Wymiary (widok od dołu)
(jednostka miary: mm)

A Rozstaw łap 1
B Rozstaw łap 2
C Całkowita dł. łapy
D Otwór odpływu skroplin
E Rama cokołu
K Zaślepka wybijana (na rurociągi)

(1) Montaż agregatu Split (jednostka miary:
mm)

1U90
1U105

1U125
1U140N

1U140P
1U160P

A 660 600 600
B 400-405 405-410 405-410
C 434 450 450
D 368 368 368
W 917 950 950
H 758 965 1350

1U90
1U105
1U125
1U140
1U160

A >150
B >200
C >150
D >150
E >200
F >200
G >300
H >1500
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Wierzch i dwa boki muszą mieć wolną przestrzeń przed sobą, zaś przynajmniej przegrody z przodu i tyłu agregatu 
muszą być od niej niższe. 
(2) Montaż zespołu agregatów (jednostka miary: mm)

Wysokość przegród jest mniejsza niż agregatu 
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Gdy nad urządzeniem znajdują się bariery



(3) Montaż zespołu agregatów naprzemiennie tyłem i przodem do siebie (jednostka miary: mm)

Powyżej 1000

Standard

Powyżej2000 Powyżej 200G H

• Wolne miejsca pod dostęp techniczny przedstawione na ilustracji podano dla temperatury powietrza
czerpanego równej 35°C (DB) w trybie chłodzenia. W klimacie w którym temperatura powietrza czerpanego
zwykle lub często przekracza 35°C (DB), lub jeśli oczekiwane obciążenie cieplne agregatów będzie regularnie
przekraczało maksymalną sprawność eksploatacyjną, należy zachować większy odstęp od strony wlotu powietrza
niż tu zilustrowano.  Ilość wolnego miejsca po stronie wylotu powietrza z agregatu powinna umożliwiać
swobodne podejście przyłączy obiegu czynnika chłodniczego.

Wierzch i dwa boki muszą mieć wolną przestrzeń przed sobą, zaś przynajmniej przegrody z przodu i tyłu agregatu 
muszą być od niej niższe.

Odpływ skroplin
• Upewnij się, że odpływ skroplin sprawnie odprowadza wodę.
• W klimacie w którym zdarzają się znaczne opady śniegu, jego warstwa i jej zamarzanie między wymiennikiem
ciepła i obudową zewnętrzną agregatu mogą ograniczyć wydajność urządzenia.
• Po wybiciu zaślepki przepustu należy naprawić powłokę malarską na jego krawędzi, aby nie doszło do korozji.

10.2 Wymiary i dopuszczalna długość rurociągu czynnika chłodniczego

NIEBEZPIECZEŃSTWO
• Rurociągi i inne podzespoły instalacji pracujące pod ciśnieniem muszą spełniać przepisów prawa właściwego
i nadawać się do czynnika chłodniczego. Instalację czynnika chłodniczego należy wykonać rurami miedzianymi
bezszwowymi fosforanowanymi.
• Montaż należy powierzyć instalatorowi. Dobór materiałów dla instalacji i jej wykonanie muszą odpowiadać
przepisom właściwym. W Unii Europejskiej obowiązuje norma EN 378.

INFORMACJA
Nie wolno wypuszczać czynnika chłodniczego do powietrza! Czynnik chłodniczy należy spuścić do odpowiedniego 
naczynia zgodnie z przepisami regulującymi zbiórkę i utylizację gazów freonowych.

UWAGA

Dotyczy wykonawców instalacji rur czynnika chłodniczego: Należy otworzyć zawory odcinające po ukończeniu 
instalacji obiegu czynnika chłodniczego. (Uruchomienie instalacji z zamkniętymi zaworami grozi zniszczeniem 
sprężarki).

UWAGA

Nie wolno lutować rur czynnika chłodniczego używając topnika. Do lutowania należy używać lutu do miedzi 
fosforanowanej (BCuP) niewymagającego topnika. (Topnik z chlorem grozi korozją rur obiegu czynnika 
chłodniczego. Topnik z fluorem grozi degradacją oleju sprężarkowego, co źle wpłynie na pracę obiegu czynnika).



1. Narzędzia i urządzenia wyłącznie do pracy z czynnikiem R410A/R32 (nie wolno ich używać z R22 ani R407C).
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki 
Kolektor manometryczny Opróżnianie i napełnianie 

obiegu czynnika chłodniczego 
5,09 MPa po stronie wysokiego ciśnienia. 

Wąż serwisowy Opróżnianie i napełnianie 
obiegu czynnika chłodniczego 

Średnica węża większa niż standardowych węży 
do napełniania obiegu. 

Agregat do opróżniania 
obiegu czynnika chłodniczego 

Odzysk czynnika 
chłodniczego z instalacji 

Butla z czynnikiem 
chłodniczym 

Napełnianie obiegu 
czynnikiem 

Należy oznakować rodzaj czynnika i zapisać go 
w ewidencji. Głowica butli wyróżniona różowym 
kolorem. 

Złączka pod butlę z 
czynnikiem chłodniczym 

Napełnianie obiegu 
czynnikiem 

Średnica węża większa niż standardowych węży 
do napełniania obiegu. 

Nakrętka kielichowa Podłączanie urządzenia do 
rurociągów obiegu czynnika 
chłodniczego 

Nakrętki kielichowe typu 2. 

2. Narzędzia i materiały dopuszczone do użytku z czynnikiem R410A/R32 (z ograniczeniami).
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki 
Detektor szczelności (gazu 
czynnika chłodniczego) 

Próby szczelności, 
poszukiwanie wycieków 

Dopuszcza się przeznaczone do wykrywania 
czynników HFC. 

Pompa próżniowa Opróżnianie i osuszanie 
instalacji 

Dopuszcza się wyłącznie z zaworem zwrotnym 

Roztłaczarka do kielichów 
rurowych 

Roztłaczanie kielichów na 
połączeniach rurociągów 

Zmieniono wymiary kielichów. Patrz następna 
strona. 

Agregat do opróżniania 
obiegu czynnika chłodniczego 

Spuszczanie i odzyskiwanie 
czynnika chłodniczego 

Wyłącznie atestowany do użytku z czynnikiem 
R410A. 

3. Narzędzia i materiały przeznaczone do użytku z czynnikiem R22 lub R407C, których wolno używać
z R410A/R32
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki 
Pompa próżniowa z zaworem 
zwrotnym 

Opróżnianie i osuszanie 
instalacji 

Giętarka Gięcie rur 
Klucz dynamometryczny Dociąganie nakrętek 

kielichowych 
Tylko rury Ø12,70 mm (1/2") i Ø15,88 mm (5/8") 
mają większe wymiary roztłaczanych kielichów. 

Przecinak do rur Cięcie rur 
Spawarka z butlą azotu na 
gaz osłonowy 

Spawanie rur 

Licznik wydatku czynnika 
chłodniczego 

Napełnianie obiegu 
czynnikiem 

Manometr próżniowy Pomiar próżni w obiegu 

4. Narzędzia i materiały, których nie wolno używać z czynnikiem R410A/R32
Narzędzia/materiały zładu Użytkowanie Notatki 
Butla Napełnianie obiegu 

czynnikiem 
Nie wolno używać z klimatyzacją na czynnik 
R410A. 

Narzędzia do użytku z czynnikiem chłodniczym R410A/R32 wymagają szczególnej ostrożności, w tym ochrony 
obiegu, do obsługi którego są używane, przed wilgocią i kurzem. 



Materiał wykonania rurociągów 
Rodzaje rur miedzianych (orientacyjne) 

Maksymalne ciśnienie robocze Czynniki chłodnicze 
3,4 MPa R22, R407C 
4,15 MPa R410A 
4,3 MPa R32 
• Materiał wykonania rur wg norm obowiązujących w miejscu montażu instalacji.

Materiały wykonania instalacji l Grubość promieniowa
Rury wykonane z miedzi odtlenianej fosforanowo.
Ciśnienie robocze urządzeń na R410A jest znacznie większe niż ciśnienie maksymalne pracy urządzeń na R22. 
Dlatego należy wykonać obieg z rur o grubości promieniowej ścianki równej co najmniej podanej w poniższej tabeli 
lub większej. (Zabrania się rur o grubości promieniowej rzędu 0,7 mm lub mniejszej). 

Wielkość 
[mm] 

Wielkość 
(cale) 

Grubość promieniowa 
ścianki [mm] Typ 

Ø 6,35 1/4” 0,8 gr. 

Rury okrągłe Ø 9,52 3/8” 0,8 gr. 
Ø 12,7 1/2” 0,8 gr. 

Ø 15,88 5/8” 1,0 gr. 
Ø 19,05 3/4” 1,0 gr. Rury typu 1/2H lub H 

• O ile można wykonywać instalację z rur typu O o średnicy sięgającej Ø19,05 mm (3/4") do pracy
z konwencjonalnymi czynnikami chłodniczymi, urządzenia na R410A wymagają instalacji obiegu czynnika
z rur 1/2H. (Dopuszcza się rury typu O Ø19,05 mm o grubości promieniowej rzędu 1,2 gr.).

• Tabela przedstawia dane odpowiadające normom technicznym obowiązującym w Japonii. Dlatego też dane
w niej zawarte są orientacyjne i trzeba kierować się przede wszystkim wymaganiami norm obowiązujących
w miejscu montażu instalacji.

Zarabianie kielichów (dotyczy tylko rur typu O i OL) 
Wymiary kielichów roztłaczanych na rurach do obiegu czynnika R410A są większe niż kielichów na rurach do 
czynnika R22, ze względu na konieczność utrzymania szczelności pod wyższym ciśnieniem. 
Wymiary kielichów roztłaczanych [mm] 

Wymiar zewnętrzny rury Wielko
ść 

Wymiar (A) 
R410A R22 

Ø 6,35 1/4” 9,1 9,0 
Ø 9,52 3/8” 13,2 13,0 
Ø 12,7 1/2” 16,6 16,2 

Ø 15,88 5/8” 19,7 19,4 
Ø 19,05 3/4” 24.Φ 23,3 

Jeżeli do zarabiania kielichów na rurach do czynnika R410A używasz roztłaczarki sprzęgłowej, to koniec rury 
należy wysunąć na 1,0–1,5 mm. Do ustawiania końca rury w roztłaczarce warto używać sprawdzianu do rurek 
miedzianych. 

Nakrętka kielichowa 
Należy używać nakrętek kielichowych typu 2, nie typu 1, ze względu na wyższą wytrzymałość mechaniczną tych 
pierwszych. W przypadku omawianego czynnika należy użyć nakrętek kielichowych o wymiarach 
niestandardowych. 
Wymiary nakrętek kielichowych (mm) 

Wymiar zewnętrzny rury Wielko
ść Wymiar (B) 

R410A (Typ 2) R22 (Typ 1) 
Ø 6,35 1/4” 17,0 17,0 
Ø 9,52 3/8” 22,0 22,0 
Ø 12,7 1/2” 26,0 24,0 
Ø 15,88 5/8” 29,0 27,0 
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Nakrętka kielichowa
Należy używać nakrętek kielichowych typu 2, nie typu 1, ze względu na wyższą wytrzymałość mechaniczną tych 
pierwszych. W przypadku omawianego czynnika należy użyć nakrętek kielichowych o wymiarach 
niestandardowych. Wymiary nakrętek kielichowych (mm)

Uwaga

Wymiar zewnętrzny Rozmiar
Wymiar B

R410A/R32(Typ 2) R22(Typ 1)
Φ6.35 1/4" 17.0 17.0
Φ9.52 3/8" 22.0 22.0
Φ12.7 1/2" 26.0 24.0

Φ15.88 5/8" 29.0 27.0
Φ19.05 3/4" 36.0 36.0

• Dlatego też dane w niej zawarte są orientacyjne i trzeba kierować się przede wszystkim wymaganiami norm
obowiązujących w miejscu montażu instalacji.

Wymiar B

Do wykonania nowej instalacji należy używać rur o standardowej wielkości. Jeśli urządzenia podłącza się do 
istniejącej instalacji, dopuszcza się zwiększenie wielkości rur zgodnie z powyższą tabelą. Należy uwzględnić 
ograniczenia dodatkowe względem maksymalnej długości rurociągów. Rury o wymiarach innych niż tu 
ustandaryzowane grożą spadkiem mocy klimatyzacji. Instalator musi uwzględnić to bardzo starannie w warunkach 
działania kompletnej instalacji.

Dopuszcza się podłączenie urządzeń klimatyzacji do nowej lub istniejącej instalacji obiegu czynnika chłodniczego.

1. Instalacja rurociągów musi odpowiadać poniższym wymaganiom:
• Średnica rur musi mieścić się w granicach podanych w tabelach.
• Długość rurociągów musi mieścić się w dopuszczalnych granicach z tabel.
• Rurociągi muszą nadawać się do czynnika R410A/R32.

2. Można wykorzystać istniejącą już instalację bez konieczności czyszczenia jej rurociągów, o ile:
• Długość całkowita rurociągu jednokierunkowego: ≤ 50 m.
• Agregat wymieniany na tu opisany nie uległ nigdy awarii sprężarki.
• Można skutecznie opróżnić obieg czynnika chłodniczego.
• Włączyć agregat na 30 minut bez przerwy w trybie chłodzenia.
• Wykonać odpompowanie czynnika chłodniczego.
• Odłączyć istniejące klimatyzatory i agregaty chłodnicze.
• Sprawdzić, czy rurociągi istniejącej instalacji nie są zanieczyszczone.
Jeśli powyższych wymagań nie można spełnić, należy rurociągi istniejącej instalacji wyczyścić lub wymienić na
nowe po odłączeniu istniejących klimatyzatorów i agregatów chłodniczych.

3. Zarobić połączenia na nakrętki kielichowe pod wysokie ciśnienie.



Środki ostrożności wobec trzpienia zaworowego
• Trzpień zaworowy jest uszczelniony w miejscu oznaczonym strzałką. Nie wolno go uszkodzić. Po zakończeniu

pracy z zaworem odcinającym należy przykręcić do niego osłonę jego trzpienia. Moment dociągania połączenia –
patrz tabela poniżej. Dokręciwszy kołpak trzpienia zaworowego sprawdź, czy nie ma wycieku czynnika
chłodniczego.

Środki ostrożności wobec króćca kontrolnego
• Należy podłączać wyłącznie wąż serwisowy z końcówką wciskającą trzpień zaworu serwisowego typu
Schradera, w który króciec kontrolny jest wyposażony.
• Po zakończeniu pracy z króćcem kontrolnym należy przykręcić do niego mocowanie jego trzpienia. Moment
dociągania połączenia – patrz tabela poniżej.
• Dokręciwszy trzpień króćca kontrolnego sprawdź, czy nie ma wycieku czynnika chłodniczego.

Zainstalować zdjęte nakrętki kielichowe na łączonych 
rurach, a następnie skielichować rury.

10.3 Rurociągi chłodnicze

Schemat instalacji Split

Wymiary

Model Rurociąg Średnica ruroc. Połączenie

1U90S2SS2FA   1U105S2SS1FA  
1U105S2SS2FA  1U105S2SS1FB
1U125S2SN1FA/B  1U140S2SN1FA/B
1U140S2SP1FA/B  1U125S2SN2FA/B
1U140S2SP2FA      1U140S2SP2FB

Cieczowy Φ9.52mm

kielichoweGazowy Φ15.88mm

1U160S2SP1FB Cieczowy Φ9.52mm
Gazowy Φ19.05mm

90+0.5°

Połączenie kielichowe 
Rura czynnika 
gazowego 

Jednostka 
wewnętrzna 

Rura czynnika 
ciekłego 

Zawór kulowy 

Zawór odcinający 
3-drożny

Jednostka 
zewnętrzna 



Ograniczenie długości rurociągów jednokierunkowych oraz różnicy wysokości między urządzeniami 
klimatyzacji Split

Model
1U90S2SS2FA

1U105S2SS1FA/B
1U105S2SS2FA

1U125S2SN1FA/B

1U125S2SN2FA/B
1U140S2SN1FA/B
1U140S2SP2FB
1U160S2SP1FB

1U140S2SP1FA/B
1U140S2SP2FA

Dług. rurociągu w jedną str. mniej niż 50 m mniej niż 70 m mniej niż 75 m
Różnica wysokości w 

pionie (między agregatem i 
klimatyzatorem)

mniej niż 30 m mniej niż 30 m mniej niż 30 m

Środki bezpieczeństwa wobec rurociągów czynnika chłodniczego

A: Przód 
B: Bok 
C: Tył 
D: W dół 
E: Przewód zasilania oraz przewód przyłączeniowy 
klimatyzatora do agregatu

• Nie wolno skręcać ani załamywać rur podczas zarabiania połączeń.
• Chroń wnętrze rur przed brudem podczas montażu.
• Łuki rurowe należy giąć z możliwie najdłuższym promieniem
• Rurociągi obiegu czynnika gazowego i ciekłego należy owinąć termoizolacją na całej długości.
• Po wykonaniu montażu sprawdź szczelność wszystkich połączeń z nakrętkami kielichowymi.
Sposób łączenia rur
• Przed zarobieniem połączenia nakrętką kielichową, przesmaruj powierzchnię zewnętrzna i
wewnętrzną kielicha olejem sprężarkowym.
• Rury należy zaginać po łuku o możliwie największym promieniu, aby nie załamały się.
• Rury należy łączyć ze sobą w jednej osi, a następnie dokręcając nakrętkę dłonią, patrz ilustracja.
• Rury przed połączeniem trzeba starannie oczyścić z opiłków, piasku i brudu, i zabezpieczyć ich
wnętrze przed zanieczyszczeniem.

• Podejścia od instalacji obiegu czynnika można
doprowadzić do urządzenia z czterech stron (A, B, C, D, E).

• Wycięcie dwóch otworów w obudowie umożliwia wykonanie montażu w sposób zilustrowany dla doprowadzeń
rur instalacji z 4 kierunków. (Otwory należy wyciąć piłką do metalu).
• Aby podłączyć doprowadzenie rur obiegu czynnika chłodniczego w dół, należy wybić zaślepkę wywiercając 4
otwory wokół obwodu zaślepki wiertłem Ø 6 mm.

A
C

B

D

E

Klucz płaski Śrubunek 

Klucz płaski Nakrętka 

Średnica rury Moment dociągania [Nm] 
Rura czynnika ciekłego Ø 
6,35 mm 14,2–17,2 
Rura czynnika ciekłego Ø 
9,52 mm 32,7–39,9 
Rura czynnika gazowego 
Ø 12,7 mm 49,5–60,3 
Rura czynnika gazowego 
Ø 15,88 mm 61,8–75,4 
Rura czynnika gazowego 
Ø 19,05 mm 97,2–118,6 



• Podejścia rur czynnika chłodniczego nie mogą dotykać pokrywy skrzynki zacisków elektrycznych sprężarki.
Jeśli może jej dotknąć izolacja rur czynnika ciekłego, należy zmienić ich wysokość w sposób przedstawiony na
ilustracji. Podejścia rur czynnika nie mogą dotknąć ani śrub, ani obudowy sprężarki.
• Jeżeli agregat leży powyżej poziomu klimatyzatorów w instalacji, mogą występować poniższe zjawisko:
Skropliny wody mogą spływać z zaworu odcinającego do klimatyzatora w pomieszczeniu. Należy zabezpieczyć
zawór odcinający izolacją.
• Jeśli temperatura zewnętrzna przekracza 30°C zaś wilgotność względna utrzymuje się powyżej 80%, wówczas
grubość uszczelnień i izolacji musi być równa co najmniej 20 mm aby uniemożliwić skraplanie się wilgoci na ich
powierzchni.
• Należy zaizolować rurociągi czynnika gazowego i ciekłego w instalacji.

Po wybiciu zaślepki przepustu należy naprawić powłokę malarską na jego krawędzi, aby nie doszło do korozji. 
Przed przeciągnięciem przewodów elektrycznych przez wybite przepusty należy ich krawędzie stępić, usuwając 
wszystkie zadziory, a przewody na odcinku przepustu owinąć taśmą izolacyjną.

A

C

B

D

1 Masa lub pianka izolacyjna (nie w komplecie)
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostania się małych zwierząt (np. gryzoni) przez wybite zaślepki, należy 
zamknąć je szczeliwem (nie w komplecie). Bytowanie owadów i innych małych zwierząt wewnątrz agregatu grozi 
zwarciem w skrzynce elektryki. Uszczelnić dokładnie zaślepki wybijane, aby nie doszło do zalania wnętrza 
obudowy.

Uszczelnienie przepustów w obudowie
Uszczelnić dokładnie przepusty pod podejścia rur czynnika za pomocą masy lub pianki izolacyjnej (nie w 
komplecie) – w miejscach przedstawionych na ilustracji.

E

UWAGA

Na niezaizolowanych odcinkach rurociągów może skraplać się wilgoć.
(Rury obiegu czynnika gazowego mogą rozgrzewać się do ok. 120°C, dlatego należy zaizolować je materiałem 
odpornym na taką temperaturę).

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie dotykać przewodów rurowych ani podzespołów wewnątrz urządzeń.

Warunki wymagające wykonania syfonu w obiegu
Aby uniknąć możliwości zalegania oleju sprężarkowego w pionie powrotu czynnika do sprężarki, gdy ta nie pracuje, 
skutkującego sprężaniem cieczy, oraz pogorszenia się oleju sprężarkowego w obiegu powrotnym, konieczne jest 
wykonanie syfonu dla każdej różnicy wysokości równej 10 m wzdłuż rur pionu czynnika gazowego, a syfon olejowy 
należy tworzyć co 5-7m.



Informacje ogólne

10.4 Próby szczelności oraz opróżnianie i osuszanie instalacji

Po ukończeniu całej instalacji rur czynnika chłodniczego i połączeniu nią klimatyzatorów z agregatem, należy 

wykonać poniższe czynności: 

• Sprawdź, czy obieg czynnika jest szczelny.
• Należy opróżnić z gazów i osuszyć instalację obiegu czynnika chłodniczego aby usunąć z niej całkowicie
wilgoć.

• Wszystkie rury obiegu czynnika wewnątrz urządzenia poddano fabrycznej próbie szczelności.
• Do opróżnienia i osuszenia instalacji należy użyć 2-stopniowej pompy próżniowej z zaworem jednokierunkowym,
zdolnej do spuszczenia ciśnienia w rurach do poziomu -100,7 kPa (5 torów bezwzgl., -755 mm Hg).
• Podłącz pompę próżniową do króćca kontrolnego na zaworze odcinającym obiegu czynnika ciekłego i zaworze
odcinającym obiegu czynnika ciekłego, co zwiększy skuteczność opróżniania instalacji.

1.1 Opróżnić obieg czynnika gazowego i ciekłego aż do uzyskania w nim ciśnienia -100,7 kPa (5 torów).
1.2 Następnie wyłączyć pompę próżniową i sprawdzić, czy ciśnienie w obiegu utrzymuje się na uzyskanej wartości
przez co najmniej 1 minutę.
1.3 Jeśli ciśnienie zacznie rosnąć, w obiegu jest wilgoć (patrz par. „Opróżnianie i osuszanie instalacji”) lub
instalacja jest nieszczelna.

2. Próba nadciśnieniowa szczelności
2.1 Zatłoczyć do obiegu suchy i czysty azot aby uzyskać co najmniej 0,2 MPa (2 bar) na manometrze.
Nadciśnienie w obiegu nie może przekroczyć maksymalnego ciśnienia roboczego urządzenia, tj. 4,0 MPa (40
bar).
2.2 Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń na rurociągach czynnika za pomocą roztworu pieniącego się.

UWAGA

• Nie wolno usuwać powietrza z instalacji zatłaczając czynnik chłodniczy. Instalację należy opróżnić za pomocą
pompy próżniowej. Z urządzeniem nie dostarcza się czynnika do usuwania powietrza z instalacji.

Przed próbą szczelności lub opróżnieniem i osuszeniem instalacji należy upewnić się, że zawory odcinające   
obiegu czynnika ciekłego i gazowego są szczelnie zamknięte.
Próba szczelności
1. Próba próżniowa szczelności

UWAGA

Należy zakupić roztwór pianotwórczy do prób szczelności od sprzedawcy urządzenia. Nie wolno sprawdzać 
szczelności roztworem wody z mydłem – grozi on pęknięciem nakrętek kielichowych (niektóre mydła zawierają 
sole, których resztki wchłaniają wilgoć i w razie wychłodzenia rurociągu wilgoć ta zamarznie wewnątrz nakrętek) 
lub wywołać korozję połączeń kielichowych (niektóre mydła zawierają amoniak, który działa żrąco stykając się 
z mosiężną nakrętką kielichową i miedzianą rurką).

Opróżnianie i osuszanie instalacji

Procedura całkowitego osuszenia obiegu czynnika chłodniczego: 
1.Odpompowywać powietrze z instalacji przez co najmniej 2 godziny, aby uzyskać w niej próżnię na poziomie
-100,7 kPa (-1,007 bar).
2.Wyłączyć pompę próżniową i sprawdzić, czy podciśnienie w instalacji nie zmieni się przez co najmniej 1 godzinę.
3.Jeśli nie uda się sprowadzić instalacji do próżni w ciągu 2 godzin lub ciśnienie w niej zacznie rosnąć w ciągu 1
godziny po opróżnieniu,w obiegu może być za dużo wilgoci.
4.W takim przypadku należy zatłoczyć do instalacji suchy i czysty azot, aby uzyskać w obiegu ciśnienie 0,05 MPa
(0,5 bar), po czym powtórzyć czynności od ppkt 1 do 3, aż do całkowitego usunięcia wilgoci z rurociągów.
5.Następnie można otworzyć zawory odcinające i zatłoczyć czynnik chłodniczy.



• Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Nie wolno upuszczać czynnika chłodniczego do powietrza
• Należy opróżnić obieg klimatyzatora i podłączonych do niego rurociągów instalacji aż do uzyskania próżni
równej 500 mikronów i utrzymać ją przez 15minut.
• Agregat jest dostarczany z czynnikiem chłodniczym HFC-410A (R410A) wystarczającym do długości instalacji
30 m. Oblicz dodatkowy czynnik chłodniczy zgodnie z długością instalacji; patrz dołączona Karta specyfikacji.
• Otworzyć zawór króćca kontrolnego na agregacie,aby czynnik mógł napełnić obieg w instalacji na obiekcie.
• Jeśli rurociągi w instalacji są dość długie należy uzupełnić olej sprężarkowy (produktem tego samego typu, co
olej fabryczny) w ilości podanej w karcie danych technicznych.
• Sprawdź szczelność wszystkich połączeń mechanicznych i lutowanych.
Środki ostrożności i informacje ogólne
• Jeśli obsługa techniczna urządzenia wymaga otwarcia obiegu czynnika chłodniczego, należy oczyścić i spuścić
czynnik zgodnie z przepisami właściwymi. Nie wolno napełniać instalacji przed ukończeniem instalacji elektrycznej
klimatyzacji.
• Wolno napełnić obieg czynnikiem dopiero po udanej próbie szczelności i osuszeniu instalacji.

Napełniaj przy użyciu butli z 
dołączonym syfonem. Napełniaj 
czynnikiem chłodniczym w stanie 
ciekłym, gdy butla jest ustawiona 
pionowo.

Jeżeli długość rurociągów czynnika nie przekracza 30 m, nie trzeba uzupełniać czynnika chłodniczego.

Napełniaj przy użyciu butli z dołączonym 
syfonem. Napełniaj czynnikiem chłodniczym 
w stanie ciekłym, gdy butla jest ustawiona 
do góry dnem.

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

INFORMACJA

Po otwarciu zaworu odcinającego ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego może nie wzrosnąć. Przyczyną tego 
może być zamknięty zawór rozprężny w obiegu na agregacie. Nie spowoduje to jednak nieprawidłowej pracy 
urządzenia.

10.5 Napełnianie obiegu czynnikiem chłodniczym

Ważne informacje o czynniku chłodniczym w urządzeniach

OSTROŻNIE
Nie wolno napełnić instalacji czynnikiem w ilości większej niż dopuszczalne jej maksimum – w przeciwnym razie 
podczas pracy klimatyzacji może dochodzić do uderzeń hydraulicznych czynnika chłodniczego.

• Należy bardzo powoli otwierać butle z czynnikiem chłodniczym.
• Podczas napełniania obiegu czynnikiem chłodniczym trzeba bezwzględnie nosić rękawice i okulary ochronne.

• Po podłączeniu zasilania elektrycznego należy zamknąć przednią pokrywę urządzenia zanim wolno będzie
pozostawić je bez nadzoru. Napełnianie obiegu niewłaściwym czynnikiem grozi wybuchem instalacji i
niebezpiecznymi wypadkami. Należy bezwzględnie upewnić się, że do instalacji zatłaczany jest czynnik R32.
• Urządzenie wymaga uzupełnienia zładu czynnika chłodniczego ilością czynnika odpowiadająca całkowitej długości
instalacji jego obiegu.
• Czynnik należy podawać w postaci ciekłej do rurociągu czynnika ciekłego. Czynnik chłodniczy R410A jest
mieszaniną. Dodawanie go w fazie lotnej zmienia skład czynnika w butli, z której jest czerpany. Wówczas czynnik
podany do obiegu uniemożliwia prawidłową, wydajną pracę klimatyzacji.
• Przed napełnieniem obiegu czynnikiem upewnij się, czy jego butla podłączona jest do instalacji poprzez syfon –
od obecności syfonu zależy położenie butli podczas napełniania instalacji.



Całkowita masa zładu czynnika chłodniczego (napełnianie instalacji od zera)

Całkowita ilość czynnika chłodniczego zależy od całkowitej długości obiegu.

Model
Długość rurociągów instalacji (w obiegu czynnika ciekłego)

5-10m 10-20m 20-30m 30-40m 40-50m 50-60m 60-70m 70-75m
1U90S2SS2FA

1U105S2SS1FA/B
1.70 1.70 1.70 2.15 2.60 - - -

1U105S2SS2FA 1.70 1.70 1.70 2.15 2.60 - - -
1U125S2SN1FA/B 2.00 2.00 2.00 2.45 2.90 - - -
1U125S2SN2FA/B
1U140S2SN1FA/B

2.30 2.30 2.30 2.75 3.20 3.65 4.10 -

1U140S2SP2FB
1U160S2SP1FB

3.50 3.50 3.50 3.95 4.40 4.85 5.30 -

1U140S2SP2FA
1U140S2SP1FA/B

2.90 2.90 2.90 3.35 3.80 4.25 4.70 5.15

Kompletne napełnienie czynnikiem

UWAGA

Przed napełnieniem instalacji czynnikiem należy dokładnie ją opróżnić i osuszyć – wraz z obiegiem czynnika w 
urządzeniu. W tym celu należy podłączyć pompę do króćca kontrolnego urządzenia. Nie wolno podłączać się do 
króćców kontrolnych zaworu odcinającego – nie umożliwiają one całkowitego opróżnienia i osuszenia całego 
obiegu. Agregaty mają 1 króciec w obiegu. Znajduje się między wymiennikiem ciepła i zaworem 4-drożnym.

OSTRZEŻENIE

Niektóre odcinki obiegu czynnika chłodniczego mogą być odcięte od reszty instalacji ze względu na pracę 
niektórych jej części (np. zaworów). Dlatego też obieg czynnika chłodniczego wymaga dodatkowych króćców 
kontrolnych umożliwiających sprowadzenie go do próżni, spuszczenia nadciśnienia lub zatłoczenia czynnika pod 
ciśnieniem. Jeśli montaż wymaga lutowania obiegu w urządzeniu, należy całkowicie spuścić z niego ciśnienie. 
Ciśnienie należy spuścić otwierając WSZYSTKIE króćce kontrolne przedstawione na poniższych ilustracjach. Ich 
położenie zależy od modelu urządzenia.



M
AX

I S
PL

IT
 R

32
 - 

sy
st

em
y 

po
dw

ój
ne

, p
ot

ró
jn

e 
i p

oc
zw

ór
ne

M
od

el
 

W
yd

aj
no

ść

Ty
p 

je
dn

os
tk

i w
ew

nę
trz

ne
j

Ka
se

to
no

w
e

Po
dw

ój
ne

Po
tró

jn
e

 P
oc

zw
ór

ne
C

on
ve

rti
bl

e

1U
10

5S
2S

S2
FA

10 12
.5

12
.5

14 14

1U
12

5S
2S

N
1F

A

1U
12

5S
2S

N
1F

B

R
oz

ga
łę

zi
en

ie

1U
14

0S
2S

P1
FA

A
da

pt
er

 
+

R
oz

ga
ł.

D
łu

g.
 ru

ro
ci

ąg
u

L+
L1

+
L2

≤
50

m
D

łu
g.

 p
rz

ew
. ≤

55
m

D
łu

g.
 ru

ro
ci

ąg
u

L+
L1

+
L2

≤
70

m
D

ł. 
pr

ze
w

.≤
75

m

D
ł. 

ru
ro

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
≤

50
m

D
ł. 

pr
ze

w
. ≤

55
m

D
łu

g.
 p

rz
ew

od
u 

≤5
5m

D
ł. 

ru
ro

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
+

L4
≤

50
m

D
łu

g.
 p

rz
ew

.：
≤5

5m

D
ł. 

ru
or

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
+

L4
≤

50
m

：
D

łu
g.

 p
rz

ew
. ≤

55
m

D
ł. 

ru
ro

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
+

L4
≤

70
m

D
ł. 

pr
ze

w
od

u≤
75

m

D
ł. 

ru
ro

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
≤

50
m

D
ł. 

pr
ze

w
. ≤

55
m

D
ł. 

ru
ro

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
≤

70
m

D
ł. 

pr
ze

w
.≤

75
m

D
ł. 

ru
ro

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
≤

70
m

D
ł. 

pr
ze

w
.≤

75
m

FQ
G

-2
Y2

00
A

(1
25

/1
40

)
+

A
da

pt
te

r:0
15

07
13

96
7

FQ
G

-3
Y2

00
A

(1
25

/1
40

)
+

A
da

pt
te

r:0
15

07
13

96
7

FQ
G

-4
Y2

00
A

+
A

da
pt

te
r:0

15
07

13
96

7

1U
14

0S
2S

P1
FB

A
da

pt
er

 
+ 

R
oz

ga
ł.

2*
A

B5
0S

2S
C1

FA

3*
A

B5
0S

2S
C1

FA

3*
A

B5
0S

2S
C1

FA

3*
A

B5
0S

2S
C1

FA

3*
A

B5
0S

2S
C1

FA

Po
tró

jn
e

FQ
G

-3
Y2

00
A

(1
25

/1
40

)
+

A
da

pt
te

r:0
15

07
13

96
7

3*
A

C5
0S

2S
G

1
FA

3*
A

C5
0S

2S
G

1
FA

3*
A

C5
0S

2S
G

1
FA

3*
A

C5
0S

2S
G

1
FA

4*
A

B3
5S

2S
C1

FA

4*
A

B3
5S

2S
C1

FA

4*
A

B3
5S

2S
C1

FA

4*
A

B3
5S

2S
C1

FA

 P
oc

zw
ór

ne

FQ
G

-4
Y2

00
A

+
A

da
pt

te
r:0

15
07

13
96

7

4*
A

C3
5S

2S
G

1F
A

4*
A

C3
5S

2S
G

1F
A

4*
A

C3
5S

2S
G

1F
A

4*
A

C3
5S

2S
G

1F
A

2*
A

B7
1S

2S
G

1F
A

2*
A

B7
1S

2S
G

1F
A

2*
A

B7
1S

2S
G

1F
A

2*
A

B7
1S

2S
G

1F
A

FQ
G

-2
Y1

00
A

(1
05

)

Po
dw

ój
ne

FQ
G

-2
Y2

00
A

(1
25

/1
40

)
+

A
da

pt
te

r:0
15

07
13

96
7

2*
A

C5
0S

2S
G

1
FA

2*
A

C7
1S

2S
G

1
FA

2*
A

C7
1S

2S
G

1
FA

2*
A

C7
1S

2S
G

1
FA

2*
A

C7
1S

2S
G

1
FA

FQ
G

-2
Y1

00
A

(1
05

)

1U
10

5S
2S

S1
FB

D
ł. 

ru
ro

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
≤

50
m

D
ł. 

pr
ze

w
od

u 
≤

55
m

(k
w

)

3*
A

B3
5S

2S
M

3F
A

/
/

3*
A

C3
5S

2S
G

1
FA

Po
tró

jn
e

 P
oc

zw
ór

ne
Po

dw
ój

ne

/
2*

A
D

50
S2

SM
3F

A

2*
A

D
50

S2
SS

1F
A

Ka
na

ło
w

e

3*
A

D
35

S2
SM

3F
A

3*
A

D
35

S2
SS

1F
A

2*
A

D
71

S2
SM

3F
A

2*
A

D
71

S2
SS

1F
A

3*
A

D
50

S2
SM

3F
A

3*
A

D
50

S2
SS

1F
A

4*
A

D
35

S2
SM

3F
A

4*
A

D
35

S2
SS

1F
A

2*
A

D
71

S2
SM

3F
A

2*
A

D
71

S2
SS

1F
A

3*
A

D
50

S2
SM

3F
A

3*
A

D
50

S2
SS

1F
A

4*
A

D
35

S2
SM

3F
A

4*
A

D
35

S2
SS

1F
A

2*
A

D
71

S2
SM

3F
A

2*
A

D
71

S2
SS

1F
A

2*
A

D
71

S2
SM

3F
A

2*
A

D
71

S2
SS

1F
A

3*
A

D
50

S2
SM

3F
A

3*
A

D
50

S2
SS

1F
A

3*
A

D
50

S2
SM

3F
A

3*
A

D
50

S2
SS

1F
A

4*
A

D
35

S2
SM

3F
A

4*
A

D
35

S2
SS

1F
A

4*
A

D
35

S2
SM

3F
A

4*
A

D
35

S2
SS

1F
A

FQ
G

-3
Y1

00
A

(1
05

)
FQ

G
-3

Y1
00

A
(1

05
)

FQ
G

-2
Y2

00
A

(1
25

/1
40

)
+

A
da

pt
te

r:0
15

07
13

96
7

FQ
G

-2
Y1

00
A

(1
05

)
FQ

G
-3

Y1
00

A
(1

05
)

FQ
G

-3
Y2

00
A

(1
25

/1
40

)
+

A
da

pt
te

r:0
15

07
13

96
7

FQ
G

-4
Y2

00
A

+
A

da
pt

te
r:0

15
07

13
96

7

1U
14

0S
2S

N
1F

A

1U
14

0S
2S

N
1F

B

1U
12

5S
2S

N
2F

A

1U
12

5S
2S

N
2F

B

1U
14

0S
2S

P2
FA

1U
10

5S
2S

S1
FA

D
łu

g.
 ru

ro
ci

ąg
u

L+
L1

+
L2

≤
50

m
D

łu
g.

 p
rz

ew
. ≤

55
m

D
łu

g.
 ru

ro
ci

ąg
u

L+
L1

+
L2

≤
50

m
D

łu
g.

 p
rz

ew
. ≤

55
m

D
łu

g.
 ru

ro
ci

ąg
u

L+
L1

+
L2

≤
70

m
D

ł. 
pr

ze
w

.≤
75

m

D
ł. 

ru
ro

ci
ąg

u
L+

L1
+

L2
+

L3
+

L4
≤

70
m

D
ł. 

pr
ze

w
od

u≤
75

m



Uzupełnianie oleju
Ilość oleju do uzupełnienia wylicza się ze wzoru: Q=(A+(L-30)*B)/4-C

Note:

Model
Fabryczny zład 

czynnika 
chłodniczego A (g)

Ilość do uzupełnienia Fabryczny zład oleju 
sprężarkowego

B(g/m) C (cm3)
1U90S2SS2FA

1U105S2SS1FA/B
1700 45 870

1U125S2SN1FA/B 2000 45 870
1U125S2SN2FA/B
1U140S2SN1FA/B

2300 45 870

1U140S2SP1FA/B
1U140S2SP2FA

2900 45 1250

1U140S2SP2FB
1U160S2SP1FB

3500 45 1250

a. Kiedy Q<0, dodanie oleju=0;
b. Kiedy Q>0, dodanie oleju=Q(cm3);
c. L to całkowita długość rurociągu czynnika ciekłego (m)

10.6 Montaż przewodów elektrycznych

OSTRZEŻENIE
• Wszystkie instalacje przewodowe muszą zostać wykonane przez uprawnionego elektryka. Wszystkie elementy

do wykonania instalacji niedostarczone z klimatyzacją oraz wykonanie instalacji elektrycznej muszą spełniać
wymagania przepisów właściwych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! WYSOKIE NAPIĘCIE

Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem do obsługi technicznej aparatury elektrycznej należy 
odczekać co najmniej 1 minuty po odłączeniu urządzeń od źródła napięcia. Nawet po upływie 1 minuty należy 
zawsze dokonać pomiaru napięcia na końcówkach kondensatorów obwodów głównych lub części elektrycznych 
i przed dotknięciem upewnić się, że napięcia te nie przekraczają 50 V DC.

UWAGA

Dotyczy wykonawców instalacji elektrycznej: Nie wolno uruchamiać urządzenia aż do ukończenia instalacji 
rurociągów czynnika chłodniczego. (Uruchomienie jej przed ukończeniem instalacji rurociągów spowoduje 
uszkodzenie sprężarki).

Środki bezpieczeństwa pracy podczas montażu przewodów elektrycznych
Jeśli obsługa techniczna urządzenia wymaga otwarcia obiegu czynnika chłodniczego, należy oczyścić i spuścić 
czynnik zgodnie z przepisami właściwymi. Nie wolno napełniać instalacji przed ukończeniem instalacji elektrycznej 
klimatyzacji. Wolno napełnić obieg czynnikiem dopiero po udanej próbie szczelności i osuszeniu instalacji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

• Przed otwarciem skrzynek zacisków elektrycznych należy całkowicie odłączyć źródło zasilania elektrycznego.
• Bezpiecznik automatyczny ziemnozwarciowy musi zostać zamontowany zgodnie z przepisami właściwymi.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
• Przewody wyłącznie z żyłami miedzianymi.
• Doprowadzenie zasilania elektrycznego do klimatyzacji należy zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym (np.
automatycznym) liczącym tyle biegunów styków, ile przewód zabezpieczany ma żył – wyłącznik należy podłączyć
zgodnie z przepisami właściwymi. Nie wolno podłączać zasilania przełącznikiem głównym przed ukończeniem całej
instalacji elektrycznej.
• Należy podłączyć wszystkie żyły przewodu zasilania zgodnie z właściwą kolejnością faz.
• Nie wolno upychać na siłę nadmiaru przewodów w obudowie urządzenia.
• Przewody należy rozprowadzić i przymocować z dala od rur czynnika chłodniczego (zwłaszcza jego strony
wysokiego ciśnienia).
• Podwiązać przewody elektryczne opaskami.
• Zaciski elektryczne z podłączonymi przewodami nie mogą być naprężone mechanicznie.
• Bezpiecznik ziemnozwarciowy musi odpowiadać parametrom pracy falownika (który jest źródłem zakłóceń
elektrycznych o wysokiej częstotliwości) – pozwoli to uniknąć przerw w zasilaniu wywołanych częstym zadziałaniem
bezpiecznika.
• Urządzenie ma sprężarkę napędzaną falownikiem. Dlatego podłączenie zasilania poprzez kondensatorowy
przesuwnik fazowy zmniejszy skuteczność regulacji współczynnika mocy, a także, w wyniku działania wysokich
częstotliwości, grozi przegrzaniem kondensatora. Dlatego zabrania się kondensatorowych przesuwników fazowych.

OSTROŻNIE!

Należy zabezpieczyć zasilanie odpowiedniego typu bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami automatycznymi. 

Podłączanie zasilania i okablowania między urządzeniami

Zasilanie: 380–
415 V,3N~, 
50/60Hz 

Listwa 
zaciskowa 
agregatu 
1U125S2SN1F
B 
1U140S2SN1F
B 
1U140S2SP1F
B

Listwa 
zaciskowa 
klimatyzator
a 

Modele z zasilaniem 3-fazowym: 
1U125S2SN1FB, 1U140S2SN1 FB, 1 U140S2SP1FB. 
Przewód zasilania: 
1U125S2SN1FB/1U140S2SN1FB/1U140S2SP1FB 
H05RN-F 5G 2,5 mm2. 
Przewód sygnalizacyjny między klimatyzatorem 
i agregatem: 
H05RN-F 4G 2,5 mm2. Jeśli długość przewodu między 
agregatem i klimatyzatorem, L, mieści się w granicach 
40 m < L< 55 m, należy wykonać połączenia 
przewodami sygnalizacyjnymi H07RN-F 4G 4,0 mm2. 
Jeśli długość przewodu między agregatem i 
klimatyzatorem, L, mieści się w granicach 55 m < L1 < 
75 m, należy wykonać połączenia przewodami 
sygnalizacyjnymi H07RN-F 4G 6,0 mm2. 

Zasilanie: 
1-fazowe, 220–
240 V AC, 50/60
Hz

Listwa 
zaciskowa 
agregatu
1U105S2SS1F
A
1U125S2SN1F
A
1U140S2SN1F
A
1U140S2SP1F
A
Listwa  zaciskowa 
klimatyzator
a 

Modele z zasilaniem 1-fazowym: 
1U105S2SS1FA, 
Przewód zasilania: H05RN-F 3G 4,0 mm2. 
1U125S2SN1 FA, 1 U140S2SN1 FA, 1 U140S2SP1 
FA 
Przewód zasilania: H05RN-F 3G 6,0 mm2. 
Przewód sygnalizacyjny między klimatyzatorem 
i agregatem: H05RN-F 4G 2,5 mm2. 
Jeśli długość przewodu między agregatem i 
klimatyzatorem, 
L, mieści się w granicach 40 m < 
L < 55m, należy wykonać połączenia przewodami 
sygnalizacyjnymi H07RN-F 4G 4,0 mm2. Jeśli długość 
przewodu między agregatem i klimatyzatorem, L, 
mieści się w granicach 55 m < L< 75 m, należy 
wykonać połączenia przewodami sygnalizacyjnymi 
H07RN-F 4G 6,0 mm2. 



• Przewody należy przymocować opaską odciążającą przed zaciskami przyłączeniowymi.

OSTROŻNIE!

• Przymocować kabel do płyty montażowej zaworu odcinającego.
• Przewody należy przeprowadzić przez przepust w obudowie urządzenia z tuleją ochronną dla przewodów
elektrycznych.
• Jeśli nie można zamontować tulei ochronnej w przepuście, odcinek przewodów w przepuście obudowy należy
zabezpieczyć taśmą elektroinstalacyjną, aby nie tarły o krawędzie przepustu.
• Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze schematami połączeń elektrycznych.
• Należy ułożyć przewody przy przyłączach tak, aby udało się szczelnie zamknąć pokrywę skrzynki zacisków
elektrycznych.
• Jeśli nie można zamontować tulei ochronnej w przepuście, odcinek przewodów w przepuście obudowy należy
zabezpieczyć taśmą elektroinstalacyjną, aby nie tarły o krawędzie przepustu.
• Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze schematami połączeń elektrycznych.
• Należy ułożyć przewody przy przyłączach tak, aby udało się szczelnie zamknąć pokrywę skrzynki zacisków
elektrycznych. - Nie wolno połączyć żył o różnych przekrojach do zacisków dopływu zasilania elektrycznego.
(Styk w zacisku może być niedostateczny, grożąc przegrzewaniem się połączenia).
• Zaciski należy dokręcać odpowiedniego typu wkrętakiem. Za mała końcówka wkrętaka grozi ścięciem gniazda
śruby, uniemożliwiając zaciśnięcie żyły z odpowiednią siłą.
• Z kolei nadmierne dokręcenie zacisku elektrycznego grozi ścięciem gwintu śruby.
Dane techniczne standardowych elementów instalacji elektrycznej

Opaska
Opaska

Przewód komunikacyjny 
wewn-zewn.

Przewód zasilania 

• Należy dobrać przewody i przekroje żył zgodnie z przepisami właściwymi. 
• Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej należy sprawdzić, czy prawidłowo i solidnie podłączono żyły do 
wszystkich zacisków w skrzynce elektrycznej.
• Bezpiecznik ziemnozwarciowy musi być wyłącznikiem krótkozwłocznym (czas zadziałania < 0,1 s) 
o obciążalności 30 mA.
10.7 Tryb próbny

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas montażu i obsługi technicznej. Po otwarciu drzwi 
i pokryw rewizyjnych istnieje ogromne niebezpieczeństwo dotknięcia części pod napięciem elektrycznym.

INFORMACJA

W pierwszych godzinach pracy fabrycznie nowego urządzenia, pobór zasilania elektrycznego może być nieco 
większy od podanego na tabliczce znamionowej. Jest to spowodowane docieraniem się sprężarki – dopiero po 
ok. 50 godzinach zaczyna stabilnie pracować i pobierać energię.



Kontrola przed rozruchem próbnym

Zakres kontroli

Połączenia 
elektryczne 

klimatyzatoram
i uziemieniem 
ochronnym.

• Sprawdź, czy połączenia elektryczne wykonano zgodnie ze schematami. Wszystkie
przewody muszą być prawidłowo podłączone, w tym faz zasilania – żadna z faz nie powinna
być odłączona, a kolejność ich połączeń musi być właściwa.
• Sprawdź, czy urządzenie prawidłowo podłączono do uziemienia ochronnego.
• Sprawdź, czy połączenia między urządzeniami klimatyzacji wykonano w układzie
szeregowym. Sprawdź, czy wszystkie żyły są solidnie przymocowane do zacisków.
Rezystancja izolacji musi wynosić co najmniej 1 MΩ. Pomiar rezystancji izolacji należy
wykonać megaomomierzem na napięcie 500 V. Nie wolno używać megaomomierza do
obwodów niskiego napięcia.

Przewody
czynnika

 chłodniczego

• Wymiary rur powinny być prawidłowe.
• Termoizolacja powinna być solidnie przymocowana do rur czynnika. Zaizolowane powinny

być rurociągi czynnika gazowego i ciekłego.
• Zawory odcinające w obiegu czynnika ciekłego i gazowego muszą być otwarte.

Uzupełnienie • Ilość czynn. chłodn. do uzup. i dług. całkow. rur obiegu czynn. chłodn. powinny być zapisane.

OSTROŻNIE!

Urządzenie trzeba podłączyć do uziemienia 
ochronnego. Prawidłowym uziomem ochronnym NIE 
SĄ: przewody gazowe, wodociągowe, odgromowe, czy 
też telefoniczne. Nieprawidłowe uziemienie 
elektryczne grozi śmiertelnie niebezpiecznym 
porażeniem prądem. Przewody elektryczne nie mogą 
być napięte pod własnym lub obcym ciężarem.

Chroń urządzenia klimatyzacji przed zalaniem lub 
zatopieniem. Zalanie wnętrza obudowy urządzenia 
wodą lub inną cieczą grozi porażeniem prądem. 
Regularnie sprawdzaj stan podłoża w miejscu 
mocowania urządzenia. Uszkodzenie podłoża ogranicza 
jego nośność, grożąc upadkiem urządzenia. 

• Wykonaj rozruch próbny instalacji.
• Zawory odcinające w obiegu czynnika ciekłego i gazowego muszą być całkowicie otwarte. Uruchomienie
klimatyzacji z zamkniętymi zaworami odcinającymi skończy się zniszczeniem sprężarki.
• Rozruch próbny należy rozpocząć włączając klimatyzację w trybie chłodzenia.
• Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas rozruchu próbnego, jeśli przód obudowy jest otwarty.
Środki ostrożności wobec rozruchu próbnego
1. Aby sprawdzić, czy zawory odcinające otwierając się, rozruch próbny rozpoczyna się od pracy klimatyzację w
trybie chłodzenia na 2–3 minuty, nawet jeśli pilot bezprzewodowy jest ustawiony na tryb ogrzewania. W takim
przypadku pilot bezprzewodowy będzie sygnalizował tryb ogrzewania, a po upływie wspomnianego czasu pracy
agregat sam przełączy się w tryb ogrzewania.
2. Jeśli nie da się uruchomić agregatu w trybie rozruchu próbnego z powodu jakiejś usterki.
3. Jeśli klimatyzacja sterowana jest pilotem bezprzewodowym, wolno przystąpić do rozruchu próbnego dopiero po
zamontowaniu na klimatyzatorze płyty ozdobnej (maskownicy) z odbiornikiem sygnałów podczerwieni z pilota
bezprzewodowego.
4. Jeśli nie zamontowano jeszcze maskownic na klimatyzatorach w pomieszczeniach, należy wyłączyć zasilanie
elektryczne po zakończeniu rozruchu próbnego.
5. Pełny rozruch próbny obejmuje wyłączenie zasilania po zatrzymaniu klimatyzacji za pomocą pilota
bezprzewodowego. Nie wolno zatrzymywać klimatyzacji odłączając ją od zasilania wyłącznikiem instalacyjnym!

Przygotowania do montażu (lub przeniesienia) urządzenia lub prac na instalacji elektrycznej



Nadmierne naprężenia przewodów grożą przerwaniem 
ich ciągłości elektrycznej, przegrzewaniem się, 
zwęgleniem izolacji lub pożarem. 

Na doprowadzeniu zasilania do klimatyzacji należy 
zamontować instalacyjny wyłącznik automatyczny 
ziemnozwarciowy. Jest to warunkiem skutecznej 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Brak bezpiecznika ziemnozwarciowego grozi śmiercią 
od porażenia prądem, zwęglaniem się instalacji lub 
pożarem.

Nieprawidłowy montaż grozi zalewaniem pomieszczeń 
i zniszczeniem okładzin oraz mebli. Należy wyrzucić 
opakowania po urządzeniach zgodnie z przepisami o 
zagospodarowaniu odpadów.  

W materiałach opakowania mogą znajdować się ostre 
przedmioty, np. gwoździe. Zachowaj ostrożność 
podczas ich utylizacji.  

Worki foliowe grożą małym dzieciom uduszeniem. Worki 
należy podrzeć na małe kawałki przed wyrzuceniem 
z odpadami plastikowymi, aby nie stały się 
niebezpieczne.

• Jeśli użytkownik chce zainstalować klimatyzator w innym miejscu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą aby
zlecić demontaż, przeniesienie i montaż urządzenia.
• Surowce i materiały z których wykonano klimatyzator zawierają miedź, rtęć, chrom 6-wartościowy, polibromowane
bifenole i etery polibromowanego difenolu w ilościach nie większych niż 0,1% (wagowo) oraz kadm w ilości nie
większej niż 0,01% (wagowo).
• Przed przekazaniem klimatyzacji do złomowania, jej przeniesieniem, zmianą położenia lub naprawą należy
spuścić cały czynnik chłodniczy z jej obiegu. Zużyte urządzenia klimatyzacyjne należy przekazywać do utylizacji
wyłącznie specjalistycznym zakładom.

10.8 Zmiana miejsca montażu i ostateczna utylizacja klimatyzatora

Przygotowania do rozruchu próbnego zainstalowanej klimatyzacji

OSTROŻNIE! 
Nie wolno dotykać przełączników elektrycznych mokrymi 
dłońmi. Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia 
prądem! 

Nie odłączaj dopływu napięcia od urządzenia 
bezpośrednio po zatrzymaniu go. 

Nie wolno dotykać rur czynnika chłodniczego w trakcie 
pracy klimatyzacji i bezpośrednio po jej wyłączeniu. 
 W zależności od trybu pracy, część instalacji

klimatyzacji – np. rury i sprężarki – osiągają bardzo
niską lub bardzo wysoką temperaturę. Dotknięcie
ich grozi odpowiednio odmrożeniami lub
oparzeniami.



 Zaczekaj co najmniej 5 minut. W przeciwnym razie 
może dojść do wycieku skroplin lub innej usterki. 

Nie wolno włączać urządzeń klimatyzacji z otwartymi lub 
niekompletnymi tablicami i obudowami. 

Nie uruchamiaj urządzenia bez filtrów powietrza. 
■ Cząsteczki kurzu w powietrzu grożą zapchaniem się
obiegu i awarią. Chronią one przed wypadkiem od dotknięcia

wirujących podzespołów mechanicznych, gorących
powierzchni i części pod niebezpiecznie wysokim
napięciem.



• Instrukcja montażu

3U55S2SR5FA   3U70S2SR5FA   4U75S2SR5FA   4U85S2SR5FA   5U90S2SS5FA   
5U105S2SS5FA   5U125S2SN1FA

OSTRZEŻENIE 
＊ Powierzchnia pomieszczenia, w którym zamierzasz zainstalować klimatyzator na czynnik chłodniczy typu R32 nie 
może być mniejsza od podanej w poniższej tabeli. Warunek wynika z bezpieczeństwa użytkowników pomieszczenia 
w razie wycieku czynnika chłodniczego z klimatyzatora. 
＊ Kielich króćców przyłączy obiegu czynnika chłodniczego wolno zarobić tylko raz. Nie wolno zarabiać go ponownie 
po rozkręceniu – będzie nieszczelny. 
＊ Połączenia okablowania między klimatyzatorem i agregatem zewnętrznym należy wykonać zgodnie z instrukcją 
montażu i obsługi klimatyzatora. 
• Warunki bezpieczeństwa instalacji elektrycznej
1. Należy wykonać instalację elektryczną w sposób bezpieczny dla użytkownika i obsługi technicznej. W tym celu
należy uwzględnić warunki otoczenia w miejscu jej pracy (tj. temperaturę, nasłonecznienie i opady atmosferyczne).
2. Kable zasilania elektrycznego i sygnalizacyjny między urządzeniami klimatyzacji musi mieć żyły miedziane i
odpowiadać normom elektrotechnicznym obowiązującym w miejscu montażu instalacji.
3. Należy podłączyć klimatyzatory i agregat chłodniczy zewnętrzny do sprawnej instalacji uziemienia ochronnego.
4. Najpierw podłącza się okablowanie do agregatu zewnętrznego, a następnie okablowanie klimatyzatorów.
Klimatyzator wolno uruchomić po ukończeniu instalacji obiegu czynnika chłodniczego i okablowania.
5. Montaż klimatyzatora wymaga osobnego wyprowadzenia przewodu zasilania z rozdzielnicy budynkowej /
sekcyjnej, zabezpieczonego bezpiecznikiem ziemnozwarciowym o odpowiedniej obciążalności prądowej.
• Kwalifikacje montera instalacji
Monter powinien posiadać uprawnienia wymagane przepisami obowiązującymi w miejscu wykonania instalacji.

• Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora
1. Montaż naścienny i kierunek podejścia rur instalacyjnych
Jeżeli klimatyzator pokojowy ma podejście rury skroplin z lewej lub prawej, lub też połączenie parownika
klimatyzatora i kielicha przyłączy rur instalacyjnych nie da się wyprowadzić do miejsca montażu agregatu
zewnętrznego, to rury przyłączy parownika należy wykonać na miejscu i starannie zarobić ich kielichy.
2. Montaż rur instalacyjnych
Należy rozprowadzić rury przyłączy instalacyjnych, wąż odpływu skroplin i kable elektryczne tak, aby wąż odpływu
skroplin znajdował się na samym dole ciągu, zaś okablowanie — na samej górze ciągu. Nie wolno prowadzić kabla
siły bezpośrednio przy przewodzie sygnalizacyjnym. Należy zabezpieczyć rurę odpływu skroplin szczelną warstwą
termoizolacji, zwłaszcza wewnątrz pomieszczeń i urządzenia.
3. Napełnienie obiegu czynnika chłodniczego azotem podciśnieniem i próba szczelności
Po podłączeniu parownika klimatyzatora do przyłącza obiegu czynnika chłodniczego (tj. po zlutowaniu połączeń),
należy napełnić parownik i jego rurociągi do niego podłączone azotem z butli ciśnieniowej, podając gaz przez
reduktor, aż do ciśnienia równego 4,0 MPa w instalacji. Po osiągnięciu tego ciśnienia należy zamknąć zawór na butli
z azotem, zaś szczelność połączeń instalacji sprawdzić woda z mydłem lub specjalnym preparatem do wykrywania
wycieków. Ciśnienie w instalacji należy utrzymać przez ponad 5 minut, sprawdzając, czy nie maleje. Jeśli ciśnienie w
obiegu zacznie maleć, oznacza to nieszczelność w instalacji. Po uszczelnieniu instalacji należy powtórzyć powyższą
procedurę.
Po podłączeniu parownika klimatyzatora do rur instalacyjnych należy napełnić obieg pod ciśnieniem, podtrzymać je
przez wymagany czas i sprawdzić szczelność instalacji. Następne należy podłączyć parownik do zaworu
odcinającego 2-drożnego i zaworu 3-drożnego na agregacie zewnętrznym. Po przykręceniu zaślepki miedzianej do
rury przyłączeniowej, należy podać przez króciec serwisowy zaworu odcinającego 3-drożnego azot pod ciśnieniem
4,0 MPa za pomocą węża. Po osiągnięciu tego ciśnienia należy zamknąć zawór na butli z azotem, zaś szczelność
połączeń instalacji sprawdzić woda z mydłem lub specjalnym preparatem do wykrywania wycieków. Ciśnienie w
instalacji należy utrzymać przez ponad 5 minut, sprawdzając, czy nie maleje. Jeśli ciśnienie w obiegu zacznie maleć,
oznacza to nieszczelność w instalacji. Po uszczelnieniu instalacji należy powtórzyć powyższą procedurę.
Kolejne czynności (tj. sprowadzenie obiegu do próżni) wolno wykonać po zakończeniu powyższych czynności
(napełnieniu obiegu czynnika chłodniczego azotem podciśnieniem i próbie szczelności).



• Montaż agregatu
1. Zakotwienie i podłączenie do instalacji
Uwaga:
a) W promieniu 3 m od miejsca montażu urządzenia należy usunąć wszystkie źródła zapłonu.
b) Należy ustawić detektor wycieku czynnika chłodniczego jak najniżej w miejscu montażu
urządzenia i włączyć go.
1) Zakotwienie urządzenia
Wspornik montażowy agregatu zewnętrznego należy zamontować na ścianie, a następnie
przytwierdzić do niego agregat – musi być starannie wypoziomowany. Jeżeli agregat montowany jest na ścianie lub
na dachu, wspornik należy solidnie zakotwić, aby urządzenie nie przewróciło się w razie wichury.
2) Montaż przyłączy rur instalacyjnych
Kielichy przyłączy rur należy starannie spasować ze stożkami króćców na zaworach przyłączeniowych urządzenia.
Nakrętki należy spasować z przyłączami i starannie dokręcić kluczem. Nie wolno dokręcać złączy z nadmierny
momentem siły – grozi to pęknięciem nakrętek.

• Opróżnianie instalacji obiegu czynnika chłodniczego
Należy podłączyć wakuometr cyfrowy, aby kontrolować poziom próżni w instalacji. Należy wypompowywać
powietrze z obiegu przez co najmniej 15 minut, zaś wakuometr powinien wskazywać mniej niż 60 Pa. Następnie
należy zamknąć zawory odcinające pompy próżniowej i obserwować przez 5 minut, czy poziom próżni na
wakuometrze cyfrowym rośnie lub maleje. Jeśli wskazania wakuometru nie sugerują nieszczelności, można
otworzyć zawory odcinające 2-drożny i 3-drożny agregatu zewnętrznego. Teraz można odłączyć wąż pompy
próżniowej od agregatu zewnętrznego.

• Próba szczelności
Sprawdzić szczelność połączeń instalacji z króćcami agregatu zewnętrznego za pomocą wody z mydłem lub
preparatu do wykrywania nieszczelności.

• Kontrola po montażu i ruch próbny instalacji

Kontrola po zakończeniu montażu instalacji 
Zakres kontroli Skutki nieprawidłowego wykonania instalacji 

Solidność i siła mocowania zakotwień i łączników 
montażowych 

Urządzenie może spaść, drgać lub hałasować. 

Przeprowadzenie próby szczelności Niewystarczająca wydajność chłodnicza (grzewcza). 
Prawidłowy montaż termoizolacji Skraplanie się wilgoci i zalanie pomieszczenia. 
Sprawność odpływu skroplin Skraplanie się wilgoci i zalanie pomieszczenia. 
Zgodność parametrów zasilania elektrycznego ze 
znamionami urządzenia 

Awaria urządzenia lub niebezpieczeństwo spalenia się 
aparatury elektrycznej i pożaru. 

Poprawność montażu okablowania i rur instalacyjnych Awaria urządzenia lub niebezpieczeństwo spalenia się 
aparatury elektrycznej i pożaru. 

Poprawność połączenia urządzenia z uziemieniem 
ochronnym 

Zwarcie doziemne. 

Zgodność rodzaju kabli i układu ich żył z obowiązującymi 
przepisami 

Awaria urządzenia lub niebezpieczeństwo spalenia się 
aparatury elektrycznej i pożaru. 

Drożność wlotu i wylotu powietrza w obudowie 
urządzenia 

Niewystarczająca wydajność chłodnicza (grzewcza). 

Poprawna ewidencja długości rur instalacji czynnika 
chłodniczego i zładu, którym ją napełniono 

Brak możliwości skontrolowania ilości zładu czynnika 
chłodniczego. 



Rozruch próbny 
1. Przygotowania
1) Sprawdź poprawność doprowadzonego zasilania elektrycznego.
2) Sprawdź otoczenie urządzeń — nie mogą znajdować się przy nich źródła zapłonu, otwartego ognia ani wysokiej
temperatury.
3) Nie wolno włączać zasilania urządzeń przed zakończeniem montażu instalacji i potwierdzeniu jej szczelności.
4) Należy prawidłowo podłączyć obwody sterowania instalacją i starannie przykręcić jej przewody do zacisków.
5) Otwórz zawór odcinający 2-drożny i 3-drożny.
6) Usunąć z wnętrza urządzenia zbędne i luźne przedmioty (w tym opiłki i ścinki metalu).

2. Procedura
1) Włącz zasilanie urządzenia, a następnie naciśnij przycisk ON/OFF na sterowniku. Klimatyzator powinien włączyć
się.
2) Wybierz kolejno tryb chłodzenia, ogrzewania i wentylacji za pomocą przycisku MODE, aby sprawdzić, czy
klimatyzator działa poprawnie w każdym z nich.

Zmiana miejsca montażu urządzeń 

• Skontaktuj się w tej sprawie ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym serwisem producenta.
• Wykonaj poniższe czynności:

Uwaga: W razie przeniesienia urządzenia do nowego miejsca montażu należy odciąć mechanicznie rury na 
przyłączach parownika klimatyzatora po stronie czynnika rozprężonego i skroplonego. Połączenia należy wykonać 
zarabiając kielichy na nowych rurach. 

Kontrola szczelności instalacji przed jej 
rozbiórką 

Bezpieczne opróżnienie instalacji z 
czynnika chłodniczego Demontaż 

Demontaż Kontrola poprawności działania Bezpieczne opróżnienie instalacji z 
czynnika chłodniczego 

Odzysk czynnika chłodniczego 
z instalacji 

Przepłukanie obiegu klimatyzatora 
pokojowego i rur instalacyjnych gazem 

obojętnym 

Demontaż 

Montaż instalacji zgodnie z 
obowiązującymi normami 



Instrukcja konserwacji 
Środki bezpieczeństwa podczas konserwacji urządzeń 

Środki bezpieczeństwa 
• Uszkodzenia i usterki wymagające spawania rur instalacji czynnika chłodniczego i podzespołów urządzeń
klimatyzacji na czynnik R32 wolno naprawiać wyłącznie w specjalistycznym zakładzie.
• Uszkodzenia i usterki wymagające gruntowanej rozbiórki i doginania podzespołów wymiennika ciepła, np. wymiana
ramy agregatu zewnętrznego i rozbiórka skraplacza, wolno naprawiać wyłącznie w specjalistycznym zakładzie.
• Uszkodzenia i usterki wymagające wymiany sprężarki lub podzespołów i części instalacji czynnika chłodniczego
wolno naprawiać wyłącznie w specjalistycznym zakładzie.
• Inne uszkodzenia i usterki nie związane z akumulatorem czynnika chłodniczego, rurociągami i podzespołami
czynnika chłodniczego wolno usuwać na miejscu u użytkownika instalacji — uwzględnia to czyszczenie i płukanie
obiegu czynnika chłodniczego, o ile nie zachodzi konieczność rozbiórki obiegu czynnika ani spawania/zgrzewania
jego elementów.
• Jeśli podczas konserwacji trzeba wymienić rury obiegu czynnika ciekłego lub gazowego, to należy odciąć
mechanicznie rury po stronie czynnika rozprężonego i skroplonego. Połączenia należy wykonać zarabiając kielichy
na nowych rurach.

Kwalifikacje konserwatorów instalacji 
1. Każdy pracownik zajmujący się obsługą techniczną lub konserwacją instalacji czynnika chłodniczego musi
posiadać uprawnienia wydane przez stosowną instytucję, właściwą do oceny kwalifikacji zawodowych. Uprawnienia
te dowodzą, że pracownicy wiedzą jak bezpiecznie utylizować czynnik chłodniczy – w sposób zgodny z kryteriami
oceny ich kwalifikacji zawodowych.
2. Konserwację i naprawy urządzeń wolno prowadzić wyłącznie w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli
prace te wymagają pomocy specjalistów z innych dziedzin, to ich udział wymaga nadzoru
fachowca uprawnionego do pracy z instalacjami na łatwopalny czynnik chłodniczy.

Kontrola miejsca prac konserwacyjnych 
• Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nie ma wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia.
• Należy przygotować pomieszczenie, w którym zamierzasz wykonać opisane prace, w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
• Pomieszczenie musi być dobrze przewietrzane podczas prac konserwacyjnych.
• W pomieszczeniu, w którym prowadzone są prace konserwacyjne, nie wolno używać źródeł otwartego ognia ani
ciepła o temperaturze wyższej niż 548°C.
• Pracownicy wykonujący czynności konserwacyjne nie powinni używać ani mieć przy sobie telefonów komórkowych
ani urządzeń elektronicznych emitujących fale radiowe.
• W miejscu prowadzenia prac konserwacyjnych należy mieć sprawną gaśnicę proszkową lub śniegową.



Wymagania wobec miejsca prac konserwacyjnych 
• W miejscu prowadzenia prac konserwacyjnych należy zadbać o wystarczającą wentylację. Nie wolno wykonywać
czynności konserwacji w nisko położonych miejscach o ograniczonej przestrzeni.
• Należy starannie oddzielić strefę prac spawalniczych od pozostałej powierzchni miejsca prowadzenia prac
konserwacyjnych. Należy zachować wystarczająco bezpieczny odstęp od strefy spawania.
• Pomieszczenie, w którym prowadzone są prace konserwacyjne, można przewietrzać za pomocą wentylatorów
nawiewnych i wywiewnych, w tym za pomocą miejscowej wentylacji wyciągowej, aby uniemożliwić gromadzenie się
rozprężonego czynnika chłodniczego w powietrzu i osiągnąć niezbędną krotność wymiany powietrza.
• Należy nadzorować miejsce prowadzenia prac detektorami do łatwopalnych czynników chłodniczych,
przestrzegając przy tym odpowiednich środków BHP. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy sprawdzić,
czy detektor jest sprawny.
• Prace konserwacyjne wymagają pomp próżniowych do łatwopalnego czynnika chłodniczego oraz pomp do
napełniania nim instalacji. Urządzeń tych należy używać przestrzegając odpowiednich środków BHP. Nie wolno przy
tym używać urządzeń do opróżniania i napełniania instalacji przeznaczonych do innego rodzaju czynnika niż ten,
który znajduje się w obsługiwanym obiegu.
• Na zewnątrz miejsca prowadzenia prac konserwacyjnych należy zamontować główny wyłącznik zasilania
urządzeń. Wyłącznik musi być w wykonaniu przeciwwybuchowym.
• Butle z azotem, acetylenem i tlenem należy ustawić z dala od miejsca pracy. Minimalna bezpieczna odległość butli
ze sprężonymi gazami od źródeł otwartego ognia wynosi 6 m. Butle z acetylenem trzeba podłączyć do urządzeń
spawalniczych za pomocą bezpiecznika chroniącego przed „cofką” płomienia. Butle z acetylenem i tlenem muszą
wyróżniać się kolorystyką odpowiadającą obowiązującym normom międzynarodowym.
• Miejsce prac konserwacyjnych trzeba oznakować zakazem palenia, używania otwartego ognia i źródeł wyładowań
elektrostatycznych.
• W miejscu wykonywania prac musi znajdować się sprzęt do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych, np. gaśnica
proszkowa lub śniegowa.
• Miejsce prac konserwacyjnych należy przewietrzać wentylacją wymuszoną, z prawidłowo dobranymi i
poprowadzonymi kanałami nawiewnymi i wywiewnymi. Nie dopuszcza się pracy z prowizorycznym doprowadzeniem
zasilania elektrycznego np. za pomocą przedłużaczy.

Metody sprawdzania szczelności 
• W miejscu kontroli szczelności obiegu czynnika chłodniczego nie mogą znajdować się żadne źródła zapłonu. Nie
należy sprawdzać szczelności sondami halogenkowymi (ani innymi detektorami, których działanie wymaga
otwartego ognia).
• Jeżeli instalacja zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy, to wolno sprawdzać jej szczelność wyłącznie za pomocą
urządzeń elektronicznych.
• W miejscu prowadzenia prób szczelności nie powinny znajdować się inne źródła czynnika chłodniczego, które
zakłócałyby kalibrację detektora. Urządzenia do prób szczelności obiegu czynnika chłodniczego nie powinny grozić
jego zapłonem i muszą mieć atest do pracy z czynnikiem znajdującym się w instalacji. Należy nastawić detektor
czynnika chłodniczego na prawidłowy odsetek dolnej granicy palności czynnika i skalibrować pod badany czynnik, a
następnie potwierdzić, czy wykrywa prawidłowo stężenie badanego gazu (maks. 25%).
• Płyn do badania szczelności musi nadawać się do wykrywania wycieków badanego typu czynnika chłodniczego.
Nie należy używać preparatów opartych na rozpuszczalnikach chlorowych — chlor może reagować z czynnikiem
chłodniczym powodując korozję chemiczną rur instalacji.
• Jeżeli podejrzewasz, że nastąpił wyciek czynnika chłodniczego, należy usunąć lub zgasić wszystkie źródła
otwartego ognia.
• Jeśli miejsce wycieku czynnika chłodniczego wymaga spawania lub zgrzewania, należy najpierw całkowicie
opróżnić obieg z czynnika, a przynajmniej odciąć miejsce wycieku od reszty obiegu za pomocą zaworów. Przed
przystąpieniem do spawania instalacji i podczas jej spawania należy ją przedmuchiwać czystym azotem.



Zasady BHP 
• Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odciąć dopływ zasilania elektrycznego.
• Podczas prac konserwacyjnych należy zadbać o skuteczną wentylację pomieszczenia. Nie wolno zamykać okien
ani drzwi w pomieszczeniu.
• Nie wolno używać źródeł otwartego ognia — w tym urządzeń spawalniczych. Nie wolno palić tytoniu. Nie wolno
używać telefonów komórkowych. Należy poinformować użytkownika instalacji, że podczas prac nie wolno mu
gotować na wolnym ogniu.
• Jeżeli wilgotność względna otoczenia wynosi mniej niż 40% podczas ciepłej pogody, należy zabezpieczyć miejsce
pracy i instalację przed wyładowaniami elektrostatycznymi — pracownicy powinni nosić odzież bawełnianą i
rękawiczki z bawełny.
• Jeżeli podczas prac konserwacyjnych dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy natychmiast uruchomić
wentylację mechaniczną i odciąć miejsce wycieku od źródła czynnika chłodniczego.
• Jeżeli urządzenie poddawane konserwacji jest uszkodzone i wymaga otwarcia jego obiegu czynnika chłodniczego,
należy je w tym celu przekazać autoryzowanemu serwisowi. Zabrania się spawania rur instalacji czynnika
chłodniczego na miejscu.
• Jeżeli konserwacja wymaga ponownego zarobienia połączeń rur instalacyjnych, należy zresetować ustawienia
klimatyzatora.
• Podczas prac konserwacyjnych instalacja rurociągów czynnika chłodniczego musi być podłączona do uziemienia
ochronnego.
• Ilość czynnika chłodniczego w butlach nie może przekraczać ich maksymalnej pojemności. Butle należy stawiać i
przenosić w pionie, z dala od źródeł ciepła, ognia i zapłonu, a także urządzeń elektrycznych.

Zakres konserwacji 
Wymagania wobec czynności konserwacyjnych 

• Przed uruchomieniem instalacji na czynnik chłodniczy należy przepłukać ją czystym azotem. Następnie należy
opróżnić instalację z gazu, sprowadzając ją do próżni — gaz należy wypompowywać przez co najmniej 30 minut.
Kolejną czynnością jest przepłukanie obiegu czynnika chłodniczego czystym, suchym azotem pod ciśnieniem 1,5-2,0
MPa (podając go przez ok. 30 sekund lub 1 minutę), aby ustalić miejsce ewentualnej nieszczelności. Do konserwacji
obiegu czynnika chłodniczego wolno przystąpić jedynie po całkowitym jego opróżnieniu z czynnika.
• Nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia instalacji używając urządzeń do jej napełniania zanieczyszczonych innym
rodzajem czynnika chłodniczego. Całkowita długość wykonanej instalacji powinna być jak najmniejsza, aby
ograniczyć do minimum ryzyko pozostawania resztek czynnika po jej opróżnieniu.
• Butle z czynnikiem chłodniczym należy przechowywać w pionie i przytwierdzić, aby nie przewróciły się.
• Przed podaniem zładu czynnika chłodniczego do instalacji należy ją uziemić elektrycznie.
• Wolno napełnić instalację wyłącznie typem czynnika chłodniczego i jego ilością podanymi na tabliczce znamionowej
urządzenia. Nie napełniaj instalacji ilością czynnika większą niż dozwolona.
• Po zakończeniu prac konserwacyjnych na instalacji czynnika chłodniczego należy ją poprawnie i bezpiecznie
uszczelnić.
• Sposób prowadzenia konserwacji nie może doprowadzić do uszkodzenia instalacji ani zmniejszyć jej znamionowej
klasy bezpieczeństwa.

Konserwacja podzespołów elektrycznych instalacji 
• Przed przystąpieniem do konserwacji podzespołów elektrycznych należy detektorem sprawdzić, czy w ich pobliżu
nie ma wycieku czynnika chłodniczego.
• Po zakończeniu praco konserwacyjnych należy bezwzględnie zamontować na miejsce podzespoły układów
ochronnych / bezpieczeństwa i przywrócić ich działanie.
• Podczas prac konserwacyjnych na uszczelnieniach instalacji należy wyłączyć klimatyzator przed otwarciem
obudowy i połączeń szczelnych. Jeżeli urządzenia muszą być pod napięciem podczas konserwacji, należy umieścić
detektor czynnika chłodniczego w miejscu najbardziej prawdopodobnego wycieku i nieustannie sprawdzać stężenie
czynnika w powietrzu.
• Po zakończeniu konserwacji urządzeń elektrycznych należy zamknąć ich obudowy w sposób zgodny z fabrycznym
stopniem ochrony.
• Po zakończeniu konserwacji należy upewnić się, że uszczelnienia i zamknięcia przywrócono do stanu pierwotnego,
chroniącego przed wnikaniem łatwopalnego gazu do wnętrza aparatury elektrycznej. Części zamienne muszą
odpowiadać wymaganiom określonych dla nich przez producenta klimatyzacji.



Konserwacja podzespołów iskrobezpiecznych 
• Urządzenie iskrobezpieczne może pracować bez przerwy w atmosferze gazu łatwopalnego bez ryzyka jego
zapłonu lub wybuchu.
• Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy sprawdzić szczelność instalacji oraz poprawność
uziemienia ochronnego klimatyzatora.
• Jeśli istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia maksymalnego napięcia zasilania podczas pracy klimatyzatora, nie
wolno do jego obwodu zasilania podłączać innych odbiorników pojemnościowych ani indukcyjnych.
• Podzespoły i części klimatyzatora wolno wymieniać wyłącznie na zamienniki dopuszczone przez producenta. W
przeciwnym razie, w przypadku wycieku czynnika chłodniczego, może dojść do pożaru lub wybuchu.
• Jeżeli czynności konserwacyjne nie obejmują rurociągów czynnika chłodniczego, należy zabezpieczyć je przed
uszkodzeniem i wyciekiem.
• Po zakończeniu czynności konserwacyjnych należy sprawdzić szczelność obiegu czynnika chłodniczego za
pomocą preparatu do wykrywania wycieków oraz ciągłość uziemienia ochronnego — jest to konieczne przed
rozruchem próbnym klimatyzacji. Rozruch należy wykonać wyłącznie mając całkowitą pewność, że obieg czynnika
chłodniczego jest szczelny, zaś połączenie z uziemieniem ochronnym — ciągłe.

Opróżnianie instalacji czynnika chłodniczego i sprowadzanie jej do próżni 
• Instalacja obiegu czynnika chłodniczego wymaga konserwacji i obsługi technicznej wyłącznie w sposób określony
przez producenta klimatyzacji. Największym źródłem niebezpieczeństwa jest łatwopalność czynnika chłodniczego.
Należy przeprowadzić niżej wymienione czynności:
• zdatnienie (przefiltrowanie) czynnika chłodniczego
• Przepłukanie rurociągów gazem obojętnym
• Opróżnienie instalacji obiegu czynnika chłodniczego
• Ponowne przepłukanie rurociągów gazem obojętnym
• Cięcie i spawanie rur Czynnik chłodniczy należy spuścić do butli z odpowiednim atestem. Należy, ze względów
bezpieczeństwa, przepłukać instalację czystym, suchym azotem. Czasami trzeba powtórzyć tę czynność kilka razy.
Nie wolno płukać obiegu czynnika chłodniczego sprężonym powietrzem ani tlenem pod ciśnieniem.
Płukanie należy przeprowadzić podając czysty, suchy azot do instalacji, w której panuje próżnia, zwiększając jego
ciśnienie do wartości roboczej instalacji. Następnie należy spuścić azot z instalacji do atmosfery. Na końcu należy
opróżnić instalację do podciśnienia. Powyższe czynności należy powtarzać aż do całkowitego usunięcia czynnika
chłodniczego. Zład czystego, suchego azotu podany po raz ostatni do instalacji należy spuścić do atmosfery. Dopiero
wówczas można spawać / zgrzewać instalację. Powyższe czynności są konieczne przed spawaniem / zgrzewaniem
rur instalacji czynnika chłodniczego.
Należy trzymać źródła ognia i ciepła od wylotu pompy próżniowej oraz zadbać o wystarczającą wentylację
pomieszczenia.

Spawanie / zgrzewanie 
• Miejsce prac konserwacyjnych wymaga wystarczającej wentylacji. Po sprowadzeniu instalacji do próżni można
spuścić czynnik chłodniczy przez armaturę agregatu zewnętrznego.
• Przed przystąpieniem do spawania / zgrzewania po stronie agregatu zewnętrznego należy upewnić się, że
urządzenie opróżniono z czynnika chłodniczego, zaś jego obieg w instalacji rurociągów również opróżniono i
przepłukano do czysta gazem obojętnym.
• Nie wolno ciąć rur instalacji czynnika chłodniczego za pomocą palników. Rury wolno odcinać wyłącznie
przecinakiem do rur. Demontaż wolno wykonać wyłącznie pod warunkiem dostatecznej wentylacji pomieszczenia.



Procedura napełniania instalacji zładem czynnika chłodniczego 
Poniższe wymagania uzupełniają dotychczas opisane procedury: 
• Nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia instalacji używając urządzeń do jej napełniania zanieczyszczonych innym
rodzajem czynnika chłodniczego. Całkowita długość wykonanej instalacji powinna być jak najmniejsza, aby
ograniczyć do minimum ryzyko pozostawania resztek czynnika po jej opróżnieniu.
• utle z czynnikiem chłodniczym należy przechowywać w pionie.
• Przed podaniem zładu czynnika chłodniczego do instalacji należy ją uziemić elektrycznie.
• Po napełnieniu instalacji zładem należy oznakować ją przepisową etykietą F-gazową.
• Nie napełniaj instalacji ilością czynnika większą niż dozwolona. Czynnik należy podawać z małą prędkością
przepływu.
• W razie wycieku czynnika chłodniczego z instalacji należy przerwać jej napełnianie i uszczelnić.
• Podczas napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym należy odmierzać wagą elektroniczną lub sprężynową ilość
podawanego czynnika.
Wąż służący do podłączenia butli z czynnikiem chłodniczym z urządzeniem do napełniania instalacji nie powinien być
naprężony — w przeciwnym razie nie będzie można poprawnie odmierzyć ilości czynnika podanej do instalacji.
Wymagania wobec przechowywania czynnika chłodniczego w miejscu wykonania instalacji
• Butle z czynnikiem chłodniczym należy przechowywać w temperaturze -10 – +50°C, w miejscu przewiewnym. Butle
muszą być oznakowane ostrzeżeniami BHP wg obowiązujących norm.
• Wszystkie urządzenia i narzędzia mające styczność z czynnikiem chłodniczym muszą być przechowywane i
używane osobno od innych. Nie wolno używać razem narzędzi i urządzeń przeznaczonych do czynników
chłodniczych różnego typu.

Ostateczne wycofanie urządzeń klimatyzacji z użytku oraz odzysk czynnika chłodniczego 
Wycofanie i utylizacja zużytych urządzeń klimatyzacji 
Przed przekazaniem urządzenia klimatyzacyjnego na złom, pracownik wykonujący tę czynność musi dokładnie 
zapoznać się z jego budową i zasadą działania. Zaleca się przestrzegać bezpiecznych procedur opróżniania 
urządzeń i instalacji z czynnika chłodniczego. Jeżeli chcesz ponownie użyć spuszczonego czynnika chłodniczego, 
należy pobrać jego próbkę z olejem sprężarkowym do analizy, na podstawie wyników której będzie można ustalić, 
czy nadaje się do ponownego użytku. 
1) Należy dokładnie zapoznać się z budową i zasadą działania urządzenia.
2) Odłącz zasilanie od urządzenia.
3) Przed przekazaniem urządzenia na złom:
• sprawdź, czy na miejscu są urządzenia i narzędzia nadające się do obsługi butli z czynnikiem chłodniczego,
• należy przygotować wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej — a następnie używać ich prawidłowo,
• procedurę opróżnienia instalacji i urządzenia z czynnika chłodniczego wolno powierzyć wyłącznie osobie
odpowiednio wykwalifikowanej,
• urządzenia do opróżniania instalacji z czynnika chłodniczego i butle do jego zbiórki muszą odpowiadać
obowiązującym normom i przepisom.
4) Należy opróżnić instalację, sprowadzając jej ciśnienie do próżni — o ile to możliwe.
5) Jeżeli nie można uzyskać próżni w instalacji, to trzeba opróżnić instalację odcinek po odcinku, odcinając je od
siebie, aż do odzyskania całego zładu czynnika chłodniczego.
6) Butle i ich pojemność muszą umożliwić zbiórkę całego zładu z instalacji.
7) Używaj urządzeń do opróżniania instalacji z czynnika chłodniczego ściśle wg instrukcji wydanej przez ich
producenta.
8) Nie wolno napełniać butli nadmierną ilością czynnika chłodniczego. (Ilość czynnika w butli nie może przekraczać
Uu% jego pojemności.)
9) Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli – nawet chwilowo.
10) Po spuszczeniu całego zładu czynnika chłodniczego z instalacji należy natychmiast odłączyć od niej urządzenia
i butlę, a następnie zamknąć wszystkie zawory odcinające.
11) Wolno napełnić inną instalację odzyskanym czynnikiem dopiero po jej przepłukaniu i sprawdzeniu szczelności.

Uwaga: 
Urządzenie należy oznakować (włącznie z podpisem technika i datą wykonania czynności) jako 
przeznaczone na złom po opróżnieniu go z czynnika chłodniczego. W treści oznakowania należy podać, że 
czynnik jest łatwopalny. 



Opróżnianie instalacji z czynnika chłodniczego 
Przed konserwacją instalacji lub przekazaniem jej urządzeń i części na złom, należy całkowicie opróżnić ją i jej 
urządzenia z czynnika chłodniczego. Należy starannie przefiltrować czynnik chłodniczy do czysta. 
Czynnik wolno spuścić wyłącznie do butli z atestem dopuszczającym ją do napełnienia danym rodzajem czynnika 
chłodniczego. Pojemność butli powinna odpowiadać wielkości całego zładu w instalacji. Wszystkie butle muszą mieć 
atest dopuszczający je do użytku z czynnikiem znajdującym się w instalacji i oznakowane jego typem. Butle muszą 
mieć zawory bezpieczeństwa i odcinające. Należy sprawdzić, czy nadają się do użytku. Puste butle należy opróżnić 
do podciśnienia przed użytkiem, a następnie dbać o prawidłową ich temperaturę. 
Urządzenia do odzysku czynnika chłodniczego muszą być w dobrym stanie i w komplecie z instrukcją obsługi. 
Urządzenia te muszą mieć atest dopuszczający do użytku z czynnikiem, który znajduje się w instalacji. Urządzenia 
do odważania / odmierzania ilości czynnika chłodniczego muszą mieć ważny dowód legalizacji. Wszystkie złączki rur 
i węży urządzeń do obsługi instalacji czynnika chłodniczego muszą być w dobrym stanie technicznym. Istnieje 
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu w razie wycieku czynnika chłodniczego. Dlatego należy dokładnie upewnić 
się, że urządzenia do opróżniania instalacji nadają się do użytku i były należycie konserwowane. Wszelkie pytania 
należy kierować do producenta urządzeń. 
Czynnik chłodniczy odzyskany z instalacji należy zwrócić jego producentowi w butlach z prawidłowym atestem. Do 
butli należy dołączyć instrukcję ich bezpiecznego przewozu. Nie wolno mieszać różnych czynników ze sobą w 
urządzeniu / układzie do odzysku czynnika z instalacji, ani tym bardziej w butlach ciśnieniowych. 
Przestrzeń ładunkowa pojazdu, którym przewożone są urządzenia klimatyzacji na łatwopalny czynnik chłodniczy, 
musi być dobrze przewiewna. Pojazd do przewozu urządzeń powinien być zabezpieczony przed powstawaniem 
wyładowań elektrostatycznych. Transport i przeładunek urządzeń klimatyzacji wymaga odpowiednich środków 
bezpieczeństwa, zwłaszcza ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym urządzeń. 
Demontaż sprężarki klimatyzacji lub spuszczenie oleju sprężarkowego z obiegu wymaga najpierw opróżnienia 
sprężarki do poziomu podciśnienia, aby cały czynnik chłodniczy uszedł z oleju sprężarkowego. Sprężarkę należy 
odesłać producentowi po całkowitym opróżnieniu z czynnika chłodniczego, aż do podciśnienia w urządzeniu. Można 
przyspieszyć proces opróżniania sprężarki podgrzewając jej korpus – wolno to robić wyłącznie za pomocą grzałki 
elektrycznej. Należy starannie zadbać o bezpieczeństwo czynności opróżniania z oleju sprężarkowego instalacji 
rozebranej przecinakami. Demontaż wolno wykonać wyłącznie pod warunkiem dostatecznej wentylacji 
pomieszczenia. 

Zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami. Dzięki nim prawidłowo przygotujesz klimatyzację do eksploatacji. 
W instrukcji wyróżnia się dwa rodzaje instrukcji ostrzegawczych i jeden rodzaj informacji specjalnych. 

 OSTRZEŻENIE Postępowanie wbrew instrukcji grozi ciężkim wypadkiem, ze skutkiem śmiertelnym 
włącznie. 

 OSTROŻNIE Postępowanie wbrew instrukcji grozi wypadkiem i uszkodzeniem maszyny, z poważnymi 
skutkami włącznie. 
INSTRUKCJA: Informacje umożliwiające prawidłowe użytkowanie urządzenia. 
W instrukcji przyjęto następujące znaki ostrzegawcze BHP: 

: Oznacza czynność zabronioną. 
: Oznacza ważne instrukcje, których należy bezwzględnie przestrzegać. 
: Oznacza punkt podłączenia uziemienia ochronnego. 
: Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym (znak ten znajduje się na tabliczce 

znamionowej urządzenia). 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej przegląd i próby, aby potwierdzić poprawność montażu. Należy 
pouczyć użytkownika instalacji o sposobie obsługi i pielęgnacji urządzenia opisanym w instrukcji obsługi. 



Ściśle przestrzegaj następujących środków bezpieczeństwa. 

OSTRZEŻENIE
• W razie jakichkolwiek nieprawidłowości (np.
dziwnego zapachu lub swądu spalenizny),
należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie otwierając wszystkie drzwi i
okna, odciąć urządzenie od zasilania
elektrycznego, po czym skontaktować się ze
sprzedawcą w sprawie naprawy. Dalsze
użytkowanie klimatyzacji w powyższym stanie
grozi jej uszkodzeniem, a także śmiertelnym
porażeniem prądem, pożarem lub wybuchem.

• Nie otwieraj wylotu powietrza agregatu
zewnętrznego. Wentylator pod kratą wylotu
powietrza pracuje z bardzo dużą prędkością,
grożąc ciężkim wypadkiem.

Po dłuższym czasie eksploatacji klimatyzatora 
należy sprawdzić jego podstawę / zawieszenie 
montażowe w poszukiwaniu uszkodzeń. 
Uszkodzenia podstawy / zawieszenia 
montażowego urządzenia grozi 
przewróceniem się lub zerwaniem ze ściany i 
niebezpiecznym wypadkiem.

• Czynności napraw i konserwacji należy
powierzać serwisowi sprzedawcy.
Niedbała lub samodzielna konserwacja grozi
zalaniem pomieszczenia wodą ze skroplin, a
także porażeniem prądem elektrycznym,
pożarem lub wybuchem.

OSTRZEŻENIE
• Nie wolno siadać na obudowie agregatu
zewnętrznego ani stawiać na nim żadnych
ciężkich przedmiotów. Grozi to upadkiem i
wypadkiem.

• Nie wolno obsługiwać klimatyzatora mokrymi
dłońmi. Niebezpieczeństwo śmiertelnego
porażenia prądem!

• Należy używać wyłącznie bezpieczników
elektrycznych, którego typ i znamiona określił
producent.

Nie wolno zastępować bezpieczników 
samoróbkami z drutu, folii aluminiowej itp. Grozi to 
usterką instalacji elektrycznej i niebezpiecznym 
wypadkiem.

• Należy prawidłowo wykonać rurę odpływu
skroplin, by sprawnie je odprowadzała.
Nieprawidłowo zwymiarowana lub wykonana rura
grozi zalewaniem pomieszczenia.

• Na dopływie zasilania elektrycznego z instalacji
budynku należy zamontować wyłącznik
automatyczny instalacyjny z bezpiecznikiem
ziemnozwarciowym w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Brak takiego
zabezpieczenia grozi śmiertelnie niebezpiecznym
porażeniem prądem.

• Nie wolno montować klimatyzacji w miejscach występowania gazów
łatwopalnych. Ich styczność z pracującym klimatyzatorem grozi
pożarem i wybuchem. Montaż klimatyzacji należy powierzyć
przedstawicielom sprzedawcy. Nieprawidłowo wykonany montaż grozi
zalaniem pomieszczenia wodą ze skroplin, a także porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem i wybuchem.
• Przedstawiciel sprzedawcy zadba prawidłowo o szczelność obiegu
czynnika chłodniczego.
Jeżeli klimatyzator będzie pracował w niewielkim pomieszczeniu, to 
należy zadbać o szczelność instalacji i inne środki chroniące przed 
uduszeniem się i wybuchem w razie wycieku czynnika chłodniczego.
• Jedynie przedstawiciel sprzedawcy może przeprowadzić montaż
klimatyzacji lub przeniesienie klimatyzatora i jego agregatu
chłodniczego w nowe miejsce pracy.
Nieprawidłowo wykonany montaż grozi zalaniem pomieszczenia wodą 
ze skroplin, a także porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i 
wybuchem.
• Podłącz urządzenie do uziemienia ochronnego.
Prawidłowym uziomem uziemienia ochronnego NIE SĄ: przewody 
gazowe, wodociągowe, odgromowe, czy też telefoniczne. 
Nieprawidłowe uziemienie elektryczne grozi śmiertelnie niebezpiecznym 
porażeniem prądem.

Uziemienie

Wyłącz! 



OSTRZEŻENIE
• Montaż urządzenia należy powierzyć
wykwalifikowanemu wykonawcy.

Nieprofesjonalny montaż grozi zalaniem pomieszczeń 
skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem 
elektrycznym, pożarem i wybuchem. 
• Ustaw urządzenie na stabilnym i poziomym podłożu o
wystarczającej nośności, na którym nie przewróci się (lub
z którego nie spadnie, w przypadku ściany), grożąc
wypadkiem.

• Połączenia elektryczne wolno wykonać tylko
przewodami o znamionach podanych przez producenta.
Należy prawidłowo i starannie podłączyć wszystkie
przewody do odpowiadających im zacisków i w taki
sposób, by naprężały zacisków mechanicznie.
Nieprawidłowy (za słaby) zestyk elektryczny zacisków z
żyłami grozi przegrzewaniem się ich i pożarem oraz
wybuchem.

• Jeżeli urządzenie zamontowano w miejscach
narażonych na trzęsienia ziemi lub huragany, należy
odpowiednio zabezpieczyć je przed oderwaniem się od
podłoża.

• Nie wolno w żaden sposób przerabiać urządzenia. W
sprawie problemów technicznych należy kontaktować się
ze sprzedawcą.
Nieprawidłowo wykonane naprawy grożą zalewaniem
pomieszczeń skroplinami, śmiertelnym porażeniem
prądem, dymieniem urządzenia, a także pożarem i
wybuchem.

• Montaż urządzenia należy przeprowadzić ściśle
przestrzegając instrukcji w niniejszym podręczniku.
Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem pomieszczeń
skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem
elektrycznym, dymieniem z urządzenia oraz pożarem.

• Całość prac elektroinstalacyjnych wolno powierzyć
wyłącznie elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami,
wedle przepisów i norm elektrotechnicznych
obowiązujących w miejscu montażu klimatyzacji.
Urządzenie wymaga doprowadzenia oddzielnego źródła
zasilania z rozdzielnicy.
Nieprawidłowo wykonana instalacja elektryczna,
zwłaszcza o zbyt niskiej obciążalności prądowej, grozi
awarią urządzenia, śmiertelnym porażeniem prądem,
dymieniem z urządzenia oraz pożarem.

• Należy starannie zamykać listwę zacisków
elektrycznych urządzenia.
Nieszczelne zamknięcie obudowy grozi zapyleniem lub
zawilgoceniem układu elektrycznego, a zatem
śmiertelnym porażeniem prądem, dymieniem z
urządzenia oraz pożarem i wybuchem.

• Instalacja klimatyzacji wymaga czynnika chłodniczego
R32 (co opisano na tabliczce znamionowej).
Inne rodzaje czynnika chłodniczego, a także obecność
powietrza w jego obiegu, grozi nieprawidłową pracą, a
także wybuchem urządzenia lub jego instalacji.

OSTRZEŻENIE
• Nie wolno dotykać gołymi rękami metalowych żeber
wymiennika ciepła. Są bardzo ostre!

• W razie wycieku rozprężonego czynnika chłodniczego
należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenia. •
Rozprężony czynnik chłodniczy tworzy trujące gazy po
podgrzaniu, np. w styczności z ogniem lub rozgrzanymi
powierzchniami, a także grozi pożarem i wybuchem.

• Nie wyłączać ani demontować urządzeń ochronnych
klimatyzacji, ani też zmieniać ich nastaw.
Pomijanie lub wyłączanie urządzeń ochronnych,
zwłaszcza wyłączników ciśnienia czynnika chłodniczego
czy wyłączników termicznych, a także wymiana ich na
części nieoryginalne grozi pożarem lub wybuchem
urządzenia.

• Jeżeli klimatyzator będzie pracował w niewielkim
pomieszczeniu, to należy zadbać o środki chroniące
przed uduszeniem się w razie wycieku czynnika
chłodniczego, m.in prawidłową krotność wymiany
powietrza przez wentylację.
Niezbędne ku temu środki należy uzgodnić ze
sprzedawcą.
• Jeżeli chcesz przenieść urządzenia klimatyzacyjne w
inne miejsce, poradź się sprzedawcy lub
wykwalifikowanego montera.
Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem pomieszczeń
skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem
elektrycznym oraz pożarem.
• Każdorazowo po obsłudze technicznej klimatyzacji
należy sprawdzić, czy jej obieg czynnika chłodniczego
jest szczelny.
Wyciek czynnika chłodniczego w pobliżu silnych źródeł
ciepła, np. otwartego ognia, nagrzewnic elektrycznych
czy płyt kuchennych grozi powstanie trujących gazów.

• Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Montaż urządzenia należy powierzyć wykwalifikowanemu
wykonawcy. Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem
pomieszczeń skroplinami, śmiertelnym porażeniem
prądem elektrycznym, dymieniem urządzenia oraz
pożarem i wybuchem.



Środki bezpieczeństwa wobec urządzeń na czynnik chłodniczy R32 

OSTROŻNIE!
Nie wolno podłączać klimatyzatorów do starej / istniejącej 
instalacji obiegu czynnika chłodniczego. 
• Stare instalacje obiegu czynnika chłodniczego zawierają
czynnik i olej sprężarkowy o dużym stężeniu chloru, który
grozi rozkładem oleju sprężarkowego w agregatach
nowej generacji.
• R32 jest czynnikiem chłodniczym używanym pod bardzo
dużym ciśnieniem, co grozi rozerwaniem rurociągów
starszego typu.

Należy starannie oczyścić powierzchnie zewnętrzne i 
wewnętrzne rur do wykonania instalacji obiegu czynnika 
chłodniczego z zanieczyszczeń, zwłaszcza zasiarczeń, 
utlenień, brudu i rdzy, opiłków, oleju i wilgoci. 
• Zanieczyszczenia te po napełnieniu instalacji
czynnikiem chłodniczym grozą rozkładem nowego oleju
sprężarkowego.

Do opróżniania i napełniania instalacji należy używać 
pompy próżniowej z zaworem zwrotnym. 
• Brak zaworu zwrotnego grozi wyciekiem oleju z pompy
próżniowej do obiegu czynnika chłodniczego i rozkładem
chemicznym oleju sprężarkowego.

Nie wolno wykonywać instalacji obiegu czynnika 
chłodniczego za pomocą narzędzi używanych do pracy z 
czynnikiem chłodniczym innego typu, niż tu opisany. 
Należy dobrać i używać narzędzi przeznaczonych 
wyłącznie do pracy z czynnikiem R32. 
(Kolektor z manometrem, wąż do napełniania instalacji 
czynnikiem, detektor nieszczelności, zawór zwrotny, butla 
z czynnikiem do napełniania, manometr próżniowy i 
agregat do opróżniania instalacji z czynnika 
chłodniczego.) 
• Jeżeli czynnik chłodniczy innego typu lub kompatybilny z
nim olej sprężarkowy, lub też woda zmieszają się z
czynnikiem R32, czynnik ulegnie degradacji chemicznej.

• Czynnik chłodniczy R32 nie zawiera chloru. Dlatego nie
wykrywają go detektory nieszczelności przeznaczone do
konwencjonalnych czynników chłodniczych.

OSTROŻNIE!
• Rury przeznaczone do wykonania instalacji czynnika
chłodniczego należy przechowywać wewnątrz
pomieszczeń i z zaślepionymi końcami. Zaślepki wolno
zdjąć bezpośrednio przed lutowaniem połączeń (kolanka i 
inne elementy łącznikowe należy przechowywać
szczelnie w folii).

• Zanieczyszczenie instalacji rurociągów czynnika
chłodniczego kurzem, brudem i wodą grozi rozkładem
oleju sprężarkowego lub uszkodzeniem sprężarki.

Kielichy i złączki kołnierzowe należy przed zarobieniem 
przesmarować niewielką ilością oleju sprężarkowego z 
estrami, eterem lub alkilobenzenem. 
• Większa ilość oleju mineralnego grozi rozkładem oleju
sprężarkowego.
Napełniaj obieg wyłącznie ciekłym czynnikiem
chłodniczym.

• Napełnianie instalacji czynnikiem w fazie lotnej
(rozprężonym) grozi zmianą składu chemicznego
czynnika w butli, z której jest on podawany, a tym samym
spadkiem wydajności klimatyzacji.

Nie wolno napełniać instalacji bezpośrednio z butli. 
• Czynnik rozprężający się z butli do fazy gazowej zmienia
skład, co grozi spadkiem wydajności klimatyzacji.

Należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z narzędziami 
do czynnika chłodniczego. 
• Zanieczyszczenie ich ciałami obcymi, np. kurzem,
ciałami stałymi lub wilgocią grozi ich przeniesieniem do
obiegu instalacji, co skutkuje rozkładem oleju
sprężarkowego.

Klimatyzacja może pracować wyłącznie na czynniku 
chłodniczym R32. 
• Czynniki chłodnicze z chlorem (np. R22) grożą
rozkładem chemicznym oleju sprężarkowego
w klimatyzacji.



Przygotowanie urządzenia do montażu 

OSTROŻNIE!
Nie wolno montować urządzenia w pobliżu źródeł 
łatwopalnych gazów. 
• Przekroczenie określonego stężenia gazu łatwopalnego
w powietrzu wokół urządzenia grozi pożarem lub
wybuchem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do chłodzenia 
żywności, tkanek zwierzęcych i roślinnych, przedmiotów 
wymagających przechowywania w zimnie, ani do użytku 
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 
• Charakterystyka jego pracy nie gwarantuje utrzymania
na stałym poziomie warunków przechowywania
powyższych przedmiotów.

Nie wolno używać urządzenia w środowisku, do którego 
nie nadaje się. 
• Eksploatacja w miejscach, w których występują znaczne
ilości oparów oleju, pary wodnej, kwasów,
rozpuszczalników zasadowych lub rozpylonych
substancji (mgieł) grozi znacznym spadkiem wydajności
urządzenia, jego awarią, a także śmiertelnym porażeniem
prądem elektrycznym, dymieniem urządzenia lub
pożarem i wybuchem.
• Chroń urządzenie przed oparami rozpuszczalników
organicznych i żrącymi gazami (np. amoniakiem,
związkami siarki lub kwasami — korozja od tych
substancji grozi wyciekiem czynnika chłodniczego lub
skroplin).

Montaż urządzenia w pomieszczeniach szpitalnych i 
podobnych wymaga technicznego rozwiązania 

 ograniczającego poziom hałasu emitowanego przez 
klimatyzację. 
• Urządzenia medyczne będące źródłami promieniowania
elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości mogą
zakłócać działanie klimatyzatora i vice versa — praca
klimatyzatora może zakłócać działanie urządzeń
medycznych.

Nie montuj urządzenia na powierzchniach, które nie są 
odporne na wodę. 
• Jeżeli wilgotność względna w otoczeniu urządzenia
przekracza 80% lub dojdzie do zapchania się układu
odpływu skroplin, z tacy ociekowej może przelać się
woda.
• Należy rozważyć konieczność montażu centralnego
układu kanalizacji skroplin, odbierającego je z agregatów
zewnętrznych klimatyzacji, jeśli nie powinny one zalewać
swojego otoczenia wodą.

Przygotowania do montażu 

Zakres kontroli 
1) Sprawdź, na jakim czynniku chłodniczym pracuje urządzenie. Rodzaj czynnika chłodniczego: R32
2) Sprawdź dokładnie przyczyny nieprawidłowości w pracy serwisowanego urządzenia. Sprawdź w instrukcji
serwisowej opis usterki, którą ma urządzenie.
3) Zapoznaj się dokładnie ze środkami bezpieczeństwa opisanymi na początku instrukcji.
4) W razie wycieku czynnika chłodniczego z instalacji lub ogrzania go otwartym ogniem, zaczną wydzielać się trujące
opary kwasu fluorowodorowego. Miejsce pracy musi być odpowiednio przewiewne.

OSTROŻNIE! 
• Po wymontowaniu używanych rur z obiegu czynnika chłodniczego należy nowe rury zamontować jak najszybciej,
aby nie doszło do zawilgocenia obiegu.
• Chlorki zawarte w innych czynnikach chłodniczych, np. w R22, powodują chemiczny rozkład oleju sprężarkowego.

Potrzebne narzędzia i materiały 
Do montażu lub obsługi technicznej klimatyzacji potrzebne są następujące narzędzia i materiały Narzędzia 
niezbędne do obsługi obiegu czynnika R32 (możliwość użycia narzędzi i urządzeń przeznaczonych do czynnika 
R407C) 
1. Narzędzia i urządzenia wyłącznie do pracy z czynnikiem R32 (nie wolno ich używać z R22 ani R407C)

Narzędzia i materiały Przeznaczenie Uwagi 

Kolektor manometryczny Opróżnianie i napełnianie obiegu czynnika 
chłodniczego 5,09 MPa po stronie wysokiego ciśnienia. 

Wąż serwisowy Opróżnianie i napełnianie obiegu czynnika 
chłodniczego 

Średnica węża większa niż standardowych 
węży do napełniania obiegu. 

Agregat do opróżniania obiegu czynnika 
chłodniczego Odzysk czynnika chłodniczego z instalacji 

Butla z czynnikiem chłodniczym Napełnianie obiegu czynnikiem 
Należy oznakować rodzaj czynnika i 
zapisać go w ewidencji. Głowica butli 
wyróżniona różowym kolorem. 



Złączka pod butlę z czynnikiem 
chłodniczym Napełnianie obiegu czynnikiem Średnica węża większa niż standardowych 

węży do napełniania obiegu. 

Nakrętka kielichowa Podłączanie urządzenia do rurociągów 
obiegu czynnika chłodniczego Nakrętki kielichowe typu 2. 

2. Narzędzia i materiały dopuszczone do użytku z czynnikiem R32 (z ograniczeniami)
Narzędzia i materiały Przeznaczenie Uwagi 

Detektor szczelności (gazu czynnika 
chłodniczego) 

Próby szczelności, poszukiwanie 
wycieków 

Dopuszcza się przeznaczone do 
wykrywania czynników HFC. 

Pompa próżniowa Opróżnianie i osuszanie instalacji Dopuszcza się wyłącznie z zaworem 
zwrotnym 

Roztłaczarka do kielichów rurowych Roztłaczanie kielichów na 
połączeniach rurociągów 

Zmieniono wymiary kielichów. Patrz 
następna strona. 

Agregat do opróżniania obiegu 
czynnika chłodniczego 

Spuszczanie i odzyskiwanie czynnika 
chłodniczego 

Wyłącznie atestowany do użytku z 
czynnikiem R32. 

3. Narzędzia i materiały przeznaczone do użytku z czynnikiem R410A, których wolno używać z R32
Narzędzia i materiały Przeznaczenie Uwagi 

Pompa próżniowa z zaworem 
zwrotnym 

Opróżnianie i osuszanie instalacji 

Giętarka Gięcie rur 
Klucz dynamometryczny Dociąganie nakrętek kielichowych Tylko rury ø 12,70 mm (1/2") i ø 15,88 

mm (5/8") mają większe wymiary 
roztłaczanych kielichów. 

Przecinak do rur Cięcie rur 
Spawarka z butlą azotu na gaz 
osłonowy 

Spawanie rur 

Licznik wydatku czynnika 
chłodniczego 

Napełnianie obiegu czynnikiem 

Manometr próżniowy Pomiar próżni w obiegu 
4. Narzędzia i materiały, których nie wolno używać z czynnikiem R32

Narzędzia i materiały Przeznaczenie Uwagi 
Butla do napełniania Napełnianie obiegu czynnikiem Nie wolno używać z klimatyzacją na 

czynnik R32. 
Narzędzia do użytku z czynnikiem chłodniczym R32 wymagają szczególnej ostrożności, w tym ochrony obiegu, do 
obsługi którego są używane, przed wilgocią i kurzem. 
Próba szczelności obiegu czynnika R32 
Obowiązuje standardowa metoda przyjęta w praktyce wykonawstwa instalacji. Uwaga: detektory przeznaczone do 
czynników R22 i R410A nie wykrywają wycieku R32. 

NIE
Palnik halogenowy 

NIE
Detektor wycieku R22 lub R407C 

Wymagania bezwzględne: 
1. Napełnić wykonaną instalacją azotem do jej ciśnienia obliczeniowego. Następnie ocenić szczelność połączeń,
uwzględniając odpowiednio wahania temperatury.
2. Do badania miejsc potencjalnego wycieku czynnika chłodniczego należy używać detektora do R32.
3. Instalację wolno napełniać wyłącznie skroplonym czynnikiem R32.

Uzasadnienie:
1. Nie wolno wykonywać próby ciśnieniowej szczelności instalacji za pomocą sprężonego powietrza.
Niebezpieczeństwo wybuchu!
2. Napełniając instalację czynnikiem R32 w fazie lotnej powodujesz zmianę składu w czynniku w butli, przez co
czynnik nie nadaje się do użytku.



Opróżnianie obiegu pompą próżniową 
1. Pompa próżniowa z zaworem zwrotnym
Czynność wolno wykonać pompą próżniową z zaworem zwrotnym, który chroni przed wyciekiem oleju z pompy
próżniowej do obiegu czynnika chłodniczego po jej wyłączeniu (np. w razie awarii zasilania pompy). Istnieje
możliwość doposażenia posiadanej pompy próżniowej w odpowiedni zawór zwrotny.

2. Poziom próżni osiągany przez pompę próżniową
Należy wykonać operację za pomocą pompy próżniowej, która w ciągu 5 minut pracy sprowadzi ciśnienie do 65 Pa
lub niższego.
Pompa próżniowa musi być w pełni sprawna i smarowana olejem określonego rodzaju. Pompa w nieodpowiednim
stanie technicznym może okazać się zbyt niewydajna, by sprowadzić obieg czynnika chłodniczego do określonego
poziomu próżni.

3. Dokładność wskazań manometru próżniowego
Zakres pomiarowy manometru próżniowego musi wynosić 650 Pa. Nie należy mierzyć poziomu próżni manometrem
na kolektorze do serwisowania obiegu czynnika, ponieważ jego wskazania nie sięgają podciśnienia rzędu 650 Pa.

4. zas opróżniania
Próżnię należy utrzymywać pompą przez 1 godzinę po osiągnięciu ciśnienia rzędu 650 Pa.
W międzyczasie należy sprawdzać, czy ciśnienie w odpowietrzanym obiegu nie wzrasta.

5. Sposób postępowania po wyłączeniu pompy próżniowej
Aby nie doszło do cofnięcia się oleju z pompy próżniowej do obiegu, przed jej wyłączeniem otwórz zawór upustowy
na pompie spustowej lub rozkręć połączenie węża serwisowego po stronie pompy. W ten sam sposób należy
przygotować do wyłączenia pompę próżniową z zaworem zwrotnym.

Napełnianie obiegu czynnikiem chłodniczym 
Instalację wolno napełniać wyłącznie skroplonym czynnikiem chłodniczym. 
Uzasadnienie: 
R32 jest czynnikiem pseudo-azeotropowym (temperatura wrzenia R32 wynosi -52°C, zaś R125 -49°C). Można się z 
nim obchodzić mniej więcej tak, jak z czynnikiem R410A. Należy jednak napełniać instalację od jej strony czynnika 
ciekłego (skroplonego) — napełniając ją od strony gazowej (czynnika rozprężonego), skład czynnika pozostałego w 
butli ulega pewnym przemianom. 
Uwaga 
• Jeżeli butla z czynnikiem R32 ma syfon, to obieg napełnia się nie odwracając jej do górny dnem. Przed
napełnieniem instalacji z butli upewnij się, jaki rodzaj czynnik zawiera.
Co zrobić w razie wycieku czynnika chłodniczego
Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika z obiegu, należy uzupełnić go odpowiednią ilością. (Czynnik należy podawać od
strony czynnika skroplonego.)

Charakterystyka czynników chłodniczych tradycyjnych i nowego typu 
• R32 jest czynnikiem pseudo-azeotropowym. Można się z nim obchodzić mniej więcej tak, jak z czynnikiem R410A.
Jednakże upuszczanie czynnika do obiegu w fazie lotnej zmienia skład czynnika w butli, z której jest czerpany.
• Czynnik należy upuszczać z butli w fazie ciekłej. Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika z obiegu, należy uzupełnić go
odpowiednią ilością.

Akcesoria 

Akcesoria dostarczane w komplecie z jednostką zewnętrzną (agregatem) 
Lp. Rysunek Części składowe Ilość 
1 Kolanko odpływowe 2 

2 Podkładka gumowa 4 

3 Opaska zaciskowa 3 



Sposób wyboru miejsca montażu 
1) Podłoże pod montaż urządzenia musi być wystarczająco nośne i sztywne, by utrzymało jego ciężar, znosiło jego
drgania podczas pracy i nie zwiększało poziomu emisji dźwięku.
2) Miejsce montażu należy tak dobrać, aby gorące powietrze wywiewane z urządzenia nie przeszkadzało nikomu
w otoczeniu (np. sąsiedztwu).
3) Nie montuj klimatyzatora w pobliżu pomieszczeń, w których wymaga się ciszy i spokoju, np. sypialni.
4) Ilość wolnego miejsca powinna umożliwić swobodne wniesienie urządzenia i wyniesienie go w razie potrzeby.
5) Ilość wolnego miejsca powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza przez urządzenie, zaś wlot i wylot
powietrza nie powinny być niczym zasłonięte.
6) W pobliżu miejsca montażu nie powinny występować gazy łatwopalne.
Urządzenie należy zamontować w miejscu, w którym hałas i gorące powietrze nie będą uciążliwe dla otoczenia.
7) Urządzenia klimatyzacji, ich przewody zasilania i przewody sterownicze między jednostkami zewnętrznymi i
wewnętrznymi muszą znajdować się co najmniej 3 m od instalacji i odbiorników radiowo-telewizyjnych. Dzięki temu
praca klimatyzacji nie będzie zakłócała odbioru obrazu i dźwięku. (Jednocześnie w niektórych warunkach odległość
tę należy zwiększyć, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych między urządzeniami.)
8) W strefie nadmorskiej oraz miejscach zanieczyszczonych gazami siarkowymi trwałość agregatu chłodniczego
klimatyzacji będzie krótsza ze względu na korozję.
9) Odpływ skroplin z agregatu wyprowadzono w dół. Dlatego pod agregatem nie powinny znajdować się
przedmioty ani materiały, których nie należy zalewać wodą.
10) Agregat powinien stać na płaskim podłożu, na którym woda deszczowa nie będzie zlewała się w stojące kałuże.
11) Agregat powinien być osłonięty przed silnym wiatrem.
12) Agregat powinien być osłonięty przed deszczem i śniegiem.
13) Agregat powinien być osłonięty przed mgłą solną od np. wody morskiej.
14) Agregat musi pracować z dala od substancji łatwopalnych.
15) Chronić przed źródłami ciepła i otwartego ognia.

Uwaga: 
1) Nie wolno zwieszać agregatu z konstrukcji podsufitowych, ani też stawiać agregatów jeden na drugim.
2) Jeżeli agregat montuje się wysoko nad ziemią, np. na dachu budynku, należy otoczyć go siatką metalową lub
innego typu ogrodzeniem ochronnym.
3) Jeżeli śnieg nawiewany lub zalegający od opadów może zapchać wlot powietrza do wymiennika ciepła, należy
zamontować agregat na odpowiednio wysokim cokole.
4) R32 jest czynnikiem chłodniczym nietrującym w normalnych warunkach, lecz niebezpiecznym i łatwopalnym.
Jeżeli jednak może, w razie wycieku z instalacji, gromadzić się w dużym stężeniu wewnątrz pomieszczeń,
pomieszczenia te wymagają wentylacji o wystarczającej krotności.
5) Nie wolno montować agregatu zewnętrznego w miejscach, gdzie występują gazy żrące, np. tlenki siarki,
amoniak, czy siarkowodór. Jeśli montaż w takim miejscu jest konieczny, to należy uzgodnić z profesjonalnym
wykonawcą możliwość zabezpieczenia wężownicy urządzenia przed korozją.
6) Jeżeli miejsce montażu znajduje się w strefie nadmorskiej, to należy zabezpieczyć agregat przed bezpośrednim
działaniem wiatru z mgłą wody morskiej. W tym celu należy ustawić go za przegrodą od strony zawietrznej (np. za
budynkiem) lub murem o 1,5 wyższym od urządzenia, z odstępem między ścianą i agregatem równym 700 mm, aby
umożliwić prawidłowy przepływ powietrza. Uzgodnij z profesjonalnym wykonawcą instalacji klimatyzacji możliwość
zabezpieczenia agregatu przed korozją, np. odsalanie powierzchni wymiennika ciepła i zakonserwowanie je
preparatem antykorozyjnym kilka razy w roku.

J. zewn.

J. zewn.

J. zewn.

J. zewn.

Wiatr z mgłą wody morskiej 

Wiatr z mgłą wody 
morskiej Wiatr z mgłą wody 

morskiej 

Morze

Morze Morze

Ściana osłonowa 



7) Ustaw urządzenie na wspornikach montażowych lub poduszkach amortyzujących. Aby zabezpieczyć
urządzenie przed zasypaniem śniegiem, oblodzeniem i problemami z odszranianiem, należy zamontować
urządzenie na cokole, aby znalazło się na odpowiedniej wysokości nad podłożem. Poprawna wysokość cokołu
opisana jest w
w obowiązujących normach instalacyjnych.
Sprawdź, czy agregat chłodniczy zewnętrzny jest prawidłowo wypoziomowany i stabilnie przytwierdzony.
Zamontuj osłonę przeciwśniegową, jeśli wymaga tego miejsce montażu.

Poprawny montaż 

Poprawny montaż 

Niepoprawny montaż 

Niepoprawny montaż 

Odpływ 

Odpływ 

Odpływ 

Cokół / wspornik z 
zasłoniętym 
wierzchem 

Niedostateczny 
prześwit — utrudnia 
odpływ skroplin. 

Wysokość minimalna (H) powinna być 
większa od największej głębokości 
warstwy śniegu (D) (H = D + 20 cm). 

Niewystarczająca wysokość montażu 
nad podłożem grozi zasypaniem 
urządzenia. 



Schematy montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji 
Nie podłączaj kolektora (rozgałęźnika) obiegu czynnika chłodniczego do instalacji agregatu zewnętrznego, jeśli nie 
podłączysz od razu rozgałęźnika do klimatyzatora pokojowego. Podczas montażu rozgałęźników i rur odgałęzień 
chroń ich wnętrze przed brudem. Schemat montażu przedstawiono poniżej. 

Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo upadku lub przewrócenia się urządzenia, należy zakotwić je śrubami 
fundamentowymi lub unieruchomić trwale w inny sposób. Jeśli w miejscu montażu urządzenia nie ma dobrego 
odpływu wody, należy ustawić urządzenie na podstawie montażowej lub cokole. 
Agregat zewnętrzny wymaga wypoziomowanego podłoża. W przeciwnym razie może dojść do jego zalania 
skroplinami lub wodą z zewnątrz. 

> 10 cm

> 
5c

m

Strony doprowadzenia rur do 
klimatyzatora 

Lewa
Z tyłu od lewej

Prawy tył

Poniżej
Prawa

Po zaizolowaniu rurociągów termoizolacją, należy 
owinąć ją taśmą montażową na całej długości. 

Rury okładziny termoizolacyjnej docina się na 
potrzebną długość i szczelnie zakłada na rury 
czynnika chłodniczego, tak, aby nie było między 
nimi przerw i ściśle przylegały do podłoża. 

Należy 
wyprowadzić 
odpływ skroplin 
bez odcinków 
wznoszących się. 

> 10 cm

> 10 cm

> 10 cm
> 10 cm



Środki bezpieczeństwa podczas montażu 
• Sprawdź, czy podłoże pod montaż urządzenia jest wystarczająco sztywne i nośne, aby nie przenosiło drgań ani
hałasu podczas pracy agregatu.
• rzytwierdź urządzenie solidnie za pomocą śrub fundamentowych (kotew) rozmieszczonych zgodnie ze
schematem fundamentu montażowego. (Potrzeba czterech kompletów śrub kotwowych M8 lub M10 z nakrętkami i
podkładkami – należy nabyć je oddzielnie.)
• Pręty gwintowane śrub kotwowych należy osadzić w podłożu tak, aby wznosiły się powyżej jego powierzchni na 20
mm.

Porady dotyczące montażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora 
• Jeżeli na drodze wlotu powietrza do agregatu zewnętrznego lub jego wylotu znajduje się ściana lub inna
przeszkoda, skorzystaj z poniższych wskazówek.
• Wysokość ściany od strony wylotu powietrza z agregatu nie powinna przekraczać 1200 mm.

Ograniczenia względem warunków montażu 
1. Środki ostrożności podczas montażu
• Sprawdź, czy podłoże pod montaż urządzenia jest wystarczająco sztywne i nośne, aby nie przenosiło drgań ani
hałasu podczas pracy agregatu.
• Przytwierdź urządzenie solidnie za pomocą śrub fundamentowych (kotew) rozmieszczonych zgodnie ze
schematem fundamentu montażowego.
• Pręty gwintowane śrub kotwowych należy osadzić w podłożu tak, aby wznosiły się powyżej jego powierzchni na 20
mm.

2. Dobór miejsca montażu klimatyzatorów wewnętrznych
• Maksymalna długość rurociągów obiegu czynnika chłodniczego oraz maksymalna różnica wysokości między
agregatem zewnętrznym i podłączonymi do niego klimatyzatorami, patrz poniżej. (Im krótsze są rurociągi czynnika
chłodniczego między urządzeniami, tym większa wydajność klimatyzacji. Rury należy prowadzić jak najkrótszymi
odcinkami. Najmniejsza długość rurociągu dla jednego klimatyzatora wewnętrznego wynosi 3 m.)

Ściana z jednej strony 

> 0 >300

≤ 1200 

Widok z boku 

Ściana z dwóch stron 

> 100 > 300

> 0

Widok z boku 

> 100

Ściana z trzech stron 

> 0

> 150

> 300

Widok z boku 



Przewody obiegu czynnika chłodniczego 
1. Montaż agregatu zewnętrznego
1) Montaż agregatu zewnętrznego należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w środkach bezpieczeństwa
dotyczących doboru miejsca montażu oraz schematami instalacyjnymi klimatyzatorów i agregatów chłodniczych.
2) Instrukcje wykonania instalacji odpływu skroplin podano poniżej.

2. Kanalizacja odpływowa skroplin
1) Podłącz kanalizację odpływu skroplin do króćca odpływowego zaślepionego korkiem pod spodem urządzenia.
2) Jeżeli króciec odpływu skroplin znajduje się wewnątrz cokołu lub zakrywa go powierzchnia podłoża
montażowego, należy pod nóżkami agregatu zewnętrznego zamontować dodatkowe nóżki fundamentowe o
wysokości co najmniej 30 mm.
3) Jeżeli urządzenie pracuje w zimnym klimacie, nie wolno podłączać węża do odprowadzania skroplin. (Odpływ
może zamarznąć, co zmniejszy wydajność chłodniczą urządzenia.)

Różnica 
wysokości 
maks. 15m 

Różnica 
wysokości 
maks. 7,5m 

Klimatyzator 
pokojowy 

Agregat 
zewnętrzny 

Agregat 
zewnętrzny 

Różnica 
wysokości 
maks. 7,5m 

Różnica 
wysokości 
maks. 15m 

Klimatyzator pokojowy 

Jednostka zewnętrzna powyżej jednej lub kilku jednostek wewnętrznych. 
(Jednostka zewnętrzna poniżej co najmniej jednej z wewnętrznych.) 

Jednostka zewnętrzna powyżej wszystkich wewnętrznych. 

Klimatyzator pokojowy 

Różnica 
wysokości 
maks. 15m 

Różnica 
wysokości 
maks. 7,5m 

Agregat zewnętrzny 
Wszystkie jednostki wewnętrzne powyżej jednostki zewnętrznej. 

Kolanko odpływowe 
Wąż 



3. Przewody obiegu czynnika chłodniczego
1) Rury należy łączyć ze sobą w jednej osi, a następnie dokręcając nakrętkę dłonią, wykonując 3–4 obroty. Dociągnij
poszczególne nakrętki kielichowe do oporu z zalecanym momentem za pomocą klucza dynamometrycznego.
Dokręcać je trzeba wyłącznie kluczem dynamometrycznym i ściśle z podanym momentem siły, aby kielichy rurowe
nie popękały, co grozi wyciekiem czynnika chłodniczego.

Moment siły dociągania nakrętek kielichowych 
Nakrętka kielichowa na rurach Ø 6,35 mm 14,2–17,2 Nm 
Nakrętka kielichowa na rurach Ø 9,52 mm 32,7–39,9 Nm 
Nakrętka kielichowa na rurach Ø 12,7 mm 49,5–60,3 Nm 
Nakrętka kielichowa na rurach Ø 15,88 mm 61,8–75,4 Nm 

Moment dokręcania kołpaków zaworowych Moment dokręcania kołpaka króćca zaworu 
serwisowego 

Rura czynnika ciekłego 26,5–32,3 Nm  10,8-14,7 Nm  Rura czynnika gazowego 48,1-59,7 Nm  

2) Przesmaruj każdy kielich rurowy na zewnątrz i wewnątrz przed zarobieniem nakrętki, aby połączenie było
szczelne. (Użyj oleju sprężarkowego do czynnik chłodniczego R32.)

4. Usuwanie powietrza i próba szczelności instalacji
Po zmontowaniu instalacji rurociągów obiegu czynnika chłodniczego i ich połączeń, należy ją odpowietrzyć do próżni
i sprawdzić szczelność.

OSTRZEŻENIE 
1) Do obiegu czynnika chłodniczego nie może dostać się żaden gaz poza samym czynnikiem (R32) — instalacja
wymaga zatem odpowietrzenia.
2) W razie wycieku czynnika chłodniczego należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenia.
3) Czynnik chłodniczy R32 należy odebrać z instalacji do butli — nie wolno wypuszczać go do środowiska!
4) Używaj pompy próżniowej przeznaczonej wyłącznie do czynnika chłodniczego R32. Nie wolno używać pompy
próżniowej do obsługi różnych czynników chłodniczych — grozi to uszkodzeniem pompy lub agregatu klimatyzacji.
• Przed uzupełnieniem czynnika chłodniczego należy odpowietrzyć (do próżni) obieg czynnika w instalacji i
klimatyzatorze wewnętrznym za pomocą pompy próżniowej, następnie należy podać do instalacji ilość czynnika do
uzupełnienia.
• Wrzeciono zaworu zaporowego należy obracać kluczem imbusowym 4 mm.
• Wszystkie połączenia obiegu czynnika chłodniczego z nakrętkami kielichowymi należy dokręcić z zaleconym
momentem siły za pomocą klucza dynamometrycznego.

Podłącz wąż serwisowy (od kolektora manometrycznego do przetaczania czynnika chłodniczego) do króćca serwisowego na 
zaworze odcinającym po stronie czynnika gazowego. 

 
Otwórz do końca zawór strony niskiego ciśnienia na kolektorze manometrycznego, zamykając do końca zawór po stronie 
wysokiego ciśnienia. (Zawór strony wysokiego ciśnienia nie jest tym razem potrzebny.) 

 
Włącz pompę próżniową i zacznij opróżniać obieg czynnika chłodniczego. Sprawdź, czy manometr wskazuje -0,1 MPa (-76 
cmHg). Obieg należy opróżniać pompą próżniową przez co najmniej 1 godzinę. 

 

Posmaruj olejem sprężarkowym Klucz dynamometryczny

Klucz 
płaski

Połączenie rur

Nakrętka kielichowa

Następnie zamknij zawór strony niskiego ciśnienia na kolektorze manometrycznym i wyłącz pompę próżniową. 
(Zaczekaj następnie 4–5 minut, sprawdzając, czy ciśnienie na manometrze nie rośnie. 
Jeśli ciśnienie zacznie rosnąć, w obiegu może być wilgoć lub któreś z połączeń jest nieszczelne. Po sprawdzeniu szczelności 
wszystkich połączeń w obiegu i dociągnięciu nakrętek kielichowych, powtórz czynności opisane w krokach od 2 do 4. ) 

 
Zdejmij osłony z zaworów odcinających w obiegu czynnika ciekłego i gazowego. 

 
Otwórz zawór odcinający czynnik ciekły, obracając jego wrzeciono o 90 stopni w lewo za pomocą klucza imbusowego. Zamknij 
ten sam zawór po 5 sekundach i sprawdź, czy gaz nie uchodzi z obiegu. 
Sprawdź szczelność połączeń z nakrętkami kielichowymi na króćcach klimatyzatora pokojowego oraz na króćcach agregatu 
zewnętrznego i szczelność wrzecion zaworów agregatu zewnętrznego za pomocą wody z mydlinami. Po zakończeniu kontroli 
wytrzyj armaturę do czysta z wody z mydlinami. 



2) Używaj narzędzi serwisowych przeznaczonych wyłącznie do czynnika chłodniczego R32. Chroń obieg czynnika
chłodniczego przed zanieczyszczeniami.

2) Be sure to insulate both the gas and liquid piping and to provide insulation dimensions as below.

Jednostka zewnętrzna Standardowa całkowita długość 
rurociągu obiegu czynnika ciekłego 

Maksymalna całkowita długość 
rurociągu obiegu czynnika ciekłego 

3U55S2SR5FA 30m 50m
3U70S2SR5FA 30m 60m
4U75S2SR5FA 40m 70m
4U85S2SR5FA 40m 70m

5U90S2SS5FA   5U105S2SS5FA 40m 80m
5U125S2SN1FA 50m 100m

Rurociąg gazowy Izolacja na rury czynnika gazowego 

Śred. zew.: 9.52mm,12.7mm
Grubość: 0.8mm

Śred. wewn.: 12-15mm,
Grubość: min. 13mm

Rura czynnika cieczowego Rura czynnika cieczowego
Śred. zew.: 6.35mm

Grubość: 0.8mm
Śred. wew.: 18-10mm
Grubość: min. 10mm

 
Odłącz wąż serwisowy od króćca serwisowego zaworu odcinającego czynnik gazowy, po czym otwórz całkowicie zawory 
odcinające w obiegu czynnika gazowego i ciekłego. (Nie wolno obracać wrzeciona zaworu poza punkt jego oporu.) 

 
Przykręć kołpaki zaworów i kołpak zaślepki króćca serwisowego na zaworach odcinających obiegu czynnika ciekłego i gazowego 
z określonym momentem siły za pomocą klucza dynamometrycznego. Szczegóły, patrz pkt 3 „Rurociągi obiegu czynnika 
chłodniczego” na str. 23. 

5. Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
Sprawdź na tabliczce znamionowej agregatu zewnętrznego, jakim rodzajem czynnika chłodniczego wolno napełnić
obieg.
Środki bezpieczeństwa podczas uzupełniania czynnika chłodniczego w obiegu
Należy dodawać czynnik do instalacji w fazie ciekłej.
1) Przed rozpoczęciem napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym sprawdź, czy butla wymaga podłączenia przez
syfon. (Wymóg ten podaje się zwykle za pomocą oznakowania butli.) (Jest to zalecane.)

Napełnianie z butli z syfonem 

Butla musi stać pionowo podczas napełniania obiegu 
w instalacji. 

Jeżeli w butli jest syfon upustowy,  
nie trzeba jej odwracać zaworem w dół. 

Napełnianie z butli innego typu 

Trzymaj butlę do góry dnem podczas 
napełniania instalacji. 

6. Napełnianie czynnikiem chłodniczym
1) Układ klimatyzacji wymaga czynnika chłodniczego R32.
2) Uzupełnij obieg czynnika chłodniczego w instalacji dodając 20 g na każdy 1 metr długości powyżej standardowej
długości całkowitej rurociągu. Rzeczywista całkowita długość rurociągów instalacyjnych nie może przekraczać
maksimum określonego w instrukcji.

7. Środki ostrożności podczas montażu rur instalacji czynnika chłodniczego
• Środki ostrożności podczas pracy z rurami
1) Zaślep otwarte końce rur, aby nie dostały się do nich piasek, pył, brud lub wilgoć.
2) Rury należy doginać w łuki o możliwie największym promieniu. Rury wolno giąć wyłącznie za pomocą
specjalistycznej giętarki. (Minimalny promień gięcia wynosi 30-40 mm.)
• Dobór rur i armatury miedzianej oraz materiałów na ich termoizolację
Warunki doboru rur i armatury miedzianej:
1) Materiał termoizolacyjny: Pianka polietylenowa
Współczynnik przenikania ciepła: 0,041–0.052 W/mK (0,035–0,045 kcal/mh°C) Powierzchnia rur czynnika
chłodniczego może nagrzewać się do 110°C. Materiał termoizolacyjny musi być na nią odporny.



8.Cutting and Flaring Work of Piping
• Pipe cutting is carried out with a pipe cutter and burs must be removed.
• After inserting the flare nut, flaring work is carried out.

2) Należy zaizolować na całej długości rury obiegu czynnika ciekłego i gazowego. Wymiary termoizolacji podano
poniżej:

Rura czynnika gazowego Izolacja na rury czynnika gazowego 
Średn. zewn.: 9,52 mm, 12,7 mm 

Grubość: 0,8 mm 
Średn. wewn.: 12-15 mm, 12,7 mm 

Grubość: min. 13 mm 
Rura czynnika ciekłego Izolacja na rury czynnika ciekłego 
Średn. zewn.: 6,35mm 

Grubość: 0,8 mm 
Średn. wewn.: 18-10 mm 

Grubość: min. 10mm 
3) Rury obiegu czynnika ciekłego należy zaizolować oddzielnie od rur obiegu czynnika gazowego.

Przewód sterowniczy m-dzy urządzeniami

Rura czynnika ciekłego

Izolacja na rury 
czynnika ciekłego

Wąż odpływu skroplinTaśma montażowa

Izolacja na rury 
czynnika 

gazowego

Rura czynnika gazowego

Opad deszczu

Szczelnie zaślepić.

Ściana

Jeśli nie ma zaślepek na 
kielichy rurowe, należy 
zakleić je szczelnie taśmą 
samoprzylepną.

Kontrola

Koniec rury musi być 
roztłoczony w równy klosz o 
idealnie kolistym przekroju.

Przed zarobieniem 
kielicha założyć nakrętkę 
kielichową.

Powierzchnia 
wewnętrzna kielicha 
bez wad i uszkodzeń.

Ciąć dokładnie 
prostopadle. Usunąć zadziory.

Ustawić dokładnie jak na schemacie poniżej.

Forma do zarabiania kielicha 

Roztłaczarka kielichów 
do rur na czynnik R32 Tradycyjna roztłaczarka klielichów 

Sprzęgłowa Sprzęgłowa 
(sztywna) 

Nakrętka motylkowa 
(calowa) 

0-0,5mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0mm 

Forma do zarabiania 
kielicha 

Rura Średnica rury Wymiar (A) [mm] 
Rura czynnika ciekłego 6,35 mm (1/4") 0,8-1,5 

Rura czynnika gazowego 
9,52 mm (3/8") 1,0-1,5 
12,7 mm (1/2") 1,0-1,5 

DOBRZE ŹLE 

Zbyt wąski Uszkodzony kielich Pęknięcie Częściowo 
nieroztłoczony 

Nadmiernie 
rozchylony 



9. Odpływ skroplin
• Podłącz wąż odpływu skroplin do króćca odpływowego i poprowadź go od urządzenia ze spadkiem, bez wzniosów.
Nie należy prowadzić odpływu skroplin jak w przykładach, które zilustrowano poniżej.

< 5cm

Załamanie pod górę przed 
spadkiem.

Koniec rury zanurzony w 
wodzie.

Pofalowany odcinek 
poziomy.

Wylot za nisko nad 
podłożem.

Kanalizacja z odorami 
złowonnymi.

• Sprawdź, czy skropliny są sprawnie odprowadzane do kanalizacji – w tym celu wlej wodę do tacy ociekowej. Woda
powinna sprawnie i szybko odpłynąć z urządzenia.
• Odcinek węża i rury odpływu skroplin wewnątrz pomieszczeń należy szczelnie owinąć termoizolacją.

OSTRZEŻENIE 
1) Nie smaruj kielichów rurowych olejami mineralnymi.
2) Olej mineralny nie może dostać się do obiegu czynnika chłodniczego w instalacji – grozi skróceniem żywotności
urządzeń.
3) Nie wolno wykonywać instalacji rurami używanymi, tj. pochodzącymi z istniejącej instalacji czynnika
chłodniczego. Używaj wyłącznie części dostarczonych z urządzeniami – nie zamieniaj ich na części niefabryczne.
4) W obiegu czynnika chłodniczego R32 nie wolno montować osuszaczy. Materiał wkładu osuszającego (desykant)
może rozpuścić się i uszkodzić podzespoły instalacji klimatyzacji.
5) Nieprawidłowo zarobione kielichy rurowe grożą wyciekiem czynnika chłodniczego przez nakrętki kielichowe.

Opróżnianie obiegu czynnika chłodniczego 
Przed zakończeniem eksploatacji zużytych agregatów i 
klimatyzatorów lub ich przeniesieniem do innej instalacji, 
należy spuścić cały czynnik chłodniczy za pomocą agregatu 
do jego odbioru z instalacji. Nie wolno wypuszczać czynnika 
do atmosfery! 
1) Zdejmij kołpaki z zaworów odcinających w obiegu czynnika
ciekłego i gazowego.
2) Włącz klimatyzację w trybie chłodzenia wymuszonego.
3) Zaczekaj 5–10 minut, po czym zamknij zawór odcinający po
stronie czynnika ciekłego za pomocą klucza imbusowego.
4) Po kolejnych 2–3 minutach zamknij zawór odcinający po stronie czynnika gazowego i wyłącz tryb chłodzenia
wymuszonego.

Przewody elektryczne 
1. Połączenia elektryczne
• Klimatyzacja wymaga zasilania elektrycznego z oddzielnego przewodu wyprowadzonego z rozdzielnicy. Montaż
instalacji elektrycznej wolno powierzyć elektrykowi z uprawnieniami. Należy instalację wykonać zgodnie z krajowymi
przepisami i normami elektrotechnicznymi.
• Przewód zerowy musi być osobny od przewodu uziemienia ochronnego. Nie wolno łączyć przewodu zerowego z
uziemiającym!
• Dopływ zasilania z rozdzielnicy do instalacji klimatyzacji należy zabezpieczyć bezpiecznikiem ziemnozwarciowym
w wykonaniu przeciwwybuchowym.
• Całość instalacji elektrycznej dla urządzeń klimatyzacji wolno wykonać wyłącznie przewodami o żyłach
miedzianych. Zasilanie: 1-fazowe, 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Układ zasilania typu trójkąt. Wymianę uszkodzonych przewodów zasilania elektrycznego należy powierzyć
elektrykowi z uprawnieniami – w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem od źle
wykonanej instalacji. Przewód sterowniczy łączący agregat z klimatyzatorami i klimatyzatory ze sobą musi być
ekranowany. Bezpiecznik: T 25 A, 250 VAC (na rozdzielnicy zasilania).
• Sposób wymiany bezpieczników iskrobezpiecznik, patrz schematy obwodów elektrycznych. Typ potrzebnego kabla
zasilania: H05RN-F3G 4,0 mm2.
• Typ kabla sygnalizacyjnego między klimatyzatorem i agregatem: H05RN-F4G 2,5 mm2.

Klucz 
imbusowy

Zamknięty

Kołpak zaworu

Zawór odcinający 
obiegu czynnika 
gazowego

Zawór odcinający 
obiegu czynnika 
ciekłego



2. Sposób wykonania połączeń instalacji elektrycznej
• Podłączanie przewodów do zacisków na styki oczkowe
Żyły przewodów z końcówkami zarobionymi stykami oczkowymi
podłącza się następująco: odkręć śrubę od zacisku na listwie / kostce,
włóż śrubę w oczko styku na końcu żyły i przykręć starannie śrubę z
oczkiem do zacisku.
• Podłączanie przewodów z gołymi końcówkami żył
Żyły przewodów z końcówkami nie zarobionymi w stykach oczkowych
podłącza się następująco: poluzuj nieco śrubę zacisku na listwie /
kostce, wsuń końcówkę żyły do końca w zacisk, po czym starannie
dokręć żyłę śrubą zacisku.
Po przymocowaniu przewodu pociągnij go lekko i sprawdź, czy nie
wychodzi z zacisków ani opaski.
• Połączenia zaciskowe żył nie zarobionych w stykach

Do obu stron zacisku 
elektrycznego wolno podłączyć 

żyły o tej samej średnicy. 

Nie podłączaj dwóch żył do tej 
samej strony zacisku 

elektrycznego. 

Nie podłączaj do zacisku dwóch 
żył o różnej średnicy. 

• Mocowanie przewodu sterowniczego między urządzeniami
Po podłączeniu żył przewodu do zacisków elektrycznych należy przewód przymocować opaską. Opaska powinna
dociskać przewód na odcinku z izolacją zewnętrzną, patrz rysunek u góry po prawej.
Uwaga: Żyły przewodów należy podłączyć do identycznych zacisków na obu końcach przewodu. Nieprawidłowa
kolejność przewodów elektrycznych w zaciskach grozi uszkodzeniem sterownika lub urządzenia.

3. Połączenia elektryczne agregatu zewnętrznego:
Zdejmij pokrywę skrzynki urządzeń elektrycznych i opaskę.
• Przewód zasilania elektrycznego
Podłącz żyłę fazy i zera do zacisków L i N na listwie zaciskowej, zaś żyłę uziemienia ochronnego — do zacisku
uziemienia na płycie metalowej wewnątrz obudowy.
• Przewód sygnalizacyjny między agregatem i klimatyzatorami
Przykład: połącz żyłami kabla zaciski 1, 2, 3 klimatyzatora B z zaciskami 1, 2 i 3 na listwie zaciskowej B w agregacie
zewnętrznym, zaś zacisk GND klimatyzatora – ze śrubą zacisku uziemienia ochronnego w agregacie.
Agregat 5U można podłączyć do maksymalnie 5 klimatyzatorów. W podobny sposób należy połączyć ze sobą
pozostałe urządzenia instalacji.
Zamontuj na miejsce opaskę przewodów i pokrywę skrzynki zacisków elektrycznych – patrz instrukcja montażu.
Uwaga: Przewód zasilania i sterowniczy, łączący agregat z klimatyzatorami, należy nabyć i przygotować we
własnym zakresie.

Podłączanie żył przewodów 
ze stykami oczkowymi

Prawidłowe mocowanie

Listwa 
zaciskowa

Nieprawidłowe 
mocowanie

Opaski 
dociskowe



Shape the wires so that
there is no lifting of the 
service hatch or other
structural parts

Use the specified
wires and connect
them securely.

Secure the branch wiring firmly using the 4
included screws, as shown in the figure.
Secure firmly, making sure no outside 
pressure is exerted on the terminals.

A

¡æ

B C

D E

4. Połączenia elektryczne klimatyzatora wewnętrznego
Otwórz pokrywę listwy zaciskowej, po czym podłącz żyły przewodu zasilania i przewodu sterowniczego,
wyprowadzonego z agregatu zewnętrznego, do odpowiednich zacisków elektrycznych klimatyzatora.
Uwaga:
Warunki wykonania połączeń z przewodami zasilania i sterowniczymi między urządzeniami:
• Nie podłączaj przewodu zasilania elektrycznego z żyłami o różnym przekroju do tego samego zacisku. Zestyk
elektryczny będzie za słaby, grożąc przegrzewaniem się osprzętu.
• Nie podłączaj przewodu zasilania elektrycznego z żyłami o różnym przekroju do tego samego zacisku uziemienia
ochronnego. W przeciwnym razie ochrona przeciwporażeniowa będzie nieskuteczna.
• Nie podłączaj żył przewodu zasilania elektrycznego do żył przewodu sterowniczego między urządzeniami. Grozi to
uszkodzeniem urządzeń
• Należy wykonać połączenia żył kablowych tak, aby połączenie z uziemieniem ochronnym było najtrudniej zerwać
pod obciążeniem mechanicznym.

5. Przykładowy schemat połączeń elektrycznych
Schemat połączeń elektrycznych przedstawiono poniżej.

Pokrywa zespołu 
zaworowego

Pokrywa listwy 
zaciskowej (A)

Pokrywa listwy 
zaciskowej (B)

Pokrywa listwy 
zaciskowej (C)

Pokrywa listwy 
zaciskowej (D)

Pokrywa listwy 
zaciskowej (E)

Listwa zaciskowa

Przewody należy wpuścić i ułożyć 
tak, aby dało się domknąć pokrywę 
listwy zaciskowej i rewizyjną, oraz 
aby nie wypychały tych pokryw.

Przewody należy przymocować opaskami za pomocą 4 
wkrętów z kompletu — patrz rysunek. Przewody należy 
przymocować solidnie, aby ich ciężar nie naprężał żył w 
zaciskach elektrycznych.

Połączenia należy wykonać 
starannie i tylko za pomocą 
przewodów, których dane 
podano w instrukcji.



Rozruch próbny 
• Przed pierwszym, próbnym uruchomieniem klimatyzacji sprawdź, czy wykonano poniższe prace instalacyjne.
1) Czy wykonano prawidłowo instalację obiegu czynnika chłodniczego?
2) Czy wykonano prawidłowo połączenia elektryczne urządzeń klimatyzacji?
3) Czy prawidłowo dobrano klimatyzatory do agregatu zewnętrznego?
4) Czy uzupełniono obieg odpowiednią ilością czynnika?
• szystkie zawory odcinające urządzeń klimatyzacyjnych muszą być otwarte do oporu.
• Sprawdź, czy do agregatu zewnętrznego i klimatyzatorów doprowadzono napięcie 220-240 V.
• Kontrola poprawności połączeń elektrycznych
Urządzenie ma funkcję automatycznej kontroli poprawności połączeń elektrycznych.
• Przestaw w położenie włączone wszystkie cztery mikroprzełączniki konfiguracji, znajdujące się na karcie
sterownika agregatu zewnętrznego – patrz rysunek po prawej.
Następnie odłącz agregat od zasilania elektrycznego, po czym podłącz je ponownie. Agregat
włączy się i uruchomi w trybie kontroli poprawności połączeń elektrycznych. Po
3 minutach funkcja zacznie działać.
Po upływie kolejnych 30–50 minut (w zależności od liczby podłączonych klimatyzatorów
wewnętrznych), na wyświetlaczu kodów błędów agregatu pojawią się stwierdzone błędy w
połączeniach przewodów (jeśli występują) (patrz diody od 1 do 3).
Działanie funkcji kontroli poprawności połączeń elektrycznych sygnalizowane jest przez wyświetlacz cyfrowy
następująco: naprzemiennie pojawia się na nim wartość częstotliwości zasilania sprężarki (np. 50, jest to wartość w
Hz) i litery „CH” (co oznacza, że kontrola jest w toku).
Jeżeli po wykonaniu funkcji kontroli okaże się, że wszystkie połączenia elektryczne w instalacji są prawidłowe, na
wyświetlaczu cyfrowym pojawi się wartość „0”. Jeżeli sterownik urządzenia wykryje błędy, na wyświetlaczu pojawi się
migający komunikat „EC” (błąd połączenia elektrycznego).
Rodzaj błędu połączeń elektrycznych sygnalizowany jest diodami LED obok wyświetlacza cyfrowego. Sposób
sygnalizacji opisano w tabeli poniżej. Szczegółowy opis wskazań wskaźników diodowych LED podano w instrukcji
serwisowej urządzenia.
Jeżeli urządzenie nie ma funkcji kontroli poprawności połączeń elektrycznych, należy sprawdzić połączenia ręcznie,
zgodnie z zasadami sztuki.

Dioda 
LED 1 2 3 4 5 Komunikat 

Stan 

WYŁ. Urządzenie niepodłączone 

Wszystkie migają Nie można wykonać funkcji kontroli automatycznej — 
wszystkie połączenia są nieprawidłowe 

Wszystkie włączone Wszystkie urządzenia podłączono prawidłowo 

WŁ. MIGA MIGA WŁ. MIGA 

Wł.: Urządzenie podłączono prawidłowo 
Miga: Urządzenie podłączono nieprawidłowo i trzeba 
ręcznie poprawić połączenia przewodów między 
urządzeniami nr 2, 3 i 5 

WŁ. MIGA MIGA WŁ. WŁ. 

Wł.: Urządzenie podłączono prawidłowo 
Miga: Urządzenie podłączono nieprawidłowo i trzeba 
ręcznie poprawić połączenia przewodów między 
urządzeniami nr 2 i 3 

Miga tylko 1 dioda LED Usterka 
• Rozruch próbny.
1) Aby sprawdzić wydajność chłodzenia powietrza, ustaw temperaturę 16°C. Aby sprawdzić wydajność ogrzewania
powietrza, ustaw 30°C. Jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż 16°C, nie można sprawdzić
wydajności chłodzenia poleceniami ze sterownika. W analogiczny sposób nie można sprawdzić wydajności
ogrzewania, gdy temperatura powietrza zewnętrznego przekracza 30°C.
2) Sprawdź działanie każdego klimatyzatora po kolei w trybie ogrzewania i chłodzenia, a następnie sprawdź
działanie wszystkich podłączonych klimatyzatorów jednocześnie w obu trybach pracy.
3) Po uruchomieniu klimatyzatora zaczekaj 20 minut i sprawdź temperaturę nawiewu powietrza.
4) Po wyłączeniu urządzenia lub zmianie trybu jego pracy, klimatyzacja uruchomi się nie wcześniej niż po 3
minutach.
5) W trybie chłodzenia, wewnątrz klimatyzatora pokojowego lub na rurociągach czynnika chłodniczego może
pojawić się szron. Jest to normalne zjawisko.
6) Klimatyzację należy uruchomić i obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi. Wyjaśnij użytkownikowi, jak powinni
używać klimatyzacji i że potrzebują do tego instrukcji obsługi.
• Cyfrowy wyświetlacz siedmiosegmentowy



Ustaw tryb stałej prędkości

W przypadku klimatyzacji inwerterowej ciśnienie robocze i prąd roboczy mogą się zmieniać w zależności od 
prędkości sprężarki i stanu obciążenia.
Przy zmianach ciśnienia ssania i prądu roboczego technikom trudniej jest określić, czy ilość czynnika 
chłodniczego w układzie jest wystarczająca.
Aby ułatwić badanie, podczas inspekcji tymczasowo zmień tryb pracy na tryb stałej prędkości.

Znamionowe 
warunki pracy 

chłodzenia

Ustaw tryb chłodzenia, 20℃, wysoką prędkość wentylatora na pilocie bezprzewodowym. 
Naciśnij przycisk HEALTH 8 razy w 7 sekund, następnie buzzer zabrzmi dwukrotnie.
Naciśnij dowolny klawisz na pilocie, aby wyjść.

1) Cyfrowy wyświetlacz siedmiosegmentowy przedstawia wartość częstotliwości pracy sprężarki,
gdy agregat jest włączony i pracuje. Przykład: „ ” oznacza, że sprężarka pracuje z częstotliwością
40 Hz, z kolei „ ” oznacza częstotliwość 108 Hz.
2) Jeżeli sterownik agregatu wykryje usterkę lub błąd, wyświetlacz siedmiosegmentowy zacznie
migać, sygnalizując określoną liczbę. Oznacza ona kod błędu. Przykład: migająca liczba „ ”
oznacza kod błędu nr 15, który odpowiada błędowi wymiany danych między agregatem zewnętrznym i
klimatyzatorem.
• Wskaźniki diodowe LED
Modele 3U55S2SR5FA i 3U70S2SR5FA mają 3 zielone diody LED, po jednej na klimatyzator, zaś model
4U85S2SR5FA – 4 zielone diody LED, po jednej na klimatyzator. Model 5U105S2SS5FA — ma zielonych
wskaźników LED oznacza, że podłączono 5 klimatyzatorów do agregatu. Każda dioda LED, która świeci się
ciągle, oznacza, że odpowiadający jej klimatyzator prawidłowo łączy się ze sterownikiem agregatu zewnętrznego.
Jeżeli dioda LED nie świeci się w ogóle, odpowiadający jej klimatyzator nie łączy się z agregatem zewnętrznym.
Uwagi:

1) Klimatyzatory nie wymagają programowania adresów sterowania. Należy jednak zachować odpowiedni porządek
połączeń przewodów L i N w zaciskach między klimatyzatorem pokojowym i agregatem. W przeciwnym razie może
dojść do zaniku transmisji poleceń sterowania.
2) Ustawienia trybu cichej pracy: Przestaw mikroprzełącznik SW5 nr 8 w położenie włączone (ON). Klimatyzacja
będzie pracowała ciszej, choć ograniczy to jej maksymalną wydajność.
3) Nie zmieniaj ustawień pozostałych przełączników – grozi to uszkodzeniem klimatyzacji lub jej usterkami podczas
pracy.



Redukcje R32

W przypadku poniższych modeli akcesoria nie zawierają redukcji:
3U55S2SR2FA, 3U55S2SR3FA, 3U55S2SR5FA
3U70S2SR2FA, 3U70S2SR3FA, 3U70S2SR5FA,
4U75S2SR2FA, 4U75S2SR3FA, 4U75S2SR5FA, 
4U85S2SR2FA, 4U85S2SR3FA, 4U85S2SR5FA,
5U90S2SS2FA, 5U90S2SS3FA, 5U90S2SS5FA,

• Do podłączenia rur jednostki wewnętrznej należy użyć dwóch kluczy.
• Moment dokręcania powinien być taki, jak podano w poniższej tabeli

Moment dokręcania nakrętki kielichowej
Nakr. kiel. do ø6.35mm (1/4 in.) 14.2-17.2N.m(144-175kgf.cm)
Nakr. kiel. do ø9.52mm (3/8 in.) 32.7-39.9N.m(333-407kgf.cm)
Nakr. kiel. do ø12.7mm (1/2 in.) 49.5-60.3N.m(505-615kgf.cm.)
Nakr. kiel. do ø15.88mm (5/8 in.) 61.8-75.4N.m(630-769kgf.cm.)

Redukcja mm (cal) Nr części
6.35 to 9.52 (1/4 to 3/8) 0150704781
9.52 to 12.7 (3/8 to 1/2) 0150707574A
9.52 to 15.88 (3/8 to 5/8) 0150707575
12.7 to 15.88 (1/2 to 5/8) 0150709683
12.7 to 9.52 (1/2to 3/8) 0150706109

5U105S2SS2FA, 5U105S2SS3FA, 5U105S2SS5FA, 5U125S2SN1FA
W przypadku tych modeli, jeśli są wymagane redukcje, należy zamówić części zamienne takie jak:

2. Redukcje

3. Instrukcja montażu

Jed. wewn. Jed. zewn.

Połączenie kielichowe Rurociąg gazowy
Połączenie kielichowe

Rurociąg cieczowy

A

A/B: Redukcja 

Do jednostki
wewnętrznej

Do jednostki zewnętrznej

Uwaga: 
Redukcje należy montować przy agregatach. 

B
Połączenie kielichowe



9. Elektronika i rozwiązywanie problemów

PCB (0151800244A)    AB25S2SC1FA     AB35S2SC1FA   AB50S2SC1FA 

PCB (0151800244AE+0151800332)   
AB25S2SC2FA     AB35S2SC2FA   AB50S2SC2FA (Produkcja przed 6-tym Maja, 2021)



PCB(0151800208CM)    AB25S2SC2FA     AB35S2SC2FA   AB50S2SC2FA  (Produkcja po 6-tym Maja, 2021)

CN1 Room Card 
 0-5VDC 

CN19 Przełącz. pływaka 0-5VDC 

CN6 silnik went. DC 

Silniki krokowe

CN4 Wifi  
0-5VDC

CN3 Czujnik temp. 
otoczenia
0-5VDC

CN9 Silnik pompki 
skroplin 240VAC 

CN16 Zasilanie 
240VAC 

CN11  
Sterownik przewod. x2 
0-12VAC

CH1 
Komunikacja 
między j.zewn. 
a wewn. 

CN21 LED Panel/Odbiornik 
0-5VDC 

CN8 Grzałka elektr. 
0-12VDC

CN10 Świeże 
powiet. 240VAC 

0151800208CM电脑板



AB71S2SG1FA  (Produkcja po 6 maja 2021) ABH105H1ERG   
ABH125K1ERG   ABH140K1ERG    ABH160K1ERG PCB   
0151800208CF

0151800208CF

PCB (0151800208CE)  AB71S2SG1FA (Produkcja przed 6 maja 2021)

Sterownik przewodowy

Silniki krokowe

Wyjście alarmowe
Silnik wentylatora DCRoom card Switche

Wi-Fi



PCB (0151800267)    
AD25/35/S2SS1FA    AD35S2SS1FA   AD25S2SS2FA    AD35S2SS1FA   AD50S2SS1FA AD50S2SS2FA 
AD71S2SS1FA   AD71S2SS2FA  AD50S2SM1FA   AD71S2SM3ERA AD90S2SM3FA  
AD105S2SM3FA (Produkcja przed Listopadem 2020)
AD71S2SM1FA 



AD71S2SM6FA  PCB 0151800637

AD25/35/S2SS1FA    AD35S2SS1FA   AD25S2SS2FA    AD35S2SS1FA   AD50S2SS1FA AD50S2SS2FA 
AD71S2SS1FA   AD71S2SS2FA  AD50S2SM1FA   AD71S2SM3ERA   AD90S2SM3FA
AD105S2SM3FA (Powyższe modele produkowane po List. 2020)
AD100S2SM6FA  AD125S2SM8FA   AD140S2SM8FA  AD160S2SM3FA   
PCB 0151800644

CN19 Pływak
0-5VDC

CN16 Room Card
0-5VDC

Terminal
1(N)2(L)3(S)4(GND)

CN11
Sterownik przewod. x2 
0-12VAC

CH1 Przewód uziemienia

SW3
Switche

CN6 silnik wentylatora 220VACCN21 Odbiornik podczerwieni

CN41 
Czujnik temp. otoczenia
0-5VDC 

SW01-SW03 
Switche

CN13 Pływak 
0-5VDC 

CN16 Room Card 
0-5VDC 

Terminal
1(N)2(L)3(S)4(GND) 

CH1 Przewód uziemienia 

CN6 silnik wentylatora DC 
DC310V 

CN21 Odbiornik podczerwieni 

CN22-1 
Sterownik przewod.  
0-12VAC 

Bezpiecznik 5A-250V AC 

CN4 Pompka skroplin 220VAC 

CN22 
Sterownik przewod.
0-12VAC 



PCB 0151800106E   AD125S2SM3FA   AD140S2SM3FA



PCB 0151800348   AF25S2SD1FA  AF35S2SD1FA  AF50S2SD1FA
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PCB 0151800459 
 AC35S2SG1FA  AC50S2SG1FA  AC105S2SH1FA  AC125S2SK1FA  AC140S2SK1FA  AC160S2SK1FA



PCB 0151800697 
AP140S2SK1FA

CN1 Room Card
●

0-5VDC
CN6 Silnik went. DC

CN14
●

Wyświetlacz - ukryty
0-12VDC

●

CN4 Wifi 0-5VDC

CN3 Tai/Tc
0-5VDC

CN16 Zasilanie 220-240VAC

CH1 Komunikacja 
między zewn. a wewn.

CN21 Sterowanie 
0-5VDC

CN10 Św. pow.
220-240VAC

0151800697电脑板

CN5 Wyświetlacz 12VDC



9.1 Ustawienia konfiguracji jednostek wewnętrznych - DIP switchy 
AB25S2SC1FA     AB35S2SC1FA   AB50S2SC1FA 
PCB 0151800244A - ustawienie switchy BM1 

BM1-1 BM1-2 BM1-3 BM1-4 BM1-5 BM1-6 BM1-7 BM1-8 Opis
OFF OFF OFF --- --- --- --- --- AB25S2SC1FA  
ON OFF OFF --- --- --- --- --- AB35S2SC1FA
OFF ON OFF --- --- --- --- --- AB50S2SC1FA
--- --- --- OFF --- --- --- --- Room Card niedostępny
--- --- --- ON --- --- --- --- Room Card dostepny
--- --- --- --- OFF --- --- --- Pompa ciepła (domyślnie)
--- --- --- --- ON --- --- --- Tylko chłodzenie
--- --- --- --- --- OFF --- --- Nawiew świeżego powietrza
--- --- --- --- --- ON --- --- Wyjście alarmowe
--- --- --- --- --- --- OFF --- Bez alarmu o stanie filtra
--- --- --- --- --- --- ON --- Z przypomnieniem o stanie filtra
--- --- --- --- --- --- --- OFF Zarezerwowane

PCB 0151800244A - ustawienie Switchy BM3 
BM3-1 BM3-2 BM3-3 BM3-4 Opis
OFF OFF OFF OFF Zarezerwowane

BM3-5 BM3-6 BM3-7 BM3-8 Adres jednostki sterowanej przewodowo
OFF OFF OFF OFF Jednostka nadrzędna - master (domyślnie)
OFF OFF OFF ON 1# Jednostka podrzędna
OFF OFF ON OFF 2# Jednostka podrzędna
OFF OFF ON ON 3# Jednostka podrzędna
OFF ON OFF OFF 4# Jednostka podrzędna
OFF ON OFF ON 5# Jednostka podrzędna
OFF ON ON OFF 6# Jednostka podrzędna
OFF ON ON ON 7# Jednostka podrzędna
ON OFF OFF OFF 8# Jednostka podrzędna
ON OFF OFF ON 9# Jednostka podrzędna
ON OFF ON OFF 10# Jednostka podrzędna
ON OFF ON ON 11# Jednostka podrzędna
ON ON OFF OFF 12# Jednostka podrzędna
ON ON OFF ON 13# Jednostka podrzędna
ON ON ON OFF 14# Jednostka podrzędna
ON ON ON ON 15# Jednostka podrzędna



AB25S2SC2FA     AB35S2SC2FA   AB50S2SC2FA
PCB 0151800208CM - ustawienie Switchy BM1 

BM1-1 BM1-2 BM1-3 BM1-4 BM1-5 BM1-6 BM1-7 BM1-8 Opis
OFF OFF OFF --- --- --- --- --- 1Hp Jed. wewn.
ON OFF OFF --- --- --- --- --- 1.2Hp Jed. wewn.
OFF ON OFF --- --- --- --- --- 2Hp Jed. wewn. 
--- --- --- OFF --- --- --- ---
--- --- --- ON --- --- --- ---
--- --- --- --- OFF --- --- ---
--- --- --- --- ON --- --- ---
--- --- --- --- --- OFF --- ---
--- --- --- --- --- ON --- ---
--- --- --- --- --- --- OFF ---
--- --- --- --- --- --- ON ---
--- --- --- --- --- --- --- OFF Zarezerwowane

PCB 0151800208CM - ustawienie Switchy BM3 
BM3-1 BM3-2 BM3-3 BM3-4 Opis
OFF ON OFF OFF Kasetonowe

BM3-5 BM3-6 BM3-7 BM3-8 Adres jednostki sterowanej przewodowo
OFF OFF OFF OFF
OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF
OFF OFF ON ON
OFF ON OFF OFF
OFF ON OFF ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON
ON OFF OFF OFF
ON OFF OFF ON
ON OFF ON OFF
ON OFF ON ON
ON ON OFF OFF
ON ON OFF ON
ON ON ON OFF

ON ON ON ON

Uwaga:
Płyta PCB 0151800244AE, ma switche SW3-2 and SW3-3 inne niż PCB 0151800208CM. Switche SW3-2 
i SW3-3 na 0151800244AE są ustawione jako OFF/OFF.

Room Card niedostępny
Room Card dostepny

Pompa ciepła (domyślnie)
Tylko chłodzenie

Nawiew świeżego powietrza
Wyjście alarmowe

Z przypomnieniem o stanie filtra
Bez alarmu o stanie filtra

Jednostka nadrzędna - master (domyślnie)
1# Jednostka podrzędna
2# Jednostka podrzędna
3# Jednostka podrzędna
4# Jednostka podrzędna
5# Jednostka podrzędna
6# Jednostka podrzędna
7# Jednostka podrzędna
8# Jednostka podrzędna
9# Jednostka podrzędna
10# Jednostka podrzędna
11# Jednostka podrzędna
12# Jednostka podrzędna
13# Jednostka podrzędna
14# Jednostka podrzędna
15# Jednostka podrzędna



AB71S2SG1FA   ABH105H1ERG   ABH125K1ERG  ABH140K1ERG  ABH160K1ERG 
PCB 0151800208CF

SW3-5 SW3-6 SW3-7 SW3-8 Adres jednostki sterowanej przewodowo
OFF OFF OFF OFF 0 (Nadrzędna - master)
OFF OFF OFF ON 1(podrzędna)
OFF OFF ON OFF 2(podrzędna)
OFF OFF ON ON 3(podrzędna)
OFF ON OFF OFF 4(podrzędna)
OFF ON OFF ON 5(podrzędna)
OFF ON ON OFF 6(podrzędna)
OFF ON ON ON 7(podrzędna)
ON OFF OFF OFF 8(podrzędna)
ON OFF OFF ON 9(podrzędna)
ON OFF ON OFF 10(podrzędna)
ON OFF ON ON 11(podrzędna)
ON ON OFF OFF 12(podrzędna)
ON ON OFF ON 13(podrzędna)
ON ON ON OFF 14(podrzędna)
ON ON ON ON 15(podrzędna)

SW3-2 SW3-3 Typ jednostki

ON ON Kasetonowe

SW1 (1-ON, 0-OFF) 

Wydajn. (SW1-1→SW1-3) Room
card 

SW1-4

Tryb
pracy 

Swieże 
powietrze/alarm Filtry Region

Opis
SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8

1 1 0 --- --- --- --- ---
1 0 1 --- --- --- --- --- Wydajność: 10.5kW

0 1 1 --- --- --- --- --- Wydajność: 12.5kW

1 1 1 --- --- --- --- --- Wydajność: 14.0kW
1 1 1 --- --- --- 1 --- Wydajność: 16.0kW
--- --- --- 0 --- --- --- --- Room Card niedostępny

--- --- --- 1 --- --- --- --- Room card dostępny

--- --- --- --- 0 --- --- --- Pompa ciepła (domyślnie)
--- --- --- --- 1 --- --- --- Tylko chłodzenie
--- --- --- --- --- 0 --- --- Nawiew świeżego powietrza

--- --- --- --- --- 1 --- --- Wyjście alarmowe

--- --- --- --- --- --- 0 --- Bez alarmu o stanie filtra
--- --- --- --- --- --- 1 --- Z przypomnieniem o stanie filtra

--- --- --- --- --- --- --- 0 Stany Zjednoczone

--- --- --- --- --- --- --- 1
Poza USA 
(domyślnie)

Uwaga: 
Płyta PCB 0151800208CE ma switche SW3-2 and SW3-3 inne niż PCB 0151800208CF. SW3-2 and SW3-3 na 
0151800244AE są ustawione jako OFF/OFF.



AC35S2SG1FA      AC50S2SG1FA     AC105S2SH1FA  AC125S2SK1FA   AC140S2SK1FA  AC160S2SK1FA
PCB 0151800459     - ustawienie Switchy BM1

BM1-1 BM1-2 BM1-3 BM1-4 BM1-5 BM1-6 BM1-7 BM1-8 Opis
ON OFF OFF --- --- --- --- --- AC35S2SG1FA
OFF ON OFF --- --- --- --- --- AC50S2SG1FA
ON ON OFF --- --- --- --- --- AC71S2SG1FA
ON OFF ON --- --- --- --- --- AC105S2SH1FA
OFF ON ON --- --- --- --- --- AC125S2SK1FA
ON ON ON --- --- --- --- --- AC140S2SK1FA
--- --- --- OFF --- --- --- ---
--- --- --- ON --- --- --- ---
--- --- --- --- OFF --- --- ---
--- --- --- --- ON --- --- ---
--- --- --- --- --- OFF --- ---
--- --- --- --- --- ON --- ---
--- --- --- --- --- --- OFF ---
--- --- --- --- --- --- ON ---
--- --- --- --- --- --- --- OFF

PCB 0151800459   - ustawienie Switchy BM3
BM3-1 BM3-2 BM3-3 BM3-4 Opis
OFF OFF OFF OFF Zarezerwowane

BM3-5 BM3-6 BM3-7 BM3-8 Adres jednostki sterowanej przewodowo
OFF OFF OFF OFF Jednostka nadrzędna - master (domyślnie)
OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF
OFF OFF ON ON
OFF ON OFF OFF
OFF ON OFF ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON
ON OFF OFF OFF
ON OFF OFF ON
ON OFF ON OFF
ON OFF ON ON
ON ON OFF OFF
ON ON OFF ON
ON ON ON OFF

ON ON ON ON

Zarezerwowane

Room Card niedostępny
Room Card dostepny

Pompa ciepła (domyślnie)
Tylko chłodzenie

Nawiew świeżego powietrza
Wyjście alarmowe

Z przypomnieniem o stanie filtra
Bez alarmu o stanie filtra

1# Jednostka podrzędna
2# Jednostka podrzędna
3# Jednostka podrzędna
4# Jednostka podrzędna
5# Jednostka podrzędna
6# Jednostka podrzędna
7# Jednostka podrzędna
8# Jednostka podrzędna
9# Jednostka podrzędna
10# Jednostka podrzędna
11# Jednostka podrzędna
12# Jednostka podrzędna
13# Jednostka podrzędna
14# Jednostka podrzędna
15# Jednostka podrzędna



AD25/35/S2SS1FA    AD35S2SS1FA   AD25S2SS2FA    AD35S2SS1FA   AD50S2SS1FA AD50S2SS2FA 
AD71S2SS1FA   AD71S2SS2FA  AD50S2SM1FA   AD71S2SM3ERA   AD90S2SM3FA  AD105S2SM3FA 
(Dla modeli z produkcji sprzed Listopada 2020)
AD71S2SM1FA
PCB 0151800267 - ustawienie Switchy BM1 

BM1-1 BM1-2 BM1-3 BM1-4 BM1-5 BM1-6 BM1-7 BM1-8 Opis
OFF OFF OFF --- --- --- --- --- Jednostka wewnętrzna 2,5 kW
ON OFF OFF --- --- --- --- --- Jednostka wewnętrzna 3,5 kW
OFF ON OFF --- --- --- --- --- Jednostka wewnętrzna 5,0 kW
ON ON OFF --- --- --- --- --- Jednostka wewnętrzna 7,0 kW
OFF OFF ON --- --- --- --- --- Jednostka wewnętrzna 9,0 kW
ON OFF ON --- --- --- --- --- Jednostka wewnętrzna 4HP
OFF ON ON --- --- --- --- --- Jednostka wewnętrzna 5HP
ON ON ON --- --- --- --- --- Jednostka wewnętrzna 6HP
--- --- --- OFF --- --- --- --- Room Card nieaktywny
--- --- --- ON --- --- --- --- Room Card aktywny
--- --- --- --- OFF --- --- --- Pompa ciepła (domyślnie)
--- --- --- --- ON --- --- --- Tylko chłodzenie
--- --- --- --- --- OFF --- ---
--- --- --- --- --- ON --- ---
--- --- --- --- --- --- OFF ---
--- --- --- --- --- --- ON ---
--- --- --- --- --- --- --- OFF USA
--- --- --- --- --- --- --- ON Europa i Australia

BM3-1 BM3-2 BM3-3 Opis
OFF OFF OFF Zarezerwowane

BM3-4 Opis
OFF Niski spręż
ON Średni spręż

BM3-5 BM3-6 BM3-7 BM3-8 Adres jednostki sterowanej przewodowo
OFF OFF OFF OFF
OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF
OFF OFF ON ON
OFF ON OFF OFF
OFF ON OFF ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON
ON OFF OFF OFF
ON OFF OFF ON
ON OFF ON OFF
ON OFF ON ON
ON ON OFF OFF
ON ON OFF ON
ON ON ON OFF
ON ON ON ON

Nawiew świeżego powietrza
Wyjście alarmowe

Z przypomnieniem o stanie filtra
Bez alarmu o stanie filtra

0 (Nadrzędna - master)
1(podrzędna)
2(podrzędna)
3(podrzędna)
4(podrzędna)
5(podrzędna)
6(podrzędna)
7(podrzędna)
8(podrzędna)
9(podrzędna)

10(podrzędna)
11(podrzędna)
12(podrzędna)
13(podrzędna)
14(podrzędna)
15(podrzędna)



AD71S2SM6FA
PCB 0151800637 - ustawienie Switchy BM1  

SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8 Opis
ON ON OFF --- --- --- --- --- AD71S2SM6FA
--- --- --- OFF --- --- --- --- Room Card niedostępny
--- --- --- ON --- --- --- --- Room Card aktywny
--- --- --- --- OFF --- --- --- Pompa ciepła (domyślnie)
--- --- --- --- ON --- --- --- Tylko chłodzenie
--- --- --- --- --- OFF ---
--- --- --- --- --- ON --- ---

--- --- --- --- --- --- OFF ---

--- --- --- --- --- --- ON ---
--- --- --- --- --- --- ON Model spoza USA

PCB 0151800637 - ustawienie Switchy BM2  

SW3-5 SW3-6 SW3-7 SW3-8 Adres jednostki sterowanej przewodowo
OFF OFF OFF OFF
OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF
OFF OFF ON ON
OFF ON OFF OFF
OFF ON OFF ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON
ON OFF OFF OFF
ON OFF OFF ON
ON OFF ON OFF
ON OFF ON ON
ON ON OFF OFF
ON ON OFF ON
ON ON ON OFF
ON ON ON ON

SW2-1 SW2-2 SW2-3 SW2-4 Opis
OFF --- --- --- 1 silnik krokowy (domyślnie)
ON --- --- --- 2 silniki krokowe
--- OFF --- --- Zarezerwowane
--- --- OFF ---
--- --- --- OFF 4 stopnie ciśnienia statycznego
--- --- --- ON 10 stopni ciśnienia statycznego

Nawiew świeżego powietrza

Wyjście alarmowe

Z przypomnieniem o stanie filtra

Bez alarmu o stanie filtra

Zarezerwowane

0 (Nadrzędna - master)
1(podrzędna)
2(podrzędna)
3(podrzędna)
4(podrzędna)
5(podrzędna)
6(podrzędna)
7(podrzędna)
8(podrzędna)
9(podrzędna)

10(podrzędna)
11(podrzędna)
12(podrzędna)
13(podrzędna)
14(podrzędna)
15(podrzędna)



AD25/35/S2SS1FA    AD35S2SS1FA   AD25S2SS2FA    AD35S2SS1FA   AD50S2SS1FA AD50S2SS2FA 
AD71S2SS1FA   AD71S2SS2FA  AD50S2SM1FA   AD71S2SM3ERA   AD90S2SM3FA  AD105S2SM3FA 
(Produkcja po Listopadzie 2020)
AD100S2SM6FA  AD125S2SM8FA   AD140S2SM8FA  AD160S2SM3FA
PCB 0151800644 - ustawienie Switchy BM1

SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8 Opis
OFF OFF ON --- --- --- --- --- AD100S2SM6FA
ON ON ON --- --- --- --- --- AD160S2SM3FA
--- --- --- OFF --- --- --- ---
--- --- --- ON --- --- --- ---
--- --- --- --- OFF --- --- ---
--- --- --- --- ON --- --- ---
--- --- --- --- --- OFF --- ---
--- --- --- --- --- ON --- ---
--- --- --- --- --- --- OFF ---
--- --- --- --- --- --- ON ---
--- --- --- --- --- --- --- ON

SW2-1 SW2-2 SW2-3 SW2-4 Opis
OFF --- --- ---
ON --- --- ---
--- OFF --- ---
--- --- OFF ---
--- --- --- OFF
--- --- --- ON

PCB 0151800644 - ustawienie Switchy BM2

SW3-5 SW3-6 SW3-7 SW3-8 Adres jednostki sterowanej przewodowo
OFF OFF OFF OFF
OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF
OFF OFF ON ON
OFF ON OFF OFF
OFF ON OFF ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON
ON OFF OFF OFF
ON OFF OFF ON
ON OFF ON OFF
ON OFF ON ON
ON ON OFF OFF
ON ON OFF ON
ON ON ON OFF
ON ON ON ON

0 (Nadrzędna - master)
1(podrzędna)
2(podrzędna)
3(podrzędna)
4(podrzędna)
5(podrzędna)
6(podrzędna)
7(podrzędna)
8(podrzędna)
9(podrzędna)

10(podrzędna)
11(podrzędna)
12(podrzędna)
13(podrzędna)
14(podrzędna)
15(podrzędna)

Room Card niedostępny
Room Card aktywny

Pompa ciepła (domyślnie)
Tylko chłodzenie

Model spoza USA

Nawiew świeżego powietrza
Wyjście alarmowe

Z przypomnieniem o stanie filtra
Bez alarmu o stanie filtra

1 silnik krokowy (domyślnie)
2 silniki krokowe
Zarezerwowane

4 stopnie ciśnienia statycznego
10 stopni ciśnienia statycznego

Zarezerwowane



BM1 (1-ON, 0-OFF) 

Wydajn. (SW1-1→SW1-3) Room 
Card

SW1-4

Tryb
pracy
SW1-5

Typ jednostki
Opis

SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-6 SW1-7 SW1-8

ON OFF ON --- --- --- --- --- ADH105M1ERG
OFF ON ON --- --- --- --- --- ADH125M1ERG   AD125S2SM3FA
ON ON ON --- --- --- --- --- ADH140M1ERG   AD140S2SM3FA
--- --- --- ON --- --- --- --- Room Card aktywny

--- --- --- OFF --- --- --- --- Room Card nieaktywny (domyślnie)
--- --- --- --- ON --- --- --- Tylko chłodzenie
--- --- --- --- OFF --- --- --- Chłodzenie i grzanie (domyślnie)
--- --- --- --- OFF ON OFF Średni spręż
--- --- --- --- ON ON OFF Wysoki spręż

AD125S2SM3FA   AD140S2SM3FA  
PCB 0151800106E

SW3-1 SW3-2 SW3-3 SW3-4 Adres jednostki sterowanej 
przewodowo

OFF OFF OFF OFF
OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF
OFF OFF ON ON
OFF ON OFF OFF
OFF ON OFF ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON
ON OFF OFF OFF
ON OFF OFF ON
ON OFF ON OFF
ON OFF ON ON
ON ON OFF OFF
ON ON OFF ON
ON ON ON OFF
ON ON ON ON

Adres jednostki sterowanej przewodowo

0 (Nadrzędna - master)
1(podrzędna)
2(podrzędna)
3(podrzędna)
4(podrzędna)
5(podrzędna)
6(podrzędna)
7(podrzędna)
8(podrzędna)
9(podrzędna)

10(podrzędna)
11(podrzędna)
12(podrzędna)
13(podrzędna)
14(podrzędna)
15(podrzędna)



BM2-1 BM2-2 BM2-3 BM2-4 Opis

OFF OFF OFF OFF Zarezerwowane

BM2-5 BM2-6 BM2-7 BM2-8 Adres jednostki sterowanej przewodowo

OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF ON

OFF OFF ON OFF

OFF ON ON ON
OFF ON OFF OFF

OFF ON OFF ON

OFF ON ON OFF

OFF ON ON ON

ON OFF OFF OFF

ON OFF OFF ON

ON OFF ON OFF

ON OFF ON ON

ON ON OFF OFF

ON ON OFF ON

ON ON ON OFF

ON ON ON ON

PCB 0151800348 - ustawienie Switchy BM2 

BM1-1 BM1-2 BM1-3 BM1-4 BM1-5 BM1-6 BM1-7 BM1-8 Opis

OFF OFF OFF --- --- --- --- --- AF25S2SD1FA
ON OFF OFF --- --- --- --- --- AF25S2SD1FA
OFF ON OFF --- --- --- --- --- AF42S2SD1FA
ON ON OFF --- --- --- --- --- 24000
OFF OFF ON --- --- --- --- --- 28000
ON OFF ON --- --- --- --- --- 36000
OFF ON ON --- --- --- --- --- 48000
ON ON ON --- --- --- --- --- 60000
--- --- --- OF --- --- --- --- Room Card nieaktywny (domyślnie)
--- --- --- ON --- --- --- --- Room card aktywny
--- --- --- --- OFF --- --- --- Pompa ciepła (domyślnie)
--- --- --- --- ON --- --- --- Tylko chłodzenie
--- --- --- --- --- OFF --- --- Z dopływem świeżego powietrza
--- --- --- --- --- ON --- --- Wyjście alarmowe
--- --- --- --- --- --- OFF --- Bez przypomnienia o stanie filtra
--- --- --- --- --- --- ON --- Z przypomnieniem o stanie filtra
--- --- --- --- --- --- --- OFF Stany Zjednoczone
--- --- --- --- --- --- --- ON Poza USA

AF25S2SD1FA     AF35S2SD1FA   AF42S2SD1FA 
PCB 0151800348 - ustawienie Switchy BM1

0 (Nadrzędna - master)

1(podrzędna)

2(podrzędna)

3(podrzędna)

4(podrzędna)

5(podrzędna)

6(podrzędna)

7(podrzędna)

8(podrzędna)

9(podrzędna)

10(podrzędna)

11(podrzędna)

12(podrzędna)

13(podrzędna)

14(podrzędna)

15(podrzędna)



SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8 Opis

ON ON ON --- --- --- --- --- Wybór wydajności klimatyzatora

--- --- --- ON --- --- --- --- Room Card aktywny
--- --- --- OFF --- --- --- --- Room Card nieaktywny (domyślnie)
--- --- --- --- ON --- --- --- Tylko chłodzenie

--- --- --- --- OFF --- --- --- Pompa ciepła (domyślnie)
--- --- --- --- --- ON --- --- Alarm i filtry - przypomnienie
--- --- --- --- --- OFF --- --- Dopływ świeżego powietrza (domyślnie)
--- --- --- --- --- --- ON --- Zarezerwowane
--- --- --- --- --- --- OFF --- Wybór wydajności agregatu 1U140S2SN1FA/B(domyślnie)
--- --- --- --- --- --- --- ON Poza USA (domyślnie)
--- --- --- --- --- --- --- OFF USA

SW2-1 SW2-2 SW2-3 SW2-4 SW2-5 SW2-6 SW2-7 SW2-8 Opis

OFF --- --- --- --- --- --- --- Zarezerwowane
--- OFF --- --- --- --- --- --- Zarezerwowane
--- --- OFF --- --- --- --- --- Zarezerwowane
--- --- --- OFF --- --- --- --- Zarezerwowane
--- --- --- --- OFF OFF OFF OFF Adres jednostki sterowanej przewodowo

PCB 0151800697



9.2 Sterowanie z modułem YCJ-A002

Model PCB Port
AB25S2SC1FA    AB35S2SC1FA    
AB50S2SC1FA 0151800244A CN13

AB25S2SC2FA    AB35S2SC2FA    
AB50S2SC2FA

0151800244AE (Przed 6 Maja 2021) Brak funkcji
0151800208CM (Po 6 maja 2021) CN13

AD25S2SS1FA     AD35S2SS1FA 
AD50S2SS1FA     AD71S2SS1FA     
AD25S2SS2FA     AD35S2SS2FA
AD50S2SS2FA     AD71S2SS2FA 
AD35S2SM3FA     AD50S2SM3FA     
AD71S2SM3FA     AD90S2SM3FA     
AD105S2SM3FA   AD50S2SM1FA  

0151800267(Przed 30 List. 2020) 
0151800644 (Po 30 List. 2020) CN9

AB71S2SG1FA
0151800208CE (Przed 6 Maja 2021) Brak funkcji
0151800208CF (Po 6 maja 2021) CN13

ABH105H1ERG
ABH125K1ERG
ABH140K1ERG
ABH160K1ERG

0151800208CF CN13

AF25S2SD1FA      AF35S2SD1FA     
AF50S2SD1FA 0151800348 CN13

AC35S2SG1FA     AC50S2SG1FA   
AC71S2SG1FA     AC105S2SH1FA    
AC125S2SK1FA    AC140S2SK1FA
AC160S2SK1FA

0151800459 CN13

AD125S2SM3FA    AD140S2SM3FA 0151800106E CN19
AD71S2SM6FA 0151800637 CN9
AD160S2SM3FA   AD100S2SM6FA 0151800644 CN9

YCJ-A002 - numer części 0151800130

BM1
Set BM1 as “ 0  0” 
System Split

       BM1
Opis0:OFF  1:ON

0 0 System Split
1 0 Model MRV

0 1 Protokół MODBUS 
RTU

1 1 System BMS

SW1
Ustaw poszczególne adresy 
przez SW1 na YCJ-A002:
Dla sterownika centralnego 
HC-SA164DBT, ilość 
adresów to od 1-64 adresów

Lista modeli



SW1(1 oznacza ON, 0 oznacza OFF) Opis - pojedyncze klimatyzatory

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
- 0 0 0 0 0 0 0 Adres = 1
- 0 0 0 0 0 0 1 Adres = 2
- --- ----
- 0 1 0 0 1 1 0 Adres = 39
- 0 1 0 0 1 1 1 Adres = 40
- --- ----
- 0 1 1 1 1 1 1 Adres = 63
- 1 0 0 0 0 0 0 Adres = 64
- --- ----
- 1 1 1 1 1 1 0 Adres = 127
- 1 1 1 1 1 1 1 Adres = 128



9.3 Adresy jednostek sterowanych przewodowo
Model PCB Grupa sterowania

AB25S2SC1FA     AB35S2SC1FA 
AB50S2SC1FA 0151800244A B

AB25S2SC2FA     AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA

0151800244AE (Przed 6 maja 2021)
B

0151800208CM (Po 6 maja 2021)

AD25S2SS1FA     AD35S2SS1FA 
AD50S2SS1FA     AD71S2SS1FA 
AD25S2SS2FA     AD35S2SS2FA
AD50S2SS2FA     AD71S2SS2FA 
AD35S2SM3FA     AD50S2SM3FA  
AD71S2SM3FA     AD90S2SM3FA  
AD105S2SM3FA   AD50S2SM1FA  

0151800267(Przed 30 list. 2020) 
0151800644 (Po 30 list. 2020) B

AB71S2SG1FA
0151800208CE (Przed 6 maja 2021)

B
0151800208CF (Po 6 maja 2021)

ABH105H1ERG
ABH125K1ERG
ABH140K1ERG
ABH160K1ERG

0151800208CF B

AF25S2SD1FA      AF35S2SD1FA 
AF50S2SD1FA 0151800348 B

AC35S2SG1FA     AC50S2SG1FA 
AC71S2SG1FA     AC105S2SH1FA

0151800459 B
AC125S2SK1FA    AC140S2SK1FA
AC160S2SK1FA
AD125S2SM3FA     
AD140S2SM3FA 0151800106E A

AD71S2SM6FA 0151800637 B

AD100S2SM6FA  AD160S2SM3FA 0151800644 B

Sterowanie grupą klimatyzatorów

A

B
sterownik 

przewodowy

sterownik 
przewodowy



Model PCB
Porty do połączenia ze 

sterownikiem centralnym

AB25S2SC1FA  AB35S2SC1FA  
AB50S2SC1FA 0151800244A    CN11 CN11-1

AB25S2SC2FA     AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA 0151800208CM  CN11 CN11-1

AD25S2SS1FA     AD35S2SS1FA 
AD50S2SS1FA     AD71S2SS1FA     
AD25S2SS2FA     AD35S2SS2FA
AD50S2SS2FA     AD71S2SS2FA 
AD35S2SM3FA     AD50S2SM3FA     
AD71S2SM3FA     AD90S2SM3FA     
AD105S2SM3FA   AD50S2SM1FA 

0151800644 CN22 CN22-1

AB71S2SG1FA 0151800208CF   CN11 CN11-1

AF25S2SD1FA      AF35S2SD1FA 
AF50S2SD1FA 0151800348 CN11 CN11-1

AC35S2SG1FA    AC50S2SG1FA     
AC71S2SG1FA   AC105S2SH1FA
AC125S2SK1FA  AC140S2SK1FA
AC160S2SK1FA

0151800459  CN11 CN11-1

AD125S2SM3FA     AD140S2SM3FA 0151800106E CN1



9.4 Działanie klimatyzatora
1.3.1 Objaśnienia oznaczeń 

1.3.2 Osuszanie powietrza 
Gdy Tai < 16°C, klimatyzator przestaje pracować i wysyła sygnał przerwania pracy do agregatu zewnętrznego. Gdy 
Tai ≤ Tset, silnik klimatyzatora pokojowego pracuje na niskich obrotach, zaś klimatyzator przesyła sygnał przerwania 
pracy do agregatu zewnętrznego. 
1.3.3 Przewietrzanie wentylatorem 
Silnik wentylatora klimatyzatora pokojowego pracuje z prędkością zadaną za pomocą sterownika zdalnego lub 
przewodowego, zaś klimatyzator przesyła sygnał przerwania pracy do agregatu zewnętrznego. 
1.3.4 Praca automatyczna 
A: Gdy urządzenie rozpoczyna pracę automatyczną po raz pierwszy, układ sterowania klimatyzacją ustawi tryb pracy 
zgodnie z temperaturą pomieszczenia i zadaną. 
Gdy Tai ≥ Tset, klimatyzacja zaczyna automatycznie chłodzić. 
Gdy Tai < Tset, klimatyzacja zaczyna automatycznie grzać. 
B: Tryb chłodzenia automatycznego działa tak samo, jak zwykły tryb chłodzenia. Gdy po wyłączeniu się termostatu 
na 15 minut Tai+1+Tcomp2 < Tset, urządzenie zacznie automatycznie grzać, lub pozostanie w trybie chłodzenia 
automatycznego i wyłączy się po osiągnięciu zadanej temperatury, zaś silnik wentylatora klimatyzatora będzie 
pracował z małą prędkością. 
C: Tryb ogrzewania automatycznego działa tak samo, jak zwykły tryb ogrzewania. Gdy po wyłączeniu się termostatu 
na 15 minut Tai ≥ Tset+1+Tcomp1, urządzenie rozpocznie chłodzenie automatyczne, lub pozostanie w trybie 
ogrzewania automatycznego. 
D: W trybie tym można włączyć funkcję pracy nocnej — tj. klimatyzacja może chłodzić z trybem pracy nocnej w 
trybie chłodzenia i odpowiednio grzać z trybem pracy nocnej w trybie ogrzewania. Po włączeniu trybu pracy nocnej, 
tryb pracy klimatyzatora nie zmieni się po tym, gdy wyłączy się na 15 minut po osiągnięciu temperatury zadanej. 
E: Fakt zmiany trybu pracy jest potwierdzany po wyłączeniu się sprężarki na 10 minut. 
1.3.5 Nieprawidłowa praca 
A: Gdy tryb pracy agregatu zewnętrznego jest sprzeczny z poleceniem zmiany trybu pracy wysłanym przez 
klimatyzator pokojowy, to klimatyzacja będzie pracowała w tym trybie, który wybrano w pierwszej kolejności. 
B: Gdy klimatyzator pokojowy odbierze polecenie włączenia się ze sterownika przewodowego, najpierw sprawdza, w 
jakim trybie pracuje agregat zewnętrzny. Jeżeli jednostka wewnętrzna i zewnętrzna klimatyzacji pracują w tym 
samym trybie, to klimatyzator włączy się na polecenie ze sterownika. Jeśli agregat zewnętrzny pracuje w innym 
trybie, układ sterowania uniemożliwi uruchomienie się klimatyzatora. Klimatyzator pozostanie wyłączony, przesyłając 
sygnał stanu gotowości do pracy do sterownika przewodowego, aż do chwili, gdy agregat zewnętrzny wyłączy się 
lub przejdzie w tryb zadany sterownikiem przewodowym — wówczas klimatyzator uruchomi się. 
C: Gdy klimatyzator pokojowy odbierze polecenie włączenia się ze sterownika zdalnego, najpierw sprawdza, w jakim 
trybie pracuje agregat zewnętrzny. Jeżeli jednostka wewnętrzna i zewnętrzna klimatyzacji pracują w tym samym 
trybie, to klimatyzator włączy się na polecenie ze sterownika. Jeśli agregat zewnętrzny pracuje w innym trybie, układ 
sterowania uniemożliwi uruchomienie się klimatyzatora, który będzie nadal wyłączony. Jeśli po zadaniu polecenia ze 
sterownika zdalnego rozlegną się dwa krótkie sygnały brzęczyka, oznacza to, że klimatyzacja nie działa prawidłowo. 
Klimatyzator uruchomi się, gdy agregat zewnętrzny przejdzie w tryb pracy zadany ze sterownika zadalnego. 
D: Jeżeli klimatyzator pokojowy wykryje nieprawidłowy stan pracy w trybie automatycznym, to pozostanie wyłączony. 
Brzęczyk nie rozlegnie się do chwili, w której tryb pracy agregatu zewnętrznego nie będzie taki sam, jak zadany tryb 
pracy klimatyzatora pokojowego. 
F: Chłodzenie (również w trybie automatycznym), osuszanie powietrza i przewietrzanie wentylatorem nie są 
nieprawidłowymi trybami pracy. 
G: Ogrzewanie i przewietrzanie wentylatorem nie są nieprawidłowymi trybami pracy.

J. wewnętrzna J. zewnętrzna
Ta i Tc 1 Tc 2 Tm Tao Toci Tc Te Ts Td 

Temp. 
otoczenia 

Temp. 
rurociągu 
powrotu 
czynnika 

Temp. 
rurociągu 
zasilania 
czynnikiem 

Temp. 
wężownicy 

Temp. 
otoczenia 

Temp. 
większego 
przewodu 
wymiennika 
ciepła 

Temp. 
skraplacza 

Temp. 
odszraniania 

Czujnik temp. 
na ssaniu 
sprężarki 

Czujnik temp. 
strony 
tłocznej 
sprężarki 

Tcomp1,2 Tset 

Kompensacja temperatury Temp 
zadana. 



1.3.6 Regulacja pracy przerywanej 
Gdy urządzenie włączy się w trybie chłodzenia lub ogrzewania, to przez pierwszych 5 minut praca sprężarki nie 
będzie regulowana sygnałami temperatury pokojowej. Po zmianie temperatury zadanej układ sterowania wyłącza 
sprężarkę bezzwłocznie, jeżeli spełniony zostanie warunek jej wyłączenia. 
1.3.7 Funkcja ograniczająca nawiewanie zimnego powietrza 
Po rozruchu sprężarki w trybie ogrzewania, układ sterowania klimatyzacją reguluje prędkość pracy silnika 
wentylatora klimatyzatora pokojowego wedle temperatury wężownicy klimatyzatora pokojowego. Schemat pracy 
przedstawiono poniżej: 

Uwaga: 
1) Dane w nawiasach opisują punkt regulacji gdy Tao > 10°C.
2) W okresie wykonywania funkcji ograniczającej nawiewanie zimnego powietrza, klimatyzator pokojowy przesyła
sygnał podgrzewania powietrza do sterownika przewodowego.

1.3.8. Regulacja pracy silnika wentylatora w trybie odszraniania 
A. Gdy klimatyzator pokojowy odbierze od agregatu zewnętrznego sygnał odszraniania, przerwie pracę i przez
kolejnych 20 sekund będzie wydmuchiwał resztki ciepłego powietrza z małą prędkością.
B. Silnik wentylatora klimatyzatora pokojowego nie pracuje podczas odszraniania.
C. Po zakończeniu odszraniania, silnik wentylatora klimatyzatora zacznie pracować w funkcji ograniczającej
nawiewanie zimnego powietrza.

1.3.9 Wydmuch resztek ciepłego powietrza 
Gdy urządzenie wyłącza się w trybie grzania lub wyłączy się termostat, silnik wentylatora jednostki wewnętrznej 
zacznie pracować z małą prędkością przez 30 sekund, po czym zatrzyma się. 
1.3.10 Sterowanie silnikiem wychyłu kierownicy nawiewu powietrza 
Klimatyzator wewnętrzny reguluje pracę silnika wychyłu kierownicy nawiewu powietrza zgodnie z sygnałem 
sterowania omiataniem, zadawanym ze sterownika przewodowego. 

1.3.11 Regulacja pracy pompy skroplin 
A: Pompa skroplin zaczyna pracować, gdy klimatyzator pokojowy przejdzie w tryb inny niż ogrzewanie, i wyłącza się 
wraz z klimatyzatorem. 5 minut po wyłączeniu się klimatyzatora pokojowego, wyłączy się również pompa skroplin. 
B: Gdy klimatyzator pokojowy pracuje w trybie ogrzewania, pompa skroplin nie pracuje. 
C: Jeżeli klimatyzator nie pracuje, bez względu na ostatnio wybrany tryb, i wykryje sygnał z przełącznika 
pływakowego, wyśle polecenie wyłączenia się agregatu zewnętrznego, a następnie kod błędu układu odprowadzania 
skroplin do sterownika przewodowego. Następnie pompa skroplin zacznie pracę i zakończy ją aż do ustania sygnału 
z przełącznika pływakowego. Gdy pompa skroplin przepracuje 5 minut, klimatyzator wróci do normalnego stanu. 

Prędkość zadana 

Mała prędkość 

Wył. 

Całkowicie wyłączone 54°

Zakres omiatania, tj. 
wychylenia kierownicy

Położenie normalne w trybie 
ogrzewania lub chłodzenia



1.3.12 Odszranianie wymuszone 
A: Gdy klimatyzator odbierze polecenie odszraniania wymuszonego, zacznie nadawać ten sygnał ciągle przez 10 
minut do agregatu zewnętrznego. W międzyczasie klimatyzator pracuje normalnie i wchodzi w tryb odszraniania, gdy 
odbierze sygnał z odpowiednim poleceniem od agregatu zewnętrznego. 
B: Sterownik przewodowy: Możesz wymusić odszranianie zakładając zworkę na styk D2 w trybie ogrzewania. 
C: Sterownik zdalny bezprzewodowy: Włącz tryb ogrzewania z dużą prędkością, nastaw temperaturę 30°C, naciśnij 
przycisk SLEEP (praca nocna) 6 razy. Rozlegnie się trzykrotnie sygnał brzęczyka, po czym klimatyzacja przejdzie w 
tryb odszraniania. 
1.3.13 Rozruch prbny 
A: Warunek rozpoczęcia 
a: Sterownik przewodowy: Gdy klimatyzacja jest wyłączona w trybie ogrzewania lub chodzenia, naciśnij przycisk 
ON/OFF i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aby rozpocząć ruch próbny (odpowiednio w trybie ogrzewania lub 
chłodzenia). 
b: Sterownik zdalny bezprzewodowy: Gdy klimatyzacja jest wyłączona, naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go 
przez ponad 5 sekund. Rozlegnie się dwukrotnie sygnał brzęczyka. Klimatyzacja rozpocznie ruch próbny 
(odpowiednio w trybie ogrzewania lub chłodzenia). 
B: Komunikacja poleceń stanu i sterowania podczas rozruchu próbnego 
a: Rozruch próbny w trybie chłodzenia: klimatyzator pokojowy przesyła do agregatu wewnętrznego sygnał 
S-CODE=SD, pracuje z dużą prędkością przy temperaturze zadanej 16°C
b: Rozruch próbny w trybie ogrzewania: klimatyzator pokojowy przesyła do agregatu wewnętrznego sygnał
S-CODE=SF, pracuje z dużą prędkością przy temperaturze zadanej 30°C
c: W międzyczasie nie działają funkcje ochrony przed zamarzaniem i przegrzaniem klimatyzatora.
C: Warunek zakończenia
a: Sygnał zakończenia rozruchu próbnego wysłany ze sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
b: Po 20 minutach pracy w trybie ruchu próbnego klimatyzacja automatycznie zakończy go i przejdzie do trybu 
normalnej pracy z temperaturą zadaną 24°C.
1.3.14 Praca sterowana zegarem
A: Sterownik przewodowy: Sterownik przewodowy włącza i wyłącza klimatyzator.
B: Sterownik bezprzewodowy: Klimatyzator potwierdza, czy ma pracować, czy nie, sprawdzając sygnał bieżącego 
czasu na zegarze regulowanym przez sterownik bezprzewodowy. Gdy klimatyzacja pracuje w sposób regulowany 
zegarem, świeci się dioda zegara.
1.3.15 Funkcja pracy nocnej (SLEEP)
A: Sterowniki przewodowe nie mają funkcji pracy nocnej.
B: Sterownik oferuje funkcję trybu pracy nocnej podczas chłodzenia i podczas ogrzewania. Gdy włączysz funkcję 
pracy nocnej, urządzenie przejdzie w jej tryb i rozpocznie odliczać czas dla funkcji pracy nocnej.
a: Po przepracowaniu 1 godziny w trybie chłodzenia lub osuszania powietrza, temperatura zadana zwiększy się o 
1°C. Po kolejnej godzinie pracy znów zwiększy się o 1°C. Po kolejnych 6 godzinach pracy (lub po zadanym czasie 
„2”) praca zostanie przerwana.
b: Po przepracowaniu 1 godziny w trybie ogrzewania, temperatura zadana zmniejszy się o 2°C. Po kolejnej godzinie 
pracy znów zmniejszy się o 2°C. Po kolejnych 3 godzinach pracy znów zwiększy się o 1°C. Po kolejnych 3 godzinach 
pracy (lub po zadanym czasie „5”) praca zostanie przerwana.
c) Podczas ustawiania funkcji pracy nocnej, silnik wentylatora klimatyzatora pokojowego pracuje w sposób



1.3.16 Funkcja jonizacji powietrza
Gdy klimatyzator pokojowy odbiera od sterownika przewodowego lub bezprzewodowego sygnał trybu jonizacji 
powietrza (HEALTH), to jonizator na jony ujemne będzie włączony, o ile pracuje silnik wentylatora.
Gdy silnik wentylatora wyłączy się, jonizator na jony ujemne wyłączy się również.
1.3.17 Funkcja automatycznego wznowienia pracy klimatyzacji
A: Sterownik przewodowy:
YR-E17: Patrz ustawienia mikroprzełącznika SW4. Położenie włączone oznacza, że funkcja automatycznego 
wznowienia pracy nie działa. Położenie wyłączone oznacza, że działa (ustawienie fabryczne SW4 to położenie 
wyłączone).
B: Sterownik zdalny bezprzewodowy:
YR-HBS01:
Naciśnij 10 razy przycisk funkcji pracy nocnej (SLEEP) na sterowniku zdalnym w ciągu 5 sekund. Rozlegnie się 4 
razy sygnał brzęczka. Włączy się funkcja automatycznego wznowienia pracy klimatyzatora. Naciśnij 10 razy 
przycisk funkcji pracy nocnej (SLEEP) na sterowniku zdalnym w ciągu 5 sekund. Rozlegnie się 2 razy sygnał 
brzęczka. Wyłączy się funkcja automatycznego wznowienia pracy klimatyzatora.

1.3.18  Funkcja Room Card
1) Funkcja room card (SW1-4) nieaktywna

a. Restart jednostki wewnętrznej w trybie AUTO 24ºC (Produkcja przed 30 listopada 2020 r.)

b. Jednostka wewnętrzna nie może mieć funkcji Room Card (Produkcja przed 30 List. 2020)
Uwaga: przed 30 listopada 2020 r. większość jednostek wewnętrznych działa jako „a”, a kilka jako „b”

c.Jeśli funkcja jest wyłączona, jednostka wewnętrzna może być włączana/wyłączana za pomocą pilota
bezprzewodowego, sterownika przewodowego, sterownika centralnego i styku. (Produkcja przed
30.11.2020). Szczególnie:

Po zwarciu styku urządzenie będzie działać zgodnie ze stanem ustawionym przez sterownik podczas poprzedniej 
operacji (pamięć EEPROM), która zapamiętuje tryby pracy. Timer i tryb SLEEP zostaną anulowane po ponownym 
uruchomieniu urządzenia. Po rozwarciu styku jednostka wewnętrzna może być sterowana przez sterownik, gdy jest 
wyłączony.

2) Funkcja Room Card (SW1-4) aktywna
Jeśli funkcja Room Card jest aktywna, jednostka wewnętrzna będzie działać tylko wtedy, gdy karta hotelowa
zostanie najpierw podłączona, a następnie włączona za pomocą pilota bezprzewodowego, sterownika
przewodowego lub sterownika centralnego. (Jednostka wewnętrzna zatrzymuje się po wyciągnięciu karty hotelowej
lub wyłączeniu za pomocą pilota bezprzewodowego, sterownika przewodowego lub sterownika centralnego.)
Gdy styk jest zamknięty, jednostka wewnętrzna będzie w stanie gotowości, jednostka wewnętrzna będzie
WŁĄCZONA i będzie działać zgodnie ze stanem ustawień.
Po rozłączeniu styku bezprądowego jednostka wewnętrzna wyłączy się natychmiast i nie będzie mogła być 
sterowana przez sterownik.Model PCB

Połączenie
Room Card

Switche

AB25S2SC1FA   AB35S2SC1FA    
AB50S2SC1FA 0151800244A CN1 BM1-4

AB25S2SC2FA    AB35S2SC2FA    
AB50S2SC2FA

0151800244AE (Before 6th May,2021) CN1 BM1-40151800208CM(After 6th May,2021)
AD71S2SM1FA     0151800267 CN16 BM1-4



AD71S2SM6FA   0151800637 CN16 BM1-4
AD25S2SS1FA    AD35S2SS1FA    
AD50S2SS1FA    AD71S2SS1FA     
AD25S2SS2FA    AD35S2SS2FA
AD50S2SS2FA    AD71S2SS2FA  
AD100S2SM6FA AD35S2SM3FA    
AD50S2SM3FA   AD71S2SM3FA    
AD90S2SM3FA   AD105S2SM3FA   
AD50S2SM1FA  AD125S2SM8FA   
AD140S2SM8FA  AD160S2SM3FA

0151800267(Przed 30 List. 2020)

CN16 BM1-4

0151800644(Po 30 List. 2020)

AB71S2SG1FA
0151800208CE (Przed 6 Maja,2021)

CN1 SW1-4
0151800208CF (Po 6 maja,2021)

AF25S2SD1FA      AF35S2SD1FA     
AF42S2SD1FA 0151800348 CN1, CN1-1 BM1-4

AC35S2SG1FA    AC50S2SG1FA    
AC105S2SH1FA  AC125S2SK1FA    
AC140S2SK1FA 

0151800459 CN1 BM1-4

AD125S2SM3FA   AD140S2SM3FA 0151800106E CN20 SW1-4
Uwaga: Dla jednostek Console, aby korzystać z funkcji należy wykorzystać wyjście i CN1 i CN1-1

1.3.19 Metoda ustawiania funkcji kompensacji temperatury — Tcomp 
A. Sterowniki przewodowe: funkcja niedostępna.
B. Sterownik zdalny bezprzewodowy: funkcja kompensacji temperatury działa zawsze w trybie chłodzenia i
ogrzewania. Tryb ogrzewania: Gdy klimatyzator ogrzewa z temperaturą zadaną 24°C, naciśnij przycisk funkcji
pracy nocnej (SLEEP) lub wychylenia kierownicy powietrza nawiewanego (SWING) 7 razy w ciągu 5 sekund.
Rozlegnie się 2 razy sygnał brzęczyka, na znak, że funkcja kompensacji temperatury działa. Włącz klimatyzator w
trybie ogrzewania i przyciskiem regulacji temperatury (TEMP) ustaw temperaturę taką, by kompensacja
temperatury była równa obecnej wartości temperatury zadanej minus 24°C. Jeżeli np. zadano temperaturę 24°C, to
kompensacja temperatury ma wartość 0°C. Jeżeli temperatura zadana wynosi 25°C, to kompensacja temperatury
wynosi 1°C. Maksymalna wartość kompensacji temperatury może wynieść 6°C (przy temperaturze zadanej 30°C).
Jeśli chcesz wyłączyć działanie kompensacji temperatury, ustaw temperaturę 24°C.
Tryb chłodzenia: Gdy klimatyzator chłodzi z temperaturą zadaną 24°C, naciśnij przycisk funkcji pracy nocnej
(SLEEP) lub wychylenia kierownicy powietrza nawiewanego (SWING) 7 razy w ciągu 5 sekund. Rozlegnie się 2
razy sygnał brzęczyka, na znak, że funkcja kompensacji temperatury działa. Włącz klimatyzator w trybie
ogrzewania i przyciskiem regulacji temperatury (TEMP) ustaw temperaturę taką, by kompensacja temperatury była
równa 24°C minus wartość bieżąca temperatury zadanej. Jeżeli np. zadano temperaturę 24°C, to kompensacja
temperatury ma wartość 0°C. Jeżeli temperatura zadana wynosi 23°C, to kompensacja temperatury wynosi -1°C.
Maksymalna wartość kompensacji temperatury może wynieść -8°C (przy temperaturze zadanej 16°C).
Jeśli chcesz wyłączyć działanie kompensacji temperatury, ustaw temperaturę 24°C.
Zakres wartości kompensacji temperatury wynosi +8°C – -6°C.

1.3.20 Ochrona przed zamarzaniem
Parownik jest chroniony przed zamarzaniem (w trybie chłodzenia i osuszania powietrza), gdy sprężarka 
przepracuje co najmniej 5 minut od uruchomienia. Jeśli temperatura wężownicy klimatyzatora utrzymuje się 
poniżej -1°C przez ponad 5 minut, elektrozawór rozprężny klimatyzatora zamknie się, a sprężarka — wyłączy. Gdy 
temperatura wężownicy wzrośnie powyżej 10°C, klimatyzator zacznie pracować normalnie.

1.3.21 Ochrona przed przegrzaniem w trybie ogrzewania
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie ogrzewania. Jeżeli temperatura wężownicy przekracza 65°C przez 10 sekund 
bez przerwy, klimatyzator wyłączy się. Gdy temperatura wężownicy spadnie poniżej 52°C na 3 sekundy, 
klimatyzator wznowi pracę.



Model PCB Moduł IPM

1U71S2SG1FA 0011800410RA 0011800377C

1U71S2SR2FA 0011800930E 0011800377C

1U105S2SS1FA
0151800349(Przed 7 kwietnia 2021) 
0151800349TA(Po 7 kwietnia 2021)

0011800377AH

1U105S2SS2FA 0151800349TA 0011800377AH

1U105S2SS1FB 0151800383BC 0150402092AC

1U125S2SN1FA 0151800054BH 015041945CB

1U125S2SN1FB 0151800054BE 0150402903

1U140S2SP1FA 0151800054BH 015041945CA

1U140S2SP2FA 0151800054BH 015041945CA

1U140S2SP1FB 0151800054BE 0150402903

1U140S2SN1FA 0151800383EA 0150401945CB

1U125S2SN2FA 0151800383EA 0150401945CB
1U140S2SN1FB 0151800383EA 0150402903

1U125S2SN2FB 0151800383EA 0150402903

1U140S2SP2FB 0151800383EA 0150402903C

1U160S2SP1FB 0151800383EA 0150402903C

3U55S2SR5FA 0151800364E 0011800377C
3U70S2SR3FA 0151800364E 0011800377C

4U75S2SR5FA 0151800364B 0011800377A
4U85S2SR5FA 0151800364B 0011800377A
5U90S2SS5FA 0151800364B 0011800377AA

5U105S2SS5FA 0151800364B 0011800377AA

5U125S2SN1FA 0151800578A 0150401945EAB

9.5 Zdjęcia płyt agregatów, ustawianie DIP Switchy i funkcje



PCB (0011800410RA) 1U71S2SG1FA

Moduł IPM (0011800377C) 1U71S2SG1FA



PCB(0011800930E)   1U71S2SR2FA

CN6 AC-L  OUT220VAC

CN7 AC-N OUT

CN9 AC-L  OUT220VAC

CN8 AC-N OUT

CN1 AC-N CN2 AC-L  220VAC CN3 PEBezpiecznik 25A-250VAC

CN21 DC Silnik wentylatora 
310VDCCN20 Czujnik

CN16 
Elektroniczny 
zawór rozprężny 
12VDC

CN10  Zawór 
4-drogowy 
220VAC

CN23 
Komunikacja między 
PCB a modułem zasilania

CN22
Moduł zasilania
Niskie napięcie
15V

CN4 
Komunikacja

CN24、CN26 
Moduł zasilania 
Wysokie napięcie 
310VDC

Monitorowanie



PCB(0151800349)   1U105S2SS1FA

Zasilanie modułu zasilania

Presostat niskiego
ciśnienia

Presostat wysok.
ciśnienia

Czujnik. temp.
ssania

Czujnik defrost

Czujnik temp. cewki

Czujnik temp. 
tłoczenia

Czujnik temp.
otoczenia 

Elektroniczny
zawór 
rozprężny

Zawór 4-drogowySilnik wentylatora DC

PCB(0151800349TA) 1U90S2SS2FA  1U105S2SS1FA / 1U105S2SS2FA

Monitorowanie



PCB(0011800383BC)   1U105S2SS1FB

CN12/CN13- 
DC Silnik wentylatora 
310VDC 

Bezpiecznik 2- 6.3A 

Bezpiecznik 1- 6.3A 

CN42- 
AC zasianie 220V 

CN16 Zawór 4-drogowy 220V 

CN41- 
DC zasilanie 310VDC 

CN5-Ts 0-5V 
CN6-Tcm 0-5V CN3-Td 0-5V CN4-Te 0-5V 

CN8-Elektroniczny zawór 
rozprężny 12V 

CN24-Komunikacja 

DISP2/3 88 Wyświetlacz 

CN7-Tao 0-5V 

CN2-presostat niskiego 

ciśnienia 

CN1-Presostat 

wysokiego ciśnienia

SW1/2  Dip switche 

CN10- 
komunikacja 
między PCB a 
modułem zasilania

0151800383BC 
Monitorowanie



PCB(0151800054BH)   1U125S2SN1FA  1U140S2SP1FA  1U140S2SP2FA

Silnik górnego 
wentylatora

Silnik dolnego 
wentylatora

Wskaźnik 
komunikacji

Wskaźnik 
zasilania

Standby

Komunikacja
z modułem zas.

Wybór modelu

Czujnik temp.
wymiennika

Czujnik temp.
tłoczenia

Czujnik 
defrost

Czujnik temp.
otoczenia

Czujnik temp. ssania

Sterownik
centralny 

Presostat
wysok. ciśn.

Presostat 
niskiego ciśn.

EEV 

Sprężarka
pas grzewczy

Zawór 
4-drogowy

Wyjście - 
grzanie

Zasilanie L 

Zasilanie N 

Komunikacja 
między jed. 
wew. a zew.

Terminal 
uziemienia 

SW1

SW6

Monitoro-
wanie



PCB(0151800054BE)   1U125S2SN1FB    1U140S2SP1FB

Górny silnik
wentylatora

Dolny silnik
wentylatora

Wskaźnik
komunikacji

Wskaźnik
zasilania

SW1

SW6

Standby

Komunikacja
z modułem 
zasilania

Wybór
modelu
Czujnik temp.
wymiennika

Czujnik temp.
tłoczenia

Czujnik
defrost

Czujnik temp.
otoczenia

Czujnik temp.
ssania

Sterownik
centralny

Presostat
wys. ciśnien.

Presostat niskiego 
ciśnienia

EEV 

Sprężarka 
pas grzewczy

Zawór
4-drogowy

Wyjście 
grzanie

Zasilanie L 

Zasilanie N 

Komunikacja 
między jed.
zew. a wewn.

Terminal uziemienie

Monitoro-
wanie



PCB （0151800383EA） 1U125S2SN2FA  1U125S2SN2FB 1U140S2SN1FA  1U140S2SN1FB  1U140S2SP2FB  
1U160S2SP1FB



PCB (0151800364E)  3U55S2SR5FA   3U70S2SR5FA
PCB (0151800364B)  4U75S2SR5FA   4U85S2SR5FA   5U90S2SS5FA   5U105S2SS5FA

PMV RE、A、B、C、D、E（D/E 
tylko dla 364B）

Bezpiecznik

Komunikacja między
●

jed. wew. a zewn.
Silnik went. DC

Moduł 5VDC、15VDC 
Zasilanie

EEPROM
Test

Zasilanie port L 
220~240VAC

Zasilanie modułu L,N 
port 220~240VAC

Komunikacja

Zasilanie jed. wew.
L、N port
220~240VAC

Te/Td/Tao/Ts

Czujnik str. gazowej (Tc1)

Czujnik str. cieczowej (Tc2)

Zasilanie port N 
220~240VAC

Presostat wys. ciśn.

Presostat nis. ciśn.

Port N
297~310VDC

Port P
297~310VDC

Zawór 4-drogowy

●

Wyświetlacz
0~5VDC

PCB (0151800076A) 

Komunikacja DRED

Monitorowanie
Sterowanie
centralne



Moduł IPM (0011800865B)   4U75S2SR5FA    4U85S2SR5FA

Moduł IPM (0011800865A)  3U55S2SR5FA   3U70S2SR5FA



PCB (0151800578A)  5U125S2SN1FA

PMV RE、A、B、C、D、E

Bezpiecznik

Komunikacja między
jed. wew. a zew.

Silnik wentylatora DC

EEPROM
Test

Zasilanie L/N  
220~240VAC

Komunikacja modułu

Te/Td/Tao/Ts/Tc

Czujnik str. gazowej (Tc1)

Czujnik str. cieczow.(Tc2)

Presostat wysok. ciśn.

Presostat nisk. ciśn.

Zawór 4-drogowy

Wyświetlacz
0~5VDC

PCB (0151800076B) 

Funkcja DRED

MonitorowanieSterownik centralny



Moduł IPM (0150401945EAB)  5U125S2SN1FA



Ustawienie SW1 Opis

SW1-1 OFF Wymuszona praca wyłączona (domyślnie)
ON Wymuszona praca właczona

SW1-2 OFF Wymuszone grzanie (domyślnie)
ON Wymuszone chłodzenie

SW1-3
OFF Normalna praca w standby

ON
Niskie zużycie w standby 

(domyślnie)

SW1-4 OFF Zarezerwowane
ON Zarezerwowane

SW1-5 OFF Sterowanie centralne (domyślnie)
ON BMS 

SW1-6 OFF Zarezerwowane
ON Zarezerwowane

SW1-7 OFF Defrost automatyczny (domyślnie)
ON Defrost czasowy

SW1-8 OFF Zarezerwowane
ON Zarezerwowane

Ustawienie SW2
ModelSW2-1 SW2-2 SW2-3 SW2-4 SW2-5 SW2-6 SW2-7 SW2-8

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON 1U105S2SS1FA

9.6 Ustawienia DIP Switchy

Płyta PCB agregatu 0151800349 
Model: 1U105S2SS1FA (Sprzed 7 maja 2021)



Ustawienie SW1 Opis

SW1-1 OFF
ON

SW1-2 OFF
ON

SW1-3
OFF

ON

SW1-4 OFF
ON

SW1-5 OFF
ON

SW1-6 OFF
ON

SW1-7 OFF
ON

SW1-8 OFF
ON

Ustawienie SW2
ModelSW2-1 SW2-2 SW2-3 SW2-4 SW2-5 SW2-6 SW2-7 SW2-8

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
1U105S2SS1FA
1U105S2SS2FA

Płyta PCB agregatu 0151800349TA
Model 1U105S2SS1FA (Po 7 maja 2021) / 1U105S2SS2FA 

Wymuszona praca wyłączona (domyślnie)
Wymuszona praca właczona
Wymuszone grzanie (domyślnie)

Wymuszone chłodzenie
Normalna praca w standby
Niskie zużycie w standby 

(domyślnie)
Zarezerwowane
Zarezerwowane

Sterowanie centralne (domyślnie)
BMS 

Zarezerwowane
Zarezerwowane

Defrost automatyczny (domyślnie)
Defrost czasowy
Zarezerwowane
Zarezerwowane



Ustawienie SW1 Opis

SW1-1 OFF Wymuszona praca nieaktywna
ON Wymuszona praca aktywna

SW1-2 OFF Wymuszone grzanie
ON Wymuszone chłodzenie

SW1-3 OFF Standardowy pobór w standby
ON Niski pobór mocy w standby

SW1-4 OFF Zarezerwowane
ON Zarezerwowane

SW1-5 OFF Central control
ON BMS

SW1-6 OFF Zarezerwowane
ON Zarezerwowane

SW1-7 OFF Automatyczny defrost
ON Czasowy defrost

SW1-8 OFF Domyślny hałas
ON Niski hałas

Ustawienie SW2 ModelSW2-1 SW2-2 SW2-3 SW2-4 SW2-5 SW2-6 SW2-7 SW2-8
OFF OFF OFF OFF ON OFF ON ON 1U105S2SS1FB

Płyta PCB agregatu 0011800383BC
Model 1U105S2SS1FB



Ustawienie SW1 Opis

SW1-1
OFF Wymuszona praca nieaktywna 
ON Wymuszona praca aktywna

SW1-2
OFF Wymuszone grzanie (domyślnie)
ON Wymuszone chłodzenie

SW1-3
OFF Standard pobór w standby (domyślnie)
ON Niski pobór w standby

SW1-4
OFF Moduł IPM - typ RS
ON Moduł IPM - typ RK (domyślnie)

SW1-5
OFF Sterowanie centralne (domyślnie)
ON BMS 

SW1-6
OFF Czynnik chłodniczy R32 (domyślnie)
ON Czynnik chłodniczy R410A

SW1-7
OFF Automatyczny defrost (domyślnie)
ON Defrost czasowy

SW1-8
OFF Not for base  station (domyślnie)
ON Base station application 

Ustawienie SW6 Adres - sterownik 
centralnySW6-1 SW6-2 SW6-3 SW6-4 SW6-5 SW6-6 SW6-7 SW6-8

0 0 0 0 0 0 0 0 adres 0
0 0 0 0 0 0 0 1 adres 1
0 0 0 0 0 0 1 0 adres 2
0 0 0 0 0 0 1 1 adres 3
0 0 0 0 0 1 0 0 adres 4
0 0 0 0 0 1 0 1 adres 5
0 0 0 0 0 1 1 0 adres 6
0 0 0 0 0 1 1 1 adres 7
0 0 0 0 1 0 0 0 adres 8
0 0 0 0 1 0 0 1 adres 9
0 0 0 0 1 0 1 0 adres 10
0 0 0 0 1 0 1 1 adres 11
0 0 0 0 1 1 0 0 adres 12
0 0 0 0 1 1 0 1 adres 13
0 0 0 0 1 1 1 0 adres 14
0 0 0 0 1 1 1 1 adres 15
0 0 0 1 1 1 1 1 adres 16

.... ....
1 1 1 1 1 1 1 1 adres 256

SW8 Model
4 1U125S2SN1FA
5 1U140S2SP1FA / 1U140S2SP2FA

Płyta PCB agregatu 015180054BH 
Model 1U125S2SN1FA  1U140S2SP1FA  1U140S2SP2FA



Ustawienie SW1 Opis

SW1-1
OFF
ON

SW1-2
OFF
ON

SW1-3
OFF
ON

SW1-4
OFF

ON

SW1-5
OFF
ON

SW1-6
OFF
ON

SW1-7
OFF
ON

SW1-8
OFF
ON

Ustawienie SW6 Adres - sterownik 
centralnySW6-1 SW6-2 SW6-3 SW6-4 SW6-5 SW6-6 SW6-7 SW6-8

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1

....
1 1 0 1 1 1 1 1

SW8 Model
8 1U125S2SN1FB
9 1U140S2SP1FB

Płyta PCB agregatu 015180054BE  
Model 1U125S2SN1FB   1U140S2SP1FB

Wymuszona praca nieaktywna 
Wymuszona praca aktywna

Wymuszone grzanie (domyślnie)
Wymuszone chłodzenie

Standard pobór w standby (domyślnie)
Niski pobór w standby

Moduł IPM - typ RS
Moduł IPM - typ RK (domyślnie)

Sterowanie centralne (domyślnie)
BMS 

Czynnik chłodniczy R32 (domyślnie)
Czynnik chłodniczy R410A

Automatyczny defrost (domyślnie)
Defrost czasowy

Not for base  station (domyślnie)
Base station application 

adres 0
adres 1
adres 2
adres 3
adres 4
adres 5
adres 6
adres 7
adres 8
adres 9

adres 10
adres 11
adres 12
adres 13
adres 14
adres 15
adres 16

....
adres 256



SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8 Opis
OFF OFF --- --- --- --- --- --- Brak wymuszonego grzania/chłodz.
--- --- ON --- --- --- --- --- Niższe zużycie w standby
--- --- OFF --- --- --- --- --- Normalne zużycie w standby
--- --- --- OFF --- --- --- --- Zarezerwowane
--- --- --- --- ON --- --- --- BMS 
--- --- --- --- OFF --- --- --- Sterowanie centralne (domyślnie)
--- --- --- --- --- OFF --- --- Zarezerwowane

--- --- --- --- --- --- ON ---
Defrost czasowy

--- --- --- --- --- --- OFF --- Auto defrost (domyślnie)
--- --- --- --- --- --- --- ON Tryb cichy aktywny
--- --- --- --- --- --- --- OFF Tryb cichy nieaktywny (domyślnie)

SW2-1 SW2-2 SW2-3 SW2-4 SW2-5 SW2-6 SW2-7 SW2-8 Opis
OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON 1U140S2SN1FA
OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 1U140S2SN1FB
OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF 1U160S2SN1FB
OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 1U125S2SN2FA
OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 1U125S2SN2FB
OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF 1U140S2SP2FB

SW8-1 SW8-2 Opis
OFF OFF Zarezerwowane

PCB 0151800383EA
Model 1U125S2SN2FA  1U125S2SN2FB  1U140S2SN1FA  1U140S2SN1FB  1U140S2SP2FB  1U160S2SN1FB



Mniejsza płyta PCB:0151800076A - SW1 

SW7: Z wyłączeniem SW7-2 i SW7-3, reszta Switchy jest na OFF

SW7-2 SW7-3 Opis

ON ON Temperatura defrostu: 6°C

OFF OFF Temperatura defrostu: 8°C (domyślnie)

SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 Opis

OFF OFF OFF OFF Domyślne ustawienie

ON OFF OFF OFF
Wymuszone grzanie: 50Hz, Silnik zewn. 5-stopni, Kat otwarcia 200, Reszta 
domyślnie

OFF ON OFF OFF
Wymuszone chłodzenie: 60Hz, Silnik zewn. 7-stopni, Kąt otwarcia 200, Reszta 
domyślnie

OFF OFF ON OFF Znamionowa praca

OFF OFF OFF ON Defrost czasowy

ON ON ON ON Wykrywanie nieprawidłowego podłączenia przewodów

SW5-1 SW5-2 SW5-3 SW5-4 SW5-5 SW5-6 SW5-7 SW5-8 Opis
OFF OFF --- --- --- --- --- --- Pompa ciepła (domyślnie)
ON OFF --- --- --- --- --- --- Tylko chodzenie
ON ON --- --- --- --- --- --- Tylko grzanie

--- --- OFF --- --- --- --- --- Dostosowanie do modelu
--- --- ON --- --- --- --- --- Max prąd 15A (domyślnie)
--- --- --- OFF OFF OFF --- --- 3U55S2SR5FA
--- --- --- OFF OFF ON --- --- 3U70S2SR3FA
--- --- --- OFF ON ON --- --- 4U75S2SR5FA
--- --- --- ON OFF OFF --- --- 4U85S2SR5FA
--- --- --- ON OFF ON --- --- 5U90S2SS5FA
--- --- --- ON ON OFF --- --- 5U105S2SS5FA
--- --- --- --- --- --- OFF --- Kompensacja temp. wyłączona (domyśl.)
--- --- --- --- --- --- ON --- Kompensacja temp. włączona
--- --- --- --- --- --- --- OFF Cicha praca nieaktywna (domyślnie)
--- --- --- --- --- --- --- ON Cicha praca możliwa

Płyta PCB 0151800364E/0151800364B

Model : 3U55S2SR3FA  3U70S2SR3FA  4U75S2SR5FA  4U85S2SR5FA  5U90S2SS5FA  5U105S2SS5FA



Płyta PCB 0151800578A - SW5 

Mniejsza płyta PCB:0151800076B - SW1 

SW7: 

SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 Opis

OFF OFF OFF OFF

ON OFF OFF OFF

OFF ON OFF OFF

OFF OFF ON OFF
OFF OFF OFF ON
ON ON ON ON

SW5-1 SW5-2 SW5-3 SW5-4 SW5-5 SW5-6 SW5-7 SW5-8 Opis
OFF --- --- --- --- --- --- --- Pompa ciepła (domyślnie)
ON --- --- --- --- --- --- --- Tylko chłodzenie

--- OFF --- --- --- --- --- --- Temperatura defrostu: 8°C (Domyślnie)
--- ON --- --- --- --- --- --- Temperatura defrostu: 6°C

--- --- OFF --- --- --- --- --- Dostosowanie do modelu (domyślnie)
--- --- ON --- --- --- --- --- Max prąd 15A
--- --- --- ON ON ON --- --- 5U125S2SN1FA
--- --- --- --- --- --- OFF --- Kompensacja temp. wyłączona (domyśln.)
--- --- --- --- --- --- ON --- Kompensacja temp włączona
--- --- --- --- --- --- --- OFF Cicha praca nieaktywna (domyślnie)
--- --- --- --- --- --- --- ON Cicha praca możliwa

Model 5U125S2SN1FA

SW7-1 SW7-2 SW7-3 SW7-4 SW7-5 SW7-6 SW7-7 SW7-8 Opis
OFF OFF --- --- --- --- --- --- Zarezerwowane

--- --- OFF OFF --- --- --- --- Dostosowane do modelu

--- --- OFF ON --- --- --- --- Max prąd - poziom I (Singapur)

--- --- ON OFF --- --- --- --- Max prąd - poziom II (Singapur)

--- --- ON ON --- --- --- --- BMS aktywny
--- --- --- --- --- --- --- --- Max prąd 15A
--- --- --- OFF --- --- --- Zarezerwowane
--- --- --- --- --- OFF --- --- Długie rurociągi niemożliwe (domyślnie)
--- --- --- --- --- ON --- --- Długie rurociągi możliwe
--- --- --- --- --- --- OFF --- Poza USA (domyślnie)
--- --- --- --- --- --- ON --- USA
--- --- --- --- --- --- --- OFF Sterowanie centralne nieaktywne (domyśl.)
--- --- --- --- --- --- --- ON Sterowanie centralne aktywne

Domyślne ustawienie
Wymuszone grzanie: 50Hz, Silnik zewn. 5-stopni, Kat otwarcia 200, Reszta 
domyślnie
Wymuszone chłodzenie: 60Hz, Silnik zewn. 7-stopni, Kąt otwarcia 200, Reszta 
domyślnie

Znamionowa praca
Defrost czasowy

Wykrywanie nieprawidłowego podłączenia przewodów



Adresowanie jednostek wewnętrznych
Adresowanie na PCB agregatu Port 

3U*** A B C
4U*** A B C D
5U*** A B C D E

SW06

SW06-4 SW06-3 SW06-2 SW06-1 Adresowanie 
0 0 0 0 1 2 3 4 5
0 0 0 1 6 7 8 9 10
0 0 1 0 11 12 13 14 15
0 0 1 1 16 17 18 19 20
0 1 0 0 21 22 23 24 25
0 1 0 1 26 27 28 29 30
0 1 1 0 31 32 33 34 35
0 1 1 1 36 37 38 39 40
1 0 0 0 41 42 43 44 45
1 0 0 1 46 47 48 49 50
1 0 1 0 51 52 53 54 55
1 0 1 1 56 57 58 59 60
1 1 0 0 61 62 63 64 65
1 1 0 1 66 67 68 69 70
1 1 1 0 71 72 73 74 75
1 1 1 1 76 77 78 79 80



9.7 Ustawienie adresu sterownika centralnego za pomocą jednostki zewnętrznej

Dla serii PCB 383 (model 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA  1U125S2SN2FB  1U140S2SN1FA  1U140S2SN1FB  
1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB), ustawienia są następujące
Krok 1: Wciśnij SW5 na 5-10 sek. by wejść do Menu1, na wyświetlaczu zauważysz 
"COOL"

Krok 2: Wciśnij SW4 na 5-10 sek. by wejść do Menu2, na wyświetlaczu zauważysz "Frq" 

Krok 3: Wybierz poprzez SW6/SW7  "Addr"

Krok 4: Przytrzymaj SW4 przez 5-10 sek. 

Krok 5: Wybierz poprzez SW6/SW7 aby dostosować dane "Addr" 

Krok 6: Przytrzymaj SW5 przez  5-10 sek. by wyjść z Menu2, wyświetli się "COOL" 

Krok 7: Wciśnij SW5 jeszcze raz by wyjść do Menu1, wyświetli się qut  

Krok 8: Przytrzymaj SW4 przez 5-10sec. by potwierdzić poprzednie ustawienia

Krok 9: Sterownik centralny pokaże adres po ponownym włączeniu systemu



9.8 Sterowanie agregatem
Sterowanie częstotliwościowe agregatu

A. Zakres częstotliwości pracy sprężarki:
1U: 30-91 obr./s
3U55: chłodzenie 20–100 obr./s, ogrzewanie 20–110 obr./s
3U75: chłodzenie 20–100 obr./s, ogrzewanie 20–110 obr./s
Pozostałe: chłodzenie 20–90 obr./s, ogrzewanie 20–95 obr./s
B. Opis pracy w trybie wysokiej wydajności i jego regulacji częstotliwościowej
Tryb pracy o wysokiej wydajności umożliwia chłodzenie przy wysokiej temperaturze i ogrzewanie przy niskiej
temperaturze.
Warunki włączenia: tryb chłodzenia, Tao ≥ 33°C (E) lub odpowiednio tryb ogrzewania, Tao ≤ 5°C (E)
Sterowanie pracą elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV)
A: Charakterystyka regulacji elektronicznej
Maks. kąt otwarcia 470 impulsów 

Prędkość racy imp./sek. 
B: Uruchomienie EEV 
Prędkość pracy EEV — kierunek otwierania: 32 ms, kierunek zamykania: 32MS 
C: Granica kąta otwarcia EEV 

Jeden klimatyzator Wyłączenie klimatyzatora Nastawna granica górna 
Chłodzenie / osuszanie powietrza 300(E) 470(E) 

Ogrzewanie 300(E) 470(E) 
Wyłączenie 

klimatyzatora 
Nastawna 

granica górna Termostat WŁ. Termostat WYŁ. Nastawna granica dolna 
Chłodzenie 
/ osuszanie 
powietrza 

5(E) 470(E) 
Standardowy kąt 
otwarcia + zakres 

tolerancji 
5(E) 250(E) 

Ogrzewanie 50(E) 470(E) 
Standardowy kąt 
otwarcia + zakres 

tolerancji 
50(E) 250(E) 

D: Regulacja standardowego kąta otwarcia 
Jeden 
klimatyzator: 

Standardowy kąt otwarcia podczas chłodzenia / osuszania powietrza: temperatura na zewnątrz ≥ 
22°C, 260 impulsów (E); temperatura na zewnątrz ≤ 22°C, 210 impulsów (E). 
Standardowy kąt otwarcia podczas ogrzewania : temperatura na zewnątrz ≥ 6°C, 240 impulsów 
(E); temperatura na zewnątrz ≤ 6°C, 160 impulsów (E) 

Wiele Standardowy kąt otwarcia podczas chłodzenia / osuszania powietrza: temperatura na zewnątrz ≥ 
klimatyzatorów: 20°C, 250 impulsów (E); temperatura na zewnątrz ≤ 20°C, 210 impulsów (E). 

Standardowy kąt otwarcia podczas ogrzewania: temperatura na zewnątrz ≥ 10°C, ??? impulsów 
(E); temperatura na zewnątrz ≤ 10°C, 210 impulsów (E). 

F: Jeżeli temperatura po stronie tłocznej sprężarki Td jest za niska, należy zmienić odpowiednio kąt otwarcia EEV dla 
1 klimatyzatora. 

Tryb Sposób zmiany Maks. wielkość 
zmiany 

Chłodzenie Gdy TD > 106°C i -1°C/2 minuty, kąt otwarcia utrzymuje się w granicach 106-50. -3
Chłodzenie Gdy TD < 50°C i +1°C/2 minuty, kąt otwarcia utrzymuje się w granicach 50-106. +3
Ogrzewanie Gdy TD > 100°C i -1°C/2 minuty, kąt otwarcia utrzymuje się w granicach 100-50. -3
Ogrzewanie Gdy TD < 50°C i +1°C/2 minuty, kąt otwarcia utrzymuje się w granicach 50-100. +3
Multi: Aby funkcja ochrony przed przegrzaniem po stronie tłocznej sprężarki działała, układ sterowania klimatyzacją 
zwiększa kąt otwarcia elektronicznego zaworu rozprężnego. Zmiana nie następuje w ciągu pierwszych 5 minut pracy 
sprężarki. Okres wykrywania wynosi 30 sekund. 



Tryb chłodzenia Kąt zmiany dla klimatyzatora 
105°C < temp. strony tłocznej 

sprężarki +50°C /60 sek., wyłączy się do maks. dopuszczalnego kąta otwarcia

98°C < temp. strony tłocznej 
sprężarki <= 105°C Kąt bez zmian 

≤ 98°C 5°C/60 sek., stopniowo maleje do 0 stopni 
Tryb ogrzewania Kąt zmiany dla klimatyzatora 

105°C < temp. strony tłocznej 
sprężarki 10°C /60 sek., wyłączy się do maks. dopuszczalnego kąta otwarcia 

98°C < temp. strony tłocznej 
sprężarki <= 105°C Kąt bez zmian 

≤ 98°C 5°C/60 sek., stopniowo maleje do 0 stopni 
Regulacja pracy zaworu 4-drożnego podczas ogrzewania 
Jeden klimatyzator: Zawór 4-drożny zaczyna pracować po 50 sekundach od uruchomienia sprężarki. Gdy sprężarka 
wyłącza się lub klimatyzator nie jest w trybie ogrzewania, zawór 4-drożny zamyka się, gdy od wyłączenia sprężarki 
miną 2 minuty i 55 sekund. 

Wiele klimatyzatorów: Sposób działania funkcji ochronnej, gdy zawór 4-drożny nie może odwrócić kierunku w trybie 
ogrzewania: jeżeli temperatura średnia wężownicy klimatyzatora leży poniżej 5°C przez ponad 1 minutę w pomiarze 
rozpoczynającym się 15 minut po uruchomieniu sprężarki, klimatyzator wyłączy się i zadziała zabezpieczenie zaworu 
4-drożnego.

Ogrzewanie i grzałki elektryczne 
Jeżeli sprężarka nie pracuje przez dłuższy czas, czynnik chłodniczy zacznie zalegać na dnie jej karteru, mieszając 
się z olejem sprężarkowym. Gdy sprężarka włączy się w takich warunkach, czynnik chłodniczy oddziela się od oleju 
sprężarkowego (ze względu na spadek i tak już niskiego ciśnienia), przez co olej spienia się. Sprężarka zaczyna 
wówczas tłoczyć na zewnątrz bardzo dużo oleju. Dlatego należy wyłączyć ogrzewanie karteru sprężarki, aby niskie 
ciśnienie w chwili jej rozruchu nie spadło nadmiernie. 
• Gdy temperatura otoczenia TA ≤ 32°C, to po wyłączeniu się sprężarki włączy się elektryczna grzałka jej karteru.
• Gdy temperatura otoczenia TA ≥ 32°C lub sprężarka pracuje, elektryczna grzałka jej karteru jest wyłączona.

Sprężarka WŁ. 
WYŁ. 

WŁ. 
WYŁ. 

Zawór 4-drożny 

2 min. 55 s 

Sprężarka WŁ. 
WYŁ. 

WŁ. 
WYŁ. 

Zawór 4-drożny 

2 min. 55 s 

Grzałka WŁ. 
WYŁ. 

Temp. otoczenia TA [°C] 



Regulacja odszraniania podczas ogrzewania 
Czujnik temperatury odszraniania w trybie ogrzewania sprawdza stan zaszronienia wymiennika ciepła agregatu i na 
podstawie wyniku pomiaru włącza się lub wyłącza jego odszranianie. 
A: Warunek rozpoczęcia: 
Split: Gdy klimatyzator przepracuje 10 minut, zaś sprężarka — 45 minut łącznie od włączenia trybu, tryb
odszraniania może włączyć się, gdy wynik pomiaru z czujnika temperatury odszraniania Te i czujnika temperatury 
otoczenia na zewnątrz Tao spełni poniższe warunki. 
1. °C< (E) <Tao, Te<=-6°C< (E)
2. -6°C< (E) <=Tao<=5°C, Te≤C×Tao-α;
Tym samym: α=8 (E) ; C:Tao<0°C; C=0,8; Tao≥0°C, C=0,6
3. Tao < -6°C, Te ≤ -15°C < (E), zaś sprężarka przepracuje łącznie 48 minut.
Multi Split:
a. Gdy w trybie ogrzewania sprężarka przepracuje 10 minut bez przerwy i 55 minut łącznie od włączenia trybu, układ
sterowania zmierzy wartość z czujnika temperatury odszraniania Te i czujnika temperatury otoczenia na zewnątrz
TA. Jeśli wartości z czujników będą spełniały poniższe warunki przez 5 kolejnych minut bez przerwy, włączy się
odszranianie.
Tc ≤ C×TA-α
Tym samym: C: TA <0°C, C = 0,8   TA ≥ 0°C, C = 0,6
Ustawienia mikroprzełącznika SW5-2: jeśli klimatyzator łatwo obladza się, należy wybrać nastawę H. Nastawa
fabryczna to M.

Położenie zworki M (fabrycznie) H 
α (°C) 8 (E) 6 (E) 

b. Warunek rozpoczęcia odszraniania: -15°C ≤ C×TA-α ≤ -2°C
c. Warunek wyłączenia i chwilowego przerwania odszraniania na podstawie łącznego czasu sprężarki od początku
trybu ogrzewania:
Kontrola warunku wyłączenia: podczas przełączania pracującego klimatyzatora z trybu ogrzewania na tryb
chłodzenia.
Kontrola warunku chwilowego przerwania: wyłączenie termostatu lub wyłączenie się klimatyzatora.
Warunek wyłączenia:
Tryb odszraniania wyłącza się po maks. 10 minutach od jego rozpoczęcia. Czujnik temperatury Te mierzy
temperaturę wymiennika ciepła agregatu. Jeżeli temperatura utrzymuje się powyżej 7°C przez 60 sekund lub sięga
12°C przez 30 sekund, tryb odszraniania wyłączy się.
Odszranianie wymuszone
Warunek rozpoczęcia: gdy w trybie ogrzewania klimatyzator nada do agregatu polecenie wymuszonego
odszraniania, agregat rozpocznie odszranianie w trybie wymuszonym.
Warunek wyłączenia: Te ≥ 12°C przez 1 minutę, lub odszranianie wyłączy się samoczynnie po 10 minutach.
Klimatyzator nadaje sygnał ręcznie zadanego polecenia odszraniania do chwili, gdy agregat wejdzie w tryb
odszraniania.

Uwaga: Gdy sprężarka agregatu nie pracuje, można włączyć odszranianie ręcznie, z zachowaniem 3-minutowego 
czasu postoju sprężarki.



2.3.7 Schemat działania trybu odszraniania: 

Jeden klimatyzator 

Początek Koniec 

Sprężarka z falownikiem 

Silnik wentylatora agregatu 
zewnętrznego 

Zawór 4-drożny 

Zawór odciążający SV1 

Kąt otwarcia auto. PMV 

Silnik wentylatora jednostki 
wewnętrznej 

Wskazanie FQY Częstotliwość podczas odszraniania 85 Hz (E) 
Łagodny 
rozruch 

Nadanie sygnału do agregatu zewnętrznego 

250 impulsów (E) 
Kąt otwarcia auto. 

Funkcja ograniczająca 
nawiewanie zimnego 

powietrza 

WŁ. 

WYŁ. 

WŁ. 

WYŁ. 

WYŁ. 

WYŁ. 

WŁ. 

WŁ. 



Multi:
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Reduce FQY rapidly 2HZ/S 

Reduce FQY rapidly 1HZ/S 

Reduce FQY slowly 1HZ/10S 

Remain FQY 

Increase FQY slowly 1HZ/10S 

120℃

115℃

110℃

105℃

100℃

95℃

If keeping for 10s, the unit stops, 3 minutes later, the unit can
re-startup. If in 60 minutesthe unit occurs alarm for 3 times, the
failure can be eliminated. 

Schemat działania trybu odszraniania: 
Wiele klimatyzatorów: 

Regulacja częstotliwościowa w warunkach nadmiernej Td 
Przeznaczenie: regulacja częstotliwościowa pracy sprężarki służąca wydajnemu zmniejszeniu temperatury czynnika 
po jej stronie tłocznej, gdy zostanie przekroczona, i utrzymaniu normalnych warunków pracy klimatyzacji. 

Jeden klimatyzator: 

Sprężarka z przetwornicą 
stałej częst. 

Silnik wentylatora 
jednostki zewnętrznej 

Zawór 4-drożny 

Kąt otwarcia 
auto. 

Wszystkie elektrozawory 
rozprężne 

Silniki wentylatorów 
wszystkich klimatyzatorów 

Częstotliwość 
sygnalizowana 

WŁ. 

WYŁ. 

WŁ. 

WYŁ. 

WYŁ. 

WŁ. 

Początek Koniec 

450 impulsów 

Częstotliwość podczas odszraniania 
80 Hz (E) 

Nadanie sygnału odszraniania 
do klimatyzatora wewn. 

350 impulsów (E) 

Łagodny rozruch 

Auto 

450 impulsów 

Kąt otwarcia auto. 

Funkcja ograniczająca 
nawiewanie zimnego 
powietrza 

Jeżeli utrzymuje się przez 10 s, klimatyzator wyłączy się. 3 minuty 
później można ponownie go uruchomić. Jeżeli w ciągu 60 minut alarm 
powtórzy się 3-krotnie, alarm błędu można będzie skasować. 
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Szybki spadek częstotliwości, 2 Hz/s 

Szybki spadek częstotliwości, 1 Hz/s 

Powolny spadek częstotliwości, 1 Hz/10 s 

Częstotliwość bez zmian 

Powolny wzrost częstotliwości, 1 Hz/10 s 
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Reduce FQY rapidly 2HZ/S 

Reduce FQY rapidly 1HZ/S 

Reduce FQY slowly 1HZ/10S

Remain FQY

Increase FQY slowly 1HZ/10S

118℃

115℃

112℃

109℃

105℃

95℃

Unitary:
If keeping for 10s, the unit stops, 3 minutes later, the unit can
re-startup. If in 60 minutesthe unit occurs alarm for 3 times, the
failure can be eliminated. 

Multi: 

Regulacja częstotliwościowa a działanie zabezpieczenia nadprądowego 

Wyłącznik wysokiego ciśnienia (w klimatyzacji z wieloma klimatyzatorami) 
Jeżeli sygnał na wejściu wyłącznika ciśnieniowego przyjmuje wartość wysoką „1”, oznacza to, że zabezpieczenie nie 
zadziałało. Jeżeli natomiast sygnał na wejściu wyłącznika ciśnieniowego przyjmuje wartość niską, „0” na 1 minutę, 
zadziałało zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem. Wówczas sprężarka wyłącza się, zaś agregat zewnętrzny 
sygnalizuje alarm. Alarm można skasować. Jeżeli awaria powtórzy się 3-krotnie w ciągu 60 minut, to można 
potwierdzić alarm, zaś agregat zewnętrzny wyśle alarm do klimatyzatora. Sprawdź maksymalną temperaturę 
czynnika skroplonego Tc (podczas chłodzenia) lub TmAVE (podczas ogrzewania), aby określić, czy warunek jest 
spełniony: 
W normalnym trybie chłodzenia, osuszania powietrza i ogrzewania można regulować poziom wysokiego ciśnienia 
ograniczając maksymalną częstotliwość pracy sprężarki. 

Jeżeli utrzymuje się przez 10 s, klimatyzator wyłączy się. 3 minuty 
później można ponownie go uruchomić. Jeżeli w ciągu 60 minut alarm 
powtórzy się 3-krotnie, alarm błędu można będzie skasować. 
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Szybki spadek częstotliwości, 2 Hz/s 

Szybki spadek częstotliwości, 1 Hz/s 

Powolny spadek częstotliwości, 1 Hz/10 s 

Częstotliwość bez zmian 

Powolny wzrost częstotliwości, 1 Hz/10 s 

Zabezpieczenie powoduje bezzwłoczne wyłącznie 
klimatyzacji. Jeśli zadziała 3 razy w ciągu 1 godziny, 
klimatyzacja wyłączy się, sygnalizując alarm. 

Szybki spadek częstotliwości, 2 Hz/s 

Szybki spadek częstotliwości, 1 Hz/s 

Powolny spadek częstotliwości, 1 Hz/10 s 

Częstotliwość bez zmian 

Powolny wzrost częstotliwości, 1 Hz/10 s 



Wyłącznik niskiego ciśnienia (w klimatyzacji z wieloma klimatyzatorami) 
(1) Gdy podczas pracy sprężarki sygnał wyjściowy z wyłącznika niskiego ciśnienia ma niską wartość „0” przez 1
minutę bez przerwy, sprężarka wyłączy się i agregat zewnętrzny zasygnalizuje alarm. Alarm można skasować. Jeżeli
awaria powtórzy się 3-krotnie w ciągu 60 minut, to można potwierdzić alarm, zaś agregat zewnętrzny wyśle alarm do
klimatyzatora.
(2) Gdy podczas postoju sprężarki sygnał wyjściowy z wyłącznika niskiego ciśnienia ma niską wartość „0” przez 30
sekund bez przerwy, agregat zasygnalizuje to alarmem.
• Jeżeli urządzenie wyłączy się, oznacza to, że układ sterowania nadal sprawdza wartość niskiego ciśnienia. Jeżeli
postój trwa długo, oznacza to, że sprężarka została wyłączona przez zabezpieczenie, ponieważ doszło do
znacznego wycieku czynnika chłodniczego z obiegu.
• Przyczyna czasu działania wyłącznika niskiego ciśnienia przez 30 sekund: gdy sprężarka wyłącza się, wartość
ciśnienia w obiegu po stronie niskiego ciśnienia nie zmienia się, a zatem czas ten będzie krótszy niż zadany czas
pracy sprężarki.
(3) Gdy sprężarka uruchomi się, to po 8 minutach sygnał z wyłącznika niskiego ciśnienia zostanie odcięty.
(4) Sygnał z wyłącznika niskiego ciśnienia jest wyłączony podczas odszraniania.
(5) Sygnał z wyłącznika niskiego ciśnienia jest wyłączony podczas recyrkulacji oleju sprężarkowego.
(6) Sygnał z wyłącznika niskiego ciśnienia jest wyłączony podczas tłoczenia czynnika chłodniczego po zakończeniu
recyrkulacji oleju sprężarkowego w trybie chłodzenia.
Układ sterowania będzie regulował wartość niskiego ciśnienia na podstawie temperatury parownika TE, po to, aby
działała
funkcja ochrony przed nadmiernie niskim ciśnieniem.
Podczas chłodzenia należy sprawdzić warunek na podstawie wartości Tc2AVE:
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Jeżeli wartość utrzymuje się przez 5 sekund, to następuje wyłączenie 
urządzenia z sygnalizacją alarmu, zaś1 po 3 minutach postoju sprężarki 
urządzenie można uruchomić ponownie. Jeżeli błąd powtórzy się 3-krotnie w 
ciągu 60 sekund, to urządzenie zatryzma się z alarmem. Wówczas należy 
wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie, aby uruchomić klimatyzację. 

Szybki spadek częstotliwości, 2 Hz/s 

Szybki spadek częstotliwości, 1 Hz/s 

Powolny spadek częstotliwości, 1 Hz/10 s 

Częstotliwość bez zmian 

Powolny wzrost częstotliwości, 1 Hz/10 s 



Podczas ogrzewania należy sprawdzić, czy warunek jest spełniony na podstawie temperatury odszraniania Te: 

Jeżeli usterka nie wynioka z zadziałania zabezpieczenia, to agregat zewnętrzny nie przesle kodu błędu do 
klimatyzatora, wobec czego ten nie zasygnalizuje alarmu. 

Normalna praca 

Min. częstotliwość pracy 20 Hz 

SV2 WYŁ i 20 Hz 

SV2 WŁ i 20 Hz 

Jeżeli sygnał utrzymuje się przez 5 sekund, 
urządzenie wyłącza się i sygnalizuje alarm. 
Po 3 minutach urządzenie uruchamia się 
ponownie. Jeżeli powtórzy się to 3-krotnie w 
ciągu 1 godziny, urządzenie wyłączy się, 
sygnalizując alarm. Alarm można wyłączyć 
odcinając i przywracając napięcie zasilania. 

Normalna praca 

Min. częstotliwość pracy 20 Hz 

SV2 WYŁ i 20 Hz 

SV2 WŁ i 20 Hz 

Jeżeli sygnał utrzymuje się przez 5 sekund, 
urządzenie wyłącza się i sygnalizuje alarm. 
Po 3 minutach urządzenie uruchamia się 
ponownie. Jeżeli powtórzy się to 3-krotnie w 
ciągu 1 godziny, urządzenie wyłączy się, 
sygnalizując alarm. Alarm można wyłączyć 
odcinając i przywracając napięcie zasilania. 



2.3.12. Oil return operation control
Unitary:
A Entering condition

When the compressor running frequency is lower than 58Hz continuously in all and outdoor
unit Tcm is lower than 50 degree for 5 hours, the system will enter oil return operation. In the
course of mode changeover, manual unit stop or protective unit stop, the time will be
accumulative. After compressor restarts up, the time will counted continuously. In counting
time for 5 hour, if the compressor running frequency is over 80Hz for 10 minutes continuously,
the time will be cleared. Also after the heating defrosting , the time will be cleared.

B  Procedure
Cooling mode: refer to “the oil return procedure in cooling mode”
Heating mode: refer to “the oil return procedure in heating mode”

C The protection treatment in oil return operation:
In the course of cooling oil return, because of all kinds of protection or abnormal unit stop,
after the unit restart, the time will not be cleared, the system need another oil return operation.
In the refrigerant flow course in oil return of cooling mode or after oil return, and within 5 
minutes after the refrigerant being eliminated is over, the anti-freeze protection and low
pressure protection are invalid, other protection is valid.
In the course of heating oil return ,because of all kinds of protection or abnormal unit stop, the
system need not another oil return operation after the unit stop for 3 minutes and enter in
heating mode directly. In the course of changing to cooling oil return, the anti-freeze
protection and low pressure protection are invalid, other protection is valid.
Oil return procedure in cooling mode:

2.3.12 Sterowanie obiegiem powrotnym oleju sprężarkowego 
Jeden klimatyzator: 
A: Warunki wstępne: 
Jeżeli częstotliwość pracy sprężarki utrzymuje się poniżej 58 Hz i temperatura agregatu zewnętrznego Tcm nie sięga 
50°C przez łącznie 5 godzin, to układ sterowania rozpocznie recyrkulację oleju sprężarkowego. Czas występowania 
powyższych warunków nie uwzględnia czasu zmiany trybu pracy, czasu, w którym klimatyzacja była wyłączona 
ręcznie ani gdy była wyłączona przez zabezpieczenia. Gdy sprężarka uruchomi się ponownie, czas występowania 
warunku będzie dalej sumowany. Jeśli w ciągu 5 godzin częstotliwość pracy sprężarki przekroczy 80 Hz na całe 10 
minut bez przerwy, czas sumowany dla powyższych warunków zostanie skasowany do zera. To samo stanie się po 
zakończeniu odszraniania w trybie ogrzewania./ 
B: Procedura 
Tryb chłodzenia: patrz opis procedury recyrkulacji oleju w trybie chłodzenia. 
Tryb ogrzewania: patrz opis procedury recyrkulacji oleju w trybie ogrzewania. 
C: Działanie zabezpieczeń podczas recyrkulacji oleju sprężarkowego 

Podczas recyrkulacji oleju sprężarkowego w trybie chłodzenia mogą, ze względu na panujące przy tym warunki, 
zadziałać różne zabezpieczenia klimatyzacji lub spełnione mogą być różne warunki wyłączenia agregatu. 
Wspomniany czas występowania warunków wstępnych nie jest kasowany po ponownym uruchomieniu agregatu i 
układ sterowania powtórzy recyrkulację oleju sprężarkowego. Podczas przetaczania czynnika chłodniczego w trybie 
chłodzenia z jednoczesną recyrkulacją powrotnym oleju sprężarkowego lub po zakończeniu tego obiegu oraz w 
ciągu 5 minut po usunięciu czynnika chłodniczego zabezpieczenie przed zamarzaniem i wyłącznik niskiego ciśnienia 
nie działają. Inne zabezpieczenia urządzenia będą jednak działały normalnie. 
Podczas recyrkulacji oleju w trybie ogrzewania mogą, ze względu na panujące przy tym warunki, zadziałać różne 
zabezpieczenia klimatyzacji lub spełnione mogą być różne warunki wyłączenia agregatu. Wówczas układ sterowania 
nie powtórzy recyrkulacji oleju po 3-minutowym postoju sprężarki. Klimatyzacja uruchomi się następnie w trybie 
ogrzewania. Podczas recyrkulacji oleju, zabezpieczenie przed zamarzaniem i wyłącznik niskiego ciśnienia nie 
działają. Inne zabezpieczenia będą działały normalnie. 
Procedura recyrkulacji oleju w trybie chłodzenia: 

Nadanie polecenia recyrkulacji oleju Rozpoczęcie recyrkulacji oleju Koniec recyrkulacji oleju

Sprężarka z falownikiem

PMV agregatu zewnętrznego

Silnik wentylatora agregatu zewnętrznego

Silnik went. klimatyzatora pracuje

Silnik went. klimatyzatora wył.

Zawór 4-drogowy

Autom. częstotliwość

Kąt otwarcia auto.

Auto. praca

Auto. praca

Stop

WYŁ.

300 impulsów (E)

Auto. (termopara lub sygnał temp. otoczenia)

Auto (nastawa prędkości wentylatora)

Zanik sygnału

120 impulsów (E)

Kąt otwarcia auto.

Auto. praca

Auto. praca



Quit condition of oil return:
1 minute later after oil return is over 

＆ Td‐Tcm＞30℃
OR OR Ts‐Tc＞30℃

Tc＜‐35℃
Max. 10 minutes 

Oil return procedure in heating mode:

Quit condition of oil return
Max. 9 minutes（E）

OR OR Td‐Tcm＜20℃ for 30s（5 minutes later, begin to count）
＆ T s ‐Tc＜15℃ for 30 S（5 minutes later, begin to count）

Running for min. 5 minutes（E）

Warunek zakończenia recyrkulacji oleju sprężarkowego: 

Maks. 10 minut 

Procedura recyrkulacji oleju w trybie ogrzewania: 

Warunek zakończenia recyrkulacji oleju sprężarkowego 

CZY 

1 minuta po zakończeniu recyrkulacji oleju 

CZY Maks. 9 minut (E) 
Td - Tcm < 20°C przez 30 s (odliczanie rozpoczyna się 5 min. 
później) 

Praca pr Tzes z-  T5 cm i< n. (15°CE)  przez 30 s (odliczanie rozpoczyna się 5 min  później)

Nadanie polecenia recyrkulacji oleju Rozpoczęcie recyrkulacji oleju Koniec recyrkulacji oleju

Częstotliwość sygnalizowana sprężarki z 
falownikiem

Częstotliwość przy recyrkulacji oleju

Łagodny rozruch

Zawór 4-drożny

agregat zewnętrzny

Auto. (regulacja termoparą)

450 impulsów 450 impulsów

Kąt otwarcia auto. PMV

Silniki wentylatorów wszystkich 
klimatyzatorów

WŁ.
WYŁ.

300 impulsów (E)
Kąt otwarcia auto.

Rozpoczęcie f. przeciw 
zamarzaniu



Wiele klimatyzatorów: 
D: Warunki wstępne: 
Jeżeli częstotliwość pracy sprężarki utrzymuje się poniżej 58 Hz (E) przez 4 godzin bez przerwy, układ sterowania 
rozpocznie recyrkulację oleju sprężarkowego. Czas występowania powyższych warunków nie uwzględnia czasu 
zmiany trybu pracy, czasu, w którym klimatyzacja była wyłączona ręcznie ani gdy była wyłączona przez 
zabezpieczenia. Gdy sprężarka uruchomi się ponownie, czas występowania warunku będzie dalej sumowany. Jeśli 
w ciągu 4 godzin bez przerwy częstotliwość pracy sprężarki nie będzie sięgała 72 Hz przez ponad 10 minut bez 
przerwy, czas sumowany dla powyższych warunków zostanie skasowany do zera. To samo stanie się po 
zakończeniu odszraniania w trybie ogrzewania./ 
E: Procedura 
Tryb chłodzenia: patrz opis procedury recyrkulacji oleju w trybie chłodzenia. 
Tryb ogrzewania: patrz opis procedury recyrkulacji oleju w trybie ogrzewania. 
F: Działanie zabezpieczeń podczas recyrkulacji oleju sprężarkowego 
Podczas recyrkulacji oleju sprężarkowego mogą, ze względu na panujące przy tym warunki, zadziałać różne 
zabezpieczenia klimatyzacji lub spełnione mogą być różne warunki wyłączenia agregatu. Wspomniany czas 
występowania warunków wstępnych nie jest kasowany po ponownym uruchomieniu agregatu i układ sterowania 
powtórzy recyrkulację oleju sprężarkowego. Podczas przetaczania czynnika chłodniczego w trybie chłodzenia z 
jednoczesną recyrkulacją powrotnym oleju sprężarkowego lub po zakończeniu tego obiegu oraz w ciągu 5 minut po 
usunięciu czynnika chłodniczego zabezpieczenie przed zamarzaniem i nadmiernie niskim napięciem. Inne 
zabezpieczenia urządzenia będą jednak działały normalnie. 
Jeżeli w trakcie recyrkulacji oleju podczas przejścia z trybu ogrzewania na tryb chłodzenia wystąpią nieprawidłowe 
warunki pracy lub urządzenie zostanie wyłączone przez jedno z zabezpieczeń, układ sterowania nie będzie musiał 
powtórzyć recyrkulacji oleju sprężarkowego w ciągu 3 minut od wyłączenia się urządzenia, które następnie włączy 
się od razu w trybie ogrzewania. 
Podczas recyrkulacji oleju z przejściem z trybu ogrzewania w tryb chłodzenia, zabezpieczenie przed zamarzaniem i 
wyłącznik niskiego ciśnienia nie działają. Inne zabezpieczenia będą działały normalnie. Inne zabezpieczenia 
urządzenia będą jednak działały normalnie. 
Procedura recyrkulacji oleju w trybie chłodzenia: 

Nadanie polecenia recyrkulacji oleju Rozpoczęcie recyrkulacji oleju Koniec recyrkulacji oleju

Sprężarka z falownikiem

PMV klimatyzatora pokojowego pracuje

PMV klimatyzatora pokojowego wył.

Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej

Silnik went. klimatyzatora pracuje

Silnik wentylatora klimatyzatora pokojowego 
wył.

Zawór 4-drożny

Częstotliwość auto.

Kąt otwarcia auto.

Kąt WYŁ. 5 (E)

WYŁ. 

Częstotliwość przy recyrkulacji oleju

350 impulsów (E)

Auto. (termopara lub sygnał temp. otoczenia)

Auto (nastawa prędkości wentylatora)

WYŁ. 

Zanik sygnału

Częstotliwość auto.

Mała częstotliwość

Kąt otwarcia auto

120 impulsów (E)

Kąt WYŁ. 5 (E)

WYŁ. 



Warunek wyłączenia recyrkulacji oleju: 

Procedura recyrkulacji oleju w trybie ogrzewania: 

Warunek zakończenia recyrkulacji oleju sprężarkowego: 

CZY 

1 minuta po zakończeniu recyrkulacji oleju 

CZY 

Maks. 10 minut 

CZY 
Maks. 9 minut (E) 

Ts - Tc < 15°C przez 30 s bez przerwy (odliczanie rozpoczyna się 5 
min. później) 
 Td - Tc2AVE < 15°C przez 30 s bez przerwy (odliczanie rozpoczyna 
się 5 min. później) 

Praca pr zez co najmniej 5 min. (E) 

Nadanie polecenia recyrkulacji oleju Rozpoczęcie recyrkulacji oleju Koniec recyrkulacji oleju 

Sprężarka z falownikiem 

Silnik wentylatora jednostki 
zewnętrznej 

Zawór 4-drożny 

Zawory rozprężne wszystkich 
klimatyzatorów 

Wszystkie klimatyzatory 

Częstotliwość 
sygnalizowana 

WŁ. 

Kąt otwarcia 
auto. 

WŁ. 

WYŁ. 

450 impulsów 

Częstotliwość przy recyrkulacji oleju Łagodny rozruch 

Auto. (regulacja termoparą) 

350 impulsów (E) 
450 impulsów 

Kąt otwarcia auto. 

Rozpoczęcie f. przeciw 
zamarzaniu 



9.9 Kody błędów
AB25S2SC1FA    AB35S2SC1FA    AB50S2SC1FA  AB25S2SC2FA    AB35S2SC2FA    AB50S2SC2FA 

Liczba mignięć diody 
LED na karcie 

sterownika 
klimatyzatora 
pokojowego 

Wskaźnik 
sterownika 

przewodowego 
Opis usterki Potencjalne przyczyny 

LED5 LED1 

0 1 01 
Usterka czujnika temperatury 
otoczenia klimatyzatora 

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 2 02 
Usterka czujnika temperatury 
rurociągu czynnika 
chłodniczego klimatyzatora  

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 4 04 
Błąd EEPROM na karcie 
sterownika klimatyzatora 

Moduł EEPROM odłączony, 
uszkodzony lub źle zaprogramowany, 
lub uszkodzona jest płyta PCB

0 7 07 
Nieprawidłowa komunikacja 
między klimatyzatorami i i 
agregatami  

Nieprawidłowo wykonane połączenia 
przewodów między urządzeniami, 
przerwanie ciągłości przewodu między 
urządzeniami, nieprawidłowy adres 
klimatyzatora, usterka zasilania 
elektrycznego, usterka PCB, lub awaria 
klimatyzatora.

0 8 / 
Nieprawidłowa komunikacja 
sterownika przewodowego z 
klimatyzatorem 

Źle wykonane połączenia, awaria 
sterownika przewodowego lub usterka 
PCB.

0 12 0C Usterka układu 
odprowadzania skroplin 

Silnik pompki odłączony lub źle 
ustawiony, przełącznik pływakowy 
odłączony lub źle ustawiony, lub 
zworka styków odłączona 

0 13 0D Błąd sygnału zerowego Wykryto nieprawidłową wartość sygnału 
zerowego 

0 14 0E 
Nieprawidłowa praca silnika 
wentylatora zasilanego 
prądem stałym 

Silnik DC wentylatora odłączony lub 
awaria wentylatora lub jego obwodu 

Uwaga: 
1) Klimatyzator pokojowy może również sygnalizować alarmy o usterkach agregatu zewnętrznego w następujący
sposób: Liczba mignięć diody LED5 odpowiada wartości cyfry dziesiętnej, zaś liczba mignięć diody LED1 — wartości
cyfry jedności numeru kodu. Od odczytanej liczby dwucyfrowej należy odjąć liczbę 20, aby odczytać numer kodu
błędu. Przykład: jeżeli agregat zewnętrzny sygnalizuje kod błędu nr 15, dioda LED5 zamiga 3 razy, dwie sekundy
później dioda LED1 zamiga 5 razy. Po 4 sekundach diody znów zaczną migać w opisany sposób.
2. Dioda LED5 ma czerwony kolor, zaś dioda LED1 — żółty. Obie znajdują się na karcie sterownika klimatyzatora
pokojowego.
3. Szczegółowe informacje o błędach i awariach agregatu zewnętrznego opisano w części poświęconej
rozwiązywaniu problemów z tym urządzeniem.

0150515407 



AB71S2SG1FA   ABH071H1ERG    ABH90H1ERG    ABH105H1ERG    ABH125K1ERG    ABH140K1ERG  
ABH160K1ERG  

Liczba mignięć na 
PCB jed. wew.

Wyświetlacz
Opis usterki Potencjalne przyczyny

LED4 LED1

0 1 01 Usterka czujnika temperatury 
otoczenia klimatyzatora

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położ., lub ma zwarcie

0 2 02
Usterka czujnika temperatury 
rurociągu czynnika chłodniczego 
klimatyzatora

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położ., lub ma zwarcie

0 4 04 Błąd pamięci EEPROM na PCB 
klimatyzatora

Moduł EEPROM odłączony, 
uszkodzony lub źle zaprogramowany, 
lub uszkodzona płyta PCB

0 7 07 Nieprawidłowa komunikacja 
między klimatyzatorami a 
agregatem

Nieprawidłowo wykonane połączenia 
przewodów między urządzeniami, 
przerwanie ciągłości przewodu między 
urządzeniami, nieprawidłowy adres 
klimatyzatora, usterka zasilania 
elektrycznego, usterka PCB, lub awaria 
klimatyzatora w instalacji Maxi Split

0 8 08
Nieprawidłowa komunikacja 
sterownika przewodowego z 
klimatyzatorem

Źle wykonane połączenia, awaria 
sterownika przewodowego lub 
usterka PCB

0 12 0C Nieprawidłowy odpływ skroplin

Silnik pompki odłączony lub źle 
ustawiony, przełącznik pływakowy 
odłączony lub źle ustawiony, lub 
zworka styków odłączona

0 13 0D Błąd sygnału zerowego Wykryto nieprawidł. wart. sygnału zerow.

0 14 0E
Nieprawidłowa praca silnika 
wentylatora DC

Silnik DC wentylatora odłączony lub 
awaria wentylatora lub jego obwodu

Uwaga: 
1. Klimatyzator może również sygnalizować alarmy o usterkach agregatu w następujący sposób: Jeżeli kod

błędu agregatu ma wartość M (w kodzie dziesiętnym), to na wyświetlaczu odbiornika klimatyzatora pojawi się
ta wartość w postaci szesnastkowej, tj. „M+20” (w kodzie dziesiętnym). Przykład: jeśli agregat sygnalizuje kod
błędu „2”, na wyświetlaczu odbiornika sterownika bezprzewodowego zacznie migać kod 16 (2→2+20=22 →
przekształć wartość 22 na wartość szesnastkową, da to 16).

2. Dioda LED4 ma czerwony kolor, zaś dioda LED1 — żółty.
3. Szczegółowe informacje o błędach i awariach agregatu opisano w części poświęconej urządzeniom zewn.

* Dla panelu jednostki kasetonowej PB-950KB, błędy będą wyświetlały się poprzez miganie diod.



Liczba mignięć na  
PCB jed. wew. Opis usterki Potencjalne przyczyny

LED4 LED3

0

0

0

1

2

4

Usterka czujnika 
temperatury otoczenia 
klimatyzatora

Czujnik odłączony, uszkodzony, 
w nieprawidłowym położ., lub ma 
zwarcie

Usterka czujnika tempera-
tury rurociągu czynnika 
chłodniczego klimatyzat.

Błąd pamięci 
EEPROM na PCB 
klimatyzatora

Moduł EEPROM odłączony, 
uszkodzony lub źle 
zaprogramowany, lub uszkodzona 
płyta PCB

Nieprawidłowa 
komunikacja między 
klimatyzatorami a 
agregatem

Nieprawidłowo wykonane połączenia 
przewodów między urządzeniami, 
przerwanie ciągłości przewodu 
między urządzeniami, nieprawidłowy 
adres klimatyzatora, usterka zasilania 
elektrycznego, usterka PCB, lub 
awaria klimatyzatora w instalacji Maxi 
Split

0

0

0

0

0

7

8

12

13

14

Nieprawidłowa 
komunikacja sterownika 
przewodowego z 
klimatyzatorem

Źle wykonane połączenia, 
awaria sterownika 
przewodowego lub usterka PCB

Nieprawidłowy 
odpływ skroplin

Błąd sygnału 
zerowego

Wykryto nieprawidł. 
wart. sygnału zerow.

Silnik DC wentylatora odłączony 
lub awaria wentylatora lub jego 
obwodu

h oo n
m

Rozwiązywanie problemów z klimatyzatorami

Czujnik odłączony, uszkodzony, 
w nieprawidłowym położ., lub ma 
zwarcie

Silnik pompki odłączony lub źle 
ustawiony, przełącznik pływakowy 
odłączony lub źle ustawiony, lub 
zworka styków odłączona

0150521239

Nieprawidłowa praca 
silnika 
wentylatora DC

Wyświet-
lacz

01

02

04

07

/

0C

0D

0E

AD25S2SS2FA   AD35S2SS2FA   AD50S2SS1FA   
AD50S2SS2FA   AD71S2SS1FA   AD35S2SM3FA   AD71S2SS2FA    AD50S2SM3FA

1. Klimatyzator może również sygnalizować alarmy o usterkach agregatu w następujący sposób: Jeżeli 
kod błędu agregatu ma wartość M (w kodzie dziesiętnym), to na wyświetlaczu odbiornika klimatyzato-
ra pojawi się ta wartość w postaci szesnastkowej, tj. „M+20” (w kodzie dziesiętnym). Przykład: jeśli 
agregat sygnalizuje kod błędu „2”, na wyświetlaczu odbiornika sterownika bezprzewodowego zacznie
migać kod 16 (2→2+20=22 → przekształć wartość 22 na wartość szesnastkową, da to 16).

2. Dioda LED4 ma czerwony kolor, zaś dioda LED1 — żółty.
3. Szczegółowe informacje o błędach i awariach agregatu opisano w części poświęconej urządzeniom

zewn.



AD50S2SM1FA     AD71S2SM1FA

Liczba mignięć diody 
LED na karcie 

sterownika 
klimatyzatora 
pokojowego 

Wskaźnik sterownika 
przewodowego Opis usterki Potencjalne przyczyny 

LED4 LED3 

0 1 01 
Usterka czujnika 
temperatury otoczenia 
klimatyzatora 

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 2 02 
Usterka czujnika 
temperatury rurociągu 
czynnika chłodniczego 
klimatyzatora  

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 4 04 
Błąd EEPROM na PCB 
jed. wewnętrznej

Moduł EEPROM odłączony, 
uszkodzony lub źle zaprogramowany, 
lub uszkodzone jest PCB 

0 7 07 

Nieprawidłowa 
komunikacja między 
klimatyzatorami a 
agregatem

Nieprawidłowo wykonane połączenia 
przewodów między urządzeniami, 
przerwanie ciągłości przewodu między 
urządzeniami, nieprawidłowy adres 
klimatyzatora, usterka zasilania 
elektrycznego, usterka PCB lub awaria 
klimatyzatora w instalacji Maxi Split 

0 8 07* miga 
Nieprawidłowa 
komunikacja sterownika 
przewodowego z 
klimatyzatorem 

Źle wykonane połączenia, awaria 
sterownika przewodowego lub usterka 
PCB

0 12 0C Usterka układu 
odprowadzania skroplin 

Silnik pompki odłączony lub źle 
ustawiony, przełącznik pływakowy 
odłączony lub źle ustawiony, lub 
zworka styków odłączona 

0 13 0D Błąd sygnału zerowego Wykryto nieprawidłową wartość 
sygnału zerowego 

0 14 0E 
Nieprawidłowa praca 
silnika wentylatora DC 

Silnik DC wentylatora odłączony lub 
awaria wentylatora lub jego obwodu, 
lub silnik nie działa płynnie

Uwaga: 
1. Klimatyzator może również sygnalizować alarmy o usterkach agregatu w następujący sposób: Jeżeli kod błędu
agregatu ma wartość M (w kodzie dziesiętnym), to na wyświetlaczu sterownika przewodowego klimatyzatora  pojawi
się ta wartość w postaci szesnastkowej, tj. „M+20” (w kodzie dziesiętnym). Przykład: jeśli agregat  sygnalizuje kod
błędu „2”, na wyświetlaczu sterownika przewodowego zacznie migać kod 16 (2→2+20=22 → przekształć wartość 22
na wartość szesnastkową, da to 16). 3. Szczegółowe informacje o błędach i awariach agregatu opisano w części
poświęconej rozwiązywaniu problemów z tym urządzeniem. 3. W przypadku sterownika YR-E17A błąd komunikacji
danych między PCB i sterownikiem przewodowym ma wartość 07 i miga na głównym wyświetlaczu, nie na
kontrolnym.



AD71S2SM3FA   AD71S2SM6FA    AD90S2SM3FA  AD100S2SM6FA   AD105S2SM3FA   AD160S2SM3FA

Wskaźnik sterownika 
przewodowego Opis usterki Potencjalne przyczyny 

LED4 LED3 

0 1 01 
Usterka czujnika 
temperatury otoczenia 
klimatyzatora 

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 2 02 
Usterka czujnika 
temperatury rurociągu 
czynnika chłodniczego 
klimatyzatora  

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 4 04 
Błąd EEPROM na PCB 
jed. wewnętrznej

Moduł EEPROM odłączony, 
uszkodzony lub źle zaprogramowany, 
lub uszkodzone jest PCB 

0 7 07 

Nieprawidłowa 
komunikacja między 
klimatyzatorami a 
agregatem

Nieprawidłowo wykonane połączenia 
przewodów między urządzeniami, 
przerwanie ciągłości przewodu między 
urządzeniami, nieprawidłowy adres 
klimatyzatora, usterka zasilania 
elektrycznego, usterka PCB lub awaria 
klimatyzatora w instalacji Maxi Split 

0 8 07* miga 
Nieprawidłowa 
komunikacja sterownika 
przewodowego z 
klimatyzatorem 

Źle wykonane połączenia, awaria 
sterownika przewodowego lub usterka 
PCB

0 12 0C Usterka układu 
odprowadzania skroplin 

Silnik pompki odłączony lub źle 
ustawiony, przełącznik pływakowy 
odłączony lub źle ustawiony, lub 
zworka styków odłączona 

0 13 0D Błąd sygnału zerowego Wykryto nieprawidłową wartość 
sygnału zerowego 

0 14 0E 
Nieprawidłowa praca 
silnika wentylatora DC 

Silnik DC wentylatora odłączony lub 
awaria wentylatora lub jego obwodu, 
lub silnik nie działa płynnie

Uwaga: 
1. Klimatyzator może również sygnalizować alarmy o usterkach agregatu w następujący sposób: Jeżeli kod błędu
agregatu ma wartość M (w kodzie dziesiętnym), to na wyświetlaczu sterownika przewodowego klimatyzatora  pojawi
się ta wartość w postaci szesnastkowej, tj. „M+20” (w kodzie dziesiętnym). Przykład: jeśli agregat  sygnalizuje kod
błędu „2”, na wyświetlaczu sterownika przewodowego zacznie migać kod 16 (2→2+20=22 → przekształć wartość 22
na wartość szesnastkową, da to 16). 3. Szczegółowe informacje o błędach i awariach agregatu opisano w części
poświęconej rozwiązywaniu problemów z tym urządzeniem. 3. W przypadku sterownika YR-E17A błąd komunikacji
danych między PCB i sterownikiem przewodowym ma wartość 07 i miga na głównym wyświetlaczu, nie na
kontrolnym.

Liczba mignięć diody
 LED na PCB 
klimatyzatora 



AD125S2SM3FA   AD140S2SM3FA

Rozwiązywanie problemów z klimatyzatorami
Liczba mignięć diody LED 

na PCB klimatyzatora Wskaźnik 
sterownika 

przewodowego 
Opis usterki Potencjalne przyczyny 

LED4 LED3 

0 1 01 
Usterka czujnika temperatury 
otoczenia klimatyzatora Czujnik odłączony, uszkodzony, w 

nieprawidłowym położeniu, lub ma zwarcie 

0 2 02 
Usterka czujnika temperatury 
rurociągu czynnika chłodniczego 
klimatyzatora 

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma zwarcie 

0 4 04 
Błąd EEPROM na PCB 
jed. wewnęrtrznej

Moduł EEPROM odłączony, uszkodzony lub 
źle zaprogramowany, lub uszkodzona jest 
płyta PCB

0 7 07 

Nieprawidłowa komunikacja 
między klimatyzatorami 
pokojowymi a agregatem

Nieprawidłowo wykonane połączenia 
przewodów między urządzeniami, 
przerwanie ciągłości przewodu między 
urządzeniami, nieprawidłowy adres 
klimatyzatora, usterka zasilania 
elektrycznego, usterka PCB 

0 8 07* miga 
Nieprawidłowa komunikacja 
sterownika przewodowego z 
klimatyzatorem

Źle wykonane połączenia, awaria 
sterownika przewodowego lub usterka PCB

0 12 0C Usterka układu odprowadzania 
skroplin 

Silnik pompki odłączony lub źle ustawiony, 
przełącznik pływakowy odłączony lub źle 
ustawiony, lub zworka styków odłączona 

0 13 0D Błąd sygnału zerowego Wykryto nieprawidłową wartość sygnału 
zerowego 

0 14 0E 

Nieprawidłowa komunikacja 
między PCB i sterownikiem 
silnika wentylatora 

Przewody sygnalizacyjne odłączone, źle 
podłączone, lub usterka PCB 

0 15 0F Przetężenie silnika wentylatora Nadmierne natężenie prądu silnika 
wentylatora 

0 17 11 Napięcie prądu stałego za duże 
lub za niskie 

Napięcie prądu stałego za duże lub za 
niskie na sterowaniu silnika wentylatora 

0 18 12 Wysoka temperatura sterownika 
silnika wentylatora 

Temperatura sterownika silnika wentylatora 
przekracza 95°C 

0 19 13 Brak synchronizacji silnika 
wentylatora Wykryto nieprawidłowe położenie wirnika 

M (≥1) N (≥0) / Usterka jednostki zewnętrznej Patrz uwagi 1 i 2 
Uwaga: 1. Klimatyzator pokojowy może również sygnalizować alarmy o usterkach agregatu w następujący sposób: kod błędu 
agregatu (M*10+N)-20. Dioda LED4 miga M razy, zaś dioda LED3 miga N razy. 2. Dioda LED 4 ma żółty kolor, zaś dioda LED 3 
— zielony. Obie znajdują się na PCB klimatyzatora 
3. Szczegółowe informacje o błędach i awariach agregatu opisano w części poświęconej rozwiązywaniu problemów z tym
urządzeniem.
4. W przypadku sterownika YR-E17A błąd komunikacji danych między PCB klimatyzatora i sterownikiem przewodowym ma
wartość 07 i miga na głównym wyświetlaczu, nie na kontrolnym.

0150519893 



AC35S2SG1FA   AC50S2SG1FA   AC71S2SG1FA    AC105S2SH1FA   AC125S2SK1FA   AC140S2SK1FA
AC160S2SK1FA

INDOOR UNIT TROUBLE SHOOTING
Liczba mignięć diody 

LED na PCB 
klimatyzatora 

Wyświetlanie
na panelu

Opis usterki Potencjalne przyczyny 

LED6 LED1

0 1 E1
Usterka czujnika 
temperatury otoczenia 
klimatyzatora 

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 2 E2
Usterka czujnika temperatury 
rurociągu czynnika 
chłodniczego klimatyzatora  

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 4 E4
Błąd EEPROM na PCB 
jed. wewnętrznej

Moduł EEPROM odłączony, 
uszkodzony lub źle zaprogramowany, 
lub uszkodzone jest PCB 

0 7 E7
Nieprawidłowa 
komunikacja między 
klimatyzatorami a 
agregatem

Nieprawidłowo wykonane połączenia 
przewodów między urządzeniami, 
przerwanie ciągłości przewodu między 
urządzeniami, nieprawidłowy adres 
klimatyzatora, usterka zasilania 
elektrycznego, usterka PCB lub awaria 
klimatyzatora w instalacji Maxi Split 

0 8 E8
Nieprawidłowa komunikacja 
sterownika przewodowego z 
klimatyzatorem 

Źle wykonane połączenia, awaria 
sterownika przewodowego lub 
usterka PCB

0 12 E10
Usterka układu 
odprowadzania 
skroplin 

Silnik pompki odłączony lub źle 
ustawiony, przełącznik pływakowy 
odłączony lub źle ustawiony, lub 
zworka styków odłączona 

0 13 C1 Błąd sygnału zerowego 
Wykryto nieprawidłową wartość 
sygnału zerowego 

0 14 E14
Nieprawidłowa praca 
silnika wentylatora DC 

Silnik DC wentylatora odłączony lub 
awaria wentylatora lub jego obwodu, 
lub silnik nie działa płynnie

Uwaga:
1.LED6 jest zielony na PCB, LED1 jest żółty.
2.Szczegółowe informacje o błędach i awariach agregatu opisano w części poświęconej rozwiązywaniu
problemów z tym urządzeniem.



AF25S2SD1FA  AF35S2SD1FA  AF42S2SD1FA

Wskaźnik sterownika 
przewodowego Opis usterki Potencjalne przyczyny 

LED4 LED3 

0 1 01 
Usterka czujnika 
temperatury otoczenia 
klimatyzatora 

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 2 02 
Usterka czujnika 
temperatury rurociągu 
czynnika chłodniczego 
klimatyzatora  

Czujnik odłączony, uszkodzony, w 
nieprawidłowym położeniu, lub ma 
zwarcie 

0 4 04 
Błąd EEPROM na PCB 
jed. wewnętrznej

Moduł EEPROM odłączony, 
uszkodzony lub źle zaprogramowany, 
lub uszkodzone jest PCB 

0 7 07 

Nieprawidłowa 
komunikacja między 
klimatyzatorami a 
agregatem

Nieprawidłowo wykonane połączenia 
przewodów między urządzeniami, 
przerwanie ciągłości przewodu między 
urządzeniami, nieprawidłowy adres 
klimatyzatora, usterka zasilania 
elektrycznego, usterka PCB lub awaria 
klimatyzatora w instalacji Maxi Split 

0 8 07* miga 
Nieprawidłowa 
komunikacja sterownika 
przewodowego z 
klimatyzatorem 

Źle wykonane połączenia, awaria 
sterownika przewodowego lub usterka 
PCB

0 12 0C Usterka układu 
odprowadzania skroplin 

Silnik pompki odłączony lub źle 
ustawiony, przełącznik pływakowy 
odłączony lub źle ustawiony, lub 
zworka styków odłączona 

0 13 0D Błąd sygnału zerowego Wykryto nieprawidłową wartość 
sygnału zerowego 

0 14 0E 
Nieprawidłowa praca 
silnika wentylatora DC 

Silnik DC wentylatora odłączony lub 
awaria wentylatora lub jego obwodu, 
lub silnik nie działa płynnie

Liczba mignięć diody
 LED na PCB 
klimatyzatora 



AP140S2SK1FA

Liczba mignięć 
diody LED na PCB 

klimatyzatora Wskaźnik 
błędów Opis usterki Potencjalne przyczyny 

LED6 LED1 

0 1 E1 Usterka czujnika temperatury 
otoczenia klimatyzatora 

Czujnik odłączony, uszkodzony, 
w nieprawidłowym położeniu lub ma 
zwarcie 

0 2 E2 
Usterka czujnika temperatury 
rurociągu czynnika chłodniczego 
klimatyzatora 

Czujnik odłączony, uszkodzony, 
w nieprawidłowym położeniu lub 
zwarty 

0 6 E6 Wysokie ciśnienie zewnętrzne 
przekracza nastawę. 

Przełącznik ciśnienia jest 
uszkodzony lub PCB jest 
uszkodzone 

0 7 E7 Ochrona przeciwprzepięciowa Zasilacz lub PCB są 
uszkodzone. 

0 8 E8 
Nieprawidłowa komunikacja 
sterownika przewodowego 
z klimatyzatorem 

Źle wykonane połączenia, awaria 
pilota przewodowego lub usterka 
PCB 

0 9 E9 
Awaria sygnalizacji sterowania 
między agregatem 
i klimatyzatorami 

Wewnętrzna lub zewnętrzna PCB 
jest uszkodzone; lub 
przewody sygnalizacyjne są 
uszkodzone. 

0 14 EA 
Nieprawidłowa praca silnika 
DC wentylatora 
klimatyzatora 

Silnik DC wentylatora odłączony lub 
awaria wentylatora lub jego obwodu 

0 / FC Temperatura rury wewnętrznej 
jest za wysoka. 

Sprężarka nie działa lub jest 
uszkodzona 

Ważne: 
1. Klimatyzator może również sygnalizować alarmy o usterkach agregatu

w następujący sposób: Liczba mignięć diody LED 6 odpowiada wartości cyfry dziesiętnej, zaś liczba
mignięć diody LED 1 – wartości cyfry jedności numeru kodu. Od odczytanej liczby dwucyfrowej należy
odjąć liczbę 20, aby odczytać numer kodu błędu. Przykład: jeżeli agregat sygnalizuje kod błędu nr 15,
dioda LED6 zamiga 3 razy, dwie sekundy później dioda LED1 zamiga 5 razy. Po 4 sekundach diody znów
zaczną migać w opisany sposób.

2. Dioda LED6 ma zielony kolor na PCB sterownika klimatyzatora, zaś dioda LED3 – żółty.
3. Szczegółowe informacje o błędach i awariach jednostki zewnętrznej opisano w części awarii należy

rozwiązywaniu problemów z tym urządzeniem.



1U71S2SG1FA 1U71S2SR2FA

Liczba mignięć 
diody LED na PCB Opis usterki Sposób analizy i diagnoza 

1 Awaria pamięci EEPROM Awaria modułu pamięci EEPROM na PCB 
agregatu 

2 Awaria modułu IPM Awaria modułu IPM 

4 
Błąd komunikacji danych między PCB i 
modułem SPDU. Błąd komunikacji z 
modułem SPDU 

Brak komunikacji przez ponad 4 minuty 

5 Wyłącznik wysokiego ciśnienia 
(zabezpieczenie) 

Odczyt po stronie wysokiego ciśnienia w obiegu 
powyżej 4,15 MPa 

6 

Zadziało zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe modułu (tylko z 
SPDU) 
Zadziałało zabezpieczenie podnapięciowe 
modułu (tylko z SPDU) 

Sygnał nadany z modułu SPDU 

8 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem po 
stronie tłocznej sprężarki czynnika 
chłodniczego 

Temperatura po stronie tłocznej sprężarki 
przekracza 110°C 

9 Usterka silnika na prąd stały Utyk, zacieranie się lub awaria silnika na prąd stały 

10 Usterka czujnika temperatury rurociągu 
czynnika 

Czujnik temperatury rurociągu czynnika 
chłodniczego jest zwarty lub rozwarty 

11 Awaria czujnika temperatury po stronie 
ssawnej 

Czujnik temperatury strony ssawnej sprężarki ma 
zwarcie, przerwany obwód, lub jest źle podłączony 
do sprężarki 

12 Usterka czujnika zewnętrznej temperatury 
otoczenia 

Czujnik zewnętrznej temperatury otoczenia jest 
zwarty lub rozwarty 

13 Usterka czujnika zewnętrznej temperatury 
otoczenia 

Czujnik temperatury po stronie tłocznej sprężarki 
ma zwarcie 

15 Błąd komunikacji między jednostką 
wewnętrzną i zewnętrzną klimatyzacji Zanik komunikacji na ponad 4 minuty 

16 Brak czynnika chłodniczego Sprawdź, czy czynnik chłodniczy nie wycieka z 
urządzenia 

17 Błąd zmiany kierunku przepływu na 
zaworze 4-drożnym 

Alarm z wyłączeniem urządzenia, gdy Td-Tci ≤ 15 
przez 1 minutę po 10 minutach pracy sprężarki w 
trybie ogrzewania — alarm trzeba potwierdzić 
ręcznie, gdy błąd powtórzy się 3-krotnie w ciągu 
godziny. 

18 Zatarcie się sprężarki (dotyczy SPDU) Sprężarka zatarła się 
19 Błąd wyboru obwodu w module PWM Błąd wyboru obwodu w module PWM 

25 Przetężenie fazy U zasilania sprężarki Nadmierne natężenie prądu na fazie U zasilania 
sprężarki 

25 Przetężenie fazy V zasilania sprężarki Nadmierne natężenie prądu na fazie V zasilania 
sprężarki 

25 Przetężenie fazy W zasilania sprężarki Nadmierne natężenie prądu na fazie W zasilania 
sprężarki 



1U90S2SS2FA   1U105S2SS1FA 1U105S2SS2FA 

1U105S2SS1FB  1U125S2SN1FA  1U125S2SN1FB 1U125S2SN2FA  1U125S2SN2FB  1U140S2SP1FA  
1U140S2SN1FA  1U140S2SN1FB  1U140S2SP2FA  1U140S2SP2FB  1U140S2SP1FB  1U160S2SP1FB

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z AGREGATEM 
Kod 
błędu Opis awarii Diagnostyka i analiza Uwagi 

1 Awaria pamięci EEPROM Uszkodzenie modułu EEPROM, nieprawidłowe dane 
lub uszkodzenie powiązanego obwodu. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

2 
Przetężenie urządzenia 
sprzętowego PIM (modułu 
zasilania inteligentnego) 

Sprzęt PIM wykrył przetężenie na wejściu. Wznowienie 
pracy 

3 Przetężenie sprężarki podczas 
zmniejszania obrotów 

Wystąpiło przetężenie podczas wytracania prędkości 
przez sprężarkę. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

4 
Usterka komunikacji między 
PCB połączeń i modułem 
sterownika sprężarki 

Utrata komunikacji PCB sterowania z modułem 
sterownika sprężarki na ponad 4 minuty 

Wznowienie 
pracy 

5 PCB sterowania wykryła 
przetężenie sprężarki PCB sterowania wykryła przetężenie sprężarki. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

6 Zbyt wysokie napięcie DC lub 
AC 

Zasilanie AC modułu sterownika ma napięcie powyżej 
280 V AC lub moduł sterownika zasilany jest napięciem 
DC szyny przekraczającym 390 V DC. 

Wznowienie 
pracy 

7 Błąd obwodu pomiaru prądu 
sprężarki 

Obwód próbkowania prądu sprężarki modułu 
sterownika jest uszkodzony. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

8 
Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem po stronie 
tłocznej sprężarki 

Temperatura strony tłocznej sprężarki powyżej 115°C – 
błąd zostaje skasowany w ciągu 3 minut, jeśli 
temperatura spadnie poniżej 115°C. Stan błędu nie 
zostanie skasowany, jeśli usterka wystąpi 3 razy 
w ciągu 1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

9 Awaria silnika wentylatora DC 
Uszkodzenie lub przerwanie obwodu zasilania silnika 
wentylatora DC lub przerwanie powiązanego z nim 
obwodu. Potwierdzenie i zablokowanie stanu błędu, 
jeśli wystąpi 3 razy w ciągu 30 minut. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

10 Usterka czujnika temp. Te 
odszraniania agregatu Temperatura czujnika poniżej -55°C lub powyżej 90°C 

lub nastąpiło zwarcie albo przerwanie obwodu. 
Wznowienie 
pracy 

11 Błąd czujnika temperatury Ts 
strony ssawnej sprężarki 



12 Usterka czujnika temp. 
otoczenia Ta 

Temperatura czujnika poniżej -40°C lub powyżej 90°C 
lub nastąpiło zwarcie albo przerwanie obwodu. 

Wznowienie 
pracy 

13 Usterka czujnika temperatury 
Td po stronie tłocznej sprężarki 

Temperatura czujnika poniżej -40°C lub powyżej 150°C 
lub nastąpiło zwarcie albo przerwanie obwodu. 

Wznowienie 
pracy 

14 Wysokie napięcie pętli obwodu 
PFC 

Wykryto przepięcie w pętli obwodu korekty 
współczynnika mocy modułu sterownika. 

Wznowienie 
pracy 

15 
Nieprawidłowa komunikacja 
między jednostką wewnętrzną i 
zewnętrzną klimatyzacji 

Brak komunikacji PCB sterowania jednostki 
zewnętrznej z PCB sterowania jednostki wewnętrznej 
przez ponad 4 minuty. 

Wznowienie 
pracy 

16 
Brak czynnika chłodniczego lub 
niedrożność rury strony 
tłocznej 

Temperatura wylotowa i wylotowa Td-Ts≥80°C po 10 
minutach od uruchomienia sprężarki. Stan błędu nie 
zostanie skasowany, jeśli usterka wystąpi 3 razy 
w ciągu 1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

17 Usterka zmiany kierunku 
zaworu 4-drożnego 

Temperatura strony tłocznej i ssawnej Tm-Tai≥ -2°C po 
10 minutach od uruchomienia sprężarki. Stan błędu nie 
zostanie skasowany, jeśli usterka wystąpi 3 razy 
w ciągu 1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

18 Utrata synchronizacji silnika 
sprężarki

Wystąpiła utrata synchronizacji wirnika spowodowana 
przeciążeniem, gwałtowną zmianą obciążenia, usterką 
obwodu czujnika prądu sprężarki lub brakiem jednego
z sygnałów napędu bramy falownika.

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

19 Zbyt niskie napięcie DC lub AC Zasilanie AC modułu sterownika ma napięcie poniżej 
155 V AC lub moduł sterownika zasilany jest napięciem 
DC szyny poniżej 180 V DC.

Wznowienie 
pracy 

20 Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem rurociągu 
klimatyzatora 

Temperatura rurociągu klimatyzatora Tm powyżej 63°C, 
błąd zostanie skasowany w ciągu 3 minut, jeśli 
temperatura spadnie poniżej 52°C.

Wznowienie 
pracy 

21 Zabezpieczenie przed niską 
temperaturą rurociągu 
klimatyzatora 

Zbyt niska temperatura rurociągu klimatyzatora, 
zatrzymanie klimatyzatora celem ochrony jego 
wymiennika przed oszronieniem i zbyt niską 
temperaturą nawiewu powietrza klimatyzowanego.

Wznowienie 
pracy 

22 Przetężenie pętli obwodu PFC Wykryto przetężenie w pętli obwodu korekty 
współczynnika mocy. 

Wznowienie 
pracy 

23 Zbyt wysoka temperatura 
modułu sterownika sprężarki

Temperatura PIM modułu sterownika sprężarki powyżej 
90°C. Stan błędu nie zostanie skasowany, jeśli usterka 
wystąpi 3 razy w ciągu 1 godziny.

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

24 Nieudany rozruch sprężarki Moduł sterownika wykrył błąd rozruchu sprężarki lub 
nieprawidłowe przewody sprężarki.

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

25 Przetężenie na wejściu modułu 
sterownika 

Prąd na wejściu modułu napędu sprężarki powyżej 
ustawienia EEPROM (szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji serwisowej). Blokada w razie 3 
wyłączeń w ciągu 1 godziny.

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

26 Brak fazy modułu sterownika Brak fazy zasilania modułu sterownika (typ 3-fazowy) Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 



27 Błąd obwodu wykrywania 
prądu wejściowego

Obwód próbkowania prądu wejściowego modułu 
sterownika jest uszkodzony. 

Wznowienie 
pracy 

28 Przerwa w przewodach 
zasilania sprężarki

Brak okablowania między sprężarką a modułem 
sterownika. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

37 Moduł sterownika sprężarki 
wykrył przetężenie sprężarki.

Przetężenie fazy U lub V, lub W sprężarki wykryte przez 
moduł sterownika sprężarki (szczegółowe informacje 
można znaleźć w instrukcji serwisowej).

Wznowienie 
pracy 

38 Usterka czujnika temperatury 
otoczenia modułu sterownika

Wykryta temperatura poza zakresem od -25°C do
150°C.

Wznowienie 
pracy 

39 Usterka czujnika temp. 
skraplacza TC 

Wykryta temperatura poza zakresem od -55°C do 90°C. Wznowienie 
pracy 

42 Usterka wyłącznika wysokiego 
ciśnienia

Po 3 minutach pracy sprężarki wykryto przerwanie 
obwodu przełącznika przez 30 sekund. Stan błędu nie 
zostanie skasowany, jeśli usterka wystąpi 3 razy w ciągu 
1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

43 Usterka wyłącznika niskiego 
ciśnienia

Po 3 minutach pracy sprężarki wykryto brak podłączenia 
przełącznika przez 60 sekund lub przez 30 sekund 
w stanie gotowości.

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

44 Zabezpieczenie przed 
nadmierną temperaturą TC 
skraplacza jednostki 
zewnętrznej

Maksymalna wartość temperatury Tc i Te wynosi 
powyżej 65°C. Stan błędu nie zostanie skasowany, jeśli 
usterka wystąpi 3 razy w ciągu 30 minut.

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

45 Zabezpieczenie niskiego 
ciśnienia w układzie

Minimalna wartość temperatury rury jednostki 
wewnętrznej Tm i zewnętrznej Ts wynosi mniej niż
-45°C w trybie chłodzenia lub minimalna wartość
temperatury jednostki zewnętrznej Tc i zewnętrznej Te
wynosi mniej niż -45°C.

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 



3U55S2SR5FA   3U70S2SR3FA   4U75S2SR5FA   4U85S2SR5FA   5U90S2SS5FA   5U105S2SS5FA 
5U125S2SN1FA

PROCEDURA DIAGNOZOWANIA BŁĘDÓW Diagnozowanie wskazań wyświetlacza 

Kod Diagnoza Kod Diagnoza
1 Usterka pamięci EEPROM agregatu zewnętrznego 42 Wyłącznik wysokiego ciśnienia w układzie nie pracuje
2 Przetężenie lub zwarcie IPM 43 Wyłącznik niskiego ciśnienia w układzie nie pracuje
4 Błąd komunikacji modułu z kartą ECU

44 
Wyłącznik wysokiego ciśnienia (zabezpieczenie) Za dużo czynnika 
chłodniczego w obiegu, wysoka temperatura skraplania lub usterka 
silnika wentylatora5 Przeciążenie modułu

6 Niedostateczne lub nadmierne napięcie modułu

45

Wyłącznik niskiego ciśnienia (zabezpieczenie) Za mało czynnika 
chłodniczego,
za niska temperatura odszraniania, błędny numer kodu lub usterka 
silnika wentylatora

8
Nadmierna temperatura po stronie tłocznej sprężarki. Brak 
czynnika chłodniczego w obiegu, nadmierna temperatura 
otoczenia lub niedrożny zawór PMV.

9 Usterka silnika wentylatora prądu stałego

10 Usterka czujnika temperatury odszraniania Opis SW1 na wyświetlaczu kodów błędów

11 Usterka czujnika temperatury po stronie ssawnej sprężarki 1 2 3 4 Znaczenie

12 Usterka czujnika temperatury otoczenia WYŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ. Ustawienia fabryczne

13 Usterka czujnika temperatury po stronie tłocznej sprężarki
WŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ.

Ogrzewanie wymuszone: 50 Hz, 
200 impulsów PMV, klasa 5. silnika 
wentylatora agregatu 
zewnętrznego

15 Błąd komunikacji między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną 
klimatyzacji

17 Błąd zmiany kierunku przepływu na zaworze 4-drożnym
WYŁ. WŁ. WYŁ. WYŁ.

Chłodzenie wymuszone:
60 Hz, 200 impulsów PMV,
klasa 7. silnika wentylatora 
agregatu zewnętrznego.

18 Wykryto asymetrię faz
20 Przegrzanie się klimatyzatora pokojowego
23 Przegrzanie się modułu WYŁ. WYŁ. WŁ. WYŁ. Praca znamionowa

24 Nieudany rozruch sprężarki WYŁ. WYŁ. WYŁ. WŁ. Czas odszraniania

25 Przetężenie na wejściu modułu WŁ. WŁ. WŁ. WŁ. Funkcja kontroli poprawności 
połączeń elektrycznych

26 Reset MCU

27 Usterka obwodu wykrywania prądu modułu

Uwagi: 
1. Klimatyzatory nie wymagają programowania adresów sterowania.
Należy jednak zachować odpowiedni porządek połączeń przewodów L i N
w zaciskach między klimatyzatorem pokojowym i agregatem. W
przeciwnym razie może dojść do zaniku transmisji poleceń sterowania. 2.
Ustawienia trybu cichej pracy: Przestaw mikroprzełącznik SW5 nr 8 w
położenie włączone (ON). Klimatyzacja będzie pracowała ciszej, choć
ograniczy to jej maksymalną wydajność.
3. Nie zmieniaj ustawień pozostałych przełączników — grozi to
uszkodzeniem klimatyzacji lub jej usterkami podczas pracy.
4. W przypadku niektórych błędów klimatyzacja może wznowić pracę.

*ECU: Karta sterownika elektronicznego
*MCU: Karta mikrokontrolera
*PMV: Zawór sterowany modulacją impulsową

28 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika ciekłego w 
klimatyzatorze A

29 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika ciekłego w 
klimatyzatorze B

30 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika ciekłego w 
klimatyzatorze C

31 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika ciekłego w 
klimatyzatorze D

32 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika gazowego w 
klimatyzatorze A

33 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika gazowego w 
klimatyzatorze B

34 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika gazowego w 
klimatyzatorze C

35 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika gazowego w 
klimatyzatorze D

36 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika gazowego w 
klimatyzatorze E

38 Wykryto chwilowy zanik zasilania
39 Usterka czujnika temperatury skraplania czynnika

40 Usterka czujnika temp. rurociągu czynnika ciekłego w 
klimatyzatorze E 0150526300



Rozwiązywanie problemów z agregatami Multi Split

Wskaźnik 
LED j. 

zewnętrznej 

Możliwa przyczyna usterki 

Jednostki zewnętrzna (3U, 
4U, 5U) 

Liczba 
mignięć diody 
TIMER LED 

nr 5  

Liczba 
mignięć diody 

RUNNING 
LED nr 1 

Liczba 
mignięć diody 
TIMER (LED 

nr 4

Liczba 
mignięć diody 

RUNNING 
LED nr 3 

1 Usterka pamięci EEPROM 
agregatu 15 21 15 2 1 2 1 F12

2 Przetężenie lub zwarcie 
IPM 16 22 16 2 2 2 2 F1

4 Błąd komunikacji modułu z 
kartą ECU 18 24 18 2 4 2 4 F3

5 Przeciążenie modułu 19 25 19 2 5 2 5 F20
6 Niedostateczne lub 

nadmierne napięcie modułu 1A 26 1A 2 6 2 6 F19

8

Nadmierna temperatura po 
stronie tłocznej sprężarki. 
Brak czynnika chłodniczego 
w obiegu, nadmierna 
temperatura otoczenia lub 
niedrożny zawór PMV. 

1C 28 1C 2 8 2 8 F4

9 Usterka silnika wentylatora 
prądu stałego 1D 29 1D 2 9 2 9 F8

10 Usterka czujnika 
temperatury odszraniania 1E 30 1E 3 0 3 0 F21

11
Usterka czujnika 
temperatury po stronie 
ssawnej sprężarki 

1F 31 1F 3 1 3 1 F7

12 Usterka czujnika 
temperatury otoczenia 20 32 20 3 2 3 2 F6

13
Usterka czujnika 
temperatury po stronie 
tłocznej sprężarki 

21 33 21 3 3 3 3 F25

15
Błąd komunikacji między 
jednostką zewnętrzną i 
wewnętrzną klimatyzacji 

23 35 23 3 5 3 5 E7

17
Błąd zmiany kierunku 
przepływu na zaworze 
4-drożnym

25 37 25 3 7 3 7 F14

18
Utrata 
funkcji wykrywania 
synchronizacji 

26 38 26 3 8 3 8 F11

20 Przegrzanie się 
klimatyzatora pokojowego 28 40 28 4 0 4 0 E9

23 Przegrzanie się modułu 2B 43 2B 4 3 4 3 F5
24 Nieudany rozruch sprężarki 2C 44 2C 4 4 4 4 F2
25 Przetężenie na wejściu 

modułu 2D 45 2D 4 5 4 5 F23

26 Reset MCU 2E 46 2E 4 6 4 6 F9

27 Usterka obwodu 
wykrywania prądu modułu 2F 47 2F 4 7 4 7 F24

28
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika ciekłego 
w klimatyzatorze A 

30 48 30 4 8 4 8 F10

29
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika ciekłego 
w klimatyzatorze B 

31 49 31 4 9 4 9 F16

30
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika ciekłego 
w klimatyzatorze C 

32 50 32 5 0 5 0 F17

31
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika ciekłego 
w klimatyzatorze D 

33 51 33 5 1 5 1 F18

32
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazowego w klimatyzatorze 
A 

34 52 34 5 2 5 2 F29

Sterownik 
przewodowy 

YR-E17, 
YR-E17A

Sterownik 
przewodowy 

YR-E16, 
YR-E16A,
YR-E16B

Wyświetlacz
klimatyzator
kasetonowy 

Jednostki 
kasetonowe 

Jednostki 
przysufitowo-

przypodłogowe, 
kasetonowe,

kanałowe Wyświetlacz
jednostki 
ściennej 



Wskaźnik 
LED j. 

zewnętrznej 

Możliwa przyczyna usterki 

Wyświetlacz
jednostki 
ściennej 

Jednostki zewnętrzna (3U, 
4U, 5U) 

Liczba 
mignięć diody 
TIMER LED 

nr 5  

Liczba 
mignięć diody 

RUNNING 
LED nr 1 

Liczba 
mignięć diody 
TIMER LED 

nr 4 

Liczba 
mignięć diody 

RUNNING 
LED nr 3 

33
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazowego w klimatyzatorze 
B 

35 53 35 5 3 5 3 F30

34
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazowego w klimatyzatorze 
C 

36 54 36 5 4 5 4 F31

35
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazowego w klimatyzatorze 
D 

37 55 37 5 5 5 5 F32

36
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazowego w klimatyzatorze 
E 

38 56 38 5 6 5 6 F26

38
Usterka czujnika 
temperatury modułu 
Wykryto chwilowy zanik 
zasilania 

3A 58 3A 5 8 5 8 F35

39
Usterka czujnika 
temperatury skraplania 
czynnika 

3B 59 3B 5 9 5 9 F36

40
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika ciekłego 
w klimatyzatorze E 

3C 60 3C 6 0 6 0 F33

42
Wyłącznik wysokiego 
ciśnienia w układzie nie 
pracuje 

3E 62 3E 6 2 6 2 F39

43
Wyłącznik niskiego 
ciśnienia w układzie nie 
pracuje 

3F 63 3F 6 3 6 3 F40

44

Wyłącznik wysokiego 
ciśnienia (zabezpieczenie) 
Za dużo czynnika 
chłodniczego w obiegu, 
wysoka temperatura 
skraplania lub usterka 
silnika wentylatora 

40 64 40 6 4 6 4 F41

45

Wyłącznik niskiego 
ciśnienia (zabezpieczenie) 
Za mało czynnika 
chłodniczego w obiegu, 
niska temperatura 
odszraniania lub usterka 
silnika wentylatora 

41 65 41 6 5 6 5 F42

Sterownik 
przewodowy 

YR-E17, 
YR-E17A

Sterownik 
przewodowy 

YR-E16, 
YR-E16A,
YR-E16B

Wyświetlacz
klimatyzator
kasetonowy 

Jednostki 
kasetonowe 

Jednostki 
przysufitowo-

przypodłogowe, 
kasetonowe,

kanałowe



Rozwiązywanie problemów z agregatami Multi Split

Sterownik 
przewodowy 

YR-E17, 
YR-E17A

Jednostki kanałowe
Jednostki przysufitowo-

przypodłogowe, 
kasetonowe

Maskownice
Jed. kanałowe, 
przysufitowo-

przypodłogowe, 
kasetonowe

 PCB 
0151800644 

Miganie 
diody 

TIMER

LED4

Miganie 
diody 

RUNNING
LED3

1 Usterka pamięci 
EEPROM agregatu 15 21 2 1 2 1 F01

2 Przetężenie lub 
zwarcie IPM 16 22 2 2 2 2 F02

4
Błąd komunikacji 
modułu z kartą 
ECU 

18 24 2 4 2 4 F04

5 Przeciążenie 
modułu 19 25 2 5 2 5 F05

6
Niedostateczne lub 
nadmier. nap. modułu 1A 26 2 6 2 F06

8

Nadmierna 
temperatura po stronie 
tłocznej sprężarki. 
Brak czynnika 
chłodniczego w 
obiegu, nadmierna 
temperatura otoczenia 
lub niedrożny zawór 
PMV. 

1C 28 2 8 2 8 F08

9
Usterka silnika 
wentylat. prądu stałego 1D 29 2 9 2 9 F09

10
Usterka czujnika
temperatury 
odszraniania 

1E 30 3 0 3 0 F10

11
Usterka czujnika
temperatury ssania
sprężarki 

1F 31 3 1 3 1 F11

12
Usterka
czujnika temp.
otoczenia

20 32 3 2 3 2 F12

13

Usterka czujnika
temperatury
tłoczenia
sprężarki 

21 33 3 3 3 3 F13

15
Błąd komunikacji
między jed. wew.
a zewnętrzną

23 35 3 5 3 5 F15

17 Błąd przełączenia 
zaworu 4-drogow. 25 37 3 7 3 7 F17

18
Utrata
synchronizacji 26 38 3 8 3 8 F18

20 Przegrzanie się
klimatyzatora 28 40 4 0 4 0 F20

23 Przegrzanie się
modułu 2B 43 4 3 4 3 F23

24 Nieudany 
rozruch sprężarki 2C 44 4 4 4 4 F24

25 Przetężenie na 
wejściu modułu 2D 45 4 5 4 5 F25

Wskaźnik 
LED j. 

zewnętrznej 

Możliwa przyczyna usterki 

Jednostki zewnętrzna 
(3U, 4U, 5U)

Sterownik 
przewodowy 

YR-E16, 
YR-E16A,
YR-E16B

LED6

Miganie 
diody 

TIMER
LED1

Miganie 
diody 

RUNNING



Możliwa przyczyna 
usterki 

26 Reset MCU 2E 46 4 6 4 6 F26

27 Usterka obwodu 
wykryw. prądu modułu 2F 47 4 7 4 7 F27

28
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
ciekłego w klimatyzat. A 

30 48 4 8 4 8 F28

29
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
ciekłego w klimatyzat. B 

31 49 4 9 4 9 F29

30
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
ciekłego w klimatyzat. C 

32 50 5 0 5 0 F30

31
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
ciekłego w klimatyzat. D 

33 51 5 1 5 1 F31

32
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazow. w klimatyzat. A 

34 52 5 2 5 2 F32

33
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazow. w klimatyzat. B 

35 53 5 3 5 3 F33

34
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazow. w klimatyzat. C 

36 54 5 4 5 4 F34

35
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazow. w klimatyzat. D 

37 55 5 5 5 5 F35

36
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
gazow. w klimatyzat. E 

38 56 5 6 5 6 F36

38
Usterka czujnika 
temperatury modułu 
Wykryto chwilowy 
zanik zasilania 

3A 58 5 8 5 8 F38

39
Usterka czujnika 
temperatury 
skraplania

3B 59 5 9 5 9 F39

40
Usterka czujnika temp. 
rurociągu czynnika 
ciekłego w klimatyzat. E 

3C 60 6 0 6 0 F40

42 Presostat wys. ciś.
nie działa 3E 62 6 2 6 2 F42

43 Presostat nisk. ciś.
nie działa 3F 63 6 3 6 3 F43

44

Wyłącznik wysok. ciśn. 
(zabezpieczenie) Za 
dużo czynnika 
chłodniczego w obiegu, 
wysoka temperatura 
skraplania lub usterka 
silnika wentylatora

40 64 6 4 6 4 F44

45

Wyłącznik nisk. ciśn. 
(zabezpieczenie) Za 
mało czynnika 
chłodniczego w obiegu, 
niska temperatura 
odszraniania lub usterka 
silnika wentylatora 

41 65 6 5 6 5 F45

Wskaźnik 
LED j. 

zewnętrznej 

Jednostki zewnętrzna 
(3U, 4U, 5U)

Sterownik 
przewodowy 

YR-E17, 
YR-E17A

Sterownik 
przewodowy 

YR-E16, 
YR-E16A,
YR-E16B

Jednostki kanałowe
Jednostki przysufitowo-

przypodłogowe, 
kasetonowe

Miganie 
diody 

TIMER

Miganie 
diody 

TIMER

Miganie 
diody 

RUNNING

Miganie 
diody 

RUNNING

LED4 LED3 LED6 LED1

Maskownice
Jed. kanałowe, 
przysufitowo-

przypodłogowe, 
kasetonowe

 PCB 
0151800644 



Rozwiązywanie problemów system Split - Agregaty

Błąd do 
odczytania 

na agregacie
Opis błędu

Model agregatu

1U71S2SG1FA 
1U71S2SR2FA

1U105S2SS1FA
1U105S2SS2FA

1U125S2SN1FA  1U125S2SN1FB 
1U140S2SP1FA  1U140S2SP1FB

1 Błąd pamięci EEPROM agregatu 1 1 1

2 Przetężenie modułu IPM 2 2 2

3 Przeciążenie sprężarki podczas zwalniania pracy / 3 3

4 Błąd komunikacji między PCB a modułem IPM 4 4 4

5 Przetężenie sprężarki, wykryte przez płytę PCB 5 5 5

6 Wysokie napięcie AC lub DC 6 6 6

7 Błąd obwodu prądu sprężarki / 7 7

8 Zbyt wysoka temperatura tłoczenia 8 8 8

9 Błąd silnika wentylatora DC 9 9 9

10 Problem z czujnikiem defrostu Te 10 10 10

11 Problem z czujnikiem ssania Ts 11 11 11

12 Problem z czujnikiem otoczenia Ta jed. zew. 12 12 12

13 Problem z czujnikiem tłoczenia Td 13 13 13

14 Zbyt wysokie napięcie w obwodzie PFC 14 14 14

15 Błąd komunikacji między jed. wew. a zew. 15 15 15

16 Brak czynnika chłodniczego lub tłoczenie zablokowane 16 16 16

17 Awaria przełączania zaworu 4-drogowego 17 17 17

18 Utrata synchronizacji 18 18 18

19 Niskie napięcie AC lub DC / 19 19

19 Błąd obwodu modułu PWM 19 / /

20 Zbyt wysoka temperatura rury wewnętrznej / 20 20

21 Temperatura rury wewnętrznej zbyt niska / 21 21

22 Przetężenie obwodu PFC / 22 22

23 Zbyt wysoka temperatura modułu IPM / 23 23

24 Awaria rozruchu sprężarki / 24 24

25 Przetężenie na fazie U sprężarki 25 / /

25 Przetężenie na fazie V sprężarki 25 / /

25 Przetężenie na fazie W sprężarki 25 / /

25 Przetężenie na wejściu modułu / 25 25

26 Brak fazy na module / 26 26

27 Błąd obwodu prądu wejściowego / 27 27

28 Brak okablowania sprężarki / 28 28

37 Przeciążenie sprężarki wykryte przez moduł IPM / 37 37

38 Problem z czujnikiem modułu IPM / 38 38

39 Problem z czujnikiem wymiennika Tc / 39 39

42 Problem z presostatem wysokiego ciśnienia / 42 42

43 Problem z presostatem niskiego ciśnienia / 43 43

44 Zbyt wysoka temperatura zewnętrzna wymiennika TC / 44 44

45 Ochrona systemu przed niskim ciśnieniem / 45 45



Błąd do
odczyt.

na 
agregacie

Opis błędu

Kanałowe o niskim 
sprężu

 (PCB 0151800267)

Kanałowe o niskim i średnim 
sprężu  (PCB 0151800644)

Liczba mignięć 
diody

Timer LED 4 LED3

Wyświetlacz
paneli

P1B-890IA/D
P1B-1210IA/D

Wyświetlacz
paneli

P1B-890IA/D
P1B-1210IA/D

1 Błąd pamięci EEPROM agregatu 2 1 E20 2 1 F01
2 Przetężenie modułu IPM 2 2 E20 2 2 F02
3 Przeciążenie sprężarki podczas 

zwalniania pracy 2 3 E20 2 3 F03

4
Błąd komunikacji między PCB 

a modułem IPM 2 4 E20 2 4 F04

5 Przetężenie sprężarki, wykryte 
przez płytę PCB 2 5 E20 2 5 F05

6 Wysokie napięcie AC lub DC 2 6 E20 2 6 F06
7 Błąd obwodu prądu sprężarki 2 7 E20 2 7 F07

8 Zbyt wysoka temperatura 
tłoczenia 2 8 E20 2 8 F08

9 Błąd silnika wentylatora DC 2 9 E20 2 9 F09

10 Problem z czujnikiem defrostu Te 3 0 E20 3 0 F10

11 Problem z czujnikiem ssania Ts 3 1 E20 3 1 F11
12 Problem z czujn. otocz. Ta jed. zew. 3 2 E20 3 2 F12

13 Problem z czujnikiem 
tłoczenia Td 3 3 E20 3 3 F13

14 Zbyt wys. napięcie w obw. PFC 3 4 E20 3 4 F14

15 Błąd komunikacji między jed. 
wew. a zew. 3 5 E20 3 5 F15

16 Brak czynnika chłodniczego lub 
tłoczenie zablokowane 3 6 E20 3 6 F16

17 Awaria przełączania zaworu 4-drog. 3 7 E20 3 7 F17
18 Utrata synchronizacji 3 8 E20 3 8 F18
19 Niskie napięcie AC lub DC 3 9 E20 3 9 F19
19 Błąd obwodu modułu PWM 3 9 E20 3 9 F19

20 Zbyt wysoka temperatura rury 
wewnętrznej 4 0 E20 4 0 F20

21 Temperatura rury wewnętrznej 
zbyt niska 4 1 E20 4 1 F21

22 Przetężenie obwodu PFC 4 2 E20 4 2 F22

23 Zbyt wysoka temperatura 
modułu IPM 4 3 E20 4 3 F23

24 Awaria rozruchu sprężarki 4 4 E20 4 4 F24
25 Przetężenie na fazie U sprężarki 4 5 E20 4 5 F25
25 Przetężenie na fazie V sprężarki 4 5 E20 4 5 F25
25 Przetężenie na fazie W sprężarki 4 5 E20 4 5 F25
25 Przetężenie na wejściu modułu 4 5 E20 4 5 F25
26 Ochrona systemu przed niskim ciś. 4 6 E20 4 6 F26

Rozwiązywanie problemów system Split - Agregaty

Liczba mignięć 
diody Running

Liczba mignięć 
diody

Timer LED 4 

Liczba mignięć 
diody Running

LED3



27 Błąd obwodu prądu wejściowego 4 7 E20 4 7 F27
28 Brak okablowania sprężarki 4 8 E20 4 8 F28

37 Przeciążenie sprężarki wykryte 
przez moduł IPM 5 7 E20 5 7 F37

38 Problem z czujnikiem 
modułu IPM 5 8 E20 5 8 F38

39 Problem z czujnikiem 
wymiennika Tc 5 9 E20 5 9 F39

42 Problem z presostatem wys. ciśn. 6 2 E20 6 2 F42
43 Problem z presostatem nisk. ciśn. 6 3 E20 6 3 F43

44 Zbyt wysoka temperatura 
zewnętrzna wymiennika TC 6 4 E20 6 4 F44

45 Ochrona systemu przed nis. ciśn. 6 5 E20 6 5 F45

Błąd do
odczyt.

na 
agregacie

Opis błędu

Kanałowe o niskim 
sprężu

 (PCB 0151800267)

Kanałowe o niskim i średnim 
sprężu  (PCB 0151800644)

Liczba mignięć 
diody

Timer LED 4 LED3

Wyświetlacz
paneli

P1B-890IA/D
P1B-1210IA/D

Wyświetlacz
paneli

P1B-890IA/D
P1B-1210IA/D

Liczba mignięć 
diody Running

Liczba mignięć 
diody

Timer LED 4 

Liczba mignięć 
diody Running

LED3



Opis błędu

AC35/50/71S2SG1FA  AC90/105S2SH1FA  AC125/140/160S2SK1FA

Liczba mignięć 
diody TIMER 

LED6

Liczba mignięć 
diody RUNNING 

LED1

Wyświetlacz 

1 Błąd pamięci EEPROM agregatu 2 1 F01

2 Przetężenie modułu IPM 2 2 F02

3 Przeciążenie sprężarki podczas zwalniania pracy 2 3 F03

4 Błąd komunikacji między PCB 
a modułem IPM 2 4 F04

5 Przetężenie sprężarki, wykryte przez płytę PCB 2 5 F05

6 Wysokie napięcie AC lub DC 2 6 F06

7 Błąd obwodu prądu sprężarki 2 7 F07

8 Zbyt wysoka temperatura tłoczenia 2 8 F08

9 Błąd silnika wentylatora DC 2 9 F09

10 Problem z czujnikiem defrostu Te 3 0 F10

11 Problem z czujnikiem ssania Ts 3 1 F11

12 Problem z czujn. otocz. Ta jed. zew. 3 2 F12

13 Problem z czujnikiem tłoczenia Td 3 3 F13

14 Zbyt wys. napięcie w obw. PFC 3 4 F14

15 Błąd komunikacji między jed. wew. a zew. 3 5 F15

16 Brak czynnika chłodniczego lub tłoczenie zablokowane 3 6 F16

17 Awaria przełączania zaworu 4-drog. 3 7 F17

18 Utrata synchronizacji 3 8 F18

19 Niskie napięcie AC lub DC 3 9 F19

19 Błąd obwodu modułu PWM 3 9 F19

20 Zbyt wysoka temperatura rury wewnętrznej 4 0 F20

21 Temperatura rury wewnętrznej zbyt niska 4 1 F21

22 Przetężenie obwodu PFC 4 2 F22

23 Zbyt wysoka temperatura modułu IPM 4 3 F23

24 Awaria rozruchu sprężarki 4 4 F24

25 Przetężenie na fazie U sprężarki 4 5 F25

25 Przetężenie na fazie V sprężarki 4 5 F25

25 Przetężenie na fazie W sprężarki 4 5 F25

25 Przetężenie na wejściu modułu 4 5 F25

26 Ochrona systemu przed niskim ciś. 4 6 F26

27 Błąd obwodu prądu wejściowego 4 7 F27

28 Brak okablowania sprężarki 4 8 F28

37 Przeciążenie sprężarki wykryte przez moduł IPM 5 7 F37

38 Problem z czujnikiem modułu IPM 5 8 F38

39 Problem z czujnikiem wymiennika Tc 5 9 F39

42 Problem z presostatem wys. ciśn. 6 2 F42

43 Problem z presostatem nisk. ciśn. 6 3 F43

44 Zbyt wysoka temperatura zewnętrzna wymiennika TC 6 4 F44

45 Ochrona systemu przed nis. ciśn. 6 5 F45

Rozwiązywanie problemów system Split - Agregaty

Błąd do
odczyt.

na 
agregacie



Opis błędu

AF25S2SD1FA   AF35S2SD1FA  AF42S2SD1FA

Liczba mignięć 
diody TIMER 

LED6

Liczba mignięć 
diody RUNNING 

LED1

1 Błąd pamięci EEPROM agregatu 2 1 F01

2 Przetężenie modułu IPM 2 2 F02

3 Przeciążenie sprężarki podczas zwalniania pracy 2 3 F03

4 Błąd komunikacji między PCB a modułem IPM 2 4 F04

5 Przetężenie sprężarki, wykryte przez płytę PCB 2 5 F05

6 Wysokie napięcie AC lub DC 2 6 F06

7 Błąd obwodu prądu sprężarki 2 7 F07

8 Zbyt wysoka temperatura tłoczenia 2 8 F08

9 Błąd silnika wentylatora DC 2 9 F09

10 Problem z czujnikiem defrostu Te 3 0 F10

11 Problem z czujnikiem ssania Ts 3 1 F11

12 Problem z czujn. otocz. Ta jed. zew. 3 2 F12

13 Problem z czujnikiem tłoczenia Td 3 3 F13

14 Zbyt wys. napięcie w obw. PFC 3 4 F14

15 Błąd komunikacji między jed. wew. a zew. 3 5 F15

16 Brak czynnika chłodniczego lub tłoczenie zablokowane 3 6 F16

17 Awaria przełączania zaworu 4-drog. 3 7 F17

18 Utrata synchronizacji 3 8 F18

19 Niskie napięcie AC lub DC 3 9 F19

19 Błąd obwodu modułu PWM 3 9 F19

20 Zbyt wysoka temperatura rury wewnętrznej 4 0 F20

21 Temperatura rury wewnętrznej zbyt niska 4 1 F21

22 Przetężenie obwodu PFC 4 2 F22

23 Zbyt wysoka temperatura modułu IPM 4 3 F23

24 Awaria rozruchu sprężarki 4 4 F24

25 Przetężenie na fazie U sprężarki 4 5 F25

25 Przetężenie na fazie V sprężarki 4 5 F25

25 Przetężenie na fazie W sprężarki 4 5 F25

25 Przetężenie na wejściu modułu 4 5 F25

26 Ochrona systemu przed niskim ciś. 4 6 F26

27 Błąd obwodu prądu wejściowego 4 7 F27

28 Brak okablowania sprężarki 4 8 F28

37 Przeciążenie sprężarki wykryte przez moduł IPM 5 7 F37

38 Problem z czujnikiem modułu IPM 5 8 F38

39 Problem z czujnikiem wymiennika Tc 5 9 F39

42 Problem z presostatem wys. ciśn. 6 2 F42

43 Problem z presostatem nisk. ciśn. 6 3 F43

44 Zbyt wysoka temperatura zewnętrzna wymiennika TC 6 4 F44

45 Ochrona systemu przed nis. ciśn. 6 5 F45

Rozwiązywanie problemów system Split - Agregaty

Błąd do
odczyt.

na 
agregacie

Wyświetlacz 



Rozwiązywanie problemów system Split - Agregaty

Opis błędu

Kasetonowe

Liczba mignięć
 diody TIMER 

Wyświetlacz 

1 Błąd pamięci EEPROM agregatu 2 1 15

2 Przetężenie modułu IPM 2 2 16
3 Przeciążenie sprężarki podczas zwalniania pracy 2 3 17

4 Błąd komunikacji między PCB a modułem IPM 2 4 18

5 Przetężenie sprężarki, wykryte przez płytę PCB 2 5 19
6 Wysokie napięcie AC lub DC 2 6 1A
7 Błąd obwodu prądu sprężarki 2 7 1B
8 Zbyt wysoka temperatura tłoczenia 2 8 1C
9 Błąd silnika wentylatora DC 2 9 1D

10 Problem z czujnikiem defrostu Te 3 0 1E
11 Problem z czujnikiem ssania Ts 3 1 1F
12 Problem z czujn. otocz. Ta jed. zew. 3 2 20
13 Problem z czujnikiem tłoczenia Td 3 3 21
14 Zbyt wys. napięcie w obw. PFC 3 4 22
15 Błąd komunikacji między jed. wew. a zew. 3 5 23
16 Brak czynnika chłodniczego lub tłoczenie zablokowane 3 6 24
17 Awaria przełączania zaworu 4-drog. 3 7 25
18 Utrata synchronizacji 3 8 26
19 Niskie napięcie AC lub DC 3 9 27
19 Błąd obwodu modułu PWM 3 9 27
20 Zbyt wysoka temperatura rury wewnętrznej 4 0 28
21 Temperatura rury wewnętrznej zbyt niska 4 1 29
22 Przetężenie obwodu PFC 4 2 2A
23 Zbyt wysoka temperatura modułu IPM 4 3 2B
24 Awaria rozruchu sprężarki 4 4 2C
25 Przetężenie na fazie U sprężarki 4 5 2D
25 Przetężenie na fazie V sprężarki 4 5 2D
25 Przetężenie na fazie W sprężarki 4 5 2D
25 Przetężenie na wejściu modułu 4 5 2D
26 Ochrona systemu przed niskim ciś. 4 6 2E
27 Błąd obwodu prądu wejściowego 4 7 2F
28 Brak okablowania sprężarki 4 8 30

37 Przeciążenie sprężarki wykryte przez moduł IPM 5 7 39

38 Problem z czujnikiem modułu IPM 5 8 3A
39 Problem z czujnikiem wymiennika Tc 5 9 3B
42 Problem z presostatem wys. ciśn. 6 2 3E
43 Problem z presostatem nisk. ciśn. 6 3 3F
44 Zbyt wysoka temperatura zewnętrzna wymiennika TC 6 4 40
45 Ochrona systemu przed nis. ciśn. 6 5 41

Błąd do
odczyt.

na 
agregacie

Liczba mignięć
 diody 

RUNNING 



Czy błąd zniknął po 
resecie zasilania?

Sprawdź płytę PCB. Jeśli jest 
uszkodzona, wymień ją.

NIE

[2] Przetężenie lub zwarcie modułu IPM

Podłącz przewody zgodnie ze schematem 
elektrycznym.

Czy sprężarka jest 
w dobrym stanie 

(rezystancja, izolacja, 
uzwojenie sprężarki)?

Czy moduł IPM działa poprawnie?

Wymień sprężarkę

Wymień moduł IPM

TAK

Sprawdź, czy przewody elektryczne 
są sprawne oraz czy prawidłowo 
podłączono przewody sprężarki.

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Rozwiąż przyczynę 
błędu zgodnie 
z opisem kodu.

9.10 Rozwiązywanie problemów

[1] Błąd pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej



[4] Błąd komunikacji

Wymień/napraw przewód komunikacyjny
Sprawdź czy przewód 

łączący moduł IPM i płytę 
PCB nie jest uszkodzony

Sprawdź, czy występują błędy 
w komunikacji PCB (tzn. czy 

dioda LED miga nieprawidłowo).

Czy moduł IPM jest 
uszkodzony?

Wymień płytę PCB

Wymień moduł IPM

NIE

NIE

TAK

TAK

Rozwiąż przyczynę błędu 
zgodnie z opisem kodu.

TAK

NIE

[5] Przeciążenie modułu

Popraw wykonanie i połączenie obwodu zasilania 
elektrycznego.

Sprawdź, czy napięcie 
zasilania jest prawidłowe.

Sprawdź czy przewody są 
połączone prawidłowo.

Czy sprężarka jest 
w dobrym stanie 

(rezystancja, izolacja, 
uzwojenie sprężarki)?

Popraw przewody zgodnie ze schematem 
elektrycznym.

Wymień sprężarkę

TAK

TAK

NIE

NIE

Nadmierne obciążenie 
sprężarki - ustal 

przyczynę.

NIE

Wymień moduł IPMNIECzy moduł IPM 
działa 

prawidłowo?

TAK

TAK

TAK



[6] Napięcie jest zbyt wysokie/niskie

Popraw wykonanie i połączenie obwodu zasilania 
elektrycznego.

Sprawdź, czy napięcie 
zasilania jest 
prawidłowe.

Sprawdź czy 
przewody są 
połączone 

prawidłowo.

Czy podczas pracy 
klimatyzacji, napięcie modułu 
zasilania między stykami P i 
N przekracza 390 V lub nie 

sięga 160 V.

Popraw przewody zgodnie ze schematem 
elektrycznym.

Wymień moduł IPM

TAK

TAK

NIE

NIE

Sprawdź prostownik, 
dławiki i kondensatory 
w obwodzie głównym 

falownika.

NIE

TAK



[8] Nadmierna temperatura po stronie tłocznej sprężarki.

Podłącz prawidłowoCzy prawidłowo
 zamontowano czujnik?

Czy rezystancja 
czujnika jest 
prawidłowa?

Sprawdź czy system 
chłodniczy jest 

drożny.

Wymień czujnik

Sprawdź rurociągi chłodnicze

Sprawdź czynnik chłodniczy

Sprawdź instalację

Podłącz ponownie

TAK

Sprawdź, czy cewka zaworu PMV działa prawidłowo.

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

Czy temperatura otoczenia jest 
wysoka? Wymień płytę PCB

TAK

NIE

Czy w instalacji brakuje czynnika 
chłodniczego?

NIE

Czy zawór jest otwarty?



[9] DC Awaria silnika wentylatora

Wymień przewód i sprawdź ponownie.Sprawdź czy przewody są 
prawidłowo podłączone 

(CN11)

Czy silnik 
pracuje?

Wyłącz zasilanie 
i zakręć silnikiem 

wentylatora i sprawdź, 
czy czuć wyraźne 

tarcie.

Sprawdź, czy napięcie między 
zaciskiem czarnym i czerwonym 

mieści się w granicach 280–350 V, 
zaś napięcie między zaciskiem 
czarnym i białym wynosi 15 V.

Wymień płytę PCB

Wymień silnik 
wentylatora 

Wymień płytę PCB

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

Wymień silnik wentylatora



Wymień czujnik 
Sprawdź czy 
czujnik jest w 
dobrym stanie

Sprawdź, czy 
charakterystyka 

rezystancji czujnika jest 
prawidłowa.

Sprawdź sygnał 
dostarczany do 
PCB. Czy jest 

kłopot?

Wymień czujnik

Wymień płytę PCB

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

[10~13,28~36,38~41] Błąd czujnika temperatury



[17] Problem z zaworem 4-drogowym

Podłącz ponownieCzy połączenie między PCB 
a zaworem 4-drogowym jest 

właściwe?

Czy charakterystyka 
cewki zaworu jest 

prawidłowa?

Czy spełnione są 
warunki systemu: 
Pd-Ps>0.6Mpa?

Sprawdź, czy napięcie 
gniazda CN5 wynosi 

208-230 VAC po zmianie
trybu pracy zaworu 4-

drożnego.

Czy słychać hałas podczas 
zmiany kierunku zaworu 4-
drożnego i czy temperatura 

na króćcach zaworu 4-
drożnego jest normalna?

Podłącz ponownie lub wymień

Sprawdź czy sprężarka pracuje

Wymień PCB

Wymień zawór 4-drogowy

Y

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

Y

NIE



[18] Zanik pracy sprężarki

Popraw obwód elektrycznyCzy napięcie zasilania 
jest prawidłowe?

Sprawdź, czy przewód 
łączący moduł IPM ze 

sprężarką jest w 
dobrym stanie.

Czy moduł IPM jest
 w dobrym stanie?

Popraw/wymień przewód

Wymień moduł IPM

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Czy sprężarka jest 
w dobrym stanie 

(rezystancja, izolacja, 
uzwojenie sprężarki)?

Wymień sprężarkę

TAK

NIE

Nadmierne 
obciążenie 

sprężarki - ustal 
przyczynę.



[20] Przegrzanie klimatyzatora

Podłącz ponownieCzy prawidłowo 
zamocowano 

czujnik?

Czy rezystancja 
czujnika jest 
prawidłowa?

Czy przepływ powietrza 
klimatyzatora jest właściwy

Czy w instalacji brakuje 
czynnika chłodniczego?

Wymień czujnik

Usuń problem z przepływem

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Napełnij czynnikTAK

Sprawdź czy zawór jest otwarty? Sprawdź rurociągiNIE

Sprawdź, czy połączenie przewodu z cewką zaworu 
PMV jest prawidłowe. Podłącz ponownieNIE

Czy temperatura 
powietrza w 

pomieszczeniu 
jest wysoka?

TAK

Wymień PCBNIE

NIE

TAK



[21] Zaszroniony klimatyzator

Poprawić połączenie
Czy prawidłowo 

podłączono 
czujniki?

Czy charakterystyka 
czujnika jest 
prawidłowa?

Czy przepływ 
powietrza jest 
prawidłowy?

Wymienić czujnik

Popraw przepływ

NIE

TAK

TAK

Czy brakuje czynnika chłodniczego

NIE

NIE

Napełnij układTAK

Czy zawór jest otwarty? Sprawdź rurociągiNIE

Czy cewka zaworu działa prawidłowo? Podłącz ponownie/wymień NIE

Czy temperatura 
otoczenia nie jest 

zbyt niska?

TAK

Wymień PCBNIE

NIE

TAK

TAK



[23] Przegrzanie modułu IPM

Podłącz przewody zgodnie ze schematem 
elektrycznym.

Czy zacisk śrubowy 
modułu jest prawidłowo 

podłączony?

TAK

NIE

Wymień moduł 
IPM

[24] Nieudany rozruch sprężarki

Popraw obwód elektryczny
Sprawdź, czy napięcie 

zasilania jest 
prawidłowe.

Sprawdź, czy przewód 
łączący moduł IPM ze 

sprężarką jest w 
dobrym stanie.

Czy moduł IPM 
działa 

prawidłowo?

Popraw zgodnie ze schematem elektrycznym

Wymień moduł IPM

TAK

TAK

NIE

NIE

Nadmierne 
obciążenie 

sprężarki - ustal 
przyczynę.

TAK

Czy sprężarka jest 
w dobrym stanie 

(rezystancja, izolacja, 
uzwojenie sprężarki)?

NIE

Wymień sprężarkęNIE

TAK



[25] Przetężenie na wejściu do modułu IPM

Popraw zgodnie ze schematem elektrycznym
Sprawdź czy przewody są 

podłączone prawidłowo

Czy sprężarka jest 
w dobrym stanie 

(rezystancja, izolacja, 
uzwojenie sprężarki)?

Czy moduł IPM działa prawidłowo?

Wymień sprężarkę

Wymień moduł IPM

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Rozwiąż przyczyny błędów 
zgodnie z opisami dla ich 

kodów.

[26] Reset MCU

Popraw zgodnie ze schematem elektrycznym
Sprawdź czy przewody są 

podłączone prawidłowo

Czy sprężarka jest 
w dobrym stanie 

(rezystancja, izolacja, 
uzwojenie sprężarki)?

Czy PCB działa prawidłowo ?

Wymień sprężarkę

Wymień PCB

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Rozwiąż przyczyny 
błędów zgodnie 
z opisami dla ich 

kodów.

NIE



[27] Awaria wykrycia prądu modułu IPM

Wymień/popraw przewód zgodnie
ze schematem elektrycznym

Sprawdź, czy przewód łączący 
moduł IPM ze sprężarką jest 

w dobrym stanie.

TAK

NIE

Wymień moduł 
IPM



[42,43] Awaria działania wyłącznika wysokiego lub niskiego ciśnienia

Podłącz ponownieSprawdź czy przewody są 
prawidłowo połączone

Czy ciśnienie 
w instalacji osiąga 
próg zadziałania 

wyłącznika 
ciśnieniowego?

Zewrzyj wyłącznik 
ciśnienia i sprawdź 

multimetrem, czy jego 
zacisk elektryczny 

przewodzi napięcie.

Sprawdź, czy instalacja 
rurociągów czynnika 

chłodniczego jest niedrożna.

Wymień wyłącznik ciśnieniowy
 (zabezpieczenie)

Sprawdź instalację chłodniczą

Napełnij układ

Sprawdź instalację chłodniczą.

Podłącz ponownie/wymień

TAK

Sprawdź, czy cewka zaworu PMV jest w dobrym stanie.

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

Sprawdź, czy zawór odcinający jest całkowicie otwarty.
NIE

Zewrzyj zacisk wyłącznika 
ciśnienia na PCB i sprawdź, czy 

błąd powtarza się. Wymień PCB

TAK

TAK

Wymień wyłącznik 
ciśnienia i powtórz 

pomiar.

NIE

NIE

TAK

Czy w instalacji brakuje czynnika chłodniczego?



Dodatek I Charakterystyka czujników
Model Część Nr części Charakterystyka

AB25S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA
AD25S2SS1FA
AD25S2SS2FA
AD35S2SS1FA
AD35S2SS2FA
AD50S2SS1FA
AD50S2SS2FA
AD71S2SS1FA
AD71S2SS2FA
AD35S2SM3FA
AD50S2SM3FA
AD35S2SS1FA
AD50S2SM1FA

Czujnik temperatury otoczenia 001A3900159
R25=23KΩ±3% 

B25/50=4200K±3%

Czujnik temperatury
wężownicy

001A3900006
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

 AB71S2SG1FA
0150402268

R25=10KΩ±3% 
B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 0010401922 
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

AD71S2SM1FA
Czujnik temperatury otoczenia 001A3900159

R25=23KΩ±3% 
B25/50=4200K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 0010401922
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%
AD50S2SM3FA
AD71S2SM3FA

 AD105S2SM3FA
AD125S2SM3FA  
AD125S2SM8FA
AD140S2SM3FA
AD140S2SM8FA
AD160S2SM3FA
AC160S2SK1FA

Czujnik temperatury otoczenia 001A3900159
R25=23KΩ±3% 

B25/50=4200K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 0010401922 
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

AD71S2SM6FA
AD100S2SM6FA

Czujnik temperatury otoczenia 001A3900159
R25=23KΩ±3%

B25/50=4200K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 001A3900006
R25=10KΩ±3%

B25/50=3700K±3%

AF25S2SD1FA
AF35S2SD1FA
AF42S2SD1FA

Czujnik temperatury otoczenia 001A3900159
R25=23KΩ±3% 

B25/50=4200K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 001A3900006
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%
AC71S2SG1FA
AC90S2SH1FA
AC105S2SH1FA
AC125S2SK1FA
AC140S2SK1FA

Czujnik temperatury otoczenia 001A3900159
R25=23KΩ±3% 

B25/50=4200K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 001A3900006
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

AP140S2SK1FA
Czujnik temperatury otoczenia 0010451323A

R25=23KΩ±3% 
B25/50=4200K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 0010401922
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury otoczenia



Model Część Nr części Charakterystyka

1U71S2SG1FA
1U71S2SR2FA

Czujnik odszraniania 0010401830A
R25=10KΩ±3%

B25/50=3700K±9%

Czujnik temperatury zewnętrznej 0010401830A
R25=10KΩ±3%

B25/50=3700K±9%

Czujnik temperatury tłoczenia 0010401830A
R80=50KΩ±3%

B25/50=4450K±9%

Czujnik temperatury ssania 0010401826
R25=10KΩ±3%

B25/50=3700K±9%
1U90S2SS2FA
1U105S2SS1FA
1U105S2SS2FA
1U105S2SS1FB
1U125S2SN1FA 
1U140S2SP1FA 
1U125S2SN1FB 
1U140S2SP1FB
1U140S2SP2FA

0010450194
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

0010450192
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

0010451303
R80=50KΩ±3% 

B25/50=4450K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 0010451329
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury ssania 0010451307
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

1U140S2SP2FB
1U160S2SP1FB

Czujnik odszraniania 0010451307
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury zewnętrznej 0010450192
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury tłoczenia 0010451303
R80=50KΩ±3% 

B25/50=4450K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 0010451328
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury ssania 0010450949
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

1U125S2SN2FA
1U125S2SN2FB
1U140S2SN1FA
1U140S2SN1FB

Czujnik temperatury otoczenia 0010450192
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury wężownicy 0010451328
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury ssania 0010450949
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik odszraniania 0010451307
R25=10KΩ±3% 

B25/50=3700K±3%

Czujnik temperatury tłoczenia 0010451303
R80=50KΩ±3% 

B25/50=4450K±3%

3U55S2SR5FA 
3U70S2SR5FA

Czujnik strony gazowej/cieczowej 0150402454 R25=10KΩ±3% 
B25/50=3700K±3%

Czujnik odszraniania 0150402521 R25=10KΩ±3% 
B25/50=3700K±3%

4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA

Czujnik strony gazowej/cieczowej 0150402453A R25=10KΩ±3% 
B25/50=3700K±3%

Czujnik odszraniania 0150402521 R25=10KΩ±3%
B25/50=3700K±3%

5U90S2SS5FA 
5U105S2SS5FA 
5U125S2SN1FA

Czujnik strony gazowej/cieczowej 0150402453 R25=10KΩ±3%
B25/50=3700K±3%

Czujnik odszraniania 0150402521 R25=10KΩ±3%
B25/50=3700K±3%

Czujnik odszraniania

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury tłoczenia



R25=10KΦ±3% B25/50=3700K±3% R25=10KΦ±3% B25/50=3700K±3%
T (°C) Rnom (KΦ) T (°C) Rnom (KΦ)

-20 90.79 31 7.83
-19 85.72 32 7.52
-18 80.96 33 7.23
-17 76.51 34 6.95
-16 72.33 35 6.68
-15 68.41 36 5.43
-14 64.73 37 5.6
-13 61.27 38 5.59
-12 58.02 39 5.73
-11 54.97 40 5.52
-10 52.1 41 5.32
-9 49.4 42 5.12
-8 46.86 43 4.93
-7 44.46 44 4.9
-6 42.21 45 4.58
-5 40.08 46 4.42
-4 38.08 47 4.26
-3 36.19 48 4.11
-2 34.41 49 3.97
-1 32.73 50 3.83
0 31.14 51 3.7
1 29.64 52 3.57
2 28.22 53 3.45
3 26.4 54 3.33
4 25.61 55 3.22
5 24.41 56 3.11
6 23.27 57 3.11
7 22.2 58 2.9
8 21.18 59 2.81
9 20.21 60 2.72

10 19.3 61 2.63
11 18.43 62 2.54
12 17.61 63 2.49
13 16.83 64 2.38
14 16.09 65 2.3
15 15.38 66 2.23
16 14.71 67 2.16
17 14.08 68 2.09
18 13.48 69 2.03
19 12.9 70 1.96
20 12.36 71 1.9
21 11.84 72 1.85
22 11.34 73 1.79
23 10.87 74 1.73
24 10.43 75 1.68
25 10 76 1.63
26 9.59 77 1.58
27 9.21 78 1.54
28 8.84 79 1.49
29 8.48 80 1.45
30 8.15



R25=23KΩ±3%B25/50=4200K±3%
T (°C) Rnom (KΩ) T (°C) Rnom (KΩ) T (°C) Rnom (KΩ) T(°C) Rnom (KΩ)

-10 149.07 27 20.94 64 4.52 101 1.32
-9 140.35 28 20.00 65 4.36 102 1.28
-8 132.20 29 19.10 66 4.21 103 1.25
-7 124.59 30 18.24 67 4.05 104 1.21
-6 117.46 31 17.43 68 3.91 105 1.18
-5 110.79 32 16.66 69 3.77 106 1.14
-4 104.54 33 15.93 70 3.64 107 1.11
-3 98.69 34 15.24 71 3.51 108 1.08
-2 93.20 35 14.58 72 3.39 109 1.05
-1 88.06 36 13.95 73 3.28 110 1.02
0 83.23 37 13.35 74 3.16 111 0.99
1 78.70 38 12.79 75 3.06 112 0.96
2 74.45 39 12.25 76 2.95 113 0.93
3 70.46 40 11.73 77 2.85 114 0.91
4 66.70 41 11.24 78 2.76 115 0.88
5 63.18 42 10.78 79 2.66 116 0.86
6 59.86 43 10.33 80 2.58 117 0.84
7 56.74 44 9.91 81 2.49 118 0.81
8 53.80 45 9.51 82 2.41 119 0.79
9 51.03 46 9.12 83 2.33 120 0.77

10 48.42 47 8.76 84 2.26 121 0.75
11 45.97 48 8.41 85 2.18 122 0.73
12 43.65 49 8.07 86 2.11 123 0.71
13 41.46 50 7.75 87 2.05 124 0.69
14 39.40 51 7.45 88 1.98 125 0.67
15 37.46 52 7.16 89 1.92 126 0.66
16 35.62 53 6.88 90 1.86 127 0.64
17 33.89 54 6.62 91 1.80 128 0.62
18 32.25 55 6.36 92 1.74 129 0.61
19 30.70 56 6.12 93 1.69 130 0.59
20 29.23 57 5.89 94 1.64 131 0.58
21 27.84 58 5.67 95 1.59 132 0.56
22 26.53 59 5.46 96 1.54 133 0.55
23 25.29 60 5.25 97 1.49 134 0.53
24 24.11 61 5.06 98 1.45
25 23.00 62 4.87 99 1.41
26 21.94 63 4.70 100 1.36



Dodatek II Modele z pompką skroplin w standardzie

Typ Model Pompka skroplin

Kasetonowe
4-stronne

AB25S2SC1FA    AB35S2SC1FA 
AB50S2SC1FA    AB71S2SG1FA 
AB25S2SC2FA    AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA    ABH071H1ERG
ABH105H1ERG   ABH125K1ERG
ABH140K1ERG   ABH160K1ERG

Tak

Kanałowe - 
niski spręż

AD25S2SS1FA    AD35S2SS1FA  
AD50S2SS1FA    AD50S2SS2FA 
AD71S2SS1FA 

Tak

AD25S2SS2FA   AD35S2SS2FA 
AD50S2SS2FA    AD71S2SS2FA

Nie

Kanałowe - 
średni spręż

AD35S2SM3FA   AD50S2SM1FA    
AD71S2SM1FA   AD50S2SM3FA  
AD71S2SM3FA   AD71S2SM6FA
AD90S2SM3FA   AD100S2SM6FA
AD105S2SM3FA  AD125S2SM3FA 
AD140S2SM3FA  AD160S2SM3FA

Tak

AD35S2SM4FA   AD50S2SM4FA   
AD71S2SM4FA   AD90S2SM4FA 
AD105S2SM4FA   AD125S2SM4FA
AD140S2SM4FA

Nie

Kanałowe -
wysoki spręż

ADH105H1ERG  ADH140H1ERG Nie

Konsola
AF25S2SD1FA  AF35S2SD1FA 
AF42S2SD1FA

Nie

Przysufitowo
-przypodłogowe

AC35S2SG1FA   AC50S2SG1FA  
AC71S2SG1FA   AC105S2SH1FA 
AC125S2SK1FA  AC140S2SK1FA
AC160S2SK1FA

Nie

Kolumnowe AP140S2SK1FA Nie



Dodatek III Filtry

Rodzaj PIC Model Materiał Opis

Kasetonowe

AB25S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA

PB-700KB Nylon Zatrzymywanie zanieczyszczeń 

Kasetonowe Mini
AB25S2SC2FA
AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA

PB-620KB Nylon

Kasetonowe 
o obwodowym

przepływie

AB71S2SG1FA
ABH105H1ERG
ABH125K1ERG
ABH140K1ERG

PB-950KB

Kanałowe o niskim 
sprężu

AD25S2SS1FA
AD35S2SS1FA

Nylon
PET
PET

P1B-890IA
AD50S2SS1FA
AD71S2SS1FA

PET
PET

P1B-1210IA

Kanałowe o średnim 
sprężu

AD35S2SM3FA
AD50S2SM3FA
AD71S2SM3FA
AD90S2SM3FA
AD105S2SM3FA
AD125S2SM3FA
AD140S2SM3FA

Kanałowe 
o wysokim

sprężu

ADH105H1ERG
ADH125H1ERG
ADH140H1ERG
ADH160H1ERG
ADH200H1ERG
ADH250H1ERG

Przypodłogowe
AF25S2SD1FA
AF35S2SD1FA
AF42S2SD1FA

Przysufitowo
-przypodłogowe

AC35S2SG1FA
AC50S2SG1FA
AC71S2SG1FA
AC105S2SH1FA
AC125S2SK1FA
AC140S2SK1FA

PET
PET
PET 
PET
PET 
PET 
PET 
brak
brak
brak
brak
brak
brak
PET
PET
PET
PET 
PET
PET
PET 
PET 
PET

Zatrzymywanie zanieczyszczeń 

Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń

Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń

Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń

Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń
Zatrzymywanie zanieczyszczeń



Dodatek IV Modele klimatyzatorów (H)

Seria Model Dodatkowa funkcja Oznaczenie części

CONSOLE

AF25S2SD1FA(H)
Wi-Fi hOn

+ 
Sterylizacja 56oC

0011800292AE
AF35S2SD1FA(H)

AF50S2SD1FA(H)

Slim duct

AD25S2SS1FA(H)

Wi-Fi hOn
+

Lampa UV-C
0011800292AH

AD35S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD71S2SS1FA(H)

CONVERTIBLE

AC35S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC71S2SG1FA(H) - AC125(H)

AC140-160S2SK1FA(H) /Lampa UV-C

DUCT 
średni spręż

AD35S2SM3FA(H)

0011800292AH
AD50S2SM3FA(H)

AD71S2SM3FA(H)

AD105-160S2SM3FA(H)

Wi-Fi hOn
+

Lampa UV-C

0011800292AH
Wi-Fi hOn

+
Lampa UV-C

CASSETTES

AB25S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB50S2SC2FA(H) - AB160(H)

CABINET AP140-160S2SK1FA(H) /Lampa UV-C

0011800292AH
Wi-Fi hOn

+
Lampa UV-C

AC25S2SG1FA(H)

/Lampa UV-C

AF42S2SD1FA(H)



Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji 
i Pomp Ciepła w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Metalowców 5
86-300 Grudziądz
+48 723 737 378
www.haier-ac.pl

Producent:
Qingdao Haier Air Conditioner Electric Co., Ltd.
Haier lndustrial Park, Qianwangang Road, Eco-Tech Development 
Zone, Qingdao 266555, Shandong, R.P.C. 
+86 532 88936943
www.haier.com
Haier zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. 
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