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Montaz i obstuge techniczng urzadzenia wolno powierzy¢ wytgcznie
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ZGODNOSC MODELI URZADZEN
Z PRZEPISAMI PRAWA UE

WE

Wszystkie produkty spetniajg wymagania
nastepujgcych przepiséw UE:

- Dyrektywa niskonapieciowa

- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

RoHS

Urzadzenia spetniajg wymagania dyrektywy
2011/65/EUE Parlamentu Europejskiego i Rady

W sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (tzw. dyrektywy RoHS).

WEEE (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Zgodnie z dyrektywa 2012/19/UE, informujemy
nabywce urzadzenia o szczegdlnych wymaganiach
dotyczacych utylizacji urzadzen po uptywie ich
zdatnosci do uzytku.

WARUNKI UTYLIZACJI:

Twdj klimatyzator nosi ten symbol.

Oznacza on, ze klimatyzator jest

urzgdzeniem elektrycznym
— i elektronicznym, ktérego nie wolno
wyrzucac z odpadami gospodarstwa
domowego. Nie wolno rozbiera¢ urzgdzenia
samodzielnie — czynnos¢ tg oraz opréznienie
klimatyzacji z czynnika chtodniczego i oleju oraz innych
niebezpiecznych substancji nalezy powierzyé¢
wykwalifikowanemu instalatorowi, ktéry przeprowadzi jg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami samorzgdowymi
i krajowymi. Klimatyzatory wymagajg utylizacji
w specjalistycznych punktach odbioru odpadéw, co
umozliwi ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk
materiatdw, z ktérych sg wykonane. Utylizacja
urzgdzenia zgodnie z niniejszymi wymaganiami chroni
Srodowisko i zdrowie cztowieka. Szczegotowe
informacje uzyskasz od instalatora klimatyzacji lub
wladz samorzgdowych. Baterie nalezy wyjgc ze
sterownikow bezprzewodowych i odda¢ do utylizacji
oddzielnie, w sposoéb regulowany przepisami
samorzadowymi i krajowymi.

WAZNE INFORMACJE O CZYNNIKU
CHtLODNICZYM W URZADZENIACH

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
regulowane przepisami Protokotu z Kieto——~A

P M
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Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane
uregulowane przepisami Protokotu z Kioto. Nie wolno
wypuszczaé czynnika chtodniczego do powietrza!l
Rodzaj czynnika chtodniczego: R32
GWP: 675
GWP oznacza potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego.
Za pomoca pisaka niezmywalnego wpisz:
. 1 ilos¢ czynnika chtodniczego, ktérym napetniono
urzadzenie u producenta,
+  2ilos¢ czynnika chtodniczego, ktérym uzupetniono
obieg,
. 1+2 catkowity ztad czynnika chtodniczego
w obiegu instalaciji.

na etykiecie ztadu czynnika chtodniczego, ktérg
dostarczono z urzgdzeniem. Przyklei¢ wypetniong
etykiete przy kroccu serwisowym do napetniania
urzgdzenia czynnikiem (np. po wewnetrznej stronie
pokrywy rewizji zaworéw odcinajgcych).

A Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
regulowane przepisami Protokotu z Kioto
B llos¢ czynnika chtodniczego, ktérg urzadzenie

napetniono fabrycznie: patrz tabliczka znamionowa
urzgdzenia

C llos¢ czynnika chtodniczego, ktérym
uzupetniono obieg wykonanej instalacji

D taczna ilos¢ czynnika chfodniczego

E Agregat

F Butla z czynnikiem chtodniczym i kolektor

zaworowy do napetniania instalacji czynnikiem



Przed rozpoczeciem
uzytkowania urzadzenia
- nalezy dokladnie zapoznac sie Urzadzenie napetniono
1 ze srodkami ostroznosci czynnikiem chtodniczym R32.
zamieszczonymi w niniejszej
instrukcji.
Symbol dla serwisanta:
Przeczytaj instrukcje obstugi @ przeczytaj dokumentacje
techniczna

Po zapoznaniu sie z niniejszym podrecznikiem przekaz go uzytkownikowi klimatyzaciji.

Uzytkownik powinien zachowaé podrecznik na czas eksploatacji instalacji oraz udostepniaé go osobom
zajmujgcym sie jej utrzymaniem lub ewentualnym przeniesieniem klimatyzatoréw do nowej instalacji. W razie
zmiany wiadciciela instalacji nalezy przekazac podrecznik nowemu posiadaczowi.

A OSTRZEZENIE

Montaz urzgdzenia wolno zleci¢ jego sprzedawcy lub osobom odpowiednio wykwalifikowanym. Nie wolno
montowac klimatyzacji samodzielnie. Nieprofesjonalny montaz grozi zalaniem pomieszczen skroplinami,
Smiertelnym porazeniem prgdem elektrycznym, pozarem i wybuchem. Nalezy uzywac wytgcznie przewodoéw

z atestami europejskimi. Jezeli podczas montazu trzeba przerwaé ciggto$¢ przewoddw sterowniczych tgczacych
klimatyzatory z agregatem, to zyta uziemienia ochronnego musi zosta¢ przerwana jako ostatnia w kolejnosci. Jesli
gazowy czynnik chtodniczy zacznie wycieka¢ podczas montazu, nalezy natychmiast wywietrzy¢ pomieszczenie.
W przypadku zetkniecia czynnika chfodniczego z ogniem moze nastgpi¢ wytworzenie toksycznego gazu lub
wybuch.

Potaczenie zasilania elektrycznego z uziemieniem musi by¢ ciggte, sprawne i solidne. Nie wolno uziemia¢ zasilania
do rurociggéw instalacyjnych w budynku, instalacji odgromowej ani uziemienia instalacji telefonicznej. Niewtasciwie
wykonane uziemienie elektryczne grozi porazeniem prgdem.

Wylgcznik instalacyjny zasilania klimatyzacji musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym i liczy¢ tyle biegunéw
stykéw, ile przewdd zabezpieczany ma zyt zasilania. Przerwa miedzy stykami wytgcznika instalacyjnego

w potozeniu rozwartym musi wynosi¢ co najmniej 3 mm. Wytgcznik instalacyjny nalezy zamontowac przed
gniazdem zasilania klimatyzatora.

Gniazdka elektryczne muszg znajdowac sie 1 m nad klimatyzatorem, nie pod klimatyzatorem. Nie wolno uzywaé
otwartego ognia, urzadzen o silnej elektrycznosci statycznej lub wysokiej temperaturze w poblizu klimatyzatora.

Nie wolno przyspieszaé procesu odszraniania ani czysci¢ urzgdzenia w sposoéb inny niz przewidziany przez
producenta.

Urzadzenie musi by¢ przechowywane w pomieszczeniu bez pracujgcych w sposéb ciggly zrodet zaptonu, promien
miejsca przechowywania powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,5 m (na przyktad: otwarty ogien, uruchomione
urzadzenie gazowe lub uruchomiona grzatka elektryczna).

Urzadzenia nie wolno dziurawi¢ ani palic.

Uwaga: czynnik chtodniczy moze by¢ bezwonny.

Urzadzenie nalezy zamontowac¢, eksploatowac i przechowywaé w pomieszczeniu o powierzchni wiekszej niz
minimalna powierzchnia pomieszczenia podana w tabeli na kolejnych stronach. Pomieszczenie powinno mie¢
dobrg wentylacje.

Nalezy Scisle przestrzegac krajowych przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa instalacji i urzadzen gazowych.
Urzadzenie wolno obstugiwaé¢ dzieciom powyzej 8 roku zycia oraz osobom uposledzonym fizycznie, zmystowo lub
umystowo lub osobom nieznajgcym zasady jego dziatania i obstugi wytgcznie pod $cistym nadzorem
odpowiedzialnych za nie os6b dorostych, znajgcych zasade obstugi urzgdzenia lub zostaty przez nie
poinstruowane, jak nalezy sie obchodzi¢ z urzgdzeniem. Nie wolno dopusci¢, by dzieci bawity sie urzadzeniem.
Dzieciom nie wolno czysci¢ ani wykonywac konserwacji produktu bez nadzoru oséb dorostych.

Klimatyzatora nie wolno wyrzucac ani ztomowac w sposéb niezorganizowany. W razie potrzeby nalezy
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta firmy Haier aby uzyskac¢ informacje na temat prawidtowych sposobow
utylizacji.

Zabrania sie wykonywania potgczen instalacji czynnika chtodniczego w obrebie pomieszczen zamknietych za
pomocg potgczenh roztgcznych wielokrotnego uzytku i potgczen kielichowych.

A OSTROZNIE!

Nie wolno montowacé klimatyzatora w poblizu Zrédet tatwopalnych gazéw. W razie wycieku gazu jego znaczne
stezenie w poblizy klimatyzatora moze grozi¢ pozarem.



Nakretki kielichowe rur czynnika chtodniczego nalezy dokrecaé wytgcznie z momentem sity podanym w instrukcji —
i tylko za pomocg klucza dynamometrycznego. Nie dociggaj nakretek kielichowych za mocno. Grozi to peknieciem
nakretki po dtuzszym czasie eksploatacji i wyciekiem czynnika chtodniczego.

Nalezy zabezpieczy¢ agregat chtodniczy klimatyzacji przed zagniezdzeniem sie w nim szkodnikéw
i innych zwierzat. Dotykajgc czesci elektrycznych, mate zwierzeta moga spowodowac awarie, dymienie lub pozar.

Nalezy poinformowac klienta o koniecznosci utrzymania otoczenia urzadzenia w czystosci.

Czynnik chtodniczy w obiegu osigga wysokg temperature — przewdd potgczeniowy miedzy klimatyzatorami musi
biec z dala od rur miedzianych niezabezpieczonych izolacja.

Jedynie osobom wykwalifikowanym wolno napetniaé instalacje i urzadzenie czynnikiem chtodniczym, przetaczaé
go, spuszczac i utylizowad.

/AN OSTRZEZENIE

Jezeli przewdd zasilania sieciowego urzgdzenia zostanie uszkodzony, wolno powierzyé jego wymiane wytgcznie
producentowi, upowaznionemu przez niego serwisowi lub wykwalifikowanymi elektrykowi. Zalezy od tego dalsze
bezpieczenstwo eksploatacji.

Nie wolno obstugiwaé urzgdzenia dzieciom ani osobom uposledzonym fizycznie, zmystowo lub umystowo ani
osobom nieznajgcym zasady jego dziatania i obstugi, chyba ze sg pod scistym nadzorem odpowiedzialnych za nie
0s6b dorostych, znajgcych zasade obstugi urzadzenia lub zostaty przez nie poinstruowane, jak nalezy sie
obchodzi¢ z urzgdzeniem.

Urzadzenie nie jest zabawkg dla dzieci — osoby nieletnie mogg uzywac go wytgcznie pod nadzorem wyzej
wymienionych osob dorostych.

Urzadzenie wolno obstugiwaé dzieciom powyzej 8 roku zycia oraz osobom uposledzonym fizycznie, zmystowo lub
umystowo lub osobom nieznajgcym zasady jego dziatania i obstugi wytgcznie pod scistym nadzorem
odpowiedzialnych za nie osob dorostych, znajgcych zasade obstugi urzgdzenia lub zostaty przez nie
poinstruowane, jak nalezy sie¢ obchodzi¢ z urzgdzeniem. Nie wolno dopuscié, by dzieci bawity sie urzadzeniem.
Dzieciom nie wolno czysci¢ ani wykonywaé¢ konserwacji produktu bez nadzoru oséb dorostych.

Urzadzenie nie powinno by¢ sterowane za pomocg zewnetrznego programatora zegarowego lub zewnetrznego
ukfadu sterowania.

Urzadzenie i jego przewdd zasilania sieciowego nie powinny by¢ dostepne dla dzieci ponizej 8 roku zycia.

Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku przez wyspecjalizowanych lub przeszkolonych uzytkownikéw w
warsztatach, przemysle lekkim i gospodarstwach rolnych lub do uzytku komercyjnego przez osoby postronne.

Podczas czynnosci konserwacyjnych i wymiany czesci urzgdzenie musi by¢ odigczone od zasilania.

1) Doprowadzenie zasilania elektrycznego do klimatyzacji nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem instalacyjnym
(np. automatycznym) liczgcym tyle biegundw stykéw, ile przewdd zabezpieczany ma zyt — wytgcznik nalezy
podtgczy¢ zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.

Nalezy zainstalowac¢ urzadzenie umozliwiajgce odtgczenie zasilania od zainstalowanej klimatyzacji. Mozna to
zrobi¢ doprowadzajgc zasilanie elektryczne poprzez wytgcznik instalacyjny w sposéb przewidziany przepisami
elektrotechnicznymi.

Sposob podtgczenia urzgdzenia do zrodta zasilania elektrycznego oraz wykonania potgczen pomiedzy
podzespotami instalacji, a takze schemat potgczen elektrycznych, jednoznacznie przedstawiajgcy punkty

i rozprowadzenia potgczen z zewnetrznymi urzgdzeniami sterowniczymi i przytgczem zasilania podano w kolejnych
rozdziatach instrukgiji.

2) Urzadzenie nalezy zamontowac zgodnie z krajowymi przepisami elektrotechnicznymi. Instalacje kablowg i jej
potaczenia wolno wykona¢ wytgcznie elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami. Cato$¢ przewodowe;j instalacji
elektrycznej musi odpowiada¢ miejscowym przepisom elektrotechnicznym.

3) Zasilanie dla klimatyzacji nalezy doprowadzi¢ przewodem typu HO5RN-F. Przewodami takiego samego typu
nalezy potgczy¢ tory zasilania miedzy agregatem i klimatyzatorami wewnatrz pomieszczen. Przekroje zyt
przewodow podano dalej w tresci instrukgiji.

4) Szczegotowe informacje o typach i parametrach znamionowych bezpiecznikow topikowych, wytgcznikow
automatycznych i bezpiecznikow ziemnozwarciowych podano dalej w tresci instrukciji.

5) Informacje o wielkosci miejsca niezbednego dla montazu urzgdzen oraz minimalnych odstepach od przeszkéd
i innych urzadzen podano dalej w tresci instrukciji.



1. Definicje

1.1. Hastai symbole ostrzegawcze

Hasta ostrzegawcze w niniejszej instrukcji roznig sie
stopniem i prawdopodobienstwem wystgpienia
zagrozen nimi opisywanych.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Oznacza bezposrednie niebezpieczenstwo
ktérego nieunikniecie doprowadzi do $mierci
lub ciezkiego uszczerbku na zdrowiu.

OSTRZEZENIE

Oznacza mozliwos¢ wystgpienia
niebezpieczenstwa ktdrego nieunikniecie
moze doprowadzi¢ do $mierci lub ciezkiego
uszczerbku na zdrowiu.

A

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwos¢ wystgpienia
niebezpieczenstwa ktérego nieunikniecie
moze doprowadzi¢ do lekkiego lub
umiarkowanego uszczerbku na zdrowiu. Hasto
i symbol wyrdzniajg réwniez ostrzezenia przed
niebezpiecznymi czynnosciami.

UWAGA

Oznacza mozliwos¢ wystgpienia wytgcznie
uszkodzenia urzadzenia i szkéd w mieniu, bez
uszczerbku na zdrowiu lub zyciu ludzkim.

w

INFORMACJA

Znak ten wyréznia przydatne wskazéwki
i informacje uzupetniajgce.

Niektére rodzaje zagrozen wyrdzniono szczegdlnymi
symbolami:

A Napiecie elektryczne

& Niebezpieczenstwo poparzenia

1.2.

Instrukcja montazu:

Podrecznik przeznaczony dla konkretnego produktu lub
jego zastosowania, przedstawiajgcy sposob jego
montazu, konfiguracji i utrzymania technicznego.
Instrukcja obstugi:

Podrecznik przeznaczony dla konkretnego produktu lub
jego zastosowania, przedstawiajgcy sposéb jego
uzytkowania.

Instrukcja serwisowa:

Podrecznik przeznaczony dla konkretnego produktu lub
jego zastosowania, przedstawiajgcy sposoéb jego
montazu, konfiguracji uzytkowania i utrzymania
technicznego.

Sprzedawca:

Przedstawiciel handlowy sprzedajgcy produkty opisane
w niniejszej instrukgji.

Terminologia

Instalator:

Osoba z wyksztatlceniem technicznym i kwalifikacjami
zawodowymi umozliwiajgcymi montaz produktow
opisanych w niniejszej instrukciji.

Uzytkownik:

Osoba bedaca whascicielem produktu lub jego
uzytkownikiem.

Serwis:
Przedsiebiorstwo wykwalifikowane w dziedzinie

realizacji koniecznej obstugi technicznej klimatyzac;ji lub
jej nadzorowania.

Przepisy wiasciwe:
Wszystkie przepisy, normy techniczne i branzowe

miedzynarodowe, UE, krajowe i samorzagdowe wtasciwe
dla danego produktu lub konkretnej dziedziny.

Akcesoria:
Elementy dostarczane w komplecie z urzgdzeniem,

wymagajace montazu wedle dokumentacji dotgczonej
do urzadzenia.

Wyposazenie dodatkowe / opcje wyposazenia:
Elementy, czesci i urzadzenia ktére mozna
zamontowa¢ z produktami opisanymi w niniejszej
instrukcji.

»Nie w kpl. (komplecie)”:

Czesci, urzadzenia i inne elementy, ktére nalezy
zamontowac zgodnie z niniejszg instrukcjg, lecz nie
zostaly dotgczone do produktu przez firme Haier

i nalezy naby¢ je oddzielnie.

2. Bezpieczenstwo

Nalezy uwaznie zapoznac¢ sie z ponizszymi srodkami
bezpieczenstwa — sg bardzo wazne.

Wszystkie czynnosci opisane w niniejszej instrukgc;ji
wolno wykonywac¢ wytacznie instalatorom.

Nalezy uzywa¢ odpowiednich srodkéw ochrony
indywidualnej do prac zwigzanych z montazem,
konserwacjg i serwisowaniem urzadzenia (w tym
rekawic ochronnych, okularéw ochronnych, itd.).

Jesli procedury montazu lub uzytkowania urzadzenia sg
niejasne, nalezy zwrdcic sie po pomoc do najblizszego
sprzedawcy.
Nieprofesjonalny montaz urzadzen i jego akcesoriow
grozi zalaniem pomieszczen skroplinami, Smiertelnym
porazeniem prgdem elektrycznym oraz pozarem,
a takze uszkodzeniem urzadzenia. Wolno uzywaé
wytgcznie akcesoriow, opcji wyposazenia i czesci
zamiennych przeznaczonych konkretnie do urzadzen
bedgcych przedmiotem niniejszej instrukcji —ich
montaz wolno powierzy¢ wytgcznie instalatorowi.
NIEBEZPIECZENSTWO! NIEBEZPIECZNIE
WYSOKIE NAPIECIE
Odigcz zasilanie elektryczne od urzgdzenia przed
demontazem pokrywy rewizyjnej skrzynki elektrycznej,
pracg z potgczeniami elektrycznymi urzgdzenia lub
dotknieciem podzespotéw pod napieciem.
Aby unikng¢ porazenia pradem, przed przystgpieniem
do obstugi technicznej aparatury elektrycznej nalezy




odczekac co najmniej 2 minuty po odigczeniu
urzadzenh od zrédta napiecia. Nawet po uptywie 2
minuty nalezy zawsze dokona¢ pomiaru napiecia na
koncéwkach kondensatoréow obwoddw gtéwnych lub
czesci elektrycznych. Nawet po uptywie 2 minuty
nalezy zawsze dokona¢ pomiaru napiecia na
koncéwkach kondensatorow obwoddw gtéwnych lub
czesci elektrycznych i przed dotknieciem upewnic sieg,
ze napiecia te nie przekraczajg 50 V DC.

Po otwarciu drzwi i pokryw rewizyjnych istnieje
ogromne niebezpieczenhstwo dotkniecia czesci pod
napieciem elektrycznym. Nie wolno pozostawiaé
urzgdzenia bez nadzoru po otwarciu pokryw i drzwi
rewizyjnych!

NIEBEZPIECZENSTWO! NIE DOTYKAC

PRZEWODOW RUROWYCH

| PODZESPOLOW WEWNATRZ URZADZEN
Nie wolno dotykac rur czynnika chtodniczego, rur
skroplin ani podzespotoéw wewnatrz urzadzen w trakcie
pracy klimatyzacji i bezposrednio po jej wytgczeniu.
W zaleznosci od trybu pracy, podzespoty instalaciji
klimatyzacji osiggajg bardzo niskg lub bardzo wysokg
temperature.
Dotkniecie ich grozi odpowiednio odmrozeniami lub
oparzeniami. Aby unikngé wypadku nalezy zaczekac,
az rurociggi instalacji i podzespoty wewnatrz urzadzen
osiggng temperature zblizong do otoczenia lub
pracowa¢ w rekawicach ochronnych.

Ostrzezenie!

B Montaz urzgdzenia wolno zleci¢ jego sprzedawcy
lub osobom odpowiednio wykwalifikowanym. Nie
prébuj montowaé urzgdzenia samodzielnie.
Nieprawidtowy montaz grozi zalaniem pomieszczen
skroplinami, $miertelnym porazeniem prgdem
elektrycznym oraz pozarem.

B Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie
Z niniejszg instrukcjg montazu.

M Nieprawidlowy montaz grozi zalaniem pomieszczen
skroplinami, $miertelnym porazeniem prgdem
elektrycznym oraz pozarem.

B Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

M Dotyczy wytgcznie urzgdzen serii 1TUH.

B Jesli urzagdzenie ma klimatyzowac przez caty rok
pomieszczenia wymagajgce niskiej wilgotnosci
wzglednej, np. serwerownie i pomieszczenia
komputerowe, nalezy ustali¢ mozliwosc¢ takiego jej
zastosowania w porozumieniu ze sprzedawcg lub
sprawdzi¢ ja w dokumentaciji technicznej lub
instrukcji serwisowej.

B W razie wycieku czynnika chtodniczego skontaktuj
sie ze sprzedawcg po pomoc. Jesli urzgdzenie ma
by¢ zainstalowane w niewielkim pomieszczeniu,
nalezy zapewni¢ w nim wentylacje gwarantujgca ze
stezenie czynnika chtodniczego w razie wycieku nie
przekroczy najwyzszego dopuszczalnego poziomu.
W przeciwnym razie wyciek grozi smiertelnie
niebezpiecznym spadkiem stezenia tlenu
w powietrzu.

B Montaz nalezy wykonac¢ wytgcznie za pomocg

akcesoriow i czesci wskazanych w instrukgciji.
Montaz i eksploatacja urzadzen z czesciami dla
nich nieprzewidzianymi grozi zalaniem
pomieszczen skroplinami, Smiertelnym porazeniem
pragdem elektrycznym, pozarem a takze
oderwaniem sie mocowan i upadkiem urzgdzenia.
Zamontuj urzgdzenie na podtozu o wystarczajgcej
Nosnosci.

Zbyt stabe podtoze grozi oderwaniem sie

i upadkiem urzadzenia, a tym samym
niebezpiecznym wypadkiem.

Jezeli urzgdzenie zamontowano w miejscach
narazonych na trzesienia ziemi lub huragany,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ je przed
oderwaniem sie od podtoza i upadkiem.
Nieprawidtowy montaz oderwaniem si¢ i upadkiem
urzgdzenia, a tym samym niebezpiecznym
wypadkiem.

Montaz potaczen i instalacji elektrycznych wolno
wykona¢ wytgcznie wedtug obowigzujgcych
przepiséw elektrotechnicznych i niniejszej instrukc;ji
montazu. Urzgdzenie nalezy podigczy¢ do
0sobnego toru zasilania wyprowadzonego

Z rozdzielnicy.

Nieprawidtlowo wykonane przytgcze elektryczne,
zwlaszcza o zbyt niskiej obcigzalnosci prgdowej,
grozi $miertelnym porazeniem prgdem
elektrycznym i pozarem.

Nalezy prawidtowo i solidnie podtgczy¢ wszystkie
przewody elektryczne, dobrane wytgcznie wedtug
niniejszej instrukcji. Przewody ani zaciski
elektryczne nie moga by¢ naprezone mechanicznie.
Niepetny zestyk elektryczny i stabe mocowanie zyt
w zaciskach grozg pozarem.

Podtaczywszy przewody miedzy klimatyzatorami i
agregatami oraz przewdd zasilania z rozdzielnicy
nalezy spigé

i utozy¢ przewody tak, aby méc prawidtowo
zamkng¢ przednig pokrywe rewizyjng skrzynki
zaciskow elektrycznych.

Niedomkniecie przedniej pokrywy rewizyjnej
skrzynki zaciskow elektrycznych grozi
przegrzewaniem sie potgczen zaciskow

z przewodami, porazeniem pragdem i pozarem.

W przypadku wycieku czynnika chfodniczego
podczas montazu nalezy natychmiast wywietrzyc¢
pomieszczenie.

Czynnik grozi powstaniem toksycznego gazu

w poblizu zrédet ognia lub ciepta.

Po zakornczeniu montazu instalacji klimatyzacii,
nalezy dokfadnie sprawdzi¢ szczelnos¢ obiegu
czynnika chiodniczego.

Woyciek czynnika chtodniczego do pomieszczen

w ktérych sg zrédta ognia i wysokiej temperatury,
np. grzejniki elektryczne, kuchenki, piecyki itp.
grozag wydzielaniem sie trujgcych gazow.

Przed przeniesieniem urzadzen klimatyzacji juz
zamontowanych w inne miejsce, nalezy spuscic¢
czynnik z obiegu za pomocg pompy prézniowe;.
Nie wolno dotykac gotg skorg strumienia
wyciekajgcego czynnika chtodniczego. Grozi to
ciezkimi odmrozeniami! Bezpiecznik automatyczny



ziemnozwarciowy musi zostaé zamontowany
zgodnie z przepisami wtasciwymi. W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem
elektrycznym i pozaru.

Ostroznie:

B Urzadzenie wymaga podtgczenia do uziemienia
ochronnego.
Rezystancja obwodu uziemienia ochronnego musi
odpowiadaé wtasciwym przepisom
elektrotechnicznym.
Prawidtowym uziomem uziemienia ochronnego nie
sg: przewody gazowe, wodociggowe, odgromowe,
czy tez telefoniczne.
Nieprawidtowo wykonane uziemienie ochronne

grozi porazeniem prgdem. @

B Rura czynnika gazowego:

Wyciek gazowego czynnika chfodniczego grozi
pozarem lub wybuchem. Rury wodociggowe:

Rury instalacji budynkowych z tworzyw sztucznych
sg izolatorami elektrycznymi i nie stanowig
prawidtowego punktu uziemienia. Instalacja
odgromowa, przewody uziemienia instalacji
telefonicznej: uderzenie pioruna grozi
niebezpiecznym, niszczycielskim wzrostem
napiecia elektrycznego w urzgdzeniach
uziemionych do tych instalacji.

M Instalacje odptywu skroplin nalezy wykona¢
zgodnie z niniejszg instrukcjg, co zagwarantuje
sprawny odptyw wody z urzgdzen. Przewody
odptywu skroplin nalezy zabezpieczy¢
termoizolacjg na odcinkach, na ktérych moze
skrapla¢ sie wilgoc.

Nieprawidtowo wykonana instalacja odptywu
skroplin grozi zalewaniem pomieszczen, w tym
mebli, woda.

B Klimatyzatory i agregaty oraz przewdd zasilania i
przewody przytaczeniowe miedzy urzgdzeniami
powinny znajdowac¢ sie przynajmniej w odlegtosci 1
m od odbiornikow RTV, aby unikng¢ zaktécen w
odbiorze sygnatu. (Jesli zakitdcenia radiowe sg
szczegolnie silne, nalezy zachowac wiekszg
odlegtosc).

M Nie wolno dopusci¢ do zalania agregatu wodg —
grozi to Smiertelnym porazeniem prgdem lub
pozarem.

B Nie nalezy montowa¢ klimatyzacji w nastepujacych
miejscach:

B W pomieszczeniach silnie zanieczyszczonych
parujgcym olejem lub gazami chemicznymi, na
przyktad kuchennych
— istnieje niebezpieczenstwo degradacji elementow
plastikowych urzadzenia oraz zalania go.

B Wystepowania gazdw zrgcych, np. siarkowych.
Grozg one korozjg rurek miedzianych i potgczen
lutowanych obiegu chtodniczego oraz wyciekiem
czynnika.

B W miejscach pracy urzgdzen emitujgcych silne pola
elektromagnetyczne.

Pola elektromagnetyczne mogg powodowaé
nieprawidtowe dziatanie uktadu sterowania
klimatyzaciji.

B W miejscach w ktérych moze doj$¢ do wycieku
gazow fatwopalnych, silnie zapylonych kurzem
tatwopalnym lub weglowym lub gdzie pracuje sie
z fatwopalnymi cieczami, np. rozcienczalnikami lub
paliwami. Grozg one pozarem.

B W klimacie morskim, o silnie zasolonym powietrzu.

B Gdzie instalacja zasilania ulega silnym wahaniom
napiecia zasilania elektrycznego,
np. pomieszczeniach fabrycznych.

B W pojazdach lub statkach.

B W miejscach w ktérych wystepujg kwasne lub
zasadowe opary.

B Zabrania sie dzieciom wchodzenia na agregat. Nie
wolno stawia¢ na nim zadnych przedmiotow.
Upadek z urzgdzenia grozi wypadkiem.
Klimatyzacja moze wytgczac sie automatycznie na
kilka minut, aby odszroni¢ parowniki lub gdy
pracuje bez regulacji termostatem.

B Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku przez
wyspecjalizowanych lub przeszkolonych
uzytkownikow w warsztatach, przemysle lekkim
i gospodarstwach rolnych lub do uzytku
komercyjnego przez osoby postronne.

Dziennik obstugi technicznej
Przepisy i normy techniczne w niektérych krajach
wymagajg prowadzenia ewidencji obstugi
technicznej klimatyzacji — jej zapisy powinny
obejmowacé przynajmniej:
- informacje o przegladach i obstudze techniczne;j,
- informacje o naprawach,
- wyniki pomiaréw i préb,
- informacje o okresie wylgczenia z eksploataciji,
- itd...
Na terenie UE ewidencja obstugi technicznej
klimatyzacji uregulowana jest normg EN 378.

3. Przygotowania do
montazu

3.1. Zakres instrukcji

Niniejsza instrukcja przedstawia sposob transportu,
montazu i podigczania urzadzenia klimatyzaciji
1U160.

3.2  Srodki ostroznosci

A OSTROZNIE!

Maksymalne cisnienie robocze czynnika chtodniczego
wynosi 4,3 MPa (43,0 bar). Rurociag jego obiegu
powinien by¢ wykonany z rurek o pogrubionych
Sciankach. Patrz par. ,6.2. Materiaty wykonania rur
czynnika chtodniczego” na str. 10.

UWAGA: Rezystancja izolacji elektrycznej
zasilania sprezarki
Jezeli po zakonczeniu montazu czynnik chfodniczy
sptynie do sprezarki, rezystancja jej izolacji
elektrycznej moze spasé. Jezeli wynosi co najmniej



1 Q, nie dojdzie do awarii urzgdzenia. Nalezy
wigczy¢ zasilanie elektryczne klimatyzacji na 6
godzin. Nastepnie trzeba sprawdzi¢, czy rezystancja
izolacji sprezarki wzrosta.

Sprezarka w miedzyczasie powinna rozgrzac sie,
przez co czynnik chfodniczy powinien z niej
odparowac do obiegu.

Jesli bezpiecznik ziemnozwarciowy przerwie doptyw
zasilania do klimatyzacji, nalezy sprawdzi¢ czy:
bezpiecznik ziemnozwarciowy mozne pracowaé

z instalacjami o wysokiej czestotliwosci.

Urzadzenie ma sprezarke regulowang falownikiem —
dlatego tez konieczny jest montaz bezpiecznika
ziemnozwarciowego radzgcego sobie z wyzszymi
czestotliwosciami typowymi dla zasilania poprzez
falowniki elektryczne.

3.3. Srodki bezpieczenstwa wobec
czynnika chiodniczego R32

B Czynnik chtodniczy wymaga bezwzglednej
czystosci, szczelnosci i osuszenia jego obiegu
w instalacji klimatyzaciji.

- Obieg musi by¢ czysty i suchy

Nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia obiegu
czynnika chtodniczego ciatami obcymi, w tym
olejami mineralnymi i wilgocia.

- Obieg musi by¢ szczelny

Zapoznaj sie z rozdziatem ,9. Srodki
bezpieczenstwa wobec rur obiegu czynnika
chtodniczego” na str. 10 i starannie przestrzegaj
podanych tam procedur.

B Czynnik chtodniczy R32 jest mieszaning.
Napetnianie musi odbywac sie w stanie cieklym.
(Jesli czynnik chtodniczy jest w stanie gazowym,
jego skfad zmienia sie i uniemozliwia prawidtowg
prace instalacji).

Do agregatu wolno podtgczaé klimatyzatory
wytgcznie na czynnik chtodniczy R32.

3.4. Montaz
B Montaz klimatyzatoréw — patrz instrukcja ich
montazu.

B W instrukcji montazu zilustrowano jeden typ
agregatow 1U160S2SP1FB.

M Agregat wymaga podtgczenia obiegu czynnika
chtodniczego przez (opcjonalny) zestaw odgatezien
przytgczeniowych, jesli ma pracowac¢ z wiecej niz
jednym klimatyzatorem jednoczesnie. Szczegdty,
patrz katalogi techniczne urzadzen.

B Nie wolno uruchamia¢ urzgdzenia z niesprawnym
termistorem strony ttocznej lub ssawnej sprezarki —
grozi to spaleniem sie sprezarki.

B Jesli trzeba zdjgé tabliczki znamionowe z
urzgdzenia, nalezy przed ich ponownym montazem
sprawdzi¢, do ktérych agregatéw pasuja.

B Sruby pokryw rewizyjnych wolno dokrecaé
z momentem nie wiekszym niz 4,1 Nm.

3.5 Akcesoria

Sprawdz, czy w opakowaniu urzgdzenia znajduje sie
komplet nizej wymienionych akcesoriéw. Na ponizszej
ilustracji przedstawiono, gdzie akcesoria sie znajdujg.

Noézka ze stopka
gumowsg

Instrukcja montazu

4. Wybor miejsca montazu

4.1. Informacje ogdéine

/\ OSTRZEZENIE

B Nalezy zabezpieczy¢ agregat chtodniczy

zewnetrzny klimatyzacji przed zagniezdzeniem sie
w nim szkodnikéw i innych zwierzat.

Ich bytowanie w urzgdzeniu grozi kontaktem

z aparaturg elektryczng w obudowie i tym samym
usterkami, spaleniem sie podzespotéw a nawet
pozarem. Nalezy poinformowa¢ klienta

0 koniecznosci utrzymania otoczenia urzgdzenia
w czystosci.

Wybierz uzgodnione z klientem miejsce montazu
urzadzenia, ktére spetnia nizej podane warunki.

- Miejsce musi by¢ dobrze przewiewne.

- Hatas agregatu pracujgcego w wybranym miejscu
montazu nie powinien by¢ ucigzliwy dla otoczenia.
- Zamontuj urzadzenie na podtozu o wystarczajgcej
nosnosci, ktére wytrzyma jego ciezar i drgania,

i ktére pozwoli wypoziomowac urzadzenie.

- W miejscu montazu nie moga wystepowac gazy
tatwopalne, nawet w razie ich wycieku na skutek
awarii.

- Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku

w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

- Miejsce montazu powinno zapewniac tatwy dostep
techniczny do urzadzenia.

- Miejsce montazu powinno umozliwi¢ wykonanie
obiegu czynnika chiodniczego i przewodow
zasilania w granicach ich dozwolonej dtugosci.

- Skropliny uchodzace z urzgdzenia nie powinny
niczego zala¢ (w razie zatoru lub zamarzniecia rury
odptywu skroplin).

- Miejsce montazu powinno jak najlepiej chronié
urzgdzenie przed opadami atmosferycznymi.

- Nie nalezy montowac¢ urzgdzenia w miejscach
bedacych regularnymi stanowiskami pracy.
Urzgdzenie nalezy szczelnie zakry¢ w razie prac
budowlanych (np. szlifowania), ktérym towarzyszy



silne zapylenie.

- Nie stawiaj niczego na urzgdzeniu.

- Nie wolno wchodzi¢, siada¢ ani stawaé na
urzadzeniu.

- Nalezy zadba¢ o srodki ostrozno$ci przewidziane
przepisami prawa a chronigce przed
niebezpiecznymi skutkami wycieku czynnika
chtodniczego.

@ vwaca

Urzadzenie jest produktem klasy A. Urzgdzenie
w $rodowisku mieszkalnym moze wytwarzaé
zaktdcenia radiowe. Wowczas jego uzytkownik
powinien podjg¢ odpowiednie srodki zaradcze.

Jezeli trzeba zainstalowac¢ jednostke zewnetrzng

w miejscu wystawionym na dziatanie silnego wiatru,

nalezy $cisle przestrzegac ponizszych warunkéw.

Silny wiatr o predkosci co najmniej 5 m/s wiejagc

w strone wylotu powietrza z agregatu moze

spowodowac zasysanie gorgcego powietrza

wywiewanego przez wlot agregatu. Moze to
przynies¢ ponizsze skutki:

- Spadek wydajnosci pracy.

- Czeste, szybkie oszronienie parownika w trybie
ogrzewania klimatyzacja.

- Zakidceniami pracy klimatyzacji ze wzgledu na
wzrost cisnienia.

- Jezeli czoto urzgdzenia jest nieustannie
wystawione na parcie wiatru, moze to
doprowadzi¢ do pracy wentylatora z predkoscig
na tyle nadmierna, ze dojdzie do jego
uszkodzenia.

Nalezy ustawi¢ urzgdzenie w miejscu

o przewidywalnym, przewazajgcym kierunku wiatru,

kierujac sie rysunkami montazowymi.
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4.2.

Wokét fundamentu agregatu nalezy wykonaé
odplywy odprowadzajgce nadmiar wody
deszczowej i roztopowej z dala od urzadzenia.
Jesli wykonanie takiego odptywu jest
problematyczne, urzadzenie nalezy posadowi¢ na
cokole z bloczkéw betonowych (nie wyzszym niz
150 mm).

Jesli agregat zamontowano na cokole ramowym,
nalezy 150 mm pod agregatem zamontowac ostone
wodoszczelna.

Jesli agregat ma pracowa¢ w miejscu czesto
zasypywanym $niegiem, jego fundament / cokot
powinien by¢ jak najwyzszy.

Urzadzenie nalezy wypoziomowac w miejscu
posadowienia.

Informacje ogéine

@ vwaca

Jesli agregat ma pracowac w niskich temperaturach
powietrza, nalezy Scisle przestrzega¢ ponizszych
warunkéw.

Urzgdzenie nalezy zamontowa¢ wlotem powietrza
ku $cianie, aby chroni¢ go przed podmuchami
wiatru.

Nie wolno montowa¢ agregatu w miejscu ani

w kierunku, w ktérym wiatr bedzie nieustannie wiat
ku wlotowi powietrza.

Po stronie wylotu powietrza nalezy zamontowac
deflektor powietrza chronigcy przed wiatrem.

W warunkach silnych opadéw sniegu nalezy
wybraé miejsce montazu w ktérym $nieg nie bedzie
niebezpieczny dla prawidtowej pracy agregatu, zas
wylot powietrza z urzgdzenia skierowaé
prostopadle do kierunku wiatru.



4.3 Informacje ogélne

B Jezeli miejsce montazu znajduje sie w strefie nadmorskiej, to nalezy zabezpieczy¢ agregat przed
bezposrednim dziataniem wiatru z mgtg wody morskiej. W tym celu nalezy ustawi¢ go za przegrodg od strony
zawietrznej (np. za budynkiem) lub murem o 1,5 wyzszym od urzadzenia, z odstepem miedzy Sciang
i agregatem réwnym 700 mm, aby umozliwi¢ prawidtowy przeptyw powietrza. Uzgodnij z profesjonalnym
wykonawcg instalacji klimatyzacji mozliwos¢ zabezpieczenia agregatu przed korozja, np. odsalanie
powierzchni wymiennika ciepta i zakonserwowanie je preparatem antykorozyjnym kilka razy w roku.
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W' + d D D zewn.
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morskigj mor
00/, ;e
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B Ustaw urzadzenie na wspornikach montazowych lub wibroizolatorach. Aby zabezpieczy¢ urzadzenie przed
zasypaniem $niegiem, oblodzeniem i problemami z odszranianiem, nalezy zamontowa¢ urzadzenie na cokole,
aby znalazto sie na odpowiedniej wysokos$ci nad podtozem. Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepiséw
prawa regulujgcych maksymalng wysokos¢ montazu.

Sprawdz, czy agregat chtodniczy jest prawidlowo wypoziomowany i stabilnie przytwierdzony.
Zamontuj ostone przeciwsniegowa, jesli wymaga tego miejsce montazu.

Poprawny montaz Niepoprawny montaz

N

2l :
i il l;,';,‘b;h’ﬂ) — | Odptyw
= - | B =" |.—J|| Niedostateczny przeswit —
I Odplyw (;okél/wsporni-k_ utrudnia odptyw skroplin.
z zasfonietym
Odp’(yw wierzchem
Poprawny montaz
- e Niepoprawny montaz
& | .
l!m,'!.l;{'/M‘ - 'li |l —
e E
\~ i ",', m' -
\ \ 1 o N s
e 11 /| / | 1 .
Wysoko$¢ minimalna (H) Niewystarczajgca wysokosé
powinna by¢ wigksza od montazu nad podtozem grozi

najwiekszej gtebokos$ci warstwy zasypaniem urzadzenia.
$niegu (D) (H=D + 20 cm).
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5. Srodki bezpieczenstwa
podczas montazu

o UWAGA

Jesli otwory odptywu skroplin agregatu sg zakryte
podstawg montazowg (cokotem) lub podtozem, nalezy
ustawi¢ urzgdzenie ponad 130 mm nad podtozem.
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51 Prace fundamentowe

B Sprawdzi¢, czy podfoze pod montaz urzgdzenia jest
wystarczajgco sztywne i nosne, aby nie przenosito
drgan ani hatasu podczas pracy agregatu.

M Przytwierdzi¢ urzgdzenie solidnie za pomocg $rub
fundamentowych (kotew) rozmieszczonych zgodnie
ze schematem fundamentu montazowego.
(Potrzeba czterech kompletéw srub kotwowych
M12 z nakretkami i podktadkami — nalezy naby¢ je
oddzielnie).

M Prety gwintowane $rub kotwowych nalezy osadzié¢
w podtozu tak, aby wznosity sie powyzej jego
powierzchni na 20 mm.

B Jednostke zewnetrzng nalezy przymocowaé do
Srub kotwowych przy uzyciu nakretek
z podktadkami zywicznymi (1) zgodnie z ilustracja.

PO W

Jesli powtoka powierzchni styku z fgcznikami
montazowymi zostanie zdarta, nakretki tatwo

zardzewieja.
Wymiary (widok od dotu) (jednostka miary: mm)

2-§15

: S sl

0
WE. \F

A Odc?nek skoku 1 U180
B Odcinek skoku 2 A
C Krata przednia (strona wylotu B 205410
powietrza) C | 450
D Otwor odptywu skroplin D | 368
E Rama cokotu b 195’500
K Zaslepka wybijana (przepustu

pod rury czynnika)

5.2. Wybér miejsca montazu agregatu

(1) Montaz agregatu pojedynczego (jednostka miary:
mm)
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! mniejsza niz
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o
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N
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D [
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Wierzch i dwa boki muszg mie¢ wolng przestrzen
przed sobg, zas przynajmniej przegrody z przodu
i tytu agregatu muszg by¢ od niegj nizsze.

(2) Montaz zespotu agregatéw (jednostka miary: mm)

| Tyti bok |

/ ALY
< < Y w

2

O 20 <

>150 >300 >300 >300
| Przod i tyt ]
/ / LAY y
< V4 V4 =
?| |
< L L
v 38
FEZ7T =
A
>300 >300

Wysokos¢ przegrod jest mniejsza niz agregatu

(3) Montaz zespotu agregatéw naprzemiennie tytem
i przodem do siebie (jednostka miary: mm)

Standard

& SERE &

>1000 >2000 >200

Wierzch i dwa boki muszg mie¢ wolng przestrzen przed
sobg, zas przynajmniej przegrody z przodu i tytu
agregatu muszg by¢ od niej nizsze.

B Wolne miejsca pod dostep techniczny
przedstawione na ilustracji podano dla temperatury
powietrza czerpanego réwnej 35°C (DB) w trybie
chtodzenia. W klimacie w ktérym temperatura
powietrza czerpanego zwykle lub czesto przekracza
35°C (DB), lub jesli oczekiwane obcigzenie cieplne
agregatow bedzie regularnie przekraczato
maksymalng sprawnosc eksploatacyjng, nalezy
zachowac¢ wiekszy odstep od strony wlotu
powietrza niz tu zilustrowano.

M |lo$¢ wolnego miejsca po stronie wylotu powietrza
z agregatu powinna umozliwia¢ swobodne
podejscie przytgczy obiegu czynnika chiodniczego.
Jesli warunki pracy nie odpowiadajg podanym na
rysunkach, zasiegnij pomocy sprzedawcy
urzadzen.

5.3. Odplyw skroplin

B Upewnij sie, ze odptyw skroplin sprawnie
odprowadza wode.

B W klimacie w ktérym zdarzajg sie znaczne opady
$niegu, jego warstwa i jej zamarzanie miedzy
wymiennikiem ciepfa i obudowg zewnetrzng
agregatu mogg ograniczy¢ wydajnos¢ urzadzenia.

B Po wybiciu zaslepki przepustu nalezy naprawi¢
powtoke malarskg na jego krawedzi, aby nie doszto
do korozji.

6. Wymiaryi dopuszczalna
ditugos¢ rurociagu
czynnika chifodniczego

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

B Rurociggi i inne podzespoty instalacji pracujace
pod cisnieniem muszg spetniac przepisoéw prawa
whasciwego i nadawac sie do czynnika
chtodniczego. Instalacje czynnika chfodniczego
nalezy wykonac¢ rurami miedzianymi bezszwowymi
fosforanowanymi.

B Montaz nalezy powierzy¢ instalatorowi. Dobor
materiatow dla instalacji i jej wykonanie muszg
odpowiadaé przepisom wtasciwym. W Unii
Europejskiej obowigzuje norma EN 378.

0 INFORMACJA
Nie wolno wypuszcza¢ czynnika chtodniczego do




powietrza! Czynnik chtodniczy nalezy spusci¢ do
odpowiedniego naczynia zgodnie z przepisami
regulujgcymi zbiorke i utylizacje gazéw freonowych.

@ UWAGA

Dotyczy wykonawcéw instalacji rur czynnika
chtodniczego:
Nalezy otworzy¢ zawory odcinajgce po ukonczeniu

instalacji obiegu czynnika chtodniczego.
(Uruchomienie instalacji z zamknietymi zaworami grozi

zniszczeniem sprezarki).

UWAGA

Nie wolno lutowac rur czynnika chtodniczego uzywajgc
topnika. Do lutowania nalezy uzywaé lutu do miedzi
fosforanowanej (BCuP) niewymagajacego topnika.

(Topnik z chlorem grozi korozjg rur obiegu czynnika
chtodniczego. Topnik z fluorem grozi degradacjg oleju
sprezarkowego, co Zle wptynie na prace obiegu
czynnika).
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6.1.

Potrzebne narzedzia i materialy

Do montazu lub obstugi technicznej klimatyzacji potrzebne sg nastepujgce narzedzia i materiaty

Narzedzia niezbedne do obstugi obiegu czynnika R410A/R32 (mozliwos¢ uzycia narzedzi i urzgdzen
przeznaczonych do czynnika R22 i R407C)

1. Narzedzia i urzadzenia wytgcznie do pracy z czynnikiem R410A/R32 (nie wolno ich uzywa¢ z R22 ani R407C)

Narzedzia i materiaty

Uzytkowanie

Notatki

Kolektor manometryczny

Opréznianie i napetnianie
obiegu czynnika chifodniczego

5,09 MPa po stronie wysokiego cisnienia.

Waz serwisowy

Opréznianie i napetnianie
obiegu czynnika chfodniczego

Srednica weza wieksza niz standardowych wezy
do napetniania obiegu.

Agregat do oprézniania
obiegu czynnika chtodniczego

Odzysk czynnika
chtodniczego z instalaciji

Butla z czynnikiem
chtodniczym

Napetnianie obiegu
czynnikiem

Nalezy oznakowac rodzaj czynnika i zapisa¢ go w
ewidenciji. Gtowica butli wyrézniona ré6zowym
kolorem.

Ztgczka pod butle z
czynnikiem chtodniczym

Napetnianie obiegu
czynnikiem

Srednica weza wieksza niz standardowych wezy
do napetniania obiegu.

Nakretka kielichowa

Podtgczanie urzadzenia do
rurociggéw obiegu czynnika
chtodniczego

Nakretki kielichowe typu 2.

2. Narzedzia i materiaty dopuszczone do uzytku z czynnikiem R410/R32 (z ograniczeniami).

Narzedzia i materiaty

Uzytkowanie

Notatki

Detektor szczelnosci (gazu
czynnika chfodniczego)

Préby szczelnosci,
poszukiwanie wyciekow

Dopuszcza sie przeznaczone do wykrywania
czynnikow HFC.

Pompa prézniowa

Oproéznianie i osuszanie
instalaciji

Dopuszcza sie wytgcznie z zaworem zwrotnym

Rozttaczarka do kielichow
rurowych

Rozttaczanie kielichéw na
potgczeniach rurociggéw

Zmieniono wymiary kielichéw. Patrz nastepna
strona.

Agregat do oprézniania
obiegu czynnika chifodniczego

Spuszczanie i odzyskiwanie
czynnika chifodniczego

Wytgcznie atestowany do uzytku z czynnikiem
R410A.

3. Narzedzia i materiaty przeznaczone do uzytku z czynnikiem R22 lub R407C, ktérych wolno uzywaé

z R410A/R32

Narzedzia i materiaty

Uzytkowanie

Notatki

Pompa prézniowa z zaworem
zwrotnym

Oproéznianie i osuszanie
instalaciji

Gietarka

Giecie rur

Klucz dynamometryczny

Docigganie nakretek
kielichowych

Tylko rury @12,70 mm (1/2") i ©15,88 mm (5/8")
majg wieksze wymiary rozttaczanych kielichow.

Przecinak do rur

Ciecie rur

Spawarka z butlg azotu na
gaz ostonowy

Spawanie rur

Licznik wydatku czynnika
chtodniczego

Napetnianie obiegu
czynnikiem

Manometr prézniowy

Pomiar prézni w obiegu

4. Narzedzia i materialy, ktérych nie wolno uzywa¢ z czynnikiem R410A/R32

Narzedzia i materiaty

Uzytkowanie

Notatki

Butla do napetniania

Napetnianie obiegu
czynnikiem

Nie wolno uzywac¢ z klimatyzacjg na czynnik
R410A.

Narzedzia do uzytku z czynnikiem chfodniczym R410A/R32 wymagajg szczegolnej ostroznosci, w tym ochrony
obiegu, do obstugi ktérego sg uzywane, przed wilgocig i kurzem.
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6.2 Rodzaje rur miedzianych (orientacyjne)
Maksymalne ci$nienie robocze Czynniki chtodnicze
3,4 MPa R22, R407C
4,15 MPa R410A
4,3 MPa R32

*  Materiat wykonania rur wg norm obowigzujgcych w miejscu montazu instalacji.
Materiatly wykonania instalacji | Grubos¢ promieniowa
Rury wykonane z miedzi odtlenianej fosforanowo.

Cisnienie robocze urzgdzen na R410A jest znacznie wieksze niz cisnienie maksymalne pracy urzadzen na R22.
Dlatego nalezy wykonaé obieg z rur o grubosci promieniowej Scianki rownej co najmniej podanej w ponizszej tabeli
lub wiekszej. (Zabrania sie rur o grubosci promieniowej rzedu 0,7 mm lub mniejszej).

Wielkos¢ | Wielkosé Grubos¢ promieniowa [Typ
[mm] (cale) Scianki [mm]
J 6,35 1/4” 0,8 gr. Rury okragte
& 9,52 3/8” 0,8 gr.
12,7 1/27 0,8 gr.
& 15,88 5/8” 1,0qr.
& 19,05 3/4” 1,0 gr. Rury typu 1/2H lub H

* O ile mozna wykonywac instalacje z rur typu O o $rednicy siegajgcej 19,05 mm (3/4") do pracy
z konwencjonalnymi czynnikami chtodniczymi, urzgdzenia na R410A wymagajg instalacji obiegu czynnika
z rur 1/2H. (Dopuszcza sie rury typu O o srednicy @ 19,05 mm o grubosci promieniowej rzedu 1,2 gr.)

+ Tabela przedstawia dane odpowiadajgce normom technicznym obowigzujgcym w Japonii. Dlatego tez dane
w niej zawarte sg orientacyjne i trzeba kierowac sie przede wszystkim wymaganiami norm obowigzujgcych
w miejscu montazu instalac;ji.

Zarabianie kielichéw (dotyczy tylko rur typu O i OL)

Wymiary kielichéw rozttaczanych na rurach do obiegu czynnika R410A sg wieksze niz kielichdw na rurach do
czynnika R22, ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania szczelnosci pod wyzszym cisnieniem.

Wymiary kielichéw rozttaczanych [mm]

. Wielko Wymiar (A)
Wymiar zewnetrzny rury g
sC R410A R22 .
< 1
g 6;35 1/4” 9;1 910 T’E/ O%}?///////////////z\
. 5
9,52 3/8” 13,2 13,0 g J §
> NP
@127 112" 16,6 16,2 =
& 15,88 5/8” 19,7 19,4
@ 19,05 3/4” 24,0 23,3

Jezeli do zarabiania kielichéw na rurach do czynnika R410A uzywasz rozttaczarki sprzegtowej, to koniec rury
nalezy wysungc¢ na 1,0-1,5 mm. Do ustawiania konca rury w rozttaczarce warto uzywac¢ sprawdzianu do rurek
miedzianych.

Nakretka kielichowa

Nalezy uzywacé nakretek kielichowych typu 2, nie typu 1, ze wzgledu na wyzszg wytrzymato$¢ mechaniczng tych
pierwszych. W przypadku omawianego czynnika nalezy uzy¢ nakretek kielichowych o wymiarach
niestandardowych.

Wymiary nakretek kielichowych (mm)

16

Wymiar zewnetrzny rury W;a(lko Wymiar (B) N
R410A (Typ 2) |R22 (Typ 1) 1] /” \i
@ 6,35 114 17,0 17,0 > NS
9,52 3/8” 22,0 22,0 .
Wymiar (B)
12,7 1/2” 26,0 24,0



@ 15,88 5/8” 29,0 27,0
@ 19,05 3/4” 36,0 36,0

Dlatego tez dane w niej zawarte sg orientacyjne i trzeba kierowac¢ sie przede wszystkim wymaganiami norm
obowigzujgcych w miejscu montazu instalac;ji.
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@) vwaca

B Do wykonania nowej instalacji nalezy uzywac rur

o standardowej wielko$ci. Jesli urzadzenia
podtgcza sie do istniejgcej instalacji, dopuszcza sie
zwiekszenie wielkosci rur zgodnie z powyzszg
tabela.

Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia dodatkowe
wzgledem maksymalnej dlugosci rurociggdéw, ktore
podano w tabeli 7.3 na str. 13.

Rury o wymiarach innych niz tu ustandaryzowane
grozg spadkiem mocy klimatyzacji. Instalator musi
uwzglednic¢ to bardzo starannie w warunkach
dziatania kompletnej instalacji.

Dopuszcza sie podtgczenie urzgdzen klimatyzaciji
do nowej lub istniejgcej instalacji obiegu czynnika
chtodniczego.
Instalacja rurociggdw musi odpowiadaé ponizszym
wymaganiom.
« Srednica rur musi miesci¢ sie w granicach
podanych w par. ,7.2. Wielko$¢ rurociggu czynnika
chtodniczego”.
» Dtugos¢ rurociggdw musi miescic¢ sie
w dopuszczalnych granicach podanych w par. ,7.3.
Dopuszczalna dtugosé rurociggdw i roznica
wysokosci w instalacji”.
* Rurociggi muszg nadawac sie do czynnika
R410A. Patrz par. ,6.2. Materiaty wykonania rur
czynnika chifodniczego”.
Mozna wykorzystac istniejgcg juz instalacje bez
koniecznosci czyszczenia jej rurociggéw, o ile:
» Dtugos¢ catkowita rurociggu jednokierunkowego:
<50 m.
» Agregat wymieniany na tu opisany nie ulegt nigdy
awarii sprezarki.
* Mozna skutecznie opréznic¢ obieg czynnika
chtodniczego:
- Wiaczy¢ agregat na 30 minut bez przerwy

w trybie chtodzenia.

Srodki ostrozno$ci wobec kroéca kontrolnego

7.1.

Potgczenie kielichowe

Nalezy podigczac wylgcznie waz serwisowy

z koncbéwka wciskajgcg trzpieh zaworu
serwisowego typu Schradera, w ktéry kréciec
kontrolny jest wyposazony.

Po zakonczeniu pracy z kré¢cem kontrolnym nalezy
przykreci¢ do niego kofpak jego trzpienia. Moment
dociggania potgczenia — patrz tabela ponizej.
Dokreciwszy kotpak trzpienia kro¢ca kontrolnego
sprawdz, czy nie ma wycieku czynnika
chtodniczego.

Przewody czynnika
chiodniczego

Schemat rurociaggéw czynnika
chtodniczego dla instalacji split z 1
klimatyzatorem

Zawor kulowy
N\ Rura czynnika

gazowego
Jednostkd -k Jednostkd
wewnetrzna zewnetrzna
= >k
erkz;le(;zoynmka / Zawc’>_r odcinajacy
3-drozny
7.2.  Wymiary rurociggoéw czynnika

chtodniczego dla instalacji split z 1
klimatyzatorem

- Wykonaé¢ odpompowanie czynnika chtodniczego. Srednica Sposéb
- Odtgczyé istniejgce klimatyzatory i agregaty Model Rura rury laczenia
chtodnicze. Rura
» Sprawdzi¢, czy rurociggi istniejgcej instalacji nie ;
: czynnika | g 9,52 mm

sg zanieczyszczone. , .

Jesli powyzszych wymagan nie mozna spetnic, 1U160S2SP1FB cu;kiego Epi?crz]en|e

nalezy rurociagi istniejgcej instalacji wyczyscié lub ura @ 19,05 |Ki€lichowe

wymienié na nowe po odigczeniu istniejacych czynnika mm

klimatyzatoréw i agregatéw chtodniczych. gazowego

Zarobi¢ potgczenia na nakretki kielichowe pod Zatozvé nakretki

wysokie cisnienie. Patrz par. 6.2. kielicgowe n:rury
Srodki ostroznosci wobec kotpaku trzpienia ; POd*GIC}Eani *dz kroccow
zaworowego czynnika chtodniCczego

90£0.5 D:@j urzadzen klimatyzacji

B Kolpak trzpienia zaworowego jest uszczelniony
W miejscu oznaczonym strzatka.
Nie wolno go uszkodzic.
Po zakonczeniu pracy z zaworem odcinajgcym
nalezy przykreci¢ do niego kotpak jego trzpienia.
Moment dociggania potgczenia — patrz tabela
ponizej.

Dokreciwszy kotpak trzpienia zaworowego sprawdz,

czy nie ma wycieku czynnika chtodniczego.

- i zarobi¢ odpowiednio

zwymiarowane kielichy
na koncach rur przed
ich podtgczeniem.




7.3. Ograniczenie dlugosci rurociggéw
jednokierunkowych oraz réznicy
wysokosci miedzy urzadzeniami
klimatyzacji split z 1 klimatyzatorem

Model 1U160S2SP1FB
Ditugos$c

rurociggu
jednokierunkow <75m
ego

Réznica

wysokosci

w pionie

(miedzy <30m
agregatem

i

klimatyzatorem)

Srodki bezpieczenstwa wobec rurociaggéw czynnika

chtodniczego

B Nie wolno skreca¢ ani zatamywac rur podczas
zarabiania potgczen.

|

Bt uki rurowe nalezy gig¢ z mozliwie najdtuzszym
promieniem.

Rurociggi obiegu czynnika gazowego i ciektego
nalezy owing¢ termoizolacjg na catej dlugosci.
Po wykonaniu montazu sprawdz szczelnosc
wszystkich potgczen z nakretkami kielichowymi.

7.4. Sposoéb tgczenia rur

B Przed zarobieniem potgczenia nakretka kielichowsa,
przesmaruj powierzchnie zewnetrzna i wewnetrzng
kielicha olejem sprezarkowym.

Rury nalezy zagina¢ po tuku o mozliwie
najwiekszym promieniu, aby nie zatamaty sie.
Rury nalezy taczy¢ ze soba w jednej osi,

a nastepnie dokrecajgc nakretke dtonia, patrz
ilustracja.

Rury przed potgczeniem trzeba starannie oczyscic¢
z opitkdw, piasku i brudu, i zabezpieczy¢ ich
wnetrze przed zanieczyszczeniem.

Klucz ptaski Srubunek

Wy
R

Klucz pfaski Nakretka

Chron wnetrze rur przed brudem podczas montazu.

Srednica rury Moment dociggania [Nm]
Rura czynnika cieklego @ 14.2-17.2

6,35 mm

Rura czynnika cieklego @ 32,7-39.9

9,52 mm

Rura czynnika gazowego

@ 12,7 mm 49,5-60,3

19

Rura czynnika gazowego

@ 15,88 mm 61,8-75,4
Rura czynnika gazowego
@ 19,05 mm 97,2-118,6

B Podejscia od instalacji obiegu czynnika mozna
doprowadzi¢ do urzadzenia z czterech stron (A, B,

: Przéd

Bok

Tyt

- W dot

: Przewdd zasilania oraz przewdd przytgczeniowy
imatyzatora do agregatu

ZMOUOwW>

Wyciecie dwdch otworéw w obudowie umozliwia
wykonanie montazu w sposoéb zilustrowany dla
doprowadzen rur instalacji z 4 kierunkow. (Otwory
nalezy wycig¢ pitkg do metalu).

Aby podtagczy¢ doprowadzenie rur obiegu czynnika
chtodniczego w dot, nalezy wybic zaslepke
wywiercajac 4 otwory wokot obwodu zaslepki
wierttem & 6 mm.

Po wybiciu zaslepki przepustu nalezy naprawic
powtoke malarskg na jego krawedzi, aby nie doszto
do korozji.

Przed przeciggnieciem przewodow elektrycznych
przez wybite przepusty nalezy ich krawedzie stepic,
usuwajgc wszystkie zadziory, a przewody na
odcinku przepustu owing¢ tasmga izolacyjna.

7.5. Uszczelnienie przepustow

w obudowie

Uszczelni¢ dokfadnie przepusty pod podejscia rur
czynnika za pomocg masy lub pianki izolacyjnej (nie
w komplecie) — w miejscach przedstawionych na
ilustraciji.



1 Masa lub pianka izolacyjna (nie w komplecie)

Jesli istnieje niebezpieczenstwo przedostania sie
matych zwierzat (np. gryzoni) przez wybite zaslepki,
nalezy zamkna¢ je szczeliwem (nie w komplecie).
Bytowanie owaddw i innych matych zwierzat wewnatrz
agregatu grozi zwarciem w skrzynce elektryki.

Uszczelni¢ doktadnie zaslepki wybijane, aby nie doszto
do zalania wnetrza obudowy.

7.6. Uszczelnienie przepustéw
w obudowie

B Podejscia rur czynnika chtodniczego nie mogg
dotykaé¢ pokrywy skrzynki zaciskow elektrycznych
sprezarki.

Jesli moze jej dotkng¢ izolacja rur czynnika
ciektego, nalezy zmieni¢ ich wysokos¢ w sposéb
przedstawiony na ilustracji. Podejscia rur czynnika
nie moga dotkna¢ ani srub, ani obudowy sprezarki.

M Jezeli agregat lezy powyzej poziomu
klimatyzatoréw w instalacji, mogg wystepowac
ponizsze zjawiska:

Skropliny wody mogg sptywaé z zaworu
odcinajgcego do klimatyzatora w pomieszczeniu.
Nalezy zabezpieczy¢ zawor odcinajgcy izolacja.

M Jesli temperatura zewnetrzna przekracza 30°C zas
wilgotnos¢ wzgledna utrzymuje sie powyzej 80%,
wowczas grubos¢ uszczelnien i izolacji musi by¢
réwna co najmniej 20 mm aby uniemozliwic¢
skraplanie sie wilgoci na ich powierzchni.

B Nalezy zaizolowa¢ rurociggi czynnika gazowego
i ciektego w instalacji.

7.7.  Warunki wymagajace wykonania
syfonu w obiegu

Aby unikngé mozliwosci zalegania oleju sprezarkowego
w pionie powrotu czynnika do sprezarki, gdy ta nie
pracuje, skutkujgcego sprezaniem cieczy, oraz
pogorszenia sie oleju sprezarkowego w obiegu
powrotnym, konieczne jest wykonanie syfonu dla kazdej
réznicy wysokosci réwnej 10 m wzdtuz rur pionu
czynnika gazowego.
B Syfonow nie trzeba wykonywac jesli agregat
zainstalowano wyzej niz klimatyzatory.

8. Proby szczelnosci oraz
oproznianie i osuszanie
instalacji

Po ukonczeniu catej instalacji rur czynnika chtodniczego
i potgczeniu nig klimatyzatoréw z agregatem, nalezy
wykona¢ ponizsze czynnosci:

B Sprawdz, czy obieg czynnika jest szczelny.

B Nalezy oprézni¢ z gazoéw i osuszy¢ instalacje
obiegu czynnika chiodniczego aby usungé z niej
catkowicie wilgog.

Jesli do rurociggdéw czynnika chtodniczego mogta
dostac sie woda (np. od opadéw deszczu podczas
montazu instalacji), nalezy przede wszystkim
przeprowadzi¢ procedure oprdzniania i osuszania
instalacji tak skutecznie, aby catkowicie usung¢ catg
wilgo¢ z rur.

8.1. Informacje ogdlne

B Wszystkie rury obiegu czynnika wewnatrz
urzadzenia poddano fabrycznej probie szczelnosci.

B Do oprdznienia i osuszenia instalacji nalezy uzyé
2-stopniowej pompy prézniowej z zaworem
jednokierunkowym, zdolnej do spuszczenia
cisnienia w rurach do poziomu -100,7 kPa (5 torow
bezwzgl., -755 mm Hg).

B Podigcz pompe prézniowg do krééca kontrolnego
na zaworze odcinajgcym obiegu czynnika ciektego
i zaworze odcinajgcym obiegu czynnika ciekfego,
co zwiekszy skutecznos¢ oprézniania instalacii.

€ vwaca

Na niezaizolowanych odcinkach rurociggéw moze
skraplac sie wilgo¢.

(Rury obiegu czynnika gazowego mogg rozgrzewac
sie do ok. 120°C, dlatego nalezy zaizolowac je
materiatem odpornym na takg temperature).

/A\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Nie dotyka¢ przewoddw rurowych ani podzespotéw
wewnatrz urzgdzen.

UWAGA

B Nie wolno usuwac powietrza z instalacji
zattaczajgc czynnik chiodniczy. Instalacje nalezy
oprézni¢ za pomocg pompy prozniowej.

Z urzgdzeniem nie dostarcza sie czynnika do
usuwania powietrza z instalacji.

Przed probg szczelnosci lub opréznieniem

i osuszeniem instalacji nalezy upewnic sie, ze
zawory odcinajgce obiegu czynnika ciektego

i gazowego sg szczelnie zamkniete.

8.2. Préba szczelnosci
Przebieg i wynik préby szczelnosci muszg spetniac¢

wymagania podane w EN 378-2.



Proba prézniowa szczelnosci

1.1 Oproézni¢ obieg czynnika gazowego i ciektego
az do uzyskania w nim cidnienia -100,7 kPa
(5 torow).

Nastepnie wytgczy¢ pompe prézniowq i
sprawdzi¢, czy cisnienie w obiegu utrzymuje
sie na uzyskanej wartosci przez co najmniej
1 minute.

Jesli cisnienie zacznie rosngé, w obiegu jest
wilgoc¢ (patrz par. ,Opréznianie i osuszanie
instalacji”) lub instalacja jest nieszczelna.
Préba nadcisnieniowa szczelnosci

2.1 Zattoczyé¢ do obiegu suchy i czysty azot aby
uzyskac¢ co najmniej 0,2 MPa (2 bar) na
manometrze. Nadcisnienie w obiegu nie moze
przekroczy¢ maksymalnego cidnienia
roboczego urzgdzenia, tj. 4,0 MPa (40 bar).

Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen na
rurociggach czynnika za pomocg roztworu
pienigcego sie.

1.2

1.3

2.2

€ vwaca

Nalezy zakupi¢ roztwér pianotwoérczy do préb
szczelnosci od sprzedawcy urzadzenia.

Nie wolno sprawdzaé szczelnosci roztworem wody

z mydtem — grozi on peknieciem nakretek kielichowych
(niektére mydta zawierajg sole, ktérych resztki

wchtaniajg wilgo¢ i w razie wychtodzenia rurociggu
wilgo¢ ta zamarznie wewnatrz nakretek) lub wywotaé
korozje potgczen kielichowych (niektére mydia
zawierajg amoniak, ktory dziata zrgco stykajgc sie

Zz mosiezng nakretkg kielichowg i miedziang rurkg).

8.3.

Oproéznianie i osuszanie instalacji

Procedura catkowitego osuszenia obiegu czynnika
chtodniczego:

1.

Odpompowywac¢ powietrze z instalacji przez co
najmniej 2 godziny, aby uzyska¢ w niej préznie na
poziomie -100,7 kPa (-1,007 bar).

Wylgczy¢ pompe prézniowg i sprawdzi¢, czy
podcisnienie w instalacji nie zmieni sie przez co
najmniej 1 godzine.

Jesli nie uda sie sprowadzi¢ instalacji do prozni w
ciggu 2 godzin lub ci$nienie w niej zacznie rosngc¢
w ciggu 1 godziny po oproznieniu, w obiegu moze
by¢ za duzo wilgoci.

W takim przypadku nalezy zattoczy¢ do instalacji
suchy i czysty azot, aby uzyskac¢ w obiegu
cisnienie 0,05 MPa (0,5 bar), po czym powtorzyé
czynnosci od ppkt 1 do 3, az do catkowitego
usuniecia wilgoci z rurociggdéw.

Nastepnie mozna otworzy¢ zawory odcinajgce

i zattoczy¢ czynnik chtodniczy.

9. Napetnianie obiegu
czynnikiem chtodniczym

9.1 Wazne informacje o czynniku

chlodniczym w urzadzeniach

B Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane
regulowane przepisami Protokotu z Kioto. Nie
wolno upuszczac czynnika chtodniczego do
powietrza!

B Nalezy oprézni¢ obieg klimatyzatora i podtgczonych

do niego rurociggéw instalacji az do uzyskania

prozni rownej 500 mikrondéw i utrzymac jg przez 15

minut.

B Agregat jest dostarczany z czynnikiem chtodniczym

HFC-410A (R410A) wystarczajgcym do dtugosci
instalaciji 30 m. Oblicz dodatkowy czynnik
chtodniczy zgodnie z dtugoscig instalacji; patrz
dotgczona Karta specyfikacji.

B Otworzy¢ zawor krééca kontrolnego na agregacie,
aby czynnik mégt napetni¢ obieg
w instalacji na obiekcie.

B Jesli rurociggi w instalacji sg dos¢ ditugie nalezy
uzupehié olej sprezarkowy (produktem tego
samego typu, co olej fabryczny) w ilosci podanej
w karcie danych technicznych (patrz par. 9.5).

B Sprawdz szczelno$¢ wszystkich potgczen
mechanicznych i lutowanych.

9.2. Srodki ostroznosci i informacije

ogolne

B Jesli obstuga techniczna urzgdzenia wymaga
otwarcia obiegu czynnika chtodniczego, nalezy
oczyscic i spusci¢ czynnik zgodnie z przepisami
whasciwymi. Nie wolno napetnia¢ instalacji przed
ukonczeniem instalacji elektrycznej klimatyzaciji.

B Wolno napetnié¢ obieg czynnikiem dopiero po
udanej prébie szczelnosci i osuszeniu instalacji.

/\ OSTROZNIE!

Nie wolno napetnic¢ instalacji czynnikiem w ilosci
wiekszej niz dopuszczalne jej maksimum —

W przeciwnym razie podczas pracy klimatyzacji
moze dochodzi¢ do uderzen hydraulicznych
czynnika chiodniczego.

INFORMACJA

Po otwarciu zaworu odcinajgcego cisnienie w obiegu
czynnika chfodniczego moze nie wzrosngc. Przyczyng
tego moze by¢ zamkniety zawor rozprezny w obiegu
na agregacie. Nie spowoduje to jednak nieprawidtowej
pracy urzgdzenia.

/\ OSTRZEZENIE

B Nalezy bardzo powoli otwieraé butle z czynnikiem
chtodniczym.

B Podczas napetniania obiegu czynnikiem
chtodniczym trzeba bezwzglednie nosi¢ rekawice
i okulary ochronne.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

B Po podigczeniu zasilania elektrycznego nalezy
zamkngc¢ przednig pokrywe urzgdzenia zanim
wolno bedzie pozostawi¢ je bez nadzoru.

Napetnianie obiegu niewtasciwym czynnikiem




grozi wybuchem instalacji i niebezpiecznymi
wypadkami. Nalezy bezwzglednie upewnic sie, ze
do instalacji zattaczany jest czynnik R32.

B Urzadzenie wymaga uzupetnienia ztadu czynnika
chtodniczego iloécig czynnika odpowiadajgca
catkowitej dtugosci instalacji jego obiegu.

B Czynnik nalezy podawaé w postaci ciektej do
rurociggu czynnika ciektego. Czynnik chtodniczy
R410A jest mieszaning. Dodawanie go w fazie
lotnej zmienia skfad czynnika w butli, z ktorej jest
czerpany. Wéwczas czynnik podany do obiegu
uniemozliwia prawidtows, wydajng prace
klimatyzaciji.

B Przed napetnieniem obiegu czynnikiem upewnij sie,
czy jego butla podigczona jest do instalacji poprzez
syfon — od obecnosci syfonu zalezy potozenie butli
podczas napetniania instalac;ji.

Napetniaj przy Napetniaj przy
uzyciu butli uzyciu butli

z dotgczonym z dotgczonym
syfonem. syfonem.
Napetniaj Napetniaj
czynnikiem czynnikiem
chtodniczym - = chtodniczym
w stanie ciektym, w stanie ciektym,
gdy butla jest gdy butla jest
ustawiona ustawiona do
pionowo. gory dnem.

Jezeli dtugos¢ rurociggdéw czynnika nie przekracza
30 m, nie trzeba uzupetnia¢ czynnika chtodniczego.

9.3. Napetnienie instalacji i urzadzen od
zera

€ vwaca

Przed napetnieniem instalacji czynnikiem nalezy
doktadnie jg oprézni¢ i osuszy¢ — wraz z obiegiem
czynnika w urzgdzeniu. W tym celu nalezy
podtgczy¢ pompe do krééca kontrolnego
urzgdzenia. Nie wolno podtgczac sie do kroécodw
kontrolnych zaworu odcinajgcego — nie umozliwiajg
one catkowitego oproznienia i osuszenia catego
obiegu.

Agregaty majg 1 kréciec w obiegu. Znajduje sie
miedzy wymiennikiem ciepta

i zaworem 4-droznym.

Jesli instalacja wymaga napetnienia czynnikiem od
zera (np. na skutek wycieku czynnika), zapoznaj sie
Z ponizszym sposobem wyznaczania potrzebnej iloSci
czynnika w obiegu.

0 OSTRZEZENIE

Niektore odcinki obiegu czynnika chtodniczego
mogg by¢ odciete od reszty instalacji ze wzgledu
na prace niektorych jej czesci (np. zawordw).
Dlatego tez obieg czynnika chtodniczego wymaga
dodatkowych kro¢cédw kontrolnych umozliwiajgcych
sprowadzenie go do prozni, spuszczenia
nadcisnienia lub zattoczenia czynnika pod
ci$nieniem. Jesli montaz wymaga lutowania obiegu
w urzgdzeniu, nalezy catkowicie spusci¢ z niego
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cisnienie. Cisnienie nalezy spusci¢ otwierajgc

WSZYSTKIE krééce kontrolne przedstawione na

ponizszych ilustracjach. Ich pofozenie zalezy od
modelu urzgdzenia.

9.4 Catkowita masa ztadu czynnika

chtodniczego (napetnianie instalacji

od zera)

Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego zalezy od
catkowitej dtugosci obiegu.

Dtugos¢ rurociggow instalacji (w obiegu
czynnika cieklego)
Model _
< E|E | |E|E E | E
E o o o o o o [Le]
o N | ™ T n |© ~ |~
=1 I I |1 | |
| o o o o o o o
Lo - AN ™ < Lo © N~
1U160S2SP1FB (3,5 |3,5(3,5 [3,95/|4,4(4,85(5,3 |5,7

9.5 Uzupetnianie oleju

llos¢ oleju do uzupetnienia wylicza sie ze wzoru:
Q=(A+(L-30)*B)/4-C

Fabryczny [llos¢ do Fabryczny zlad
Tryb ztad uzupetnienia|oleju
czynnika sprezarkowego
chtodniczego
Ald] B [g/m] C [cm?]
1U160S2SP1FB 3500 45 1250

Wazne:

a. Jezeli Q£...0, ilos¢ oleju do uzupetnienia wynosi 0
b. Jezeli Q£ 0, ilos¢ oleju do uzupetnienia wynosi

Q (cm?)

c. L to catkowita dlugo$¢ rurociggu czynnika
cieklego (m)

10. Montaz przewodéw




elektrycznych

/\ OSTRZEZENIE

B Wszystkie instalacje przewodowe muszg zostaé
wykonane przez uprawnionego elektryka.
Wszystkie elementy do wykonania instalaciji
niedostarczone z klimatyzacjg oraz wykonanie
instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymagania
przepisow wiasciwych.

NIEBEZPIECZENSTWO! WYSOKIE
NAPIECIE
Aby uniknaé porazenia pradem, przed
przystgpieniem do obstugi technicznej aparatury
elektrycznej nalezy odczekac co najmniej 1 minuty
po odtgczeniu urzgdzen od zroédta napiecia. Nawet
po uptywie 1 minuty nalezy zawsze dokonac¢
pomiaru napiecia na koncéwkach kondensatoréw
obwodow gtéwnych lub czesci elektrycznych
i przed dotknieciem upewnic¢ sie, ze napiecia te nie
przekraczajg 50 V DC.

A UWAGA

Dotyczy wykonawcéw instalacji elektrycznej:

Nie wolno uruchamia¢ urzgdzenia az do
ukohczenia instalacji rurociggéw czynnika
chtodniczego. (Uruchomienie jej przed
ukonczeniem instalacji rurociggéw spowoduje
uszkodzenie sprezarki).

10.1. Srodki bezpieczenstwa pracy
podczas montazu przewodoéw
elektrycznych

Jesli obstuga techniczna urzadzenia wymaga
otwarcia obiegu czynnika chtodniczego, nalezy
oczyscic¢ i spusci¢ czynnik zgodnie z przepisami
wiasciwymi. Nie wolno napetnia¢ instalacji przed
ukonczeniem instalacji elektrycznej klimatyzacii.
Wolno napetni¢ obieg czynnikiem dopiero po
udanej prébie szczelnosci i osuszeniu instalac;i.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

B Przed otwarciem skrzynek zaciskow elektrycznych
nalezy catkowicie odtgczy¢ zrédto zasilania
elektrycznego.

Bezpiecznik automatyczny ziemnozwarciowy musi
zosta¢ zamontowany zgodnie z przepisami
whasciwymi. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym.

Przewody wytgcznie z zytami miedzianymi.
Doprowadzenie zasilania elektrycznego do
klimatyzacji nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
instalacyjnym (np. automatycznym) liczagcym tyle
biegundw stykéw, ile przewdd zabezpieczany ma
zyt — wytgcznik nalezy podtgczyé zgodnie

z przepisami wtasciwymi. Nie wolno podtgczacé
zasilania przetgcznikiem gtéwnym przed
ukonczeniem catej instalacji elektryczne;.
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Nalezy podtgczy¢ wszystkie zyty przewodu
zasilania zgodnie z wlasciwg kolejnoscig faz.

Nie wolno upychac na site nadmiaru przewoddéw
w obudowie urzgdzenia.

Przewody nalezy rozprowadzi¢ i przymocowac

z dala od rur czynnika chtodniczego (zwtaszcza
jego strony wysokiego cisnienia).

Podwigza¢ przewody elektryczne opaskami

w sposoéb zilustrowany w par. 10.2.

Zaciski elektryczne z podigczonymi przewodami
nie mogg by¢ naprezone mechanicznie.
Bezpiecznik ziemnozwarciowy musi odpowiadaé
parametrom pracy falownika (ktéry jest Zrodtem
zaktocen elektrycznych o wysokiej czestotliwosci)
— pozwoli to unikngé przerw w zasilaniu
wywotanych czestym zadziataniem bezpiecznika.
Urzadzenie ma sprezarke napedzang falownikiem.
Dlatego podtgczenie zasilania poprzez
kondensatorowy przesuwnik fazowy zmniejszy
skutecznos$c¢ regulaciji wspotczynnika mocy,

a takze, w wyniku dziatania wysokich
czestotliwosci, grozi przegrzaniem kondensatora.
Dlatego zabrania sie kondensatorowych
przesuwnikow fazowych.

A OSTROZNIE!
Nalezy zabezpieczy¢ zasilanie odpowiedniego typu
bezpiecznikami topikowymi lub wytgcznikami
automatycznymi.

10.2. Podtaczanie zasilania i okablowania
miedzy urzadzeniami
B Podigcz do zaciskéw elektrycznych przewod
zasilajgcy oraz przewdd sygnatowy miedzy
klimatyzatorem i agregatem w nastepujgcy sposob:

i [RIS[T[N[® 1/2/3% ! Lswa
! ] zaciskowa
! T ’ T : agregatu

Zasilanie:

380-415 V,3N~,

50/60Hz )

Listwa
: zaciskowa
I 123 klimatyzatora

Modele z zasilaniem 3-fazowym:
1U160S2SP1FB,

Przewod zasilania:

dla 1U160S2SP1FB HO5RN-F 5G 2,5 mm?2.

Przewdd sygnalizacyjny miedzy klimatyzatorem

i agregatem:

HO5RN-F 4G 2,5 mm?£n-'Uwagas Jesli dtugosé
przewodu miedzy agregatem i klimatyzatorem, L,
miesci sie w granicach 40 m <L < 55 m, nalezy
wykonac¢ potgczenia przewodami sygnalizacyjnymi
HO7RN-F 4G 4,0 mm?. Jesli dtugos¢ przewodu migdzy
agregatem i klimatyzatorem, L, miesci sie w granicach
55 m < L1 < 75 m, nalezy wykona¢ potgczenia

przewodami sygnalizacyjnymi HO7RN-F 4G 6,0 mm?2.£'




B Przewody nalezy przymocowa¢ opaskg
odcigzajgca przed zaciskami przytgczeniowymi
Opaska

N

[*] [«]

/ T

Przewdd sygnalizacyjny
miedzy klimatyzatorem
i agregatem

N

—
<]

N[N

Przewdd zasilania

Przymocowac¢ kabel do ptyty montazowej zaworu
odcinajgcego.

Przewody nalezy przeprowadzi¢ przez przepust
w obudowie urzadzenia z tulejg ochronng dla
przewodow elektrycznych.

Jesli nie mozna zamontowac tulei ochronnej

w przepuscie, odcinek przewoddéw w przepuscie
obudowy nalezy zabezpieczy¢ tasma
elektroinstalacyjng, aby nie tarty o krawedzie
przepustu.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematami potgczen elektrycznych.

Nalezy utozy¢ przewody przy przytgczach tak, aby
udato sie szczelnie zamkngé pokrywe skrzynki
zaciskow elektrycznych.

Jesli nie mozna zamontowac tulei ochronnej

w przepuscie, odcinek przewoddéw w przepuscie
obudowy nalezy zabezpieczy¢ tasmag
elektroinstalacyjng, aby nie tarty o krawedzie
przepustu.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie ze
schematami potgczen elektrycznych.

Nalezy utozy¢ przewody przy przytaczach tak, aby
udato sie szczelnie zamknaé pokrywe skrzynki
zaciskow elektrycznych.

- Nie wolno potgczy¢ zyt o réznych przekrojach do
zaciskow doptywu zasilania elektrycznego. (Styk
w zacisku moze byc¢ niedostateczny, grozgc
przegrzewaniem sie potgczenia).

Zaciski nalezy dokreca¢ odpowiedniego typu
wkretakiem. Za mata koncowka wkretaka grozi
Scieciem gniazda sruby, uniemozliwiajgc
zacisniecie zyly z odpowiednig sitg.

Z kolei nadmierne dokrecenie zacisku
elektrycznego grozi Scieciem gwintu Sruby.

10.3. Dane techniczne standardowych
elementoéw instalacji elektrycznej

Opaska

/\ osTROZNIE!

Nalezy dobra¢ przewody i przekroje zyt zgodnie
Z przepisami wtasciwymi.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej
nalezy sprawdzic, czy prawidtowo i solidnie
podtgczono zyly do wszystkich zaciskow

w skrzynce elektrycznej.

Bezpiecznik ziemnozwarciowy musi byé
wylgcznikiem krétkozwtocznym (czas zadziatania
< 0,1 s) o obcigzalnosci 30 mA.

11. Tryb prébny

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Nie wolno pozostawiaé urzgdzenia bez nadzoru
podczas montazu i obstugi technicznej. Po otwarciu
drzwi i pokryw rewizyjnych istnieje ogromne
niebezpieczenstwo dotkniecia czesci pod napieciem
elektrycznym.

INFORMACJA

W pierwszych godzinach pracy fabrycznie nowego
urzadzenia, pobdr zasilania elektrycznego moze byé
nieco wiekszy od podanego na tabliczce znamionowe;.
Jest to spowodowane docieraniem sie sprezarki —
dopiero po ok. 50 godzinach zaczyna stabilnie
pracowac i pobiera¢ energie.
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11.1. Kontrola przed rozruchem prébnym

Zakres kontroli

Potgczenia
elektryczne
klimatyzatorami
uziemieniem
ochronnym.

B Sprawdz, czy pofaczenia
elektryczne wykonano zgodnie ze
schematami.

Wszystkie przewody muszg byé¢

prawidtowo podigczone, w tym faz

zasilania — zadna z faz nie
powinna by¢ odigczona,

a kolejnosc¢ ich potgczen musi byé

wihasciwa.

Sprawdz, czy urzgdzenie

prawidtowo podtgczono do

uziemienia ochronnego.

Sprawdz, czy potaczenia miedzy

urzgdzeniami klimatyzacji

wykonano w uktadzie
szeregowym.

Sprawdz, czy wszystkie zyly sg

solidnie przymocowane

do zaciskow.

Rezystancja izolacji musi wynosi¢

co najmniej 1 MQ.

- Pomiar rezystancji izolacji
nalezy wykonac¢
megaomomierzem na
napiecie 500 V.

- Nie wolno uzywac
megaomomierza do obwodow

niskiego napiecia.




Przevv_ody B Wymiary rur powinny by¢ sg
czynnll_<a prawidtowe.
chtodniczego |m Termoizolacja powinna by¢

solidnie przymocowana do rur
czynnika.
Zaizolowane powinny by¢
rurociggi czynnika gazowego
i ciektego.

B Zawory odcinajgce w obiegu
czynnika ciekfego i gazowego
muszg by¢ otwarte.

Uzupetnienie  |M llos¢ czynnika chtodniczego do
czynnika uzupetnienia i dtugosci catkowite
chtodniczego rur obiegu czynnika chtodniczego

powinny by¢ zapisane.

Wykonaj rozruch prébny instalaciji.

Zawory odcinajgce w obiegu czynnika cieklego

i gazowego muszg by¢ catkowicie otwarte.
Uruchomienie klimatyzacji z zamknietymi zaworami
odcinajgcymi skonczy sie zniszczeniem sprezarki.
Rozruch préobny nalezy rozpoczg¢ wigczajac
klimatyzacje w trybie chtodzenia.

Nie wolno pozostawia¢ urzgdzenia bez nadzoru
podczas rozruchu prébnego, jesli przéd obudowy

jest otwarty.

11.2. Srodki ostroznos$ci wobec rozruchu

prébnego

Aby sprawdzi¢, czy zawory odcinajgce otwierajgc
sie, rozruch prébny rozpoczyna sie od pracy
klimatyzacje w trybie chtodzenia na 2—3 minuty,
nawet jesli pilot bezprzewodowy jest ustawiony na
tryb ogrzewania. W takim przypadku pilot
bezprzewodowy bedzie sygnalizowat tryb
ogrzewania, a po uptywie wspomnianego czasu
pracy agregat sam przetgczy sie w tryb
ogrzewania.

Jesli nie da sie uruchomi¢ agregatu w trybie
rozruchu prébnego z powodu jakiej$ usterki, patrz
par. ,11.4. Diagnostyka btedoéw na etapie
montazu’”.

Jesli klimatyzacja sterowana jest pilotem
bezprzewodowym, wolno przystapi¢ do rozruchu
probnego dopiero po zamontowaniu na
klimatyzatorze ptyty ozdobnej (maskownicy) z
odbiornikiem sygnatéw podczerwieni z pilota
bezprzewodowego.

Jesli nie zamontowano jeszcze maskownic na
klimatyzatorach w pomieszczeniach, nalezy
wytgczy¢ zasilanie elektryczne po zakonhczeniu
rozruchu prébnego.

Petny rozruch probny obejmuje wytgczenie
zasilania po zatrzymaniu klimatyzacji za pomocg
pilota bezprzewodowego. Nie wolno zatrzymywac
klimatyzacji odtgczajgc jg od zasilania
wytgcznikiem instalacyjnym!
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11.3 Przygotowania do montazu (lub przeniesienia) urzadzenia lub prac nainstalacji

elektrycznej

AOSTROZNIE!

Urzgdzenie trzeba podtgczy¢ do uziemienia
ochronnego.

Prawidtowym uziomem uziemienia ochronnego nie
sg: przewody gazowe, wodociggowe, odgromowe,
czy tez telefoniczne. Nieprawidtowe uziemienie
elektryczne grozi $miertelnie niebezpiecznym
porazeniem prgdem.

Przewody elektryczne nie mogg by¢ napiete pod
whasnym lub obcym ciezarem.

B  Nadmierne naprezenia przewodow grozg
przerwaniem ich ciggtosci elektrycznej,
przegrzewaniem sie, zwegleniem izolacji lub
pozarem.

Na doprowadzeniu zasilania do klimatyzacji nalezy
zamontowac instalacyjny wytgcznik automatyczny
ziemnozwarciowy. Jest to warunkiem skutecznej
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

B Brak bezpiecznika ziemnozwarciowego grozi
Smiercig od porazenia prgdem, zweglaniem sie
instalacji lub pozarem.

Nalezy zabezpieczy¢ doptyw zasilania bezpiecznikami

topikowymi i wytgcznikami automatycznymi

odpowiedniego typu (w tym réznicowo-prgdowymi,
ziemnozwarciowymi, odtgcznikami zdalnymi

i wytgcznikami z wktadkg typu B) o obcigzalnosci

prgdowej odpowiadajgcej natezeniu roboczemu pradu

pobieranego przez klimatyzacje.

B Bezpieczniki o nadmiernej obcigzalnosci prgdowe;j,
a takze wktadki-samordbki (z drutu lub folii
aluminiowej) grozg zweglaniem sie instalacji lub jej

pozarem.

Chron urzadzenia klimatyzacji przed rozpryskiem /
natryskiem wody i zalaniem lub zatopieniem.

B Zalanie wnetrza obudowy urzadzenia woda lub inng
cieczg grozi porazeniem prgdem.

Regularnie sprawdzaj stan podtoza w miejscu
mocowania urzadzenia. Uszkodzenie podtoza ogranicza
jego nosnos¢, grozace upadkiem urzgdzenia.

B W przypadku pozostawienia na uszkodzonej
platformie urzgdzenie moze przewrdcié sie
i spowodowac obrazenia ciata.

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do odptywu skroplin

zgodnie z instrukcjg i sprawdzic, czy rury i potgczenia

odbierajg skropliny wystarczajgco sprawnie, by unikngé

zalania.

B Nieprawidlowy montaz grozi zalewaniem
pomieszczen i zniszczeniem oktadzin oraz mebli.

Nalezy wyrzuci¢ opakowania po urzadzeniach zgodnie

Z przepisami o zagospodarowaniu odpadow.

B W materiatach opakowania mogg znajdowac sie
ostre przedmioty, np. gwozdzie.

Zachowaj ostroznos¢ podczas ich utylizacji.

B Worki foliowe grozg matym dzieciom uduszeniem.
Worki nalezy podrze¢ na mate kawatki przed

wyrzuceniem z odpadami plastikowymi, aby nie
staly sie niebezpieczne.

Przygotowania do rozruchu prébnego zainstalowanej klimatyzacji

AOSTROZNIE!

Nie wolno dotykac¢ przetgcznikéw elektrycznych mokrymi
dtonmi. Niebezpieczenstwo sSmiertelnego porazenia
prgdem!

Nie wolno dotykac¢ rur czynnika chtodniczego w trakcie
pracy klimatyzacji i bezposrednio po jej wytgczeniu.

B W zaleznosci od trybu pracy, cze$¢ instalacii
klimatyzacji — np. rury i sprezarki — osiggajg bardzo
niskg lub bardzo wysokg temperature. Dotkniecie
ich grozi odpowiednio odmrozeniami lub

oparzeniami.

Nie wolno wigczac¢ urzadzen klimatyzacji z otwartymi lub
niekompletnymi tablicami i obudowami.

B Chronig one przed wypadkiem od dotkniecia
wirujgcych podzespotéw mechanicznych, gorgcych
powierzchni i czesci pod niebezpiecznie wysokim

napieciem.

Nie odtgczaj doptywu napiecia od urzgdzenia
bezposrednio po zatrzymaniu go.

B Zaczekaj co najmniej 5 minut. W przeciwnym razie
moze dojs¢ do wycieku skroplin lub innej usterki.

Nie uruchamiaj urzadzenia bez filtrow powietrza.

B Kurz z powietrza czerpanego przez klimatyzator lub
agregat grozi zapchaniem sie obiegu powietrza
i usterkg urzadzenia.
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11.4. Diagnostyka btedéw
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW Z AGREGATEM
Kod . . . . . .
bledu Opis awarii Diagnostyka i analiza Uwagi
. . . Klimatyzacja
1 |Awaria pamieci EEPROM Uszkodzenie moduiu_EEPROM, nieprawidtowe dane nie wznawia
lub uszkodzenie powigzanego obwodu. pracy
Przetezenie urzgdzenia Wznowienie
2 |sprzetowego PIM (modutu Sprzet PIM wykryt przetezenie na wejsciu. rac
zasilania inteligentnego) pracy
3 Przetezenie sprezarki podczas |Wystgpito przetezenie podczas wytracania predkosci ﬁi“emvxa/\zt)r/é\a\:\(/:if
zmniejszania obrotow przez sprezarke.
pracy
Usterka komu’n'|kaCJ| migdzy Utrata komunikacji PCB sterowania z modutem Wznowienie
4 |PCB potgczen i modutem . N .
: L sterownika sprezarki na ponad 4 minuty pracy
sterownika sprezarki
i Klimatyzacja
5 PCB s’Eerqwanla \_Nykr_y{a PCB sterowania wykryta przetezenie sprezarki. nie wznawia
przetezenie sprezarki pracy
. I Zasilanie AC modutu sterownika ma napiecie powyzej L
6 i%yt wysokie napigcie DCIub |64\ AG 1ub modut sterownika zasilany jest napieciem Wznowtenie
DC szyny przekraczajgcym 390 V DC. pracy
7 Bfad obwodu pomiaru pradu Obwdd probkowania pradu sprezarki modutu Khmatyzaqa
s o nie wznawia
sprezarki sterownika jest uszkodzony. pracy
Temperatura strony ttocznej sprezarki powyzej 115°C —
Zabezpieczenie przed biad zostaje skasowany w ciggu 3 minut, jesli Klimatyzacja
8 |przegrzaniem po stronie ttocznej |temperatura spadnie ponizej 115°C. Stan btedu nie nie wznawia
sprezarki zostanie skasowany, jesli usterka wystapi 3 razy pracy
w ciggu 1 godziny.
Uszkodzenie lub przerwanie obwodu zasilania silnika . .
) . X Klimatyzacja
L wentylatora DC lub przerwanie powigzanego z nim . .
9 |Awaria silnika wentylatora DC : . . nie wznawia
obwodu. Potwierdzenie i zablokowanie stanu btedu, rac
jesli wystapi 3 razy w ciggu 30 minut. pracy
10 Usterka czujnika temp. Te
odszraniania agregatu Temperatura czujnika ponizej -55°C lub powyzej 90°C  |Wznowienie
Usterka czujnika temp. strony  |lub nastapito zwarcie albo przerwanie obwodu. pracy
1 ssgcej Ts
12 Usterka czujnika temp. Temperatura czujnika ponizej -40°C lub powyzej 90°C |Wznowienie
otoczenia Ta lub nastgpito zwarcie albo przerwanie obwodu. pracy
13 Usterka czujnika temperatury Td | Temperatura czujnika ponizej -40°C lub powyzej 150°C |Wznowienie
po stronie ttocznej sprezarki lub nastgpito zwarcie albo przerwanie obwodu. pracy
14 Wysokie napiecie petli obwodu |Wykryto przepiecie w petli obwodu korekty Wznowienie
PFC wspotczynnika mocy modutu sterownika. pracy
Nieprawidtowa komunikacja Brak komunikacji PCB sterowania jednostki o
. . . . L . . |Wznowienie
15 |miedzy jednostkg wewnetrzng i [zewnetrznej z PCB sterowania jednostki wewnetrznej rac
zewnetrzng klimatyzagiji przez ponad 4 minuty. pracy
Temperatura wylotowa i wylotowa Td-Ts=80°C po 10 Klimatvzacia
16 Brak czynnika chifodniczego lub [minutach od uruchomienia sprezarki. Stan btedu nie nie wz)r/1awila
niedroznos¢ rury strony tlocznej |zostanie skasowany, jesli usterka wystgpi 3 razy rac
w ciggu 1 godziny. pracy
Temperatura strony ttocznej i ssawnej Tm-Tai > 5°C po Klimatvzacia
Usterka zmiany kierunku zaworu {10 minutach od uruchomienia sprezarki. Stan btedu nie | . yzac]
17 . : o ; nie wznawia
4-droznego zostanie skasowany, jesli usterka wystapi 3 razy pracy

w ciggu 1 godziny.
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Wystagpita utrata synchronizacji wirnika spowodowana Klimatvzacia
Utrata synchronizacji silnika przecigzeniem, gwattowng zmiang obcigzenia, usterkg | . yzac]
18 L S A NN nie wznawia
sprezarki obwodu czujnika pradu sprezarki lub brakiem jednego rac
z sygnatéw napedu bramy falownika. pracy
Zasilanie AC modutu sterownika ma napiecie ponizej Wznowienie
19 |[Zbyt niskie napiecie DC lub AC [155 V AC lub modut sterownika zasilany jest rac
napieciem DC szyny ponizej 180 V DC. pracy
Zabezpieczenie przed Temperatura rurociggu klimatyzatora Tm powyzej W I
. A o : , : L znowienie
20 |przegrzaniem rurociggu 63°C, biad zostanie skasowany w ciggu 3 minut, jesli rac
klimatyzatora temperatura spadnie ponizej 52°C. pracy
Zabezpieczenie przed niska Zbyt nlska_tem_peratura rurociggu kllmatyz_atora, o
. zatrzymanie klimatyzatora celem ochrony jego Wznowienie
21 (temperaturg rurociggu A Lo ;
' wymiennika przed oszronieniem i zbyt niskg pracy
klimatyzatora ; ; ;
temperaturg nawiewu powietrza klimatyzowanego.
22 |Przetezenie petli obwodu PFC Wyk!'yto pr;etezeme w petli obwodu korekty Wznowienie
wspoétczynnika mocy. pracy

23

Zbyt wysoka temperatura
modutu sterownika sprezarki

Temperatura PIM modutu sterownika sprezarki
powyzej 90°C. Stan btedu nie zostanie skasowany,
jesli usterka wystapi 3 razy w ciggu 1 godziny.

Klimatyzacja nie
wznawia pracy

24

Nieudany rozruch sprezarki

Modut sterownika wykryt btgd rozruchu sprezarki.

Klimatyzacja nie
wznawia pracy

25

Przetezenie na wejsciu modutu
sterownika

Prad na wejsciu modutu napedu sprezarki powyzej
32 A (wentylator podwadjny) lub 27 A (wentylator
pojedynczy). Stan btedu nie zostanie skasowany, jesli
usterka wystapi 3 razy w ciggu 1 godziny.

Klimatyzacja nie
wznawia pracy

26

Brak fazy modutu sterownika

Brak fazy zasilania modutu sterownika (typ 3-fazowy)

Klimatyzacja nie
wznawia pracy

27

Btad obwodu wykrywania pradu
wejsciowego

Obwod prébkowania pradu wejsciowego modutu
sterownika jest uszkodzony.

Wznowienie
pracy

28

Przerwa w przewodach
zasilania sprezarki

Brak okablowania miedzy sprezarkg a modutem
sterownika.

Klimatyzacja nie
wznawia pracy

Prad fazy sprezarki U, V lub W powyzej 27 A (model

Modut sterownika sprezarki Wznowienie

37 wykryt przetezenie sprezarki. 1-fazowy) lub 19,1 A (mc_)del 1—faz_owy) podczas pracy pracy

poza parametrami znamionowymi.

38 Usterka czujnika temperatury Wykryta temperatura poza zakresem od -25°C do Wznowienie
otoczenia modutu sterownika 150°C. pracy
Usterka czujnika temp. Wykryta temperatura poza zakresem od -55°C do Wznowienie

39 o
skraplacza TC 90°C. pracy

42

Usterka wytgcznika wysokiego
cisnienia

Po 3 minutach pracy sprezarki wykryto przerwanie
obwodu przetgcznika przez 30 sekund. Stan btedu nie
zostanie skasowany, jesli usterka wystapi 3 razy

w ciggu 1 godziny.

Klimatyzacja nie
wznawia pracy

43

Usterka wytgcznika niskiego
ci$nienia

Po 3 minutach pracy sprezarki wykryto brak
podtgczenia przetacznika przez 60 sekund lub przez
30 sekund w stanie gotowosci.

Klimatyzacja nie
wznawia pracy

44

Zabezpieczenie przed
nadmierng temperaturg Tc
skraplacza jednostki
zewnetrznej

Maksymalna wartos¢ temperatury Tci Te wynosi
powyzej 65°C. Stan btedu nie zostanie skasowany,
jesli usterka wystagpi 3 razy w ciggu 30 minut.

Klimatyzacja nie
wznawia pracy

45

Zabezpieczenie niskiego
cid$nienia w uktadzie

Minimalna wartos¢ temperatury rury jednostki
wewnetrznej Tm i zewnetrznej Ts wynosi mniej niz
-45°C w trybie chtodzenia lub minimalna wartos¢
temperatury jednostki zewnetrznej Tc i zewnetrznej Te
wynosi mniej niz -45°C.

Klimatyzacja nie
wznawia pracy
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Wazne:

1. Wskaznik LED3 na PCB sterowania agregatu sygnalizuje kod btedu agregatu, np. dla kodu btedu 12
wskaznik LED3 wyswietli ,,12” i miga.

2. Brak moZliwo$ci wznowienia pracy oznacza, Zze btad zostanie skasowany dopiero po usunieciu przyczyny
btedu i nastepnie odfgczeniu, po czym przywréceniu zasilania (co wolno zrobi¢ wytgcznie po usunieciu
przyczyny bfedu).

3. Jednostka wewnetrzna rowniez moze sygnalizowac kod btedu jednostki zewnetrznej. Szczegoty podano
w instrukcji obstugi.
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12. Zmiana miejsca montazu i ostateczna utylizacja
klimatyzatora

« Jesdli uzytkownik chce zainstalowaé klimatyzator w innym miejscu, powinien skontaktowaé sie ze sprzedawcg
aby zleci¢ demontaz, przeniesienie i montaz urzgdzenia.

*  Surowce i materiaty z ktérych wykonano klimatyzator zawierajg miedz, rte¢, chrom 6-wartosciowy,
polibromowane bifenole i etery polibromowanego difenolu w ilosciach nie wiekszych niz 0,1% (wagowo) oraz
kadm w ilosci nie wigkszej niz 0,01% (wagowo).

* Przed przekazaniem klimatyzacji do ztomowania, jej przeniesieniem, zmiang potozenia lub naprawa nalezy

spusci¢ caly czynnik chtodniczy z jej obiegu. Zuzyte urzadzenia klimatyzacyjne nalezy przekazywac do
utylizacji wytgcznie specjalistycznym zaktadom.
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