AGREGATY SPLIT
INSTRUKCJA MONTAZOWA

1U25S2SM1FA 1U25YEMFRA 1U35MEEFRA-1
1U35S2SM1FA 1U35YEMFRA 1U25YERFRA
1U42S2SM1FA 1USO0MEMFRA 1U35YERFRA
1US0S2SJ2FA 1U68REMFRA 1US0MERFRA
1U25YEGFRA 1U68RENFRA 1U68MRAFRA
1U35YEGFRA 1U25YEFFRA-C 1U6BWEGFRA-C
1USOMEGFRA 1U3S5YEFFRA-C 1U35MEHFRA-1
1U20YEEFRA 1USOMEMFRA-C  1U50S2SJ2FA-1
1U25YEEFRA 1U68RENFRA-C 1US0KEFFRA-1
1U3SMEEFRA 1U25MECFRA-3 1U50S2SJ2FA-3
1US0MEEFRA 1U35MECFRA-3

1U68REEFRA 1US0JECFRA-3

1U25BEEFRA 1U42S2SM1FA-2

1U25S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2

1U35S2SM1FA-2 1U35YEGFRA-1

1U25YEGFRA-1
1U25YEFFRA-1

1U3S5YEGFRA-2
1UGBWEGFRA

® Prosze przeczytac te instrukcje przed montazem. Urzgdzenie
jest wypetnione czynnikiem chtodniczym R32. Zachowaj te
instrukcje w fatwo dostepnym miejscu.
Producent: Qingdao Haier Air Conditioner General Co, Ltd.
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- | Przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia nalezy doktadnie zapo-

znac¢ sie ze sSrodkami ostroznosci za- Urzadzenie wypelnione jest R32.

mieszczonymi w niniejszej instrukcji.

Przechowywac niniejszg instrukcje w miejscu tatwo dostepnym dla uzytkownika.

/N OSTRZEZENIE:

A
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Nalezy poprosi¢ sprzedawce lub wykwalifikowany personel o przeprowadzenie prac montazowych.

Nie nalezy prébowac instalowac klimatyzator samodzielnie. Nieprawidtowy montaz moze spowodowac¢ wyciek wody,
porazenie pradem, pozar lub wybuch.

Nalezy zamontowac¢ klimatyzator zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji montazu.

Nalezy stosowac¢ wylacznie okreslone akcesoria i czesci do prac instalacyjnych.

Klimatyzator nalezy zamontowac¢ na solidnej podstawie, ktéra wytrzyma ciezar urzadzenia.

Prace elektryczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz zgodnie

z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji montazu. Nalezy koniecznie stosowa¢ oddzielne zrédlo zasilania.
Metoda okablowania powinna by¢ zgodna z lokalng norma okablowania. Przewéd potaczeniowy powinien by¢ typu
HO7RN-F.

Stosowac przewod o odpowiedniej diugosci. Nie nalezy stosowaé¢ skretki, uszkodzonych przewodoéw ani
przediuzaczy, poniewaz mogtoby to spowodowa¢ przegrzanie sie instalacji, porazenie pradem elektrycznym, pozar
lub wybuch.

Wszystkie przewody musza mie¢ europejski certyfikat autentycznosci. W czasie instalacji, podczas odtaczania kabli
taczacych, nalezy odtaczy¢ przewod uziemiajacy w ostatniej kolejnosci.

Jezeli w trakcie montazu dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego w stanie gazowym, nalezy niezwlocznie
przewietrzy¢ otoczenie instalacji. W wyniku kontaktu czynnika chtodniczego z ogniem moze dojs¢ do wydzielenia
sie toksycznych gazéw, a nastepnie do wybuchu.

Po zakonczeniu instalacji nalezy pod katem szczelnosci w celu wykrycia ewentualnych wyciekéw czynnika
chiodniczego.

Podczas montazu lub przenoszenia klimatyzatora nalezy odpowietrzy¢ uklad czynnika chtodniczego i uwazaé, aby
nie dostaty sie do niego substancje inne niz wymagany czynnik chtodniczy (R32).

Nalezy upewni¢ sie, ze uziemienie klimatyzatora zostato wykonane prawidiowo i jest niezawodne. Uziemienia nie
wolno wykonywa¢ za posrednictwem przewodéw rurowych instalacji przylaczeniowych, przewodu piorunochronu
ani uziemienia instalacji telefonicznej. Niedoktadne uziemienie moze by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym.
Nalezy zainstalowac¢ detektor pradu uptywowego (ELCB) w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wylacznik klimatyzatora powinien by¢ wylacznikiem peinobiegunowym w wykonaniu przeciwwybuchowym
odcinajacym wszystkie bieguny. Odlegtos¢ miedzy dwoma kontaktami powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm.

Takie urzadzenia odlaczajace powinny by¢ wbudowane w okablowanie.

Nie wolno przyspiesza¢ procesu odszraniania ani czys$ci¢ urzadzenia w sposoéb inny niz przewidziany

przez producenta.

Urzadzenie musi by¢ przechowywane w pomieszczeniu wolnym od zrédet zaptonu w urzadzeniach pracujacych

w trybie ciggtym (np. otwartych ptomieni, dziatajagcych kuchenek gazowych lub elektrycznych grzejnikow),

przy czym promien obszaru przechowywania urzadzenia powinien by¢ nie mniejszy niz 2,5 m.

Urzadzenia nie wolno dziurawi¢ ani palié.

Nalezy pamieta¢, ze czynnik chtodniczy nie moze wydzielaé nieprzyjemnego zapachu.

Urzadzenie wymaga instalacji, eksploatacji i przechowywania w pomieszczeniu,

ktérego powierzchnia przekracza 3 m2.

Pomieszczenie powinno by¢ dobrze wentylowane.

Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw dotyczacych gazéw.

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez dzieci powyzej 8 roku zycia i osoby o ograniczonych

zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, lub osoby nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia
i odpowiedniej wiedzy, jezeli nad ich bezpieczenstwem bedzie czuwata osoba odpowiedzialna

za ich bezpieczenstwo lub zostaty one przeszkolone z zakresu bezpiecznej obstugi urzadzenia i rozumieja
zagrozenia zwigzane z tg obstuga. Nie wolno pozwala¢ dzieciom na zabawe klimatyzatorem.

Czyszczenie i konserwacja nie moga by¢ wykonywane przez dzieci.

Klimatyzator nie moze zosta¢ wyrzucony ani zezlomowany. W razie zaistnienia potrzeby zezlomowania urzadzenia
nalezy skontaktowa¢ sie z dziatem obstugi klienta firmy Haier, aby uzyska¢ prawidlowe metody usuwania
urzadzenia.

Potaczenia mechaniczne i kielichowe do wielokrotnego uzytku nie sa dozwolone wewnatrz pomieszczen.




/\ UWAGA:

A Nie wolno montowac klimatyzatora w miejscu, w ktéorym wystepuje ryzyko wycieku gazow tatwopalnych.
W razie wycieku gazu gromadzenie si¢ go w otoczeniu klimatyzatora moze stwarzaé¢ zagrozenie pozarem.

A Dokreci¢ nakretke potaczenia kielichowego metodg podang w dokumentacji, np. kluczem dynamometrycznym.
Po dluzszej eksploatacji zbyt mocne dokrecenie nakretki potaczenia kielichowego moze spowodowac¢ wyciek

czynnika chtodniczego.

A Nalezy podja¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia zewnetrznego przez mate zwierzeta
jako schronienia. Kontakt malych zwierzat z czesciami elektrycznymi moze doprowadzi¢ do uszkodzen, powstania

dymu lub pozaru.

> >

Nalezy poinformowaé uzytkownika, ze obszar wokoét urzadzenia nalezy utrzymywacé w czystosci.
Temperatura czynnika chlodniczego w obiegu bedzie wysoka, nalezy zatem zwréci¢ uwage na to, aby przewody

elektryczne tgczace urzadzenia byly prowadzone z dala od przewodéw miedzianych, ktére nie sg izolowane

termicznie.

A Wszelkie prace z uzyciem czynnika chtodniczego, w tym napetnianie i opréznianie instalacji oraz utylizacja
czynnika, moga wykonywac¢ wytacznie osoby wykwalifikowane.

A Jesli urzadzenie jest zainstalowane na obszarach przybrzeznych lub w innych regionach o stonej atmosferze, moze
nastagpi¢ korozja a zywotnos¢ urzadzenia moze ulec skroceniu.

ZGODNOSC MODELI Z NORMAMI
UNIlI EUROPEJSKIEJ

Klimat: T1 Napiecie: 230V
WE

Wszystkie produkty sg zgodne z nastepujgcymi
przepisami europejskimi:

- 2014/53/EU(RED) - 2010/30/EU(ENERGY)
- 2014/517/EU(F-GAS) -2006/1907/EC(REACH)
- 2009/125/EC(ENERGY)

RoHS

Produkty spetniajg wymagania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia
stosowania niektérych niebezpiecznych substanciji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa RoHS
UE)

WEEE

Zgodnie z dyrektywg 2012/19/WE Parlamentu
Europejskiego niniejszym informujemy uzytkownikéw

o wymogach utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego

i elektronicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE UTYLIZACJI:

Panstwa produkt klimatyzacyjny jest oznaczony
tym symbolem. Oznacza to, ze urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne nie powinny by¢
wrzucane do pojemnika wraz z niesegregowanymi
o odpadami z gospodarstwa domowego.
Nie nalezy prébowaé samodzielnie demontowac systemu:
demontaz systemu klimatyzacyjnego, odzyskiwanie czynnika
chtodniczego, oleju lub innych czesci, moze by¢ wykonany
wylgcznie przez wykwalifikowany personel zgodnie
z odpowiednimi lokalnymi i krajowymi przepisami prawnymi.
W celu serwisowania, demontazu i utylizacji klimatyzatoréw
nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu. Zapewniajgc
prawidtowg utylizacje urzgdzenia, uzytkownicy przyczyniajg
sie do ograniczenia ryzyka wystgpienia potencjalnych
zagrozen dla srodowiska i ludzkiego zdrowia. Aby uzyskac
wiecej informaciji, nalezy skontaktowac sie z instalatorem
lub organami wiadz lokalnych. Baterie znajdujgce sie w pilocie
nalezy usungc i utylizowac oddzielnie zgodnie z odpowiednimi
lokalnymi i krajowymi przepisami prawnymi.
Wi-Fi
- maksymalna moc transmisji bezprzewodowej (20dBm)

- zakres czestotliwosci transmisji bezprzewodowej (2400-2483,5
GHz)

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE
CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

1=| ka |,
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Niniejszy produkt zawiera fluorowane
gazy cieplarniane .

Nie uwalnia¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32
GWP = potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

Nalezy wypetni¢ nieusuwalnym tuszem

1 fabryczny zatadunek czynnika
chtodniczego do produktu
e 2 dodatkowg ilo$¢ czynnika chtodniczego

dodang podczas instalowania klimatyzatora
* 1+2 1{gczngilosé czynnika chiodniczego

podana na etykiecie dotgczonej

do produktu.

Etykiete nalezy przylepi¢ w bliskiej odlegtosci
od zasilania produktu (np. wewnatrz ostony
zaworu odcinajgcego).

A zawiera fluorowane gazy cieplarniane

B fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym:
zob. tabliczka znamionowa urzadzenia

C dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego
dodana podczas instalowania klimatyzatora
catkowite napetnienie klimatyzatora

urzgdzenie zewnetrzne
butla z czynnikiem chtodniczym i przewdd do napetniania

mmo

Wartosci ekwiwalentu CO, przedstawiono w tabeli 1
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Wymagania dotyczace zatadunku i roztadunku, zarzagdzania transportem i przechowywania

* Wymagania dotyczace zatadunku i roztadunku

1)
2)

7)

Podczas zatadunku i roztadunku produkty muszg by¢ ostroznie przenoszone.

Nieprawidtowe obchodzenie sie z urzgdzeniem, tj. kopanie urzadzenia, rzucanie nim, upuszczanie go, a takze uderzanie,
ciaggniecie i przetaczanie urzgdzenia, jest zabronione.

Pracownicy zajmujacy sie zatadunkiem i roztadunkiem muszg przejs¢ niezbedne szkolenia w zakresie potencjalnych
zagrozen spowodowanych przez nieprawidtowe obchodzenie sie z urzgdzeniem.

Gasnice proszkowe lub inne odpowiednie urzgdzenia gasnicze, ktérych okres waznosci jeszcze nie uptynat, musza
znajdowac sie w miejscu zatadunku i roztadunku.

Nieprzeszkolony personel nie moze by¢ zaangazowany w zatadunek i roztadunek klimatyzatora, w ktérym stosuje sie
tatwopalne czynniki chtodnicze.

Przed zatadunkiem i roztadunkiem nalezy podja¢ $rodki antystatyczne. Nie mozna prowadzi¢ rozméw telefonicznych
podczas zatadunku i roztadunku.

Palenie tytoniu i otwarty ogien nie sg dozwolone w poblizu klimatyzatora.

* Wymagania dotyczace zarzgdzania transportem

1
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Maksymalng objetos¢ transportowanych produktow gotowych okresla sie zgodnie z przepisami prawa.

Pojazdy uzywane do transportu powinny by¢ uzytkowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport odstonietych butli z czynnikiem chtodniczym oraz produktéw jest zabroniony.

Ostona przeciwdeszczowa lub podobny materiat ochronny pojazdéw transportowych powinien by¢ trudnopalny.

Urzadzenie ostrzegajace o wyciekach fatwopalnego czynnika chtodniczego powinno zosta¢ zainstalowane wewnatrz
zamknietego przedziatu tadunkowego.

Urzadzenie antystatyczne powinno znajdowac sie wewnatrz przedziatu fadunkowego pojazdéw transportowych.

Gasnice proszkowe lub inne odpowiednie urzgdzenia gasnicze, ktérych okres waznosci jeszcze nie uptynat, musza
znajdowac sie w kabinie kierowcy.

Pomaranczowo-biate lub czerwono-biate paski odblaskowe nalezy naklei¢ po bokach i z tytu pojazdéw transportowych, aby
przypomnie¢ kierowcom innych pojazdéw o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci.

Pojazdy transportowe muszg poruszac¢ sie ze statg predkoscia, unikajac przy tym gwaltownego przyspieszania/zwalniania.
Materiaty palne lub elektrostatyczne nie mogg by¢ transportowane jednoczesnie.

Nalezy unika¢ obszaréw o wysokiej temperaturze podczas transportu; w przypadku gdy temperatura wewnatrz przedziatu
tadunkowego jest zbyt wysoka, nalezy podjg¢ niezbedne czynnosci obnizajace temperature.

* Wymagania dotyczace przechowywania

1)

2)

Opakowanie wykorzystywane do przechowywania uzywanego sprzetu musi uniemozliwia¢ wyciek czynnika chtodniczego z
powodu mechanicznego uszkodzenia sprzetu znajdujacego sie w jego wnetrzu.

Maksymalna ilos¢ urzadzen, ktére moga by¢ przechowywane razem, powinna by¢ ustalana zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Instrukcje montazu

« Srodki ostroznosci podczas montazu

OSTRZEZENIE!

Powierzchnia pomieszczenia, w ktérym ma zostaé zamontowane urzadzenie wykorzystujgce czynnik chtodniczy R32, nie moze
by¢ mniejsza niz powierzchnia minimalna okre$lona w ponizszej tabeli, aby unikng¢ potencjalnych probleméw zwigzanych
z bezpieczenstwem z powodu przekroczenia dopuszczalnego stezenia czynnika chtodniczego w pomieszczeniu spowodowanego
wyciekiem czynnika chtodniczego z ukfadu chtodniczego urzadzenia wewnetrznego.

Po zamocowaniu wylotu rogowego przewodow tgczacych wylot ten nie moze zosta¢ ponownie uzyty (ryzyko niekorzystnego
wptywu na szczelnosg¢).

Caly przewdd przytgczeniowy powinien by¢ uzywany dla urzgdzenia wewnetrznego/zewngtrznego zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technologicznej procesu montazu i instrukcji obstugi.

Minimalna powierzchnia pomieszczenia

Wartosci maksymalnej ilosci czynnika chtodniczego przedstawiono w tabeli 2

T LFL Catkowita masa tadunku/kg
yp kg/m?3 Minimalna powierzchnia pomieszczenia/m?
1.781 2.519 3.708 4,932 6.170 7.965
R32 0.307 3 6 13 23 36 60




» Swiadomosé bezpieczenstwa

1.

Procedury: Urzadzenie powinno by¢ obstugiwane zgodnie z kontrolowanymi procedurami, aby zminimalizowaé
prawdopodobienstwo wystgpienia ryzyka.

Obszar: Obszar powinien by¢ odpowiednio podzielony i odizolowany; nalezy unika¢ obstugi urzgdzenia w zamknigtej
przestrzeni.

Przed uruchomieniem uktadu chtodniczego lub przed rozpoczeciem prac stwarzajgcych zagrozenie pozarowe nalezy
zapewni¢ wentylacje lub otworzy¢ pomieszczenie.

Kontrola na miejscu: Nalezy sprawdzi¢ czynnik chtodniczy.

Ochrona przeciwpozarowa: Gasnica powinna znajdowac sie w poblizu; zroédto ognia i wysoka temperatura sg zabronione;
nalezy umiesci¢ znak ,Zakaz palenia”.

» Kontrola podczas rozpakowywania

1.

Urzadzenie wewnetrzne: Azot jest przechowywany w szczelnie zamknietym opakowaniu podczas dostawy urzgdzen
wewnetrznych (wewnatrz parownika); po rozpakowaniu w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ czerwony znak na gorze
zielonej plastikowej zaslepki uszczelniajgcej na przewodach powietrza parownika urzgdzenia wewnetrznego. Jezeli znak
jest podniesiony, azot jest nadal szczelnie zamkniety. Nastepnie nalezy nacisng¢ czarng plastikowg zaslepke
uszczelniajgcg na potgczeniu rur parownika transportujgcych ciecze urzgdzenia wewnetrznego, aby sprawdzi¢, czy azot
nadal wystepuje. Jezeli azot nie jest rozpylony, urzgdzenie wewnetrzne jest narazone na przeciek i zabroniona jest
instalacja.

Urzadzenie zewnetrzne: Sprzet do wykrywania nieszczelnosci powinien znajdowac sie w opakowaniu urzgdzenia
zewnetrznego w celu sprawdzenia, czy nie wystepuje wyciek czynnika chtodniczego. W przypadku stwierdzenia wycieku
czynnika chtodniczego instalacja jest zabroniona i urzadzenie zewnetrzne powinno zosta¢ dostarczone do dziatu
konserwaciji.

¢ Kontrola srodowiska montazu

1.

ok w0 N

Sprawdzana powierzchnia pomieszczenia nie moze byé mniejsza niz powierzchnia okreslona na znaku ostrzegawczym
urzgdzenia wewnetrznego.

Kontrola otoczenia miejsca montazu: Urzgdzenie zewnetrzne klimatyzatoréw wykorzystujgcych tatwopalne czynniki
chtodnicze nie moze by¢ zainstalowane w zamknietym pomieszczeniu.

Nalezy unika¢ zrodet zasilania, przetgcznikow lub innych artykutéw wysokotemperaturowych, takich jak zrédto ognia i
grzatka oleju, ponizej urzgdzenia wewnetrznego.

Zasilacz powinien by¢ wyposazony w przewodd uziemiajgcy i powinien by¢ uziemiony w sposob niezawodny.

Podczas przebijania $ciany za pomoca wiertarki elektrycznej, niezaleznie od tego, czy wbudowane przewodu wodne/
elektryczne/ gazowe zostaty zaprojektowane w otworze wstepnie ustalonym przez uzytkownika, nalezy je sprawdzié¢

odpowiednio wczesniej. Zaleca sie, aby zarezerwowane otwory przelotowe w Scianie byly wykorzystywane w jak
najwiekszym stopniu.

» Zasady bezpieczenstwa montazu

1.

2
3.
4

o

Nalezy zapewni¢ wiasciwg wentylacje w miejscu montazu (drzwi i okna powinny by¢ otwarte).

Zabronione sg zrodta otwartego ognia i zrodta ciepta o wysokiej temperaturze (w tym spawanie, palenie i uzywanie pieca)
w zasiegu tatwopalnego czynnika chtodniczego.

Nalezy podjac¢ srodki antystatyczne, takie jak noszenie odziezy bawetnianej i rekawic bawetnianych.

Miejsce montazu powinno zapewnia¢ wygode podczas montazu lub konserwacji i nie moze przylega¢ do zrodta ciepta ani
do fatwopalnego $rodowiska.

W przypadku wycieku czynnika chtodniczego z urzgdzenia wewnetrznego podczas montazu zawor urzgdzenia
zewnetrznego powinien zosta¢ natychmiast zamkniety, okna powinny zosta¢ otwarte, a caty personel nalezy ewakuowac.
Po usunigeciu wycieku czynnika chtodniczego srodowisko wewngtrz pomieszczenia nalezy zbada¢ pod katem stezenia
czynnika chtodniczego. Dalsze prace sg zabronione, dopdki nie zostanie zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

W przypadku uszkodzenia produktu nalezy go dostarczy¢ do punktu serwisowego. Spawanie rurociggéw czynnika
chtodniczego w miejscu uzytkownika jest zabronione.

POLSKI

Miejsce montazu powinno zapewnia¢ wygode podczas montazu lub konserwacji. Nie nalezy blokowaé wlotu/wylotu
powietrza urzadzenia wewnetrznego/zewnetrznego, a takze nalezy unika¢ montazu urzadzen elektrycznych, wytgcznikéw
zasilania, gniazd, przedmiotéw warto$ciowych i produktéw wysokotemperaturowych w zasiegu obu linii bocznych
urzadzenia wewnetrznego.
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w poblizu miejsca montazu .
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POLSKI

. Mocowanie i podiagczanie urzadzenia

* Wymagania bezpieczenstwa elektrycznego

Uwaga:

1. Warunki otoczenia (temperatura otoczenia, bezposrednie Swiatto stoneczne i woda deszczowa) powinny by¢ wziete pod
uwage podczas wykonywania instalacji elektrycznej z uwzglednieniem srodkéw ochronnych.

2. Jako przewdd elektryczny i przewdd przytgczeniowy nalezy stosowac przewdd miedziany zgodny z lokalnymi normami.
3. Zaréwno urzgdzenie wewnetrzne jak i urzadzenie zewnetrzne muszg by¢ uziemione w sposéb niezawodny.

Najpierw nalezy wykona¢ okablowanie urzadzenia zewnetrznego, a nastepnie urzgdzenia wewnetrznego. Klimatyzator
mozna wigczy¢ dopiero po wykonaniu okablowania i podtgczenia rur.

5. Nalezy uzy¢ specjalnego obwodu odgatezionego i zainstalowa¢ zabezpieczenie uptywowe o wystarczajgcej pojemnosci.

Wymagania w zakresie kwalifikacji instalatora
Nalezyruzyskac odpowiednie swiadectwo kwalifikacji zgodnierz krajowymi przepisami ustawowymiji wykonawczymi.j [ [J

Montaz urzadzenia wewnetrznego

. Mocowanie panelu sciennego i uktad rurociagéw

W przypadku podtgczania lewej/prawej rury wodnej dla urzadzenia wewnetrznego lub w przypadku gdy ztgcze parownika

urzgdzenia wewnetrznego i wylot rogowy rurociggu tgczacego nie moga zostac przedtuzone do czesci zewnetrznej w celu
montazu rury tgczace powinny zosta¢ podtgczone do ztgcza rurociggu parownika urzgdzenia wewnetrznego na poziomie

wylotu rogowego.

. Uktad rurociagu

Podczas uktadania rur taczgcych, weza spustowego i przewodéw taczacych waz spustowy i przewdd przytgczeniowy
powinny znajdowac si¢ odpowiednio u dotu i u gory. Przewody elektryczne nie moze by¢ skrecona razem z przewodem
taczacym. Rury spustowe (zwlaszcza wewnatrz pomieszczenia i maszyny) muszg byé owiniete materiatami
termoizolacyjnymi.

. Dodawanie azotu w celu utrzymania cisnienia i wykrywanie nieszczelnosci

Po podtgczeniu parownika urzadzenia wewnetrznego do rury taczacej (po spawaniu) do parownika i rurociggu podtgczonego
do parownika powinien zosta¢ dostarczony azot pod cisnieniem przekraczajgcym 4,0 MPa z uzyciem butli z azotem
(regulowanej za pomocg zaworu redukcyjnego). Nastepnie nalezy zamknagé zawor butli z azotem, aby wykry¢ ewentualny
wyciek za pomocg wody z mydtem lub roztworu do wykrywania nieszczelnosci. Cisnienie nalezy utrzymywac przez ponad 5
minut, a nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy cisnienie w uktadzie nie spada. W przypadku spadku ci$nienia mozna
zidentyfikowac¢ wyciek. Po rozwigzaniu problemu z punktem przecieku nalez powtérzy¢ powyzsze kroki.

Po podtgczeniu parownika urzadzenia wewnetrznego do przewoddw tgczacych nalezy dostarczy¢ tadunek azotu w celu
utrzymania cisnienia i wykrycia nieszczelnosci. Nastepnie parownik nalezy podtgczy¢ do dwu- i trojdroznego zaworu
odcinajgcego urzgdzenia zewnetrznego. Po przymocowaniu miedzianej zaslepki rurociggu taczacego tadunek azotu pod
cis$nieniem przekraczajgcym 4,0 MPa powinien zosta¢ wprowadzony do otworu tréjdroznego zaworu odcinajgcego za
pomocg weza uzupetniajgcego. Nalezy zamkng¢ zawor butli z azotem, aby wykry¢ ewentualny wyciek za pomoca wody z
mydtem lub roztworu do wykrywania nieszczelnosci. Cisnienie nalezy utrzymywac przez ponad 5 minut, a nastepnie nalezy
sprawdzi¢, czy cisnienie w uktadzie nie spada. W przypadku spadku cisnienia mozna zidentyfikowa¢ wyciek. Po rozwigzaniu
problemu z punktem przecieku nalez powtérzy¢ powyzsze kroki.

Powyzszg operacje mozna réwniez wykonac¢ po podtgczeniu urzadzenia wewnetrznego do rurociggéw tgczacych oraz dwu- i
tréjdroznego zaworu odcinajgcego urzadzenia zewnetrznego, po podigczeniu otworu urzadzenia zewnetrznego do butli z
azotem i manometru oraz po dostarczeniu fadunku azotu pod ci$nieniem przekraczajgcym 4,0 MPa. Nie wykryto punktow
przecieku podczas wykrywania nieszczelnosci na ztgczu/potgczeniu spawanym urzadzenia wewnetrznego i na potgczeniu rur
potgczeniowych dwu- i trojdroznego zaworu odcinajgcego urzadzenia zewnetrznego. Nalezy zapewnic, aby kazde zlgcze
byto dostepne na potrzeby wykrywania nieszczelnosci podczas montazu.

Do nastepnego etapu (prozniowanie z uzyciem pompy prézniowej) mozna przej$¢ dopiero po zakonczeniu etapéw montazu
(etap dostarczania fadunku azotu w celu utrzymania ci$nienia i wykrywania nieszczelnosci — wynik w normie).

Montaz urzadzenia zewnetrznego

Uwaga:
a) Nalezy unika¢ uzywania zrédta ognia w promieniu 3 m od miejsca montazu.

b) Sprzet do wykrywania wyciekdéw czynnika chtodniczego nalezy umiescic¢ w niskiej pozyciji
na zewnatrz i otworzy¢.




1) Mocowanie

Wspornik urzgdzenia zewnetrznego nalezy przymocowac do powierzchni $ciany, a nastepnie urzgdzenie zewnetrzne nalezy
zamocowa¢ na wsporniku w poziomie. Jezeli urzadzenie zewnetrzne jest montowane na $cianie lub na dachu, nalezy
przymocowac je w sposoéb trwaty, aby unikng¢ uszkodzen spowodowanych przez silny wiatr.

2) Montaz przewodoéw tgczgcych
Stozek rur taczacych powinien byé wyréwnany ze stozkowg powierzchnig odpowiedniego tgcznika zaworu.
Nakretke przewodow taczacych nalezy zamontowaé we wiasciwym potozeniu, a nastepnie dokreci¢ za pomoca klucza. Nalezy
unika¢ nadmiernego momentu dokrecania, aby nie uszkodzi¢ nakretki.

* Prézniowanie
Prézniomierz powinien zosta¢ podtgczony w celu prézniowania. Czas trwania prézniowania powinien wynosi¢ co najmniej 15
minut, a cisnienie na prézniomierzu nie powinno przekracza¢ 60 Pa. Nastepnie nalezy zamkng¢ sprzet do prézniowania i po
utrzymaniu cisnienia przez 5 minut nalezy obserwowac, czy nie doszto do wzrostu odczytu cyfrowego prozniomierza. Jezeli nie
stwierdzono nieszczelnosci, mozna otworzy¢ dwu- i tréjdrozny zawor odcinajgcy urzgdzenia zewnetrznego. Na koniec mozna
odigczy¢ waz do prézniowania podtgczony do urzgdzenia zewnetrznego.

* Wykrywanie nieszczelnosci
Zigcze rur tgczacych urzgdzenia zewnetrznego powinno byé poddawane procedurze wykrywania nieszczelnosci za pomoca

banki mydlanej lub specjalnego sprzetu do wykrywania nieszczelnosci.

+ Kontrola montazu i testowanie dziatania

Elementy do sprawdzenia po zakonczeniu montazu

Elementy do sprawdzenia Konsekwencje nieprawidtowego montazu

Czy urzadzenie jest dobrze przymocowane? Urzgdzenie moze spasc¢, wibrowac lub hatasowac.

Czy zakonczono kontrole szczelnosci?

Moze to doprowadzi¢ do niewystarczajgcego chtodzenia
lub ogrzewania.

Czy jednostka jest catkowicie zaizolowana?

Moze wystgpi¢ kondensacja lub skroplona woda moze kapac.

Czy odprowadzanie skroplin dziata prawidtowo?

Moze wystapi¢ kondensacja lub skroplona woda moze kapac.

Czy napiecie zasilania odpowiada napigciu na tabliczce
znamionowe;j?

Urzgdzenie moze dziata¢ nieprawidtowo,
ulec awarii lub jego elementy mogg ulec uszkodzeniu.

Czy obwdd i potgczenia rurowe zostaty prawidtowo
zamontowane?

Urzadzenie moze dziata¢ nieprawidtowo,
ulec awarii lub jego elementy mogg ulec uszkodzeniu.

Czy urzgdzenie jest bezpiecznie uziemione?

Niebezpieczenstwo uptywu pradu elektrycznego.

Czy $rednice przewodoéw odpowiadajg
lodpowiednim przepisom(il specyfikacjom?

Urzgdzenie moze dziata¢ nieprawidtowo,
ulec awarii lub jego elementy mogg ulec uszkodzeniu.

Czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu powietrza
urzgdzenia wewnetrznego/zewnetrznego?

Moze to doprowadzi¢ do niewystarczajgcego chtodzenia
lub ogrzewania.

Czy zanotowano dtugos¢ przewoddéw czynnika
chtodniczego i ilo$¢ zastosowanego czynnika chtodniczego?

Nie mozna potwierdzi¢ ilosci czynnika chtodniczego
w systemie.

Przebieg probny

1. Przygotowania
(1) Zabronione jest wigczanie zasilania, zanim wszystkie czynnosci instalacyjne zostang wykonane i zanim procedura
wykrywania nieszczelnosci zostanie pomysinie zakonczona.
(2) Obwod sterowania musi by¢ prawidiowo podigczony i wszystkie przewodu muszg by¢ odpowiednio podtgczone
w sposob trwaty.
(3) Dwudrozny i tréjdrozny zawdr odcinajacy powinny byé otwarte.
(4) Wszystkie rozproszone przedmioty (w szczegdlnosci metalowe opitki i pozostatosci gwintéw) nalezy usung¢ z korpusu
urzgdzenia.
2.  Metody

(1)
)

Wigczy¢ zasilanie i nacisng¢ ,ON/OFF” na pilocie, co spowoduje uruchomienie klimatyzatora.

Nacisna¢ ,Mode”, aby wybrac tryb chtodzenia, ogrzewania i wentylacji, a nastepnie nalezy obserwowac, czy klimatyzator
pracuje normalnie.



POLSKI

Procedury przenoszenia

Kontrotla szczelngsm | Usuniecie czynnika chtodniczego »| Demontaz
systemu prze ze wzgledéw bezpieczenstwa
demontazem
Kontrola stanu »| Usuniecie czynnika chtodniczego »| Demontaz
eksploatacyjnego ze wzgledéw bezpieczenstwa

v

Odzyskiwanie czynnika
chtodniczego przez system

l

Czyszczenie urzadzenia
wewnetrznego i rur fgczacych
gazem obojetnym

\J

Demontaz

l

Montaz zgodnie
Z wymogami norm

Uwaga: Jezeli wymagane jest przeniesienie urzadzenia, nalezy odcig¢ ztgcze przewoddw gazu/cieczy parownika urzgdzenia
wewnetrznego za pomocg noza. Potgczenie jest dozwolone tylko po ponownym dopasowaniu (roztaczaniu) rur (to samo dotyczy
urzagdzenia zewnetrznego).

Instrukcje konserwacji
Srodki ostroznosci w zakresie konserwacji

Srodki ostroznosci
* W przypadku wszystkich usterek wymagajgcych spawania rurociggéw chfodniczych lub komponentéw wewnatrz uktadu
chtodniczego klimatyzatorow wykorzystujacych czynnik chtodniczy R32 zabroniona jest konserwacja w miejscu uzytkowania.

* W przypadku usterek wymagajgcych radykalnego demontazu lub zginania wymiennika ciepta, w tym wymiana obudowy
urzgdzenia zewnetrznego i integralny demontaz kondensatora, inspekcja i konserwacja w miejscu uzytkowania nigdy nie sg
dozwolone.

* W przypadku usterek wymagajgcych wymiany sprezarki lub czesci i komponentéw ukiadu chtodniczego zabroniona jest
konserwacja w miejscu uzytkownika.

* W przypadku innych usterek niezwigzanych z pojemnikiem na czynnik chtodniczy, wewnetrznymi rurociggami chtodniczymi
i elementami chtodniczymi konserwacja w miejscu uzytkowania jest dozwolona, w tym czyszczenie i pogtebianie ukfadu
chtodniczego nie wymagajgce demontazu elementdéw chtodniczych ani spawania.

* W przypadku koniecznosci wymiany rur transportujgcych gaz/ciecz podczas konserwacji nalezy odcig¢ ztacze przewoddw gazu/
cieczy parownika urzgdzenia wewnetrznego za pomocg noza. Potagczenie jest dozwolone tylko po ponownym dopasowaniu
(roztaczaniu) rur (to samo dotyczy urzadzenia zewnetrznego).

Wymagania w zakresie kwalifikacji konserwatora

1. Wszyscy operatorzy i konserwatorzy zajmujacy sie uktadami chtodniczymi powinni posiada¢ odpowiedni i wazny certyfikat
wydany przez uznany w branzy instytut certyfikacji, aby mie¢ pewnos¢, ze posiadajg oni kwalifikacje do bezpiecznego
usuwania czynnika chtodniczego zgodnie z wymogami przepiséw dotyczacych certyfikacji.

2. Urzgadzenie moze by¢ konserwowane i naprawiane wytgcznie zgodnie z metoda zalecang przez producenta. Jezeli wymagana
jest pomoc ze strony pracownikéw zajmujgcych sie innymi dziedzinami, pomoc ta powinna by¢ nadzorowana przez personel

posiadajacy certyfikat kwalifikacji w zakresie prac z tatwopalnym czynnikiem chtodniczym.



Kontrola srodowiska konserwacji

Przed rozpoczeciem pracy nie moze wystepowac wyciek czynnika chtodniczego.
Powierzchnia pomieszczenia, w ktérym dokonywana jest konserwacja, powinna by¢ zgodna z tabliczkg znamionowa.
Podczas konserwacji nalezy zapewni¢ statg wentylacje.

Zrédta otwartego ognia i zrédta ciepta o wysokiej temperaturze przekraczajgcej 548°C, ktére moga tatwo wywotaé otwarty ogien,
nie sg dozwolone w pomieszczeniu w obszarze konserwaciji.

Podczas konserwac;ji telefony i radioaktywne urzgdzenia elektroniczne wszystkich operatoréw znajdujace sie w pomieszczeniu
muszg by¢ wylgczone.

W obszarze konserwacji powinna znajdowac si¢ jedna gasnica proszkowa lub gasnica na dwutlenek wegla, przy czym termin
przydatnosci gasnicy do uzycia nie moze by¢ przekroczony.

Wymagania dotyczace miejsca konserwacji

Miejsce konserwacji powinno mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje i musi mie¢ ptaskg powierzchnie. Zabronione jest
wykonywanie konserwacji w piwnicy.

Strefa miejsca spawania i strefa, w ktorej nie sg prowadzone prace spawalnicze, powinny zosta¢ wydzielone i wyraznie
oznaczone w miejscu konserwacji. Miedzy tymi dwiema strefami nalezy zapewni¢ odpowiednig odlegto$¢ bezpieczenstwa.

W miejscu konserwacji nalezy zainstalowa¢ wentylatory, w tym nalezy zapewni¢ wentylatory wyciagowe, wiatraki, wentylatory
sufitowe i podtogowe, a takze specjalny kanat wywiewny w celu spetnienia wymagan dotyczacych ilosci powietrza wentylacyjnego
i rownomiernego wyciggu powietrza oraz w celu unikniecia gromadzenia sie czynnika chfodniczego w postaci gazu.

Sprzet do wykrywania wyciekow fatwopalnego czynnika chtodniczego musi by¢ wyposazony w odpowiedni system zarzgdzania.
Przed konserwacja nalezy upewnic sie, czy sprzet do wykrywania nieszczelnosci jest gotowy do pracy.

Nalezy zapewni¢ specjalne pompy prozniowe do tloczenia tatwopalnego czynnika chtodniczego o odpowiedniej pojemnosci
roboczej oraz specjalny sprzet do uzupetniania czynnika chtodniczego wraz z odpowiednim systemem zarzadzania dla sprzetu
do konserwacji. Nalezy zagwarantowac, aby sprzet do konserwacji byt uzywany wytacznie do prézniowania i uzupetniania
jednego rodzaju fatwopalnego czynnika chtodniczego, przy czym zabronione jest mieszane uzycie.

Gtéwny wylgcznik zasilania wyposazony w urzgdzenie ochronne (przeciwwybuchowe) musi znajdowac¢ sie poza miejscem
konserwaciji.

Butle zawierajgce azot, acetylen i tlen nalezy przechowywa¢ w oddzielnych miejscach. Odlegto$¢ migdzy butlami z gazem
a obszarem roboczym, w ktérym prowadzone sg prace z uzyciem otwartego ognia, powinna wynosi¢ co najmniej 6 m.
W przypadku butli z acetylenem nalezy zamontowa¢ zawér zapewniajgcy ochrone przed zaptonem wstecznym. Kolory butli
z acetylenem i tlenem powinny byé zgodne z wymaganiami miedzynarodowymi.

W obszarze konserwacji nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy ,Zakaz uzywania ognia”.

Urzadzenia zapewniajgce ochrone przeciwpozarowg odpowiednie dla urzadzenia elektrycznego, takie jak gasnica proszkowa
lub gasnica na dwutlenek wegla, musza by¢ zawsze gotowe do uzycia.

Wentylatoriinne urzadzenia elektryczne w miejscu konserwacji powinny pozostawac stosunkowo niezmienne ze znormalizowanym
przebiegiem przewoddw rurowych. Zabronione jest stosowanie tymczasowych przewodow i gniazd w miejscu konserwaciji.

Metody wykrywania wyciekow

Srodowisko, w ktérym przeprowadzana jest kontrola celem wykrycia wyciekéw czynnika chiodniczego, musi byé wolne
od potencjalnego zrodta zaptonu. Nalezy unika¢ wykrywania wyciekéw za pomocg sond halogenowych (lub innych detektorow
wykorzystujgcych otwarty ogien).

W przypadku uktadu zawierajgcego tatwopalny czynnik chtodniczy mozna wykry¢ wycieki za pomoca elektronicznego urzadzenia
do wykrywania nieszczelno$ci. Podczas wykrywania nieszczelnosci srodowisko, w ktérym kalibrowany jest sprzet do wykrywania
wyciekdéw, musi by¢é wolne od czynnika chtodniczego. Nalezy zagwarantowaé, aby sprzet do wykrywania wyciekdéw nie stat
sie potencjalnym zrédtem zaptonu i nadawat si¢ do wykrywanego czynnika chtodniczego. Sprzet do wykrywania wyciekéw
nalezy ustawi¢ na poziomie LFL (dolna granica zapalnosci) czynnika chfodniczego i skalibrowac dla stosowanego czynnika
chtodniczego; nalezy potwierdzi¢ odpowiednie stezenie procentowe gazu (maks. 25%).

Pityn uzywany do wykrywania wyciekdw powinien nadawac¢ sie do uzycia w przypadku wiekszosci czynnika chtodniczego.
Nalezy unika¢ stosowania rozpuszczalnikéw zawierajgcych chlor, aby zapobiec reakcji chemicznej chloru z czynnikiem
chtodniczym i korozji miedzianego rurociggu.

W przypadku podejrzenia wycieku nalezy ugasi¢ otwarty ogien lub usung¢ go z miejsca pracy.

Jezeli wymagane jest spawanie w miejscu wycieku, nalezy przeprowadzi¢ odzysk wszystkich czynnikdéw chtodniczych lub
wyizolowac je w miejscu oddalonym od punktu wycieku za pomocg zaworu odcinajgcego. Przed spawaniem i podczas spawania
caty system nalezy oczysci¢ z wykorzystaniem azotu beztlenowego.




POLSKI

Zasady bezpieczenstwa

Podczas konserwaciji produktu nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu konserwacji i zabronione jest zamykanie
jakichkolwiek drzwi/okien.

Niedozwolone jest uzywanie otwartego ognia, w tym spawanie i palenie tytoniu, w miejsca eksploatacji urzgdzenia. Zabronione
jest réowniez korzystanie z telefonéw. Uzytkownik powinien zosta¢ poinformowany, ze gotowanie z uzyciem otwartego ognia jest
zabronione.

Podczas konserwacji w porze suchej, gdy wilgotnosé wzgledna jest mniejsza niz 40%, nalezy podjg¢ $rodki antystatyczne,
w tym nalezy nosi¢ bawetnianie ubrania i rekawice.

W przypadku stwierdzenia wycieku tatwopalnego czynnika chfodniczego podczas konserwacji nalezy natychmiast zastosowac
srodki wentylacji wymuszonej i zablokowac zrédto wycieku.

Jezeli uszkodzony produkt musi zosta¢ poddany czynnosciom konserwacyjnym obejmujgcym demontaz ukfadu chtodniczego,
produkt nalezy dostarczy¢ do punktu serwisowego. Spawanie rurociggdw czynnika chfodniczego w miejscu uzytkownika jest
zabronione.

W przypadku wystgpienia koniecznosci ponownej obrébki lub wznowienia konserwacji z powodu braku osprzetu klimatyzator
nalezy zresetowac.
Uktad chtodzenia musi by¢ bezpiecznie uziemiony w trakcie catego procesu konserwac;ji.

W przypadku serwisu od drzwi do drzwi w zakresie butli z czynnikiem chtodniczym ilo$¢ czynnika chtodniczego w butli nie moze
przekracza¢ okreslonej wartosci. Butla umieszczona w pojazdach lub w miejscu montazu/konserwacji powinna by¢ zamocowana
prostopadle z dala od zrédet ciepta, zrédet zaptonu, zrédet promieniowania i urzgdzen elektrycznych.

Elementy podlegajace konserwacji

Wymagania dotyczace konserwacji

Przed rozpoczeciem eksploatacji uktadu chtodniczego uktad cyrkulacyjny nalezy oczysci¢ azotem. Nastepnie urzgdzenie
zewnetrzne powinno zosta¢ poddane prézniowaniu, przy czym czas trwania prézniowania nie moze by¢ krotszy niz 30 minut.
Na koniec nalezy uzy¢ azot beztlenowy pod cisnieniem 1,5~2,0MPa do ptukania (30 sekund~1 minuta) w celu potwierdzenia
miejsca wymagajgcego obrébki. Konserwacja uktadu chtodzenia jest dozwolona tylko po usunieciu pozostatosci czynnika
chtodniczego w postaci gazu.

Podczas uzywania narzedzi do uzupetniania czynnika chtodniczego nalezy zapobiega¢ zanieczyszczeniu krzyzowemu réznych
czynnikow chtodniczych. Catkowita dlugos¢ (tacznie z rurociggami czynnika chtodniczego) powinna by¢ jak najkrotsza, aby
ograniczy¢ ilo$¢ czynnika chtodniczego pozostatego w $rodku.

Butle z czynnikiem chtodniczym powinny by¢ przechowywanie w pozycji pionowej i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie.
Przed uzupetnieniem czynnika chtodniczego nalezy zapewni¢ uziemienie uktadu chtodniczego.

Rodzaj i objeto$¢ czynnika chtodniczego powinny by¢ zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Zabronione
jest wprowadzanie nadmiernej ilosci czynnika.

Po konserwacji uktadu chtodniczego system powinien zosta¢ uszczelniony w bezpieczny sposoéb.
Trwajgce prace konserwacyjne nie powinny prowadzi¢ do uszkodzenia systemu ani do obnizenia pierwotnej klasy ochronnosci
systemu.

Konserwacja komponentéw elektrycznych
Czes¢ komponentdw elektrycznych podlegajgcych konserwaciji powinna by¢ poddawana kontroli pod katem wycieku czynnika
chiodniczego za pomoca specjalnego sprzetu do wykrywania wyciekow.
Po konserwac;ji te komponenty z funkcjami bezpieczenstwa nie moga by¢ demontowane ani usuwane.

Podczas konserwacji elementow uszczelniajgcych, przed otwarciem pokrywy uszczelniajgcej nalezy najpierw wylgczyé
klimatyzator. Jezeli wymagane jest zasilanie, nalezy przeprowadzi¢ wykrywanie wycieku w sposob ciggly w najbardziej
niebezpiecznym miejscu, aby unikng¢ potencjalnych zagrozen.

Podczas konserwacji komponentéw elektrycznych wymiana obudéw nie powinna mie¢ wplywu na poziom ochrony.

Po konserwacji nalezy zagwarantowaé, aby funkcje uszczelniajgce nie ulegly uszkodzeniu lub materiaty uszczelniajgce nie
utracity funkcji zapobiegania przedostawaniu sie tatwopalnego gazu z powodu ich starzenia sie. Czesci zamienne muszg
spetnia¢ zalecane wymagania producenta klimatyzatora.

Konserwacja elementéw iskrobezpiecznych

Elementy iskrobezpieczne oznaczajg czesci pracujgce w sposoéb ciggly w tatwopalnym gazie bez zadnego ryzyka.

Przed kazdg konserwacjg nalezy przeprowadzi¢ procedure wykrywanie wyciekow i kontrole niezawodnosci klimatyzatora, aby
upewni¢ sig, ze nie wystgpuje zaden wyciek oraz ze wykonane uziemienie jest niezawodne.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy napiecia i pradu podczas obstugi klimatyzatora zabronione jest wprowadzanie
dodatkowej indukcyjnosci i pojemnosci w obwodzie.

Wytaczenie elementy wyznaczone przez producenta klimatyzatora mogg by¢ uzywane jako czesci lub komponenty zamienne,
w przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru w razie wycieku czynnika chtodniczego.

W przypadku konserwacji, ktéra nie obejmuje rurociggéw systemu, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurociggi systemu, aby nie
dopusci¢ do powstania nieszczelnosci podczas konserwacji.

Po konserwacji i przed prébnym uruchomieniem klimatyzator musi zosta¢ poddany kontroli pod katem wyciekéw i kontroli
niezawodnosci uziemienia z uzyciem sprzetu lub roztworu do wykrywania wyciekéw. Nalezy dopilnowa¢, aby kontrola rozruchu

przebiegata bez wyciekdw i w warunkach niezawodnego uziemienia.



Usuwanie czynnika chlodniczego i préozniowanie

Konserwacja lub inne czynnosci na obiegu chtodniczym powinny by¢ wykonywane zgodnie z konwencjonalnymi procedurami.
Ponadto nalezy réwniez wzigé uwage palnosé czynnika chfodniczego. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych procedur:

* Usuwanie czynnika chtodniczego;

* Oczyszczanie rurociggéw gazem obojetnym;

¢ Prézniowanie;

* Ponowne oczyszczanie rurociggdw gazem obojetnym;

» Ciecie rurociggéw lub spawanie. Czynnik chtodniczy nalezy odzyska¢ do odpowiedniej butli. System powinien zosta¢
oczyszczony z wykorzystaniem azotu beztlenowego, aby zapewni¢ bezpieczenstwo. Powyzszy etap moze wymagac
kilkukrotnego powtdrzenia. Sprezone powietrze ani tlen nie moga by¢ uzywane do czyszczenia.

W trakcie oczyszczania fadunek azotu beztlenowego powinien zostaé dostarczony do uktadu chtodniczego w stanie prézni,

aby uzyskac¢ ci$nienie robocze. Nastepnie nalezy go odprowadzi¢ do atmosfery. Na koniec ukfad nalezy podda¢ prézniowaniu.

Powyzszy etap nalezy powtarza¢ do czasu, az wszystkie czynniki chtodnicze zostang usuniete z uktadu. Azot beztlenowy

wprowadzony po raz ostatni powinien zosta¢ odprowadzony do atmosfery. Nastepnie ukiad moze byé spawany. Powyzsza

operacja jest konieczna w przypadku spawania rurociggéw.

Nalezy zagwarantowac¢, aby zadne otwarte zrodto ognia nie znajdowato sie w poblizu wylotu pompy proézniowej, a takze nalezy

zapewni¢ wiasciwg wentylacje.

Spawanie

* Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu konserwacji. Po poddaniu urzadzenia podlegajgcego konserwac;ji
prézniowaniu, o ktérym mowa powyzej, czynnik chtodniczy moze zostaé odprowadzony z uktadu po stronie urzgdzenia
zewnetrznego.

* Przed spawaniem urzgdzenia zewnetrznego nalezy upewni¢ sie, ze w urzadzeniu zewnetrznym nie ma czynnika chtodniczego
oraz ze czynnik chiodniczy zostat catkowicie odprowadzony z ukfadu.

* W zadnym wypadku rurociggi chtodnicze nie mogg by¢ ciete za pomoca pistoletu spawalniczego. Rurociggi chtodnicze
muszg by¢ rozmontowywane za pomocg obcinaka do rur, przy czym demontaz musi by¢ przeprowadzony w poblizu otworu
wentylacyjnego.

Procedury uzupetniania czynnika chtodniczego

Nastepujace wymagania dodaje sie jako uzupetnienie konwencjonalnych procedur:

* Podczas uzywania narzedzi do uzupetniania czynnika chtodniczego nalezy zapobiega¢ zanieczyszczeniu krzyzowemu réznych
czynnikéw chtodniczych. Catkowita dtugos$¢ (tgcznie z rurociggami czynnika chiodniczego) powinna by¢ jak najkrétsza, aby
ograniczy¢ ilos¢ czynnika chtodniczego pozostatego w $rodku;

* Butle z czynnikiem chtodniczym powinny by¢ przechowywanie w pozycji pionowej;

* Przed uzupetnieniem czynnika chtodniczego nalezy zapewni¢ uziemienie uktadu chtodniczego;

* Po uzupetieniu czynnika chtodniczego nalezy naklei¢ odpowiednig etykiete na uktadzie chtodniczym;

* Zabronione jest wprowadzanie nadmiernej ilosci czynnika; Czynnik chtodniczy powinien by¢ uzupetniany powoli;

* W przypadku stwierdzenia wycieku w uktadzie zabronione jest dodawanie czynnika chtodniczego, chyba ze punkt wycieku
zostat zablokowany;

* Podczas uzupetniania czynnika chtodniczego ilo§¢ czynnika nalezy zmierzy¢ za pomocg wagi elektronicznej lub wagi
sprezynowej. Waz fgczacy butle zawierajgca czynnik chtodniczy z urzgdzeniem do uzupetniania czynnika chtodniczego musi
by¢ odpowiednio luzno roztozony, aby zapobiec wptywowi na doktadno$¢ pomiaru z powodu naprezen.

Wymagania dotyczace miejsca przechowywania czynnika chtodniczego

POLSKI

* Butla z czynnikiem chtodniczym powinna byé umieszczona w otoczeniu o temperaturze -10~50°C z odpowiednig wentylacja;
nalezy naklei¢ odpowiednie etykiety ostrzegawcze.

* Narzedzia do konserwacji majgce kontakt z czynnikiem chtodniczym powinny by¢ przechowywane i uzywane osobno, réwniez
narzedzia konserwacyjne do réoznych czynnikéw chtodniczych nie mogg by¢ mieszane.

Ztomowanie i odzysk

Ztomowanie
Przed ztomowaniem technik powinien zapoznac sie ze sprzetem i wszystkimi jego funkcjami. Zaleca sie bezpieczne odzyskiwanie
czynnika chtodniczego. W razie zaistnienia potrzeby ponownego wykorzystania odzyskanego czynnika chtodniczego nalezy
przeprowadzi¢ analize prébki oleju i czynnika chtodniczego. Przed testami nalezy zapewni¢ wymagane zasilanie.
(1) Sprzet, jego obstuga i dziatanie muszg by¢ dobrze znane;
(2) Zasilanie powinno by¢ wytgczone;
(3) Przed ztomowaniem nalezy speti¢ ponizsze wymogi:
*  Sprzet mechaniczny powinien by¢ wygodny do pracy z butlami zawierajgcymi czynnik chtodniczy (jezeli to konieczne);
*  Wszystkie Srodki ochrony indywidualnej sg dostepne i uzywane prawidtowo;
*  Caly proces odzysku czynnika chtodniczego powinien by¢ prowadzony przez wykwalifikowany personel;
*  Sprzet do odzysku i butle powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
(4) Uktad chiodzenia powinien by¢ w miare mozliwos$ci poddawany prézniowaniu;
10
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(5) Jezeli nie mozna uzyskac stanu prozni, prézniowanie powinno zosta¢ przeprowadzone z wielu pozycji w celu wypompowania
czynnika chtodniczego z kazdej czesci uktadu;

(6) Przed odzyskiem nalezy upewni¢ sie, ze pojemnos¢ butli jest wystarczajaca;

(7) Sprzet do odzysku nalezy uruchamia¢ i obstugiwac zgodnie z instrukcjg obstugi producenta;

(8) Butle nie mogg by¢ nadmiernie wypetnione. (llos¢ czynnika chtodniczego nie moze przekracza¢ 80% pojemnosci butli).
(9) Nie mozna przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego butli nawet przez krétki okres czasu;

(10) Po zakonczeniu uzupetniania czynnika chtodniczego butla i sprzet muszg zosta¢ niezwtocznie usuniete, a wszystkie zawory
odcinajgce sprzetu muszg zosta¢ zamkniete;

(11) Przed oczyszczeniem i testami nie mozna wprowadzac¢ odzyskanego czynnika chtodniczego do innego ukfadu chtodniczego.
Uwaga:

Klimatyzator powinien zostaé oznakowany (datami i podpisem) po ztomowaniu i usunieciu czynnika chtodniczego.
Nalezy upewnic¢ sie, ze znak na klimatyzatorze odzwierciedla fatwopalny czynnik chtodniczy znajdujacy sie wewnatrz
urzadzenia.

Odzysk

Podczas konserwacji lub ztomowania nalezy usungé czynnik chfodniczy z uktadu chtodniczego. Zaleca sie dokfadne
usuniecie czynnika chtodniczego.

Czynnik chtodniczy mozna wprowadza¢ do specjalnej butli, ktérej pojemnos$¢ powinna odpowiadac ilosci czynnika
chtodniczego znajdujgcego sie w catym uktadzie chtodniczym. Wszystkie butle, kiére bedg stosowane, sg przeznaczone
do przechowywania odzyskiwanego czynnika chtodniczego i oznakowane dla tego czynnika chtodniczego (Specjalna butla
do odzysku czynnika chtodniczego). Butle powinny byé wyposazone w cisnieniowe zawory bezpieczenstwa i zawory odcinajgce
w dobrym stanie. Puste butle powinny by¢ poddawane prézniowaniu przed uzyciem; w miare mozliwosci nalezy je przechowywac
w normalnej temperaturze.

Sprzet do odzysku powinien zawsze znajdowa¢ si¢ w dobrym stanie technicznym i by¢ wyposazony w instrukcje obstugi,
aby utatwi¢ uzytkownikom wyszukiwanie informacji. Sprzet do odzysku powinien by¢ wykorzystywany do odzysku tatwopalnego
czynnika chtodniczego. Ponadto nalezy zapewni¢ urzgdzenie wazace w stanie gotowosci do uzycia z (1 [1 [1 [1 [] [] pomiarowymi.
Co wiecej, jako waz nalezy stosowac szczelne demontowalne ztgcza mocujace, ktére powinny by¢ przez caty czas utrzymywane
w dobrym stanie. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy sprzet do odzysku jest w dobrym stanie i czy jest wtasciwie konserwowany
oraz czy wszystkie elementy elektryczne sg zaplombowane, aby unikngé¢ pozaru w przypadku wycieku czynnika chtodniczego.
W razie jakichkolwiek pytan nalezy skontaktowac¢ sie z producentem.

Odzyskany czynnik chtodniczy powinien zosta¢ dostarczony z powrotem do producenta w odpowiednich butlach z dotgczong
instrukcjg dotyczacg transportu. Zabronione jest mieszanie czynnika chiodniczego w sprzecie do jego odzysku (zwtaszcza
w butlach).

Podczas transportu przestrzen, w ktdrej umieszczane sg klimatyzatory wykorzystujgce tatwopalny czynnik chtodniczy,
nie moze by¢ zamknieta. W razie koniecznosci nalezy podja¢ srodki antystatyczne w odniesieniu do pojazdéw transportowych.
Jednoczesnie podczas transportu, zatadunku i roztadunku klimatyzatoréow nalezy podjg¢ niezbedne $Srodki ostroznosci w celu
zabezpieczenia klimatyzatora przed uszkodzeniem.

Podczas usuwania sprezarki lub usuwania oleju ze sprezarki nalezy upewnic sie, ze sprezarka zostata poddana prézniowaniu
do wiasciwego poziomu, aby w oleju smarowym nie znajdowaty sie pozostatoscitatwopalnego czynnika chtodniczego. Prézniowanie
nalezy zakonhczy¢ przed dostarczeniem sprezarki do producenta. Prézniowanie mozna przyspieszy¢ jedynie przez ogrzewanie
obudowy sprezarki z wykorzystaniem ogrzewania elektrycznego. Nalezy zadba¢ o bezpieczenstwo podczas odprowadzania oleju
z ukfadu.



Rysunki montazowe urzadzenia wewnetrznego/zewnetrznego

Model ten zawiera czynnik chtodniczy HFC R32.
Aby zamontowac urzadzenie wewnetrzne, nalezy odniesc¢ sie do instrukcji montazu zatgczonej do tego urzgdzenia.
(Schemat przedstawia urzgdzenie wewnetrzne przymocowane do $ciany).

Nalezy zwroci¢ uwage
na unoszenie sie prze-

ponad 15 cm wodu odptywowego.

Dodatkowe czesci do rurociggu

Tasma nieklejgca
Tasma klejaca
Ksztaltka siodtowa (L.S) ze srubami

Przewody elektryczne tgczace
jednostke wewnetrzng i
zewnetrzng

Przewdd odprowadzajacy
skropliny

Kierunki ustawienia

rurociggu Materiat izolacyjny

@@ @ OCOe®®

Do tvi | Ostona na otwor rury
W lewo o tylu w lewo

> Doty
&%\ prawo
=4

| W prawo
Ponizej
S J
pona Montaz urzgdzenia zewnetrznego
@ Umocowac urzadzenie w pozycji

@® OznaczeniaodAdo G
na rysunku to numery
czesci.

poziomej na solidnej $cianie
np. betonowej za pomocg $rub
(10 mm) i nakretek.

@ Podczas montazu urzadzenia

@ Odlegtos¢ miedzy
urzgdzeniem
wewnetrznym
a podtogg powinna
wynosi¢ ponad 2 m.

ponad 60 cm

ponad 25 cm

(1) WYLOT POWIETRZA
(2) WLOT POWIETRZA

na powierzchni $ciany lub na
dachu nalezy pewnie umocowac
wspornik, majgc na uwadze
wystepowanie trzesienia ziemi
lub silnego wiatru.

Jezeli dom jest narazony na

[ drgania, urzgdzenie nalezy
przymocowac, uzywajac maty
przeciwdrganiowe;.

(3) RUROCIAG LACZACY | PRZEWODY ELEKTRYCZNE
(@ WAZ ODPROWADZAJACY SKROPLINY

Kompresor (wewngtrz urzadzenia)

W przypadku zastosowania lewostronnej rury odprowadzajgcej skropliny nalezy upewnic sie,
ze otwor zostat przebity i nie jest zablokowany.

Powyzsze rysunki urzgdzenia wewnetrznego i zewnetrznego stuzg jedynie do celdéw orientacyjnych.

Nalezy odnies¢ sie do faktycznie zakupionego produktu.
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Srodki ostroznosci

W celu prawidtowej obstugi klimatyzatora nalezy uwaznie przeczyta¢ ponizsze informacje.

Ponizej podano trzy rodzaje srodkéw ostroznosci i zalecen.

/\ OSTRZEZENIE Niewlasciwa obstuga grozi $miercig lub powaznymi obrazeniami.

A UWAGA
powazne konsekwencje.

Niewtasciwa obstuga grozi zranieniem ciata lub uszkodzeniem urzgdzenia; w niektérych przypadkach moga wystgpic

INSTRUKCJE: Informacje te zapewniajg prawidtowe dziatanie urzadzenia.

Symbole stosowane na ilustracjach

S : Wskazuje czynnosg, ktorej nie wolno wykonywac.

a : Wskazuje wazne polecenie, do ktérego nalezy sie stosowac.
@ : Wskazuje czesé, ktérg nalezy uziemic.

®) : Ostrzezenie przed porazeniem elektrycznym (Symbol wystepuje na gtéwnej etykiecie urzadzenia).
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nalezy przekazac jg osobie, ktéra bedzie korzysta¢ z urzadzenia.

Uzytkownik powinien zachowac te instrukcje i udostepniac jg osobom, ktére beda zapewniaty obstuge techniczng, naprawe lub przeniesienie
klimatyzatora. Instrukcje nalezy réwniez udostepni¢ nowemu witascicielowi urzadzenia, jezeli urzadzenie zmieni wtasciciela.

Nalezy postepowac zgodnie z wyszczegdlnionymi ponizej waznymi srodkami ostroznosci.

/A OSTRZEZENIE

® W przypadku wystagpienia jakichkolwiek A
oznak nienormalnej pracy (np. woni spalenizny)r _
nalezy natychmiast odcig¢ zasilanie ‘

i skontaktowac sie z przedstawicielem
producenta w celu ustalenia dalszego
sposobu postepowania.

Otworzy¢ okno i dobrze przewietrzy¢ pomieszczenie.

W takim przypadku kontynuowanie uzywania klimatyzatora
spowoduje jego uszkodzenie i moze spowodowac porazenie
pragdem lub pozar.

® Po dlugim czasie uzytkowania klimatyzatora
nalezy sprawdzi¢ jego podstawe i okreslic,
czy nie ulegta uszkodzeniom.

Nienaprawiona podstawa moze spowodowac
upadek urzgdzenia i by¢ przyczyng wypadku.

® Nie nalezy demontowac ostony wylotu powietrza
urzgdzenia zewnetrznego.

Bezposredni kontakt z wentylatorem jest
bardzo niebezpieczny i moze spowodowac
obrazenia ciata.

® WV celu konserwacji i naprawy nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.

Nieprawidtowo wykonana konserwacja

czy naprawa moze przyczynic sie do wycieku
wody, porazenia prgdem lub zagrozenia
pozarowego.

A\ OSTRZEZENIE

® Na urzadzeniu zewnetrznym nie umieszczac
zadnych przedmiotéw ani nie wspinac¢ sie na nie.
Spadajace przedmioty i ludzie mogg spowodowac
wypadek.

® Nie nalezy obstugiwac klimatyzatora wilgotnymi
rekami. Grozi to porazeniem prgdem
elektrycznym.

® Uzywac wytgcznie bezpiecznikow w wykonaniu
przeciwwybuchowym.
Nie wolno uzywac drutu ani innych materiatow
przy wymianie bezpiecznikdw, w przeciwnym
wypadku grozi to uszkodzeniem
urzgdzenia lub pozarem.

® Do skutecznego odprowadzania wody
nalezy uzywac rury odptywowe;j.

® Nieprawidtowe uzycie rury odptywowej
moze spowodowac przeciekanie wody.

® Nalezy zainstalowaé wytgcznik pradu uptywowego.

Bez wytacznika moze tatwo doj$é do porazenia pragdem.

® Klimatyzatora nie instalowa¢ w miejscu, gdzie mogg wydobywaé
sie palne gazy, poniewaz mogg stac sie one przyczyng pozaru.

Odpowiedzialno$¢ za montaz nowego urzgdzenia lezy po stronie
serwisu. Nieprawidtowo wykonany montaz moze przyczynic¢ sie

do wycieku wody, porazenia prgdem lub zagrozenia pozarowego.

® W celu podjecia odpowiednich srodkéw zapobiegawczych
w przypadku wycieku srodka chtodniczego nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym serwisem.

Jesli urzgdzenie zainstalowano w matym pomieszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ sie przed grozbg uduszenia na skutek
ewentualnego wycieku czynnika chtodniczego.

® Montazu i demontazu klimatyzatora powinien
dokonywac wytgcznie wyspecjalizowany personel
serwisu.

Nieprawidtowo wykonany montaz moze przyczynic¢ sie
do wycieku wody, porazenia pragdem lub zagrozenia pozarowego.

® Podigczy¢ przewdd uziemienia.

Przewdd uziemiajacy nie powinien by¢ podtgczo-
ny do rur gazowych, rur wodnych, piorunochronu
ani linii telefonicznej; nieprawidtowe uziemienie
moze spowodowac porazenie pradem.

D

Uziemienie




Srodki ostroznosci

/A OSTRZEZENIE

Montaz klimatyzatora nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.
Nieprawidtowy montaz grozi wyciekiem wody, porazeniem
elektrycznym i pozarem.

Urzadzenie nalezy umiescic na stabilnej, ptaskiej i rownej
powierzchni, ktéra wytrzyma wage urzadzenia tak, aby
urzgdzenie sie nie przewrdcito ani nie spadto, co grozi
uszkodzeniem ciata uzytkownika.

Do instalacji elektrycznej nalezy uzywac¢ odpowiednich kabli.
Nalezy solidnie podtgczy¢ kazdy kabel i upewnic sie, czy kable
nie sg naprezone i nie obcigzajg ztgczy.

Nieodpowiednio podtgczone kable moga wytwarzaé ciepto,
€O grozi pozarem.

Nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
tajfunem i trzesieniem ziemi, tak aby zabezpieczy¢ urzadzenie
przed przewrdceniem sie.

Zabrania sie samodzielnego dokonywania zmian i naprawy
urzgdzenia. Jesli urzgdzenie nie pracuje prawidtowo, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca.

Jesli naprawy urzgdzenia nie zostaty odpowiednio przeprowadzo-
ne, grozi to wyciekiem wody i porazeniem prgdem; moze takze
spowodowac pozar lub uwalnianie sie dymu.

® Podczas montazu urzgdzenia nalezy bezwzglednie przestrzegac
wszystkich zapiséw niniejszej instrukcji obstugi.
Nieprawidtowy montaz grozi wyciekiem wody, porazeniem
pragdem, dymem lub pozarem.

® \Wszelkie prace nad instalacjg elektryczng powinny by¢ wykonane
przeziwykwalifikowanegad elekirykalzgodnie ziobowigzujacym | 1
prawem i zapisami niniejszej instrukcji obstugi. Nalezy
zabezpieczy¢ obwdd przeznaczony wytgcznie dla tej jednostki.
Nieprawidtowy montaz lub brak wytrzymato$ci obwodu grozi nie-

prawidtowym dziataniem urzgdzenia, porazeniem prgdem, poza-
rem lub wybuchem.

® Nalezy solidnie przymocowac ostone terminala (panelu)
do urzadzenia.

Nieprawidtowy montaz grozi przedostawaniem sie pytu lub wody
do urzadzenia, co stwarza ryzyko porazenia prgdem, powstania
dymu lub pozaru.

® Zabrania sie uzywania czynnika chtodniczego innego niz R32,
jak wskazano na urzadzeniu, podczas montazu lub przenoszenia

urzgdzenia w inne miejsce.
Zastosowanie innego czynnika chtodniczego lub wprowadzenie

powietrza do obwodu urzgdzenia moze prowadzi¢ do nieprawi-
dtowego cyklu pracy urzadzenia, a to grozi wybuchem.

/A OSTRZEZENIE

Zabrania sie dotykania listw wymiennika ciepta gotymi rekami,
poniewaz sg one ostre i niebezpieczne.

W razie wycieku gazowego czynnika chtodniczego
pomieszczenie nalezy wywietrzy¢.

Jesli gazowy czynnik chtodniczy bedzie wystawiony na dziatanie
zrodta ciepta, moze dojs¢ do powstania trujgcych gazéw.

Zabrania sie obchodzenia ustawien zabezpieczajgcych
urzgdzenia i zmiany ustawien bezpieczenstwa.

Obchodzenie zabezpieczen urzadzenia takich jak wtgcznik cisnie-
nia czy temperatury lub zastosowanie czesci, ktére nie pochodzg
od sprzedawcy ani specjalistycznego serwisu, grozi pozarem lub
wybuchem.

® Przy montazu urzgdzenia w matym pomieszczeniu nalezy
zabezpieczy¢ sie przed niedotlenieniem wynikajacym z wycieku
czynnika chtodniczego, ktérego wartos¢ graniczna zostata
przekroczona.
Koniecznie nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg
w celu podjecia przez niego odpowiednich dziatan.
Aby przenies¢ klimatyzator w inne miejsce, nalezy skontaktowac
sie ze sprzedawca lub fachowcem.
Nieprawidtowy montaz grozi wyciekiem wody,
porazeniem prgdem, dymem lub pozarem.

® Po zakonczeniu prac serwisowych nalezy sprawdzic¢
urzgdzenie pod katem wycieku gazowej substancji chtodnicze;j.

Jezeli ulatniajgcy sie gaz jest wystawiony na dziatanie zrodet
ciepta, takich jak termowentylator, piec lub grzejnik, moze dojs¢
do powstania trujacych gazéw, pozaru lub wybuchu.

® Uzywac wytgcznie okreslonych czesci.
Montaz klimatyzatora nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.
Nieprawidtowo wykonany montaz moze przyczynic sie
do wycieku wody, porazenia prgdem, powstania dymu,
pozaru lub wybuchu.
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Srodki ostroznosci

Srodki ostroznosci dla jednostek wykorzystujacych R32

A

Uwaga

Zabrania sie uzywania czynnika chtodniczego z przewoddw.

® Zuzyty czynnik chtodniczy i olej chfodniczy w przewodach
zawierajg duze ilosci chloru, co pogarsza stan oleju chtodniczego
w nowym urzgdzeniu.

® R32 jest wysokocisnieniowym czynnikiem chtodniczym,
przez co wykorzystanie obecnych przewodéw moze grozic¢
wybuchem.

Nalezy dbac¢ o czysto$¢ wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni rur i chroni¢ je przed zanieczyszczeniem siarka,

tlenkami, czagsteczkami pytu/brudu, olejami i wilgocia.

® Zanieczyszczenia wewnatrz przewoddéw chtodniczych
prowadzg do pogorszenia sie wtasciwosci oleju chtodniczego.

Nalezy zastosowaé pompe prézniowg z zaworem zwrotnym.

® Zastosowanie innych typow zaworéw spowoduje, ze olej z pompy
prézniowej wplynie z powrotem do obwodu chtodzenia i pogorszy

wiasciwosci oleju chtodniczego.
Nie stosowa¢ narzedzi, ktére wykorzystuje sie przy konwencjonal-

nych czynnikach chtodniczych. Nalezy przygotowac¢ narzedzia
wytgcznie do stosowania z R32.

(Rura rozgatezna miernika, waz ttoczacy, detektor wycieku gazu,
przeptywowy zawor zwrotny, stacja tadowania czynnika chfodnicze-

go, manometr prézniowy, sprzet do odzysku czynnika chtodniczego).

® Jesli czynnik chtodniczy lub olej chtodniczy pozostawiony na
narzedziach wymiesza sie z R32 lub R32 wymiesza sie z woda,
spowoduje to pogorszenie sie wtasciwosci czynnika chtodniczego.

® Ze wzgledu na brak zawartosci chloru w R32 detektory wycieku
gazu dla konwencjonalnych chtodziarek nie zadziataja.

A

Uwaga

Konieczne jest odpowiednie przechowywanie przewodoéw
do montazu urzadzen wewnetrznych i dopilnowanie, aby plomby
z obu koncéw przewodow zostaty usuniete dopiero bezposrednio
przed lutowaniem (kolanka i inne przeguby nalezy owing¢ w folie
plastikowg).
® Jesli do cyklu chtodniczego przedostanie sie pyt, brud
lub woda, grozi to pogorszeniem wtasciwosci oleju
w urzgdzeniu lub nieprawidtowym dziataniem sprezarki.
Nalezy uzy¢ niewielkiej ilosci oleju estrowego, eterowego lub alkilo-
benzenu do powlekania rozszerzen i potgczen kotnierzowych.
® Duza ilo$¢ oleju mineralnego moze spowodowac pogorszenie sie
wiasciwosci oleju chtodniczego.

Do napetnienia systemu nalezy uzy¢ cieklego czynnika chfodniczego.

® Natadowanie urzadzenia gazowym czynnikiem chtodniczym
spowoduje zmiane sktadu czynnika chtodniczego w butli
i doprowadzi do spadku wydajnosci pracy urzadzenia.

Zabrania sie stosowania butli uzupetniajgce;j.

® Grozi to zmiang skladu czynnika chfodniczego i utratg mocy
urzgdzenia.

Wymagana jest szczegdlna dbato$¢ o narzedzia.

® \Wprowadzenie do obiegu przedmiotéw obcych, takich jak pyt,
brud lub woda, powoduje pogorszenie sie wtasciwosci oleju

chtodniczego.

Nalezy uzywac wytagcznie czynnika chtodniczego R32.

® Zastosowanie czynnikow zawierajgcych chlor (np. R22)
spowoduje pogorszenie sie wiasciwosci czynnika chtodniczego.

Przed montazem

A Uwaga

Zabroniony jest montaz w miejscu mozliwego ulatniania sie

tatwopalnego gazu.

® \Wyciekly gaz nagromadzony wokét jednostki moze spowodowac
pozar.

Wykorzystanie urzgdzenia do przechowania zywnosci, zwierzat,

rodlin, dziet sztuki lub do celdw innych niz przewidziane dla

urzgdzenia jest zabronione.

® Urzgdzenie nie jest zaprojektowane w celu stworzenia
odpowiednich warunkéw do zachowania jakosci rzeczy
wymienionych powyze;j.

Uzywanie urzgdzenia w otoczeniu innym niz standardowe jest

zabronione.

® Uzywanie urzadzenia w obecnosci duzej ilosci oleju, pary,

kwasow, rozpuszczalnikéw zasadowych lub specjalnych

rozpylaczy moze spowodowac znaczacy spadek wydajnosci

pracy urzgdzenia lub nieprawidtowe dziatanie urzgdzenia oraz

grozi porazeniem pragdem, pozarem lub wystgpieniem dymu.

Obecnos¢ roztwordw organicznych, korodujgcych gazéw (takich

jak amoniak, zwigzki siarki i kwas) moga spowodowac wyciek

wody lub ulatnianie sie gazu.

Podczas montazu urzadzenia w szpitalu nalezy zachowac¢ niezbedne

srodki zapobiegajgce hatasowi.

® Sprzet medyczny o wysokiej czestotliwosci moze zaktdécac
normalne dziatanie klimatyzatora, jak i klimatyzator moze wptyngc¢
na prace urzadzen medycznych.

e Umieszczanie urzadzenia w poblizu wilgotnych przedmiotow
jest zabronione.

Urzadzenie wewnetrzne moze wykrapla¢ wode, gdy poziom
wilgotnosci przekroczy 80% lub jesli system odwadniania zostanie
zatkany.

Nalezy rozwazy¢ montaz centralnego systemu odwadniania
dla urzagdzenia zewnetrznego, aby unikng¢ wykraplania si¢ wody
z urzadzen zewnetrznych.




Srodki ostroznosci

Przed montazem (przeniesieniem) urzadzenia lub pracami elektrycznymi

A\ Uwaga

Wymagane jest uziemienie urzadzenia.

® Zabrania sie podtgczania uziemienia urzadzenia do rur z gazem,
rur z wodg, piorunochronéw lub przytgcza uziemienia telefonéw.
Nieprawidtowe uziemienie grozi porazeniem prgdem, dymem,
pozarem, a hatas spowodowany nieprawidtowym uziemieniem
moze by¢ przyczyng nieprawidtowej pracy urzgdzenia.

Nalezy sie upewnié, ze przewody nie sg napiete.

® Zbytnie napiecie przewodow grozi ich rozerwaniem,
wytwarzaniem ciepta, dymem i pozarem.

Aby zapobiega¢ porazeniu pradem, na zrédle zasilania nalezy

zainstalowa¢ wytacznik prgdu uptywowego w wykonaniu

przeciwwybuchowym.

® W przypadku braku wytgcznika pragdu uptywowego istnieje
ryzyko porazenia prgdem, wystgpienia dymu lub pozaru. ®
Zastosowanie bezpiecznikdéw o zbyt duzych wartosciach,
moze uszkodzi¢ urzadzenie oraz grozi¢ wystgpieniem dymu,
pozaru lub wybuchu.

Rozpylanie wody oraz zanurzanie klimatyzatora w wodzie
jest zabronione.

® Woda na urzgdzeniu grozi porazeniem pragdem.

Aby zapobiec upadkowi klimatyzatora nalezy okresowo sprawdzac,
czy miejsce, w ktérym urzgdzenie zostato umieszczone, nie ulegto

uszkodzeniu.

® Jesli urzgdzenie znajduje sie na uszkodzonej powierzchni,
moze sie ono przewrdcic¢, powodujgc obrazenia ciata
uzytkownikow.

Podczas montazu rur odprowadzajgcych nalezy postepowaé

zgodnie z instrukcjg oraz upewnic sie, czy rury wtasciwie

odprowadzajg wode, by uniknaé wykraplania sie rosy.

® Niewtasciwy montaz grozi wyciekiem wody i uszkodzeniem
wyposazenia.

Materiaty opakowaniowe nalezy prawidtowo utylizowaé.

® Do opakowania moga by¢ dotgczone takie przedmioty jak
gwozdzie. Nalezy zabezpieczy¢ je wyrzucajgc do pojemnika
na odpady w celu zapobiegania obrazeniom ciata.

® Plastikowe torby stanowig ryzyko zadtawienia sie dzieci.
Nalezy je rozerwaé na kawatki, by zapobiec wypadkom.

Przed probnym uruchomieniem urzadzenia

A Uwaga

Wociskanie przyciskow mokrymi dtornmi jest zabronione
grozi porazeniem pradem.

W trakcie pracy i zaraz po wytgczeniu urzgdzenia zabrania sie

dotykania rur chtodniczych gotymi dtonmi.

® W zaleznosci od stanu czynnika chtodniczego w systemie
pewne czesci urzgdzenia, takie jak rury i sprezarka, mogg sta¢
sie bardzo zimne lub gorgce, dlatego tez dotykanie ich grozi
odmrozeniami lub poparzeniami.

Zabrania sie obstugi urzgdzenia, gdy piyty i ostony bezpieczenstwa

nie sg zamocowane w odpowiednich miejscach.

® Stuzg one ochronie przed uszkodzeniem ciata w wyniku

przypadkowego dotknigcia czesci obrotowych, o wysokiej
temperaturze i pod wysokim napieciem.

Wytaczenie zasilania natychmiast po zatrzymaniu urzgdzenia
jest zabronione.
® Przed wylgczeniem zasilania nalezy odczekaé co najmniej
pie¢ minut, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku wody
z urzadzenia lub wystgpienia innych problemoéw.
(] (Urzadzenie nie moZze pracowad bez filtra powietrza. |
® Czastki pytu unoszace sig w powietrzu mogg doprowadzi¢
do zatkania systemu lub nieprawidtowego dziatania urzgdzenia.

POLSKI
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Przeczyta¢ przed montazem

Elementy, ktére nalezy sprawdzi¢:

(1). Okresli¢ rodzaj czynnika chtodniczego, jaki zostat uzyty w obstugiwanym urzadzeniu. Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

(2). Sprawdzi¢ oznaki, jakie wykazuje obstugiwane urzadzenie. Poszukac w instrukcji obstugi oznak zwigzanych z cyklem chtodzenia.
(3). Nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie ze srodkami bezpieczenstwa przedstawionymi na poczatku niniejszej instrukcii.

(4). W przypadku wycieku gazu lub jezeli pozostaty czynnik chtodniczy jest wystawiony na dziatanie otwartego ognia, moze wytworzy¢ sie

silnie trujacy gaz fluorowodorowy. Miejsce pracy powinno by¢ dobrze wentylowane.

UWAGA

® Nowy rurocigg nalezy zamontowac¢ natychmiast po usunigciu starych rur w celu utrzymania wilgoci z dala od obwodu chtodniczego.
® Chlorek zawarty w niektérych rodzajach czynnika chtodniczego, np. R22, moze doprowadzi¢ pogorszenia sie stanu oleju chtodniczego.

Niezbedne narzedzia i materialy

Nalezy przygotowac nastepujace narzedzia i materiaty niezbedne do montazu i obstugi urzadzenia.
Narzedzia niezbedne do uzycia wraz z R32 (Mozliwos$¢ przystosowania narzedzi odpowiednich dla R32 i R407C).

1. Wytacznie do uzycia wraz z R32 (Nieprzeznaczone do uzytku z R22 lub R407C).

Narzedzia/Materialy Uzycie Uwagi

Cisnieniomierz na rurociag Oproéznianie, uzupetienie czynnika chtodniczego | 5,09 MPa po stronie wysokiego ci$nienia.

Przewéd do uzupetnienia Opréznianie, uzupetnienie czynnika chiodniczego | Srednica przewodu wieksza niz standardowa.
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Sprzet do odzysku czynnika
chtodniczego

Odzyskiwanie czynnika chtodniczego

Pojemnik na czynnik chtodniczy

Uzupetnienie czynnika chtodniczego

Zapisac¢ typ czynnika chtodniczego.
W kolorze rézowym na gorze pojemnika.

Wpust w pojemniku do uzupetniania
czynnika chtodniczego

Uzupetnienie czynnika chtodniczego

Srednica przewodu wigksza niz standardowa.

Nakretka redukcyjna

Podtgczanie urzadzenia do rurociggéw

Uzy¢ nakretek redukcyjnych typu 2.

2. Narzedzia i materiaty, ktére moga by¢ uzyte wraz z R32 przy pewnych ograniczeniach

Narzedzia/Materialy

Uzycie

Uwagi

Detektor wycieku gazu

Wykrycie wycieku gazu

Mozna uzy¢ dla tych z czynnikiem chfodniczym
typu HFC.

Pompa prézniowa

Suszenie prézniowe

Mozna uzy¢, jezeli zainstalowano
kontrolke przeptywy wstecznego.

Narzedzie rozszerzajgce

Rozszerzanie rur za pomocag
obrébki mechanicznej

Wprowadzono zmiany w rozmiarach rozszerzania za
pomoca obrébki mechanicznej. Zob. nastepna strone.

Sprzet do odzysku
czynnika chtodniczego

Odzysk czynnika chtodniczego

Mozna uzyé, jezeli przeznaczono do uzytku z R32.

3. Narzedzia i materiaty uzywane wraz z R22 lub R407C, ktére rowniez mogg by¢ uzyte z R32

Narzedzia/Materiaty

Uzycie

Uwagi

Pompa prézniowa z zaworem zwrot-
nym

Suszenie prézniowe

Gietarka

Gigcie rur

Klucz dynamometryczny

Dokrecanie nakretek redukcyjnych

Tylko ©12,70 (1/2”) oraz $15,88(5/8”) posiadajg
wiekszg $rednice obrébki maszynowej tuby.

Obcinak do rur

Ciecie rur

Spawarka oraz butla z azotem

Spawanie rur

Miernik ilosci czynnika chtodniczego

Uzupetnienie czynnika chfodniczego

Prézniomierz

Sprawdzenie poziomu prézni

4. Narzedzia i materiaty, ktorych nie wolno stosowa¢ z R32

Narzedzia/Materiaty

Uzycie

Uwagi

Butla uzupetniajgca

Uzupetnienie czynnika chtodniczego

Nie wolno stosowac¢ z urzgdzeniami wykorzystujgcymi
czynnik chtodniczy R32.

Narzedzia do R410A muszg by¢ uzywane ze szczegolng ostroznoscia; nalezy takze upewnic sie, ze wilgo¢ oraz pyt nie przedostajg sie

do obiegu.




Przeczyta¢ przed montazem

Materiaty rurociqgu

Rodzaje rur miedzianych (referencje)

Maksymalne ci$nienie robocze

Odpowiednie czynniki chtodnicze

3,4 MPa

R22, R407C

4,3 MPa

R32

® Nalezy uzywac rur spetniajgcych standardy lokalne.

Materialy rurociagu/Grubos¢ promieniowa

Nalezy stosowaé rury wykonane z miedzi odtlenionej fosforem.

Cisnienie robocze urzadzen wykorzystujgcych R32 jest wyzsze niz cisnienie urzadzen uzywanych z R22, nalezy zastosowac rury o grubosci
promieniowej co najmniej na poziomie przedstawionym w ponizszej tabeli. (Rury o grubosci promieniowej 0,7 mm lub mniejszej nie moga by¢

wykorzystywane).
Rozmiar Rozmiar | Grubo$¢ promieniowa T
(mm) (cale) (mm) yp
® 6,35 1/4” 0,8t
® 9,52 3/8” 0,8t
y : Rury typu O.
©12,7 12" 0,8t ury ypu
¢ 15,88 5/8” 1,0t
® 19,05 3/4” 1,0t Rury typu 1/2H lub H

® Chociaz mozliwe jest stosowanie rur typu O o rozmiarze do ¢ 19,05 (3/4”) razem ze standardowymi czynnikami chtodniczymi,
nalezy stosowac rury typu 1/2H w przypadku urzgdzen wykorzystujgcych R32. (Rury typu O moga by¢ stosowane, jesli rozmiar rury
wynosi ©19,05, a grubo$¢ promieniowa wynosi 1,2 t).

® Tabela przedstawia standardy w Japonii. Uzywajac tej tabeli jako punktu odniesienia, nalezy wybrac rury spetniajgce lokalne standardy.

Obrébka mechaniczna tuby (wylacznie typ O oraz OL)

Wymiary obrobki maszynowej tuby dla urzgdzenh wykorzystujgcych R32 sg wieksze niz w przypadku urzadzen wykorzystujgcych R22
w celu zwiekszenia hermetycznosci.

Wymiar obrébki maszynowej tuby (mm)

Zewnetrzne wymiary rury Rozmiar Wymiar A

R32 R22
© 6,35 1147 oA 90
® 9,52 38" 13,2 13.0
© 12,7 112 16.6 6.2
© 15,88 5/8” 197 194
© 19,05 304" 24,0 233

Jezeli uzywane jest narzedzie ze sprzegtem do obrébki maszynowej tub dla urzgdzen wykorzystujgcych R32, nalezy wysung¢ do przodu
czes¢ rury o dtugosci pomiedzy 1,0 a 1,5 mm. Przydatny jest miernik rur miedzianych stuzgcy do regulacji dtugosci wysuniecia rury.

Nakretka redukcyjna

Wymiar A

POLSKI

Nakretki typu 2 zamiast typu 1 sg stosowane, aby zwigkszy¢ wytrzymato$¢. Rozmiar niektorych nakretek tuby zostat rowniez zmieniony.

Rozmiar nakretki tuby (mm)

.
Zewnegtrzne wymiary rury Rozmiar R32 (Typ\;\/)ymlarszz Typ 1) 7 \
6,35 114" 17,0 17,0 \ "/
9,52 38" 22,0 22,0
® 12,7 1/2” 26,0 24,0 Wymiar B
® 15,88 5/8” 29,0 27,0

® 19,05 314 36,0 36,0

Tabela przedstawia standardy w Japonii. Uzywajac tej tabeli jako punktu odniesienia, nalezy wybraé rury spetniajgce lokalne standardy.
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PrzeczytacC przed montazem

Test hermetycznosci

Nie wprowadzono zadnych zmian w standardowej metodzie. Nalezy pamieta¢, ze wykrywacz nieszczelnosci dla R22 lub R410A nie wykryje
nieszczelnosci w przypadku R32.

—

_

Latarka halogenowa Wykrywacz nieszczelnosci R22 lub R407C

Elementy, na ktére nalezy zwraca¢ szczegolng uwage:

1. Nalezy podnies¢ cisnienie sprzetu z azotem do poziomu cisnienia projektowego, a nastepnie oceni¢ hermetycznosé sprzetu,
biorgc pod uwage zmiany temperatury.

2. Nalezy upewnic sie, ze podczas badania nieszczelnosci stosowany jest czynnik R32.

3. Nalezy upewnic sie, ze R32 jest w stanie ciektym podczas uzupetniania.

Powody:
1. Uzycie tlenu jako gazu pod cisnieniem moze spowodowaé¢ wybuch.

2. Dodanie gazu R32 spowoduje zmiane sktadu czynnika chtodniczego pozostatego w butli, w zwigzku z czym czynnik chtodniczy
nie bedzie nadawat sie do uzycia.

Prézniowanie

1. Pompa prézniowa z zaworem zwrotnym
Pompa prézniowa z zaworem zwrotnym jest wymagana, aby zapobiega¢ powrotowi oleju z pompy prézniowej do obiegu czynnika
chtodniczego, gdy zasilanie pompy zostanie odtgczone (awaria zasilania). Istnieje réwniez mozliwos¢ dotgczenia zaworu zwrotnego
do obecnej pompy prézniowej po pewnym czasie.

2. Standardowy poziom prézni w pompie préozniowej
Nalezy stosowa¢ pompe osiggajacag maksymalnie 65 Pa po 5 minutach pracy.
Dodatkowo nalezy upewnic¢ sie, ze stosowana jest pompa prézniowa, ktéra byta odpowiednio konserwowana, oraz ze zostat zastosowany
okreslony olej. Jezeli pompa prézniowa nie bedzie odpowiednio konserwowana, poziom prézni moze by¢ zbyt niski.

3. Wymagana doktadnos¢ prézniomierza
Nalezy zastosowac prézniomierz mierzacy do 650 Pa. Nie nalezy stosowac¢ rozmaitych miernikdw ogdlnych, poniewaz nie sg one w stanie
zmierzy¢ prézni na poziomie 650 Pa.

4. Czas wycofania
Nalezy wycofa¢ sprzet na czas 1 godziny po osiggnieciu poziomu 650 Pa.

Po wycofaniu nalezy pozostawi¢ sprzet na 1 godzine oraz upewni¢ sig, ze nie nastgpita utrata prézni.

5. Procedura operacyjna po zatrzymaniu pompy prézniowej

Aby zapobiec odptywowi wstecznemu oleju z pompy prézniowej, nalezy otworzy¢ zawdr bezpieczenstwa znajdujgcy sie z boku pompy
prézniowej lub poluzowac waz uzupetniajgcy, aby wprowadzi¢ powietrze przed zatrzymaniem pracy. Taka sama procedura powinna zosta¢
zastosowana w przypadku pompy prézniowej z zaworem zwrotnym.

Uzupetnianie czynnika chlodniczego

R32 musi by¢ w stanie cieklym podczas uzupetniania czynnika.

Powody:

R32 jest czynnikiem chtodniczym z grupy HFC (punkt wrzenia = -52°C) i moze by¢ stosowany w taki sam sposdéb jak R410A;

jednak nalezy upewnic¢ sie, ze czynnik chtodniczy uzupetniany jest w stanie ciektym, poniewaz wprowadzanie gazu zmieni sktad czynnika
chtodniczego w butli.

Uwaga

* W przypadku butli z syfonem, czynnik chtodniczy R32 w stanie ciektym jest uzupetniany bez koniecznosci odwrécenia butli do géry dnem.
Nalezy sprawdzi¢ rodzaj butli przed uzupetnieniem.

Srodki zaradcze, ktére nalezy podjaé w przypadku wycieku czynnika chtodniczego

W przypadku wyciekania czynnika chtodniczego mozna zastosowa¢ dodatkowy czynnik chtodniczy. (Dodaé czynnik chtodniczy w stanie
ciektym).

Wiasciwosci standardowych oraz nowych czynnikéw chiodniczych

* R32 jest symulowanym czynnikiem chtodniczym azeotropowym, w zwigzku z czym mozna go uzywac¢ w taki sam sposoéb jak
pojedynczy czynnik chtodniczy, taki jak R22. Jednak jezeli czynnik chtodniczy jest usuwany w fazie gazowej, sktad czynnika
chtodniczego w butli ulegnie zmianie.

* Nalezy usuwaé czynnik chtodniczy w fazie ciektej. Mozna doda¢ dodatkowy czynnik chtodniczy w przypadku wycieku.



Procedura montazu

Montaz urzadzenia zewnetrznego

1.

,Obramowanie” w celu ochrony przewodéw elektrycznych przed otwartymi krawedziami.

2,

Akcesoria

Obramowanie

ﬁ

Wybér miejsca montazu

Nalezy wybra¢ miejsce instalacji spetniajgce ponizsze warunki i jednoczesnie otrzymac pozwolenie od klienta
lub uzytkownika.Miejsce, w ktérym krazy powietrze.

©® Miejsce wolne od promieniowania ciepta z innych zrodet ciepta.
©® Miejsce, w ktdorym mozna odprowadzi¢ wode.
© Miejsce, w ktérym hatas oraz gorgce powietrze nie bedzie przeszkadza¢ sgsiadom.
© Miejsce, w ktérym nie ma zbyt wiele $niegu w porze zimowe;.
© Miejsce, w ktorym nie bedzie zadnych przeszkdd w poblizu wlotu oraz wylotu powietrza.
© Miejsce, w ktorym wylot powietrza nie jest narazony na dziatanie silnego wiatru.
© Miejsca otoczone z czterech stron nie nadajg sie do instalacji. Wymagane jest zachowanie odlegtosci co najmniej
1 m od gornej czesci urzadzenia.
© Nalezy unika¢ montowania przewodoéw/szczelin wentylacyjnych w miejscach, w ktérych mozliwe jest zwarcie.
©® Podczas instalowania wielu jednostek nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig przestrzen ssawng, aby unikng¢ spiec.
Wymagana otwarta przestrzen dookota urzadzenia [ oglegtosé
L1 otwarta otwarta 500 mm
Wiot >34
powietrza Y L2 300 mm 300 mm otwarta
>L2 >500 L3 150 mm | 300 mm | 150 mm
< |:>= ‘ f - > Uwaga:
g C:gi) (Przestrzen (1) Nalezy przymocowaé czesci przy pomocy Srub.
= obstugowa) NIE
-% Wylot A (2) Nie nalezy wprowadza¢ silnego wiatru
8 @'POWie"Z;‘U bezposrednio do otworu wylotowego Wylot ®
5 = powietrza. powietrza
= \ (3) Nalezy zachowac odlegto$¢ 1 m Gz \II(VIIZ;IL’JLT ek

3.

Nalezy przymocowac¢ urzadzenie do podioza w odpowiedni
sposdb, zgodnie z warunkami miejsca montazu, odnoszac sie
do ponizszych informacji.

©® Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen na podtozu
betonowym, aby przymocowa¢ urzgdzenie Srubami = Urzadzenie
fundamentowymi. — g
©® Betonowe fundamenty muszg zosta¢ p &
. . L P oduszka gumowa
umieszczone na odpowiedniej gtebokosci.
©® Nalezy zainstalowa¢ urzadzenie tak, Podtoze betonowe
aby kat nachylenia byt mniejszy niz 3 stopnie.
© Zabronione jest umieszczanie urzadzenia bezposrednio

od goérnej czesci jednostki.

Montaz urzadzenia zewnetrznego (4) Nie nalezy blokowaé otoczenia jednostki jakimikolwiek rzeczami.

w kierunku dziatania wiatru.

na podiozu. Nalezy upewnic sie, ze w poblizu

otworu odprowadzajgcego na dolnej ptycie znajduje sie
odpowiednia ilo$¢ miejsca, ktéra zapewni ptynne
odprowadzanie wody.

4. Wymiary montazowe (jednostka: mm)

Terminal
okablowania
zasilajgcego

Otwér na kable
zasilajgce

L3

Wartosci wymiaru montazowego przedstawiono w tabeli 3

(5) Jezeli urzadzenie zewnetrzne jest instalowane w miejscu narazonym na wiatr,
nalezy je tak zamontowagé, aby jego siatka wylotowa NIE zostata umieszczona

POLSKI

20



POLSKI

21

Procedura montazu

Potaczenie rurociagu

1. Wymiary rurociagu

* Nalezy zainstalowac¢ usuniete nakretki rozszerzajgce, a nastepnie rozszerzyé rury.

¢ Wartosci rozmiaru orurowania przedstawiono w tabeli 4

2. Potaczenie rur

@ Aby wygiac rure, nalezy nadac jej jak najwiekszg okragtos¢, tak aby jej
nie ztamac. Promien giecia powinien wynosi¢ co najmniej 30 do 40 mm.

@ Podtgczenie rur gazowych w pierwszej kolejnosci utatwia prace.

[ Podtagczona rura przeznaczona jest do R32.

Potowa
potgczenia

Srednica rury (@) Moment dokrecenia
,[ Stan ciekty 6,35 mm (1/4”) 18~20N.m
Stan ciekly/gazowy 9,52 mm (3/8”) 30~35N.m
Stan gazowy 12,7 mm (1/2”) 35~45N.m
Klucz Klucz St 15,88 5/8” 45~55N
do nakretek dynamometryczny an gazowy 15,88 mm (5/8") .l

Nakretka
redukcyjna

Mocowanie sitowe bez doktadnego wysrodkowania
moze uszkodzi¢ gwinty i spowodowac wyciek gazu.

Nalezy uwazaé, aby zanieczyszczenia, takie jak piasek lub woda, nie dostaty sie do rury.

UWAGA

Standardowa dtugos¢ rury to C [m].

urzgdze-nia.
Uzupetniania

czynnika chtodniczego musi

Jezeli przekracza ona D [m], bedzie miato to wplyw na dziatanie
Jezeli rura musi zosta¢ wydtuzona, nalezy uzupetni¢ czynnik chtodniczy zgodnie z E g/m.
dokona¢ wykwalifikowany personel.

Przed dodaniem

dodatkowego czynnika chtodniczego nalezy usung¢ powietrze z rur transportujgcych czynnik chtodniczy i
urzgdzenia wewnetrznego przy pomocy pompy prozniowej, a nastepnie mozna bylo doda¢ dodatkowy

czynnik chtodniczy.

B Urzadzenie
wewnetrzne
Urzadzenie
\\ zewnetrzne j
ﬂrzadzenie \
zewnetrzne

Kolektor oleju

{ Urzadzenie
| wewnetrzne

~

/ Urzadzenie
zewnetrzne

Urzadzenie
wewngtrzne

©®Maks. wysokosé: A maks.
O Jezeli wysokosc A jest wieksza
niz 5 m, nalezy zainstalowaé
kolektor oleju co 5~7.
®Maks. dlugosé: B maks.
©®Min. dtugosc¢: B min
O Jezeli dlugosc rury B jest wieksza
niz D, czynnik chtodniczy powinien
zosta¢ uzupetniony zgodnie z E g/m.

*Amaks, Bmaks, Bmin, C, D wyrazone
w metrach , E w gramach/metr

Wartosci przedstawiono w tabeli U




Procedura montazu Test hermetycznosci

Po podtaczeniu rury przenoszacej czynnik chtodniczy nalezy przeprowadzi¢ test hermetyczno$ci.

» Test hermetycznosci przystosowuje zbiornik z azotem do nadania cisnienia w rurze zgodnego z rodzajem potgczenia,
jak pokazano na ponizszym rysunku.

» Zawor gazu i cieczy jest zamkniety. Aby zapobiec przedostaniu sie azotu do systemu obiegu urzgdzenia zewnetrznego,
nalezy dokreci¢ zawor przed wprowadzeniem ci$nienia (drgzki popychaczy zaworéw gazu i cieczy).
Piezometr niskiego cisnienia

\Piezometr wysokiego cisnienia

e
Catkowicie zamkniety zawor
odcinajgcy (stan gazow:
Wewnatrz «—— | — Na zewnatrz jacy (stan g ) Separator miernika
-/ - " _l
,_ — - — Catkowicie dokrecony |

1 \Y
ICze$é rozszerzenia’ N_Zawor wyplywowy
| | o 'I\ ypty y
| iCa+kowicie dokrecony
|Cze$¢ rozszerzenia

| Zawor
 regulacyjny

Urzadzenia zewnetrzne e
Catkowicie zamkniety zawor
odcinajacy (stan ciekty)

Zbiornik
z azotem

Urzadzenia wewnetrzne

Miernik cisnienia
1) Podniesienie ci$nienia na ponad 3 minuty w przewodzie
do 0,3 MPa (3,0 kg/cm?g).

“

2) Podniesienie cisnienia na ponad 3 minuty =
do 1,5 MPa (15 kg/cm?g). Ziacze”
Zostanie wykryty znaczny wyciek. —Butla z azotem

3) Podniesienie ci$nienia na ok. 24 godziny
do 3,0 MPa (30 kg/cm?g).

Zostanie wykryty maty wyciek.

Waz serwisowy -

» Sprawdzi¢, czy cisnienie spada.
Jezeli ci$nienie nie spada, nalezy pomingé ten krok.
Jezeli cisnienie spada, nalezy sprawdzi¢ punkt przecieku.
Podczas zwigkszania cisnienia na 24 godziny, réznica 1°C w temperaturze otoczenia spowoduje réznice 0,01 MPa
(0,1 kg/cm?g) w cisnieniu. Nalezy to skorygowa¢ podczas testu.

* Sprawdzenie punktu przecieku

W krokach 1) do 3), jezeli ciSnienie spada, nalezy sprawdzi¢ przecieki w kazdym potgczeniu, aby poprzez stuchanie,
dotykanie, uzycie wody z mydtem itp. okresli¢ punkt przecieku. Po potwierdzeniu punktu przecieku nalezy ponownie
go zaspawac lub przymocowac ponownie przy pomocy nakretki.
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Procedura montazu

Prézniowanie

Metoda prézniowania rury: uzycie pompy prozniowej

1. Odtaczy¢ nakretke portu obstugi zaworu tréjdroznego, nakretka drazka popychacza
zaworow dwudroznych i trojdroznych, a nastepnie podtgczy¢ port serwisowy do weza
uzupetniajgcego (dot) miernika ogoélnego. Nastepnie podtgczy¢ waz uzupetniajgcy
(8rodek) do miernika pompy prézniowe;.

2. Otworzy¢ uchwyt miernika i uruchomi¢ pompe prézniowa. Jezeli ruch skali miernika
(nisko) dochodzi do stanu prozni w krotkiej chwili, nalezy ponownie sprawdzi¢ krok 1.

3. Przeprowadzi¢ prézniowanie przez ponad 15 minut. Nalezy sprawdzi¢ miernik
poziomu, ktéry powinien wskazywa¢ -0,1 MPa (-76 cm Hg) przy niskim cisnieniu.
Po zakonczeniu prézniowania nalezy zamkng¢ dzwignie ,Lo’ na pompie prézniowe;j.

Sprawdzi¢ skalg i utrzymac jg przez 1-2 min. Jezeli skala powraca pomimo dokrecania,

nalezy dokona¢ ponownego rozszerzenia, a nastepnie wroci¢ do kroku 3.

4. Otworzy¢ drgzek popychacza zaworu dwudroznego do kata 90 stopni (przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara). Po 6 sekundach zamkna¢ zawdér dwudrozny oraz
sprawdzi¢ przeciek gazu.

5. Brak przecieku gazu? W przypadku przecieku gazu nalezy dokreci¢ czesci potgczenia

rur. Jezeli przeciek gazu zostanie zatrzymany, nalezy przejs¢ do kroku 6. Jezeli nadal
gaz przecieka, nalezy usung¢ wszystkie czynniki chtodnicze z portu serwisowego.

Po ponownym rozszerzeniu i prézniowaniu nalezy uzupetni¢ zalecany czynnik
chtodniczy z butli z gazem.

6. Odtaczy¢ waz uzupetniajgcy od portu serwisowego oraz otworzyé zawor dwu-
i trojdrozny. Przekreci¢ dragzek popychacza zaworu odwrotnie do ruchu wskazéwek
zegara do momentu delikatnego uderzenia.

7. Aby zapobiec wyciekowi gazu, nalezy przekreci¢ nakretke portéw serwisowych,
nakretke drgzkéw zaworéw dwu- oraz tréjdroznych troche bardziej niz do punktu,
w ktérym nagle zwigksza sie moment obrotowy.

UWAGA:

Jezeli czynnik chtodniczy klimatyzatora wycieka, konieczne jest usunigcie catego czynnika

chtodniczego. W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé prézniowania, a nastepnie nalezy
uzupetni¢ czynnik chtodniczy w klimatyzatorze zgodnie z ilo$cig podang na tabliczce
zZnamionowej.
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Zawoér odcinajacy ciecz
Zawor

zawor 2-drozny L1 | g
zawor Z—Fr?z‘r‘wy“ ’.
zawoér 3-drozn 52

zawor 3-drozny

zawér 3-drozny

7 'Port serwisowy
90 przez 6 sek.

zawor 2-d‘roﬁn
zawor 3-drozn/y ‘o Nakretka drazka zaworu
‘ 2 @Nakretka drgzka zaworu

@Nakretka portu serwisowego



Procedura montazu Okablowanie elektryczne

OSTRZEZENIE!
NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA LUB SMIERCI
e NALEZY WYLACZYC ZASILANIE PRZED WYKONANIEM JAKICHKOLWIEK POLACZEN ELEKTRYCZNYCH.
+  POLACZENIA UZIEMIAJACE MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZED POLACZENIEM PRZEWODOW.

Srodki ostroznosci dotyczace okablowania

©® Okablowanie powinno zostaé wykonane przez upowazniony personel.

© Nie nalezy podtgczac wiecej niz 3 przewody do listwy zaciskowej. Zawsze nalezy stosowac okragte, pomarszczone koncowki zaciskow
z izolowanym uchwytem na koncu przewoddw.

© Nalezy uzywac wytgcznie przewoddw miedzianych.

Wybor rozmiaru zasilacza oraz przewodoéw tgczacych

Nalezy wybraé rozmiary przewoddéw oraz ochrony obwodu z tabeli 6. (Tabela ta przedstawia przewody o dtugosci 20 m ze spadkiem

napiecia mniejszym niz 2%).

© Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowang osobe.

Jezeli bezpiecznik listwy zaciskowe;j jest zniszczony, nalezy wymieni¢ go na typ T 25A/250V.

Metoda okablowania powinna by¢ zgodna z lokalnymi standardami.

Wszystkie kable musza posiada¢ Europejski certyfikat autentycznosci. W czasie instalacji, podczas odtaczania kabli taczacych,

nalezy odtgczy¢ przewdd uziemiajgcy w ostatniej kolejnosci.

Wytacznikiem klimatyzatora powinien by¢ przetgcznikiem petnobiegunowym w wykonaniu przeciwwybuchowym. Odlegto$¢

miedzy dwoma kontaktami powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Takie sposoby roztgczenia muszg by¢ wigczone do okablowania.

© Odlegtos¢ pomiedzy dwiema listwami zaciskowymi urzgdzenia wewnetrznego oraz zewnetrznego nie powinna by¢ wieksza niz 5 m.
W przypadku jej przekroczenia, srednica przewodu powinna zosta¢ powiekszona zgodnie z lokalnym standardem dotyczgcym okablowania.

© Nalezy zainstalowac wytgcznik w wykonaniu przeciwwybuchowym.

® 00

]

Procedura okablowania

1) Nalezy usuna¢ $ruby nastawcze z boku przed zdjeciem panelu przedniego.

2) Nalezy poprawnie podtgczy¢ przewody do listwy zaciskowej oraz przymocowac¢ przewody przy pomocy zatrzasku do przewodoéw
znajdujgcego sie w poblizu listwy zaciskowej.

3) Nalezy poprowadzi¢ przewody w odpowiedni sposob i przeprowadzi¢ je przez otwory w panelu bocznym.

OSTRZEZENIE:

PRZEWODY tACZACE MUSZA ZOSTAC POCIAGNIETE ZGODNIE Z ILUSTRACJA 1. NIEPRAWIDt OWE OKABLOWANIE MOZE
SPOWODOWAC USZKODZENIE SPRZETU.

POLSKI
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POLSKI

Rozwigzywanie problemoéw z urzadzeniem zewnetrznym

UWAGA!

* URZADZENIE ZOSTANIE URUCHOMIONE NATYCHMIAST BEZ UZYCIA PRZYCISKU ,ON”, GDY ZNAJDUJE SIE ONO POD NAPIE-
CIEM. NALEZY UZYC PRZYCISKU ,OFF” PRZED ODLACZENIEM ZASILANIA.

* Jednostka posiada funkcje automatycznego, ponownego startu po odzyskaniu zasilania.

1. Przed rozpoczeciem dziatania testowego (dla wszystkich modeli pomp ciepta)
Nalezy upewnic¢ sie, ze wylgcznik zasilania (gtéwny przetacznik) urzadzenia zostat wtgczony na 12 godzin w celu zasilania karteru przed

obstuga.
2. Przebieg prébny

Urzadzenie powinno dziata¢ stale przez okoto 30 minut, a nastepnie nalezy sprawdzi¢ ponizsze punkty.
» Cisnienie ssania w potgczeniu zaworu serwisowego rury gazowe;.

¢ Qdtaczenie cisnienia na potgczeniu rury kompresora.
* ROznice temperatury pomiedzy powietrzem powrotnym oraz powietrzem dostarczanym do urzadzenia wewnetrznego.

Wysywetlacz LED Opis usterki Analiza i diagnoza
na gtéwnym panelu
1 Awaria pamieci EEPROM Awaria pamieci EEPROM zewnetrznego panelu gtéwnego
2 Awaria IPM Awaria IPM
Btad komunikacji pomiedzy gtéwnym
4 panelem oraz modutem SPDU. Btad komunikacji przez ponad 4 min
Btad komunikaciji
5 Ochrona przed wysokim ci$nieniem Wysokie ci$nienie systemu powyzej 4,3 MPa
8 kOchrona przed spadkiem temperatury Spadek temperatury kompresora powyzej 110 st. Celsjusza
ompresora
9 Nieprawidtowos¢ silnika DC Blokada silnika DC lub awaria silnika
10 Nieprawidtowos$¢ czujnika rurociggu Zwarcie czujnika rurociggu lub otwarty obwod
" Awaria czujnika temperatury zasysania Gdy okablowanie kompresora jest nieprawidtowe lub potgczenie jest stabe
12 NlepraV\{ld’fowosc zewnetrznego czujnika Zwarcie czujnika otoczenia zewnetrznego lub otwarty obwod
otoczenia
13 Nieprawidiowos¢ czujnika roztadowania Zwarcie czujnika roztadowania kompresora lub otwarty obwaod
kompresora
15 Blad komunikacji miedzy urzadzeniem Btad komunikacji przez ponad 4 min
wewnetrznym a zewnetrznym
16 Brak czynnika chtodniczego Sprawdz, czy nie ma wyciekéw w urzadzeniu.
. Alarm oraz stop, jezeli awaria Tm<= 15 trwa przez 1 min po urucho-
Usterka 4-droznego zaworu - ) . ; . . S
17 . . mieniu kompresora na 10 min w trybie grzania. Nalezy potwierdzi¢
zmiany kierunku przeptywu L . . . .
awarie, jezeli pojawia sie ona 3 razy w ciggu jednej godziny.
18 Blokada kompresora (wytgcznie dla SPDU) | Wewnetrzny kompresor jest nieprawidtowo zablokowany
19 Btad obwodu modutu PWM Nieprawidtowy obwdd modutu PWM
25 Przepiecie fazy U kompresora Prad fazy U kompresora jest zbyt duzy.
25 Przepiecie fazy V kompresora Prad fazy V kompresora jest zbyt duzy.
25 Przepiecie fazy W kompresora Prad fazy W kompresora jest zbyt duzy




Generalny Dystrybutor Systemow Klimatyzacji
i Pomp Ciepta w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z 0. o.
ul. Metalowcow 5

86-300 Grudzigdz

+48 723 737 378
www.haier-ac.pl

Producent:

Qingdao Haier Air Conditioner Electric Co., Ltd.

Haier Industrial Park, Qianwangang Road, Eco-Tech Development
Zone, Qingdao 266555, Shandong, R.P.C.

+86 532 88936943

www.haier.com

Haier zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego powiadomienia.
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