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EASY MRV
System EASY MRV oferuje szeroki zakres rozdzielaczy wyposażonych 
w zawory rozprężne i elektronikę sterującą do połączenia jednostek 
wewnętrznych MRV i Super Match (Split i Multi Split).

ZINTEGROWANY SYSTEM
Systemy MRV z zestawem przyłączeniowym EASY MRV są kompatybilne 
z uniwersalnymi jednostkami wewnętrznymi Super Match.
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JEDNOSTKI  
ZEWNĘTRZNE MRV 5 / MRV 5-H MRV SII

HP 8-26 4 5 6 8 10 12

Zasilanie 3f/380-415V/50(60)Hz 3f/380-415V/50(60)Hz
1f/220-240V/50(60)Hz 3f/380-400V/50(60)Hz

DOSTĘPNE MODELE J ED N OS T K I
ZE W N Ę T R ZN E  M RV

MS1-036A(1:1) MS1-060A(1:1) MS3-036A(1:3)

ROZDZIELACZE

SYSTEM TYP WYGLĄD 2.5 KW 3.5 KW 5 KW 7 KW 10 KW 12.5 KW 14 KW 16 KW

S
PL

IT
 

FLEXIS

AS25S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH AS71S2SF1FA-WH

AS25S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-BH

AS25S2SF1FA-LW AS35S2SF1FA-LW AS50S2SF1FA-LW

AS25S2SF1FA-S AS35S2SF1FA-S

CONVERTIBLE AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA AC105S2SH1FA AC125S2SK1FA AC140S2SK1FA AC160S2SK1FA

CASSETTE AB35S2SC2FA AB50S2SC2FA AB71S2SG1FA ABH105H1ERG ABH125K1ERG ABH140K1ERG ABH160K1ERG

SLIM DUCT AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA

DUCT
O ŚREDNIM
SPRĘŻU

AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD140S2SM3FA AD160S2SM3FA

CABINET AP140S2SK1FA

KONSTRUKCJA 
– BUDOWA ROZDZIELACZY
Rozdzielacze EASY MRV składają 
się z 2 części: elektroniczny zawór 
rozprężny i panel sterujący.
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DOMY MIESZKANIA I APARTAMENTY

RURA GAZOWA NIE WYMAGA UŻYCIA KOLAN I LUTOWANIA

RÓŻNE RODZAJE NAKRĘTEK

MONTAŻ BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY  
LUB MONTAŻ PODWIESZANY

ROZWIĄZANIE  
HAIER

MONTAŻ  PODWIESZANY

MONTAŻ ŚCIENNY
KONWENCJONALNE 
ROZWIĄZANIE

BIURA

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
— Szeroka oferta jednostek wewnętrznych pozwala na stworzenie dowolnych systemów MRV.
— Wybrane jednostki ścienne MRV mogą być bezpośrednio łączone z jednostką zewnętrzną MRV.
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Zintegrowany zawór rozprężny, moduł sterowania 
oraz króćce umożliwiają łatwy i sprawy 
montaż systemu.

Przyłącza kielichowe

Możliwość podwieszenia modułu lub montażu, 
np. do ściany. Możliwość prawo lub lewostronnego 
przyłączenia króćców zaworu rozprężnego.

Zintegrowany zawór rozprężny,
moduł sterowania oraz króćce,
ułatwiają instalację.

Możliwość podwieszenia modułu
lub przytwierdzenia np. do ściany. 
Prawo lub lewostronne podłączenie 
króćców zaworu rozprężnego.

Przyłącza kielichowe Różne rodzaje nakrętek

Uchwyt do podwieszania

Uchwyt do montażu na ścianie

Największa wydajność
jednostki wewnętrznej

Wydajność jednostki wewnętrznej aż do 60K, największa jednostka 
wewnętrzna dostępna na rynku dla tak zintegrowanego systemu.

Największa wydajność
jednostki zewnętrznej

Największa wydajność przy bocznym wyrzucie powietrza, nawet do 12 HP 
w systemie Easy MRV. Największa wydajność przy górnym wyrzucie 
powietrza, nawet do 16 HP w systemie Easy MRV.

Cicha praca Zawór EEV na zewnątrz.

Komponenty wysokiej jakości Zawory rozprężne japońskiej �rmy FUJIKOKI w modułach zapewniają wysokie 
osiągi i niezawodność.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Jednostki wewnętrzne dostępne są do wydajności sięgającej 60 K, 
są to największe jednostki wewnętrzne dostępne na rynku dla tak 
zintegrowanego systemu.

CICHA PRACA
Zawór EEV na zewnątrz.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Największa wydajność przy bocznym wyrzucie powietrza nawet 
do 12 HP w systemie Easy MRV. Największa wydajność przy 
górnym wyrzucie powietrza, nawet do 16 HP w systemie Easy MRV.

KOMPONENTY WYSOKIEJ JAKOŚCI
Zawory rozprężne japońskiej firmy FUJIKOKI w modułach, 
zapewniają wysokie osiągi i niezawodność systemu.

SPECYFIKACJA

MODEL MS1-036A MS1-060A MS3-036A

Liczba j. wew. / 1 1 3

Wydajność j. wew. Btu/h x ≤36K 36Kx≤60K x ≤36K (każda j. wew.)

Zasilanie f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Wymiary (szer./gł./wys.) mm 310/217/155 310/217/155 394/227/253

Wymiary z opakowaniem (szer./gł./wys.) mm 509/285/209 509/285/209 687/295/303

Obudowa / Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana

Kolor / Szary Szary Szary

Waga netto/brutto kg 5/7 5/7 9/12

Średnica rurociągu cieczowego mm 9.52 (główny) / 6.35 9.52 (główny)/ 12.7 6.35(główny)/9.52 9.52(główny)/12.7

Średnica rurociągu gazowego mm 15.88 (główny)/ 12.7 / 9.52 19.05 (główny)/ 15.88 19.05(główny)/ 15.88 15.88(główny)/ 12.7 
/ 9.52

Metoda przyłączeń / Złącze kielichowe Złącze kielichowe Złącze kielichowe

Maks. odległość między  
modułem, a j. wew. m 15 15 15

Maks. odległość między  
modułem, a j. wew. m 15 15 15

Maks. różnica wysokości  
pomiędzy modułami m 15 15 15
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WYMIARY
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MS3-036A
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