
HYDRO BOX

HYDRO BOX to urządzenia, które przy konfiguracji z systemami  
MRV zapewniają ciepłą wodę użytkową (CWU). 

HYDRO BOX – rozwiązanie dedykowane jest do budynków mieszkalnych,  
jak i komercyjnych, np. restauracje, hotele, sklepy, salony usługowe, czy szpitale. 

PRZYKŁADY KONFIGURACJI SYSTMÓW 
MRV WRAZ Z MODUŁEM HYDRO BOX

MRV 5 / MRV 5-H / MRV SII
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MRV

KOMFORT
Wydajność grzewcza pojedynczego modułu wynosi do 28 kW, istnieje możliwość 
konfiguracji systemu z kilku modułów w celu osiągnięcia wyższej mocy grzewczej 
Hydro BOX gwarantuje zakres temperatury na wyjściu (LWT) w zakresie od 5ºC 
do 55ºC Moduły HYDROBOX Są kompatybilne z: MRV 5, MRV 5-H, MRV 5-RC  
oraz MRV S II.
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MRV 5-RC
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MODEL HU092WVLNA HU162WVLNA HU312WVLNA

Waga
Chłodzenie (1) kW 7 14 28

Grzanie (2) kW 9 16 31

Wymiary (wys./szer./gł.) – mm 850/ 480 / 310

Waga (netto/brutto) – kg 44/56 44/56 40/52

Przeznaczenie – % Montaż wewnątrz budynku

Kombinacje
Tylko HYDRO-BOX % 80–100

HYDRO-BOX + j.wewn. MRV % Total 50-130 (Hydro box 0-80)

Rekomendowany zakres 
pracy (min.–max.) Chłodzenie ºCDB 10-43

Zakres wody na wylocie 
(min.–max.) Chłodzenie ºC 5-20

Rekomendowany zakres 
pracy (min.–max.) Grzanie ºC -20-24

Zakres wody na wylocie 
(min.–max.) Grzanie ºC 20-50

Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie/grzanie) dB(A) 29/32 29/32 29/32

Poziom mocy akustycznej dB(A) 42 46 48

Poziom przepływu wody (min.–standard) L/min 18/26 32/46 63/90

Średnica rurociągu 
obiegu wodnego Wlot inch" 1 1 1–1/4

Czynnik chłodniczy Wylot inch" 1 1 1–1/4

Średnica przewodu gazowego – R410A

Średnica przewodu cieczowego mm 15.88 19.05

Zasilanie Ph/Hz/V 9.52

Kompatybilność – MRV 5, MRV 5-RC. MRV 5-H, MRV S 8-10-12HP
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