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MODUŁOWY AGREGAT WODY 
LODOWEJ CHŁODZONY POWIETRZEM
ZAKRES MOCY:
30kW 65kW 98kW 130kW (chłodzenie)
33kW 70kW 103kW 135kW (grzanie)

KONSTRUKCJA
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SPRĘŻARKA
Sprężarka spiralna, 
niski poziom mocy 
akustycznej, wysoki 
współczynnik COP.

WYMIENNIK  
CIEPŁA PO STRONIE 
CHŁODZENIA 
POWIETRZEM
Wymiennik ciepła o 
dużej powierzchni 
umożliwia wydajną pracę 
całego systemu.

SILNIK
Wysokowydajny 
silnik wentylatora 
osiowego uzyskuje 
zwiększoną sprawność 
i obniżony poziom 
mocy akustycznej.

ZAWÓR EXV
Zawór EXV reguluje 
właściwy przepływ 
czynnika chłodniczego 
poprzez regulację ciepła 
przegrzanie systemu.

SZEROKI ZAKRES WYSOKICH TEMPERATUR OTOCZENIA

TEMPERATURA NA WYLOCIE WODY DO 55ºC-15ºC W TRYBIE GRZANIE, 48ºC W TRYBIE CHŁODZENIA

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
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SPECYFIKACJA

MODEL CA0035EANE CA0070EANE CA0100EANE CA0130EANE

CHŁODZENIE
Wydajność kW 30 65 98 130
Pobór mocy kW 9.4 19.2 28.9 38.4
Natężenie robocze A 15.8 34.6 53.2 75.4

OGRZEWANIE
Wydajność kW 33 70 103 135
Pobór mocy kW 9.6 19.1 28.7 38.2
Natężenie robocze A 16.2 34.4 52.8 75

COPR kW/kW 3.19 3.39 3.39 3.39
COPH kW/kW 3.44 3.66 3.59 3.53
MAKS. POBÓR MOCY kW 16.3 28 45.6 56
MAKS. PRĄD ROBOCZY A 27.5 55 82.5 110
ZASILANIE f/V/Hz 3/380/50
TYP PRZEPUSTNICY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO – Elektroniczny zawór rozprężny
KONTROLA WYDAJNOŚCI – 100% 50%, 100% 33%, 67%, 100% 25%, 50%, 75%, 100%

OCHRONA I ZABEZPIECZENIA – Ochrona przed wysokim/niskim ciśnieniem, opóźnienie przy braku wody, ochrona przed zamarzaniem,  
ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem, ochrona dotycząca braku fazy i kolejności faz

SPRĘŻARKA
Typ – Sprężarka DC Inwerter
Ilość – 1 2 3 4
Pobór mocy kW 9 18 27 36

CZYNNIK  
CHŁODNICZY

Typ – R410A
Napełnienie kg 5.5 6*2 5.8*3 5.8*4

WYMIENNIK  
CIEPŁA  
PO STRONIE 
POWIETRZA

Typ – Wewnętrzna wężownica wykonana z miedzianych rurek żłobkowanych oraz hydrofilowych żeberek aluminiowych 
Wydajność wentylatorów kW 0.7 1.5 2.3 3
Typ wentylatora – Wentylator osiowy
Ilość wentylatorów – 1 2 3 4

WYMIENNIK CIE-
PŁA PO STRONIE 
WODY

Typ – Płytowy wymiennik ciepła Wymiennik ciepła płaszczowo-rurkowy
Znamionowy przepływ wody m3/h 5.6 12 17.7 24

Rura wlotowa/wylotowa – R 2"  
(zewnętrzny gwint śruby)

R 2"  
(zewnętrzny gwint śruby)

R 2"  
(zewnętrzny gwint śruby)

R 2 1/2"  
(zewnętrzny gwint śruby)

Współczynnik  
zanieczyszczenia wody m2.°C/KW 0.018

Standardowe ciśnienie Mpa 1.0 1.0 1.0 1.0 
Opór hydrodynamiczny kPa 40 45 50 60

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) 60 65 67 68

WYMIARY  
NETTO

Długość mm 785 2060 2060 2060
Szerokość mm 1038 780 1603 1603
Wysokość mm 1810 2170 2170 2170

WYMIARY  
Z OPAKOWANIEM

Długość mm 810 2200 2200 2200
Szerokość mm 1070 830 1650 1650
Wysokość mm 1880 2280 2280 2280

CIĘŻAR

Waga kg 270 630 960 1090
Waga z opakowaniem kg 290 645 990 1125
Waga robocza kg 280 670 1010 1245
Opcja – IGU21

Specyfikacja opiera się na poniższych parametrach:
—   Chłodzenie: temperatura wody na wlocie wylocie: 12°C/7°C, temperatura otoczenia 35°C BD.
—   Grzanie: temperatura wody na wlocie/wylocie: 40°C/45°C, temperatura otoczenia 7°C DB/6°C WB.
—   Poziom cienienia akustycznego badany z odległości 1 m.
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WYMIARY
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CA0100EANE CA0130EANE

PRZESTRZEŃ DO MONTAŻU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ AGREGATU
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SCHEMAT OKABLOWANIA STEROWNICZEGO NA PRZYKŁADZIE MODELU CA0070EANE

UKŁAD WODNY I SCHEMAT OKABLOWANIA STEROWNICZEGO

SKRZYNKA  
KOMPONENTÓW  
ELEKTRYCZNYCH

WYLOT WODY

WLOT WODY

AGREGAT NADRZĘDNY

STEROWNIK

AGREGAT PODRZĘDNY AGREGAT PODRZĘDNY
N≤16

CHILLER



C H I L L E R  M O D U ŁO W E  AG R EG AT Y  W O DY  LO D O W E J

SZKIC INSTALACJI UKŁADU WODNEGO

MODEL OPIS MODEL OPIS

Zawór zwrotny Pompa obiegowa

Odpowietrznik automatyczny Złącze elastyczne

Filtr wodny Naczynie przeponowe

Zawór odcinający Pomiar parametrów przepływu

Termometr Zawór 3-drożny

Manometr Zawór 2-drożny


