
DUCT K L I M A KO N W EK TO RY  K A N A ŁOW E
D O  U K RY T EGO  M O N TA ŻU  W  SU F I C I E

KLIMAKONWEKTOR
Układ 2-rurowy 
Wężownica 3-rzędowa



KLIMAKONWEKTORY

D U C T  K L I M A KO N W E K TO RY  K A N A ŁO W E  D O  U K RY T EG O  M O N TA Ż U  W  S U F I C I E

STALOWY 
WENTYLATOR
Kompaktowa i wytrzymała 
konstrukcja ze stalowym 
wentylatorem i spiralą.

WIELE MOŻLIWOŚCI INSTALACJI

SZYTY NA MIARE

ZAWÓR TRÓJDROŻNY
Zawór trójdrożny umożliwia  
prostotę projektowania systemów 
z klimakonwektorami.  
Zawór zamawiany dodatkowo  
do urządzenia.

KONSTRUKCJA

ŁATWY MONTAŻ

12/30/50 PA ESP
Klimakonwektor kanałowy wyposażony jest w duży stalowy 
wentylator o zwiększonej średnicy, a także w silnik nowej 
generacji. Oferta klimakonwektorów zawiera urządzenia o sprężu 
dyspozycyjnym (ESP) o wartości 12/30/50 Pa, co zapewnia duże 
możliwość podczas projektowania instalacji.

KONFIGURACJA WLOTU POWIETRZA
W zależności od wymagań instalacji, urządzenia posiadają 2 dostępne 
konfiguracje wlotu powietrza: tylna i dolną.



SPECYFIKACJA

MODEL

BEZ KOMORY 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO 
I FILTRA 

FCE-034CCN2B FCE-051CCN2B FCE-068CCN2B FCE-085CCN2B FCE-102CCN2B

TYLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO 
I FILTR

FCE-034CCB2B FCE-051CCB2B FCE-068CCB2B FCE-085CCB2B FCE-102CCB2B

DOLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO 
I FILTR

FCE-034CCD2B FCE-051CCD2B FCE-068CCD2B FCE-085CCD2B FCE-102CCD2B

Przepływ powietrza m3/h

H 340 510 680 850 1020

M 258 388 517 646 775 

L 177 265 354 442 530

Spręż dyspozycyjny Pa 50

Wydajność (chłodzenie) W

H 2410 3550 4550 5510 6200 

M 2169 3195 4095 4959 5580 

L 1783 2627 3367 4077 4588 

Wydajność (grzanie) W

H 3700 5600 7450 8800 10200

M 3219 4872 6482 7656 8874 

L 2701 4088 5439 6424 7446 

Pobór mocy W H 49 66 84 100 118

Zasilanie f/V/Hz 1/220/50

Poziom hałasu dB (A) H 42 44 46 47 49 

Przepływ wody I/min 6.9 10.2 13.0 15.8 17.8 

Spadek ciśnienia wody kPa 30 30 30 30 40

Przyłącze przewodu wlotu/wylotu wody – Rc3/4”

Przyłącze przewodu skroplin – R3/4”

Waga netto (bez komory powietrza wywiewanego) kg 11.6 14.1 15.8 17.5 18.4

Waga brutto – z opakowaniem  
(bez komory powietrza wywiewanego) kg 13.9 16.6 18.5 20.4 21.6 

Waga netto  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 14.2 17.2 19.2 21.2 22.5 

Waga brutto – z opakowaniem  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 16.4 19.4 21.6 23.8 25.5 

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewanego) mm 693/470/225 823/470/225 928/470/225 1013/470/225 1143/470/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewnego) mm 740/542/248 870/542/248 975/542/248 1060/542/248 1190/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewanego) mm 693/511/225 823/511/225 928/511/225 1013/511/225 1143/511/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewnego) mm 740/542/248 870/542/248 975/542/248 1060/542/248 1190/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewanego) mm 693/492/246 823/492/246 928/492/246 1013/492/246 1143/492/246

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewnego) mm 740/522/263 870/522/263 975/522/263 1060/522/263 1190/522/263

Sterownik (opcja) Przewodowy HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK

Zawór trójdrożny – 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE

D U C T  K L I M A KO N W E K TO RY  K A N A ŁO W E  D O  U K RY T EG O  M O N TA Ż U  W  S U F I C I E



MODEL

BEZ KOMORY 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTRA 

FCE-136CCN2B FCE-170CCN2B FCE-204CCN2B FCE-238CCN2B

TYLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTR

FCE-136CCB2B FCE-170CCB2B FCE-204CCB2B FCE-238CCB2B

DOLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTR

FCE-136CCD2B FCE-170CCD2B FCE-204CCD2B FCE-238CCD2B

Przepływ powietrza m3/h

H 1360 1700 2040 2380

M 1034 1292 1550 1809 

L 707 884 1061 1238 

Spręż dyspozycyjny Pa 50

Wydajność (chłodzenie) W

H 8600 10800 12000 13200 

M 7740 9720 10800 11880 

L 6364 7992 8880 9768 

Wydajność (grzanie) W

H 13800 17500 21000 22500

M 12006 15225 18270 19575 

L 10074 12775 15330 16425 

Pobór mocy W H 174 210 250 300

Zasilanie f/V/Hz 1/220/50

Poziom hałasu dB (A) H 50 52 54 55 

Przepływ wody I/min 24.7 31.0 34.4 37.8 

Spadek ciśnienia wody kPa 40 40 40 50

Przyłącze przewodu wlotu/wylotu wody – Rc3/4”

Przyłącze przewodu skroplin – R3/4”

Waga netto (bez komory powietrza wywiewanego) kg 26.2 29.1 32.8 35.1 

Waga brutto – z opakowaniem  
(bez komory powietrza wywiewanego) kg 30.1 33.4 38.1 40.4 

Waga netto  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 31.4 34.8 39.2 42.2 

Waga brutto – z opakowaniem  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 34.7 38.5 44.0 46.9 

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewanego) mm 1443/470/225 1593/470/225 1813/470/225 2013/470/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewnego) mm 1490/542/248 1640/542/248 1860/542/248 2060/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewanego) mm 1443/511/225 1593/511/225 1813/511/225 2013/511/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewnego) mm 1490/542/248 1640/542/248 1860/542/248 2060/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewanego) mm 1443/492/246 1593/492/246 1813/492/246 2013/492/246

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewnego) mm 1490/522/263 1640/522/263 1860/522/263 2060/522/263

Sterownik (opcja) Przewodowy HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK

Zawór trójdrożny – 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE

Opcja:
1. Zawór trójdrożny 2. Powiększony zbiornik odprowadzający.

Uwaga:
1. �Specyfikacje opierają się na następujących założeniach: 

Chłodzenie: Temperatura termometru suchego 27°C, temperatura termometru wilgotnego 19,5°C, 
temperatura nawłocie wody 7°C, różnica temperatur pomiędzy wlotem i wylotem wody 5°C. 
Ogrzewanie: Temperatura termometru suchego 21 °C, temperatura na wlocie wody 60°C; przepływ wody 
taki sam jak w trybie chłodzenia.

2. �Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w komorze pół-bezechowej na podstawie działania agregatu 
bez komory powietrza wywiewanego z filtrem. Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego może różnić się 
od danych przedstawionych w tabeli, w uzależnieniu do aktualnych warunków i innych czynników. 

Poziom ciśnienia akustycznego działania agregatu z komorą powietrza wywiewanego z filtrem jest różny 
od poziomu agregatu bez komory powietrza wywiewanego z filtrem.

3. �Podane w powyższej tabeli wartości ESP, objętości powietrza oraz mocy chłodniczej i grzewczej zostały 
zmierzone podczas pracy agregatu bez komory powietrza wywiewanego z filtrem. W przypadku 
agregatów z komorą powietrza wywiewanego z filtrem wartości objętości powietrza oraz mocy 
chłodniczej i grzewczej należy pomnożyć przez współczynnik korygujący 0,9.

4. �Agregat jest wyposażony w lewy lub prawy dopływ powietrza, który można tymczasowo dostosować 
w miejscu montażu. Nie zaleca się jednak wykonywać tego dostosowania, ponieważ w takim przypadku, 
po wykonaniu regulacji, należy pomnożyć wartość mocy chłodniczej i grzewczej przez współczynnik 
korygujący 0,92.

5. �Z powodu stałego wprowadzania innowacji do naszych produktów niektóre specyfikacje mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. 

D U C T  K L I M A KO N W E K TO RY  K A N A ŁO W E  D O  U K RY T EG O  M O N TA Ż U  W  S U F I C I E

KLIMAKONWEKTORY



MODEL

BEZ KOMORY 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO 
I FILTRA 

FCE-034BCN2B FCE-051BCN2B FCE-068BCN2B FCE-085BCN2B FCE-102BCN2B

TYLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO 
I FILTR

FCE-034BCB2B FCE-051BCB2B FCE-068BCB2B FCE-085BCB2B FCE-102BCB2B

DOLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO 
I FILTR

FCE-034BCD2B FCE-051BCD2B FCE-068BCD2B FCE-085BCD2B FCE-102BCD2B

Przepływ powietrza m3/h

H 340 510 680 850 1020

M 258 388 517 646 775 

L 177 265 354 442 530 

Spręż dyspozycyjny Pa 30

Wydajność (chłodzenie) W

H 2410 3550 4550 5510 6200 

M 2169 3195 4095 4959 5580 

L 1783 2627 3367 4077 4588 

Wydajność (grzanie) W

H 3700 5600 7450 8800 10200

M 3219 4872 6482 7656 8874 

L 2701 4088 5439 6424 7446 

Pobór mocy W H 44 59 72 87 108

Zasilanie f/V/Hz 1/220/50

Poziom hałasu dB (A) H 39 42 43 45 47 

Przepływ wody I/min 6.9 10.2 13.0 15.8 17.8 

Spadek ciśnienia wody kPa 30 30 30 30 40

Przyłącze przewodu wlotu/wylotu wody – Rc3/4”

Przyłącze przewodu skroplin – R3/4”

Waga netto (bez komory powietrza wywiewanego) kg 11.6 14.1 15.8 17.5 18.4

Waga brutto – z opakowaniem  
(bez komory powietrza wywiewanego) kg 13.9 16.6 18.5 20.4 21.6 

Waga netto  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 14.2 17.2 19.2 21.2 22.5 

Waga brutto – z opakowaniem  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 16.4 19.4 21.6 23.8 25.5 

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewanego) mm 693/470/225 823/470/225 928/470/225 1013/470/225 1143/470/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewnego) mm 740/542/248 870/542/248 975/542/248 1060/542/248 1190/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewanego) mm 693/511/225 823/511/225 928/511/225 1013/511/225 1143/511/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewnego) mm 740/542/248 870/542/248 975/542/248 1060/542/248 1190/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewanego) mm 693/492/246 823/492/246 928/492/246 1013/492/246 1143/492/246

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewnego) mm 740/522/263 870/522/263 975/522/263 1060/522/263 1190/522/263

Sterownik (opcja) Przewodowy HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK

Zawór trójdrożny – 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE

D U C T  K L I M A KO N W E K TO RY  K A N A ŁO W E  D O  U K RY T EG O  M O N TA Ż U  W  S U F I C I E



Opcja:
1. Zawór trójdrożny 2. Powiększony zbiornik odprowadzający.

Uwaga:
1. �Specyfikacje opierają się na następujących założeniach: 

Chłodzenie: Temperatura termometru suchego 27°C, temperatura termometru wilgotnego 19,5°C, 
temperatura nawłocie wody 7°C, różnica temperatur pomiędzy wlotem i wylotem wody 5°C. 
Ogrzewanie: Temperatura termometru suchego 21 °C, temperatura na wlocie wody 60°C; przepływ wody 
taki sam jak w trybie chłodzenia.

2. �Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w komorze pół-bezechowej na podstawie działania agregatu 
bez komory powietrza wywiewanego z filtrem. Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego może różnić się 
od danych przedstawionych w tabeli, w uzależnieniu do aktualnych warunków i innych czynników. 

Poziom ciśnienia akustycznego działania agregatu z komorą powietrza wywiewanego z filtrem jest różny 
od poziomu agregatu bez komory powietrza wywiewanego z filtrem.

3. �Podane w powyższej tabeli wartości ESP, objętości powietrza oraz mocy chłodniczej i grzewczej zostały 
zmierzone podczas pracy agregatu bez komory powietrza wywiewanego z filtrem. W przypadku 
agregatów z komorą powietrza wywiewanego z filtrem wartości objętości powietrza oraz mocy 
chłodniczej i grzewczej należy pomnożyć przez współczynnik korygujący 0,9.

4. �Agregat jest wyposażony w lewy lub prawy dopływ powietrza, który można tymczasowo dostosować 
w miejscu montażu. Nie zaleca się jednak wykonywać tego dostosowania, ponieważ w takim przypadku, 
po wykonaniu regulacji, należy pomnożyć wartość mocy chłodniczej i grzewczej przez współczynnik 
korygujący 0,92.

5. �Z powodu stałego wprowadzania innowacji do naszych produktów niektóre specyfikacje mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. 

MODEL

BEZ KOMORY 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO 
I FILTRA 

FCE-136BCN2B FCE-170BCN2B FCE-204BCN2B FCE-238BCN2B

TYLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTR

FCE-136BCB2B FCE-170BCB2B FCE-204BCB2B FCE-238BCB2B

DOLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTR

FCE-136BCD2B FCE-170BCD2B FCE-204BCD2B FCE-238BCD2B

Przepływ powietrza m3/h

H 1360 1700 2040 2380

M 1034 1292 1550 1809 

L 707 884 1061 1238 

Spręż dyspozycyjny Pa 30

Wydajność (chłodzenie) W

H 8600 10800 12000 13200 

M 7740 9720 10800 11880 

L 6364 7992 8880 9768 

Wydajność (grzanie) W

H 13800 17500 21000 22500

M 12006 15225 18270 19575 

L 10074 12775 15330 16425 

Pobór mocy W H 156 174 212 253

Zasilanie f/V/Hz 1/220/50

Poziom hałasu dB (A) H 48 50 52 54 

Przepływ wody I/min 24.7 31.0 34.4 37.8 

Spadek ciśnienia wody kPa 40 40 40 50

Przyłącze przewodu wlotu/wylotu wody – Rc3/4”

Przyłącze przewodu skroplin – R3/4”

Waga netto (bez komory powietrza wywiewanego) kg 26.2 29.1 32.8 35.1 

Waga brutto – z opakowaniem  
(bez komory powietrza wywiewanego) kg 30.1 33.4 38.1 40.4 

Waga netto  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 31.4 34.8 39.2 42.2 

Waga brutto – z opakowaniem  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 34.7 38.5 44.0 46.9 

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewanego) mm 1443/470/225 1593/470/225 1813/470/225 2013/470/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewnego) mm 1490/542/248 1640/542/248 1860/542/248 2060/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewanego) mm 1443/511/225 1593/511/225 1813/511/225 2013/511/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewnego) mm 1490/542/248 1640/542/248 1860/542/248 2060/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewanego) mm 1443/492/246 1593/492/246 1813/492/246 2013/492/246

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewnego) mm 1490/522/263 1640/522/263 1860/522/263 2060/522/263

Sterownik (opcja) Przewodowy HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK

Zawór trójdrożny – 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE

D U C T  K L I M A KO N W E K TO RY  K A N A ŁO W E  D O  U K RY T EG O  M O N TA Ż U  W  S U F I C I E

KLIMAKONWEKTORY



MODEL

BEZ KOMORY 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTRA 

FCE-034ACN2B FCE-051ACN2B FCE-068ACN2B FCE-085ACN2B FCE-102ACN2B

TYLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTR

FCE-034ACB2B FCE-051ACB2B FCE-068ACB2B FCE-085ACB2B FCE-102ACB2B

DOLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTR

FCE-034ACD2B FCE-051ACD2B FCE-068ACD2B FCE-085ACD2B FCE-102ACD2B

Przepływ powietrza m3/h

H 340 510 680 850 1020

M 258 388 517 646 775 

L 177 265 354 442 530 

Spręż dyspozycyjny Pa 12

Wydajność (chłodzenie) W

H 2410 3550 4550 5510 6200 

M 2169 3195 4095 4959 5580 

L 1783 2627 3367 4077 4588 

Wydajność (grzanie) W

H 3700 5600 7450 8800 10200

M 3219 4872 6482 7656 8874 

L 2701 4088 5439 6424 7446 

Pobór mocy W H 37 52 62 76 96

Zasilanie f/V/Hz 1/220/50

Poziom hałasu dB (A) H 36 38 39 43 45 

Przepływ wody I/min 6.9 10.2 13.0 15.8 17.8 

Spadek ciśnienia wody kPa 30 30 30 30 40

Przyłącze przewodu wlotu/wylotu wody – Rc3/4”

Przyłącze przewodu skroplin – R3/4”

Waga netto (bez komory powietrza wywie-
wanego) kg 11.6 14.1 15.8 17.5 18.4

Waga brutto – z opakowaniem  
(bez komory powietrza wywiewanego) kg 13.9 16.6 18.5 20.4 21.6 

Waga netto  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 14.2 17.2 19.2 21.2 22.5 

Waga brutto – z opakowaniem  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 16.4 19.4 21.6 23.8 25.5 

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewanego) mm 693/470/225 823/470/225 928/470/225 1013/470/225 1143/470/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./
wys.)  
(bez komory powietrza wywiewnego)

mm 740/542/248 870/542/248 975/542/248 1060/542/248 1190/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewanego) mm 693/511/225 823/511/225 928/511/225 1013/511/225 1143/511/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./
wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewnego)

mm 740/542/248 870/542/248 975/542/248 1060/542/248 1190/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewanego) mm 693/492/246 823/492/246 928/492/246 1013/492/246 1143/492/246

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./
wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewnego)

mm 740/522/263 870/522/263 975/522/263 1060/522/263 1190/522/263

Sterownik (opcja) Przewodowy HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK

Zawór trójdrożny – 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE

D U C T  K L I M A KO N W E K TO RY  K A N A ŁO W E  D O  U K RY T EG O  M O N TA Ż U  W  S U F I C I E



Opcja:
1. Zawór trójdrożny 2. Powiększony zbiornik odprowadzający.

Uwaga:
1. �Specyfikacje opierają się na następujących założeniach: 

Chłodzenie: Temperatura termometru suchego 27°C, temperatura termometru wilgotnego 19,5°C, 
temperatura nawłocie wody 7°C, różnica temperatur pomiędzy wlotem i wylotem wody 5°C. 
Ogrzewanie: Temperatura termometru suchego 21 °C, temperatura na wlocie wody 60°C; przepływ wody 
taki sam jak w trybie chłodzenia.

2. �Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w komorze pół-bezechowej na podstawie działania agregatu 
bez komory powietrza wywiewanego z filtrem. Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego może różnić się 
od danych przedstawionych w tabeli, w uzależnieniu do aktualnych warunków i innych czynników. 

Poziom ciśnienia akustycznego działania agregatu z komorą powietrza wywiewanego z filtrem jest różny 
od poziomu agregatu bez komory powietrza wywiewanego z filtrem.

3. �Podane w powyższej tabeli wartości ESP, objętości powietrza oraz mocy chłodniczej i grzewczej zostały 
zmierzone podczas pracy agregatu bez komory powietrza wywiewanego z filtrem. W przypadku 
agregatów z komorą powietrza wywiewanego z filtrem wartości objętości powietrza oraz mocy 
chłodniczej i grzewczej należy pomnożyć przez współczynnik korygujący 0,9.

4. �Agregat jest wyposażony w lewy lub prawy dopływ powietrza, który można tymczasowo dostosować 
w miejscu montażu. Nie zaleca się jednak wykonywać tego dostosowania, ponieważ w takim przypadku, 
po wykonaniu regulacji, należy pomnożyć wartość mocy chłodniczej i grzewczej przez współczynnik 
korygujący 0,92.

5. �Z powodu stałego wprowadzania innowacji do naszych produktów niektóre specyfikacje mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. 

MODEL

BEZ KOMORY 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO 
I FILTRA 

FCE-136ACN2B FCE-170ACN2B FCE-204ACN2B FCE-238ACN2B

TYLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTR

FCE-136ACB2B FCE-170ACB2B FCE-204ACB2B FCE-238ACB2B

DOLNA KOMORA 
POWIETRZA 
WYWIEWANEGO I FILTR

FCE-136ACD2B FCE-170ACD2B FCE-204ACD2B FCE-238ACD2B

Przepływ powietrza m3/h

H 1360 1700 2040 2380

M 1034 1292 1550 1809 

L 707 884 1061 1238 

Spręż dyspozycyjny Pa 12

Wydajność (chłodzenie) W

H 8600 10800 12000 13200 

M 7740 9720 10800 11880 

L 6364 7992 8880 9768 

Wydajność (grzanie) W

H 13800 17500 21000 22500

M 12006 15225 18270 19575 

L 10074 12775 15330 16425 

Pobór mocy W H 134 152 189 228

Zasilanie f/V/Hz 1/220/50

Poziom hałasu dB (A) H 46 48 50 52 

Przepływ wody I/min 24.7 31.0 34.4 37.8 

Spadek ciśnienia wody kPa 40 40 40 50 

Przyłącze przewodu wlotu/wylotu wody – Rc3/4”

Przyłącze przewodu skroplin – R3/4”

Waga netto (bez komory powietrza wywiewanego) kg 26.2 29.1 32.8 35.1 

Waga brutto – z opakowaniem  
(bez komory powietrza wywiewanego) kg 30.1 33.4 38.1 40.4 

Waga netto  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 31.4 34.8 39.2 42.2 

Waga brutto – z opakowaniem  
(z komorą powietrza wywiewanego) kg 34.7 38.5 44.0 46.9 

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewanego) mm 1443/470/225 1593/470/225 1813/470/225 2013/470/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(bez komory powietrza wywiewnego) mm 1490/542/248 1640/542/248 1860/542/248 2060/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewanego) mm 1443/511/225 1593/511/225 1813/511/225 2013/511/225

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z tylną komorą powietrza wywiewnego) mm 1490/542/248 1640/542/248 1860/542/248 2060/542/248

Wymiary netto (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewanego) mm 1443/492/246 1593/492/246 1813/492/246 2013/492/246

Wymiary brutto – z opakowaniem (dł./szer./wys.)  
(z dolną komorą powietrza wywiewnego) mm 1490/522/263 1640/522/263 1860/522/263 2060/522/263

Sterownik (opcja) Przewodowy HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK HW-CA101AGK

Zawór trójdrożny – 3VFCE 3VFCE 3VFCE 3VFCE

D U C T  K L I M A KO N W E K TO RY  K A N A ŁO W E  D O  U K RY T EG O  M O N TA Ż U  W  S U F I C I E

KLIMAKONWEKTORY



WYMIARY
PRZESTRZEŃ DO MONTAŻU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ AGREGATU

KLIMAKONWEKTORY DO MONTAŻU W SUFICIE Z TYLNĄ KOMORĄ POWIETRZA WYWIEWANEGO

KLIMAKONWEKTORY DO MONTAŻU W SUFICIE Z DOLNĄ KOMORĄ POWIETRZA WYWIEWANEGO

MODEL
WYMIARY (MM)

A B C

FCE-034 510 480 693

FCE-051 640 610 823

FCE-068 745 715 928

FCE-085 830 800 1013

FCE-102 960 930 1143

FCE-136 1260 1230 1443

FCE-170 1410 1380 1593

FCE-204 1630 1600 1813

FCE-238 1830 1800 2013

MODEL
WYMIARY (MM)

A B C D

FCE-034 510 480 693 473

FCE-051 640 610 823 603

FCE-068 745 715 928 708

FCE-085 830 800 1013 793

FCE-102 960 930 1143 923

FCE-136 1260 1230 1443 1223

FCE-170 1410 1380 1593 1373

FCE-204 1630 1600 1813 1593

FCE-238 1830 1800 2013 1793

MODEL
WYMIARY (MM)

A B C D

FCE-034 510 480 693 473

FCE-051 640 610 823 603

FCE-068 745 715 928 708

FCE-085 830 800 1013 793

FCE-102 960 930 1143 923

FCE-136 1260 1230 1443 1223

FCE-170 1410 1380 1593 1373

FCE-204 1630 1600 1813 1593

FCE-238 1830 1800 2013 1793

A (Wymiar wylotu: A x 135)

13
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D(Inlet dimension:D×188)
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Φ12

188
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Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

13
5

A (Wymiar wylotu: A x 135)

10
0

22
5

51
1

18
0Φ12

B

C

D (wymiar wlotu: D x 188) 

18
8

Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Φ12

A (Wymiar wylotu: A x 135)

13
5

10
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5
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0

18
0

B

C
Złącze spustowe 
(gwint zewnętrzny 3/4")

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
B

Wymiary (mm)

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

CA

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
Wymiary (mm)

B

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

473

603

708

793

923

1223

1373

1593

1793

D
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745

830

960

1260

1410

1630

1830

A

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

C

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
Wymiary (mm)

B

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

473

603

708

793

923

1223

1373

1593

1793

D

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

A
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823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013
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Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

13
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A (Wymiar wylotu: A x 135)

10
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1

18
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B
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D (wymiar wlotu: D x 188) 
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Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Φ12

A (Wymiar wylotu: A x 135)
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Złącze spustowe 
(gwint zewnętrzny 3/4")

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
B

Wymiary (mm)

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

CA

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
Wymiary (mm)

B

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

473

603

708

793

923

1223

1373

1593

1793

D
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745

830
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1260

1410

1630

1830

A
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823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

C

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238
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B
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708
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923

1223

1373

1593

1793
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830
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1260

1410

1630

1830

A
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928
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1443

1593

1813

2013
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Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

13
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0
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1
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B
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D (wymiar wlotu: D x 188) 
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Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

    

        

    

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Φ12

A (Wymiar wylotu: A x 135)
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Złącze spustowe 
(gwint zewnętrzny 3/4")

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
B

Wymiary (mm)

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

CA

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
Wymiary (mm)

B

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

473

603

708

793

923

1223

1373

1593

1793

D
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640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

A

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

C

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
Wymiary (mm)

B

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

473

603

708

793

923

1223

1373

1593

1793

D

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

A

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013
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A (Wymiar wylotu: A x 135)
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Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

13
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A (Wymiar wylotu: A x 135)

10
0
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1
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B
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D (wymiar wlotu: D x 188) 
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Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Φ12

A (Wymiar wylotu: A x 135)

13
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C
Złącze spustowe 
(gwint zewnętrzny 3/4")

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
B

Wymiary (mm)

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

CA

FCE-034
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FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238
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Wymiary (mm)
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Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")
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(gwint zewnętrzny 3/4")
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(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
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FCE-034
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793

923

1223

1373

1593

1793

D

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

A

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

C

A (Wymiar wylotu: A x 135)

13
5

10
0

D(Inlet dimension:D×188)

18
0

49
2

B

C

Φ12

188

24
6

Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

13
5

A (Wymiar wylotu: A x 135)

10
0

22
5

51
1

18
0Φ12

B

C

D (wymiar wlotu: D x 188) 

18
8

Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Złącze spustowe
(gwint zewnętrzny 3/4")

   

   

  

   

   Otwory do zawieszenia: 
2-12 x 22

Φ12

A (Wymiar wylotu: A x 135)

13
5

10
0

22
5

47
0

18
0

B

C
Złącze spustowe 
(gwint zewnętrzny 3/4")

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Etykieta wlotu/wylotu 
powietrza

Wylot wody 
(gwint wewnętrzny 3/4")

Wlot wody
(gwint wewnętrzny 3/4")

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
B

Wymiary (mm)

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

CA

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
Wymiary (mm)

B

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

473

603

708

793

923

1223

1373

1593

1793

D

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

A

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

C

FCE-034

FCE-051

FCE-068

FCE-085

FCE-102

FCE-136

FCE-170

FCE-204

FCE-238

Model
Wymiary (mm)

B

480

610

715

800

930

1230

1380

1600

1800

473

603

708

793

923

1223

1373

1593

1793

D

510

640

745

830

960

1260

1410

1630

1830

A

693

823

928

1013

1143

1443

1593

1813

2013

C
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