
MRV 5-H J ED N OS T K I
ZE W N Ę T R ZN E  M RV

AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE
System MRV 5-H posiada inteligentną technologię ochrony
urządzenia przed oszronieniem, która działa w oparciu o ciśnienie
w układzie, zmiany temperatury wężownicy, technologię kontroli
silnika wentylatora. System MRV 5-H zapewnia wydajną pracę,
nawet w trakcie automatycznego odszraniania oraz komfortowe
warunki wewnątrz pomieszczeń bez wahań temperatury.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ

KOMFORT

Urządzenia wyposażone są w sprężarki EVI, które pomagają zwiększyć cyrkulację 
czynnika chłodniczego o 15% i poprawić zdolność grzewczą całego systemu o 30%. 
System MRV 5-H umożliwia pracę w trybie Grzanie przy temperaturze zewnętrznej 
sięgającej nawet -27°C, a w trybie chłodzenia przy temperaturze 52°C.

WYDAJNA I STABILNA 
PRACA W NISKICH 
TEMPERATURACH
Jednostki 8HP, osiągają 100% 
wydajności w trybie Grzanie  
przy temperaturze zewnętrznej 
poniżej -10°C.
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AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m

MODEL AV08NMVETA AV10NMVETA AV12NMVETA AV14NMVETA AV16NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16
Chłodzenie kW 25.2 28.0 33.5 40.0 45.0
Grzanie kW 25.2 28.0 33.5 40.0 45.0

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 6.24 7.37 10.15 11.94 13.24

Prąd znamionowy A 10.53 12.44 17.14 20.16 22.34

Grzanie
Pobór mocy kW 5.56 6.32 8.33 9.71 10.92
Prąd znamionowy A 9.39 10.67 14.07 16.39 18.44

SEER – 7.25 7.09 6.69 6.60 6.36
SCOP – 4.41 4.31 4.31 4.12 4.05
ηs, c % 287 281 265 261 251
ηs, h % 173 169 169 162 159

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 11000 11000 12000 13500 13500
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 56 56 59 59 60

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 980/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1070/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 255/280
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 1INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 10 10 10 10 10
Średnica przewodu cieczowego mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
Średnica przewodu gazowego mm 19.05 22.22 25.4 25.4 28.58
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 13 16 20 24 27

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)
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MODEL AV18NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 18 20 22 24 26
Chłodzenie kW 50.4 56.0 61.5 68.0 73.5
Grzanie kW 50.4 56.0 61.5 68.0 73.5

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 15.60 16.62 20.16 22.67 36.75

Prąd znamionowy A 26.34 28.05 34.03 37.65 59.24

Grzanie
Pobór mocy kW 12.81 14.23 18.09 18.86 25.52
Prąd znamionowy A 21.62 24.03 30.54 31.84 43.08

SEER – 6.78 6.75 6.54 5.83 4.90
SCOP – 4.15 4.20 4.21 4.17 3.50
ηs, c % 268 267 259 230 193
ηs, h % 163 165 165 164 137

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 17000 17000 18000 18000 19000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 61 61 61 62 62

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 2INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 10 10 10 10 10
Średnica przewodu cieczowego mm 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
Średnica przewodu gazowego mm 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 30 33 36 40 43

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

AV08NMVETA 
AV10NMVETA 
AV12NMVETA 
AV14NMVETA 
AV16NMVETA 

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m
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MODEL AV28NMVETA AV30NMVETA AV32NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV14NMVETA AV14NMVETA AV16NMVETA
AV14NMVETA AV16NMVETA AV16NMVETA
– – –
– – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 28 30 32
Chłodzenie kW 80.0 85.0 90.0
Grzanie kW 80.0 85.0 90.0

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 23.88 25.18 26.47

Prąd znamionowy A 40.32 42.50 44.69

Grzanie
Pobór mocy kW 19.42 20.63 21.84
Prąd znamionowy A 32.78 34.83 36.88

SEER – 6.60 6.36 6.36
SCOP – 4.12 4.05 4.05
ηs, c % 261 251 251
ηs, h % 162 159 159

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 27000 27000 27000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 62 62.5 63

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 980/750/1690 + 980/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1070/850/1858 + 1070/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 255/280 + 255/280
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 2INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 20 20 20
Średnica przewodu cieczowego mm 15.88 19.05 19.05
Średnica przewodu gazowego mm 28.58 31.8 31.8
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 47 50 53

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)
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MODEL AV34NMVETA AV36NMVETA AV38NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV16NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA
AV18NMVETA AV18NMVETA AV20NMVETA
– – –
– – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 34 36 38
Chłodzenie kW 95.4 100.8 106.4
Grzanie kW 95.4 100.8 106.4

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 28.84 31.20 32.22

Prąd znamionowy A 48.68 52.67 54.39

Grzanie
Pobór mocy kW 23.73 25.62 27.04
Prąd znamionowy A 40.06 43.25 45.65

SEER – 6.36 6.78 6.75
SCOP – 4.05 4.15 4.15
ηs, c % 251 268 267
ηs, h % 159 163 163

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 30500 34000 34000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 63.5 64 64

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 980/750/1690 + 980/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1070/850/1858 + 1070/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 255/280 + 385/410 385/410 + 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 3INV 4INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 20 20 20
Średnica przewodu cieczowego mm 19.05 19.05 19.05
Średnica przewodu gazowego mm 31.8 31.8 31.8
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 56 59 63

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)
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AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m

MODEL AV40NMVETA AV42NMVETA AV44NMVETA AV46NMVETA AV48NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA
AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA
– – – – –
– – – – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 40 42 44 46 48
Chłodzenie kW 112.0 117.5 123.0 129.5 136.0
Grzanie kW 112.0 117.5 123.0 129.5 136.0

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 33.23 36.78 40.32 42.83 45.34

Prąd znamionowy A 56.11 62.09 68.07 71.68 75.30

Grzanie
Pobór mocy kW 28.47 32.32 36.18 36.95 37.73
Prąd znamionowy A 48.06 54.56 61.07 62.38 63.69

SEER – 6.75 6.54 6.54 5.83 5.83
SCOP – 4.20 4.20 4.21 4.17 4.17
ηs, c % 267 259 259 230 230
ηs, h % 165 165 165 164 164

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 34000 35000 36000 36000 36000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 64 64 64 64.5 65

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690 + 1410/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858 + 1515/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 385/410 + 385/410 
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 4INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 20 20 20 20 20
Średnica przewodu cieczowego mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
Średnica przewodu gazowego mm 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 64 64 64 64 64

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)
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MODEL AV50NMVETA AV52NMVETA AV54NMVETA AV56NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV24NMVETA AV26NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA
AV26NMVETA AV26NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA
– – AV18NMVETA AV20NMVETA
– – – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 50 52 54 56
Chłodzenie kW 141.5 147.0 151.2 156.8
Grzanie kW 141.5 147.0 151.2 156.8

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 59.42 73.50 46.80 47.82

Prąd znamionowy A 96.89 118.48 79.01 80.73

Grzanie
Pobór mocy kW 44.38 51.04 38.43 39.85
Prąd znamionowy A 74.93 86.17 64.87 67.28

SEER – 4.90 4.90 6.78 6.75
SCOP – 3.50 3.50 4.15 4.15
ηs, c % 193 193 268 267
ηs, h % 137 137 163 163

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 37000 38000 51000 51000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 65 65 65.8 65.8

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690 + 1410/750/1690  
+ 1410/750/1690

Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858 + 1515/850/1858 1515/850/1858 + 1515/850/1858  
+ 1515/850/1858

Waga (netto/brutto) kg 385/410 + 385/410 385/410 + 385/410 + 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 4INV 6INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 20 20 30 30
Średnica przewodu cieczowego mm 19.05 19.05 19.05 19.05
Średnica przewodu gazowego mm 31.8 31.8 31.8 31.8
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 64 64 64 64

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m
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AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m

MODEL AV58NMVETA AV60NMVETA AV62NMVETA AV64NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV18NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA
AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA
AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA
– – – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 58 60 62 64
Chłodzenie kW 162.4 168.0 173.5 179.0
Grzanie kW 162.4 168.0 173.5 179.0

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 48.83 49.85 53.39 56.94

Prąd znamionowy A 82.44 84.16 90.14 96.12

Grzanie
Pobór mocy kW 41.27 42.70 46.55 50.41
Prąd znamionowy A 69.68 72.08 78.59 85.10

SEER – 6.75 6.75 6.54 6.54
SCOP – 4.15 4.20 4.20 4.20
ηs, c % 267 267 259 259
ηs, h % 163 165 165 165

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 51000 51000 52000 53000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 65.8 65.8 65.8 65.8

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 385/410 + 385/410 + 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 6INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 30 30 30 30
Średnica przewodu cieczowego mm 19.05 19.05 19.05 19.05
Średnica przewodu gazowego mm 41.3 41.3 41.3 41.3
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 64 64 64 64

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)
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MODEL AV66NMVETA AV68NMVETA AV70NMVETA AV72NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA
AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA
AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA
– – – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 66 68 70 72
Chłodzenie kW 184.5 191.0 197.5 204.0
Grzanie kW 184.5 191.0 197.5 204.0

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 60.48 62.99 65.50 68.01

Prąd znamionowy A 102.10 105.72 109.33 112.95

Grzanie
Pobór mocy kW 54.26 55.04 55.81 56.59
Prąd znamionowy A 91.61 92.92 94.23 95.53

SEER – 6.54 5.83 5.83 5.83
SCOP – 4.21 4.17 4.17 4.17
ηs, c % 259 230 230 230
ηs, h % 165 164 164 164

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 54000 54000 54000 54000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 65.8 66 66.5 66.8

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 385/410 + 385/410 + 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 6INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 30 30 30 30
Średnica przewodu cieczowego mm 19.05 22.2 22.2 22.2
Średnica przewodu gazowego mm 41.3 44.5 44.5 44.5
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 64 64 64 64

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m
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MODEL AV74NMVETA AV76NMVETA AV78NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV26NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA
AV24NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA
AV24NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA
– – –

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 74 76 78
Chłodzenie kW 209.5 215.0 220.5
Grzanie kW 209.5 215.0 220.5

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 82.09 96.17 110.25

Prąd znamionowy A 134.54 156.13 177.72

Grzanie
Pobór mocy kW 63.25 69.90 76.56
Prąd znamionowy A 106.77 118.01 129.25

SEER – 4.90 4.90 4.90
SCOP – 3.50 3.50 3.50
ηs, c % 193 193 193
ηs, h % 137 137 137

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 55000 56000 57000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 66.8 66.8 66.8

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 385/410 + 385/410 + 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 6INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 30 30 30
Średnica przewodu cieczowego mm 22.2 22.2 22.2
Średnica przewodu gazowego mm 44.5 44.5 44.5
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 64 64 64

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m
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*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m

MODEL AV80NMVETA AV82NMVETA AV84NMVETA AV86NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA
AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA
AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA
AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 80 82 84 86
Chłodzenie kW 224.0 229.5 235.0 240.5
Grzanie kW 224.0 229.5 235.0 240.5

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 66.47 70.01 73.55 77.10

Prąd znamionowy A 112.21 118.19 124.18 130.16

Grzanie
Pobór mocy kW 56.93 60.79 64.64 68.50
Prąd znamionowy A 96.1 102.62 109.13 115.64

SEER – 6.75 6.54 6.54 6.54
SCOP – 4.20 4.20 4.20 4.20
ηs, c % 267 259 259 259
ηs, h % 165 165 165 165

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 68000 69000 70000 71000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 67 67 67 67

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 385/410 + 385/410 + 385/410 + 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 8INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 40 40 40 40
Średnica przewodu cieczowego mm 22.2 22.2 22.2 25.4
Średnica przewodu gazowego mm 44.5 44.5 44.5 50.8
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 64 64 64 64

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21
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AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m

MODEL AV88NMVETA AV90NMVETA AV92NMVETA AV94NMVETA AV96NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA
AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA
AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA
AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 88 90 92 94 96
Chłodzenie kW 246.0 252.5 259.0 265.5 272.0
Grzanie kW 246.0 252.5 259.0 265.5 272.0

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 80.64 83.15 85.66 88.17 90.68

Prąd znamionowy A 136.14 139.75 143.37 146.98 150.60

Grzanie
Pobór mocy kW 72.35 73.13 73.90 74.68 75.45
Prąd znamionowy A 122.15 123.45 124.76 126.07 127.38

SEER – 6.54 5.83 5.83 5.83 5.83
SCOP – 4.21 4.17 4.17 4.17 4.17
ηs, c % 259 230 230 230 230
ηs, h % 165 164 164 164 164

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 72000 72000 72000 72000 72000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 67 67.5 67.5 68 68

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 385/410 + 385/410 + 385/410 + 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 8INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 40 40 40 40 40
Średnica przewodu cieczowego mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
Średnica przewodu gazowego mm 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 64 64 64 64 64

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21

*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)
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*   Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia,  
temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnętrzna 35°C DB / 24 WB; 
w trybie ogrzewania temp.wewnętrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania, 
temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

— Sprężarka typu EVI
— Minimalna moc pojedynczego modułu 26 HP
— Maksymalna moc zespołu modułów 104 HP
— Maksymalna długość rurociągu do 1000 m
— Różnica poziomów do 110 m

MODEL AV98NMVETA AV100NMVETA AV102NMVETA AV104NMVETA

DOSTĘPNE KOMBINAC JE

AV26NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA
AV24NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA
AV24NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA
AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA

W YDAJNOŚĆ
Zakres wydajności HP 98 100 102 104
Chłodzenie kW 277.5 283.0 288.5 294.0
Grzanie kW 277.5 283.0 288.5 294.0

PAR AMETRY
ELEKTRYCZNE

Zasilanie f/V/Hz 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60 3/380–415/50/60

Chłodzenie
Pobór mocy kW 104.76 118.84 132.92 147.00

Prąd znamionowy A 172.19 193.78 215.37 236.96

Grzanie
Pobór mocy kW 82.11 88.77 35.43 102.08
Prąd znamionowy A 138.62 149.86 161.10 172.34

SEER – 4.90 4.90 4.90 4.90
SCOP – 3.50 3.50 3.50 3.50
ηs, c % 193 193 193 193
ηs, h % 137 137 137 137

OSIĄGI
Przepływ powietrza (H) m3/h 73000 74000 75000 76000
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 68 68 68 68

MONTAŻ

Wymiary netto  (szer./gł./wys.) mm 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690 + 1410/750/1690
Wymiary brutto z opakowaniem  (szer./gł./wys.) mm 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858 + 1515/850/1858
Waga (netto/brutto) kg 385/410 + 385/410 + 385/410 + 385/410
Typ sprężarki – DC Inverter
Marka sprężarki – Mitsubishi Electric
Ilość sprężarek – 8INV
Czynnik chłodniczy – R410A
Napełnienie czynnikiem kg 40 40 40 40
Średnica przewodu cieczowego mm 25.4 25.4 25.4 25.4
Średnica przewodu gazowego mm 54.1 54.1 54.1 54.1
Maks. długość przewodów m 1000 1000 1000 1000
Maks. długość przewodów (rzeczywista/aktualna) m 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. różnica poziomów  
pomiędzy j.wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standardowa różnica poziomów  
pomiędzy j. wew., a j. zew. (j. zew na górze/dole) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 30 30 30 30
Standardowa różnica poziomów pomiędzy j. wew. m 18 18 18 18
Spręż dyspozycyjny Pa 110 110 110 110

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEW YMIAROWANIA

Współczynnik przewymiarowania % 50–130 50–130 50–130 50–130
Maks. liczba j. wewnętrznych szt 64 64 64 64

WARUNKI  
ROBOCZE

Chłodzenie
°C

-5–52
Grzanie -27–21




