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— Technologia dwuetapowego cyklu chtodzenia,
zwiekszona wydajnosc o 9%.

— Cewka na dole wymiennika jednostki zewnetrznej
zwieksza wydajnosc super chtodzenie w systemie.

— Wydajne grzanie.
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MRV S" JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA ZBOCZNYM WYRZUTEM (8/10/12 HP)

WEKTOROWE STEROWANIE
INWERTEREM

Sterowanie wektorowe 180 stopni,
obstuga 64-bitowa. Wysoka
precyzacja regulacjiw celu
osiggniecia lepszej wydajnosci
narynku o wartosci 500 m*/h.

WYDAJNY SILNIK
WENTYLATORADC

Silnik wentylatora z regulacja
bezstopniowa, wzrost wydajnosci
0 45% w pordéwnaniu z silnikiem AC,
znaczne zmniejszenie pobdér mocy.

PODWOJNY
CZUJNIK CISNIENIA

Urzadzenie wyposazone jest

w presostat wysokiego i niskiego
cisnienia. Doktadna kontrola cisnienia,
sprawniejsze dziatanie uktadu,
wieksza sprawnosc energetyczna.

SKRAPLACZ WYSOKIEJ

WYDAJNOSCI
Nowy typ przewodu
gwintowanego @7. PODWOJNA SPREZARKA
ROTACYJNADC

Mniejsze wibracje,
cicha praca urzadzenia

WYSOKIE EER 1 COP SILNIK WENTYLATORA DC
W pordéwnaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora
AC, silnik DC gwarantuje wydajng prace. 16-stopniowa
kontrola pozwala na sprawng prace nawet przy niskich

obrotach. Wydajnosc¢ silnika DC jest wyzsza 0 45%
2 ig_ El[ﬁm .Eli’"-— niz w przypadku silnika AC.
— . 1
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dUZegO Wentylato ra Moment obrotowy AC Moment obrotowy AC

WENTYLATOR O SREDNICY
SILNIKDC 570 MM (8/10/12HP)
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WYSOKA WYDAJNOSC

SPREZARKA ZAWOR NISKI POBOR ENERGII
INVERTEROWA DC SERWISOWY W TRYBIE CZUWANIA

Haier stosuje sprezarke DC, Wbudowany zawor serwisowy Nowe rozwigzania technologicznie
oszczednosc¢ 5% mocy umozliwia bezpieczniejsza zmniejszg zuzycie energii w trybie
wejsciowe] (14kW). ifatwiejszg obstuge. gotowoscio 20%.

WENTYLATORDC WYMIENNIK CIEPLA

O SREDNICY 550 MM O DUZEJ POWIERZCHNI
Moc wejsciowa nizsza o 38% ' .
Wzrost powierzchni

. R o
i przeptyw powietrza wigkszy o 8%. wymiany ciepta 0 10%.

NISKI PODWOJNA ROTACYJNA SPREZARKA DC
POZIOM HALASU — Mate zmiany momentu obrotowego, dobre
Funkcja cichejpracy wywazenie dynamiczne, stabilnos¢ uktadu,
—redukcja hatasu do 45dB(A). mate wibracje, niski hatas, wysoka wydajnosc.

— Wieksza wydajnosc¢ przy czesciowym obcigzeniu.

Najwyzsza temp. zew. w ciggu dnia

Silnik DC
58
1 trybnocny
50 B 10dBIAYminiej niznormainie
© Rc et.nocnego A Zakonczenie t. nocnego A
£ 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00 04:00 08:00
e DUZA SREDNICA e POWIEKSZONA e AUTOMATYCZNA
WENTYLATORA DROGA WLOTU REDUKCJA POZIOMU
Wentylator o $rednicy IWYLOTU GLOSNoOSsCI
550 mm pozwala POWIETRZA Mozliwos$¢ nastawy trybu
na redukcje 3 dB(A) Wyciszenie przeptywu nocnego, z poziomem
w stosunku do powietrza o 2—4 dB(A) hatasu nizszym o 8 dB(A).
innych modeli. poprzez zastosowanie
wyprofilowanych
kratek na wlocie
oraz wylocie powietrza.
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LATWY MONTAZ

Kompaktowa konstrukcja z bocznym wyrzutem powietrza
potrzebuje niewiele przestrzeni montazowej, okoto 0.42 m2.

: “ ' Zredukowana ‘

x przestrzen
montazowa !
043%

172mm

zredukowana
wysokosc¢

Mozliwosé
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA ZBOCZNYM m;i.zc%
WYRZUTEM przestrzeniach

Boczny wyrzut powietrza eliminuje potrzebe zapewniania
dodatkowej wentylacji, montaz takich jednostek
jest mozliwy w waskich wnekach.

DLUGI RUROCIAG, DUZA ROZNICA POZIOMOW ZAWOR DOLADOWANIA CZYNNIKA CHLODNICZEGO
— Catkowita dtugos¢ rurociggéw: 300 M tatwe napetnianie lub uzupetnianie systemu czynnikiem chtodniczym.
— Dtugos¢ pojedynczego rurociggu, maks.: 175 M
— Odlegtosc odj. zew. do pierwszego rozgatezienia: 135 M
— Odlegtosc¢ od pierwszego rozgatezienia do najdalszejj. wew.: 40 M
— Ro&znica poziomow: 50 M (j. zew. powyzej systemu)
— Roznica poziomow miedzy j. wewnetrznymi: 15 M

czynnika
chtodniczego

T :L Dlugosc

| pojedynczego
rurociggu

! 175m

Catkowita
dtugosc
rurociggow
'r I 300m
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MODEL

WYDAJNOSC

PARAMETRY
ELEKTRYCZNE

OSIAGI

MONTAZ

WSPOLCZYNNIK
PRZEWYMIAROWANIA

WARUNKI
ROBOCZE

AUO042FPERA
AUO52FPERA
AUO062FPERA
AUO4IFPERA
AUO5IFPERA
AUO6IFPERA

Zakres wydajnosci
Chtodzenie

Grzanie
Zasilanie

Pobor mocy
Chtodzenie

Prad znamionowy
Grzanie Pobdr mocy

Prad znamionowy
SEER
SCop
ns,c
ns,h
Przeptyw powietrza (H)
Poziom ci$nienia akustycznego
Wymiary netto (szer./gt./wys.)
Wymiary brutto zopakowaniem (szer./gt./wys.)
Waga (netto/brutto)
Typ sprezarki
Marka sprezarki
llos¢ sprezarek
Czynnik chtodniczy
Napetnienie czynnikiem
Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego
Maks. dtugos¢ przewodow
Maks. dtugos¢ przewodow (rzeczywista/aktualna)

Standardowa réznica poziomow
pomiedzyj. wew., aj. zew. (j. zew na gorze/dole)

Maks. réznica pozioméw
pomiedzyj.wew., aj. zew.

Wspotczynnik przewymiarowania
Maks. liczbaj. wewnetrznych
Chtodzenie

Grzanie

* Wszystkie specyfikacje sg testowane w warunkach nominalnych (w trybie chtodzenia,
temperatura wewnetrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. zewnetrzna 35°C DB/ 24 WB;
w trybie ogrzewania temp.wewngtrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania,
temp. zewnetrzna 7°C DB/ 6°C WB)

AUO42FPERA | AUO52FPERA | AUO62FPERA | AUO4IFPERA

HP 4

kW 12.1
kW 12.1
vz | 120 e
kW 3.61

A 14.7
kW 3.23

A 15.1

- 6.82

- 4.05

% 270

% 159
m*/h 7200
dB(A) |57

mm

mm

kg

kg 4

mm 9.52
mm 15.88
m 300

m 175/150
m 50/40
m 15

% 50-130
szt 8

°C

5
14
14

1/220
—240/50/60

4.33
16.6
3.76
17.6
6.65
4.11
263
161
7200
58

4
9.52
15.88
300
175/150

50/40

15

50-130
10

6 4
15.5 12.1
15.5 12.1
1/220 3/380
—240/50/60 —415/50/60
5.17 3.11
20.4 4.9
5 3.2
20.8 5.0
6.80 6.82
4.05 4.05
269 270
159 159
7200 7200
59 57
950/370/1350
1023/483/1492
108/123
Rotacyjna
Mitsubishi Electric
1
R410A
4 4
9.52 9.52
15.88 15.88
300 300
175/150 175/150
50/40 50/40
15 15
50-130 50-130
13 8
-5-50
-20-27

AUOSIFPERA

5

14

14
3/380

—415/50/60

3.51
5.6
3.7
5.9
6.65
4.11
263
161
7200
58

4
9.52
15.88
300
175/150

50/40

15

50-130
10

Haier

AUO6IFPERA
6

15.5

15.5

3/38
—415/50/60

4.31
6.8
4.4
6.9
6.80
4.05
269
159
7200
59

4
9.52
15.88
300
175/150

50/40

15

50-130
13
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MODEL

WYDAJNOSC

PARAMETRY
ELEKTRYCZNE

OSIAGI

MONTAZ

WSPOLCZYNNIK
PRZEWYMIAROWANIA

WARUNKI
ROBOCZE

AUOSNFKERA
i AU10NFKERA
AU12NFKERA

Zakres wydajnosci
Chtodzenie
Grzanie
Zasilanie

Pobor mocy
Chtodzenie

Prad znamionowy
Grzanie Pobérmocy

Pragd znamionowy
SEER
SCOP
ns,c
ns,h
Przeptyw powietrza (H)
Poziom cis$nienia akustycznego
Wymiary netto (szer./gt./wys.)
Wymiary brutto zopakowaniem (szer./gt./wys.)
Waga (netto/brutto)
Typ sprezarki
Marka sprezarki
llos¢ sprezarek
Czynnik chtodniczy
Napetnienie czynnikiem
Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego
Maks. dtugos¢ przewodow
Maks. dtugos¢ przewodow (rzeczywista/aktualna)

Standardowa réznica poziomow
pomiedzyj. wew., aj. zew. (j. zew na gorze/dole)

Maks. roznica pozioméw pomiedzy j.wew., aj. zew.
Wspotczynnik przewymiarowania

Maks. liczba j. wewnetrznych

Chtodzenie

Grzanie

* Wszystkie specyfikacje sg testowane w warunkach nominalnych (w trybie chtodzenia,
temperatura wewnetrzna wynosi 27°C DB/ 19°C WB; temp. zewnetrzna 35°C DB/ 24 WB;
w trybie ogrzewania temp.wewngtrzna 20 °C DB, w trybie ogrzewania,
temp. zewnetrzna 7°C DB/ 6°C WB)

AUO8BNFKERA
HP 8
kW 22.6
kW 22.6

f/V/Hz | 3/380-415/50/60
kW 6.95

A 11.42
kW 5.79

A 9.52

- 7.67

- 4.05
% 304
% 159
m3/h 10000
dB(A) | 63/65
mm

mm

kg

kg 5.1
mm 9.52
mm 19.05
m 300

m 175/150
m 50

m 15

% 50-130
szt 13

°C

28
30.5

3/380-415/50/60

8.67
14.24
8.03
13.18
7.65
4.16
303
163.4
10000
64/66

1050/400/1636
1150/510/1790
149/168
INV Podwdjnarotacyjna
Mitsubishi Electric

5.1
9.52
22.22
300
175/150

50

15
50-130
16

1
R410A

-5-48
-20-27

AU12NFKERA
12

31.5

31.5
3/380-415/50/60
11.52

19.03

8.49

14.02

7.47

4.21

296

165.4

10000

65/67

5.1
12.7
25.4
300
175/150

50

15
50-130
19
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WYMIARY
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